
- 2.01 -

Schodiště

23.0 m2 86.4 m3

18 °C 438 W

- 2.02 -

Kuchyně

13.2 m2 49.7 m3

- 2.05 -

Chodba

31.0 m2 116.4 m3

20 °C 896 W

- 2.06 -

WC

3.3 m2 12.5 m3

- 2.07 -

Umývárna pro děti

7.3 m2 27.5 m3

24 °C 614 W

- 2.08 -

Vedlejší místnosti

2.5 m2 9.4 m3

- 2.09 -

Předsíň

2.8 m2 10.7 m3

- 2.10 -

Vedlejší místnosti

5.5 m2 20.7 m3

15 °C 230 W

- 2.03 -

Herna

60.2 m2 225.8 m3

22 °C 2874 W

- 2.04 -

Učebna

55.8 m2 209.3 m3

22 °C 2333 W

VEDENO V PODLAZE

VEDENO V PODLAZE

- 2.05 -

RADIK 21 VK

600/1100; 933W
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- 2.03 -

RADIK 21 VK

600/1100; 851W

- 2.04 -

RADIK 21 VK

500/2300; 1190W

- 2.04 -

RADIK 21 VK

500/2300; 1190W

- 2.01 -

RADIK 21 VK

500/1100; 679W

T2

T1
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te = -12 °C ± 0,000 = 356 m.n.m BpV

DN 15iz

DN 15iz

DN 15iz
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TV15 (2.90)

TV15 (4.80)

TV15 (5.40)

TV15 (2.40)

LEGENDA:

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
typ potrubí: ocelové potrubí závitové, bezešvé
teplota: 55°C
izolace: ARMACEL Tubolit DG

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
typ potrubí: ocelové potrubí závitové, bezešvé
teplota: 55°C
izolace: ARMACEL Tubolit DG

T1 OZNAČENÍ STOUPACÍCH POTRUBÍ

TABULKA MÍSTNOSTI
ČÍSLO MÍSTNOSTI

účel
plocha
teplota

objem
tep. ztráta

POPIS OTOPNÝCH TĚLES:

- -1.06 -

RADIK 21 VK

600/900; 764W

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

označení místnosti
typ otopného tělesa

výška/šířka [mm]; výkon otopného tělesa

SPECIFIKACE IZOLACE POTRUBÍ:

OZN.

IZ1

NÁZEV.

ARMACEL Tubolit DG

TLOUŠŤKA [mm] DIMENZE POTRUBÍ

45

40

DN25

DN20

DÉLKA POTRUBÍ [m]

23,1

29,7

40 DN15 346,0

PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES

Desková otopná tělesa RADIK VK jsou napojena na potrubí přes připojovací regulační
šroubení a uzavírací šroubení REHAU VK rohové.
V horní části jsou tělesa opatřena termostatickou hlavicí. Dále jsou osazena vypouštěcím
ventilem a odvzdušňovacím ventilem.

IZ2

IZ3

1

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL:
BAXI Luna Duo Tec+ 1.35 (5 - 34 kW)

2

EXPANZNÍ NÁDOBA:
FLEXCON C 25 litrů

TERMOSTATICKÁ HLAVICE

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ VK

OCELOVÉ POTRUBÍ + IZ1

TV15 (1.70)

ventilová vložka pro Radik (nastavená hodnota)

ARMACEL Tubolit DG

ARMACEL Tubolit DG

ODZVDUŠŇOVACÍ VENTIL

AutoCAD SHX Text
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