
Dalap 125 BFAZW,

Ø 125 mm

průtok 209 m³/h

- 3.02 -

Koupelna

175 m³/h

Dalap 125 BFAZW,

Ø 125 mm

průtok 209 m³/h

- 3.05 -

Koupelna

200 m³/h

Plastová mřížka s

pevnou žaluzií Ø

125 mm

Plastová mřížka

s pevnou žaluzií

Ø 125 mm

- 3.01 -

Ložnice

- 3.03 -

Pokoj

- 3.04 -

Pokoj

- 3.06 -

Chodba + schodiště

- 3.07 -

Předsíň

  7 m³/h

 34 m³/h

25 m³/h

50 m³/h

 25 m³/h

2 x přívod vzduchu

LUNOS ALD-R160

30 m³/h (x2)

1 x přívod vzduchu

LUNOS ALD-R160

30 m³/h (x2)

1 x přívod vzduchu

LUNOS ALD-R160

30 m³/h (x2)

2.02

2.02

2.02

3.3

3.03

3.05

3.05

+6,500

LEGENDA

Směr proudění vzduchu přes bezprahové dveře

Prvky přívodu čerstvého vzduchu

Prvky odvodu znehodnoceného vzduchu

27

402

39.5

40

402

46
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2.02
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Přívod vzduchu prvky LUNOS ALD-R160 je

umístěn v obvodové stěně nad radiátorem. V

případě dvou prvků jsou tyto prvky umístěny nad

sebou, nebo dle umístění v půdorysu.

Odvodní ventilátor Dalap 125 BFAZW je umístěn

na stěně, ve výšce 2.54 m a je vyveden PVC

potrubím Ø125 mm na obvodovou stěnu.

Ventilátor je opatřen zpětnou klapkou. Na fasádě

je opatřen PVC mřížkou.

S
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POZNÁMKA:

Součástí projektové dokumentace je Technická

zpráva, která obsahuje veškerý popis VZT zařízení a

větracích prvků.
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