
- 1.01 -

Zádveří

10.8 m2 31.6 m3

20 °C 335 W

- 1.02 -

Chodba + schodiště

18.0 m2 52.8 m3

20 °C 505 W

- 1.03 -

Prádelna

1.8 m2 5.4 m3

20 °C - W

- 1.04 -

WC

1.8 m2 5.3 m3

20 °C 84 W

- 1.05 -

Koupelna

2.9 m2 8.4 m3

24 °C 350 W

- 1.06 -

Pokoj pro hosty

20.3 m2 59.4 m3

20 °C 1130 W

- 1.07 -

Technická místnost

6.7 m2 21.7 m3

18 °C 48 W

- 1.08 -

Komora

1.8 m2 5.2 m3

18 °C - W

- 1.09 -

Chodba

1.4 m2 4.2 m3

20 °C - W

- 1.10 -

Bazén

38.2 m2 112.0 m3

28 °C 1652* W
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POZNÁMKA:

* Hodnota zahrnuje pouze tepelnou ztrátu prostupem.

  Tepelná ztráta větráním je řešena vzduchotechnickými

  rozvody, které jsou řešeny v části VZDUCHOTECHNIKA.

Teplota 24 °C v místnosti 1.04 je z důvodu blízké návaznosti na koupelnu 1.05.

Součástí projektové dokumentace je Technická zpráva TZVYT, která

obsahuje veškerý popis systému vytápění rodinného domu.

Součástí jsou také přiložené technické listy a výpočty.
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