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Technické parametry

Provedení
Multidýza s nastavitelnými mikrodýzami pro 
montáž na kruhové potrubí.

Konstrukce
Multidýza je vyrobena z ocelového plechu, 
rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylono-
vé. Multidýza je opatřena bílou vypalovací 
barvou (RAL 9010).

Montáž
pomocí šroubů.

Příslušenství
Regulační klapka R1 vyrobená z pozinkované 
oceli opatřená regulačními listy s protiběžným 
pohybem.

Příklad provedení objednávky:
multidýza

Rozměry

průměr potrubí

(mm) počet mikrodýz MZL-KV KVx-R1

Š×V (mm) dodávka

200×100

200–400

3 • •

275×100 5 • •

350×100 7 • •

425×100 9 • •

500×100 11 • •

700×100 13 • •

800×100 15 • •

1000×100 19 • •

1200×100 23 • •

275×150

300–600

10 • •

350×150 14 • •

425×150 18 • •

500×150 22 • •

700×150 26 • •

800×150 30 • •

1000×150 38 • •

1200×150 46 • •

275×200

400–1000

15 • •

350×200 21 • •

425×200 27 • •

500×200 33 • •

700×200 39 • •

800×200 45 • •

1000×200 57 • •

1200×200 69 • •

 Š + 35 
 25 

 V
 -

 1
5 

 2
5 

 50 

 V
 +

 3
5 

V
 =

 r
oz

m
ěr

y 
p

ro
 m

on
tá

žn
í o

tv
or průměr potrubí

 Š - 15 

Š = rozměry pro montážní otvor

M Z L - K V 7 0 0×2 0 0 R A L 9 0 1 0

  1 2

1 – rozměry (Š × V) (mm)
2 – barva - standardně RAL 9010, ostatní  
 na vyžádání

K V x - R 1 6 0 0×3 0 0

  1

1 – rozměry (Š × V) (mm)

regulace
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Typ
Q [m3/h] LWA [dB(A)] X(0,25) - Y(0,25) [m] Δpt [Pa]

min max min max min max min max

200x100 5 50 21 29 1,7 6,7 5 55

275x100 10 80 21 29 1,7 6,7 5 55

350x100 15 120 21 29 1,7 6,7 5 55

425x100 20 150 21 29 1,7 6,7 5 55

500x100 25 190 21 29 1,7 6,7 5 55

700x100 25 220 21 29 1,7 6,7 5 55

800x100 30 250 21 29 1,7 6,7 5 55

1000x100 40 320 21 29 1,7 6,7 5 55

1200x100 45 390 21 29 1,7 6,7 5 55

275x150 20 170 23 32 1,9 6,9 5 55

350x150 30 240 23 32 1,9 6,9 5 55

425x150 35 300 23 32 1,9 6,9 5 55

500x150 45 375 23 32 1,9 6,9 5 55

700x150 50 440 23 32 1,9 6,9 5 55

800x150 60 510 23 32 1,9 6,9 5 55

1000x150 75 645 23 32 1,9 6,9 5 55

1200x150 90 780 23 32 1,9 6,9 5 55

275x200 30 255 25 34 2,1 7,3 5 55

350x200 40 360 25 34 2,1 7,3 5 55

425x200 55 460 25 34 2,1 7,3 5 55

500x200 65 560 25 34 2,1 7,3 5 55

700x200 80 660 25 34 2,1 7,3 5 55

800x200 90 765 25 34 2,1 7,3 5 55

1000x200 115 960 25 34 2,1 7,3 5 55

1200x200 140 1170 25 34 2,1 7,3 5 55

Vysvětlivky: Q [m3/h] - průtok vzduchu, Δpt [Pa] - celková tlaková ztráta, LWA [dB(A)] - akustický výkon 
X(0,25) - Y(0,25) [m] - dosah proudu vzduchu pro získání komfortní rychlosti vzduchu v pobytové zóně 0,25 m/s

Uvedené parametry proudu vzduchu jsou za izotermických podmínek. Proud vzduchu ve středu neutrální osy dýzy.
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Technické parametry

Provedení

Vyústky do kruhového potrubí s nastavitel-
nými listy a roztečí 20 mm. 

Konstrukce

Vyústky do kruhového potrubí jsou vyrobeny
z ocelového plechu. Komfortní KVK jsou 
opatřeny bílou vypalovací barvou RAL 9010. 
Průmyslové vyústky KVP mají rám opatřený 
světle šedou vypalovací barvou RAL 7035 
nebo se dodávají pouze v galvanizovaném 
provedení, listy jsou hliníkové (přírodní elox). 
Regulace jsou vyrobeny z pozinkovaného 
plechu. Na vyžádání je možné dodat mřížky 
z mědi a nerezové oceli AISI 304 a AISI 316.

Instalace

Obdélníkové vyústky pro kruhové potrubí 
se používají k usměrnění a regulaci průtoku 
vzduchu u vzduchotechnických zařízeních. 
Vyústky se používají pro přívod nebo odvod 
vzduchu dle typu instalace.

Montáž

Standardní upevnění pomocí šroubů.

Příslušenství

• Regulační klapka R1 vyrobená z pozin-
kované oceli opatřená regulačními listy
s protiběžným pohybem.

• Regulační klapka R2 vyrobená z pozin-
kované oceli opatřená regulačními listy
s jednotným nastavitelným úhlem

• Otevíratelná regulační klapka OT s jedním
regulačním listem umožňující nastavení
30-35°.

Typový klíč pro objednávání 

K V x 1 - V - 1 . 0 2 0 0 × 7 5 R 1

1 2 3 4 5 6

1 – K – komfortní RAL 9010
P – průmyslová RAL 7035

– průmyslová galvanizovaná (bez RAL)
2 – 1 – pro všechny průměry potrubí, 
 2 – pro stanovené potrubí
3 – V – vertikální listy, H – horizontální listy
4 – 1.0 – jednořadá, 2.0 – dvouřadá
5 – rozměry
6 –  příslušenství 

R1 – regulace R1
R2 – regulace R2
OT – otevíratelná

Vysvětlivky:

KVx1 vyústka do kruhového potrubí pro standardní průměry viz tabulka
KVx2   vyústka do kruhového potrubí pro libovolný průměr 

(nutno zadat při objednávce požadovaný průměr potrubí)
KVx1-H-1.0 200x75  vyústka do kruhového potrubí jednořadá komforní/průmyslová 

horizontální listy
KVx1-V-1.0 200x75  vyústka do kruhového potrubí jednořadá komforní/průmyslová 

vertikální listy
KVx2-V-2.0 200x75  vyústka do kruhového potrubí dvouřadá komforní/průmyslová 

čelní listy vertikální (zadní listy horizontální)
KVx2-H-2.0 200x75  vyústka do kruhového potrubí dvouřadá komforní/průmyslová 

čelní listy horizontální (zadní  listy vertikální)

Příslušenství:

R1 regulace R1
R2 regulace R2
OT otevíratelná regulační klapka
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KVK1/KVP1 KVK2/KVP2

ŠxV mm
Ø

potrubí

KVx1-V-2.0

KVx1-H-2.0

KVx1-V-1.0

KVx1-H-1.0

KVx2-V-2.0

KVx2-H-2.0

KVx2-V-1.0

KVx2-H-1.0
KVx-R1 KVx-R2 KVx-OT

200x75

150
200
250

• • • • • • •
300x75 • • • • • • •
400x75 • • • • • • •
500x75 • • • • • • •
600x75 • • • • • • •
800x75 • • • • • • •
200x100

300
350
400
450

• • • • • • •
300x100 • • • • • • •
400x100 • • • • • • •
500x100 • • • • • • •
600x100 • • • • • • •
800x100 • • • • • • •
1000x100 • • • • • • •
300x150

500
600
700
800

• • • • • • •
400x150 • • • • • • •
500x150 • • • • • • •
600x150 • • • • • • •
800x150 • • • • • • •
1000x150 • • • • • • •
400x200

900
1000
1100
1200

• • • • • • •
500x200 • • • • • • •
600x200 • • • • • • •
800x200 • • • • • • •
1000x200 • • • • • • •

30 - 35°

pozink, lak
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45

12

Ø 3,5

šroubu

4 otvory

Ø potrubí

KVx-R2

1 1

2 2

3 3

detail nastavovacího 
háčku pro regulaci

(Š-15) x (V-15)

otevření uzavření

H
ákH
ák

Otevření/Uzavření regulační klapky

1) Protáhněte háček přes žebra vyústky a zachyťte předem připravený otvor dle detailu níže.
2) Zatlačte směrem vyznačeným šipkou pro regulaci nebo uzavření klapky. Tím zajistíte správný úhel natočení regulačních listů.
3) Vyjměte nastavující háček a případně proveďte měření.

způsob montáže

Doplňující vyobrazení

upevnění pomocí šroubů

KVx-R2 KVx-OT

upevňovací otvory v montážním rámečku
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Tabulka rychlého návrhu
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Vysvětlivky:

Q [m3/h] průtok vzduchu
Ak [m2] volná výtoková plocha
Δpt [Pa] celková tlaková ztráta
LWA [dB(A)] akustický výkon 
X(0,25)[m] dosah proudu vzduchu pro získání komfortní rychlosti vzduchu v pobytové zóně 0,25 m/s

Typ Ak [m2]
Q [m3/h] LWA [dB(A)] X(0,25) [m] Δpt [Pa]

min max min max min max min max

KVK/KVP 200x75 0,007275 70 135 – 37 2 2,8 5 20

KVK/KVP 300x75 0,011775 100 220 – 38 2,3 3,3 5 20

KVK/KVP 400x75 0,016575 150 300 – 40 2,5 3,7 5 20

KVK/KVP 500x75 0,216750 200 400 – 40 2,7 4,2 5 20

KVK/KVP 600x75 0,026925 250 500 20 41 3 4,6 5 20

KVK/KVP 800x75 0,038025 370 730 22 42 3,4 5,4 5 20

KVK/KVP 200x100 0,0097 90 180 – 38 2,6 3,5 5 20

KVK/KVP 300x100 0,0157 140 290 – 40 2,8 4,0 5 20

KVK/KVP 400x100 0,0221 200 400 – 40 3,1 4,4 5 20

KVK/KVP 500x100 0,0289 270 530 – 41 3,3 4,9 5 20

KVK/KVP 600x100 0,0359 330 660 20 42 3,5 5,3 5 20

KVK/KVP 800x100 0,0507 470 930 22 43 3,9 6,1 5 20

KVK/KVP 1000x100 0,0662 610 1210 22 44 4,2 6,7 5 20

KVK/KVP 300x150 0,0255 230 470 – 41 3,2 4,7 5 20

KVK/KVP 400x150 0,0359 330 660 20 42 3,5 5,3 5 20

KVK/KVP 500x150 0,0469 430 860 21 43 3,8 5,9 5 20

KVK/KVP 600x150 0,0584 540 1070 22 44 4,1 6,4 5 20

KVK/KVP 800x150 0,0823 760 1500 23 45 4,6 7,3 5 20

KVK/KVP 1000x150 0,1074 990 1960 24 45 5,0 8,2 5 20

KVK/KVP 400x200 0,0507 470 930 22 43 3,9 6,1 5 20

KVK/KVP 500x200 0,0662 610 1210 22 44 4,2 6,7 5 20

KVK/KVP 600x200 0,0823 760 1500 23 45 4,6 7,3 5 20

KVK/KVP 800x200 0,1161 1060 2120 24 46 5,1 8,5 5 20

KVK/KVP 1000x200 0,1515 1390 2770 25 47 5,7 9,6 5 20

1663Příslušenství, distribuční elementy
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Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK KRUHOVÝCH
RKKM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu.

1. Popis................................................................................................................................... 2

2. Provedení........................................................................................................................... 3

 3. Rozměry a hmotnosti.......................................................................................................... 3

 4. Zabudování a umístění....................................................................................................... 5

 5. Základní parametry............................................................................................................. 6

 6. Elektrické prvky, schéma připojení...................................................................................... 6

 7.Tlakové ztráty...................................................................................................................... 9

 8. Materiál............................................................................................................................... 9

 9. Povrchová úprava............................................................................................................. 9

 10. Kontrola............................................................................................................................ 10

 11. Zkoušení........................................................................................................................... 10

 12. Logistické údaje................................................................................................................ 10

 13. Záruka.............................................................................................................................. 10

 14. Montáž ............................................................................................................................. 10

15. Objednávkový klíč............................................................................................................ 11



2

 Sestava klapky je tvořena tělesem, listem a ovládacím mechanizmem. Slouží k regulaci průtoku
vzduchu v potrubí škrcením průřezu.

 Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20 do +80 °C. V případě osazení klapky
elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků.

 Klapky nejsou těsné přes list. Těsnost přes těleso dle EN 1751, třída C .

 Klapky jsou určené pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických
podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z
deště dle EN 60 721-3-3 zm.A2.

 Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.

 Všechny rozměry a hmotnosti, pokud není uvedeno jinak, jsou v mm a kg.

 Klapky jsou určené pro maximální rychlosti proudění 12 m.s .
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Klapky pro napojení na kruhové potrubí.

150 - 110 4 0,0047 0,92

150 - 130 4 0,0074 1,07

150 - 140 4 0,0090 1,22

150 - 155 8 0,0117 1,39

150 - 170 8 0,0147 1,54

150 - 195 8 0,0194 1,88

150 10 215 8 0,0246 2,23

150 20 235 8 0,0305 2,51

150 32,5 260 8 0,0387 2,86

150 45 285 8 0,0479 3,23

150 60 315 8 0,0603 3,66

150 70 335 12 0,0693 4,01

150 77,5 350 12 0,0765 4,27

150 97,5 390 12 0,0973 4,95

200 95 445 12 0,1238 6,75

200 120 495 12 0,1569 7,80

200 145 545 16 0,1940 9,00

200 175 605 16 0,2437 10,40

200 210 680 16 0,3088 12,80

Dle způsobu připojení:
   - na kruhové potrubí s přírubami dle EN 12 220
   - na spiro potrubí
   - na spiro potrubí s břitovým těsněním

Provedení klapek z hlediska ovládání je uvedeno v tabulce Tab. 15.1.1. (Str.12). Označuje se
doplňkovým dvojčíslím za tečkou v objednávkovém klíči.
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79 240 - 0,0047 0,80

99 240 - 0,0074 0,95

109 240 - 0,0090 1,10

124 240 - 0,0117 1,20

139 240 - 0,0147 1,35

149 240 - 0,0170 1,45

159 240 - 0,0194 1,55

179 240 - 0,0246 1,80

199 240 - 0,0305 2,05

224 240 - 0,0387 2,30

249 240 - 0,0479 2,60

279 240 15 0,0603 3,90

299 240 25 0,0693 4,20

309 240 30 0,0740 4,40

314 240 32 0,0765 4,50

354 240 52 0,0973 5,20

399 300 45 0,1238 8,60

449 300 70 0,1569 9,90

499 300 95 0,1940 11,30

559 300 125 0,2437 13,00

629 300 160 0,3088 15,20

 Klapka k napojení na spiro.
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 Efektivní plocha v Tab. 3.1.1. a 3.2.1. platí pro plně otevřenou klapku Sef [m2].
 Otevřený list přesahuje těleso klapky na obou stranách o hodnotu "a".
 Uvedené hmotnosti platí u regulačních klapek s ovládáním ručním a u klapek pro osazení

servopohonu.
 U regulačních klapek ovládaných servopohonem je třeba připočítat jeho hmotnost - viz Tab. 6.1.1.
 Atypické rozměry regulační klapky kruhové se nevyrábí.

 Klapky jsou určeny pro instalaci do vzduchotechnického potrubí. Provozní poloha je libovolná.

 Minimální prostor pro ovládací zařízení je 250 mm.

 Při umístění klapek do potrubí je nutné respektovat hodnotu "a" (přesah otevřeného listu).
 Hodnota "a" je uvedena v  Tab. 3.1.1. a 3.2.1.

1. těleso regulační klapky

2. list klapky

3. páka ovládání

4. servopohon

Klapky pro osazení servopohonu jsou osazeny čtyřhranným čepem 10 mm.

1. těleso regulační klapky

2. list klapky

3. páka ovládání

4. servopohon
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 Typy a hmotnosti servopohonů pro ovládání klapek.

do velikosti 

 Belimo LM 230A-S (.46) ANO

5 Nm

0,60

116 x 64 x 88
 Belimo LM 230A (.45)  NE 0,50
 Belimo LM 24A-S (.56) ANO 0,60
 Belimo LM 24A (.55)  NE 0,50
 Belimo LM 24A-SR (.57) ANO 0,50

od velikosti 
do 

 Belimo NM 230A-S (.46) ANO

10 Nm

0,85

124 x 62 x 80
 Belimo NM 230A (.45)  NE 0,80
 Belimo NM 24A-S (.56) ANO 0,85
 Belimo NM 24A (.55)  NE 0,75
 Belimo NM 24A-SR (.57) ANO 0,80

od velikosti 
do 

 Belimo SM 230A-S (.46) ANO

20 Nm

1,10

139 x 64 x 88
 Belimo SM 230A  (.45) NE 1,05
 Belimo SM 24A-S  (.56)  ANO 1,05
 Belimo SM 24A  (.55)  NE 1,00
 Belimo SM 24A-SR (.57) ANO 1,05

 Maximální tlakový rozdíl a rychlost proudění vzduchu v regulačních klapkách.

2000 18
2000 18
2000 18
2000 18
2000 18
2000 18
2000 18
2000 18
2000 18
2000 18
2000 15
2000 15
2000 15
2000 15
2000 15
2000 15
1500 12
1500 12
1500 12
1200 12
1200 12
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 Elektrická schémata

 Elektrická data

 LM 230A, LM 230A-S  AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz  1,5 W  0,4 W  4 VA

 LM 24A, LM 24A-S  AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V  1,0 W  0,2 W  2 VA

 LM 24A-SR  AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V  1,0 W  0,4 W  2 VA

 NM 230A, NM 230A-S  AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz  2,5 W  0,6 W  6 VA

 NM 24A, NM 24A-S  AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V  1,5 W  0,2 W  3,5 VA

 NM 24A-SR  AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V  2,0 W  0,4 W  4 VA

 SM 230A, SM 230A-S  AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz  2,5 W  0,6 W  6 VA

 SM 24A, SM 24A-S  AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V  2,0 W  0,2 W  4 VA

 SM 24A-SR  AC 24 V, 50/60 Hz; DC 24 V  2,0 W  0,4 W  4 VA



8



9

 Tlakové ztráty

 Klapka je dodávána bez další povrchové úpravy.

 Těleso klapky i list jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, čepy listu jsou ocelové. Provedení na
spiro potrubí může být bez nebo s břitovým gumovým těsněním.

V [m .h  ] objemový průtok vzduchu   p [Pa] tlaková ztráta při      = 1,2 kg/m

w [m.s ] rychlost proudění [°] úhel natočení listu
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Klapky se přepravují volně ložené krytými dopravními prostředky. Po dohodě s odběratelem je
možné klapky přepravovat na paletách. Při manipulaci po dobu dopravy a skladování musí být
klapky chráněny proti mechanickému poškození.

 V případě použití obalů jsou tyto nevratné a jejich cena není zahrnuta v ceně klapky.

 Nebude-li v objednávce určen způsob přejímky, bude za přejímku považováno předání klapek
dopravci.

Klapky musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů a prachu.
V objektech musí být dodržována teplota v rozsahu -5 až +40°C a relativní vlhkost max. 80%.

 Výrobce poskytuje na klapky záruku 24 měsíců od data expedice.

 Záruka zaniká při použití klapek pro jiné účely, zařízení a pracovní podmínky než připouští tato
norma nebo po mechanickém poškození při manipulaci.

V rozsahu dodávky je kompletní klapka v provedení dle objednávky.

 Při poškození klapek dopravou je nutné sepsat při přejímce protokol s dopravcem pro možnost
pozdější reklamace.

 Montáž spočívá v instalaci klapky do vzduchotechnického rozvodu, případně v připojení servopo-
honu na elektrickou síť. Připojení servopohonu na elektrickou síť smí provést pouze osoba znalá
vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb., zm. 98/82 v úplném znění.

 Rozměry se kontrolují běžnými měřidly dle normy netolerovaných rozměrů používané ve vzdu-
chotechnice.

 Provádí se mezioperační kontroly dílů a hlavních rozměrů dle výkresové dokumentace.

 Po dílenské montáži je provedena kontrola funkčnosti uzavíracího zařízení a elektrických prvků.
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Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
26724 Hostomice
Česká republika
Tel.: +420 311 706 706
Fax: +420 311 584 810, 311 584 382
E-Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz

technické podmínky

provedení dle Tab. 15.1.1.

P  –  na kruh. potrubí s přírubami dle EN 12 220

S  –  na spiro potrubí

SL  –  na spiro potrubí s břitovým těsněním

jmenovitý rozměr

typ

S ovládáním ručním .01
Příprava pro osazení servopohonu .09
Servopohon s havarijní funkcí 230V .43*
Dvoupolohové ovládání servopohonem 230V - bez signalizace polohy. .45
Dvoupolohové ovládání servopohonem 230V - se signalizací jedné polohy. .46
Servopohon s havarijní funkcí 230V + signalizace polohy .48*
Servopohon s havarijní funkcí 24V .53*
Dvoupolohové ovládání servopohonem 24V - bez signalizace polohy .55
Dvoupolohové ovládání servopohonem 24V - se signalizací jedné polohy. .56
Ovládání servopohonem 24V SR s plynulou regulací polohy. .57
Servopohon s havarijní funkcí 24V + signalizace polohy .58*












































