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Č. výkresu

Úloha: Plavecký bazén Veleslavín
ČVUT

2017/2018

Měřítko

Krupičková Lucie

±0,000 = 292,4 m. n. m. Balt p. v.

Formát

Vedoucí práce RokZpracoval

Název výkresu:

Fakulta stavební
Ing. arch. Jaroslav Daďa Ph.D. Thákurova 7, Praha 6

Předmět: 129DPM

2

5,46 º 5,46 º 5,46 º

1,5 º

ŽELEZOBETON (beton C 25/30, výztuž B500)

EPS TEPELNÁ IZOLACE
XPS TEPELNÁ IZOLACE

LEGENDA MATERIÁLŮ NÁSTĚNNÝ VYSOUŠEČ VLASŮ5

LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ Schüco OAC 50 ST.SI.SG,
SLOUPKY 200x50mm

L

LEGENDA ZNAČENÍ

OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍKV
VS DOPLŇUJÍCÍ OCELOVÝ SLOUP - 2D PRO DOPLNĚNÍ

NOSNÉHO SYSTÉMU PLÁŠTĚ

VODOTRYSK 360°6

ZÁBRADLÍ, SKLENĚNÁ TABULE TERČOVĚ
UCHYCENÁ V. 1 000mm

Z

SO OCELOVÉ CHODIŠTĚ

9 OCELOVÝ SLOUPEK OBDÉLNÍKOVÝ,
 PRŮŘEZ 150x200mm; TL. 14,2mm

11 OCELOVÝ I 150 NOSNÍK

ŽB SLOUP 200x200 mmA
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S1 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA OCEL. PRVKU HE 240 B

SASMOLEPÍCÍ SBS modifikovaný asfaltový pás 2mm

SAMONOSNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH S NÍZKOU VLNOU, OHÝBANÝ S
ÚPRAVOU PRO PROSTŘEDÍ C4, 9 mm

FALCOVANÝ PLECH 0,6mm
SEPARAČNÍ VRSTVA, FALIE Z POLYAMIDU 0,2 mm

EPS TEPELNÁ IZOLACE 150mm

2x DESKA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 125 kg/m3 tl. 30 mm

ZAVĚTROVÁNÍ - HE 240 B
HORNÍ PÁS VAZNICE TRUPKOVÝ PROFIL    219,1 mm (14,2 mm)

DŘEVĚNÉ DVOJITÉ BEDNĚNÍ 2 x 18 mm

VZDUCHOVÁ MEZERA PRO VEDENÍ VZT
PODHLED - LAMELY KOVOVÉ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU TŘÍDY C4

S2 PODLAHA 2.NP (BUFET)
PODLAHOVÁ STĚRKA  6mm
PENETRACE
LITÝ ANHYDRID 60 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
KROČEJOVÁ IZOLACE - XPS 80mm
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA 250mm
VZDUCHOVÁ MEZERA PRO VEDENÍ TZB INSTALACÍ
AQUAPANEL® Indoor 30mm

S3 PODLAHA  1.NP ŠPINAVÉHO PROVOZU NA TERÉNU
PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA 10 mm
PODLAHOVÉ LEPIDLO 2 mm
LITÝ ANHYDRID 60 mm

TEPELNÁ IZOLACE - XPS 80mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200mm

PENTRACE - ASFALTOVÝ NÁTĚR

PROSTÝ TERÉN

S4 PODLAHA  1.NP ČISTÉHO PROVOZU NA TERÉNU
PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA 10 mm
PODLAHOVÉ LEPIDLO 2 mm
LITÝ ANHYDRID 60 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POSYP 100 mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALT. PÁS 5mm

TEPELNÁ IZOLACE - XPS 80mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200mm

PENTRACE - ASFALTOVÝ NÁTĚR

PROSTÝ TERÉN

SEPARAČNÍ VRSTVA

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POSYP 100 mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALT. PÁS 5mm

S5 PODLAHA  1.NP ČISTÉHO PROVOZU NA STROPĚ
PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA 10 mm
PODLAHOVÉ LEPIDLO 2 mm
LITÝ ANHYDRID 60 mm

TEPELNÁ IZOLACE - XPS 80mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200mm

SEPARAČNÍ VRSTVA

S6 PODLAHA  1.PP NA TERÉNU
BROUŠENÝ CEMENTOVÝ POTĚR 60mm

TEPELNÁ IZOLACE - XPS 80mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200mm

PENTRACE - ASFALTOVÝ NÁTĚR

PROSTÝ TERÉN

SEPARAČNÍ VRSTVA

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POSYP 100 mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALT. PÁS 5mm

S6 PODLAHA  1.PP NA TERÉNU
BROUŠENÝ CEMENTOVÝ POTĚR 60mm

TEPELNÁ IZOLACE - XPS 80mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200mm

PENTRACE - ASFALTOVÝ NÁTĚR

PROSTÝ TERÉN

SEPARAČNÍ VRSTVA

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POSYP 100 mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALT. PÁS 5mm

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NA PROFILOVANÉ ROHOŽI

S8

S7

S10

S11

PŘÍČKA Z AQUAPANELŮ A NEREZOVÝCH
TENKOSTĚNNÝCH OHÝBANÝH PROFILŮ

ZEMINA PŮVODNÍ

ZEMINA SYPANÁ, ZHUTNĚNÁ

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP

POVRCH_TRAVNATÝ POROST

HYDROIZOLACE

S7 PODLAHA  2.NP ČISTÝ PROVOZ NA STROPĚ
PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA 10 mm
PODLAHOVÉ LEPIDLO 2 mm
LITÝ ANHYDRID 60 mm

KROČEJOVÁ IZOLACE - XPS 80mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 250mm

SEPARAČNÍ VRSTVA

S8 PODLAHA  1.NP TRIBUNA
PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA 10 mm
PODLAHOVÉ LEPIDLO 2 mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 250mm

OCELOVÁ KCE. TRIBUNY I 150
AQUAPANEL® Indoor 30mm

VZDUCHOVÁ MEZERA

S9 PODLAHA 1.PP BAZÉNY NA TERÉNU
PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA 10 mm
PODLAHOVÉ LEPIDLO 2 mm

TEPELNÁ IZOLACE - XPS 110 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 150mm

VODOTĚSNÝ BETON S KARI SÍTÍ 60 mm

PENTRACE - ASFALTOVÝ NÁTĚR
HYDROIZOLAČNÍ ASFALT. PÁS 5mm

PODKLADNÍ BETON 100 mm

PODKLADNÍ BETON 150 mm

PROSTÝ TERÉN
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POSYP 100 mm

S10 PODLAHA  1.NP TRIBUNA

PROSTÝ TERÉN

GEOTEXTÍLIE 300g/m2
ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA

DRENÁŽ V KAMENNÉ DRTI FRAKCE 32-64 mm

S11 STĚNA ŽB OBVODOVÁ
NOPOVÁ FOLIE 2 mm

BETONOVÁ ZEĎ 200 mm

TEPELNÁ IZOLACE XPS 150mm

S12S12

S12
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10 OCELOVÝ I 200 NOSNÍK

P1 OCELOVÝ TRUBKOVÝ VAZNÍK  O 400, TL 16mm

P1P1P1 P2 P3 P4

P4

SO

VSVS

P2 OCELOVÝ TRUBKOVÝ VAZNÍK  O 355,6 TL 14,2mm

1110

10

10

10

P3 OCELOVÝ TRUBKOVÝ VAZNÍK  O 305, TL 12,5mm

SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTÍLIE 300g/m2

HYDROIZOLAČNÍ ASFALT. PÁS 5mm
PENTRACE - ASFALTOVÝ NÁTĚR

STARTOVACÍ BLOK V. 1) 405mm  V. 2) 715mmB

BBB

OCELOVÝ TRUBKOVÝ VAZNÍK  O 267, TL 12,5mm

P5 HE 240 B

P2 P3 P2 P3
+ 8,400

+ 11,900
+ 12,210
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P5 P5
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P5
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P6 VAZNICE Z TRUBKOVÝCH PROFILŮ - VIZ VÝKRES
DISPOZICE OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

±0,000

+1,336

+5,000

+6,000

+7,600

+10,000

+3,850

-1,100

+5,000

+8,400

+13,800
+14,110

+6,000

+5,000

+3,700

+3,000

+2,100
+2,560

-0,900

-1,940

-3,250

-4,050

-3,250

±0,000

S13

S12 STĚNA 1.PP BAZÉNY NA TERÉNU
DLAŽBA 10 mm
VYSOKOPEVNOSTNÍ LEPIDLO 2 mm
VODOTĚSNÝ BETON S KARI SÍTÍ 60 mm

TEPELNÁ IZOLACE - XPS 80mm
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA 200mm

S13

SEPARAČNÍ VRSTVA

SEPARAČNÍ VRSTVA

S13 STĚNA 1.PP OBVODOVÁ

TEPELNÁ IZOLACE - XPS 80mm

ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA 200mm
SEPARAČNÍ VRSTVA

PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA

HYDROIZOLAČNÍ ASFALT. PÁS 5mm
PENTRACE - ASFALTOVÝ NÁTĚR

PROSTÝ TERÉN


