
10 200 5 160 10

10 200 160

OMÍTKA ŠTUKOVÁ WEBER                          10 mm

ŽB OBVODOVÁ STĚNA                    200 mm

TEPELNÁ IZOLACE   ISOVER TF PROFI    160 mm

VYZTUŽOVACÍ SÍŤOVINA

LEPÍCÍ STĚRKA WEBER 700                         10 mm

OMÍTKOVÝ ZÁKLAD

FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA WEBER       10 mm
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - BYTOVÝ DŮM V PRAZE 9, NA BULOVCE

0,000= 233,800 m.n.m Bpv

KÓTOVÁNÍ V MILIMETRECH

ČÍSLO

VÝKR.

KERAMICKÁ DLAŽBA  RAKO 450X450 mm      tl.  10 mm

LEPIDLO BAUMIT                                               tl.    5 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DEN BRAVEN      tl.    5 mm

PENETRAČNÍ NÁTĚR SCHÖNOX PLUS

ANHYDRITOVÝ POTĚR                                      tl.  40 mm

SEPARAČNÍ PE FOLIE

AKUSTICKÁ IZOLAČNÍ DESKA ISOVER T-N     tl.  40 mm

ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE                              tl. 300 mm

OMÍTKA ŠTUKOVÁ  WEBER                              tl.    15 mm

SCHÖCK TRONSOLE TYP T

PRUŽNÁ PRYŽOVÁ DILATACE MIN. 10 MM

HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA

VRUT UCHYCUJÍCÍ PŘECHODOVOU LIŠTU

KOTVENÍ HLINÍKOVÉHO ZÁBRADLÍ
Z BOKU DO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE

HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000 MM

KERAMICKÁ DLAŽBA  RAKO tl.    8 mm

LEPIDLO BAUMIT tl.    5 mm

ŽB SCHODIŠŤOVÉ RAMENO tl. 248 mm

OMÍTKA ŠTUKOVÁ  WEBER tl.   15 mm

OBOR

Pozemní stavby

ROČNÍK

4.

KATEDRA

K124- Katedra pozemních staveb

VEDOUCÍ PRÁCE

doc.Ing. Eva Burgetová

JMÉNO STUDENTA

Magdalena Bártová

FORMÁT

MĚŘÍTKO

DATUM
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AKCE

OBSAH

DETAIL SOKLU- D6

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - BYTOVÝ DŮM V PRAZE 9, NA BULOVCE

0,000= 233,800 m.n.m Bpv

KÓTOVÁNÍ V MILIMETRECH

ČÍSLO

VÝKR.

OMÍTKA ŠTUKOVÁ WEBER                                             10 mm

ŽELZOBETONOVÁ STĚNA                                             200 mm

HYDROIZOLACE ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL

TEPELNÁ IZOLACE XPS  STYRODUR 3000CS            160 mm

NOPOVÁ FOLIE

HYDROIZOLACE VYTAŽENÁ MIN. 300 mm NAD ÚROVEŇ TERÉNU

PRANÝ KAČÍREK

OKAPNÍ CHODNÍK

GEOTEXTILIE

SYSTÉMOVÁ LIŠTA PRO UKONČENÍ NOPOVÉ FOLIE

BEZPEČNOSTNÍ PROTISKLUZOVÉ ZDRSNĚNÍ DLAŽDIC

       A.23        A.24


