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LEGENDA 

POŠKOZENÍ FASÁDY, HLADKÉHO ŠTUKU Z 20. STOL

ROZSAH: 80-100%, V NĚKTERÝCH MÍSTECH ZCELA CHYBÍ

POŠKOZENÍ FASÁDY, HLADKÉHO ŠTUKU Z 20. STOL

ROZSAH:20-80%, PŘÍPADNĚ ČÁSTEČNÝ ROZPAD

POŠKOZENÍ SOKLU, KAMENIVO 3 mm ŠTUK Z 20. STOL.

ROZSAH: 80-100%, V NĚKTERÝCH MÍSTECH ZCELA CHYBÍ

ROZSAH:20-80%, PŘÍPADNĚ ČÁSTEČNÝ ROZPAD

POŠKOZENÍ SOKLU, KAMENIVO 3 mm ŠTUK Z 20. STOL.

ROZSAH:20-80%, PŘÍPADNĚ ČÁSTEČNÝ ROZPAD

POŠKOZENÍ BAROKNÍ ŘÍMSY

POŠKOZENÍ SOKLU, KAMENIVO 3 mm ŠTUK Z 20. STOL.

ROZSAH: 80-100%, V NĚKTERÝCH MÍSTECH ZCELA CHYBÍ
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