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0. PŘEDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

0.1 Základní popis objektu 

Stavba je členěna na dva stavební objekty – hlavní a servisní.  Hlavní objekt 

disponuje třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, které s ohledem na 

konfiguraci terénu vystupuje na jižní straně nad přilehlý terén. Servisní objekt je 

jednopodlažní, nepodsklepený. Výška zástavby je podřízena okolním objektům. 

Celý areál je hlavním objektem rozdělený na část veřejnou volně přístupnou a 

neveřejnou – intimní sloužící pouze uživatelům zařízení. Odlišený je i přístup do 

areálu a k objektům.  Příjezd a přístup veřejnosti je navržený od severu z ulice Za 

školou. Z jihu, ze stávající vnitroareálové komunikace LDN, je zajištěno zásobování 

a komunikační napojení na stávající LDN a venkovní areálové relaxační plochy. 

Architektonické řešení vychází z prostorových možností určeného staveniště, 

funkční náplně objektu a jeho orientace ke světovým stranám. Objekt má tvar 

písmene L a je v podstatě symetrický podle severojižní osy. Na jeho kompaktní 

jádrovou část oboustranně navazují boční křídla, která vzájemně svírají úhel 90°. 

Objekt se předpokládá založit plošně na základové desce v kombinaci se 

základovými pasy. Založení objektu bude ve dvou úrovních. Deska je navržena 

jako monolitická. Pod monolitickými sloupy bude deska zesílená patkou. Svislé 

konstrukce jsou tvořeny v převážné většině nosnými stěnami, lokálně monolitickým 

sloupem. Vodorovné konstrukce objektu jsou navrženy jako kombinace monolitické 

desky a předpjatých stropních panelů SPIROLL. Objekt bude zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
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0.2 Seznam předané projektové dokumentace 

0.2.1 Výkazy výměr 

 Hlavní objekt 

 Servisní objekt 

 Zpevněné plochy 

 Přípojky IS 

 

0.2.2 Projektová dokumentace 

(veškerá projektová dokumentace byla poskytnuta pouze v PDF verzi) 

A. Průvodní a souhrnná technická zpráva (AB) 
 

C. Situační výkresy 
 

 Situace širších vztahů  

 Katastrální situace 

 Koordinační situace 

 Výkopy 

 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Hlavní objekt 

o Architektonicko-stavební řešení 

 Technická zpráva 

 Půdorys 1. PP 

 Půdorys 1. NP 

 Půdorys 2. NP 

 Půdorys 3. NP 

 Půdorys střechy 

 Řezy A, B, F 

 Řez C 

 Řezy D, E  

 Pohledy 

 Skladby 

 Výkaz vnějších výplní otvorů 

 Výkaz vnitřních výplní otvorů 
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 Výkaz výrobků 

 Detaily 

o Stavebně konstrukční řešení 
 

 Deska základová – Tvar 

 Deska nad 1. PP – Tvar 

 Deska nad 1. NP – Tvar 

 Deska nad 2. NP – Tvar 

 Deska nad 3. NP – Tvar 

 Schodiště – Tvar 

 Vnější ocelové schodiště 

 Ocelová lávka 

 Deska základová – Výztuž 

 Deska nad 1. PP – Výztuž 

 Deska nad 1. NP – Výztuž 

 Deska nad 2. NP – Výztuž 

 Deska nad 3. NP – Výztuž 

 Statický výpočet 

 Technická zpráva a statický výpočet 

 
o Požárně bezpečnostní řešení 
o Technika prostředí staveb 

D.2 Servisní objekt 

o Architektonicko-stavební řešení 

 Technická zpráva 

 Půdorys 1. NP 

 Půdorys střechy a schéma krovu 

 Řezy 

 Pohledy 

 Skladby 

 Výkaz výplní a výrobků 

 Detaily 
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o Stavebně konstrukční řešení 

 Deska základová – Tvar a výztuž 

 Věnce – Tvar a výztuž 

 Technická zpráva a statický výpočet 

 
o Požárně bezpečnostní řešení 
o Technika prostředí staveb 

 

D.3 Zpevněné plochy 

D.4 Vnější inženýrské sítě 

D.5 Odlučovač lehkých látek a tuků 

D.6 Venkovní úpravy 

 

E. Dokladová část 
 

 Stanoviska DOSS 

 Územní rozhodnutí 

 Stavební povolení 
 

0.3 Předaná projektová dokumentace 

  

 (viz. přiložené výkresy) 














