RZ 2 - 2. NP (2/2)
(tp=39.0°C) PZ 1: Dlazdice 10mm \
Systém VARIONOVA |I-celk=47.8 m ,'L-”ro,
2.20 - Umyvarna pro T 3
Lpz=300 [mm] déti ,‘\;Q%
Trubka RAUTHERM W o
PZ:27.5°C SPEED 14x1,5 RS
S=14.1 m2 Nast.=2,5 (0.8 /min) «
RZ 1- 2. NP (4/4)
(tp=39.0°C) PZ 1: Dlazdice 10mm
Systém VARIONOVA [I-celk=51.4 m =
Lpz=50 [mm] 2.15-WC = =
Trubka RAUTHERM 7 <
PZ:33.0°C SPEED 14x1,5 ~
S=2.0 m2 Nast.=2,5 (1.4 I/min) _ ™
©° - RN
T O < X
31‘6 o ®© N NN b ~
S AN N N ASN ~
\l\k 0~ N \\ N N
e FARECCECERQRAN ~ NS
2\ 2r NN ~ NN
A . N \) )> N - N O
— =
=7 X 2 Z N D) 2>
= NS - - =
z N \ ~ ==
NS X X - ~
Z X N C “_~
N SN AN N
N N
X D -
7/\ N = Z
\ AN
(S22 Z ®
’Ij‘b‘ \,P\i \ == ‘6
N
X
N
N
N
<0
+<'>é>~
/e
=
= =
’L}‘é ! -1 =
T 3000 =
NSNSy
2 19 >
"‘J‘) Q ~ =
N\\I‘(‘ 6\6‘0 =
K «qx z
—
—

RZ1-2. NP (4/1)
(tp=39.0°C)

RZ1-2. NP (42) WD/\/
(tp=39.0°C) PZ 1: Dlazdice 10mm 0,
Systém VARIONOVA |I-celk=48.6 m ’15) *5 R 2.05~

2.06 - Umyvarna pro ,//V/CS ’\'O[,D M Vi 5, 750
Lpz=150 [mm] déti VES Ny 7|/1 o 3

Trubka RAUTHERM . 75/\@01 5200 00,
PZ:30.9°C SPEED 14x1,5 A 206 %2, 1 %00
S=3.8m2 Nast.=2,5 (1.9 /min) My 240 §”/ﬁ )

PZ 1: Dlazdice 10mm

Systém VARIONOVA

I-celk=41.8 m

Lpz=150 [mm]

2.06 - Umyvarna pro

déti

LEGENDA:

PZ:30.9°C

Trubka RAUTHERM
SPEED 14x1,5

RM VK Typ 32 - 500x3000 - RADIK MATERNELLE VK Typ 32: VYSKA 500 mm, SIRKA 3000 mm

S5=3.6 m2

Nast.=2,5 (1.8 I/min)

TV15/5.00 - VV15/4 Otv. - TERMOSTATICKA VLOZKA HEIMEIER DN15/NASTAVENI 5,00

- VERAFIX VK DN15/NASTAVENI 4,00
KLC - M KLTM-1220x450 - KORALUX LINEAR COMFORT - M: VY$KA 1220 mm, SIRKA 450 mm
VV15/0.50 - VENTIL MULTILUX DN15/NASTAVENI 0.50
b0 VV - VYVAZOVACI VENTIL
(1,00) - NASTAVENI 1,00
¥ OV - ODVZDUSNOVACI VENTIL
IZ - POTRUBI IZOLOVANO

P: PRIVODNI POTRUBI - RAUTITAN flex 55°C
Z: ZPETNE POTRUBI - RAUTITAN flex 45°C

STOUPACI POTRUBI

> REDUKCE

VYSKA NAPOJENI TELES:

/ RZ 2-2.NP (2/2)
(tp=39.0°C) PZ 1: Dlazdice 10mm
RZ 1-2. NP (4) tp=39.0 °C ts=35.5°C dt=3.5K Systém VARIONGIVA_|Tcelk=475m
T . - umyvarna pro
H=9322 Pa Qc=1624 W Mh=6.7 /Imin dPmax=9317 Pa Lpz=300 [mm] e
. Celkova Trubka RAUTHERM
Cislo okruhu Mistnost Zbna Plocha Vykon Rozte¢ délka |Teplotny Tlakova Rychlost Pratok Nast. PZ:27.5°C SPEED 14x1,5
(0T) okruhu okruhu potrubi spad ztrata w ventilu S=14.1 m2 Nast.=2,5 (0.8 I/min)
(om
[m2] [W] [mm] [m] [K] [kPa] [m/s] [I/min]
1 2.06 - Umyvarnaprodéti PZ1 3.6 268 150 41.8 2.8 |7.31(7.31) 0.31 1.8 2.70 RZ2-2. NP (2/1) n
2 2.06 - Umyvarna pro détjf PZ 1 38 284 150 48.6 2.8 |9.32 (9.32) 0.33 1.9 6.00 Otv. (tp=39.0°C) PZ 1: Dlazdice 10mm
3 2.14 - Umyvarna pro détf PZ 1 13.0 571 300 443 55 |6.70 (6.71) 0.29 16 2.58 Systém VARIONOVA _|I-celk=48.7 m
4 2.15-WC PZ 1 2.0 196 50 51.4 3.0 [6.16(6.17) 0.25 1.4 2,5 Lpz=50 [mm] 2.21-WC
Trubka RAUTHERM
PZ:33.0°C SPEED 14x1,5
S=2.0 m2 Nast.=2,5 (1.2 I/min)
RZ 2-2.NP (2) tp=39.0 °C ts=33.4 °C dt=5.6 K
H=3461 Pa Qc=777 W Mh=2.0 I/min dPmax=3459 Pa
Celkova f . °
Cislo okruhu Mistnost Zébna Plocha Vykon Rozte¢ délka |Teplotny Tlakova Rychlost Pritok Nast. TEPLOTNI SPAD: 55/45 °C
(0T) okruhu okruhu potrubi | spad ztrata w ventilu
(Om) Zpracovala Vedouci bakalafské prace Skolni rok Fakulta stavebni
2 K kP / I/mi L, . .
1 55T -WC P71 [r;o] QN]% “25“] 4[r8rf]7 ég 3_4[6 (;]46) [8_1231] [ {r_"zn] 600 O, Tereza Lunakova Ing. Stanislav Frolik, Ph.D. 2017-2018 v
2 2.20 - Umyvarna prodéti PZ 1 14.1 491 300 47.8 9.3 [1.42(1.42 0.14 0.8 25 rv 1 2 . . . . CVUT
Femer 427 Bakalaiska prace - Katedra technickych zafizeni budov
Nazev: r v 7 v s v
Vytapéni materské Skoly Datum 05/2018
o . Met¥itko M 1:50
v Pruhonicich
Cislo vykresu | 05
Priloha:

|IZOMETRIE 2.NP
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