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I. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev prace: Vytapéni matefské skoly v Prihonicich
Jméno autora: Tereza Lunidkova

Typ prace: bakalarska

Fakulta/ustav: Fakulta stavebni (FSv)

Katedra/uastav: Katedra technickych zatizeni budov
Oponent prace: Miroslav Urban

Pracovisté oponenta prace: Katedra technickych zatizeni budov

Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné naroéné
Hodnoceni ndroc¢nosti zaddni zavérecné prace.
Zadani prace bylo splnéno.

Spinéni zadani spinéno

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena.

Prace spliiuje definovany rozsah zadani.

Zvoleny postup feSeni spravny

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

Studentka zpracovala projekt reseni sytému vytapéni zadaného objektu. Zvoleny zpUsob reseni Ize ohodnotit jako spravny.

Predlozeny projekt je zpracovany na velmi vysoké Urovni a to jak z hlediska koncepcniho feseni, tak z hlediska grafického

provedeni.

K zvolenému postupu reSeni mam nasledujici pfipominky, podnéty:

- Vtechnické zpravé neni popsan zpUsob pfipravy teplé vody, ve vypoctové zpravé je pouze okrajové zminéno, Ze bude
lokalné.

- Natrase jednotlivych vétvi rozvodu chybi vyvazovaci armatury (regulator pratoku), které by i v tomto koncepcnim
feSeni nemély chybét.

- Podle ¢eho a jak budou fizena obéhova cerpadla jednotlivych vétvi a jak je fizen zdroj tepla?

- Nékteré otopna télesa jsou pfipojena rozvodem o dimenzi 20x2,8 (¢.m. 2.22, 2.16, apod.), co je dlivodem k pouZiti
této dimenze?

- Rozdéleni podlahového vytapéni na dvé samostatné smycky pro toalety pravdépodobné neni nutné.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte troveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podklada.
Posudte téZ schopnost studenta vnimat resenou problematiku v sirsich souvislostech a aplikovat inZenyrsky pristup pri
reseni

Studentka vyuZiva literatury v obecné ¢asti pojednavajici o volbé vhodného systému. Resersni ¢ast je pojata s ohledem na
pozadavky vnitfniho prostredi v matefské skole a materidlové feSeni otopné soustavy. ReSersni Cast je zpracovana kvalitné
a doplnuje vécné zpracovany projekt

Formalni a jazykova uroven, srozumitelnost prace A - vyborné

Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zdpist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku prdce a jeji
celkovou srozumitelnost

Prace je srozumitelnd a na dobré jazykové urovni.
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- Vykresova Cast je zpracovana velmi kvalitné, prehledné a jsou v ni veskeré potrebné udaje.
- Vypoctova Cast srozumitelné dopliuje koncepci systému vytapéni a objasnuje navrzené reseni.

Vybér zdroju, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavani a vyuzivani studijnich materidl( k feseni zavérecné prdce. Posudte vybér
pramend. Ovérte, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace tplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi.

V poradku, bez pfipominek.

Dalsi komentafe a hodnoceni

V préci neni dostatecné resena priprava teplé vody. Jak bude fesSena pfiprava teplé vody a proc neni navrzeny zdroj tepla
vyuZity na pripravu teplé vody.

Il. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE
Prace je zpracovana dobré Urovni, komentare k navrzenému fesSeni a odborné urovni jsou uvedeny vyse. K obhajobé

pokladam nasledujici dotazy:

- Vysvétlete divod osazeni otopného télesa regulaénimi armaturami (termostaticky ventil a Sroubeni) a jejich
vliv na celkovou hydraulickou stabilitu otopné soustavy.

PredloZzenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 14.6.2018 Podpis:
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