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Anotace
Cilem této bakalarské prace bylo zpracovat vybranou ¢ast projektové

dokumentace pro stavebni povoleni. Reseny objekt je administrativni budova umisténa
v Gliwicich v Polsku. Budova mé 4 podlaZzi s plochou stfechou a je umisténd ve svahu.
Nosny systém budovy je Zelezobetonovy sténovy skelet s jednosmérné pnutymi
Zelezobetonovymi deskami. Obvodovy plast’ tvoii provétravana fasada.

Prohlubujici ¢ast se zaméfuje na tepelné technické a akustické posouzeni vybranych

konstrukénich detailu.
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Annotation

The aim of this bachelor thesis is to elaborate selected part of the project

documentation for building permit. The solved object is an administrative building

located in Gliwice, Poland. The building has 4 floors with a flat roof and is located on a
slope. The supporting system of the building is a reinforced concrete wall skeleton with one-
way reinforced concrete slabs. The facade is a ventilated fagade.

The deepening part focuses on the thermal technical and acoustic assessment of selected

structures and details.
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Vybrana ¢ast projektové dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. ve
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1. Uvod

Zadanim Bakalaiské prace bylo vytvofit projektovou dokumentaci stavebni ¢asti ve stupni pro
stavebni povoleni stavby administrativni budovy. Budova je situovana na skute¢ném pozemku
v katastru mésta Gliwice, katastralnim tzemi Gliwice. Navrhovany objekt bude slouzit plné
jako administrativni budova. K témto uceliim budou vyhrazeny prvni, druhé a tfeti nadzemni
podlazi. 1.PP bude rozdéleno na klidovou zénu a jidelnu. V klidové ¢asti ptizemi budou
umistény odpocinkové prostory pro zaméstnance arealu. Dale bude v 1.PP situovana kuchyné,
sklad potravin, archiv a jidelna. Cilem prace je vytvofit pfedevsim proveditelny projekt
administrativniho objektu, ktery bude respektovat v§echny pozadavky vyplivajici z platné
legislativy a izemniho planu mésta Gliwice. Stavba bude feSena jako pln¢ bezbariérova a
variabilitou vnitiniho prostfedi se bude ptizptisobovat budoucim najemciim.

Soucasti projektové dokumentace budou také piredbézny staticky navrh vybranych
konstrukénich prvki a zédkladni posouzeni objektu z hlediska stavebni fyziky.

Projekt bude fesen dle platnych ¢eskych pravnich predpisti a norem.
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Technické zprava

1. Ugel objektu, identifikace stavby
Novostavba administrativni budovy s jednim podzemnim a se tfemi nadzemnimi podlazimi

Stavba je trvalého charakteru.

Nazev stavby: Administrativni budova Gliwice
Ukel: Administrativa
Druh stavby: Novostavba, trvala
Podlazi: 1.PP + 1.NP-3.NP
Misto stavby: Gliwice, kat. izemi Gliwice C.p. 455
Parcelni ¢islo: 830/3
Stavebnik: Metrostav a.s.

Kozeluzska 2450/4, Praha 8
Projektant: Vojtéch Opl

Planice 343
Stupeii PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

Technické zprava fesi projekt administrativni budovy v Gliwicich. Stavba je umisténa ve
svazitém terénu ve sklonu smérem od ulice Zikmunda Staré¢ho na sever. Administrativni
budova je obdélnikového tvaru 23,15x14,00 m, ma jedno podzemni a tfi nadzemni podlazi. K
administrativnim ucellim jsou vyhrazeny prvni, druh¢ a teti nadzemni podlazi. 1.PP je
rozdéleno na klidovou zonu a gastronomickou sekcei, ur¢enou pro stravovani zaméstnancti. V
klidové ¢asti pfizemi jsou umistény odpocinkové prostory pro zaméstnance tohoto objektu.
Déle je v suterénu budovy umisténa jidelna, kuchyné, sklad potravin, archiv a technicka
mistnost. ZastieSeni posledniho nadzemniho podlazi je plochou sttechou. Objekt je umistén
rovnobézné s piilehlou ulici. Vzdalenost od chodniku je 4,8 m. Hlavni vstup do budovy je ze
severni strany objektu do 1.NP. Objekt ma 2 vedlejsi vstupy orientované na jihozapadni
stranu z ulice Kazimira Velikého a jizni stranu z ulice Zikmunda Starého. Na severni stran¢ je
také umisténé parkovisté pro zameéstnance. Na obou stranach budovy jsou vybudovana

betonova schodisté s opérnymi zdmi. Tyto zdi kopiruji hranici parcely dot€eného objektu.
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Technické zprava

2. Zasady architektonického, funkcéniho, dispozi¢niho a vytvarného reSeni a reSeni
vegeta¢nich uprav okoli objektu, v€etné reSeni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Architektonické a vytvarné reSeni

Budova sestava z jednoho podzemniho podlazi a ze tii nadzemnich podlazi. Cely objekt
zaujima pudorysny tvar obdélnika. Dispozi¢ni ¢lenéni je vysledkem srovnani lehkosti a
vaznosti administrativni budovy. V dispozi¢nim feSeni jsou v budoveé navrzené kancelaiské
prostory tak, aby byla vSechna ¢ast podlazi vyuzivana naplno, a uvnitt jadra se nachazi
unikové schodisté a hygienické zdzemi. V bézném podlazi se nachédzeji kancelafe umisténé u
obvodovych stén budovy, aby bylo zajisténo dostate¢né mnozstvi denniho osvétleni pro
prostory s trvalym pobytem lidi. V prostorach chodby se pro dostatek osvétleni nachazi ve
stropni konstrukci otvory, kterymi pronika denni svétlo prostfednictvim svétlikli na stieSe.
Vétsina vyplni otvor je opatfena Venkovnimi Zaluziemi, které zabranuji osInéni osob uvnitt
budovy, zbylé vyplné jsou kryty vnéj$im plastém v podobé perforovanych
vlaknocementovych desek. VSechny vetejné piistupné prostory jsou navrzeny v souladu

s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Vstup do objektu ze severni strany je bez schodu a
vyrovnavacich stupiit, vyskovy rozdil neni vétsi nez 35 mm. Svétla Sitka vstupnich dvefi je
1500 mm. Vedlejsi vstup do objektu z jizni a jihozapadni strany se nachézi v 1.PP a jsou také
feSeny bezbariéroveé. V kazdém nadzemnim podlazi je umisténo WC pro osoby se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace.

Nadzemni Cast objektu je kryta provétravanou fasddou z vldknocementovych desek v Sedé
barvé (Patina P 070) a bilé barvé (Patina P 222). ZastteSeni je feSeno plochou nepochozi
stfechou.

Stavbé je umisténa v pramyslové lokalité mésta, svym vzhledem a rozmeéry

nebude naruSovat okolni architektonicky raz, naopak pfirozené dopliuje soucasnou zastavbu

o prvky moderni architektury. Navrh je v souladu s iIzemnim planem.
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Technické zprava

Dispozi¢ni FeSeni

Dispozice 1.PP:

V suterénu objektu se odpocinkova sekce s jidelnou pro zaméstnance objektu, kuchyné, sklad
potravin, archiv a technicka mistnost. V centralni ¢asti, ve ztuzujicim jadre, je umisténo
schodisteé s 0sobnim vytahem, hygienické zazemi a mistnosti tklidu. Na jizni a jihozépadni
stran¢ objektu, orientované do ulic Zikmunda Starého a Kazimir Velikého jsou umistény

vedlejsi vstupy do objektu.

Dispozice 1.NP:

Na severni strané objektu je umistén hlavni vstup do objektu z parkovisté pro zamé&stnance.
Hlavnim vchodem se vstupuje do vstupni haly s recepci, ze které 1ze nasledné pokracovat do
kancelafi, denni mistnosti nebo do schodistového prostoru. Z denni mistnosti je ptistup do
dalsich jednotlivych kancelafi nebo na chodbu, kterou se dostaneme do zadniho traktu budovy
S hygienickym zazemim pro zaméstnance. V zadnim traktu 1.NP se dale nachézi tklidova

mistnost a mensich kuchynka pro zaméstnance.

Dispozice 2.NP:

Ve 2.NP jsou situovany kancelaiské prostory. Dispozice je navrzena tak, aby byla umoznéna
variabilita vnitiniho uspotfadani. Zdéné jsou pricky v hygienickém zdzemi a hlavni akustické
pricky, odd€lujici jednotlivé kancelare. Ostatni déleni vnitinich prostor je realizovano
premistitelnymi ptickami Liko-S Omega 100. V kombinaci se zavéSenymi podhledy toto
feSeni umoziiuje v budoucnu ménit vnitini usporaddani dle pfani najemnika. V centralni ¢asti,
ve ztuzujicim jadre, je opet umisténo schodisteé s osobnim vytahem, hygienické zazemi a

mistnosti uklidu.

Dispozice 3.NP:

Ve 2.NP jsou situovany opét pouze kancelaiské prostory. Obé€ strany ztuZujiciho jadra lemuje
chodba, ze které je ptistup do jednotlivych kancelafi, hygienického zdzemi a kuchynky pro
zaméstnance. Na severni strané€ podlazi se nachazi prostorna terasa, ze které je mozny ptistup

na stfechu.
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Technické zprava

Reseni vegetaénich dprav
Kolem objektu bude zdmkova dlazba tl.60 mm, objekt je ve svahu a mé po obou stranach

opérné zdi se schodisti. Venkovni Gipravy zahrnuji svahovani zemin, zatraviiovaci prace,

vysadbu novych stromtl v prostoru parkovisté apod. Tyto prace projekt nefesi.

Bezbariérové uzivani stavby
Budova je feSena jako bezbariérova dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. - o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Bezbariérové je fesen pfistup do
budovy, pfedepsany pocet parkovacich mist, vytahy, hygienicka zafizeni, vnitini dispozice a

stejné tak 1 okoli stavby.

3. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

Zastavéna plocha: 703 m?

Obestavény prostor: 7840 m°

UZitna plocha: 1531 m?

Pocet podlazi: 4 (1.PP + 3.NP)

Pocet funkénich jednotek: Venkovni parkovisté: 39 stani

Cista kancelatska plocha: 647 m?

Pocet uzivateli/pracovnikii: Navrzeny pocet zaméstnanct v objektu je 102

Novy objekt je na pozemku situovan do jizni ¢asti, lemovan ulicemi Kazimira Velikého a
Zikmunda Starého. Ochranu proti prehfivani na jthovychodni a jiZni stran¢ zajist'uji pevné
slunolamy v podob¢ perforovaného obvodového plasté z vlaknocementovych desek Cembrit a

venkovni zaluzie.

4. Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uziti objektu a
jeho poZadovanou Zivotnost

4.1. Zemni prace

Pted zahajenim zemnich praci se objekt vytyc¢i lavickami. Také se zietelné oznaci vyskovy
bod, od které¢ho se urcuji vSechny piislusné vysky. Vlastni zemni prace budou zahéjeny
skryvkou ornice, kterd bude ulozena na vhodném misté mimo stavebni parcelu a po
dokonceni stavby bude vyuzita k finalni terénni upravé pozemku. Poté bude proveden vykop
stavebni jamy, svahovani jdmy musi byt v souladu s thlem vnitiniho tfeni zeminy tak, aby

nedochazelo k sesuvu.

Vojtéch Opl 05/2018



Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Technické zprava

Nasledn¢ budou provedeny vykopy pro zakladové pasy a domovni rozvody inZenyrskych siti.
Zemni prace budou probihat dle vysledkii a doporuceni geologického posudku parcely.
Vykop poslednich 100 mm pro zékladové pasy bude proveden ru¢né, t€sné pied zapocetim
betonaze zédkladovych konstrukci, aby nedoslo k promaceni zakladové spary. Vykopy pro
domovni rozvod inzenyrskych siti musi byt vysparovany smérem od objektu, aby nepiivadély
vodu do zeminy pod objektem. V prub¢hu vykopovych praci bude tieba zakladovou sparu
vzdy diisledné chranit proti mechanickému poskozeni a pted nepiiznivymi klimatickymi
vlivy. Geologickym prizkumem nebyla zjisténa hladina podzemni vody, avsak pfi
nadmérném vyskytu vody musi byt tato voda odCerpéana. Veskeré zasypy budou hutnény. V

okoli snizeni zdkladové spary pro dojezd vytahu bude jama svahovéna ve sklonu 1:1.

4.2. Zaklady

Stavba je zaloZena na monolitickych pasech z prostého betonu pod obvodovou
zelezobetonovou suterénni sténou, vnitinim zelezobetonovym ztuzujicim jadrem, vytahovou a
schodiStovou Zelezobetonovou sténou. Pasy maji jednotnou $itku 550mm. Vyska past je 750
mm z diivodu dosazeni minimalni nezdmrzné hloubky, pouze v misté zalozeni vytahové
Sachty je Sitka pastt 400 mm a vyska 950 mm. Samotné dno vytahové Sachty je tvoieno
zelezobetonovou deskou t1.200mm pnutou mezi pasy vytahové Sachty.

Mezi pasy je zelezobetonova deska vyztuzena kari sitémi. Tloustka desky je 150 mm a je
vetknuta do pasi. Suterénni stény jsou Zelezobetonové tl.250mm. Izolaci proti zemni vlhkosti
a radonu zajist'uje souvrstvi dvojice SBS asfaltovych pasti typu S, celoplosné natavenych na
podkladni beton.

V pribéhu realizace vykopt a zdkladl je nutno provést uzemnéni objektu zemnici soustavou
dle projektu elektroinstalace, dale v prubéhu realizace bude provedena ptiprava pro prostupy
dle projektu jednotlivych profesi.

Obvodové stény pod terénem budou zatepleny extrudovanym polystyrenem, tl. 160 mm.
Zaklady pod vSechny svislé konstrukce je tfeba zaméfit a provést podle stavebnich vykresi

»Zaklady* a ,,Pdorys 1.PP*.

Betonové¢ konstrukce:
Suterénni stény:  C30/37 — XC4, XF1, XAl - Cl 0,2 — Dyax 22 — S3
Zakladova deska: C25/30 XC2 —Cl 0,2 — Dppax 22 — S3
Zakladové pasy : C25/30 XC2—Cl 0,2 — Dpax 22 — S3
Armatura: B500B
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Technické zprava

4.3. Svislé konstrukce

Nosné konstrukce

Podzemni ¢ast objektu je navrzena ze tii stran systémem monolitickych zelezobetonovych
suterénnich stén tl. 250 mm, opatfenych z vnéjsi strany povlakovou hydroizolaci. Vnitini
svislé nosné konstrukce jsou ZB stény tl. 250 mm. V 1.NP — 3.NP tvoii svislé nosné
konstrukce ZB stény taktéz tl. 250 mm. V objektu je navrzeno schodistové ZB jadro s tl.
stény 250 mm. Na schodistové jadro navazuje vytahova Sachta s tl. stény rovnéz 250 mm.
Materialem monolitického skeletu je zelezobeton C30/37 XC1 — Cl 0,2 — Dpmax 22 — S3,
B500B.

Nenosné konstrukce:

Pricky v 1. PP jsou zdéné z keramickych cihel Heluz AKU 11,5 tl. 115 mm vyzdénych na
zdici maltu pro zdéni z nebrouSenych cihel. V nadzemnich podlazich jsou rovnéz pticky
zdéné z keramickych cihel Heluz AKU 11,5 tl. 115 mm vyzdénych na zdici maltu pro zdéni z
nebrousenych cihel a dale jsou pouzity sklenéné pticky Flexi Glass t1.80 mm. Zdéné pricky se
zvySenou akustikou oddélujici prostory zasedacich mistnosti a prostory kancelafi s vyssimi
akustickymi pozadavky. V prostorech hygienického zazemi je pouzita instalacni

sadrokartonova pricka tl.150 mm pro vedeni rozvodia TZB.

4.4. Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukci v§ech podlazi tvoii monolitickd Zelezobetonova deska tl. 250 mm sprazena
s zelezobetonovymi priivlaky, které jsou monoliticky spojeny se sténami. VySka pravlaka je
700 mm vcetné desky, Sitka je potom 250 mm.

Rozméry pruvlakd budou v celém objektu navrzeny v jednotnych rozmérech. Materialem
stropt je zelezobeton C30/37 XC1 — Cl 0,2 — Dmax 22 — S3, B500B. U stropti nad 1.NP, 2.NP
a 3.NP jsou po obvodu navrZzena ztuZujici Zebra, ktera kromé ztuzujici funkce plni také funkci

nadpraZi oken.

45.  Schodisté

Schodiste je deskové dvouramenné, Zelezobetonové, technologicky navrzené jako
monolitické. Schodistova ramena jsou provadéna vcetné betonovych stupiit a jsou
monoliticky spojena s podestou, tedy stropni konstrukci daného podlazi a mezipodestou.
Ramena jsou z diivodu preruseni akustickych mosti oddilatovany od schodistovych stén

sparovou deskou Schock Tronsole® typ T.
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Technické zprava

Akustickd izolace mezi ramenem a podestou je feSena pomoci prvki Schock Tronsole® typ
T, které slouzi pro preruSeni krocejového hluku. Prvek je vloZzen mezi rameno a podestu a

mezipodestu.

Parametry schodisté : 1PP INP -3NP
e konstrukéni vyska podlazi: 4031 mm 4000 mm
o sitka podesty: 1500 mm 1500 mm
e Sitka mezipodesty: 1450 mm 1450 mm
e Sitka ramene: 1200 mm 1200 mm
e délka podesty, mezipodesty: 2600 mm 2600 mm
e pudorysna délka ramene: 3560 mm 3560 mm
e pocet stupiiti v rameni: 12 12
e vyska schodistového stupné: 166,67 mm 166,67 mm
e Sifka schodistového stupné: 296,7 mm 296,7mm

4.6. ZastieSeni a terasy

Konstrukce sttechy je navrzena jako jednoplastova plocha stiecha nepochozi. Hydroizola¢ni
funkci zajist'uje dvojice asfaltovych pasi: SBS modifikovany asfaltovy pas Elastek 50
Garden tl. 5 mm a SBS modifikovany asfaltovy pas Gastek 30 Sticker Plus tl. 3 mm. Teplena
izolace je z desek ze stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 150 S.

Spédovani je téz z EPS. Tepelna izolace bude mechanicky kotvend. Minimalni tlouStka
tepelné izolace je 200 mm.

Parotésnici, vzduchotésnici a provizorni vodotésnou vrstvu zajistuje pas z SBS
modifikovaného asfaltu Glastek AL 40 Mineral, ktery bude ulozen na asfaltovou penetra¢ni

emulzi Panamo Penetral - ALP. Nosna konstrukce stropu je Zelezobetonova deska t1.250mm.

Spadovani stfechy je ve sklonu 3%.

Terasa 3.NP

Pochtizna vrstva je tvofena betonovou dlazbou na rektifikovatelnych plastovych podlozkach.
Nosna konstrukce stropu je Zelezobetonova deska t1.250 mm + pravlaky. Na nosné konstrukci
je asfaltova emulze Panamo Penetral - ALP. Parotésnici, vzduchotésnici a provizorni
vodotésnou vrstvu zajist'uje pas z SBS modifikovaného asfaltu Glastek AL 40 Mineral.
Tepelna izolace je tvofena z desek extrudovaného polystyrenu Isover Styrodur 3000 CS tl.

130 mm. Tepelna izolace je zaroven spadovou vrstvou.
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4.7. Podlahy

V 1.PP ve spole¢nych prostorech a na chodbé budou pouzity lité podlahy na bazi
polyuretanové pryskyfice Sikafloor, v hygienickém zafizeni a na schodisti bude navrzena
keramicka dlazba. Tepelnou izolaci v 1.PP tvofi stabilizované tepeln¢ izola¢ni desky z XPS
Isover Styrodur 3000 CS. V 1.NP, 2.NP a 3.NP budou v kancelafich instalovany podlahy

z vinilovych dilct Forbo Allura Flex Wood Mero. Jako naslapna vrstva bude ve spoleénych
prostorach navrzena opé€t podlaha na bazi polyuretanové pryskytice Sikafloor a v
hygienickych zafizenich bude pouzita keramicka dlazba. Akustickou izolaci tvori
elastikované desky EPS-T Isover EPS Rigifloor 4000, roznaseci vrstva je z cementového

potéru. Skladby jednotlivych podlah viz Skladby konstrukei.

4.8. Instala¢ni Sachty, instala¢ni piedstény, podhledy

V objektu jsou navrzeny instala¢ni Sachty pro vedeni rozvodu kanalizace, vody a
vzduchotechniky. V Patfe je Sachta vyzdéna z pii¢kového zdiva Heluz AKU 11,5 tl. 115 mm
vyzdénych na zdici maltu pro zdéni z nebrousenych cihel. V hygienickych zatizenich jsou
zhotoveny montovana ptredstény s kovovou nosnou konstrukei a oplasténé SDK akustickou

protipozarni deskou Rigips MA. Celkova tloustka predstény je 150 mm.

V kancelaiskych prostorech, kde jsou kladeny vyssi akustické pozadavky je zhotoven podhled
ze sadrokartonovych perforovanych desek Rigips Rigiton RL 12-20-35 a akustické mineralni
vaty Isover AKU, vlozené volné€ na zavésny dvouuroviiovy rost z R-CD profili. Ve
spole¢nych prostorech a v hygienickém zafizeni je zhotoven podhledovy systém Almonta
tvofeny z hlinikovych lamel typu LH zavéSenych na nosnik TA v ¢erné barvé pomoci
psuvnych zavési USG DONN. V podhledech budou osazena svétla a koncové prvky
vzduchotechniky.

4.9.  Vyplné otvori

Okna
V celém objektu jsou navrzena plastova francouzska okna - WELL Okna Living 82, barva

cedi¢ova Seda s izola¢nim dvojsklem. Neotvirava okna budou mit bezpe¢nostni fixni zaskleni.
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Dvere

Vnitini dvefe ve zdénych pfickach a zelezobetonovych sténach budou klasické s ocelovymi
zarubnémi a nepruhlednou vyplni. Dvete do kancelafi ve sklenénych prickach budou feseny
vV modularnim ramovém systému Flexi glass 80 v hlinikovém ramu v kombinaci riznych
prosklenych a plnych vyplni.

Venkovni vedlejsi vehod bude z plastovych vchodovych dveti - WELL Okna Schiico Living,

v hlavnim vstupu do objektu bude zhotoven automaticky dveini systém GU - Gretsch Unitas

Vsechny vyplné otvort v obélce budovy budou navrzeny na doporuéené hodnoty dle CSN 73
0540 - Tepelna ochrana budov. Vyska vsech vnitinich dveti je 2020 mm, Sitka spliuje

pozadavky na bezbariérovy pfistup.

4.10. Upravy povrchi

Vnéjsi

Nadzemni ¢ast objektu je kryta provétravanou fasddou z vldknocementovych desek Cembrit v
Sedé barve (Patina P 070) a bilé barvée (Patina P 222), zavéSenych na svislém hlinikovém
rostu. V oblasti soklu je pouzita vnéjsi tenkovrstva, vodoodpudiva omitka s mozaikovou
strukturou na tepelném izolantu z XPS tl. 160 mm. Oddéleni obou povrcht je zajisténo

pomoci PVC okapni liSty vloZené mezi izolanty a fasaddni vétraci miizky.

Vnitini

Vnitini zdéné pticky jsou omitnuty jednovrstvou difizné otevienou mineralni strojove
zpracovatelnou omitkou Baumit MPI 25 o tloust’ce 10 mm. Na tuto vrstvu je nanesen
valeCkem bily natér Primalex. V prostorech ohroZenych vlhkosti je navrZzen obklad
keramickymi obkladackami do vySky uvedené ve stavebnim vykresu. Obklad je navrzen z
obkladacek 200x200 mm. Ostatni nosné stény jsou z pohledového betonu bez dalSich

povrchovych tprav.

4.11. Klempirské prvky

Dodavka klempitskych vyrobku se sklada z oplechovani parapet z Al tl. 1,9 mm, Antracit
RAL 7016 montaz do ramu okna, oplechovani atiky z pozink. plechu tl. 0,55 mm, opatien
antikoroznim natérem a okapového svodu z pozinkovaného plechu, DN 100, Antracit RAL
7016.
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4.12. Zamecnické prvky

Jedna se o nerezové madlo na schodisti, zabradli, poklopy Sachet, Cistici rost, zebiik S
ochrannym kosem a vylezovymi madly, slouZici jako vylez na stiechu. Nad vedlej$im
vstupem do objektu bude zaveéSena stiiSka z tvrdého dutinového polykarbonatu v nerezocelové

konstrukci, bodové kotvena do zdi. Vylozeni stfisky 1,2 m.

4.13. Ochrana proti hluku

Stavba se nachazi v klidném nehlu¢ném misté na kraji mésta, neni tedy vystavovana
$kodlivému ptsobeni hluku. Skodlivy hluk nijak nenarusuje zdravi uZivateld diky pouzitym
izolacim. VSechna technicka zatizeni ptisobici hluk (vzduchotechnika apod.) jsou zabudovéana
tak, aby $ifeni hluku a vibraci bylo omezeno do stavebnich konstrukei a akusticky chranénych

mistnosti.

4.14. Zavér

Stavebni prace budou provadény v souladu se zakonikem prace ¢.262/2006 Sb.,
zakonem 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti
préaci. Dale musi byt dodrzeny poZadavky dle vyhlaSky 268/2009 Sb. o technickych

pozadavcich na stavby.

Projekt byl zpracovan formou projektové dokumentace, ktera obsahuje kromé vykresové ¢asti
1 Casti textové a studie. Veskeré dokumenty a piilohy jsou vypracovany dle soucasné platné
legislativy a platnych ¢eskych technickych norem. Oproti studiim nedoslo k Zadnym

vyznamnym zménam.

5. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a vyplni otvori

Tab. 1 — Teplotni faktor konstrukci v plose

OZN. Skladba frsi[-] | Trsin[-] | Posouzeni
P1 |Podlaha na zeminé 0,939 | 0,435 Vyhovi
P2 | Podlaha na zeminé 0,939 | 0,435 Vyhovi
P11 |Terasa 0,943 | 0,749 Vyhovi
P12 |Stifecha jednoplast'ova 0,961 | 0,749 Vyhovi
S1 |Obvodova sténa - provétravana | 0,954 | 0,749 Vyhovi
S2 | Suterénni sténa 0,953 | 0,435 Vyhovi
S3 | Obvodova sténa - sokl 0,953 | 0,749 Vyhovi
Vojtéch Opl 05/2018
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Tab. 2 - Soucinitel prostupu tepla obvodovych konstrukei

Un.20 Urec,20 U ]

OZN. Skladba [WIM2K)] | [WIm2K)] | [WI(m?K)] Posouzeni
P1 | Podlaha na zeminé 0,45 0,30 0,251| Vyhovi
P2 | Podlaha na zeminé 0,45 0,30 0,251| Vyhovi
P11 |Terasa 0,24 0,16 0,235| Vyhovi
P12 | Stfecha jednoplastova 0,24 0,16 0,158| Vyhovi
51 |Obvodovisténa- 0,30 0,25 0,189| Vyhovi

provétravana

S2 Suterénni sténa 0,45 0,30 0,193| Vyhovi
S3 | Obvodova sténa - sokl 0,30 0,25 0,191| Vyhovi

Vsechny hodnocen¢ konstrukce splituji pozadavky na hodnotu soucinitele prostupu tepla Uy 2.

6. Zpisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického priuzkumu

Geologické poméry v dané lokalité se zdaji byt jednoduché. Pii prohlidce okolnich budov nebyly

zjistény z4dné poruchy zplsobené nepiiznivymi geologickymi poméry. Nebude nutné provadet

dalsi inzenyrsko-geologicky prazkum.

7. VIliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostredi a FeSeni pripadnych negativnich
ucinka

Stavba se svou funkci fadi do komer¢ni vybavenosti. Svou vystavbou ani uZivanim
neprodukuje zadné skodlivé ani toxické latky. Odpadni vody jsou z objektu odvadény
splaskovou kanalizaci do vefejného kanaliza¢niho fadu. Destové odpadni potrubi je svedeno
do destové kanalizace. Odpady produkované objektem budou skladovany a tfidény v
kontejnerech umisténych u objektu a budou pravidelné vyvazeny. Svym provozem stavba

neprodukuje nadmérny hluk ani jiné nezaddouci jevy, kterymi by naruSovala pohodu v okoli.

Vliv na ovzdusi béhem vystavby
V prubéhu stavebni ¢innosti dojde na stavenisti k docasnému nardstu provozu stavebnich

mechanismu. Na stavenisti a pfilehlych komunikaci nedojde k vyznamnéj$imu nértstu
provozu nékladnich automobilii ptepravujicich stavebni materialy a stavebni odpady.

V prabehu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen minimalizovat prasSnost, zejména
pf1 manipulaci se suti a sypkymi materialy. Déle je zhotovitel povinen provadét opatieni ke
sniZeni prasnosti, u vefejnych komunikaci pak provadét jejich pravidelné ¢isténi v piipade, Ze
je po nich veden stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni ufad.

Vzhledem k lokalité staveni$té a charakteru stavebnich praci, nebudou nutna dalsi opatieni.
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Vzhledem k rozsahu stavby a piijatym opatifenim neovlivni stavebni prace ani stavebni

doprava zasadnim zptisobem kvalitu ovzdusi v zajmovém tizemi nebo podél prepravnich tras.

Vliv na ovzdusi béhem provozu
Imisni ptispévek vlivu dopravnich pohybu v ramci stavajici imisni situace v lokalit¢ je
zanedbatelny a nezptsobi piekroceni imisnich limith. Z objektu nejsou odvadény zadné

Skodliviny, které by uroven zivotniho prostiedi v okoli zatézovaly.

Vliv na vodu
Odtokové pomeéry v lokalité nebudou ovlivnény. Dest'ové odpadni vody budou
odvadény zvlast’ do destové kanalizace. Splaskové odpadni vody budou odvadény do

oddilné kanalizace.

VyuZivani zdroja vody

V priibéhu stavebni ¢innosti bude na stavenisti pouzivana pitna voda ze stavajici vodovodni

ptipojky.

Vl1iv na charakter odvodnéni oblasti a hydrologické charakteristiky

Stavba nebude mit negativni vliv na charakter odvodnéni a hydrogeologii v oblasti.

V prubéhu realizace budou dodrzovana bezpecnostni opatieni:
-stroje a mechanizmy budou udrzovany v bezvadném stavu,
-prostor pro ¢isténi vozidel bude zabezpeceny proti kontaminaci ptidy ropnymi latkami, popf.

vybaven sorbenty a jinymi sorpnimi prostiedky pro okamzitou likvidaci ropnych havarii.

Odpady

Odpad vznikly stavebni ¢innosti bude nepietrzit€ odvaZen na nejblizsi skladku odpadi. Z
pohledu na Zivotni prostfedi bude pozadovano v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, uptednostnit opétovné pouziti odpadi, které v ramci stavebni ¢innosti vzniknou
(napf. stavebni sut’ — inertni odpad, dievo, barevné kovy) nebo zajistit nezavadnou likvidaci
(zbytky izolacnich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici bavlna apod.). Doklady o vyuziti
odpadt popiipade nezdvadné likvidaci odpadl vzniklych stavebni ¢innosti budou piedlozeny

pii kolaudaci a potvrzeny opravnénym piijemcem.
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Komunalni odpad (z provozu stavby) bude skladovan v kontejneru na odpad v areélu
administrativni budovy. Zptsoby nakladani s komunalnim odpadem budou dale upiesnény ve

smlouvé mezi investorem a mé&stem Gliwice.

8. Dopravni FeSeni

Navrzeny objekt se nachazi v Gliwicich mezi ulicemi Zikmunda Starého a Kazimira
Velikého, k.u. Gliwice, p.¢. 455. Vstup na pozemek je ze severozapadni a jizni ¢asti.
Pristupova komunikace lemuje jizni a severozapadni hranici pozemku. V severni ¢asti
pozemku pied objektem jsou navrzena parkovaci stani uzivatelti administrativni budovy.
Vjezd a vyjezd z parkovisté vozidel je z ulice Kazimira Velikého Vv severozapadni ¢asti

pozemkul.

9. Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova opati‘eni
Hladina spodni vody nedosahuje nad zakladovou sparu, neni nutné se zaobirat agresivni
spodni vodou. Pfed zahdjenim vystavby bude proveden prizkum na zji$téni radonu a z toho
budou vychézet protiradonové opatieni, dle dostupnych podkladi je v§ak radonové riziko
nizké.

Jako ochrana proti radonu bude pouzit asfaltovy pas - SBS modifikovany asfaltovy pas
Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm v kombinaci s asfaltovym pasem - SBS modifikovany
asfaltovy pas Elastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni
oblasti, ani neni poddolovana. V blizkosti pozemku se nenachazi Zadna ochranné ani

bezpecnostni pasma vyjma ochrannych pasem rozvoda TZB.

10. DodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi piedpisy a zdvaznymi normami CSN a
vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou
20/2012 Sb. Dale je v souladu s vyhlaskou ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.
501/2006 Sh., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi. Dokumentace spliiuje pfislusné
pfedpisy a pozadavky jak pro vnitini prostiedi, tak 1 pro vliv stavby na zivotni prostiedi.
Stavba je navrzena a musi byt provedena takovym zptisobem, aby byla zaji$téna jeji
mechanické odolnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost, ochrana zdravi, zdravych Zivotnich
podminek a zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku, bezpecnost pfi uzivani, Gspora energie a
zajisténi hospodarného vyuziti tepla. Jednotlivé navrzené stavebni konstrukce a technicka

zafizeni stavby budou splitovat pozadavky vyse uvedenych obecnych pozadavki na vystavbu.
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11. Vypis pouzitych norem

CSN 01 3420 - Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykrest

CSN 73 5305 - Administrativni budovy a prostory

CSN 73 1201 — Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cést 1-1: Obecna zatizeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1-1: Obecna

pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN 73 0540 - Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 - Akustika

CSN 73 4130 - Schodisté a §ikmé rampy - Zakladni pozadavky
CSN 74 3305 - Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb - Spole&na ustanoveni
CSN 73 0802 - Pozarni bezpe¢nost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0818 - Pozarni bezpec¢nost staveb - Obsazeni objektli osobami
CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel
CSN 73 4108 - Satny,umyvarny a zachody

CSN 73 6005 - Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni
CSN 73 0580 - Denni osvétleni budov

CSN 36 0020 - Sdruzené osvétleni

CSN 73 1901 - Navrhovéni stiech - Zakladni ustanoveni

12. Seznam priloh
- Skladby konstrukci
- Studie a podklady
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C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY S POVRCHOVOU DESKY INSTALOVANY VERTIKALNE
o UPRAVOU 1200 x 2500 mm, NA SVISLY HLINIKOVY ROST
1 OPLASTENI BARVA P 070, L 3 CEMBRIT PATINA POMOCI L A T KOTEVNICH PROFILU 8
UPEVNENY POMOCI NYTU @4,0x20 SE SVEREM 12-14 mm,
SIRKA SPARY 6 mm
¢ EPDM PODKLADNI{ PASKA $. 50 mm, . LEPENO
2 PODKLADNI JEDNOSTRANNE LEPICI TNO11 EPDM PASKA 1
3 VETRANA PRIVODNi A ODVODNi OTVORY KRYTY MRIZKOU, 58
VZDUCHOVA MEZERA | PLOCHA OTVORU MIN. 1/400 PLOCHY FASADY h
SVISLY HLINIKOVY ROST, OSOVA VZDALENOST PODPER 500 mm, MECHANICKY KOTVENO
i SLOZENO Z PROFILU L A T PRO VERTIKALNi SPARY TL. 0,7 mm,
4 NOSNA MAX. KOTEVNi VZDALENOST KONZOL 400 mm, ETANCO® FACALULR 110 h
PODLOZKY NA PRERUSENi TEPELNEHO MOSTU TL. 5 mm
. SUPERDIFUZNi MEMBRANA S ODOLNOSTi PROTI UV ZARENi PRO PRESAHY LEPENY POMOCI
5 POJISTNA VETRANE FASADY, DuPont™Tyvek® UV Facade Tape | DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNE 0,60
HYDROIZOLACE EKVIVALENTNI DIFUZNi TLOUSTKA - s, = 0,035 m LEPiCi PASKY
IZOLACNI DESKY Z MINERALNI PLSTI, Ay=0,035 W/mK, MECHANICKY KOTVENO
. . ROZMERY DESEK 1200x600 mm,
6 TEPELNE IZOLACNI | 5TvENi POMOCH TALIROVYCH HMOZDINEK S PRUMEREM TALIRKU ISOVER FASSIL 180
MINIMALNE 90 mm (OPTIMALNE 140 mm) 6 ks/m?
, ] - BETONOVANO, SLOZENi BETONU
7 NOSNA SE%ZNOCB;C;N_OXVQMONOL'T'CKA STENA, NUTNE KONZULTOVAT S 250
TECHNOLOGEM BETONU
CELKOVA TLOUSTKA 498

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNi BUDOVA V GLIWICICH




S2 | SUTERENNI STENA

SCHEMA SKLADBY
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
1 HUTNENY NASYP HLINA PiSCITA, TR. F4, PROPUSTNA, HUTNENA & 200 mm NA 280 kPa -
ZEMINY
2 OCHRANNA NETKANA GEOTEXTILIE, 200 g/m’ JUTA - GEONETEX S 200 KOTVENE -
3 DRENAZNi NOPOVA FOLIE, VYSKA NOPU 20 mm DEKDREN T20 KOTVENE 20
1ZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU S POLODRAZKOU, LEPENO DVOUSLOZKOVYM
4 TEPELNEIZOLACNI 1265x615 mm, PEVNOST PRI 10% STLACENI 300 kPa, POVRCH ISOVER STYRODUR 3000 CS LEPIDLEM, NANESEN OBVODOVY 160
HLADKY, Ap=0,035 W/mK RAMECEK A 3 VNITRNi BODY
L DVOUSLOZKOVE ZIVICNE BEZROZPOUSTEDLOVE LEPIDLO K NANESENO NA DESKU XPS
5 LEPIC] LEPEN| XPS, SPOTREBA 6/m? BAUMIT BITUFIX 2K HLADITKEM 5
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TYPU S, NATAVENO CELOPLOSNE, PRESAH
. VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m?, MIN. 100 mm
6 HYDROIZOLACNI HORNI POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLIi
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TYPU S, NATAVENO BODOVE, PRESAH MIN.
. VLOZKA - SKLENENA TKANINA 200 g/m?, 100 mm
7 HYDROIZOLACNI HORNi POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLI
8 PENETRACNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m? PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO NA STENU VALECKEM -
5 i - BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA, ) '
9 NOSNA KONSTRUKCE | gEToN C30/37 - XC4. XF1. XA1 NUTNE KONZULTOVAT S 250
T TECHNOLOGEM BETONU
CELKOVA TLOUSTKA 442

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNi BUDOVA V GLIWICICH
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OBVODOVA STENA - OBLAST SOKLU

SCHEMA SKLADBY
M 1:5
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C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
1 POHLEDOVA MOZAIKOVA OMITKA SOKLU CEMIX NANASENO HLADITKEM 3
. e ] CEMIX PENETRACE NANASENO VALECKEM
2 PENETRACNI PENETRACNI NATER AKRYLAT-SILIKON ARKYLAT-SILIKON P ASN .
3 . DVOUSLOZKOVE ZIVICNE BEZROZPOUSTEDLOVE LEPIDLO K BAUMIT BITUFIX 2K+ TKATINA NANASENO HLADITKEM 5
SPOJOVACI LEPENI XPS, SPOTREBA 6/m? + ARMOVACI TKANINA VERTEX R 131
IZOLACE Z EXTRUDOVNEHO POLYSTYRENU S POLODRAZKOU, LEPENO DVOUSLOZKOVYM
4 TEPELNEIZOLACNI 1265x615 mm, PEVNOST PRI 10% STLACENI 300 kPa, POVRCH ISOVER STYRODUR 3000 CS LEPIDLEM, NANESEN OBVODOVY 160
HLADKY, Ay=0,035 W/mK RAMECEK A 3 VNITRNi BODY
L DVOUSLOZKOVE ZIVICNE BEZROZPOUSTEDLOVE LEPIDLO K NANESENO NA DESKU XPS
5 LEPICI LEPENi XPS, SPOTREBA 6/m? BAUMIT BITUFIX 2K HLADITKEM 5
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TYPU S, NATAVENO CELOPLOSNE, PRESAH
. VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m?, MIN. 100 mm
6 HYDROIZOLACNI HORNi POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, ELASTEK SPECIAL 40 MINERAL 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLIi
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TYPU S, NATAVENO BODOVE, PRESAH MIN.
. VLOZKA - SKLENENA TKANINA 200 g/m?, 100 mm
7 HYDROIZOLACNI HORNI POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, GLASTEK SPECIAL 40 MINERAL 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLIi
8 PENETRACGNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m? PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO NA STENU VALECKEM -
. i i e BETONOVANO, SLOZENi BETONU
9 NOSNA KONSTRUKCE | oetec CBEIONOYE MONOLITICKA STENA NUTNE KONZULTOVAT § 250
TECHNOLOGEM BETONU
CELKOVA TLOUSTKA 431

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH
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OBVODOVA STENA - ATIKA

SCHEMA SKLADBY
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY S POVRCHOVOU DESKY INSTALOVANY VERTIKALNE
o UPRAVOU 1200 x 2500 mm, NA SVISLY HLINIKOVY ROST
1 OPLASTENI BARVA P 070, o § CEMBRIT PATINA POMOCI L A T KOTEVNICH PROFILU 8
UPEVNENY POMOCI NYTU @4,0x20 SE SVEREM 12-14 mm,
SiRKA SPARY 6 mm
. EPDM PODKLADNI{ PASKA $. 50 mm, . LEPENO
2 PODKLADNI JEDNOSTRANNE LEPICH TNO11 EPDM PASKA 2
3 VETRANA PRIVODNi A ODVODNi OTVORY KRYTY MRIZKOU, 58
VZDUCHOVA MEZERA | PLOCHA OTVORU MIN. 1/400 PLOCHY FASADY :
SVISLY HLINIKOVY ROST, OSOVA VZDALENOST PODPER 500 mm, MECHANICKY KOTVENO
4 NOSNA SLOZENO Z PROFILU L A T PRO VERTIKALNI SPARY TL. 0,7 mm, _
MAX. KOTEVNi VZDALENOST KONZOL 400 mm,
PODLOZKY NA PRERUSENi TEPELNEHO MOSTU TL. 5 mm
. SUPERDIFUZNi MEMBRANA S ODOLNOSTi PROTI UV ZARENi PRO PRESAHY LEPENY POMOCI
5 POJISTNA VETRANE FASADY, DuPont™Tyvek® UV Facade Tape | DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNE 0,60
HYDROIZOLACE EKVIVALENTNI DIFUZNI TLOUSTKA - 5, = 0,035 m LEPICI PASKY
1ZOLACNI DESKY Z MINERALNI PLSTI, A,=0,035 W/mK, MECHANICKY KOTVENO
. e ROZMERY DESEK 1200x600 mm,
6 TEPELNE IZOLACNI | «oTVENi POMOCH TALIROVYCH HMOZDINEK S PRUMEREM TALIRKU ISOVER FASSIL 180
MINIMALNE 90 MM (OPTIMALNE 140 MM) 6 ks/m?
;5 ; i e BETONOVANO, SLOZENi BETONU
0 ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA, ) '
7 NOSNA KONSTRUKCE | 5eron ca0/37 - XCA NUTNE KONZULTOVAT S 250
TECHNOLOGEM BETONU
PAROTESNICI A , - BODOVE NATAVENO
. SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS,
8 PROVIZORNI i 5 A - " GLASTEK AL 40 MINERAL 4
NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY
HYDROIZOLACE
IZOLACE Z EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU, 150 kPa, LEPENO
9 TEPELNE IZOLACNI | ROZMERY DESEK 1000x500 mm, ISOVER EPS 1508 100
LEPENO NA PRUHY PU LEPIDLA INSTA-STIK ($iRKA 20 mm)
. SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI, CELOPLOSNE LEPENO
10 HYDROIZOLACNI NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY GLASTEK 30 STICKER PLUS 3
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, CELOPLOSNE NATAVENO
. NOSNA VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE, VYZTUZENA
11 L p . ’ ’ , ELASTEK 50 GARDEN 5
HYDROIZOLACNI SKLENENYMI VLAKNY, S BRIDLIENYM POSYPEM MODROZELENE
BARVY
CELKOVA TLOUSTKA 610

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH




S5 | VNITRNi NOSNA STENA - SCHODISTE, VYTAHOVA SACHTA, WC

SCHEMA SKLADBY
M 1:5
1
250
C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
y ; § i BETONOVANO, SLOZENi BETONU
0 ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA h '
1 NOSNA ’ NUTNE KONZULTOVAT S 250
BETON C30/37 TECHNOLOGEM BETONU
CELKOVA TLOUSTKA 250

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNi BUDOVA V GLIWICICH
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PRICKA - ZDENA 115 mm

SCHEMA SKLADBY
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNIi NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
1 POVRCHOVA UPRAVA | BILY NATER PRIMALEX NANASENO VALECKEM -
DIFUZNE OTEVRENA MINERALNi JEDNOVRSTVA STROJNE ZPRACOVANO
. VAPENOCEMENTOVA STROJOVE ZPRACOVATELNA OMITKA S
2 OMITKA POVRCHEM PRIPRAVENYM PRO MALBU, BAUMIT MP1 25 10
SPOTREBA cca 14 kg/m?/cm, ZRNITOST 0,6 mm
ZDENI NA MALTU PRO TENKE
3 NOSNA CIHELNE BLOKY PRO NENOSNE ZDIVO HELUZ AKU 11,5 SPARY, HELUZ M5 ZDICi MALTA 115
DIFUZNE OTEVRENA MINERALNi JEDNOVRSTVA STROJNE ZPRACOVANO
) VAPENOCEMENTOVA STROJOVE ZPRACOVATELNA OMITKA S
4 OMITKA POVRCHEM PRIPRAVENYM PRO MALBU, BAUMIT MP1 25 10
SPOTREBA cca 14 kg/m?/cm, ZRNITOST 0,6 mm
5 POVRCHOVA UPRAVA | BILY NATER PRIMALEX NANASENO VALECKEM _
CELKOVA TLOUSTKA 135
VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH




S7 | PRICKA - ZDENA 115 mm, WC

SCHEMA SKLADBY
M 1:5
1z
o 1
o
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
1 POHLEDOVA KERAMICKY OBKLAD RAKO DECO 9
FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S
2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5
SKLUZEM A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI
DIFUZNE OTEVRENA MINERALNi JEDNOVRSTVA STROJNE ZPRACOVANO
3 OMITKA VAPENOCEMENTOVA STROJOVE ZPRACOVATELNA OMITKA, BAUMIT MPI 25 10
SPOTREBA cca 14 kg/mz/cm, ZRNITOST 0,6 mm
] ] ZDENI NA MALTU PRO TENKE
4 NOSNA CIHELNE BLOKY PRO NENOSNE zZDIVO HELUZ AKU 11,5 SPARY, HELUZ M5 ZDICi MALTA 115
DIFUZNE OTEVRENA MINERALNi JEDNOVRSTVA STROJNE ZPRACOVANO
5 OMITKA VAPENOCEMENTOVA STROJOVE ZPRACOVATELNA OMITKA, BAUMIT MPI 25 10
SPOTREBA cca 14 kg/m?/cm, ZRNITOST 0,6 mm
FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S
6 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5
SKLUZEM A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI
7 POHLEDOVA KERAMICKY OBKLAD RAKO DECO 9
CELKOVA TLOUSTKA 163
VOJTECH OPL ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH




S8

INSTALACNI PREDSTENA - SDK

SCHEMA SKLADBY
M 1:5
7 -
1% I 2
24| |
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
2x SDK AKUSTICKA PROTIPOZARN| DESKA TL. 12,5 mm, MECHANICKY KOTVENO
(&N UPEVNENA RYCHLOSROUBY TN,
! OPLASTENI ZATMELENE STYKY DESEK A HLAVICE SROUBU, RIGIPS MA (OF) 25
ROHY OSAZENY OCELOVYMI ROHOVYMI PROFILY
’ NOSNY HLINIKOVY ROST TVORENY CW 50/35/0,7 PROFILY, MECHANICKY KOTVENO
2 NOSNA KONSTRUKCE | UPEVNENYMI DO UW PROFILU, OSOVA VZDALENOST CW PROFILU - PROFIL KNAUF CW 75/35/0,7 150
600 mm
CELKOVA TLOUSTKA 175

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNi BUDOVA V GLIWICICH




C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
SYSTEMOVA PRESTAVITELNA PRICKA S POUZITIM VERTIKALNICH
1 NOSNA HLINIKOVYCH SLOUPKU SE SKLENENOU VYPLNi FLEXI GLASS 80 - 80
Rw= 45 dB
CELKOVA TLOUSTKA 80

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH
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PODLAHA NA TERENU - HYGIENICKE ZAZEMi
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C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
1 NASLAPNA VRSTVA KERAMICKA DLAZBA 298x598x10, TMAVE SEDE BARVY RAKO FASHION DAKSE624 LEPENO 10
FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S
2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5
A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
v - 5 P MAX VELIKOST DILATACNICH
P EMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 ’ . ., . :
3 ROZNASECI gRI HORI?I’M PO?/RCH% ’ OZENOU sime IS mm CEMIX CEMENTOVY POTER 25 USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 50
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
4 SEPARACNI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 0,2
. . STABILIZOVANE TEPELNE IZOLACNi DESKY Z EXTRUDOVANEHO POLOZENO NA PODKLAD
5 TEPELNE IZOLACNI | 5o vSTYRENU, Ap=0,035 WimK ISOVER STYRODUR 3000 CS 120
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENO
. VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m?, HORAKEM, PRESAH MIN. 100 mm
6 HYDROIZOLACNI HORNI POVRCH - JEMNY SEPARAGNI POSYP, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLIi
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENO
. VLOZKA - SKLENENA TKANINA 200 g/m?, HORAKEM, PRESAH MIN. 100 mm
7 HYDROIZOLACNI HORNI POVRCH - JEMNY SEPARAGN] POSYP, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLIi
o - . NANASENO ZA STUDENA
8 PENETRACNI PENETRACNI ASFALTOVA EMULZE DEKPRIMER VALECKEM NA PODKLADN] BETON -
9 ; PODKLADOVY SLABE VYZTUZENY BETON C30/37 - XC4, KARI SIT 150
PODKLADOVA HORNI | SPODNi POVRCH @6, 100x100 mm h h
10 ZEMNI PLAN ;UY&I:;SIIHZDEMINA F3 - MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE, ) )
dt = a
CELKOVA TLOUSTKA 343

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNi BUDOVA V GLIWICICH




P2

PODLAHA NA TERENU - CHODBA, GASTRONOMICKA SEKCE

SCHEMA SKLADBY
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
DVOUKOMPONENTNi UZAVIRACi NATER NA BAZI POLYURETANOVE APLIKACE MOHEROVYM
1 NASLAPNA VRSTVA | PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 305 W VALECKEM S KRATTKYM VLASEM, -
SPOTREBA 0,13 - 0,15 kg/m?
= DVOUKOMPONENTNI HOUZEVNATA BAREVNA STERKA NA BAZI SPOTREBA 2,8 kg/m?
2 STERKA POLYURETANOVE PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 327 2
NI S i NATE i APLIKACE VALECKEM S KRATKYM
- DVOUKOMPONENTNI NiZKOVISKOZNI KOTEVNVNI NATER NA BAZI -
3 PENETRACNI EPOXIDOVE PRYSKYRIGE SIKAFOOR - 156/161 VLASEM, SPOTREBA 0,3-0,5 kg/m? -
SAMONIVELACNi STERKA NA BAZI CEMENTU PRO VYROVNANI SPOTREBA 1,55 kg/m?/1mm
PODKLADU PRI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PRIPADE, ZE
4 i . POVRCH ROZNASECI VRSTVY SPLNUJE POZADAVEK NA SIKA LEVEL - 100 0,5-15
VYROVNAVACI MISTNINEROVNOST DO 2 mm/2m, NENi NUTNE TUTO VRSTVU
PROVADET
KARI SIT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
v - 5 - MAX VELIKOST DILATACNICH
A CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 ’ . . 4 :
5 ROZNASECI PRI HORNIM POVRCHU s mm CEMIX CEMENTOVY POTER 25 USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 55
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
. PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
6 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 02
N . STABILIZOVANE TEPELNE IZOLACNi DESKY Z EXTRUDOVANEHO POLOZENO NA PODKLAD
7 TEPELNE IZOLACNI POLYSTYRENU, A=0,035 WimK ISOVER STYRODUR 3000 CS 120
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENO
. VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m?, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL | HORAKEM, PRESAH MIN. 100 mm
8 HYDROIZOLACNI HORNi POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLIi
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENO
. VLOZKA - SKLENENA TKANINA 200 g/m?, HORAKEM, PRESAH MIN. 100 mm
9 HYDROIZOLACNI HORNi POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLI
. ] . NANASENO ZA STUDENA
10 PENETRACNI PENETRACNI ASFALTOVA EMULZE DEKPRIMER VALEGKEM NA PODKLADNI BETON -
1" ; PODKLADOVY SLABE VYZTUZENY BETON C25/30 - XC2, KARI SiT 150
PODKLADOVA HORNi | SPODNi POVRCH @6, 100x100 mm - h
12 ZEMNI PLAN :U\i(i[égllkﬁEMlNA F3 - MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE, R }
dt = a
CELKOVA TLOUSTKA 343

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH




P3

SCHODISTE - RAMENO

SCHEMA SKLADBY
M 1:8
o
0
o
C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
LEPENO, NENASAKAVA,
] ] ] 3 ) e PROTISKLUZNOST MIN. R10,
1 NASLAPNA KERAMICKA DLAZBA SLINUTA 598x598x10 mm, TMAVE SEDE BARVY RAKO CEMENTO ODOLNOST PROTI OPOTREBENI 10
PEI5
FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S
2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNiIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5
A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI
] ZELEZOBETONOVA DESKA SCHODISTE, SAMONOSNA, VYLITO DO BEDNENI
3 NOSNA BETON C30/37 - XC1, OCEL B500B - 100
CELKOVA TLOUSTKA 115

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNi BUDOVA V GLIWICICH
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SCHODISTE - HLAVNi PODESTA, MEZIPODESTA

SCHEMA SKLADBY
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C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
LEPENO, NENASAKAVA,
. ; ] N . . . PROTISKLUZNOST MIN. R10,
1 NASLAPNA KERAMICKA DLAZBA SLINUTA 598x598x10 mm, TMAVE SEDE BARVY RAKO CEMENTO ODOLNOST PROTI OPOTREBEN 10
PEI 5
FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S
2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNiZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5
A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
, . . . MAX VELIKOST DILATACNICH
] . CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 . . b ! ’
3 ROZNASECI PRI HORNIM POVRGHU ASDMM | CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 55
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
. PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
4 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 0.2
i - - VOLNE POLOZENO NA
5 KROCEJOVA IZOLACE | ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
. ZELEZOBETONOVA DESKA SCHODISTE, SAMONOSNA, VYLITO DO BEDNENI
J NOSNA KONSTRUKCE | geron c30/37-XC1, OCEL B500B - 150
CELKOVA TLOUSTKA 270

VOJTECH OPL
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PODLAHA 1.NP - 3.NP - KANCELARE
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
LEPENO, NENASAKAVA,
. ; ] . . . PROTISKLUZNOST MIN. R10,
1 NASLAPNA KERAMICKA DLAZBA 200x200x10 mm, TMAVE SEDE BARVY RAKO COLOR TWO ODOLNOST PROTI OPOTREBEN 10
PEI 5
FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S
2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNiIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5
A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
; Y ;5 - MAX VELIKOST DILATACNICH
. . CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 . . b § ’
3 ROZNASECI PRI HORNIM POVRGHU ASPMM | CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 50
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
. PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
4 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 02
) ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITi VOLNE POLOZENO NA
5 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENi KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
HLUKU
i3 o i g BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, ) '
6 NOSNA KONSTRUKCE | geton 30737 - XC1. OCEL B5008 - NUTNE KONZULTOVAT S 200
' TECHNOLOGEM BETONU
7 INSTALACNI MEZERA | INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC
8 PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNiK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNiKU 1000 mm 122
POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA
SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm
CELKOVA TLOUSTKA 737
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PODLAHA 1.NP - 3.NP - KANCELARE

SCHEMA SKLADBY
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C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL. [mm]
. . . . . LEPENO, PODKLAD PRED
1 NASLAPNA :/fig"otggoEn?rLLCE' VOLNE POLOZITELNE, MATNY POVRCH, FORBO ALLURA FLEX WOOD INSTALACI MUSI SUCHY, PEVNY A 5
HLADKY
SPOTREBA 50-100 g/m?
2 ADHEZNI LEPIDLO NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE FORBO EUROFIX TACK PLUS 542 4
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
; Y ;5 - MAX VELIKOST DILATACNICH
P CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 . . ; | .
3 ROZNASECI PRI HORNIM POVRCHU XASOMM | CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 56
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
. PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
4 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 02
ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA
5 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENi KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
HLUKU
i > N i . BETONOVANO, SLOZENi BETONU
i MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, ; .
6 NOSNA KONSTRUKCE | geron ¢30/37 - XC1, OCEL B5008 ’ - NUTNE KONZULTOVAT § 200
' TECHNOLOGEM BETONU
7 INSTALACNi MEZERA | INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC
s PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNiK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNiKU 1000 mm 122
POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA
SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm
CELKOVA TLOUSTKA 737
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PODLAHA 1.NP - 3.NP - KANCELARE

SCHEMA SKLADBY
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
. . y . . LEPENO, PODKLAD PRED
1 NASLAPNA VINILOVE DILCE, VOLNE POLOZITELNE, MATNY POVRCH, FORBO ALLURA FLEX WOOD | INSTALACI MUSI SUCHY, PEVNY A 5
HLADKY
2 ADHEZNI LEPIDLO NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE FORBO EUROFIX TACK PLUS 542 | SPOTREBA 50-100 g/m? 4
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
v - ; - MAX VELIKOST DILATACNICH
. . CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 . . b . ,
3 ROZNASECI PRI HORNIM POVRGHU ASPMM | CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 56
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
. PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
4 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 02
) ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA
5 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENi KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
HLUKU
i 3 — i ‘o BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, ) :
6 NOSNA KONSTRUKCE | getoN ¢30/37 - XC1. OCEL B5008 *PRU - NUTNE KONZULTOVAT S 200
' TECHNOLOGEM BETONU
7 INSTALACNiI MEZERA | INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
AKUSTICKA IZOLACE, | AKUSTICKA MINERALNI VATA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST VLOZi SE VOLNE NA ZAVESNY
8 NOSNA KONSTRUKCE | R-CD, KRIZOVE SPOJKY, POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU ISOVER AKU ROST 60
PODHLEDU SAH150 S MOTYLKOVOU SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU,
9 PODHLED SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVA TLOUSTKA 682

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH




P8

PODLAHA 1.NP-3.NP - TOALETY
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
LEPENO, NENASAKAVA,
. . . y . . PROTISKLUZNOST MIN. R10,
1 NASLAPNA KERAMICKA DLAZBA 298x598x10, TMAVE SEDE BARVY RAKO FASHION DAKSE624 ODOLNOST PROTI OPOTREBENI 10
PEI 5
FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S
2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5
A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
; - S - MAX VELIKOST DILATACNICH
. . CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 . . ’ . .
3 ROZNASECI PRI HORNIM POVRGHU ASSMM | CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 50
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
. PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
4 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 0.2
ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA
5 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENi KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
HLUKU
i 3 — i e BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. MONOLITICKA 7B DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, ) .
6 NOSNA KONSTRUKCE | getoN 30/37 - XC1. OCEL B5008 - NUTNE KONZULTOVAT S 200
' TECHNOLOGEM BETONU
7 INSTALACNi MEZERA | INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC
s PODLHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNiK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNiKU 1000 mm 122
POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA
SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm
CELKOVA TLOUSTKA 737
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PODLAHA 1.NP-3.NP - CHODBA
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
DVOUKOMPONENTNi UZAVIRACI NATER NA BAZI POLYURETANOVE APLIKACE MOHEROVYM
1 NASLAPNA VRSTVA | PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 305 W VALECKEM S KRATTKYM VLASEM, -
SPOTREBA 0,13 - 0,15 kg/m?
« DVOUKOMPONENTNi HOUZEVNATA BAREVNA STERKA NA BAZI SPOTREBA 2,8 kg/m?
2 STERKA POLYURETANOVE PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 327 2
PN o NATE i APLIKACE VALECKEM S KRATKYM
<y DVOUKOMPONENTNI NiZKOVISKOZNi KOTEVNVNI NATER NA BAZI -
3 PENETRACNI EPOXIDOVE PRYSKYRICE SIKAFOOR - 156/161 VLASEM, SPOTREBA 0,3-0,5 kg/m? -
SAMONIVELACNI STERKA NA BAZI CEMENTU PRO VYROVNAN| SPOTREBA 1,55 kg/m?/1mm
PODKLADU PRI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PRIPADE, ZE
4 VYROVNAVACI POVRCH ROZNASECI VRSTVY SPLNUJE POZADAVEK NA SIKA LEVEL - 100 05-15
MISTNINEROVNOST DO 2 mm/2m, NENi NUTNE TUTO VRSTVU
PROVADET
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
. 3 3 B MAX VELIKOST DILATACNICH
P CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 . . ’ . v
5 ROZNASECI PRI HORNIM POVRCHU XASOMM | CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 55
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
. PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
6 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 02
] ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA
7 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENi KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
HLUKU
i 3 = o i g BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, ; :
8 NOSNA KONSTRUKCE BETON C30/37 - XC1. OCEL B500B - NUTNE KONZULTOVAT S 200
' TECHNOLOGEM BETONU
9 INSTALACNi MEZERA | INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
) . . MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC
HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm
10 PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNiK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM 122
POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA
SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm
CELKOVA TLOUSTKA 737
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PODLAHA 1.NP-3.NP - CHODBA
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C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
DVOUKOMPONENTNi UZAVIRACI NATER NA BAZI POLYURETANOVE APLIKACE MOHEROVYM
1 NASLAPNA VRSTVA | PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 305 W VALECKEM S KRATTKYM VLASEM, -
SPOTREBA 0,13 - 0,15 kg/m?
- DVOUKOMPONENTNi HOUZEVNATA BAREVNA STERKA NA BAZI SPOTREBA 2,8 kg/m?
2 STERKA POLYURETANOVE PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 327 2
] DVOUKOMPONENTNI NiZKOVISKOZNI KOTEVNVNI NATER NA BAZI APLIKACE VALECKEM S KRATKYM
3 PENETRACNI EPOXIDOVE PRYSKYRIGE SIKAFOOR - 156/161 VLASEM, SPOTREBA 0,3-0,5 kg/m? -
SAMONIVELACNI STERKA NA BAZI CEMENTU PRO VYROVNANI SPOTREBA 1,55 kg/m?/1mm
PODKLADU PRI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PRIPADE, ZE
4 VYROVNAVACI POVRCH ROZNASECi VRSTVY SPLNUJE POZADAVEK NA SIKA LEVEL - 100 0,5-15
MISTNINEROVNOST DO 2 mm/2m, NENi NUTNE TUTO VRSTVU
PROVADET
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
c oVY POTER G S 3 - MAX VELIKOST DILATACNICH
. . EMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 mm . . ¥ 5 v
5 ROZNASECI : . ' CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6m, STYK SE SVISLYMI 55
PRI HORNIM POVRCHU KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
. PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
6 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 02
} ) ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITi VOLNE POLOZENO NA
7 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENi KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
HLUKU
i 3 = o i g BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY ) j
8 NOSNA KONSTRUKCE | geron ¢30/37 - XC1, OCEL B500B - NUTNE KONZULTOVAT S 200
TECHNOLOGEM BETONU
9 INSTALACNiI MEZERA | INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDEN| - - 300
AKUSTICKA IZOLACE, | AKUSTICKA MINERALNi VATA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST VLOZi SE VOLNE NA ZAVESNY
10 NOSNA KONSTRUKCE | R-CD, KRIZOVE SPOJKY, POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU ISOVER AKU ROST 60
PODHLEDU SAH150 S MOTYLKOVOU SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU,
11 PODHLED SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVA TLOUSTKA 682
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C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
DLAZBA 60x60x2 cm SUCHA POKLADKA NA TERCE
‘& . PLASTOVE REKTIFIKOVATELNE PODLOZKY NEW MAXI SILENT PRO
1 NASLAPNA DLAZBU V ROZMEZ] 28-43 mm STONETRACK T20 20
PODLOZKY PODLOZENY OREZY Z ASFALTOVEHO PASU
2 OCHRANNA NETKANA GEOTEXTILIE 500 g/m? FILTEK PRITIZENO 39
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS CELOPLOSNE NATAVENO
3 HYDROIZOLACNI PE ROHOZ, VYZTUZENA SKLENENYMI VLAKNY DEKTRADE EééﬁgiK 40 SPECIAL 4
S BRIDLICNYM POSYPEM MODROZELENE BARVY
. SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, SAMOLEPICI DEKTRADE GLASTEK 30 CELOPLOSNE LEPENO
4 HYDROIZOLACN NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY STICKER PLUS °
. . DESKY EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU LEPENO
5 SPADOVAA | RozMERY 1250x600 mm ISOVER STYRODUR 3000 CS 130
TEPELNEIZOLACNI | | EPENO NA PRUHY PU LEPIDLA INSTA-STIK (SIRKA 20 mm)
6 POJISTNA SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS DEKTRADE GLASTEK AL 40 BODOVE NATAVENO, SPOJE 4
HYDROIZOLACE NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY MINERAL LEPENY V PRESAHU
" ASFALTOVA PENETRACNI EMULZE, ZPRACOVATELNA ZA STUDENA, VOLNE POLOZENO NA
7 PENETRACNI SPOTREBA 0,3 kg/m? DEKPRIMER BETONOVOU DESKU -
i3 o i g BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY h :
8 NOSNA KONSTRUKCE | homon o ot oot onoos UTA+ PRU - NUTNE KONZULTOVAT § 200
' TECHNOLOGEM BETONU
9 INSTALACNiI MEZERA | INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
AKUSTICKA IZOLACE, | AKUSTICKA MINERALNi VATA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST Vqui SE VOLNE NA ZAVESNY
10 NOSNA KONSTRUKCE | R-CD, KRIZOVE SPOJKY, POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU ISOVER AKU ROST 60
PODHLEDU SAH150 S MOTYLKOVOU SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU,
1 PODHLED SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVA TLOUSTKA 740
VOJTECH OPL ADMINISTRATIVNiI BUDOVA V GLIWICICH
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PLOCHA JEDNOPLASTOVA STRECHA - NEPOCHOZI
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C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS CELOPLOSNE NATAVENO
i NOSNA VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE,, VYZTUZENA
1 L ‘ e " . ELASTEK 50 GARDEN 5
HYDROIZOLACN SKLENENYMI VLAKNY, S BRIDLICNYM POSYPEM MODROZELENE s ¢
BARVY
. SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI CELOPLOSNE LEPENO
2 HYDROIZLOACNI NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY GLASTEK 30 STICKER PLUS 3
) ) EXPANDOVANY POLYSTYREN - SPADOVE KLINY ISOVER EPS 150S MECHANICKY KOTVENO,
3 SPADOVA - 1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVICi SROUB 6,3 mm SROUB Tl - T25 TELESKOP MONTAZNE LEPENO 20-300
TEPELNEIZOACNI TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, PEVNOST V TLAKU PRI 10% ISO-TAK R45
LIN. DEFORMACI 150 kPa -
) et | e s | SoveRerstans | ISEINe
TEPELNEIZOLACNI KOTViCi SROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, ROUBISTB-;':IE; ;E;ESKOP
PEVNOST V TLAKU PRI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa -
. o BODOVE NATAVENO, SPOJE
= on A SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS . '
5 PAROTESNA NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY GLASTEK AL 40 MINERAL LEPENY V PRESAHU 4
6 PENETRACNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m? PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VALEGKEM NA BETON -
. - . . BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY h .
7 NOSNA KONSTRUKCE | geton 30737 - XC1. OCEL B5008 - NUTNE KONZULTOVAT S 200
' TECHNOLOGEM BETONU
8 INSTALACNI MEZERA | INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC
9 PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNiK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm 132
POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA
SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm
CELKOVA TLOUSTKA 834
VOJTECH OPL ADMINISTRATIVNiI BUDOVA V GLIWICICH
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PLOCHA JEDNOPLASTOVA STRECHA - NEPOCHOZI

SCHEMA SKLADBY
M 1:8
~
o
o
N
o
o
N
o
~
I ~
o
o
™
©l N
—1
—2
—3
— 4
—5
—6
—7
—8
—9
—10
C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS CELOPLOSNE NATAVENO
: NOSNA VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE,, VYZTUZENA
1 . " . ’ ” , ELASTEK 50 GARDEN 5
HYDROIZOLACN SKLENENYMI VLAKNY, S BRIDLIENYM POSYPEM MODROZELENE
BARVY
. SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI CELOPLOSNE LEPENO
2 HYDROIZLOACNI NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY GLASTEK 30 STICKER PLUS 3
i i EXPANDOVANY POLYSTYREN - SPADOVE KLINY ISOVER EPS 150S MECHANICKY KOTVENO,
3 SPADOVA - 1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVICi SROUB 6,3 mm SROUB Tl - T25 TELESKOP MONTAZNE LEPENO 20-300
TEPELNEIZOACNI TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, PEVNOST V TLAKU PRI 10% ISO-TAK R45
LIN. DEFORMACI 150 kPa -
v R : MECHANICKY KOTVENO,
\ e | JSOVEREPSTES | OGN
TEPELNEIZOLACNI KOTViCi SROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, SROUBIJ (')1-_'- :Ii ;E;ESKOP
PEVNOST V TLAKU PRI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa :
; J o BODOVE NATAVENO, SPOJE
S SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ; '
5 PAROTESNA NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY GLASTEK AL 40 MINERAL LEPENY V PRESAHU 4
6 PENETRACNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m? PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VALECKEM NA BETON -
i > - i . BETONOVANO, SLOZENi BETONU
. MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY ) j
7 NOSNA KONSTRUKCE | geton 30737 - XC1. OCEL B5008 - NUTNE KONZULTOVAT $ 200
' TECHNOLOGEM BETONU
8 INSTALACNiI MEZERA | INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
AKUSTICKA IZOLACE, | AKUSTICKA MINERALNi VATA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST VLQ2i SE VOLNE NA ZAVESNY
9 NOSNA KONSTRUKCE | R-CD, KRIZOVE SPOJKY, POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU ISOVER AKU ROST 60
PODHLEDU SAH150 S MOTYLKOVOU SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU,
10 PODHLED SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVA TLOUSTKA 779

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH
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PLOCHA JEDNOPLASTOVA STRECHA - NEPOCHOZI

SCHEMA SKLADBY
M 1:8
© -
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—3
— 4
—5
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—7
C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS CELOPLOSNE NATAVENO
. NOSNA VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE,, VYZTUZENA
L < | ERVYE " . ELASTEK 50 GARDEN 5
! HYDROIZOLACNI SKLENENYMI VLAKNY, S BRIDLIENYM POSYPEM MODROZELENE s ¢
BARVY
. SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI CELOPLOSNE LEPENO
2 HYDROIZLOACNI NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY GLASTEK 30 STICKER PLUS 3
) ’ EXPANDOVANY POLYSTYREN - SPADOVE KLINY ISOVER EPS 150S MECHANICKY KOTVENO,
3 SPADOVA - 1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVIiCi SROUB 6,3 mm SROUB Tl - T25 TELESKOP MONTAZNE LEPENO 20-300
TEPELNEIZOACNI TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, PEVNOST V TLAKU PRI 10% ISO-TAK R45
LIN. DEFORMACI 150 kPa -
EXPANDOVANY POLYSTYREN - ROVNE DESKY MECHANICKY KOTVENO,
: ISOVER EPS 1508 S
- . 1000x1000 mm VE DVOU VRSTVACH TL. 100 mm A 80 mm “ MONTAZNE LEPENO
4 TEPELNEIZOLACNI KOTVICi SROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, SROUBIér g{_r :Ii ;E;ESKOP 180
PEVNOST V TLAKU PRI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa :
, _ BODOVE NATAVENO, SPOJE
< an h SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ; '
5 PAROTESNA NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY GLASTEK AL 40 MINERAL LEPENY V PRESAHU 4
6 PENETRACNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m? PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VALEGKEM NA BETON -
L L . N BETONOVANO, SLOZENi BETONU
" MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY h '
7 NOSNA KONSTRUKCE | getoN ¢30/37 - XC1. OCEL B500B * - NUTNE KONZULTOVAT S 200
' TECHNOLOGEM BETONU
CELKOVA TLOUSTKA 412

VOJTECH OPL
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P15| ZPEVNENA VENKOVNI PLOCHA - POCHOZi BETONOVA DLAZBA - CHODNIKY

SCHEMA SKLADBY
M 1:8
X< N
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—2
—3
L4
C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
i . o h . PRESBETON HOLLAND V, BARVA | KLADENA SE SPAROU 3-5 mm,
1 NASLAPNA CHODNIKOVA BETONOVA DLAZBA 300x300x60 mm PRIRODNI VYPLNENE KREMIGITYM PISKEM 60
VOLNE NASYPANA
2 KLADECI STERKOVA DRT FRAKCE 4-8 mm 40
3 PODKLADOVA STERKOVA DRT FRAKCE 8-16, 16-32 mm, PRIPADNE SMES IT\fnSYPANA A ZHUTNENA PO 150 150
. ; ; o . ZHUTNENA PO 150 mm
4 ZEMNI PLAK :uv_og: kZPEMINA, F3- MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE,
dk = a
CELKOVA TLOUSTKA 250

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH




P16 | ZPEVNENA VENKOVNIi PLOCHA - POJiZDNA BETONOVA DLAZBA - PARKOVISTE

SCHEMA SKLADBY
M 1.8
o
(=)
o
<
o
v o
| N
9
o
v
C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
. . L . . PRESBETON H PROFIL HP1, KLADENA SE SPAROU 3-5 mm,
1 NASLAPNA BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 200x165x80 mm BARVA PRIRODNI VYPLNENE KREMIGITYM PISKEM 80
VOLNE NASYPANA
2 KLADECI STERKOVA DRT FRAKCE 4-8 mm 40
3 PODKLADOVA STERKOVA DRT FRAKCE 16-32 mm VOLNE NASYPANA 150
4 PODKLADOVA KAMENNA DRT FRAKCE 0-32 DRCENE KAMENIVO NASYPANA A ZHUTNENA PO 150 150
N ] ] ; . . ZHUTNENA PO 150 mm
5 ZEMNI PLAN :U\/_O4I35§IkZPIEaMINA, F3 - MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE,
dk ~
CELKOVA TLOUSTKA 420

VOJTECH OPL

ADMINISTRATIVNI BUDOVA V GLIWICICH
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DNO VYTAHOVE SACHTY

SCHEMA SKLADBY
M 1:8
o
O 2 T T T I P P T30 T P T P T T
0CHEDEOCHEDEOCORDEACEDEOEREDEOEPEOCORT o ©
D520 7240 P40 4 By Py ey By P B2y P24y B2 P24y B2 B4y P24 P P B¢
OO K0 P40 0 7240 PR S0 40 B PRy P B0 S 14y B 2y P B2 b
SAINININININININI N INININININININI NIV
IR 0 0 1o 24y Py e Sy P B 24 P4y By Sy B4y By 4y B 2 <o
/ : / :
. / / . v / . / ’
/ . : / / : / / .
. / . : / . I}
v / . v / . v ©
/ . v / . : v / .
/ . / . : /
/s / / / /s
/ . / /
7
—1
—2
—3
— 4
—5
—6
—7
—38
C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA,
. . , - MAX VELIKOST DILATACNICH
1 OCHRANNA gg:\ﬂfggﬁi\'(:;’occ';gim&o, S VLOZENOU KARI SITI @6 150x150 mm CEMIX CEMENTOVY POTER 25 USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 50
KONSTRUKCEMI RESEN
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
2 SEPARACNI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 0,2
3 TEPELNE IZOLAGNI gg‘l\_sg.%%\g\qlf AT‘3E=l;|§%h51Ev\lﬂzmo}lgAéNl DESKY Z EXTRUDOVANEHO ISOVER STYRODUR 3000 CS POLOZENO NA PODKLAD 120
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENO
4 HYDROIZOLAGNI | 1o pountrt . St Seeamata oot ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL | HORAKEM. PRESAH MIN. 100 mm 4
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLIi
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENO
SPODNi POVRCH - OPATREN PE FOLIi
. . . NANASENO ZA STUDENA
6 PENETRACNI PENETRACNI ASFALTOVA EMULZE DEKPRIMER VALEGKEM NA PODKLADNI BETON -
- ; PODKLADOVY SLABE VYZTUZENY BETON C25/30 - XC1, KARI SIT 200
PODKLADOVA HORNI | SPODNi POVRCH @6, 100x100 mm h h
SO AR PUVODNI ZEMINA F3 - MS - HLINA PiSCITA, TVRDE KONZISTENCE,
8 ZEMNI PLAN Ry, = 450 kPa - -
CELKOVA TLOUSTKA 328
VOJTECH OPL ADMINISTRATIVNiI BUDOVA V GLIWICICH




CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE

Fakulta stavebni

Katedra konstrukci pozemnich staveb

Administrativni budova v Gliwicich

Studie a podklady

Bakalatska prace
Autor prace: Vojtéch Opl
Vedouci prace: Ing. Jiti Novacek, Ph.D.

Vojtéch Opl

Praha 2018



H N N\

IR s -~ IR mu,
I
|-
< «
] ™
A
llllllll W‘n - - . |
] ™\ _
|||||||| T/ B | =
ofm i
i L)
i HaYA
r.. i

Pl

—




o

N

Qmo

e ot

[a W

™

N,‘kﬂ‘

oma




N

/
4
L?V
4

il

|

|

|

|

l

|

[

|

|

LTy

:‘.":;‘_ 1
\

Situace

_ .

\__n._u-i/o LN
.

'

24

v/op/.,/

°
P ©




3. Zavér

Cile bakalarské prace byly naplnény dle zadani. Byla zpracovana stavebni ¢ast projektové
dokumentace novostavby administrativni budovy ve stupni pro stavebni povoleni stavby, dle
platnych ¢eskych pravnich predpist a technickych norem. Budova spliuje vSechny akustické a

tepelné technické pozadavky.



4. Seznam pouzitych zdroju

Odborna literatura:

vvvvvv

Grada, 2013, 191 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5.

Pravni predpisy:
Zakon ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu, novelizovan zakonem
350/2012 Sb.
Zakon €. 163/1998 Sb. o pozarni ochrané
Zakon €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prosttedi
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. ve znéni novely ¢.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb
Vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi
Vyhlaska €. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov
Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Normy:
CSN 01 3420 - Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykresii
CSN 73 5305 - Administrativni budovy a prostory
CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov
CSN 73 4130 - Schodisté a $ikmé rampy - Zakladni pozadavky
CSN 74 3305 - Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb - Spoleéné ustanoveni
CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0818 - Pozarni bezpe&nost staveb - Osazeni objektil osobami
CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel
CSN 73 4108 - Satny,umyvarny a zachody
CSN 73 6005 - Prostorové uspotadant siti technického vybaveni
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CSN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov - Cést 4: Vypoctové metody
CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani akustickych

vlastnosti stavebnich vyrobkl - Pozadavky



CSN 73 0580 - Denni osvétleni budov
CSN 73 1901 - Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni
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5. Seznam pouzitych zkratek a symboli

7B — Zelezobeton

EPS — expandovany polystyren

XPS — extrudovany polystyren

PP — podzemni podlazi

NP — nadzemni podlazi

P. C. — parcelni &islo

C. P. —¢islo popisné

CSN — geska technicka norma

PVC — polyvinylchlorid

DN — jmenovity vnitini primér potrubi

Bpv — Balt po vyrovnani

S-JTSK — Jednotna trigonometricka sit’ katastralni
SO — Stavebni objekt

BOZP — Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
SBS — styren-butadien-styren

OSB — oriented strand board

UV — ultrafialové

PT — plvodni terén

UT — upraveny terén

7B — zelezobeton

OZN — oznaceni

HUP — hlavni uzavér plynu

VS — vodomérna $achta

RS — revizni $achta

RE + PS — elektromérovy rozvadéc + pojistna skiin
RS + ORL — revizni $achta + odlu¢ovaé ropnych latek
PB — bod ¢eské statni niveléni sité

m n. m. — metrd nad mofem

TL. —tloustka
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KONSTRUKCNIi SYSTEMY

1.PP
32650
250 32150 7 250
o /‘ o
w w
N N
>V A‘
250 250 250 250 250
5150 ,~ 5150 ,~ 5150 /5150 /5150 " 5150
\ \ \ \ \
ol |l \ \ \ \
E \ \ \ \ \
ols \ \ \ \ \ sls
8 3 1250 250 250 | 250 || 250 1250 33
°e 5150 5150 300, 19000 300,/ 3600 5150 e
ok
r o <>
[ > -—>
==& ! ! ! L =
<>
o R
8 | ) ! ) ‘
Q| I
N
lr A<
o o
& Q
250 32150 1 250
32650
3.NP
32650
250 14900 250 6200 v, 250 10550 7, 250
o 1 m 1 o
w w
N N
lr Ai
250 250 250 250
5150 ,~ 5150 ,~ 4100 5150 /" 5150
\ \ 3 \
v
gl | | © |
< >CD
N~ \ C,! \
[Te]
N
3/8 | | i | glg
B3 1250 250|l 250 8| || 250 | 250 l|250 S|z
22 5150 L 5150 s00L /Il 9000 300,/ 3600 L 5150 22
o R
J =
— ! -~ ! 1! | =—
<—
o R
8| ) ! ) ‘
(<1 |
N
lr A<
o o
& &
250 32150 1, 250
32650

1.NP, 2.NP
32650
250 32150 7, 250
o /{ o
w0 0
N N
>V A<
250 250 250 250 250
5150 /5150 ,~ 5150 / 5150 y 5150 /"~ 5150
\ \ \ \ \
ol | | | | |
<8 | | | | |
\ \ \ \ \
o| o o| o
ol © o| o
8 3 1250 250 250 | 250 || 250 1250 33
o 5150 5150 3000 9000 300,/ 3600 5150 2 e
3 < s
Njo
o -—> >
= =§ ! ! ) ! S ——
<>
o
&8l |i i
8\ |
lﬁ A<
o o
& &
250 32150 1, 250
32650

KONSTRUKCNIi RESENI

STENOVY SYSTEM
DESKY JEDNOSMERNE PNUTE

MATERIALOVE RESENI

NOSNE STENY: - VNEJSi: MONOLITICKE ZELEZOBETONOVE TL. 250 mm, C30/37, A=1,58 W/mK
- VNITRNi MONOLITICKE ZELEZOBETONOVE TL. 250 mm, C30/37, A=1,58 W/mK

PRICKY: CIHELNE BLOKY HELUZ AKU 11,5 P15 NA OBYCEJNOU MALTU, A=0,387 W/mK

MONTOVANE PROSKLENE PRICKY

STROPNI KONSTRUKCE: MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA, TL. 200 mm
PRUVLAKY 250/500 mm

OBVODOVY PLAST

VNEJSI MONOLITICKE ZB STENY, A=1,58 W/mK, R=0,250/1,58 = 0,158 m*K/W
TEPELNA IZOLACE ISOVER FASIL, TL. 180 mm, A=0,035 W/mK, R=0,180/0,035 = 5,143 m?K/W

U=1/(0,13+0,158+5,143+0,04)=0,183 W/m?K
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA VYHOVUJE NORMOVE
DOPORUCENE HODNOTE U=0.25 W/m?K
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B' |
L . UPRAVA POVRCHU
OZNACENI UCEL PLOCHA [m’] | SKLADBA PODLAHY -
PODLAHA STENY STROP
NATER NA BAZI POLYURETANOVE JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA . . . . .
301 CHODBA 51.09 N ) !
PRYSKYRICE POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIiK TA V CERNE BARVE
NATER NA BAZI POLYURETANOVE JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA . . . ~ . .
302 CHODBA 6.63 N ) !
PRYSKYRICE POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
NATER NA BAZI POLYURETANOVE JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA . . . ~ . .
303 CHODBA 15.67 . , !
PRYSKYRICE POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
304 BEZBARIEROVE WC 4.37 KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm KERAMICKY OBKLAD V', 2000 mm + MALBA, HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIiK TA V CERNE BARVE
POHLEDOVY BETON
- . - KERAMICKY OBKLAD v. 2000 mm + MALBA . . . . .
305 3.73 ’ ’
WC ZENY KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIiK TA V CERNE BARVE
. . . KERAMICKY OBKLAD v. 2000 mm + MALBA . . . ~ . .
306 3.61 ’ ’
WC MUZI KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
307 SCHODISTE 17.96 KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON POHLEDOVY BETON
308 UKLIDOVA MiSTNOST 2.73 KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm KERAMICKY OBKLAD V', 2000 mm + MALBA, HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIiK TA V CERNE BARVE
POHLEDOVY BETON
. . - KERAMICKY OBKLAD v. 2000 mm + MALBA . . . . .
309 6.33 ’ ’
KUCHYNKA KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIiK TA V CERNE BARVE
. P " JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
310 12.00 ) ! ) . .
KANCELAR | VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. P " JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
311 12.06 , ! h . 5
KANCELARI VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. . JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
312 11.71 , ! h ) )
KANCELAR I VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
Ly . JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
313 11.71 ) ! h ) )
KANCELAR IV VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. P " JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
314 12.31 ) ! ) . .,
KANCELAR V VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. P " JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
315 53.72 , ! h . 5
KANCELAR VI VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
Ly . JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
316 12.04 , ! h ) )
KANCELAR VI VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
- . - JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNi
317 18.19 ) ! h ) )
ZASEDACI MISTNOST KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
- . . JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
318 84.41 ) ! ) . .,
KANCELAR VI KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. P " JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
319 9.80 , ! h . 5
KANCELAR IX VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
- . JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
320 21.32 , ! h ) )
KANCELAR X VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
- . JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
321 82.94 ) ! h ) )
KANCELAR XI VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. P " JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
322 12.04 ) ! . , .
KANCELAR Xl VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
V1 VYTAH 3.59 - - BEZ UPRAVY BEZ UPRAVY
31 SACHTA 1 0.72 - - BEZ UPRAVY BEZ UPRAVY
32 SACHTA 2 0.16 - - BEZ UPRAVY BEZ UPRAVY
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POZNAMKA

ZELEZOBETON C30/37 - XC1-Cl 0,2 - Dmax 22 - S3

KERAMICKE TVARNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICi MALTU PRO

ZDENi Z NEBROUSENYCH CIHEL MVC 10
SADROKARTONOVE MONTOVANE PRICKY

SYSTEMOVE PREDSTAVITELNE PRICKY SE SKLENENOU VYPLNIi FLEXI GLASS 80, TL. 80 mm

DELICIi PRICKY Z LAMINO DESEK TL. 25 mm SANIART ALFA LTD 25

TEPELNA IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, Ap=0,035 W/mK, TL. 180 mm

@ KONSTRUKCE SCHODISTOVEHO ZABRADLI, SKLENENA VYPLN + NEROZOVE MADLO

@ KOMINOVY SYSTEM HELUZ PLYN,VNITRNi PRUMER KOMINOVYCH VLOZEK 125

MISTNOSTI, WC A KUCHYNI (DIGESTOR) BUDOU UMELE ODVETRANY PODTLAKOVE VENTILATOREM DO
ODVETRAVACIHO POTRUBI V PRILEHLE SACHTE.
PREDSTENY NA TOALTEACH BUDOU SADROKARTONOVE (ROST + SADROKARTONOVA DESKA RIGIPS),
SIRKY 150 mm, A OBLOZENY KERAM. OBKLADEM.
SACHTY BUDOU OPATRENY REVIZNIMI DVIRKY 500 x 500 mm, VZDY 1000 mm OD SPODNi HRANY CISTE PODLAHY

+0,000 = 220,650 m n. m. VYSKOVY SYSTEM Bpv
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. o 2 UPRAVA POVRCHU
OZNACENI UCEL PLOCHA [m?] | SKLADBA PODLAHY -
PODLAHA STENY STROP
NATER NA BAZI POLYURETANOVE JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA : - : . =
401 CHODBA 47.12 - . ’
PRYSKYRICE POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
NATER NA BAZI POLYURETANOVE JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA : . : X . -
402 CHODBA 4.81 - . ’
PRYSKYRICE POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
403 CHODBA 18.24 NATER NA BAZI POLYURETANOVE JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
' PRYSKYRICE POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
404 CHODBA 13.97 NATER NA BAZI POLYURETANOVE JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
' PRYSKYRICE POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. . ] . Y . + ] . ] . .
405 BEZBARIEROVE WC 4.45 KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm KERAMICKY OBKLAD v 2000 mm + MALBA, HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
POHLEDOVY BETON
5 ; 5 KERAMICKY OBKLAD v. 2000 mm + MALBA : . : X . -
406 3.73 . '
WC MUZI KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
. ; . KERAMICKY OBKLAD v. 2000 mm + MALBA ; . ] « . .
407 7.49 . '
WC ZENY KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
408 SCHODISTE 17.96 KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON POHLEDOVY BETON
- ; 5 KERAMICKY OBKLAD v. 2000 mm + MALBA : - : . =
409 9.09 . '
KUCHYNKA KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1 + NOSNIK TA V CERNE BARVE
. A - JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
410 11.28 . ’ . . .
KANCELART VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. A " JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
411 13.75 . ’ . . .
KANCELAR I VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
‘3 o JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
412 40.81 . ’ . . .
KANCELAR I VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
‘3 o JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
413 24.63 . ’ . . .
KANCELAR IV VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. A - JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
414 26.64 g ’ i - .
KANGELAR REDITELE VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
415 TERASA 33.71 DLAZBA NA PODLOZKACH - -
P ; 5 JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
416 41.75 . ’ . . .
KONFERENCNI SIN KERAMICKA DLAZBA + SOKL v 100mm POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
o JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA .
417 SERVEROVNA 3.84 . ’
VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON POHLEDOVY BETON
. A - JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
418 8.87 . ’ . . .
KANCELAR V VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
. A " JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
419 15.89 . ’ . . .
KANCELAR VI VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
‘3 o JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
420 17.36 . ’ . . .
KANCELAR VI VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
- < i JEDNOVRSTVA STROJNi OMITKA + MALBA DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST + AKUSTICKA MINERALNI
421 13.95 . ’ . . .
ZASEDACI MISTNOST VINILOVE DILCE + LISTA POHLEDOVY BETON VATA + SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY
V1 VYTAH 3.59 - - BEZ UPRAVY -
81 SACHTA 1 0.72 - - BEZ UPRAVY -
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C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm] C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL. [mm] C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL. [mm] C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm]
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, CELOPLOSNE NATAVENO DVOUKOMPONENTNI UZAVIRACI NATER NA BAZI POLYURETANOVE APLIKACE MOHEROVYM LEPENO, PODKLAD PRED DVOUKOMPONENTNI UZAVIRACI NATER NA BAZI POLYURETANOVE APLIKACE MOHEROVYM 1 POH A A OMi AS i
i) . ., o . ) . - ’ . LEDOVA MOZAIKOVA OMITKA SOKLU CEMIX NANASENO HLADITKEM 3
1 HYDROIZOLAGN] | NOSNA VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE, VYZTUZENA ELASTEK 50 GARDEN 5 1 NASLAPNA VRSTVA | PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 305 W VALEGKEM S KRATTKYM VLASEM, MINIEOV= DILGE, VOENE POLOZITELNE, MATNY FOVRCH, FORBO ALLURA FLEX WOOD | INSTALACI MUSI SUCHY, PEVNY A 5 1 NASLAPNA VRSTVA | PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 305 W VALEGKEM S KRATTKYM VLASEM, ;
SKLENENYMI VLAKNY, S BRIDLIENYM POSYPEM MODROZELENE SPOTREBA 0,13 - 0,15 kg/m? v : - 2
15 kg HLADKY SPOTREBA 0,13 - 0,15 kg/m . AT . CEMIX PENETRACE NANASENO VALECKEM
AR 2 PENETRACNI PENETRACNI NATER AKRYLAT-SILIKON ARKYLAT-SILIKON P ASN -
; § - . = DVOUKOMPONENTNI HOUZEVNATA BAREVNA STERKA NA BAZI SPOTREBA 2,8 kg/m? SPOTREBA 50-100 g/m® . DVOUKOMPONENTNI HOUZEVNATA BAREVNA STERKA NA BAZI SPOTREBA 2,8 kg/m? -
. 2 . - SIKAFLOOR - 327 i P - 0 kgl
2 HYDROIZLOAGN] | SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI GLASTEK 30 STICKER PLUS | CE-OPLOSNE LEPENO 3 STERKA POLYURETANOVE PRYSKYRICE LEPIDLO NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE FORBO EUROFIX TACK PLUS 542 4 2 STERKA POLYURETANOVE PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 327 2 ) DVOUSLOZKOVE ZIVIGNE BEZROZPOUSTEDLOVE LEPIDLO K BAUMIT BITUFIX 2K+ TKATINA | NANASENO HLADITKEM
NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY 3 SPOJOVACIH i & P i 5
| NIZKOVISKOZNI KOTEVNVNI NATER NA BAZI APLIKACE VALECKEM S KRATKYM APLIKACE VALECKEM S KRATKYM LEPENTXPS, SPOTREBA Bim » ARMOVAS TEANA VERTEXR 191
, , EXPANDOVANY POLYSTYREN - SPADOVE KLINY, MECHANICKY KOTVENO, 3 PENETRAGNI DVOUKOMPONENTNI N SIKAFOOR - 156/161 ~ ! h P " DVOUKOMPONENTNI NiZKOVISKOZNI KOTEVNVNI NATER NA BAZI ) - i - — —
\ SPADOVA - 1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVIC SROUB 6.3 mm, _ ISOVEREPS 1508 MONTAZNE LEPENG EPOXIDOVE PRYSKYRICE VLASEM, SPOTREBA 0,3-0,5 kg/m KARI SIT PREKRYTA MIN O 2 OKA, 3 PENETRACNI EPOXIDOVE PRYSKYRICE SIKAFOOR - 156/161 VLASEM, SPOTREBA 0,3-0,5 kg/m? } | 1ZOLACE Z EXTRUDOVNEHO POLYSTYRENU S POLODRAZKOU, LEPENO DVOUSLOZKOVYM
L " p . SROUB Tl - T25 TELESKOP 20-300 CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SITi @6 150x150 mm . ; MAX VELIKOST DILATACNICH | 4 TEPELNEIZOLACNI | 1265x615 mm, PEVNOST PRI 10% STLAGENI 300 kPa, POVRCH ISOVER STYRODUR 3000 CS LEPIDLEM, NANESEN OBVODOVY 160
TEPELNEIZOACNI TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, PEVNOST V TLAKU PRI 10% ISO-TAK RA5 " CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m. STYK SE SVISLYMI 56 T
LIN. DEFORMACI 150 kPa - SAMONIVELAGNI STERKA NA BAZI CEMENTU PRO VYROVNANI SPOTREBA 1,55 kg/m%1mm PRI HORNIM POVRCHU KONSTRUKGEM RESEN SAMONIVELAGNI STERKA NA BAZI CEMENTU PRO VYROVNANI SPOTREBA 1,55 kg/m?mm HLADKY, Ap=0,035 W/mK RAMECEK A 3 VNITRNI BODY
- : PODKLADU PRI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PRIPADE, ZE M) - PODKLADU PRI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PRIPADE, ZE 5
EXPANDOVANY POLYSTYREN - ROVNE DESKY, |SOVER EPS 150S MECHANICKY KOTVENO, 4 VYROVNAVAGI POVRCH ROZNASECI VRSTVY SPLNUJE POZADAVEK NA SIKA LEVEL - 100 PRUBEZNYM DILAT. PASKEM 4 VYROVNAVACI POVRCH ROZNASEGH VRSTVY SPLNUJE POZADAVEK NA SIKA LEVEL - 100 05-15 5 LEPICI ng:jlﬁa SKZ\;E) ?gé(ézi/BEZROZPOUSTEDLOVE LEPIDLO K BAUMIT BITUFIX 2K :f;l;sTi:z NA DESKU XPS 5
4 TEPELNEIZOLAGNI | 1000x1000 mm VE DVOU VRSTVACH TL. 100 mm A 80 mm, , SROUB T! - T25 TELESKOP MONTAZNE LEPENO 180 MISTNINEROVNOST DO 2 mm/2m, NENI NUTNE TUTO VRSTVU PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENG NA PODKLAD MISTNINEROVNOST DO 2 mm/2m, NENI NUTNE TUTO VRSTVU ’ ™
KOTVICi SROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, PROVADET PRESAH PASU 100 SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 0,2 PROVADET . o . .
P1 2 PEVNOST V TLAKU PRI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa ISO-TAK R45 mm. 83 SBSZMODIFIKOVANY ASFAALTOVY PAS TYPLZJ S, NATAVENO CELOPLOSNE, PRESAH
: P . ] VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m?, MIN. 100
BODOVE NATAVENG, SPOJE KA;Li'lESEg?T’L’TL'X'T"Lg hfigf’* ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZIT VOLNE POLOZENO NA KARI SIT PREKRYTA MIN O 2 OKA, 6 HYDROIZOLAGN | [\ i pOVAGH - JEMNG SEPARACNI POSYP ELASTEK SPECIAL 40 MINERAL mm 4
- SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ' ani CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SIT @6 150x150 mm . . KROGEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENI KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 | BETONOVOU DESKU 50 . MAX VELIKOST DILATACNICH ) N h '
. T E , , P, : o ) . i , SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLI|
5 PAROTESNA NOSNA VLOZKA AL FOLIE. SE SKLENENYMI VLAKNY GLASTEK AL 40 MINERAL LEPENY V PRESAHU 4 5 ROZNASECI P&I HORNIM POVRCHU CEMIX CEMENTOVY POTER 25 USEI;LCJ) zgsT guigfﬂ ls; ESS\/EIiLYMI HLUKU 5 ROZNASECH Sg?ﬁggﬁﬁ;ﬁ;ﬁmmo’ S VLOZENOU KARISITI @6 150x150 mm | o\ ~eMENTOVY POTER 25 | USEKU 66 m, STYK SE SVISLYMI 55
KONSTRUKCEMI RESEN . Y pA
o ) - TRUK - SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TYPU S, NATAVENO BODOVE, PRESAH MIN
; o " . . MONOLITICKA ZB DESKA JE : . L , :
6 PENETRACGNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m? PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VALEGKEM NA BETON _ PRUBEZNYM DILAT. PASKEM NOSNA KONSTRUKCE DNOSMERNE PNUTA + PROVLAKY, - VYLITO DO BEDNEN 200 P9 PRUBEZNYM DILAT. PASKEM . VLOZKA - SKLENENA TKANINA 200 g/m?, 100 mm
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B 7 HYDROIZOLACNI : ; e GLASTEK SPECIAL 40 MINERAL 4
P2 6 SEPARACNI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD HORNI 'I’OVRCH - JEMNYSEPARACN' IPOSYPv
. N VYLITA DO BEDNENI R ASU A R . . PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLI
7 NOSNA KONSTRUKCE | MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY - 200 PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY INSTALACNI MEZERA | INSTALAGNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300 6 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 0,2
— . wvi | STABILIZOVANE TEPELNE IZOLAGNI DESKY Z EXTRUDOVANEHO POLOZENO NA PODKLAD ; ASFALTOVY PENETRAGNI NATER. SPOTREBA 0.3 ka/m? ) NANESENO NA STENU VALECKEM
8 INSTALACNI MEZERA | INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300 7 TEPELNE IZOLACNI | poy ySTYRENU, A,=0,035 WimK ISOVER STYRODUR 3000 CS HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, MECHANICKY KOTVENO, ROZTEG 5 ) ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA 8 PENETRACNI ' 2 g/m PANAMO PENETRAL - ALP -
- - — NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNIK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm 7 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENI KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
HLINIK’OVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKAv91 mm, } ; ) M!EC!-IA!\IICKY KQT\{ENO, ROZTEC MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENO POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA 122 HLUKU . JELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA, BETONOVANO, SLOZENi BETONU
9 PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNIK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm 132 8 OIZOLAGNI VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m?, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL | HORAKEM, PRESAH MIN. 100 mm SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm 9 NOSNA KONSTRUKCE | 5e1oN c25/30 - XC1 ' NUTNE KONZULTOVAT S 250
POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA HYDROIZOLACNI HORNI POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, s NOSNA KONSTRUKGE | MONOLITICKA Z8 DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PROVLAKY, VYLITO DO BEDNENI 200 TECHNOLOGEM BETONU
SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLI BETON C25/30 - XC1, OCEL B5008 i ] a1
CELKOVA TLOUSTKA 737 CELKOVA TLOUSTKA 431
CELKOVA f 834 MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, SNE . o ) ] i
OVA TLOUSTKA i P CELOPLOSNE NATAVENO 9 INSTALACNI MEZERA | INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
9 HYDROIZOLAGNI VLOZKA - SKLENENA TKANINA 200 g/m?, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL | HORAKEM, PRESAH MIN. 100 mm
IZOLACNI HORNI POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP,
SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLIi (KOVE - MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL. [mm]
- - X i NA i HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm AVESL iKU : :
GVRSTVY | FUNKCE VRSTVY i NA i1 TL mm ] FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL. [mm] : i p o , . ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm
SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI [mm] 10 PENETRACNI PENETRAGNI ASFALTOVA EMULZE DEKPRIMER NANASENO ZA STUDENA 10 PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNIK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY S POVRCHOVOU DESKY INSTALOVA| ALNE
122 NY VERTIKALNE
- - — VALECKEM NA PODKLADNI BETON o ] . ] ] LEPENO. PODKLAD PRED POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA ] ; ;
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS CELOPLOSNE NATAVENO VINILOVE DILCE, VOLNE POLOZITELNE, MATNY POVRCH, e ’ ; SPONOU. PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm e UPRAVOU 1200 x 2500 mm, NA SVISLY HLINIKOVY ROST
] HYDROIZOLACNI NOSNA VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE, VYZTUZENA ELASTEK 50 GARDEN s » ) PODKLADOVY SLABE VYZTUZENY BETON G20/25 - XC1, KARI SIT 1500x280 mm FORBO ALLURAFLEXWOOD | INSTALACI MUSI SUCHY, PEVNY A 5 ’ ' 1 OPLASTENI BARVAPO70, . CEMBRIT PATINA POMOCI L AT KOTEVNICH PROFILU 8
SKLENENYMI VLAKNY, S BRIDLIENYM POSYPEM MODROZELENE PODKLADOVA HORNi | SPODNi POVRCH @6, 100x100 mm - - HLADKY g;}i\i\N'SEL“ZRF\’(OGMOC' NYTU 4,0x20 SE SVEREM 12-14 mm,
BARVY A ¥ mm
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI CE SNE 12 ZEMNi PLAN PUVODNI ZEMINA F3 - MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE, LEPIDLO NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE FORBO EUROFIX TACK PLUS 542 | SPOTREBA50-100 gin® 4 CELKOVA TLOUSTHA = EPDM PODKLADNI PASKA $. 50 LEPENO
i LOPLOSNE LEPENO Ry = 450 kPa - - 2 i NI PASKA S. 50 mm, i
2 HYDROIZLOACNI NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY GLASTEK 30 STICKER PLUS 3 . KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA, PODKLADNI JEDNOSTRANNE LEPICI TNOTT EPDMPASKA 2
. CELKOVA TLOUSTKA v - 5 i MAX VELIKOST DILATACNICH . i . k k .
EXPANDOVANY POLYSTYREN - SPADOVE KLINY MECHANICKY KOTVENO CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SITi @6 150x150 mm . . AN , " p A - VETRANA PRIVODNI A ODVODNI OTVORY KRYTY MRIZKOU
; ; . ISOVER EPS 1508 ' - ; CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 56 . A , B
3 SPADOVA - 1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVICi $ROUB 6,3 mm, « MONTAZNE LEPENO PRI HORNIM POVRCHU KONSTRGK&M RES C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL- [mm] 3 VZDUCHOVA MEZERA | PLOCHA OTVORU MIN. 1/400 PLOCHY FASADY 58
. ] p . SROUB Tl - T25 TELESKOP 20-300 | RESEN
TEPELNEIZOACNI f.i%iﬁ%iﬁiﬁ?o”féw ZOLACE, PEVNOST V TLAKU PRI TO% ISO-TAK R45 PRUBEZNYM DILAT. PASKEM 1 NASLAPNA CHODNIKOVA BETONOVA DLAZBA 300x300x60 PRESBETON HOLLAND V, BARVA | KLADENA SE SPAROU 3.5 mm, 60 SVISLY HLINIKOVY ROST, OSOVA VZDALENOST PODPER 500 MECHANICKY KOTVENO
. x300x60 mm x P P “ . mm
- — - - - - . PRIRODNI VYPLNENE KREMICITYM PISKEM Il ’
. MECHANICKY KOTVENG C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 02 4 NOSNA SLOZENO Z PROFILU L A T PRO VERTIKALNI SPARY TL. 0,7 mm, )
EXPANDOVANY POLYSTYREN - ROVNE DESKY, ISOVER EPS 1508 ANICH : PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY . VOLNE NASYPANA MAX. KOTEVNI VZDALENOST KONZOL 400 mm,
4 TEPELNEIZOLAGNi | 1000x1000 mm VE DVOU VRSTVACH TL. 100 mm A 80 mm, SROUB Tl - T25 TELESKOP MONTAZNE LEPENO 180 LEPENO, NENASAKAVA, ) o PODLOZKY NA PRERUSENi TEPELNEHO MOSTU TL. 5 mm
KOTVICi $ROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, ISO.TAK R4S ] NASLAPNA KERAMICKA DLAZBA SLINUTA 598x598x10 mm. TMAVE SEDE BARVY RAKO CEMENTO PROTISKLUZNOST MIN. R10, ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITi VOLNE POLOZENO NA 2 KLADECI STERKOVA DRT FRAKCE 4-8 mm - 40
PEVNOST V TLAKU PRI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa " ODOLNOST PROTI OPOTREBENI KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI $IRENI KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 | BETONOVOU DESKU 50 i SUPERDIFUZNi MEMBRANA 8 ODOLNOSTI PROTI UV ZARENI PRO PRESAHY LEPENY POMOCI
PEI5 HLUKU P 1 5 5 POJISTNA VETRANE FASADY. DuPont™Tyvek® UV Facade Tape | DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNE 0,60
- SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, BODOVE NATAVENO, SPOJE i " HYDROIZOLACE EKVIVALENTNI DIFUZNI TLOUSTKA - s4= 0,035 m LEPICI PASKY '
5 PAROTESNA NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY GLASTEK AL 40 MINERAL LEPENY V PRESAHU 4 P3 FLEXIBILNI CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S NOSNA KONSTRUKCE MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, ) VYLITO DO BEDNENI 200 3 PODKLADOVA STERKOVA DRT FRAKCE 8-16, 16-32 mm, PRIPADNE SMES - ,T‘QSYPANA AZHUTNENA PO 150 150
- 2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B IZOLACNI DESKY Z MINERALNI PLSTI, A;=0,035 W/mK, MECHANICKY KOTVENO
6 PENETRACNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m? PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VALECKEM NA BETON - A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI . i ) o ZHUTNENA PO 150 mm S4 . . ROZMERY DESEK 1200x600 mm,
. o ’ ) ) o AR PUVODNI ZEMINA, F3 - MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE, 6 TEPELNE IZOLACNI | «GTVENI POMOGCI TALIROVYCH HMOZDINEK S PRUMEREM TALIRKU ISOVER FASSIL 180
VYLITA DO BEDNENI JELEZOBETONOVA DESKA SCHODISTE SAMONGSNA. VYLITO DO BEDNENT INSTALACNI MEZERA | INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300 4 ZEMNIPLAN Ry = 450 kPa - - 5
7 NOSNA KONSTRUKCE | MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY - 200 3 NOSNA BETON G25/30 - XC1. OGEL B500B ' - g N ok MINIMALNE 90 MM (OPTIMALNE 140 MM) 6 ks/m
— — - AKUSTICKA IZOLACE, | AKUSTICKA MINERALNI VATA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST VLOZI SE VOLNE NA ZAVESNY BETONOVANG. SLOZEN! BETONU
8 INSTALACNI MEZERA | INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300 CELKOVA TLOUSTKA NOSNA KONSTRUKCE | R-CD, KRiZOVE’SPOJKY, POSUVNE Z{\VESY USG DONN TYPU ISOVER AKU ROST 60 CELKOVA TLOUSTKA 250 7 NOSNA KONSTRUKCE SE#_E?\‘OEZE;?ONO;Q MONOLITICKA STENA, NUTNE KONZUYLTO\/AT s 250
- SAH150 S MOTYLKOVOU SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, . TECHNOLOGEM BETONU
AKUSTICKA IZOLACE, | AKUSTICKA MINERALNI VATA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST VLOZI SE VOLNE NA ZAVESNY
9 NOSNA KONSTRUKCE | R-CD, KRIZOVE SPOJKY, POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU ISOVER AKU ROST 60 SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5 PAROTESNICI A , L BODOVE NATAVENO
PODHLEDU SAH150 S MOTYLKOVOU SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, N " - - 8 PROVIZORNI SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, i GLASTEK AL 40 MINERAL 4
C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN ] B , — - HYDROIZOLACE | NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY
10 PODHLED SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12.20.35 MECHANICKY KOTVENG 125 — CELKOVA TLOUSTKA 682 C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN | TL. [mm]
LEPENO, NENASAKAVA
: . p - — LEPENO
- N ) ) N ) e PROTISKLUZNOST MIN. R10, PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY S POVRCHOVOU DESKY INSTALOVANY VERTIKALNE 3 | 1ZOLACE Z EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU, 150 kPa,
CELKOVA TLOUSTKA 779 1 NASLAPNA KERAMICKA DLAZBA SLINUTA 598x598x10 mm, TMAVE SEDE BARVY RAKO CEMENTO ODOLNOST PROTI OPOTREBENI UPRAVOU 1200 x 2500 mm, NA SVISLY HLINIKOVY ROST 9 TEPELNE IZOLACN| | ROZMERY DESEK 1000x500 mm, . ISOVER EPS 1508 100
PEI5 1 OPLASTENI BARVA P 070, o . CEMBRIT PATINA POMOGI L A T KOTEVNICH PROFILU 8 LEPENO NA PRUHY PU LEPIDLA INSTA-STIK (SIRKA 20 mm)
- — - UPEVNENY POMOCI NYTU @4,0x20 SE SVEREM 12-14 mm, - —
FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE $1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNIi NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN | TL. [mm] SIRKA SPARY 6 mm ] SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI, CELOPLOSNE LEPENO
C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNO i | TL.[mm] 2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm — 10 HYDROIZOLACNI NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY GLASTEK 30 STICKER PLUS 3
A LOGIE PROVEDENI - A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI LEPENO, NENASAKAVA, 2 PODKLADNI EPDM PODKLADNI PASKA &. 50 mm, TNO11 EPDM PASKA LEPENO 1 i
— p P P A Ol A3 s e PROTISKLUZNOST MIN. R10, /' PA
1 NASLAPNA VRSTVA | KERAMICKA DLAZBA 298x598x10, TMAVE SEDE BARVY RAKO FASHION DAKSE624 | LEPENO 10 CARI ST PREKRYTA MIN O 2 OKA KERAMICKA DLAZBA 208x596x10, TMAVE SEDE BARVY RAKO FASHION DAKSEB24 | 0 NoST PROTI OPOTREBENI 10 JEONOSTRANNE LEPICI o | NOSNAVLOZKA 2 POLYESTEROVE ROHOZE, VYZTUZENA CELOPLOSNE NATAVENO
. - ] - ] 1 HYDROIZOLACNI : ’ ELASTEK 50 GARDEN 5
i PEI 5 i o5 .
FLEXIBILNI CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE ST, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S 3 ROZNASEC CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SITi @6 150x150 mm . . MAX VELIKOST DILATACNICH 3 VETRANA §ng§3\”§$§’§,§§ ,a’l\‘,\: ‘Zmﬁgﬁﬁﬂé’i"“’ - 58 SKEE/’;‘/ENYMI VLAKNY. S BRIDLICNTM POSYPEN MODROZELENE
2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5 P4 PRI HORNIM POVRCHU CEMIX CEMENTOVY POTER 25 Egﬁgﬁ:;igé;mﬁg;fv'SLYM' FLEXIBILNI CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S VZDUCHOVA MEZERA :
A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI PRUBEZNYM DILAT. PASKEM DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE $1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5 SVISLY HLINIKOVY ROST, OSOVA VZDALENOST PODPER 500 mm, MECHANICKY KOTVENO CELKOVA TLOUSTKA 610
KARI SIT PREKRYTA MIN O 2 OKA . 5 S A PRODLOVZENOD BoBoy ZAvADNUT 4 NOSNA SLOZENO Z PROFILUL A T PRO VERTIKALNI SPARY L. 0.7 mm, ETANCO® FACALU LR 110
¢ POTE ; i MAX VELIKOST DILATACGNICH 4 SEPARACNI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD KARI SIT PREKRYTA MIN O 2 OKA S1 MAX. KOTEVN] VZDALENOST KONZOL 400 mm, .
e CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SITi @6 150x150 mm ; . o ; PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY it ' PODLOZKY NA PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU TL. 5 mm
3 ROZNASECI PRI HORNIM POVRCHU CEMIX CEMENTOVY POTER 25 USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 50 ' CEMENTOVY POTER G16/20. S VLOZENOU KARI SITl @6 1505150 mm MAX VELIKOST DILATAGNICH :
KONSTRUKCEMI RESEN . N ' CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 50 i A
: v 5 o A ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 VOLNE POLOZENO NA PRI HORNIM POVRCHU . ) SUPERDIFUZNI MEMBRANA § ODOLNOSTI PROTI UV ZARENI PRO PRESAHY LEPENY POMOCI
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM KROCEJOVA IZOLACE ’ X500 mm ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 | geroN6yoy DESKU KONSTRUKCEMI RESEN 5 POJISTNA VETRANE FASADY, DuPont™Tyvek® UV Facade Tape | DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNE 0,60
- ) ) 5 3 - - — - — PRUBEZNYM DILAT. PASKEM HYDROIZOLACE EKVIVALENTNI DIFUZNI TLOUSTKA - s, = 0,035 m LEPICI PASKY
4 SEPARACNI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 0,2 o NOSNA KONSTRUKGE | ZELEZOBETONOVA DESKA SCHODISTE, SAMONOSNA. VYLITO DO BEDNENI
BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B - ' PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD AN Al NI _
. . . | STABILIZOVANE TEPELNE IZOLAGNI DESKY Z EXTRUDOVANEHO POLOZENO NA PODKLAD PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR 0.2 IZOLACNi DESKY Z MINERALNI PLSTI, A;=0,035 W/mK, MECHANICKY KOTVENO
5 TEPELNE IZOLACNI - 120 : . .. | ROZMERY DESEK 1200x600 mm,
POLYSTYRENU, Ay=0,035 W/mK ISOVER STYRODUR 3000 CS 6 TEPELNE IZOLACNI . : ISOVER FASSIL 180
. — CELKOVA TLOUSTKA ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA KOTVEAN' F;EOMOCi TALIRO\;\YCE HMOZDINEK SZP RUMEREM TALIRKU
P1 MODZIFIKOVANY sBs ASFA/;LTOVY 2PAs TYPUSS, CEECE\PLOSNE NATAVENO KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENI KROGEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 | BETONOVOU DESKU 50 MINIMALNE 90 mm (OPTIMALNE 140 mm) 6 ks/m
] VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m?, HORAKEM, PRESAH MIN. 100 mm HLUKU
6 HYDROIZOLACNI . ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
HORNi POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, - . ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA, BETONOVANO, SLOZENI BETONU
SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLIi ) MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, VYLITO DO BEDNENI 7 NOSNA NUTNE KONZULTOVAT S 250
- — - NOSNA KONSTRUKCE | geToN C25/30 - XC1, OCEL B500B - 200 BETON €25/30 - XC1 TECHNOLOGEM BETONU
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENG C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNIi NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI - —
] VLOZKA - SKLENENA TKANINA 200 g/m? . CELKOVA TLOUSTKA 498
7 HYDROIZOLAGNT | i povRGH - JEMINY SEPARACH] PoSYP GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL | HORAKEM. PRESAH MIN. 100 mm 4 LEPENO, NENASAKAVA, INSTALACNI MEZERA | INSTALAGNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDEN - - 300
i i : i ’ 1 AS A KERAMICKA DLAZBA 200x200x10 mm, TMAVE SEDE BARVY PROTISKLUZNOST MIN. R10,
SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLIi NASLAPNA *200x10 mm, RAKO COLORTWO ODOLNOST PROTI OPOTREBENI .. e -
" PEI5 HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 81mm, MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC
8 PENETRACNI PENETRAGNI ASFALTOVA EMULZE DEKPRIMER Ni"‘ ENO ZA STUDENA - ' - — NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNIK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm 122
VALECKEM NA PODKLADNI BETON FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1, NANESENO ZUBOVOU STERKOU S POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA
] i . ] 2 ADHEZNi DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm
9 PODKLADOVA PODKLADOVY SLABE VYZTUZENY BETON C20/25 - XC1, KARI SIT ) ) 150 A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI
HORNI | SPODNi POVRCH @6, 100x100 mm ) y
KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA, CELKOVA TLOUSTKA 737
P PUVODNI ZEMINA F3 - MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE . ] MAX VELIKOST DILATACNICH
: . B 3 e CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SITi @6 150x150 . . AN ,
10 ZEMNIPLAN Ry = 450 kPa 3 ROZNASECI S HORNIM POVROHU XSS 1 GEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI
KONSTRUKCEMI RESEN
CELKOVA TLOUSTKA 343 PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
] PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, VOLNE POLOZENO NA PODKLAD
P5 4 SEPARACNI PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY DEKSEPAR
5 ) ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA
5 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENi KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 | BETONOVOU DESKU
HLUKU
6 NOSNA KONS GE | MONOLITICKA 2B DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, VYLITO DO BEDNENI iO’OOO = 220,650 m n. m. VYSKOVY SYSTEM pr
TRUKCE | geTON C25/30 - XC1, OCEL B500B -
7 INSTALACNI MEZERA | INSTALAGNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - Zpracoval Kontroloval Skolni rok Fakulta stavebni
v ivr v v
HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC VOJteCh Opl Ing' JiFi Novacek’ Ph.D]2017-2018
8 PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNIK TA V GERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm Predmét e . ,
POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA Bakalarska prace
SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm Uloha
.. ., Datum 6.4.2018
CELKOVA TLOUSTKA Administrativni budova 1:50
Vykres Méfitko .
s sy , ]
SVISly rez A-A Format A0
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™ C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
+13,340
d . . ° PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY S POVRCHOVOU DESKY INSTALOVANY VERTIKALNE
N .. . . . ol S| . . o o o UPRAVOU 1200 x 2500 mm, NA SVISLY HLINIKOVY ROST
A 8 8 1 OPLASTENI BARVA P 070, CEMBRIT PATINA POMOCI L A T KOTEVNICH PROFILU 8
N | | ~ ~ UPEVNENY POMOCI NYTU @4,0x20 SE SVEREM 12-14 mm,
R . . . R . . K ] =H =H SIRKA SPARY 6 mm
ol . . . o . o . . EPDM PODKLADNI PASKA §. 50 mm, i LEPENO
2 PODKLADNI JEDNOSTRANNE LEPIG] TNO11 EPDM PASKA 1
o
+12,080 P19 N +12,000 @ @ w K4 3 VETRANA PRIVODNI A ODVODNI OTVORY KRYTY MRIZKOU, 58
Al 3 NP -— VZDUCHOVA MEZERA | PLOCHA OTVORU MIN. 1/400 PLOCHY FASADY °
g , /4 /4 77 7 77 A‘k SVISLY HLINIKOVY ROST, OSOVA VZDALENOST PODPER 500 mm, MECHANICKY KOTVENO
o 7 laS\P744 V744 L /4 L QA p SLOZENO Z PROFILU L A T PRO VERTIKALNI SPARY TL. 0,7 mm,
« ’ g O‘ ) S1 4 NOSNA MAX. KOTEVNI VZDALENOST KONZOL 400 mm, ETANCO® FACALU LR 110 )
9 =) / N C?& % PODLOZKY NA PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU TL. 5 mm
Te] 7/ -
A~ - | 78 o SUPERDIFUZNI MEMBRANA S ODOLNOSTi PROTI UV ZARENi PRO PRESAHY LEPENY POMOCI
7 <
7 ~ SDK PODHLED +11.320 7 71 LAMELOVY « -/ I~ 5 POJISTNA VETRANE FASADY, DuPont™Tyvek® UV Facade Tape | DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNE 0,60
© ) 7 ¢ N g HYDROIZOLACE y
St & S / 71 PODHLED “I o / -~ EKVIVALENTNI DIFUZNI TLOUSTKA - s, = 0,035 m LEPICI PASKY
7 = 7 7 8 A @ IZOLACNI DESKY Z MINERALNI PLSTI, Ay=0,035 W/mK, MECHANICKY KOTVENO
8 % ~ 7 / 77 ; | ROZMERY DESEK 1200x600 mm,
o 4 = 4 4 74 6 TEPELNE IZOLACNI | koTVEN] POMOCH TALIROVYCH HMOZDINEK S PRUMEREM TALIRKU ISOVER FASSIL 180
N| N 49 BN\ E c IS A 7 N L MINIMALNE 90 mm (OPTIMALNE 140 mm) 6 ks/m?
~ H ’ ¢ 1
o g - o
€ ) = 5 ; P BETONOVANO, SLOZENi BETONU
o =] M ™ M 7 NOSNA gE#EOioCBZEST,%N_O;é MONOLITICKA STENA, NUTNE KONZULTOVAT S 250
g < N TECHNOLOGEM BETONU
" A4
‘I'I’ S CELKOVA TLOUSTKA 498
3 3 > X 3 3
™ ™ ) I I
N N n e\ e\ " p Y T
C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI - [mm]
o HUTNENY NASYP INA PISEITA T A ENA 4 )
% 1 ZEMINY HLINA PISCITA, TR. F4, PROPUSTNA, HUTNENA 4 200 mm NA 280 kPa
o
K4 0 @ @ N +8,000 (P4 @ 0 K4) | © 2 OCHRANNA NETKANA GEOTEXTILIE, 200 g/m” JUTA - GEONETEX S 200 KOTVENE -
~ ~
o
N— = ARN = 2.NP = %‘K 3 DRENAZNi NOPOVA FOLIE, VYSKA NOPU 20 mm DEKDREN T20 KOTVENE 20
eSS s L //T% 4% ’%’ R ) A A, AT /// AN D e e 7 7, 7 /% S © IZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU S POLODRAZKOU, LEPENO DVOUSLOZKOVYM
2 é 7 +7 1385 7 A S ” 4 TEPELNEIZOLACGNI | 1265x615 mm, PEVNOST PRI 10% STLACENI 300 kPa, POVRCH ISOVER STYRODUR 3000 CS LEPIDLEM, NANESEN OBVODOVY 160
% 9;%’ Iﬁ +7.685 7o o N‘ f?l 5 HLADKY, Ap=0,035 W/mK RAMECEK A 3 VNITRNi BODY
” ; A0 ” g
8 I I . |74 hn ’ > | 7% 8 5 o DVOUSLOZKOVE ZIVIENE BEZROZPOUSTEDLOVE LEPIDLO K BAUMIT BITUFIX 2K NANESENO NA DESKU XPS 5
=2 g ~ LAMELOVY PODHLED +7.260 . ~] LAMELOVY N /) 2 LEPICI LEPENI XPS, SPOTREBA 6/m? HLADITKEM
~ S1 Z AN / / / ~
O Z g -— . % PODHLED ~ 8 7, S2 SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TYPU S, NATAVENO CELOPLOSNE, PRESAH
g ’ g / O " VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m? MIN. 100 mm
# :
/ (o)) 7 g (o) 7 S1 6 HYDROIZOLACNI HORNi POVRCH - JEMNY SEPARAGNI POSYP, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
4 c / 72 / SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLI
N AN N
N — - N e € ’/ 7 N = —K SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS TYPU'S, NATAVENO BODOVE, PRESAH MIN.
o # / ; VLOZKA - SKLENENA TKANINA 200 g/m?, 100 mm
€ 8 e c':; - 7 HYDROIZOLACNI HORNI POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4
8 < ~ SPODNIi POVRCH - OPATREN PE FOLI
1 N .
& < 8 PENETRACNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m? PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO NA STENU VALECKEM -
1l .
o o . Ve o o ) BETONOVANO, SLOZENI BETONU
8 8 > 8 8 9 NOSNA KONSTRUKCE gE#EOiOgg%N_OXVé MONOLITICKA STENA, NUTNE KONZULTOVAT S 250
TECHNOLOGEM BETONU
N N » - | N
CELKOVA TLOUSTKA 442
PT= +4,200 £13 (ka)
i 0 © @ g | 0006 © 0 Z
UT = +4,000 = = - NP — C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
A
=] —K PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY S POVRCHOVOU DESKY INSTALOVANY VERTIKALNE
7 R 70 /\{3/, /4% 77 7 77 T 7 ey T 7 T 77 5 Nl T T 777, 7 . UPRAVOU 1200 x 2500 mm, NA SVISLY HLINIKOVY ROST
7/ B /7 7/ /7 7/ 7 /7 7 7/ / /. / % . % B L,
A A A A A A A A A A A A A Ly e QI i U e v v a2 Ve /, ',// L <L 8‘ = 7 1 OPLASTENI BARVAPO70, ) CEMBRIT PATINA POMOCI L A T KOTEVNICH PROFILU 8
BAVAVAVAYASA YA VA AU UA WA VA USRS o % S N‘ 2 +3,385 +3.685 # 4 R (A UPEVNENY POMOCI NYTU @4,0x20 SE SVEREM 12-14 mm,
NN N N N N N N NN NN N NN N ! JZ //Lfo) L/ (9F) ,/ SIRKA SPARY 6 mm
RARAARRRANNNRNNNNN ‘(E 77 _ v/ | — 77 S | 785 o i PA & LEPENO
A A 4 o™ LAMELOVY PODHLED g 7] LAMELOVY N g Q 2 PODKLADNI EPDM PODKLADNI PASKA . 50 mm, TNO11 EPDM PASKA 2
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ /\/\/\/\/\ ¢ ON +3260 7 ¢ N 7 \': JEDNOSTRANNE LEPICI
NN N N N N N N NN NN N NN ,/ Tolh o / ,PODHLED ‘_o 74 N , o ) ) .
R R R N 7 | 7 g © # VETRANA PRIVODNI A ODVODNi OTVORY KRYTY MRIZKOU,
ARV AP N g » g 8 A PLOCHA OTVORU MIN. 1/400 PLOCHY FASADY - 58
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 /| 7 7/ 81 VZDUCHOVA MEZERA -
N N N N N N N N N N N N N N N 2 4
7
NN A AN AT A A AN e /, 7 J 7 N SVISLY HLINIKOVY ROST, OSOVA VZDALENOST PODPER 500 mm, MECHANICKY KOTVENO
NN NN AN AN AN AN AN e £ 7 % K = N 4 NOSNA SLOZENO Z PROFILU L A T PRO VERTIKALNI SPARY TL. 0,7 mm, }
A A A A A A A A a4 4 7 MAX. KOTEVNI VZDALENOST KONZOL 400 mm,
N N N N N N N N N N N N S N N Y S 8 / c':; d PODLOZKY NA PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU TL. 5 mm
N N N N N N N N N N N N N O
AP AR 7)) © o vz N ) SUPERDIFUZNI MEMBRANA S ODOLNOSTI PROTI UV ZARENI PRO PRESAHY LEPENY POMOCI
N N N N N N N N N N N N N N N q‘ A L9 POJISTNA ™ ™ ,
A A ® A 5 VETRANE FASADY, DuPont™Tyvek® UV Facade Tape | DuPont™Tyvek® OBOUSTRANNE 0,60
NN NI / 3 = X > % HYDROIZOLACE EKVIVALENTNI DIFUZNI TLOUSTKA - s, = 0,035 m LEPICI PASKY
N N N N N N N N N N N N N N ; 7 A ,\ ,\ . ! g
AN NN NN NN i3 N N > # 8 8 IZOLACNI DESKY Z MINERALNI PLSTI, Ay=0,035 W/mK, MECHANICKY KOTVENO
VAVAVASASAVA SRS S YA :a/ = / S = S4 6 N . | ROZMERY DESEK 1200x600 mm, |SOVER FASSIL 180
\VAVAVAUAUA AR 12 £ 4 .=H I3V I3V TEPELNE IZOLACNI | OTVENi POMOG TALIROVYCH HMOZDINEK S PRUMEREM TALIRKU
\VAVAVAVAVAUAUASASASRNRY -3 757 g MINIMALNE 90 MM (OPTIMALNE 140 MM) 6 ks/m?
3
N D N R NN N NN o s
RN g . BETONOVANO, SLOZENI BETONU
7 . ’
AR g PT= +0.200 7 NOSNA KONSTRUKCE ZELEZOBETONOVAMONOLITICKA STENA, NUTNE KONZULTOVAT S 250
SONNNN NN g = @ o BETON C25/30 - XC1 TECHNOLOGEM BETONU
NNNN 7/ S S 1 UT=10,000 o/
AR N PAROTESNICI A . _ BODOVE NATAVENO
NENENENEN T N A N — 8 i SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, GLASTEK AL 40 MINERAL 4
NN i Hsgg(‘)’ggi’\“('x NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY
s s 77 23 g A g % 7 g % 77, R 7/ g % 7, g % X, g % 7, g % 7/ " % 7 g % 7/ g 4
8 ! IZOLACE Z EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU, 150 kPa, LEPENO
L -0,350 Lo 9 TEPELNE IZOLAGN| | ROZMERY DESEK 1000x500 mm, ISOVER EPS 1508 100
2 u'\) LEPENO NA PRUHY PU LEPIDLA INSTA-STIK (SIRKA 20 mm)
/ ; SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI, CELOPLOSNE LEPENO
- — —_— 10 HYDROIZOLACNI NOSNA VLOZKA 7E SKLENENE TKANINY GLASTEK 30 STICKER PLUS 3
— 1, IUY) SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, CELOPLOSNE NATAVENO
. NOSNA VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE, VYZTUZENA
11 ’ : ’ ELASTEK 50 GARDEN 5
HYDROIZOLACNI SKLENENYMI VLAKNY, S BRIDLIENYM POSYPEM MODROZELENE
BARVY
CELKOVA TLOUSTKA 610
C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL. [mm] C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL. [mm] C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL. [mm] C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, CELOPLOSNE NATAVENO LEPENO, NENASAKAVA, DVOUKOMPONENTNI UZAVIRACI NATER NA BAZI POLYURETANOVE APLIKACE MOHEROVYM DLAZBA 60x60x2 cm, SUCHA POKLADKA NA TERCE
; NOSNA VLOZKA Z POLYESTEROVE ROHOZE, VYZTUZENA ; A i 5 ; & SEDE PROTISKLUZNOST MIN. R10, 1 NASLAPNA VRSTVA | PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 305 W VALECKEM S KRATTKYM VLASEM, - ; ‘ PLASTOVE REKTIFIKOVATELNE PODLOZKY NEW MAXI SILENT PRO
’ , ELASTEK 50 GARDEN 5 1 KERAMICKA DLAZBA SLINUTA 598x598x10 mm, TMAVE SEDE BARVY RAKO CEMENTO ] 10
! HYDROIZOLACNI SKLENENYMI VLAKNY, S BRIDLIENYM POSYPEM MODROZELENE NASLAPNA ODOLNOST PROTI OPOTREBENI SPOTREBA 0,13 - 0,15 kg/m? 1 NASLAPNA DLAZBU V ROZMEZI 28-43 mm, STONETRACK T20 20
BARVY PEI'5 PODLOZKY PODLOZENY OREZY Z ASFALTOVEHO PASU
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI CELOPLOSNE LEPENO FLEXIBILNi CEMENTOVE LEPIDLO TRIDY C2TE S1 NANESENO ZUBOVOU STERKOU S 2 STERKA DVOUKOMPONENTNI HOUZEVNATA BAREVNA STERKA NA BAZI SIKAFLOOR - 327 SPOTREBA 2,8 kg/m* 2 -
BNI ] y , § POLYURETANOVE PRYSKYRICE A 2 PRITIZENO
2 HYDROIZLOACNI NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY GLASTEK 30 STICKER PLUS 3 2 ADHEZNI DEFORMOVATELNE CEMENTOVE LEPIDLO SE SNIZENYM SKLUZEM RAKO AD 530 (C2TE S1) VYSKOU ZUBU MIN. 10 mm 5 2 OCHRANNA NETKANA GEOTEXTILIE 500 g/m FILTEK 39
A PRODLOUZENOU DOBOU ZAVADNUTI i A N ATE A APLIKACE VALECKEM S KRATKYM
) ’ EXPANDOVANY POLYSTYREN - SPADOVE KLINY, ISOVER EPS 150S MECHANICKY KOTVENO, 3 PENETRACNI EZS)L(JIE%I\\A/E%IEZWRI\:ICZSOV|SK02N| KOTEVNVNI NATER NA BAZI SIKAFOOR - 156/161 VLASEM, SPOTREBA 0.30.5 kgin? ) SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, DK TRADE. ELASTEK 40 SPEGIAL | CELOPLOSNE NATAVENO
3 SPADOVA - 1000x1000 mm VE SKLONU 3%, KOTVICi SROUB 6,3 mm, SROUB Tl - T25 TELESKOP MONTAZNE LEPENO 20-300 KARI SIT PREKRYTA MIN O 2 OKA, 3 HYDROIZOLACNI PE ROHOZ, VYZTUZENA SKLENENYMI VLAKNY DEKOR 4
TEPELNEIZOACNI 'LI'II’E\‘LIIEDSEPT:OOF'; II\D/ILAEC rI{SOOUE’:LKY IZOLACE, PEVNOST V TLAKU PRI 10% ISO-TAK R45 s ROZNASEC CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SITI @6 150x150 mm CEMIX CEMENTOVY POTER 25 BA/S%;K\GEIB-LEC;?TS%?;/ECSTJ%TYMI 55 SAMONIVELAGN] STERKA NA BAZI GEMENTU PRO VYROVNANI SPOTREBA 1,55 kg/m?/mm S BRIDLICNYM POSYPEM MODROZELENE BARVY
. P4 PRI HORNIM POVRCHU KONSTRUKCEMI RESEN ) ) PODKLADU PRI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PRIPADE, ZE . SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, SAMOLEPICI DEKTRADE GLASTEK 30 CELOPLOSNE LEPENO 3
EXPANDOVANY POLYSTYREN - ROVNE DESKY, ISOVER EPS 150S MECHANICKY KOTVENO, PRUBEZNYM DILAT. PASKEM 4 VYROVNAVACI POVRCH ROZNASECI VRSTVY SPLNUJE POZADAVEK NA SIKA LEVEL - 100 05-15 4 HYDROIZOLACNI NOSNA VLOZKA ZE SKLENENE TKANINY STICKER PLUS
. . 1000x1000 mm VE DVOU VRSTVACH TL. 100 mm A 80 mm, & MONTAZNE LEPENO MISTNINEROVNOST DO 2 mm/2m, NENi NUTNE TUTO VRSTVU
4 TEPELNEIZOLACNI SROUB TI - T25 TELESKOP 180 . . . , P .
KOTVICI $ROUB 6,3 mm, TELESKOP DLE TLOUSTKY IZOLACE, \SO-TAK RS 4 SEPARACNI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 02 PROVADET SPADOVA A DESKY EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU, LEPENO
P12 PEVNOST V TLAKU PRI 10% LIN. DEFORMACI 150 kPa : PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY ’ 5 ’ | ROZMERY 1250x600 mm, ISOVER STYRODUR 3000 CS 130
KARI SIT PREKRYTA MIN O 2 OKA, TEPELNEIZOLACNI | | EPENO NA PRUHY PU LEPIDLA INSTA-STIK (SIRKA 20 mm)
; Py BODOVE NATAVENO, SPOJE < i VOLNE POLOZENO NA MAX VELIKOST DILATAGNICH
v SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, . ' 5 KROCEJOVA IZOLACE | ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 50 v . . ’ -
5 PAROTESNA NOSNA VLOZKA AL FOLIE. SE SKLENENYMI VLAKNY GLASTEK AL 40 MINERAL LEPENY V PRESAHU 4 BETONOVOU DESKU 5 ROZNASECI CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SITI @6 150x150mm | - 1y cemeNTOVY POTER 25 | USEKU 646 m, STYK SE SVISLYMI 55 P11 POJISTNA SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS, DEKTRADE GLASTEKAL40 | BODOVE NATAVENO, SPOJE
. p e - - PRI HORNIM POVRCHU KONSTRUKCEMI RESEN 6 HYDROIZOLACE NOSNA VLOZKA AL FOLIE SE SKLENENYMI VLAKNY MINERAL LEPENY V PRESAHU 4
- - o - - — 6 NOSNA KONSTRUKGE | ZE-EZOBETONOVA DESKA SCHODISTE, ) SAMONOSNA, VYLITO DO BEDNENI 150 P9 PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
6 PENETRACNI ASFALTOVY PENETRACNI NATER, SPOTREBA 0,3 kg/m PANAMO PENETRAL - ALP NANESENO VALECKEM NA BETON - BETON C25/30 - XC1, OCEL B500B ; PENETRAGN ASFALTOVA PENETRACN| EMULZE, ZPRACOVATELNA ZA STUDENA, DEKPRIMER VOLNE POLOZENO NA
; .
; . Az ERNE PNUTA + PRU VYLITA DO BEDNENI 200 ) & 6 SEPARACNI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 0.2 SPOTREBA 0.3 kg/m BETONOVOU DESKU
NOSNA KONSTRUKCE | MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY - 270 " ol ; < ,
CELKOVA TLOUSTKA PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY 8 ] MONOLITICKA 2B DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, VYLITO DO BEDNENI 200
- - — ) ] . L NOSNA KONSTRUKCE | geroN ¢25/30 - XC1, OCEL B500B -
8 INSTALACNI MEZERA | INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300 ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA
7 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI SIRENi KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50 iy
HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC HLUKU 9 INSTALACNI MEZERA | INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNIK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm S.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNIi NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL. [mm] . - . . o
9 PODHLED Aol ; 132 : i ] o R ,
. o | noswronsTurce | ST IO Tk PN - ANUSTIORA GOIGE, | AUSTENERAL T8 UV Ow 1 51
\ mm , mm ) ) VINILOVE DILCE, VOLNE POLOZITELNE, MATNY POVRCH, LEPENO, PODKLAD PRED : 10 NOSNA KONSTRUKCE | R-CD, KRIZOVE SPOJKY, POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU ISOVER AKU ROST 60
- - 1 NASLAPNA 1500x280 mm FORBO ALLURA FLEX WOOD INSTALACI MUST SUCHY, PEVNY A 5 PODHLEDU SAH150 S MOTYLKOVOU SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU,
CELKOVA TLOUSTKA 834 HLADKY 9 INSTALAGNI MEZERA | INSTALAGNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
> 11 PODHLED SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
SPOTREBA 50-100 g/m
2 ADHEZNI LEPIDLO NA BAZI AKRYLATOVE DISPERZE FORBO EUROFIX TACK PLUS 542 4 , ) MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC
" - — - HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, : ] ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm CELKOVA TLOUS‘]"KA 740
C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm] 10 PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNIK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM 122
i IRACI NATE A7 £ Oy KARI SiT PREKRYTA MIN O 2 OKA, POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA
DVOUKOMPONENTNI UZAVIRACI NATER NA BAZI POLYURETANOVI APLIKACE MOHEROVYM , . . - MAX VELIKOST DILATAGNICH SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm
1 NASLAPNA VRSTVA | PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 305 W VALEEKEM S KRATTKYM VLASEM, - 3 ROZNASECI g;:"'ﬁggﬁ%};ﬁ:&?e&u § VLOZENOU KARI SITI 26 150x150 mm CEMIX CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 56
SPOTREBA 013 - 0,15 kg/m KONSTRUKCEMI RESEN X . : [NA ’
po—— Yoo - - ; PRUBEZNYM DILAT. PASKEM CELKOVA TLOUSTKA 737 C.VRSTVY | FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDEN] | TL.[mm]
. DVOUKOMPONENTNI HOUZEVNATA BAREVNA STERKA NA BAZI SPOTREBA 2,8 kg/m
2 STERKA POLYURETANOVE PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 327 2 4 SEPARACN PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 02 1 NASLAPNA CHODNIKOVA BETONOVA DLAZBA 300x300x60 mm PRESBETON HOLLAND V, BARVA KLADE’EAESE SPARCOU,3‘5 r[”"" 60
— — P6 PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY ' PRIRODNI VYPLNENE KREMICITYM PISKEM
N - NATE i APLIKACE VALECKEM S KRATKYM
: DVOUKOMPONENTNI NiZKOVISKOZNi KOTEVNVNI NATER NA BAZI < p o p . X
3 PENETRACNI EPOXIDOVE PRYSKYRICE SIKAFOOR - 156/161 VLASEM, SPOTREBA 0,3-0,5 kg/m? - ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITi VOLNE POLOZENO NA C.VRSTVY FUNKCE VRSTVY SPECIFIKACE MATERIALU OBCHODNI NAZEV TECHNOLOGIE PROVEDENI | TL.[mm] VOLNE NASYPANA
5 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI $IRENI KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 | BETONOVOU DESKU 50 - 2 KLADECI STERKOVA DRT FRAKCE 4-8 mm _ 40
o - " - 5 HLUKU DVOUKOMPONENTNI UZAVIRACI NATER NA BAZI POLYURETANOVE APLIKACE MOHEROVYM
SAMONIVELACNI STERKA NA BAZI CEMENTU PRO VYROVNANI SPOTREBA 1,55 kg/m?/1mm y NASLAPNA VRSTVA | PRYSKYRICE SIKAFLOOR - 305 W VALECKEM S KRATTKYM VLASEM, )
PODKLADU PRI NEROVNOSTECH 0,5-15 mm, (V PRIPADE, Z& . MONOLITICKA 7B DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, VYLITO DO BEDNENi SPOTREBA 0,13 - 0,15 kg/m? P15
4 VYROVNAVAGI POVRCH ROZNASECI VRSTVY SPLNUJE POZADAVEK NA SIKA LEVEL - 100 0,5-15 6 NOSNA KONSTRUKCE | gEToN c25/30 - XG1, OCEL B500B - 200 . BODKLADOVA STERKOVA DRT FRAKCE 816, 16.92 mm. PRIPADNE SHES NASYPANA A ZHUTNENA PO 150 s
MISTNINEROVNOST DO 2 mm/2m, NENI NUTNE TUTO VRSTVU 2 STERKA DVOUKOMPONENTNI HOUZEVNATA BAREVNA STERKA NA BAZI SIKAFLOOR - 327 SPOTREBA 2,8 kg/m? ) ' ' mm
PROVADET " . ’ ) : -
7 INSTALACNI MEZERA | INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300 POLYURETANOVE PRYSKYRICE ] ZHUTNENA PO 150 mm
KARI SIT PREKRYTA MIN O 2 OKA — — S PUVODNI ZEMINA, F3 - MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE,
S — » - . DVOUKOMPONENTNI NiZKOVISKOZNi KOTEVNVNi NATER NA BAZI APLIKACE VALECKEM S KRATKYM 4 ZEMNIPLAN Ry = 450 kPa - )
o CEMENTOVY POTER C16/20. S VLOZENOU KARI SiTi @6 1505150 mm ) 3 _ MAX VELIKOST DILATACNICH HLINIKOVE LAMELY TYPU LH1, TL. 0,60 mm, VYSKA 91 mm, MECHANICKY KOTVENO, ROZTEC 3 PENETRACNI EPOXIDOVE PRYSKYRICE SIKAFOOR - 156/161 VLASEM, SPOTREBA 0,3-0,5 kg/m? - dk
5 ROZNASECI PRI HORNIM POVRCHU CEMIX CEMENTOVY POTER 25 USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 50 s PODHLED NOSNA KONSTRUKCE PRO LAMELY: NOSNIK TA V CERNE BARVE A PODHLEDOVY SYSTEM ZAVESU A NOSNIKU 1000 mm 122
KONSTRUKCEMI RESEN POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU SAH150 S MOTYLKOVOU ALMONTA SAMONIVELAGN] STERKA NA BAZI GEMENTU PRO VYROVNAN SPOTREBA 1,55 kg/m2/mm CELKOVA TLOUSTKA 250
PRUBEZNYM DILAT. PASKEM SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU, ROZTEC LAMEL 100 mm PODKLADU PRI NEROVNOSTEGH 0,515 mm, (v PRIPADE, ZE '
P2 6 SEPARAGNI PE FOLIE LEHKEHO TYPU DO SKLADEB PODLAH, ROLE 50x2 m, DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 02 ) . 4 VYROVNAVACI POVRCH ROZNASECI VRSTVY SPLNUJE POZADAVEK NA SIKA LEVEL - 100 0,5-15
PRESAH PASU 100 mm, SPARY PRELEPENY ’ CELKOVA TLOUSTKA 737 MISTNINEROVNOST DO 2 mm/2m, NENi NUTNE TUTO VRSTVU
PROVADET
7 TEPELNE IZOLACNI ?Z’E?%'TZY%VEZTJE,ATDEz%E'EEVJ/ZmOiACN' DESKY Z EXTRUDOVANEHO ISOVER STYRODUR 3000 CS POLOZENO NA PODKLAD 120 KR ST PREKRYTA MING 2 OFA.
! . 3 . MAX VELIKOST DILATAGNICH
v v PA SNE P CEMENTOVY POTER C16/20, S VLOZENOU KARI SiTi @6 150x150 , . JSEKU v
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPU S, CELOPLOSNE NATAVENO 5 ROZNASECI MRS X150 mm | oM CEMENTOVY POTER 25 | USEKU 6x6 m, STYK SE SVISLYMI 55
s . VLOZKA - POLYESTEROVA ROHOZ 200 g/m?, ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL | HORAKEM, PRESAH MIN. 100 mm 4 KONSTRUKCEMI RESEN
HYDROIZOLACNI HORNI POVRCH - JEMNY SEPARACNI POSYP, P10 PRUBEZNYM DILAT. PASKEM
SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLIi
MODIFIKOVANY SBS ASFALTOVY PAS TYPUS, CELOPLOSNE NATAVENO 6 SEPARACNI EEI:SOAI\_II—!EPLAE:L?ES[?JJPSUPIZ\(;YSSITR':EEE;\?YDLAHY ROLE 50x2m, DEKSEPAR VOLNE POLOZENO NA PODKLAD 0,2
SPODNI POVRCH - OPATREN PE FOLIi ’ ELASTIKOVANE DESKY EPS-T, ROZMERY 1000x500 mm, POUZITI VOLNE POLOZENO NA
7 KROCEJOVA IZOLACE | PODLAHOVYCH PASKU NA ELIMINACI $IRENT KROCEJOVEHO ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 BETONOVOU DESKU 50
i HLUKU
10 PENETRACNI PENETRACNI ASFALTOVA EMULZE DEKPRIMER sﬁ\’sggigﬁ 52 ﬁg%?(ﬂgm BETON -
8 NOSNA KONSTRUKCE MONOLITICKA 7B DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY, ) VYLITO DO BEDNENI 200
1 ] PODKLADOVY SLABE VYZTUZENY BETON C20/25 - XC1, KARI SIT 150 BETON C25/30 - XC1, OCEL B5008
PODKLADOVA HORNI | SPODNI POVRCH @6, 100x100 mm - -
) 9 i INSTALACNI MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDENI - - 300
S PUVODNI ZEMINA F3 - MS - HLINA PISCITA, TVRDE KONZISTENCE, INSTALACNI MEZERA
12 ZEMNI PLAR R, = 450 kPa ; )
X N AKUSTICKA IZOLACE, | AKUSTICKA MINERALNI VATA, DVOUUROVNOVY KRIZOVY ROST VLOZI SE VOLNE NA ZAVESNY
CELKOVA TLOUSTKA 343 10 NOSNA KONSTRUKCE | R-CD, KRIZOVE SPOJKY, POSUVNE ZAVESY USG DONN TYPU ISOVER AKU ROST 60
PODHLEDU SAH150 S MOTYLKOVOU SPONOU, PRIPOJENY KE 4 mm DRATU,
11 PODHLED SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12-20-35 MECHANICKY KOTVENO 12,5
CELKOVA TLOUSTKA 682

- C30/37 - XC4,XF1,XA1 - CLO,2 - Dmax 22 - S3

LEGENDA MATERIALU
W ZELEZOBETON
m NOSNE KONSTRUKCE - C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
SUTERENNI STENA
sy PROSTY BETON
- ZAKLADY - C25/30 XC2 - CI 0,2 - Dmax 22

TEPELNA IZOLACE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, A\y=0,035 W/mK, TL. 180 mm

TEPELNA IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, A\p=0,035
W/mK, TL. 160 mm - ZATEPLENi SOKLU A SUTERENNI STENY

TEPELNA IZOLACE ISOVER STYRODUR 3000 CS, 1265x615 mm, A;=0,035
W/mK, TL. 70 mm - ZATEPLENI PODLAHY NA ZEMINE

+ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

LEGENDA ZNACEK

ROSTLY TEREN

HUTNENY ZASYP - HUTNENY PO VRSTVACH tl. 300 mm NA 0,2 MPa

@ KONSTRUKCE SCHODISTOVEHO ZABRADLI, SKLENENA VYPLN + NEROZOVE MADLO

(K1) ODVETRANi SPLASKOVEHO POTRUBI VYVEDENO 500 mm NAD STRECHU

@ ODVETRANI| VETRACIHO POTRUBI VYVEDENO 500 mm NAD STRECHU

KERAMICKE TVARNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICi MALTU PRO
ZDENi Z NEBROUSENYCH CIHEL MVC 10

SKLENENE MONTOVANE PRICKY

TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS 1508, 1000x1000 mm, A\y=0,035 W/mK, TL. 180 + 20-300 mm

(K3) OPLECHOVANI ATIKY Z POZINK. PLECHU tl. 0,55 mm, OPATREN ANTIKOROZNIM NATEREM

PARAPET Z AL TL. 1,9 mm, ANTRACIT RAL 7016 MONTAZ DO RAMU OKNA

(1) KOMPOZITNI ZEBRIK S OCHRANNYM KOSEM A VYLEZOVYMI MADLY
@ KOMINOVY SYSTEM HELUZ PLYN, VNITRNi PRUMER KOMINOVYCH VLOZEK 125

@ STRESNi OBLOUKOVY SVETLIK ALLUX SANDWICH THERMO

+0,000 = 220,650 m n. m. VYSKOVY SYSTEM Bpv

HYDROIZOLACE STRECHY:VSBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ELASTEK 50 GARDEN + GLASTEK 30
STICKER PLUS

PAROZABRANA SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS GLASTEK AL 40 MINERAL
HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY: SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL +

Zpracoval Kontroloval Skolni rok Faku|ta stavebnl'
Vojtéch Opl Ing. Jifi Novacek, Ph.D[2017-2018 X
Predmét Lo , , CVUT
Bakalarska prace
Uloha
10.4.201
Administrativni budova paum 0.4.2018
Vykres MFitko 1:50
Svisly fez B-B' Format A0
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PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY CEMBRIT PATINA, 1200 x 2500 mm, BARVA P 070 PO,Z[‘JAM K,A ] L . .
- VYSKOVE KOTY OZNACUJI UROVEN CISTE PODLAHY.

@ STRESNi OBLOUKOVY SVETLIK ALLUX SANDWICH THERMO

PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY CEMBRIT PATINA, 1200 x 2500 mm, BARVA P 222

MOZAIKOVA OMITKA SOKLU (MARMOLIT) CEMIX 100

PLASTOVA OKNA - WELL OKNA LIVING 82, BARVA CEDICOVA SEDA

PLASTOVE VCHODOVE DVERE - WELL OKNA SCHUCO LIVING

00
/r
O

0,000 |

AUTOMATICKY DVERNi SYSTEM GU - GRETSCH UNITAS Zpracoval Kontroloval Skolni rok Fakulta stavebni

OPLECHOVANI ATIKY Z POZINK. PLECHU ti. 0,55 mm, OPATREN ANTIKOROZNIM NATEREM VOjtéCh Opl |ng_ JiFi Novééek, Ph.D/2017-2018 éVUT @

PARAPET Z AL TL. 1,9 mm, ANTRACIT RAL 7016 MONTAZ DO RAMU OKNA Pfedmét rv ) p
Bakalarska prace

OKAPOVY SVOD Z POZINKOVANEHO PLECHU, DN 100, ANTRACIT RAL 7016 Uloha

Datum 6.4.2018

KOMPOZITNI ZEBRIK S OCHRANNYM KOSEM A VYLEZOVYMI MADLY Administrativni budova
Vykres

M&fitko 1:100

KOMINOVY SYSTEM HELUZ PLYN,VNITRNi PRUMER KOMINOVYCH VLOZEK 125

Pohledy Format A2

STRISKA Z TVRDEHO DUTINOVEHO POLYKARBONATU V NEREZOCELOVE KONSTRUKCI, BODOVE KOTVENA DO ZDI, VYLOZENI 1,2 m.
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PUDORYS PLOCHE STRECHY NAD 3.NP
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DIMENZE STRESNICH VPUSTI A VTOKU POVZN;VAM,KA ) LEGENDA MATERIALU
DIMENZE STRESNiCH VPUSTi A VTOKU TOPWET STRESN| VPUST NA TERASE DN 100 BUDE VYBAVENA TWZU BAL MECHAN|CKOU
ZAPACHOVOU UZAVERKOU. VE SKLADBE STRESNi KONSTRUKCE BUDE VPUST 7 v,
e , : "ACHC , | , , , 7 ZELEZOBETON C30/37 - XC4, XF1, XA1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3
Q=i"%¥*A=002571"1932=483s - S\\;:(SF%QVDU“EZ:V?SFL’E%LOE‘;f’i Vs SPADOVANA 1,5° A V DELCE SVEDENA DO PRILEHLEHO OKAPOVEHO SVODU, OSTATNI
S o
Q,=i*W*A=0025"1%1712=4,281s - SVISLA DN 125 O PRUTOKU 9,0 lis VTOKY BUDOU VEDENY SVISLE DOLU. KERAMICKE TVARNICE HELUZ 11,5 AKU 375 x 115 x 238 mm NA ZDICI MALTU PRO
VYHOVUJE sv|s|_AuDN 125 1 ks NAVSTRE’SE BUDE INSTALO}/AN’BII_ESKOSVOD. 5 ] ’ ] ] ZDENI Z NEBROUSENYCH CIHEL MVC 10
Q=i*W*A=0,025*1* 33,7 =0,841/s - SVISLADN 100 O PRUTOKU 6,0 /s VESKERE PROSTUPY ODVETRANI KANALIZACE, ODVETRAVACIHO POTRUBI, KOTEVNI L. L.
VYHOVUJE SVISLA DN 100 1 ks BODY A DALSi BUDOU V HYDROIZOLACI RESENY POMOCi DOPLNKU DEKTRADE. SKLENENE MONTOVANE PRICKY
: - PRI POKLADANI TEPELNE IZOLACE BUDOU JEDNOTLIVE VRSTVY LEPENY PUR PENOU. i
DIMENZE POJISTNEHO PREPADY TOPWET [ICKKK)]  TEPELNA IZOLAGE ISOVER FASSIL, 1200x600 mm, A;=0,035 W/mK, TL. 180 mm
Q=i*W*A=004"1%1932=7731/s - DN 100 O PRUTOKU 5,5 lis
VYHOVUJE DN 100 2 ks A _ .
Qy=i*W*A=004*1*1712=6:851s - DN 100 O PRUTOKU 5.5 /s TEPELNA IZOLACE ISOVER EPS 1508, 1000x1000 mm, Ay=0,035 W/mK, TL. 180
VYHOVUJE DN 100 2 ks 20-300 mm

HYDROIZOLACE SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ELASTEK 50 GARDEN + GLASTEK 30 STICKER PLUS
PAROZABRANA SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS GLASTEK AL 40 MINERAL

1

+0,000 = 220,650 m n. m. VYSKOVY SYSTEM Bpv

Zpracoval Kontroloval Skolni rok Fakulta Stavebnl'
Vojtéch Opl Ing. Jifi Novacek, Ph.D[2017-2018|
Predmét CVUT

Bakalarska prace

Uloha

.. ., Dat 12.4.2018
Administrativni budova =T
Vykres Méfitko 1:100

Padorys ploché stfechy nad 3.NP  |Format A2




DETAIL A - ATIKA

OCELOVA KOTVA @6 mm, DELKA 225 mm, PO 400 mm

VRUT 5x35, POVRCH UPRAVA - ZLUTY ZINEK

OSB DESKA - SUPERFINISHECO 3 N - tl. 25 mm

EXTRUDOVANY PENOVY POLYSTYREN XPS,
HORNI HRANA VE SPADU 5%, tl. 105 - 120 mm

OPLECHOVANI Z POZINK. PLECHU tl. 0,55 mm,
OPATREN ANTIKOROZNIM NATEREM

PRIPONKY Z PASOVE OCELI, POZINKOVANE - 40x3 PO 400 mm
FASADNI VETRACI MRIZKA PVC 0
P13
PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY CEMBRIT PATINA 8 mm
EPDM PODKLADNI PASKA TN011 EPDM 2mm @% . L
« i ; N e — SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ELASTEK 50 GARDEN 5mm
VETRANA VZDUCHOVA MEZERA + SVISLY HLINIKOVY ROST 58 mm ! P e
POJISTNA HYDROIZOLACE DuPont™Tyvek® UV Facade Tape 0,60 mm 8 [~ SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI _ 3mm
IZOLAGNI DESKY Z MINERALNI PLSTI ISOVER FASSIL, Ap=0,035 WimK 180 mm [ ‘ e — EXPANDOVANY POLYSTYREN - SPADOVE KLINY ISOVER EPS 150S, A=0,035 W/mK 20-300 mm
JELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA 250 mm [— EXPANDOVANY POLYSTYREN - ROVNE DESKY ISOVER EPS 150S, A= 0,035 W/mK 180 mm
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS GLASTEK AL 40 MINERAL 4mm i [~ SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS GLASTEK AL 40 MINERAL 4mm
STABILIZOVANE DESKY EPS ISOVER EPS 1508, A= 0,035 W/mK 100 mm ﬁ N — QZF’\‘AO"LCT)?gZEZ';E;ERQf:'J:SLEE;’ESQE&EE?E?&&Q&Y 200
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI GLASTEK 30 STICKER PLUS 3 mm — mm
v Y b — INSTALACNi MEZERA PRO VZT POTRUBI A JINA VEDEN{ 300 mm
SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ELASTEK 50 GARDEN >mm lo — DVOUUROVNOVY KRiZOVY ROST R-CD +AKUSTICKA MINERALNI VATA, POSUVNE ZAVESY 54 mm
— SADROKARTONOVE PERFOROVANE DESKY RIGIPS RIGITON RL 12,5 mm
KOTVENI| TEPLNE IZOLACE POMOCI TALIROVYCH 58 0
HMOZDINEK }ﬂ
SVISLY HLINIKOVY ROST L A T PROFILY * N
ETANCO® FACALU LR 110 y . ©®
VYSOCE DIFUZNi FOLIE PRO VETRANE FASADY o
TYVEK UV FACADE < (=
N
TRHACI NYT HLINIKOVY @4,0x20 ><
E >< 002020202020, OO T
A 03020202050 A IITH
I 2020202020, (< <y @
E 0 agecececeseces
0020202020, o X X o <) g
EXTERIER ><
To)
o))
@2& @
o
>'<q-
B
i
©
0
l®
______ —Xk 0
ANAAANRAARAAAA ) ] gl
L aas
N
\/\ INTERIER
PROFIL R-UD
KOTVENI DO NOSNE KONSTRUKCE . -
NATMELENA VYZTUZNA PASKA Zpracoval Kontroloval Skolni rok Fakulta stavebni
. vs -~ Vv
ZATMELENO Vojtéch Opl Ing. Jifi Novaéek, Ph.D[2017-2018 CVUT %
Predmét Lo , ,
Bakalarska prace
Uloha
L. L Datum 17.3.2018
Administrativni budova
Vykres Méfitko 1:8
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DETAIL B - OKENNi NADPRAZI

500

81

EXTERIER
PROBARVENE VLAKNOCEMENTOVE DESKY CEMBRIT PATINA 8 mm
EPDM PODKLADNI PASKA TN011 EPDM 2mm
VETRANA VZDUCHOVA MEZERA + SVISLY HLINIKOVY ROST 58 mm
POJISTNA HYDROIZOLACE DuPont™Tyvek® UV Facade Tape 0,60 mm
1ZOLACNI DESKY Z MINERALNI PLSTI ISOVER FASSIL, Ap=0,035 W/mK 180 mm b
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA 250 mm |NTER|ER

NOSNY L PROFIL PROVETRAVANE FASADY

VLOZENA TEPELNA IZOLACE DO BEDNENI, PIR DESKA, A = 0,022 W/mK

OCELOVY NOSNY PROFIL KASTLIKU ZALUZIE

KASTLIK ZALUZIE

ATHLLLLLELLA AL EELEEEUEL LTI HE R EELY AT TR LA E LU TR TSR U SRR

VENKOVNI ZALUZIE

PLASTOVY RAM OKNA

FASADNI VETRACI MRIZKA PVC

VNEJSi VODOTESNA, PAROPROPUSTNA PASKA

PUR PENA

Zpracoval Kontroloval Skolni rok Fakulta stavebni
Vojtéch Opl Ing. Jifi Novagek, Ph.D,2017-2018| ¢ X
Predmét iy 1x s CVUT / ‘\\(;)g
’ Bakalarska prace / &7
Uloha Datum 17.3.2018

Administrativni budova

Vykres M&fitko 1:8
Detail B - Okenni nadprazi Format A3




DETAIL C - SVETLIK

+16,6

+16,565

16,500

PROTAZENI PAROTESNE ZABRANY DO OKENNI DRAZKY,

DO MEZERY VLOZENA TEPELNA IZOLACE

SVETLIK VELUX CVP SE ZAOBLENYM ZASKLENIM A ZVEDACIM RAMEM ZCE,

1x NASTAVEC ZCE0015 + 1x NASTAVEC ZCE1015

PRESKLIVACi KOPULE
IZOLACNI DVOJSKLO

RAM SVETLIKU PLNENY POLYSTYRENEM

JEDNOSLOZKOVA SILIKONOVA TESNICi LATKA PRO UTESNENi STAVEBNICH

SPAR PRO POUZITI V EXTERIERU

ASFALTOVY PAS ELASTEK 50 GARDEN NATAVIT
K RAMU STRESNIHO SVETLIKU

UTESNEni MONTAZNi DRAZKY SILIKONEM
PAROTESNE SPOJENi OBVODOVYM TESNENIM

3%
<

SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ELASTEK 50 GARDEN

SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS SAMOLEPICI

5mm
3mm

EXPANDOVANY POLYSTYREN - SPADOVE KLINY ISOVER EPS 150S, A=0,035 W/mK ~ 20-300 mm

SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS GLASTEK AL 40 MINERAL
ASFALTOVY PENETRACNI NATER PANAMO PENETRAL - ALP
MONOLITICKA ZB DESKA JEDNOSMERNE PNUTA + PRUVLAKY

Y s

160

|

KROUZEK ADAPTERU VELUX NASAZEN NA NOSNOU
KONSTRUKCI.

OPLASTENI SDK
SAMOREZNY SROUB DO BETONU 8x70

OCHRANNA HLINIKOVA LISTA

180

AN
200

|— EXPANDOVANY POLYSTYREN - ROVNE DESKY ISOVER EPS 150S, A= 0,035 W/mK 180 mm

4 mm

200 mm

Zpracoval

Vojtéch Opl

Kontroloval

Ing. Jifi Novacek, Ph.D.

Skolni rok
2017-2018

Predmét

Bakalarska prace

Uloha

Administrativnhi budova

28.3.2018

Vykres

Detail C - Svétlik

Datum
M&fitko 1:8
Format A3
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Staticky vypocet

1. Schéma a popis konstrukce

Zobrazena puidorysna konstruk¢ni schémata jednotlivych podlazi (svislé nosné konstrukce
daného podlazi a vodorovné nosné konstrukce nad danym podlazim) + 2 schematické
konstrukéni fezy objektem.

1.1. Konstrukéni schémata

1.1.1. Konstrukéni schéma 1. PP
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni
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Administrativni budova v Gliwicich

1.1.3. Konstrukéni schéma 2. NP
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Poznamka

Zakresleny jsou pouze nosné konstrukce

wrw

(bez pricek, pfedsazeného obvodového plaste, podlah atd.)

05/2018
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1.2 Pouzité materialy

Beton:
¢ nosné konstrukce C30/37 XC1-Cl1 0,2 — Dypax 22 — S3
e suterénni stény C30/37 — XC4, XF1, XA1 -Cl 0,2 — Dpmax 22 — S3
o zéklady C25/30 XC2 - Cl 0,2 — Dyax 22 — S3

Pricky:

Zdéné - zdivo Heluz AKU 11,5 375 x 115 x 238 mm na zdici maltu pro zdéni z nebrouSenych
cihel

Sadrokartonoveé predstény tl. 150 mm

Sklenéné pticky tl. 80 mm

*vyice viz. zatizeni

Vojtéch Opl 05/2018
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2.Piehled zatiZzeni

2.1 Stalé zatiZeni

2.1.1 Stény
S2 | Suterénni sténa
& . . fl. objem. plosna
vrstvy funkce vrstvy specifikace materialu [mm] hmotnoast hmostnc2>st
[KN/m°] [KN/m‘]
1 | Drenézni Nopova folie 20 - 0,05
2 | Tepelné izola¢éni | Desky z XPS 160 0,33 0,053
3 |Adhezni Lepidlo Baumit Bitufix 2K 5 6,9 0,035
4 | Hydroizoa¢ni Modifikovany asfalt. pas 4 - 0,05
5 | Hydroizolaéni Modifikovany asfalt pas 4 - 0,05
6 Penetraéni Asfalt. Penetracni natér - 9 -
7 Nosna konstrukce |ZB monoliticka sténa 200 25 5
Celkem 5,24
S1 |Obvodova sténa - provétravana
& . ' il objem. plosna
vrstvy funkce vrstvy specifikace materialu [mm] hmOtn%St hmostncz)st
[KN/m°] [KN/m‘]
1 | Oplasteni Vldknocementové desky 8 15 0,12
2 |Podkladni EPDM podkladni paska 2 - -
3 Nosna Hlinikovy rost - - 0,15
Pojistna Superdifuzni membrana
4 . 0,6 - -
hydroizolace
5 Tepelnd izola¢ni | Desky z mineralni plsti 180 0,5 0,09
6 | Nosna konstrukce |ZB monoliticka sténa 200 25 5
Celkem 5,36
S5 | VnitFni nosna sténa
& . . il objem. plosna
vrstvy funkce vrstvy specifikace materialu [mm] hmotnosst hmostngst
[KN/m?] [KN/m?]
1 |Nosna konstrukce |ZB monoliticka sténa 200 25 5
Celkem 5
Vojtéch Opl 05/2018
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Staticky vypocet
S6 | Pri¢ka —zdéna 115 mm
g fl objem. plosna
vrsfv funkce vrstvy specifikace materialu [mr.n] hmotnost | hmotnost
y [KN/m®] | [kN/m?]
1 Povrchova tprava | Bily natér - - -
5 Omitka J edflovrstva vapenocementové | 0,018 i
omitka
3 |Nosna konstrukce ﬁhselne bloky Heluz AKU | 495 | 197 1,23
4 | Omitka J edflovrstva vapenocementova | 0,018 i
omitka
5 |Povrchova aprava |Bily natér - - -
Celkem 1,23
S7 | Pricka — zdéna 115 mm, WC
g tl objem. plosna
vrsfv funkce vrstvy specifikace materialu [mr.n] hmotnost | hmotnost
y [KN/m®] | [kN/m?]
1 Pohledova Keramicky obklad 9 20 0,18
2 | Adhezni Cementové lepidlo 5 15 0,08
3 Omitka J edflovrstva vapenocementova 10 0,018 )
omitka
4 Nosna konstrukce | Cihelné bloky Heluz 115 10,7 1,23
5 Omitka J edflovrstva vapenocementova | 0,018 i
omitka
6 | Adhezni Cementové lepidlo 5 15 0,08
7 Pohledova Keramicky obklad 9 20 0,18
Celkem 1,75
S9 |Pricka — Sklenéna
g fl objem. plosna
vrsfv funkce vrstvy specifikace materialu [mr.n] hmotnost | hmostnost
y [KN/m®] | [kN/m?]
1 Nosna konstrukce Svy’svtemova P re(}smme,lna . 80 - 0,4
pticka se sklenénou vyplni
Celkem 0,4
Vojtéch Opl 05/2018
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Staticky vypocet
2.1.2 Podlahy
P1 |Podlaha na terénu — Hygienické zazemi
& fl objem. plosna
vrsfv funkce vrstvy specifikace materialu [mfn] hmotnost | hmotnost
y [KN/m*] | [kN/m?]
1 Naslapna vrstva | Keramicka dlazba 10 20 0,2
2 | Adhezni Cementové lepidlo 5 15 0,08
3 Roznaseci Cementovy potér 50 21 1,05
4 Separacni PE folie 0,2 - -
5 Tepelné izolacni | Desky z XPS 120 0,33 0,039
5 Hydroizolaéni I1:/21’1<S)d1ﬁkovany SBS asfaltovy 4 ) 0,05
7 Hydroizolacni I1:/21’1(S)d1ﬁkovany SBS asfaltovy 4 ) 0,05
8 Penetracni Penetracni asfaltova emulze - 9 5
. Podkladovy slab& vyztuzeny
9 Podkladova beton C20/25 150 25 3,75
Celkem 5,216
P2 |Podlaha na terénu — chodba, gastronomicka sekce
g fl objem. plosna
vrsfv funkce vrstvy specifikace materialu [mr.n] hmotnost | hmotnost
y [KN/m®] | [kN/m?]
1 Nélapnd vrstva Natér na bazi polyuretanové ) ) i
pryskyfice
2 Sterka Stérka na bazi polyuretanové 9 12 0,024
pryskyfice
< Nizkovisko6zni natér na bazi
3 Penetracni ; N - - -
polyuretanové pryskytice
. Samonivelacni stérka na bazi | 0,5-
4 Vyrovnavaci cementu 15 20 0,12
5 Roznaseci Cementovy potér 50 21 1,05
6 Separacni PE folie 0,2 - -
7 Tepelné izolacni | Desky z XPS 120 0,33 0,039
8 Hydroizolacni I1:/21’1(S)d1ﬁkovany SBS asfaltovy 4 ) 0,05
9 Hydroizolacni I1:/alics>d1ﬁkovany SBS asfaltovy 4 ) 0,05
10 | Penetra¢ni Asfaltova penetraéni emulze - 9 -
, Podkladovy slabé vyztuzeny
11 | Podkladova beton C20/25 150 25 3,75
Celkem 5,083
Vojtéch Opl 05/2018
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P5 |Podlaha 1.NP — 3.NP — kancelare
& . - il objem. plosna
vrstvy funkce vrstvy specifikace materialu [mm] hmotnoast hmotnozst
[KN/m?] [KN/m?]
1 Néslapna vrstva | Keramicka dlazba 10 20 0,2
2 | Adhezni Cementové lepidlo 5 15 0,08
3 |Roznéseci Cementovy potér 50 21 1,05
4 | Separa¢ni PE folie 0,2 - -
5 |Krocejova izolace |Elastikované desky z EPS 50 0,11 0,006
6 |Podhled Hlinikové lamely + nosny rost | 122 - 0,48
Celkem 1,816
P6 |Podlaha 1.NP — 3.NP — kancelare
g . ' fl Objem. Plosna
vrsfvy funkce vrstvy specifikace materialu [mr.n] hmOtn%St hmotnozst
[KN/m?] [KN/m?]
1 Naslapna vrstva | Vinilové dilce 5 - 0,08
5 Adhezni L_epidlo na bazi akrylatové 4 i i
disperze
3 Roznaseci Cementovy potér 56 21 1,18
4 | Separa¢ni PE folie 0,2 - -
5 KroCejova izolace |Elastikované desky z EPS 50 0,11 0,006
6 Podhled SDK desky + nosny rost 12,5 - 0,48
Celkem 1,746
P8 |Podlaha 1.NP - 3.NP — toalety
& . ' fl. objem. plosna
vrstvy funkce vrstvy specifikace materialu [mm] hmotn%st hmotnozst
[KN/m?] [KN/m?]
1 Naslapna vrstva | Keramicka dlazba 10 20 0,2
2 | Adhezni Cementové lepidlo 5 18 0,08
3 Roznaseci Cementovy potér 50 21 1,05
4 | Separa¢ni PE folie 0,2 - -
5 |Krogejova izolace |Elastikované desky z EPS 50 0,11 0,006
6 |Podhled Hlinikové lamely + nosny rost | 132 - 0,48
Celkem 1,816
Vojtéch Opl 05/2018
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P9 | Podlaha 1.NP — 3.NP — chodba
& f objem. plosna
i funkce vrstvy specifikace materialu " .| hmotnost | hmotnost
i) (MMl nenim?) | ki)
1 Néglapnd vrstva Natér na bazi polyuretanové i i i
pryskyftice
9 Sterka Stérka na bazi polyuretanové 2 12 0,024
pryskyfice
. Nizkovisko6zni natér na bazi
3 Penetracni . o - - -
polyuretanové pryskytice
L, Samonivelacni stérka na bazi 0,5-
4 Vyrovnavaci cementu 15 20 0,12
5 Roznéaseci Cementovy potér 55 21 1,16
6 Separacéni PE f6lie 0,2 - -
7 | Krogejova izolace |Elastikované desky z EPS 50 0,11 0,006
8 |Podhled Hlinikové lamely + nosny rost | 132 - 0,48
Celkem 1,790
2.1.3 Strechy a terasy
P1 Terasa
g tl objem. plosna
i funkce vrstvy specifikace materialu " .| hmotnost | hmotnost
VIR (MM renim®] | [kNvm?]
1 Néslapna Dlazba na podlozkach 20 20 0,4
2 Ochranna Netkana geotextilie 500 g/m”° | 3,9 - -
4 Hydroizolaéni I1;/21’1(S)d1ﬁkovny SBS asfaltovy 4 ) 0,05
5 Hydroizolaéni I1;/21’1(S)d1ﬁkovny SBS asfaltovy 4 ) 0,05
5 Spadoya a Desky z XPS 130 0,33 0,043
tepeln€izolacni
7 Popstpa Modlﬁkovny SBS asfaltovy 4 ) 0,05
hydroizolace pés
8 Penetracni Asfaltové penetracni emulze - 9 -
9 |Podhled Hlinikové lamely + nosny ro§t | 132 - 0,48
Celkem 1,073
Vojtéch Opl 05/2018
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P12 |Plocha jednoplastova stiecha - nepochozi
& f objem. plosna
vrsfv funkce vrstvy specifikace materialu [mr.n] hmotnost | hmotnost
y [KN/m*] | [kN/m?]
1 Hydroizolagni II:/;!ics)dlflkovany SBS asfaltovy 5 i 0,05
5 Hydroizolatni IIz/e!l(s)dlflkovany SBS asfaltovy 3 i 0,04
Spadova — Desky z EPS 20-
3 tepelnéizolacni 300 0,24 0,072
4 Tepelnéizolaéni Desky z EPS 180 0,24 0,043
5 Parotésnd Il:/écs)mﬁkovny SBS asfaltovy 4 i 0,05
6 |Penetracni Asfaltovy penetraéni natér - 9 -
7  |Podhled Hlinikové lamely + nosny rost | 132 - 0,48
Celkem 0,735

2.1.4 Zemni tlak

Zasyp podzemni Casti objektu bude proveden nenamrzavou zeminou s nasledujicimi

vlastnostmi:
e charakteristicka objemova tiha zeminy: Yzemk = 19,5 KN/ m?3
e navrhovy efektivni uhel vnitiniho tfeni: 0g=32°
e uzitné zatizeni na terénu: qok=5,0 kN/m?

Soucinitel zemniho tlaku:
e pro suterénni stény se pocita se zemnim tlakem v Klidu
e Zemni tlak v Klidu:  Kg = 1-sin¢gq = 1-sin32 = 0,47
e Charakteristicky zemni tlak: ojx = Ki*(Qok + Yzemx*h) = Ki*(5,0 + 19,5*h;)

Hladina podzemni vody nebyla pti hydrogeologickém prizkumu do hl. 6,0 m zjisténa.

2.2 Proménné zatiZeni
2.2.1 Uzitné
e 1.PP —Kkategorie E1 — Plochy, kde mtize dojit k nahromadéni zbozi, v¢etné
piistupovych ploch (plochy pro skladovéani véetné skladu knih a dalSich dokumentt)
Ok = 7,5 KN/m?

Vojtéch Opl 1 05/2018
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e 1.NP - 3.NP - kategorie B — Kancelatské plochy
Ok = 3 kN/m?

e Terasa 3.NP — kategorie C5 — Plochy, kde muize dojit k vysoké koncentraci lidi —
terasy a pristupové plochy

Ok = 5 kN/m?

e Stiecha — kategorie H — Nepfistupna stéecha s vyjimkou bézné udrzby a oprav
0k = 0,75 KN/m?
Pozn.: Redukci uzitného zatizeni s ohledem na pocet podlazi (1.PP — 3.NP) neni nutné

v ramci piedbézného navrhu uvazovat.

2.2.2 Zatizeni snéhem

e Plocha stfecha: a<30° => tvarovy soucinitel: p; = 0,8
e Soucinitel expozice: Ce=1
e Soudinitel tepla: Ci=1

e Gliwice — snéhova oblast I => charakteristické zatizeni snéhem: s, = 0,75 KN/m?

Primérné zatizeni snéhem: s = p*Ce*Cy*sy = 0,8*1*1*0,75 = 0,60 KN/m?

Hodnota promé&nného zatiZeni stiechy bude uvazovana jako vétsi z hodnot:

e Uzitné zatizeni stfechy: 0,75 kN/m?
e Zatizeni snéhem: 0,60 kN/m?
Vysledné proménné zatizeni sttechy: Qsgx = 0,75 kN/m?
2.2.3 ZatiZeni vétrem
ZatiZzeni vétrem lze v pfedb&Zném navrhu vzhledem k velikosti a ztuZeni objektu zanedbat.
3. Piedbézny navrh a posouzeni nosnych prvki
3.1 Stropni deska
Stropni desky budou provedeny v celém objektu jako monolitické, Zelezobetonové. Vzhledem
k podobnému rozpéti i zatizeni jednotlivych ¢asti budou navrzeny v jednotné tloustce.
Schéma konstrukce viz kapitola 1.1 Konstrukéni schéma.

e Beton: C30/37, feq = few/yc = 30/1,5 = 20 Mpa

Vojtéch Opl 05/2018

14



Dokumentace ke stavebnimu povoleni
Staticky vypocet

Administrativni budova v Gliwicich

Navrh na zaklad€ ohybové Stihlosti desky:

I1=52m

A= Vd < A= Ke1*Ke2*Keg*Ad,tan => d = Vg

Ker=1......... obdélnikovy priifez
Kz = 1..........rozpéti desky 1<7,0 m splnéno pro vSechna pole stropni desky.
oo - v, L v _ 500 Asprov
Kez=1,3........ odhad soucinitele napéti tahové vyztuze Kz = — - ———
fyk As,req

Adtab = 26........ z tabulky pro beton C30/37

d > 5,2
T 1%1%1,3%26

=0,154 m

Navrh dle empirie:

-jednosmérné pnuta deska 8,0 X 5,2 m
1.4y = L.oL - -
hg > (E - 30) I = (25 : 30) 52=0,208 m-=+0,173 m

NAVRH TLOUSTKY DESKY hg =200 mm

3.2 Pruvlak

e Pruvlak P1:

7B pravlak o 1 poli nad 1. PP a 1.NP-3.NP, monoliticky spojen s ZB sténami, nese strop pod

jednotlivymi kancelafemi a chodbou.

Empiricky navrh pruvlaku:

hp=(1_12+110). |:(%+1—10)-8OOO:667mm+800mm
bp=(§+§)- hp:(§+§)-7oo=233mm+3somm

Navrh: hp =700 mm
bp =250 mm

Rozmér privlakd bude v celém objektu navrzen v jednotném rozméru.

Vojtéch Opl 15

05/2018



Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Staticky vypocet

3.3 Svislé konstrukce

V 1.PP je navrzena ZB suterénni sténa tl. 250 mm, ktera je po obvodu tif stran objektu.
Vnitini svislé nosné konstrukce jsou ZB stény tl. 250 mm. V 1.NP — 3.NP tvoii svislé nosné
konstrukce ZB stény taktéz tl. 250 mm. V objektu je navrzeno schodistové ZB jadro s tl.

stény 250 mm. Na schodistové jadro navazuje vytahova Sachta s tl. stény rovnéz 250 mm.

3.3.1 ZB schodist’ové jadro
Ponese schodisté s podestami a ¢astecné stropy jednotlivych podlazi. Neni potieba posuzovat.
Navrh tloustky stény s ohledem na rozmér pravlaki:

Navrh: tl.: 250 mm

3.3.2 Vytahova Sachta

Bude pouzit hydraulicky vytah typu GREEN LIFT — FLUITRONIC MRL-T (GLF MRL-T)
tinosnosti 630 kg. Sachta ¢astetné zatiZena stropy jednotlivych podlazi + silami od vytahu.
Sily od vytahu pisobici na stény Sachty jsou pouze sily vodorovné. Sily svislé jsou piendseny
na dno Sachty.

Neni nutno posuzovat.

Navrh: tl.: 250 mm

3.3.3 Suterénni ZB stény
Podzemni ¢ast objektu je navrZena ze tii stran systémem monolitickych Zelezobetonovych
suterénnich stén, opatfenych z vné¢j$i strany povlakovou hydroizolaci. Zasyp podzemni ¢asti
objektu je proveden nenamrzavou zeminou, dale zhutnénymi vrstvami Stérku, do které je
uloZena zamkova dlazba. Objekt je umistény ve svahu, tedy je zde proménliva vyska zasypu
pfi obvodu objektu. Hladina podzemni vody nebyla pii hydrologickém prizkumu do hl. 7,0 m
zjisténa.

e Charakteristickd objemova tiha zeminy: y=19,5 kN/m®

e Navrhovy efektivni thel vnitiniho tfeni: g = 32°

e Dbeton: C30/37 — XC4, XF1—-CI0,.2 — Dmax 22 — S3

7B suterénni stény jsou pnuty predevim ve svislém sméru mezi vyztuzenou podlahovou
deskou 1.PP (vyztuZeni kari sitémi) a ZB stropni deskou 1.PP. Neposuvnost v paté stény je

zajiSténa vyztuZenou podlahou 1.PP.

Vojtéch Opl 05/2018
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Navrh tloustky stény s ohledem na rozmér pruvlakt, stén schodistové Sachty a sloupii:
tl. =250 mm.
Ovéfeni je provedeno na severni stran¢ objektu. Tato strana je nejvice zatizena bo¢nim tlakem

zeminy. Ovéfeni je provedeno pro pruh stény Sitky 1 m v misté viz schéma.

Schéma:

/]

7
2
5 k/mY g

4
R
4
¢
2

oy

he =
4000 mm
h = 4000 mm

h=

7; 10007 |

L))

LA
Wz

Zatizeni vlastni tihou stény:

e prufezova plocha vySetfované ¢asti suterénni stény: t x b = 250 x 1000 mm
® Qod= Ye*t*b*h*25 = 1,35*0,25*1*h*25 = 9,438*h

Zatizeni zemnim tlakem:

e uzitné zatizeni na terénu: qox = 5,0 kN/m?

e soudinitel zemniho tlaku v klidu: Kq = 0,47

e navrhovy zemni tlak v Grovni terénu: 614 = Ki*yo*qok = 0,47*1,5%5,0 = 3,53 kN/m?

e navrhovy zemni tlak v paté suterénni stény: 6 24 = Ki*( yo*Uok + Y6*Yzemk*h) =
=0,47*(1,5*5,0 +1,35*19,5*4) =
= 53,016 kKN/m?

e zatézovaci délka stény: L,z =1m

o 01=014* Lzt =3,53%1 = 3,53 KN/m

® 0= 0247 Lz = 53,016*%1 = 53,016 kKN/m

Normalové zatizeni F v hlavé stény (ve vyseku stényd=1m) :

e zat&zovaci plocha stropni desky : A = (7,900/2)*1 = 3,95 m?

e rozméry pruvlaku: 700*250 mm
e tl. ZB stropni desky: 200 mm
e tl. stén: 250 mm
Vojtéch Opl 05/2018
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nazev zatizeni pocet vypocet char.zat. [kN] Y¢ navrh.zat.[kN]
Stalé:
7B Sténa 3 3*25*0,25*%4 75,00 1,35 101,25
0,5 Suterénni sténa 1 1*25*0,25*0,5*4 12,50 1,35 16,88
atika 1 1*25*0,25*0,5 3,13 1,35 4,22
stropni deska 4 4*25*0,2*3,95 79,00 1,35 106,65
skladba podlahy P5 3 3*1,816*3,95 21,52 1,35 29,05
pricky 3 3*1,23*3,95 14,58 1,35 19,68
stfecha 1 1*0,735*3,95 2,90 1,35 3,92
pravlak 4 4*25*0,5*0,25*3,95 49,38 1,35 66,66
Uzitné zatiZeni:
kancelaiské plochy 1 3*3*3,95 35,55 15 53,33
stiecha 1 1*0,75*3,95 2,96 15 4,44
2 Celkem 296,52 405,83
Nedymax = 405,83 kN/m
Ned’min = 296,52 kN/m
Posouzeni:
hd Ned,min > Feqd
L >2*h
32,65 > 2*4,00 => Be = 20
Fed _ (1,5*y*bxhxhg) - (1,5%19,5%1%4%4) - 93,6 KN
Bext 20%0,25
hd Ned,max < NRg
NRd - b*t;fcd - 1000%250%25 - 2083,33 KN
Ned,max = 405,83 KN < Nrg=20083,33 kN  VYHOVUJE
> Navrzena suterénni ZB sténa tl. 250 mm vyhovuje.
Vojtéch Opl 05/2018
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3.4 Schodisté

Schodisté je deskové dvouramenné, Zelezobetonové, technologicky navrzené jako
monolitické. Schodistova ramena jsou provadéna véetné betonovych stupiil a jsou
monoliticky spojena s podestou, tedy stropni konstrukci daného podlazi a mezipodestou.
Ramena jsou z diivodu preruseni akustickych mostti oddilatovany od schodistovych stén
sparovou deskou Schock Tronsole® typ T.

Akustickad izolace mezi ramenem a podestou je feSena pomoci prvki Schock Tronsole® typ
T, které slouzi pro preruSeni krocejového hluku. Prvek je vloZzen mezi rameno a podestu a

mezipodestu.

Parametry schodiste : 1PP INP -3NP
e konstrukéni vyska podlazi: 4031 mm 4000 mm
o sitka podesty: 1500 mm 1500 mm
e 3itka mezipodesty: 1450 mm 1450 mm
e Sitka ramene: 1200 mm 1200 mm
e délka podesty, mezipodesty: 2600 mm 2600 mm
e pudorysna délka ramene: 3560 mm 3560 mm
e pocet stupinii v rameni: 12 12
e vyska schodistového stupné: 166,67 mm 166,67 mm
e Sitka schodistového stupné: 296,7 mm 296,7mm
e sklon schodi$tového ramene 29,3° 29,3°

e podchodna vyska: (h;>2100 mm) 2360 mm 2360 mm
e pruchodna vyska: (h2>1900 mm) 2058 mm 2058 mm

e empiricky navrh tloustky podesty, mezipodesty a desky ramene:
Npod = Nm-pod = (1/30 + 1/25) * Lyog = (1/30 = 1/25) * 2600 = 87 +~ 104 mm

» navrh:  podesta, mezipodesta: h = 150 mm

schod. rameno: h =150mm
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3.5 Vytah

V objektu je navrhnut hydraulicky vytah typu GREEN LIFT - FLUITRONIC MRL-T (GLF
MRL-T) s unosnosti 630 Kg.

SMISLY REZ

GLF MRL-T

é

vyska dvett 2000
Rozgméry dvenich ramd 2225
Min. hlawva Sachity 3400

CELNI POHLED (NEJNIZSI ZASTAVECA)
il S S e et s

Standardniim ke al
dilker ho ovladani I T ‘—‘l‘ﬁ
]
] E
=]
Rizeni E g
urmnisténg | E E
fia hlawni | =
—— FES | 2 %
=
/ | E‘ [
o !
Sachemi ! E
pitvolivka | || e

T
Alvernatl ni urvistEn id dlkesd o o Bddni |

1' PUDORYS SACHTYT

Dopravni zovih

Agregat
MRL-T Rizeni
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urnistérd
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\
Sachetnl Jr'J \
pitvolivka S Alematien iumistén i dalkowdsho ovladani

Min. prohluben
1100

Tato publitkace md pouze informatimi charkier o vdhameme 5 provo zmén uvedenpo ddal ber predchasifoe spozomént. Bee 127007,

Swan. Osaty Vetupy Razmérykabiny | Otevieni dvell | ymisciemiopnct dvcith o et L dvath
(g} A(mm | B(mm) PL (mm)] C (mm) D (mm) C (mm) [ D jmm)
350 4 1 600 1200 T30 1330 1550 1600 |__1500
450 & 1 50 1300 BOO/BE0S00 1450/1480/1550 1630 17501600/ 1500 1600 3y
450 & 1 1100(*) | 1100{*) S00/BE0MD00 1600 1500 1780/1800/1 520 1500 E
£80 £ |2naproti sabé (estupy)| G50 1300 EDOVBSO/AO0 | 1450/1480/1550 1800 1750/1800/1 200 1750 E'
il 1 1100 1400 BOD/S00 1600 1750 175011920 1750 H
g [2reprotimblistipy] 41100 [ 1400 5001900 1600 1900 1750(1320 1850 E
Pozn: pii pouiiti teleskopickych dweii s protipodmi odolnosti otvimjicl se na 1 stranu je nutné pfipotitat 30 mm k mzmén iy Schty uvedenév tabulee ‘g
Max dopr.zdvih kabiry 17 m (16 m pm nosnost 630 ka) ]
e Rychlosti jsou platné pro viechny nosnosti :E
rychlost naharu 0,52 0,62 0,85 E
m/x} delt 0,52 [ oeap 052 [ o86() 085 [ wEn 5

i*1 5 ele ktronickym Fidicim blokem
(**) Agregdt umistén v zadni sténé uvniti Sachty, vedle ramu
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3.6 Zakladové konstrukce

Vypocet zatiZeni:

Normalov4 sila v paté suterénni stény pocitana na 1 m délky (vypocet zatizeni viz posouzeni

suterénni stény):

nazev zatizeni pocet vypocet char.zat. [KN] Y¢ navrh.zat.[kN]
Stalé:

7B Sténa 3 3*25*0,25*%4 75,00 1,35 101,25
Suterénni sténa 1 1*25%0,25%4 25,00 1,35 33,75
atika 1 1*25*0,25*0,5 3,13 1,35 4,22
stropni deska 4 4*25*0,2*3,95 79,00 1,35 106,65
skladba podlahy P5 3 3*1,816*3,95 21,52 1,35 29,05
pricky 3 3%1,23*3,95 14,58 1,35 19,68
stiecha 1 1*0,735%3,95 2,90 1,35 3,92
pravlak 4 4*25*%0,5*0,25*3,95 49,38 1,35 66,66
Uzitné zatizeni:

kancelaiské plochy 3 3*3*3,95 35,55 1,5 53,33
stiecha 1 1*0,75%*3,95 2,96 1,5 4,44
Y Celkem 309,02 422,70

Celkem: Fx = 309,02 kN
Fq=422,70 kN

Geologicky profil

Terén tizemi je ve sklonu. Geologicky profil viz. vystup z programu GEOS5. Podminky

zakladani vychazi z prizkumu geologické sondy. Zakladova spara neni ohroZena vodou,

vyska hladiny podzemni vody nebyla geologickym prizkumem zjisténa. Radonové riziko je

nizké.

Pro vypocet bylo predpokladano rovnomeérné rozdéleni vrstev po celé ploSe pozemku.

Posouzeni bylo provedeno v programu GEOS. Zaklad 1 pasy byly posuzovany na svislou

unosnost, sednuti a natoceni. Byl pouzit druhy navrhovy pfistup DA2.

Vojtéch Opl
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NiZe jsou uvedeny vystupy z programu GEOS:

Posouzeni ploSného zakladu

Vstupni data
Projekt

Datum : 11.12.2017
Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce :
Soudinitele EN 1992-1-1 : standardni

Sedani

Metoda vypoctu :
Omezeni deformalni zény :
Koef. omezeni deformadni zény : 10,0 [%]

Patky

Vypocet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

EN 1992-1-1 (EC2)

CSN 73 1001 (Vypo&et pomoci edometrického modulu)
procentem Sigma,Or

Posouzeni tazené patky : standardni postup Dovolena excentricita: 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pristup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : Y6 = 1,35 [] 1,00 []
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svislé unosnosti : YRvs = 1,40 []
Soucinitel redukce vodorovné unosnosti : YRhs = 1,10 [-]
Zakladni parametry zemin
. C
Cislo Nazev Vzorek Pef of U fsu 0
[] [kPa] [KN/m3] [KN/m3] []
1 Tfida F4, konzistence tuha 24,50 14,00 18,50 8,50
2  TFida F6, konzistence tuha 19,00 12,00 21,00 11,00
3 R6 26,00 40,00 21,50 11,50
4 R5 28,00 55,00 23,50 13,50
5 R4 35,00 85,00 24,50 14,50
Pro vypocet tlaku v klidu jsou v8echny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Vojtéch Opl 05/2018
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Parametry zemin

Trida F4, konzistence tuha
Objemova tiha :

Uhel vnitiniho treni :
Soudrznost zeminy :
Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

TFrida F6, konzistence tuha
Objemova tiha :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

R6

Objemova tiha :
Uhel vnitniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

RS

°Objemova tiha :
Uhel vnitiniho treni :
Soudrznost zeminy :
Edometricky modul :
Obj.tiha sat.zeminy :

R4

Objemova tiha :
Uhel vnitiniho treni :
Soudrznost zeminy :
Edometricky modul :
Obij.tiha sat.zeminy :

Vojtéch Opl
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18,50 kN/m3
24,50 °
14,00 kPa
8,00 MPa
18,50 kN/m3

21,00 kN/m3
19,00 °
12,00 kPa
9,50 MPa
21,00 kN/m3

21,50 kN/m3
26,00 °
40,00 kPa
37,00 MPa
21,50 kN/m3

23,50 kN/m3
28,00 °
55,00 kPa
100,00 MPa
23,50 kN/m3

24,50 kKN/m3
35,00 °
85,00 kPa
135,00 MPa
24,50 KN/m3
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Nazev : Zalozeni Faze - vypocet : 1 -0

Geometrie konstrukce

Typ zakladu: zakladovy pas

Celkova delka pasu 2,00 m
Sitka pasu (x) 0,55 m
Sitka sloupu ve smérux = 0,25 m
Objem pasu = 0,41 m3/m

Zadané zatiZeni je uvazovano na 1bm délky pasu.

Vojtéch Opl 05/2018
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Nazev : Geometrie

Faze - vypocet : 1 -0

1,00
+X
>
+
0,150 0,25 0,150
0,55

Material konstrukce
Objemova tiha y = 23,00 kN/m3

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25 Valcova pevnost v tlaku fox = 20,00 MPa
Pevnost v tahu feem = 2,20 MPa
Modul pruznosti Ecm = 30000,00 MPa
Ocel podélna: B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Ocel pfi¢na: B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Vojtéch Opl
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Geologicky profil a pfifazeni zemin

Vrstva

Cislo m] Prifazena zemina Vzorek
1 0,40 Trida F4, konzistence tuha E
V
2 0,60 Tfida F6, konzistence tuha m
4 1,20 R5
. V
Cislo r[?]:;/a Pfifazena zemina Vzorek
6 030 R
7 - R
Zatizeni
. Zatizeni N M H
Sislo — Nazev Typ y X
nove zmeéna [kN/m] [KNm/m] [KN/m]
1 Ano Zatizeni €. 1 Navrhové 422,70 0,00 0,00
2 Ano Zatizeni €. 1 - provozni Uzitné 301,93 0,00 0,00
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoétu : vypocet pro odvodnéné podminky
Nastaveni vypodtu faze
Navrhova situace : trvala
Posouzeni €is. 1 Posouzeni
zatézovacich stavi
VI. tiha e R Vyuziti
Nazev » I_ . X ° d yuzii Vyhovuje
pfiznivé [m] [kPa] [kPa] [%]
Zatizeni €. 1 Ano 0,00 789,07 966,23 81,66 Ano
Zatizeni €. 1 Ne 0,00 796,25 966,23 82,41 Ano
Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjSich zatéZzovacich stavd.
Spodétena vlastni tiha pasu G = 12,81 kN/m
Spodctena tiha nadlozi Z = 2,43 kKN/m
Posouzeni svislé unosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik
Nejnepfiznivéjsi zatéZovaci stav Cislo 1. (Zatizeni €. 1)
Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykové plochy zgp = 0,76 m
Vojtéch Opl 05/2018
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Staticky vypocet
Dosah smykové plochy lsp = 2,17 m
Vypoctova unosnost zakl. pldy Ry = 966,23 kPa

Extrémni kontaktni napéti o 796,25 kPa

Svisla unosnost VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky ey
Max. excentricita ve sméru Sitky patky ey
Max. prostorova excentricita

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné unosnosti

NejnepfiznivéjSizatézovaci stav Cislol. (Zatizeni¢. 1)

Zemni odpor: klidovy
Vypoctova velikost zemniho odporu Spg = 3,52 kN

Horizontalni unosnost zakladu Ry = 215,62 kN

0,000<0,333
0,000<0,333
et = 0,000<0,333

Extrémni horizontalni sila H = 0,00 kN
Vodorovna unosnost VYHOVUJE
Unosnost zakladu VYHOVUJE
Nazev : 1.MS Faze - vypocet : 1 -1
g
o
1l
o]
o}
[a)
0,55
1,00 1,00
0,55
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Staticky vypocet

Posouzeni Cis. 1

Sednuti a nato€eni zakladu - vstupni data

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjich zatéZovacich stavi.
Vypocet proveden s uvazovanim koeficientu «; (vliv hloubky zalozeni).

Napéti v zakladové spafe uvazovano od upraveného terénu.

Spodétena vlastni tiha pasu G = 9,49 kN/m
Spodtena tiha nadlozi Z = 1,80 kN/m

Sednuti stfedu délkové hrany = 4,6 mm
Sednuti stfedu Sifkové hrany 1 = 6,1 mm
Sednuti stfedu Sifkové hrany 2 = 6,1 mm

(1-hrana max.tlaéena; 2-hrana min.tlaéena)

Sednuti a nato€eni zakladu - vysledky

Tuhost zakladu:
Spocteny vazeny pramérny modul pretvarnosti Eqes = 35,42 MPa

Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=2147,52)
Zaklad je ve sméru §itky tuhy (k=357,29)

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky ey = 0,000<0,333

Max. excentricita ve sméru Sifky patky ey, = 0,000<0,333

Max. prostorova excentricita e; = 0,000<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Celkové sednuti a nato¢eni zakladu:

Sednuti zakladu = 6,1 mm
Hloubka deformaéni zény = 4,06 m

Nato€eni ve sméru Sifky = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Faze - vypocdet : 1 -1

Nazev : 2.MS
PT
Tl
125
;,FSI,US "
i/
Ry
| V1
406 | i
[
|
]
|
]
|
.'
, Sigma,z
£ HoTTT Sigma,or
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Dimenzace Cis. 1
Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjsich zatézovacich stav.

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru x

0,15m<0,38 m
Maximalni vylozeni patky je mensi nez 0,50 * tlouStka patky, vyztuz neni nutna.

Posouzeni zékladu na protlaceni
Normalova sila v sloupu = 422,70 kN

Maximalni tnosnost na obvodu sloupu

Sila pfenesena roznasenim do zakl. pady = 192,14 kN
Sila pfenasena smykovou pevnosti patky = 230,56 kN
Uvazovany obvod sloupu Ug = 200 m
Smykové napéti na obvodu sloupu VEd,max = 0,16 MPa
Unosnost na obvodu sloupu VRdmax = 2,94 MPa

Zaklad na protlaceni VYHOVUJE

> NavrZené rozméry pasiu a patek lze akceptovat

3.7 Prostorova tuhost objektu
Nosny systém objektu je tvofen monolitickymi tuhymi stropnimi deskami a privlaky. Celym
objektem (vSemi podlazimi) prochdzi sténové schodistové a vytahové jadro ze

zelezobetonovych stén.
» Prostorova tuhost je v tomto piipad¢ dostatecna — neni potieba podrobné;jsi ovéfeni

4 Zavér

PredbéZznym statickym vypoctem byly navrzeny zakladni rozmé&ry prvka nosnych konstrukei.
5 Literatura

Normy

CSN EN 1990 Eurokéd: Zéklady navrhovéni konstrukei, CSNI, 2004

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Obecna zatizeni - Cast 1-1:
Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni budov, CSNI, 2006

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatiZeni -

Zatizeni snéhem, CSNI, 2004

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - ZatiZeni
vétrem, CSNI, 2005

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1-1: Obecna

pravidla a pravidla pro pozemni stavby
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CSN EN 1996-1-1 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla
pro

vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce, CSNI, 2013

CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna
pravidla, CSNI, 2006

CSN EN 206-1: Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, CSNI, 2001

CSN 73 1201 - Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb, UNMZ, 2010
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Zakladni posouzeni objektu z hlediska stavebni fyziky

1. Identifika¢ni idaje budovy

Nazev stavby: Administrativni budova Gliwice
Ugel: Administrativa
Druh stavby: Novostavba, trvala
Podlazi: 1.PP + 1.NP-3.NP
Misto stavby: Gliwice, kat. tzemi Gliwice ¢.p. 455
Stavebnik: Metrostav a.s.

Kozeluzska 2450/4, Praha 8
Projektant: Vojtéch Opl

Pléanice 343
Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

1.1 Popis stavby

Objekt slouzi jako administrativni budova s gastronomickou sekci v 1.PP a kancelaifemi

v 1.NP-3.NP. Budovu tvoifi monoliticky Zelezobetonovy sténovy skelet. Objekt se nachazi
¢aste¢né ve svahu, suterénni stény v kontaktu se zeminou jsou zatepleny extrudovanym
polystyrenem, u vysSich podlazi je pouzita provétravana fasada. ZastieSeni stavby je

realizovano pomoci jednoplastové ploché strechy.

2. Ucel posouzeni

Utelem posouzeni je, na zakladé pozadavki vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky €. 20/2012 ovéfit zda dany objekt a jeho konstrukce
spliuje:

tepelné technické poZzadavky,

zvukoizolacni vlastnosti konstrukei,

ochranu proti hluku a vibracim,

pozadavky prostorové akustiky.

a to tak, aby byl zajistén bezbe¢ny a hygienicky nezédvadny stav konstrukci a zajisténa spravna
funkce objektu.

3. Podklady pro zpracovani a pouZité programy

Podklady pro zpracovani zpravy jsou:
architektonicka studie objektu,
pracovni verze projektu ve stupni pro stavebni povoleni,

koordinaéni situace,

Vojtéch Opl 05/2018



Dokumentace ke stavebnimu povoleni Administrativni budova v Gliwicich
Zakladni posouzeni objektu z hlediska stavebni fyziky

urbanistické a klimatické poméry dané lokality,
okrajové podminky vnitini a vnéjsi.
Vyuzité programy pii zpracovani zakladniho posouzeni objektu z hlediska stavebni fyziky:
Teplo 2017 EDU,
Area 2017 EDU,

Neprtuzvucnost 2010

4. PouZité pravni predpisy a normy

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012
Sh.,

Vyhléaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsSich predpist,

Vyhlaska €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov,

CSN 73 0540-1:2005 Tepelna ochrana budov - Cast 1: Terminologie,

CSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky,

CSN 73 0540-3:2005 Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty velicin,

CSN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypoétové metody,

CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych

vlastnosti stavebnich vyrobkd — Pozadavky,

5.  Komplexni posouzeni skladeb stavebni konstrukce z hlediska Sifeni tepla a vodni
pary

5.1 Normativni poZadavky

5.1.1 Nejnizsi povrchova teplota a teplotni faktor konstrukce

Konstrukce a styky konstrukci v prostorech s navrhovou relativni vlhkosti ¢; < 60% musi v
zimnim obdobi za normovych podminek vykazovat v kazdém mist€ takovou vnitini

povrchovou teplotu, aby odpovidajici teplotni faktor vnitiniho povrchu frsi, bezrozmérny,

splioval podminku:

fRsi = fRsi,N

v

vztahu:
fRsi,N = fRsi,cr

frsicr je kriticky teplotni faktor vnitiniho povrchu.
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Kriticky teplotni faktor vnitiniho povrchu frsicr, bezrozmérny, pti kterém by vnitini vzduch s
navrhovou relativni vlhkosti ¢; dosahl u vnitiniho povrchu kritické vnitini povrchové vlihkosti
@si or S€ stanovi ze vztahu:
273,3+2,1-60, 1
frsier =1— 9. —8 ) 0;
ai ~ Uex 1,1 -17,269/In(-2)

(psi,cr

Ga  je navrhova teplota vnitiniho vzduchu, ve °C, stanovena pro budovu nebo jeji ucelenou

&ast pro pozadované uzivani dle CSN 73 0540-3;

fex  navrhova teplota prostiedi ptilehlého k vnéjsi strané konstrukce v zimnim obdobi ve °C,
ktera se stanovi podle CSN 73 0540-3 jako navrhova teplota venkovniho vzduchu 6e pro
vnéjsi konstrukce, jako ndvrhova teplota vnitiniho vzduchu pfilehlého prostiedi Hai pro

vnitini konstrukce a jako navrhova teplota zeminy 0gr pro konstrukce pfilehlé k zeming.

@iy relativni vlhkost vnitfniho vzduchu pro stanoveni pozadavku na nejnizsi vnitini
povrchovou teplotu konstrukce, v %, ktera se urci:
a)  pro prostory, v nichz je trvale a prokazateln¢ upravovana vlhkost vzduchu

vzduchotechnikou, ze vztahu:

Qir = @i T Api

0 navrhova relativni vlhkost vnitiniho vzduchu v zimnim obdobi, v %,
A@;  bezpeénostni vihkostni pfirazka podle CSN EN ISO 13788, v %; Agi =5 %
b) pro ostatni prostory ze vztahu:

Qir=@i T 100 - Apr (6. + 5) + Agp;

pro stavebni konstrukce nejméné vsak:
Pir = @i- 10 + Ag;

0i navrhova relativni vlhkost vnitiniho vzduchu v zimnim obdobi, v %,
Ay zména relativni vlhkosti vnitiniho vzduchu vlivem teploty venkovniho vzduchu,
v K™ uvazuje se 4¢, = 0,01 K™*
6.  navrhova teplota venkovniho vzduchu v zim¢ podle CSN 73 0540-3, ve°C
Api  bezpeénostni vlhkostni piirazka podle CSN EN ISO 13788, v %; uvazuje se Ap; = 5 %;
@sicr kriticka vnitini povrchova vlhkost, v %, je relativni vlhkost vzduchu bezprostifedné pti

vnitinim povrchu konstrukce, kterd nesmi byt pro danou konstrukei prekrocena.
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Pro vyplné otvoru podle je kriticka vnitini povrchova vlhkost s = 100 % (riziko
orosovani), pro ostatni konstrukce je kriticka vnitini povrchové vlhkost ysi - = 80 %

(riziko rustu plisni).

5.1.2

Soucinitel prostupu tepla se hodnoti soucasné dvéma zpusoby: pro jednotlivé konstrukce a pro

Soudinitel prostupu tepla

budovu jako celek, pomoci primérného soucinitele prostupu tepla Uen. Oba pozadavky musi
byt splnény soucasng.
Konstrukce vytapénych budov musi mit v prostorech s navrhovou relativni vlhkosti vnitiniho
vzduchu ¢; < 60 % souginitel prostupu tepla U, ve W/(m?K) takovy, aby spliioval podminku:
U<U,
U, pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla, ve W/(m?K)
Pozadovana hodnota U, se stanovi:
a) pro budovy s ptevazujici navrhovou vnitini teplotou 6i, v intervalu /8 °C az 22 °C
vcetné pro vSechny navrhované venkovni teploty podle tabulky,

b) pro budovy s odlisnou pievazujici navrhovou vnitini teplotou ze vztahu:

U= Un,20 ‘€1
Unzo  soudinitel prostupu tepla z tabulky, ve W/(m?K)
e soucinitel typu budovy, stanovi se ze vztahu:
16
“Om—%

Tab. 1 - CSN 73 0540-2. Tepelna ochrana budov. Cast 2, Pozadavky. Praha: Utad pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, 2011. — PoZadované a doporucené
hodnoty soucinitele prostupu tepla pro budovy s ptevazujici navrhovou vnitini teplotou Gy,

Vv intervalu 18 °C az 22 °C vcetné

Sou¢initel prostupu tepla [W/(m*-K)]
Doporucené
hodnoty hodnoty pro pasivni
Un.20 Urec.20 budovy
Upas,ZO
y yinr 1) tézka: 0,25 .
Sténa vnéjsi 0,30 lehka: 0.20 0,18 az 0,12
Strecha strma se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,182z 0,12
SEreclza ploché a §ikma se sklonem do 45 0,24 0,16 0.15 22 0,10
véetné
Strop s podlahou nad venkovnim prostorem 0,24 0,16 0,15az0,10
Vojtéch Opl 05/2018




Dokumentace ke stavebnimu povoleni

Administrativni budova v Gliwicich

Zakladni posouzeni objektu z hlediska stavebni fyziky

Soucinitel prostupu tepla [W/(mz-K)]

Doporucené
Popis konstrukece Pozadované [Doporucené hodnoty
hodnoty hodnoty pro pasivni
Un.20 Urec.20 budovy
Upas,ZO

Strop pqd nevytapénou pudou (se sttechou bez 0,30 0,20 0.15 a7 0,10
tepelné izolace)
Sténa k nevytapéné pidé (se stiechou bez 1) tézka: 0,25 .
tepelné izolace) 0,30 lehka: 0,20 0,18 a2 0,12
P0d1'a11a4)2’1 6s)tena vytapeného prostoru prilehla k 0,45 0,30 0.22 a7 0,15
zeming
Strop ,a svtefla vnitini z vytapéného k 0,60 0,40 0.30 a2 0,20
nevytapenemu prostoru
Strop a stenzrl vnitini z vytapéného k 0,75 0,50 0.38 a7 0,25
temperovanému prostoru
Strop a ste}la vnejs1 VZ te,mperovaneho prostoru 075 0,50 0,38 220,25
k venkovnimu prostiedi
Pgdlahfl a steng tveglperovaneho prostoru 0,85 0,60 0.45 a7 0,30
ptilehla k zeminé
Sténa mezi sousednimi budovami ) 1,05 0,70 0,5
S‘Erop mezi prostory s rozdilem teplot do 10 °C 1,05 0,70
vcetne
S‘Eenavmem prostory s rozdilem teplot do 10 °C 1.30 0,90
vcetne
Strop vnitini mezi prostory s rozdilem teplot

O vEatnX 2,2 1,45
do 5 °C vcetné
Sténa vnitini mezi prostory s rozdilem teplot

o 2,7 1,80
do 5 °C vcetné
Vyplii otvoru ve vngjsi sténé a strmé stieSe, z
vytapéného prostoru 152 1,2 0,8 a2 0,6
do venkovniho prostfedi, kromé& dveti
Sikma vypli otvoru se sklonem do 45°, z
vytapéného prostoru 147 1,1 0,9
do venkovniho prosttedi
Dvetni vypli otvoru z vytapéného prostoru do
venkovniho prostiedi 1,7 1,2 0,9
(v€etné ramu)
Vyplit OtVOI’}l vedouci z vytapéného do 35 23 17
temperovaného prostoru
Vyplii otvoru vedouci z temperovaného
prostoru do venkovniho 3,5 2,3 1,7
prostiedi
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Soucinitel prostupu tepla [W/(mz-K)]

Doporucené
Popis konstrukece Pozadované [Doporucené hodnoty
hodnoty hodnoty pro pasivni
Un.20 Urec.20 budovy
Upas,ZO

Sikma vyplii otvoru se sklonem do 45° vedouci
z temperovaného 2,6 1,7 1,4
prostoru do venkovniho prostfedi

Lehky obvodovy plast’ (LOP), fu<0,5(0,3 +1,4-f,

hodnoceny jako smontovana

sestava vcetn€ nosnych prvka, s

pomérnou plochou

prisvitné vyplné otvoru
fu=Awl A, vmim?,

kde fo> 0,2 +fy 0,15+ 0,85-fy

A je celkova plocha lehkého OV:I5 0,7 +0,6-fw

obvodového pléasté (LOP), v m?;

Ay, plocha prisvitné vyplné otvoru

slouzici pfevazné k osve-

tleni interiéru véetné prislusnych ¢asti

ramu v LOP, v m>.

Kovovy ram vyplné otvoru - 1,8 1,0
Nekovovy ram vyplné€ otvoru %) - 1,3 0,9-0,7
Ram lehkého obvodového plasté - 1,8 1,2

Sousedni vytapéné prostory se povazuji za prostory s rozdilem teplot do 5 °C vcetné.
Sousedni neuzivané prostory a neuZivané provozovny se povazuji za prostory nevytapéné.
Sousedni ob¢asné vytapéné prostory a obcasné vytapéné provozovny se povazuji za prostory

temperovane.

5.1.3 Primérny soucinitel prostupu tepla
Primérny souéinitel prostupu tepla Uen, ve W/(m?K), budovy nebo vytapéné zény budovy
musi spliiovat podminku:
Uem < Uemn
Uemn je pozadovana hodnota prim&rného souginitele tepla, ve W/(m?K),

Pozadovana hodnota Uem y se stanovi:

a) pro budovy s ptevazujici navrhovou vnitini teplotou &, =20 °C a pro vsechny

navrhové venkovni teploty podle tabulky,
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b) pro budovy s odlisnou ptevazujici navrhovou vnitini teplotou ze vztahu:

UemN = Uemn,20 * €1

Uemnzo  pramérny soudinitel prostupu tepla dle tabulky, ve W/(m?K)

e soucinitel typu budovy

Primérny sou¢initel obalky budovy Uen, Ve W/(m?K) se stanovuje podle vztahu:
Uem = HT/A

Hr mérnd ztrata prostupem tepla, ve W/K

A teplosménna plocha obalky budovy, v m?

5.1.4 Zkondenzovana vodni para uvniti konstrukce
Pro stavebni konstrukei, u které by zkondenzovana vodni para uvnitt konstrukce Mg, v
kg/(m”a), mohla ohrozit jeji funkci, nesmi dojit ke kondenzaci vodni pary uvniti konstrukee,
tedy:

M:.=0

Pro stavebni konstrukei, u které kondenzace vodni pary uvnitt konstrukce neohrozi jeji
pozadovanou funkci, se pozaduje ro€ni mnozstvi zkondenzované pary uvniti konstrukce M, v
kg/(m?a) tak, aby splitovalo podminku:

M < Mcn

Pro jednoplastovou stiechu, konstrukci se zabudovanymi dfevénymi prvky, konstrukei s
vngjs$im tepelnéizola¢nim systémem nebo vnéjSim obkladem, popf. jinou obvodovou
konstrukei s difuzné malo propustnymi vnéjSimi povrchovymi vrstvami, je nizsi z hodnot:

Mcn < 0,10 kg/(m’a)

nebo 3 % plosné hmotnosti materialu, ve kterém dochazi ke kondenzaci vodni pary, je-li jeho
objemova hmotnost vyssi nez 100 kg/m3, pro materidl s objemovou hmotnosti p < 100 kg/m3
se pouzije 6 % jeho plosné hmotnosti, pro ostatni stavebni konstrukce je nizsi z hodnot:

Mcn < 0,50 kg/(m°a)
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nebo 5 % plo$né hmotnosti materialu, ve kterém dochazi ke kondenzaci vodni pary, je-li jeho

objemova hmotnost vys$si nez 100 kg/ m®, pro material s objemovou hmotnosti p < 100 kg/m3

se pouzije 10 % jeho plosné hmotnosti.

5.1.5 Sifeni vzduchu konstrukei a budovou

Celkova pruvzdusnost obalky budovy nebo jeji ucelené Casti se oveétuje pomoci celkové

intenzity vymény vzduchu nsp p¥i tlakovém rozdilu 50 Pa, v h™, stanovené experimentalng

podle CSN EN 13829. Doporuéuje se splnéni podminky:

Nso < nsoN

Nson je doporucena hodnota celkové intenzity vimény vzduchu pii tlakovém rozdilu 50 Pa, v

ht, ktera se stanovi podle tabulky:

Tab. 2 - CSN 73 0540-2. Tepelna ochrana budov. Cast 2, Pozadavky. Praha: Utad pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, 2011. — Doporu¢ené hodnoty
celkové intenzity vymény vzduchu nsg

Doporucena hodnota celkové intenzity

Vétrani v budové

Pfirozené nebo kombinované 4.5
Nucené 15
Nucené se zpétnym ziskavanim tepla |1,0

Nucené se zpétnym ziskavanim tepla
v budovéach se zvlasté nizkou potiebou 0,6
tepla na vytapéni (pasivni domy)

vymény vzduchu nso

Urovein I

[h™1

3,0
1,2
0,8

0,4

Urovei 11

Hodnoty na trovni I se doporucuje splnit vZdy, hodnoty na trovni II se doporucuje splnit

prednostné.

Doporucuje se, aby privzdusnost mistnosti, kde se pouZije nucen¢ho vétrani nebo

klimatizace, byla velmi mala.
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5.2 Technické udaje budovy z hlediska posouzeni skladeb stavebni konstrukce

5.2.1 Geometrické charakteristiky budovy

Posuzovany objekt sestava z jednoho podzemniho podlazi a tfi nadzemnich podlazi.
Gastronomicka sekce s kuchyni v 1.PP a kanceléaie v 1.NP-3.NP jsou vytapéné na navrhovou
vnitini teplotu t;= 20 °C. Podlahova plocha vytapéného prostoru 1.PP ¢ini 330 m?. 1.NP a
2.NP ma ptudorysnou plochu vytapéného prostoru cca 350 m?. 3.NP mé pudorysnou plochu
vytap&ného prostoru cca 330 m?. Obestavény prostor vytapéné &asti budovy &ini 5 050 m?,
Celkové plocha ochlazovanych konstrukei dosahuje 1 541 m?. Objemovy faktor tvaru budovy
A/V =0,3. Vyska stavby je 16,890 m, podlaha 1.PP lezi v hloubce -4,00 m pod upravenym

terénem.

5.2 .2 Posuzované konstrukce
a) Skladby konstrukei

P1 - Podlaha na zeminé

Cislo  Nazev vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Dlazba keramicka 0,010 1,010 200,0
2 Cemix cementovy potér 0,050 1,380 40,0
3 PE folie Deksepar 0,0002 0,390 313733,3
4 Isover Styrodur 3000 0,120 0,033 70,0
5 Elastek 40 special mineral 0,004 0,210 29000,0
6 Glastek 40 special mineral 0,004 0,210 29000,0
7 Zelezobeton 2 0,150 1,580 29,0

P2 - Podlaha na zeminé

Cislo Nizev vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Stérka na bazi PU pryskyfice 0,002 0,250 50000,0
2 Cemix cementovy potér 0,055 1,380 40,0
3 PE folie Deksepar 0,0002 0,390 313733,3
4 Isover Styrodur 3000 0,120 0,033 70,0
5 Elastek 40 special mineral 0,004 0,210 29000,0
6 Glastodek 40 Special Mineral 0,004 0,210 29000,0
7 Zelezobeton 2 0,150 1,580 29,0
P11 - Terasa
Cislo Nizev vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Zelezobeton 2 0,200 1,580 29,0
2 Asfaltovy natér 0,001 0,210 1200,0
3 Glastek AL 40 mineral 0,004 0,210 370000,0
4 Styrodur 3000 CS 0,130 0,033 70,0
5 Glastek 30 sticker plus 0,003 0,210 29000,0
6 Elastek 40 special mineral 0,004 0,210 29000,0

P12 - Stirecha jednoplastova

Cislo Nizev vrstvy d [m] Lambda [W/mK]  Mi[-]

1 Zelezobeton 2 0,200 1,580 29,0

2 Glastek AL 40 mineral 0,004 0,210 370000,0
3 Isover EPS 150 S 0,180 0,035 60,0

4 Spadové kliny - Isover EPS 150 0,030 0,035 60,0

5 Glastek 30 Sticker plus 0,003 0,210 29000,0

6 Elastek 50 garden 0,005 0,210 29000,0
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S1 - Obvodova sténa - provétravana

Cislo _ Nazev vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Zelezobeton 2 0,250 1,580 29,0
2 Isover Fassil 0,180 0,037 1,0
3 Tyvek UV Facade 0,0006 0,350 110,0
S2 - Suterénni sténa
Cislo __ Nazev vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Zelezobeton 2 0,250 1,580 29,0
2 Glastek 40 special mineral 0,004 0,210 29000,0
3 Elastek 40 special mineral 0,004 0,210 29000,0
4 Lepidlo Baumit Bitufix 2K 0,005 0,570 20,0
5 Styrodur 3000 CS 0,160 0,033 70,0
S3 - Obvodova sténa - sokl
Cislo _ Nazev vrstvy d[m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Zelezobeton 2 0,250 1,580 29,0
2 Glastek 40 special mineral 0,004 0,210 29000,0
3 Elastek 40 special mineral 0,004 0,210 29000,0
4 Lepidlo Baumit Bitufix 2K 0,005 0,570 20,0
5 Styrodur 3000 CS 0,160 0,033 70,0
6 Lepidlo Baumit Bitufix 2K 0,005 0,570 20,0

5.3 Udaje o spIlnéni normativnich poZadavki

5.3.1 SiFeni tepla konstrukei a obalkou

vwr

Tab. 3 — Teplotni faktor konstrukci v plose

OZN. Skladba frsi[-] | frsin[-] | Posouzeni
P1 |Podlaha na zeminé 0,939 | 0,435 | Vyhovi
P2 |Podlaha na zeming 0,939 | 0,435 | Vyhovi

P11 |Terasa 0,943 | 0,749 | Vyhovi
P12 | Stifecha jednoplast'ova 0,961 | 0,749 | Vyhovi

S1 |Obvodova sténa - provétravana | 0,954

0,749 Vyhovi

S2 | Suterénni sténa

0,953

0,435 | Vyhovi

S3 | Obvodova sténa - sokl

0,953

0,749 Vyhovi
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Teplotni faktor a nejniZsi povrchova teplota 3 kritickych detailii ve 2D teplotnim poli
VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE CSN 730540-2 a zmény Z1 (2011-12)

Nazev ulohy: Atika

Navrhova vnitfni teplota Ti = 20,00 C
Navrh.teplota vnitfniho vzduchu Tai = 20,60 C
Relativni vlhkost v interiéru Fii = 50,00 %
Teplota na vnéjsi strané Te = -15,00 C
Navrhova venkovni teplota Tae = -15,00 C

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)

Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,747
Pozadavek plati pro posouzeni neprasvitné konstrukce.
Vypoétena hodnota: f,Rsi = 0,819

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitfnim povrchu 80% (kritérium vylou€eni vzniku plisni).
f,Rsi > f,Rsi,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Il. Pozadavky na $ifeni vihkosti konstrukci (¢l. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)

Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.

2. Roéni mnozstvi kondenzatu musi byt nizSi nez roéni kapacita odparu.

3. Ro€ni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt nizSi nez 0,5 (0,1) kg/m2.rok.
Vyhodnoceni 1. pozadavku musi provést projektant, napf. na zakladé grafickych vystupl programu.
Vyhodnoceni 2. pozadavku je ztizeno tim, ze neexistuje Zzadna obecné uznavana a normovana metodika
vypoctu celoroéni bilance v podminkach dvourozmérného vedeni tepla a vodni pary.
Orientacné Ize pouzit vysledky dosazené metodikou programu AREA.

Treti pozadavek je ur€en pro posouzeni skladeb konstrukci pfi jednorozmérném vedeni tepla
a vodni pary - pro detaily se tedy nehodnoti.

Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY, TEPLOTNi FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prostiedi  Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
1 9.81 14.15 0.819 ne - -
2 -16.87 -15.00 1.000 ne - -
Vysvétlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prostredi [C] - Ize urcit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostiedi [C]
f,Rsi teplotni faktor dle CSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]

[rozdil minimalni povrchové teploty a vnéjsi teploty podéleny rozdilem

vnitfni ( 20.6 C) a vnéjsi (-15.0 C) teploty - presné Ize urcit jen pro max. 2 prostredi
a pro rozdilnou vnitfni a vnéjsi teplotu, program nicméné uréuje orientaéni hodnoty
i pro vice prostfedi, pficemz se uvazuje vnitfni teplota podle daného prostredi

a konstantni vnéjsi teplota Te = -15.0 C]

KOND. oznacuje vznik povrchové kondenzace

RH,max maximalni mozna relativni vihkost pfi dané teploté v daném prostredi, ktera zajisti odstranéni
povrchové kondenzace [%]

T,min minimalni potfebna teplota pfi dané absolutni vihkosti v daném prostfedi, ktera zajisti

odstranéni povrchové kondenzace [C] - plati jen pro pfipad dvou prostfedi

Poznamka: Zde uvedené vyhodnoceni rizika povrchové kondenzace neodpovida hodnoceni
podle CSN 730540-2. Program pouze porovnava teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolnim prostfedi.
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LEGENDA:
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RH=50%

VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE CSN 730540-2 a zmény Z1 (2011-12)

Nazev ulohy: Okenni nadprazi
Navrhova vnitfni teplota Ti = 20,00 C
Navrh.teplota vnitfniho vzduchu Tai = 20,60 C
Relativni vlhkost v interiéru Fii = 50,00 %
Teplota na vnéjsi strané Te = -15,00 C
Navrhova venkovni teplota Tae = -15,00 C

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)

Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,747
Pozadavek plati pro posouzeni neprasvitné konstrukce.
Vypocétena hodnota: f,Rsi = 0,794

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitfnim povrchu 80% (kritérium vylou€eni vzniku plisni).
f,Rsi > f,Rsi,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Il. Pozadavky na $iteni vlhkosti konstrukci (€l. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)
Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro€ni mnozstvi kondenzatu musi byt nizsi nez ro€ni kapacita odparu.

3. Roéni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt nizsi nez 0,5 (0,1) kg/m2.rok.
Vyhodnoceni 1. pozadavku musi provést projektant, napf. na zakladé grafickych vystup( programu.
Vyhodnoceni 2. poZadavku je ztizeno tim, Ze neexistuje Zadna obecné uznavana a normovana metodika
vypoctu celoro€ni bilance v podminkach dvourozmérného vedeni tepla a vodni pary.
Orientacné Ize pouzit vysledky dosazené metodikou programu AREA.
Treti pozadavek je uréen pro posouzeni skladeb konstrukci pfi jednorozmérném vedeni tepla
a vodni pary - pro detaily se tedy nehodnoti.

Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
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NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY, TEPLOTNi FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prostiedi  Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
1 9.81 13.26 0.794 ne --- ---
2 9.81 14.13 0.818 ne --- ---
3 -16.87 -15.00 1.000 ne --- ---
Vysvétlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prostredi [C] - Ize urcit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostredi [C]
f,Rsi teplotni faktor dle CSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]
[rozdil minimalni povrchové teploty a vnéjSi teploty podéleny rozdilem
vnitfni ( 20.6 C) a vnéjsi (-15.0 C) teploty - pfesné Ize urcit jen pro max. 2 prostredi
a pro rozdilnou vnitfni a vnéjsi teplotu, program nicméné urcuje orientacni hodnoty
i pro vice prostfedi, pfiCemz se uvazuje vnitfni teplota podle daného prostredi
a konstantni vnéjsi teplota Te = -15.0 C]
KOND. oznacuje vznik povrchové kondenzace
RH,max maximalni mozna relativni vihkost pfi dané teploté v daném prostfedi, ktera zajisti odstranéni
povrchové kondenzace [%]
T,min minimalni potfebna teplota pfi dané absolutni vihkosti v daném prostfedi, ktera zajisti
odstranéni povrchové kondenzace [C] - plati jen pro pfipad dvou prostfedi
Poznamka: Zde uvedené vyhodnoceni rizika povrchové kondenzace neodpovida hodnoceni
podle CSN 730540-2. Program pouze porovnava teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolnim prostfedi.
LEGEMDA:
OKENNI NADPRAZ
1 78
F3.-43
08,28
28..64
£.4..33
99..135
135 17.0
L 170208
- -
@ Ts5i=13.26 C; fRsi=0,794
® T=14,13C; fR=i=0,818
© Tsi=15,00 C; fRsi=1.000
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Nazev ulohy: Napojeni stropni konstrukce na obvodovou sténu
Navrhova vnitfni teplota Ti = 20,00 C
Navrh.teplota vnitfniho vzduchu Tai = 20,60 C
Relativni vihkost v interiéru Fii = 50,00 %
Teplota na vnéjsi strané Te = -15,00 C
Navrhova venkovni teplota Tae = -15,00 C

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)

Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,747
Pozadavek plati pro posouzeni neprasvitné konstrukce.
Vypocétena hodnota: f,Rsi = 0,955

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vlihkost
na vnitfnim povrchu 80% (kritérium vylou€eni vzniku plisni).
f,Rsi > f,Rsi,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Il. Pozadavky na Sireni vihkosti konstrukci (€l. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)
Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro¢ni mnozstvi kondenzatu musi byt niz$i nez ro¢ni kapacita odparu.

3. Ro€ni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt nizSi nez 0,5 (0,1) kg/m2.rok.

Vyhodnoceni 1. pozadavku musi provést projektant, napf. na zakladé grafickych vystup programu.

Vyhodnoceni 2. pozadavku je ztizeno tim, ze neexistuje zadna obecné uznavana a normovana metodika
vypoctu celoroéni bilance v podminkach dvourozmérného vedeni tepla a vodni pary.
Orienta¢né Ize pouzit vysledky dosazené metodikou programu AREA.

Treti pozadavek je ur€en pro posouzeni skladeb konstrukci pfi jednorozmérném vedeni tepla
a vodni pary - pro detaily se tedy nehodnoti.

Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY, TEPLOTNi FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prostiedi  Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
1 9.81 19.01 0.955 ne - -
2 -16.87 -15.00 1.000 ne - -
3 -16.87 -15.00 1.000 ne - -

Vysvétlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prostredi [C] - Ize urcit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostredi [C]
f,Rsi teplotni faktor dle CSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]
[rozdil minimalni povrchové teploty a vnéjsi teploty podéleny rozdilem
vnitfni ( 20.6 C) a vnéjsi (-15.0 C) teploty - presné Ize urcit jen pro max. 2 prostredi
a pro rozdilnou vnitini a vn&jsi teplotu, program nicméné urcuje orientacni hodnoty
i pro vice prostfedi, pficemz se uvazuje vnitini teplota podle daného prostfedi
a konstantni vnéjsi teplota Te = -15.0 C]

KOND. oznacuje vznik povrchové kondenzace

RH,max maximalni mozna relativni vihkost pfi dané teploté v daném prostredi, ktera zajisti odstranéni
povrchové kondenzace [%]

T,min minimalni potfebna teplota pfi dané absolutni vihkosti v daném prostredi, ktera zajisti

odstranéni povrchové kondenzace [C] - plati jen pro pfipad dvou prostfedi

Poznamka: Zde uvedené vyhodnoceni rizika povrchové kondenzace neodpovida hodnoceni
podle CSN 730540-2. Program pouze porovnava teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolnim prostfedi.
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LEGENDA:

MAPDJNI STROPN ..

EXTERIER
INTERIER 1
ti=20,6'C
RH=84% ® Tsi=19,071 C; fR+i=0,955
RH=50% @ Tsi=-15,00 C; fAisi=1,000

@ Tsi=-15,00 C; fR=i=1,000

ZEMINA

INTERIER 2
t=20,6"C
RH=50%

b) Soucinitel prostupu tepla U

Tab. 4 - Soucinitel prostupu tepla obvodovych konstrukei

Un.20 Urec 20 u ]

OZN. Skladba [WIM2K)] | [WI(m2K)] | [WI(m?K)] Posouzeni
P1 | Podlaha na zeminé 0,45 0,30 0,251 Vyhovi
P2 | Podlaha na zeming 0,45 0,30 0,251| Vyhovi
P11 |Terasa 0,24 0,16 0,235 Vyhovi
P12 | Stfecha jednoplastova 0,24 0,16 0,158 Vyhovi
51 |Obvodovisténa- 0,30 0,25 0,189 Vyhovi

provétravana

S2 | Suterénni sténa 0,45 0,30 0,193| Vyhovi
S3 | Obvodova sténa - sokl 0,30 0,25 0,191| Vyhovi

6. Posouzeni z hlediska akustiky a vibraci

6.1 Normativni poZadavky

6.1.1 Urbanisticka akustika

Hygienické limity hluku v chranénych vnitinich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru jsou stanoveny v Nafizeni vlady €.

272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci.
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Hygienické limity v chranénych vnitinich prostorech staveb

Dle § 11 se hodnoty hluku v chranénych vnitinich prostorech staveb vyjadiuji ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Laeq @ maximalni hladinou akustického tlaku A Lamax.
Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq,tse v denni dob¢ stanovi pro 8 souvislych a na
(Laeg,1n)- Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou u¢elovych komunikaci,
a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq T
stanovi pro celou denni (Laeg,16n) @ celou no¢ni dobu (Laeq,sh)

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk pronikajici
vzduchem zvenci a pro hluk ze stavebni ¢innosti uvniti objektu souc¢tem zakladni hladiny
akustického tlaku A Laeq 7 se rovna 40 dB a korekei pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé podle ptilohy €. 2 k tomuto nafizeni. V ptipadé hluku s
tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahéch, a

hluku s vyrazné€ informa¢nim charakterem se pficte dalsi korekce —5 dB.

Hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk $itici se ze
zdrojt uvniti objektu souctem zékladni maximalni hladiny akustického tlaku A Lamax se rovna
40 dB a korekci ptihlizejicich ke druhu chranéného vnitiniho prostoru a denni a no¢ni dobé
podle ptilohy €. 2 k tomuto nafizeni.

V ptipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich
komunikacich a drdhach, se pficte dalsi korekce —5 dB. Za hluk ze zdrojl uvnitt objektu, s
vyjimkou hluku ze stavebni ¢innosti, se poklada i hluk ze zdroji umisténych mimo tento
objekt, ktery do tohoto objektu pronika jinym zplisobem nez vzduchem, zejména

konstrukcemi nebo podlozim.

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

Dle § 12 se hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, vyjadiuji
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq 1. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a
(Laeg,1n). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou u¢elovych komunikaci,
a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq T

stanovi pro celou denni (Laeq,16n) @ celou no¢ni dobu (Laeg,sn).
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Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souc¢tem zakladni hladiny
akustického tlaku A Laeq 7 se rovna 50 dB a korekei prihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dob¢ podle ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk
se pricte dalsi korekce —12 dB. V ptipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z
dopravy na pozemnich komunikacich a dréhach, a hluku s vyrazn¢ informac¢nim charakterem
se pricte dalsi korekce —5 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti Laegs
se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq 1

stanovenému podle odstavce 3 pficte dalsi korekce podle Casti B piilohy €. 3.

6.1.2 Akustika stavebnich konstrukci
Pozadavky na zvukoizolaéni vlastnosti konstrukci staveb udava Tabulka 5 CSN 73 0532:2010
Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich

vyrobki — Pozadavky.

Pozadavky na zvukoizolacni vlastnosti mezi mistnostmi

a) Vzduchova nepriazvuénost:
Vazena stavebni nepriizvuénost R'y, mezi mistnostmi v budovéch, uréena vazenim podle CSN
EN ISO 717 — 1 z tfetinooktavovych hodnot veli¢in, zméfenych podle CSN EN ISO 140-4
(pro vnitini dvefe podle CSN EN ISO 140-3), nesmi byt niz§i nez hodnoty stanovené v CSN
73 0532.

b) Krocejova neprizvucnost
Vézend normalizovand hladina akustického tlaku kroc¢ejového zvuku L'n,W - uréena podle CSN
EN ISO 717-2 z tietinooktavovych hodnot veli¢in, zméfenych podle CSN EN ISO 140-7,
nesmi v chranénych prostorech budov piekro¢it hodnoty stanovené v CSN 73 0532.
Jednociselné hodnoty neprizvucnosti stanovené vypoctem nebo laboratornim méfenim (Ry,
Lnw) je nutné upravit pro mozné porovnani s normativnimi hodnotami korekci na vedle;jsi
cesty prenosu:

R'W =Rw-ki
Low=Law+ ko
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Tab. 5 - Pozadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovach

Chranény prostor (mistnost piijmu zvuku)
Pozadavky na zvukovou izolaci

Radka Hlugny prostor Stropy Stény | Dvete
(mistnost zdroje zvuku) R'w, Dntw | L'nw, L'ntw | R'w Dntw | Rw
dB dB dB dB

G. Administrativni a spravni budovy, firmy - kancelare a pracovny

Kanceléie a pracovny s béznou
19 | administrativni ¢innosti, a7 63 37 27
chodby, pomocné prostory

Kancelafe a pracovny se
20 | zvySenymi naroky, pracovny 52 58 45 32
vedoucich pracovniki

Kancelafe a pracovny pro
diivérnd jednani nebo jiné
¢innosti vyzadujici vysokou
ochranu pied hlukem

21 52 58 50 37

Pozadavky na zvukoizolacni vlastnosti obvodovych plast'i a jejich casti
PoZzadavky na zvukoizola¢ni vlastnosti obvodovych plasti a jejich ¢asti udava Tabulka 6
CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani akustickych

vlastnosti stavebnich vyrobkii — Pozadavky.

Tab. 6 - Pozadavky na zvukovou izolaci obvodovych plastt budov

Pozadovana zvukova izolace obvodového plasté v hodnotach R'y, nebo Dyt w, [JdB

Ekvivalentni hladina akustického tlaku po dobu uZivani ve
Druh chranéného vnitiniho vzdalenosti 2 m pied fasddou La eqom, [0B]

prostoru <s0| 50 > 55 > 60 > 65 > 70 > 75
- <55 <60 <65 <70 <75 <80

Spolecenské a jednaci
mistnosti, kancelare a - - 30 30 30 33 38
pracovny

Jestlize plocha oken zaujima vetsi plochu nez 50% celkové plochy obvodové konstrukce v
mistnosti, je minimalni pozadavek na vazenou neprizvucnost okna Ry, stanoven hodnotou
uvedenou v tabulce 6. Jestlize plocha oken ptedstavuje 35% az 50% celkové plochy obvodové
konstrukce v mistnosti, je minimalni pozadavek na vazenou nepruzvuénost okna R,y 0 3 dB

nizsi, nez hodnota uvedena v tabulce.
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Pro okna zaujimajici mensi plochu nez 35% celkové plochy obvodové konstrukce v mistnosti
je pozadavek na vazenou neprizvucnost o 5 dB niZsi, neZ jednociselna hodnota viz tabulka.
Okna se podle CSN 73 0532:2010 zafazuji do t¥id jakosti zvukové izolace oken (TZI). Okno
ptislusné tiidy zvukové izolace podle normy vyhovuje pozadavkim na neprizvucnost, jestlize
minimalni pozadovana interpolovana vdzena neprizvucnost Ry, stanovena podle tabulky 6 pro
ptisluSnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku A, Laeqom venkovniho hluku je v rozsahu
vazenych neprizvucnosti prislusejicich podle tabulky TZI. Vyrdbénd a proddvana okna by se

m¢éla viditeln¢ oznacovat ¢islem tiidy jakosti zvukové izolace.

Tab. 7
Ttidy zvukové izolace oken
TZI 0 1 2 3 4 5 6
Rw[dB] | <24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | >50

6.2 Technické udaje budovy z hlediska akustiky a vibraci
Posuzované konstrukce se déli na vnitini délici a obvodovy plast’ budovy. U svislych
konstrukci se posuzuje pouze vazena stavebni neprizvucénost R'y, u konstrukci vodorovnych i

vazend normalizovand hladina akustického tlaku krocejového zvuku L'y, .

Vnitrni délici konstrukce:
a) Pricky
e Zdéné —tl. 115 mm, zdivo Heluz AKU 11,5, oboustranné omitnuté
e Montované —tl. 80 mm, prosklené piicky Flexi Glass
b) Dvete
e Dvefe v montovanych pfickach - modularni ramovy systému Flexi glass 80
V hlinikovém rdmu v kombinaci riznych prosklenych a plnych vyplni.
e Dvete ve zdénych ptickach — dfevéné v dievénych zarubnich
¢) Stropy a podlahy
e Zelezobetonova deska tl. 200 mm, kro&ejova izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl.
50 mm, cementovy potér tl. 50 mm a ptislusna skladba plovouci podlahy +
Vv kancelarich pouzit akusticky SDK podhled Rigips Rigiton RL 12-20-35

S mineralni vatou Isover AKU
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Obvodovy plast budovy:
a) Obvodové stény
e 1.PP—3.NP — Zelezobetonova sténa C30/37 XC1 — Cl 0,2 — Dypax 22 — S3, tl. 250
mm, + provétravana fasada
b) Vypln¢ otvora
e Plastova francouzska okna - WELL Okna Living 82, izola¢ni dvojsklo
e Plastové vchodové dvete - WELL Okna Schiico Living
e Automaticky dveini systém GU - Gretsch Unitas
¢) Stiecha
e Jednoplastova plocha stiecha — Zelezobetonova deska tl. 200 mm, tepelna izolace
Isover EPS 150 S min. tloustky 200 mm, SBS modifikovany asfaltovy pas Elastek
50 Garden tl. 5 mm a SBS modifikovany asfaltovy pas Gastek 30 Sticker Plus tl. 3

mm.

Zdroje hluku a vibraci v budové

V objektu se nachazi jeden osobni hydraulicky vytah typu GREEN LIFT - FLUITRONIC
MRL-T (GLF MRL-T) s unosnosti 630 kg, umistény uvnitt ztuzujiciho zelezobetonového
jadra. V 1.PP je umisténa strojovna vzduchotechniky. Vzduchotechnické zatizeni v této
strojovné bude uloZeno na pruznych pryZovych podlozkach a VZT potrubi bude osazeno
tlumici.

Z exteriéru je objekt vystaven hluku zejména z ulice Zikmunda Starého. Dle hlukové mapy
muze ve vzdalenost 2 m od stény objektu dosahovat ekvivalentni hladina akustického tlaku

LA'eq'2m = 70 dB.

6.3 Vyhodnoceni jednotlivych oblasti
a) Vzduchova neprizvucnost:

Tab. 8 — Vzduchova neprizvucnost vnitinich stavebnich konstrukci

Vnitini délici konstrukce
Konstrukce [(?IVSV] k1 [Igév] IF dV\IIS':\lI Posouzeni
Ptic¢ka zdéna - Heluz AKU 11,5 47 | 4| 43 | 37 | Vyhovi
Pti¢ka montovana - prosklena piicka Flexi Glass | 45 |8 | 37 | 37 | Vyhovi
Zelezobetonova nosna sténa 58 | 2| 56 | 37 | Vyhovi
Dvefe - Flexi Glass 35 | 8| 27 | 27 | Vyhovi
Zelezobetonovy strop + plovouci podlaha 58 |2 | 56 | 47 | Vyhovi
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Tab. 9 - Vzduchova neprizvucnost obalovych stavebnich konstrukci

Obvodovy plast’ budovy
RW R|W R|W,N .
Konstrukce [dB] K1 [dB] | [dB] Posouzeni
Zelezobetonova sténa + provétravana fasada 58 |4 | 54 | 37 | Vyhovi
géastova francouzska okna - WELL Okna Living 36 |4| 32 | 30 | Vyhovi
Zelezobetonovy strop + stiecha 56 | 2| 54 | 47 | Vyhovi

b) Krocejova neprizvucnost

Tab. 10 - Kro¢ejova neprizvucnost stavebnich konstrukci

Krocejova nepriizvuénost
RW le RIW,N ;
Konstrukce [dB] k1 [dB] | [dB] Posouzeni
Zelezobetonovy strop + plovouci podlaha 36 [2| 38 | 63 | Vyhovi

Posuzovany objekt dle hlukové mapy mésta Gliwice, leZi v oblasti - hladina akustického tlaku
Laeq= 70. Pozadavky na zvukovou izolaci obvodového plasté v hodnotach R'y, = 30 dB jsou
splnény a neni tfeba zadnych dalsich akustickych opatieni. Konstrukce obvodového plaste
budovy, spliiuji pozadavky dle sou¢asné platné legislativy CSN 73 0532:2010 Akustika —
Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobki —

PoZadavky.
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KOMPLEXNi POSOUZENI SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNi PARY
|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU

Nazev ulohy : P1 - Podlaha ma zeminé
Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalarska prace

Datum : 01.03.2018

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [ [kg/m2]
1 Dlazba keramic  0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Cemix cementov 0,0500 1,3800 830,0 1980,0 40,0 0.0000
3 PE folie Dekse  0,0002 0,3900 1700,0 725,0 313733,3 0.0000
4 Isover Styrodu 0,1200 0,0330 1270,0 40,0 70,0 0.0000
5 Elastek 40 spe  0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 29000,0 0.0000
6 Glastek 40 spe  0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 29000,0 0.0000
7 Zelezobeton 2 0,1500 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

(@]

islo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti

Dlazba keramicka -
Cemix cementovy potér -
PE folie Deksepar -
Isover Styrodur 3000 -
Elastek 40 special mineral -
Glastek 40 special mineral -
Zelezobeton 2 -—-

~NOORAhWN =

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : 50C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 21.0C

Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 100.0 %

Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka [dny/hodiny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
2 28 672 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
3 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
4 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
5 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
6 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
7 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
8 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
9 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
10 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
11 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
12 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9

Poznamka: Tai, RHi a Pi jsou prim. mési¢ni parametry vnitiniho vzduchu (teplota, relativni vinkost a ¢aste¢ny tlak



vodni pary) a Te, RHe a Pe jsou priim. mési¢ni parametry v prostfedi na vnéjsi strané konstrukce (teplota,
relativni vihkost a ¢aste€ny tlak vodni pary).

Teplota yve ynitinim a ¥néj§im prostiedi [C]
21.0 ] T T T T Ti
13.0
.0
5.0
Mésic 3 4 5 5 7 a 9 10 11 12 1

Relativni vihkost ve vnitinim a vnéjéim prostfedi [¥]
100.0 ] ] ] ] . . . RHe
a4
g828
a1
E5.5
Mésic 2 4 5 G 7 a 9 10 11 12 1
Cast. tlak vodni pary ve vnitinim a vnéj#im prostiedi [Pa]

16281 T T T T T p.i
1250,0
10609
a71.4 p.e
Mésic 3 4 5 G 7 a 9 10 1 12 1

Te

HHi

Primérna mésicéni venkovni teplota Te byla vypoctena podle ¢l. 4.2.3 v EN ISO 13788
(vliv tepelné setrvacnosti zeminy).

Pro vnitini prostredi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 3.816 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.251 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc:  0.27/0.30/0.35/0.45 W/m2K
Uvedené orientaéni hodnoty plati pro riznou kvalitu feseni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfiraZkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difizni odpor a tepelné akumulacni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.7E+0012 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 59.0
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 9.0h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 20.02C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.939

Obé hodnoty plati pro odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané Rsi=0,25 m2K/W.

Cislo Minimalni pozadované hodnoty pfi max. Vypoctené
mésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty
80% 100% ---------
Tsim[C] fRsim  Tsim[C] fRsim Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
2 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
3 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
4 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
5 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
6 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
7 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
8 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
9 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
10 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
11 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
12 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6



Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu, Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Diftize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a slunecni radiace)

Prabéh teplot a ¢aste¢nych tlakl vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 e
theta [C]: 20.3 203 201 201 55 5.5 5.4 5.0

p [Pa]: 1367 1364 1361 1261 1248 1063 879 872
p,sat [Pa]: 2383 2377 2356 2356 905 900 895 872
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste€ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

Teploty v typickém misté konstrukce v ustalenich navrhovich podminkach

Dlazba keramicka
Cemix cementovp pokér
PE folie Dekzepar
lgover Styradur 3000
Elastek 40 special mineral

Glaztel 40 special mineral

Zelezobeton 2
T [C]
203 1
184
165
146
122
107
g8
B3
5.0

Tloustky [m] 0,0676 0,1353 0,2029 0,2706 0,3382

Prfi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.zéna Hranice kondenzaéni zény Kondenzujici mnozstvi
Cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.1802 0.1802 1.202E-0009
Roéni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:
MnozZstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0066 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 0.0224 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 15.0 C.
Poznamka: Vypoctena celoroéni bilance ma pouze informativni charakter, protoze vychozi

venkovni teplota nebyla zadana v rozmezi od -10 do -21 C. Uvedeny vysledek byl vypocten
za predpokladu, Ze se konstrukce nachazi v teplotni oblasti -15 C.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



KOMPLEXNi POSOUZENI SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNi PARY
|
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU

Nazev ulohy : P2 - Podlaha na zeminé
Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalarska prace

Datum : 01.03.2018

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zeminé
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [ [kg/m2]
1 Stérka na bazi 0,0020 0,2500 1470,0 1200,0 50000,0 0.0000
2 Cemix cementov 0,0550 1,3800 830,0 1980,0 40,0 0.0000
3 PE folie Dekse  0,0002 0,3900 1700,0 725,0 313733,3 0.0000
4 Isover Styrodu 0,1200 0,0330 1270,0 40,0 70,0 0.0000
5 Elastek 40 spe  0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 29000,0 0.0000
6 Glastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1150,0 29000,0 0.0000
7 Zelezobeton 2 0,1500 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

(@]

islo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
Stérka na bazi PU pryskyfice -—-
Cemix cementovy potér -
PE folie Deksepar -
Isover Styrodur 3000 -
Elastek 40 special mineral -
Glastodek 40 Special Mineral -
Zelezobeton 2 -—-

~NOORAhWN =

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : 50C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 21.0C

Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 100.0 %

Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka [dny/hodiny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
2 28 672 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
3 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
4 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
5 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
6 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
7 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
8 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
9 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
10 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
11 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
12 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9

Poznamka: Tai, RHi a Pi jsou prim. mési¢ni parametry vnitiniho vzduchu (teplota, relativni vinkost a ¢aste¢ny tlak



vodni pary) a Te, RHe a Pe jsou priim. mési¢ni parametry v prostfedi na vnéjsi strané konstrukce (teplota,
relativni vihkost a ¢aste€ny tlak vodni pary).

Teplota yve ynitinim a ¥néj§im prostiedi [C]
21.0 ] T T T T Ti
13.0
.0
5.0
Mésic 3 4 5 5 7 a 9 10 11 12 1

Relativni vihkost ve vnitinim a vnéjéim prostfedi [¥]
100.0 ] ] ] ] . . . RHe
a4
g828
a1
E5.5
Mésic 2 4 5 G 7 a 9 10 11 12 1
Cast. tlak vodni pary ve vnitinim a vnéj#im prostiedi [Pa]

16281 T T T T T p.i
1250,0
10609
a71.4 p.e
Mésic 3 4 5 G 7 a 9 10 1 12 1

Te

HHi

Primérna mésicéni venkovni teplota Te byla vypoctena podle ¢l. 4.2.3 v EN ISO 13788
(vliv tepelné setrvacnosti zeminy).

Pro vnitini prostredi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 3.818 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.251 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc:  0.27/0.30/0.35/0.45 W/m2K
Uvedené orientaéni hodnoty plati pro riznou kvalitu feseni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfiraZkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difizni odpor a tepelné akumulacni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 2.2E+0012 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 57.7
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 89h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 20.02C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.939

Obé hodnoty plati pro odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané Rsi=0,25 m2K/W.

Cislo Minimalni pozadované hodnoty pfi max. Vypoctené
mésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty
80% 100% ---------
Tsim[C] fRsim  Tsim[C] fRsim Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
2 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
3 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
4 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
5 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
6 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
7 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
8 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
9 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
10 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
11 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6
12 17.8 0.799 14.3 0.581 20.0 0.939 69.6



Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu, Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Diftize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a slunecni radiace)

Prabéh teplot a ¢aste¢nych tlakl vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 e
theta [C]: 20.3 203 201 201 55 5.5 5.4 5.0

p [Pa]: 1367 1246 1244 1168 1158 1017 877 872
p,sat [Pa]: 2383 2379 2355 2355 905 900 895 872
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste€ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

Teploty v typickém misté konstrukce v ustalenich navrhovich podminkach

Stérka na bazi PU pryzkyfice
Cemix cementoyv) potér
PE folie Dekzepar
|goveer Styradur 3000
Elaztek 40 zpecial mineral

Glaztodek 40 Special Mineral

Zelezobeton 2
T [C]
203 1
184
165
146
122
107
g8
B3
5.0

Tloustky [m] 0,0670 0,1341 0,2011 0,2682 0,3352

Prfi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.

Kond.zéna Hranice kondenzaéni zény Kondenzujici mnozstvi
Cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
1 0.1772 0.1772 5.053E-0010
Roéni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:
MnozZstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0028 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 0.0134 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez 10.0 C.
Poznamka: Vypoctena celoroéni bilance ma pouze informativni charakter, protoze vychozi

venkovni teplota nebyla zadana v rozmezi od -10 do -21 C. Uvedeny vysledek byl vypocten
za predpokladu, Ze se konstrukce nachazi v teplotni oblasti -15 C.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



SHRNUTi VLASTNOSTi HODNOCENYCH KONSTRUKCI

Teplo 2017 EDU tepelna ochrana budov (CSN 730540, EN 1SO 6946, EN 1SO 13788)

Nazev kce Typ R [m2K/W] U [Wim2K] Ma,max[kg/m2] Odpareni DeltaT10 [C]
P10 - Terasa... stfecha 4.123 0.235 0.0003 ano -—
Vysvétlivky:

R tepelny odpor konstrukce

U soucinitel prostupu tepla konstrukce

Ma,max maximalni mnozstvi zkond. vodni pary v konstrukci za rok
DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.

KOMPLEXNi POSOUZENiI SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
e
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU

Nazev ulohy : P11 - Terasa
Zpracovatel :  Vojtéch Opl
Zakazka : Bakalafska prace
Datum : 01.03.2018

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Stfecha jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [ [kg/m2]
1 Zelezobeton 2 0,2000 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000
2 Asfaltovy naté 0,0010 0,2100 1470,0 1400,0 1200,0 0.0000
3 Glastek AL 40 0,0040 0,2100 1470,0 1150,0 370000,0 0.0000
4 Styrodur 3000 0,1300 0,0330 1270,0 40,0 70,0 0.0000
5 Glastek 30 sti 0,0030 0,2100 1450,0 1200,0 29000,0 0.0000
6 Elastek 40 spe  0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 29000,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

(@]

islo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti

Zelezobeton 2 -—-
Asfaltovy natér -
Glastek AL 40 mineral -—-
Styrodur 3000 CS -
Glastek 30 sticker plus -
Elastek 40 special mineral -

DOARWN -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W

dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W



Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 21.0C

Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vlhkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
1 31 744 21.0 54.0 1342.2 -4.3 81.1 345.4
2 28 672 21.0 56.5 1404.4 -2.6 80.7 396.8
3 31 744 21.0 57.6 1431.7 1.3 79.4 532.6
4 30 720 21.0 59.6 1481.4 6.2 77.2 731.6
5 31 744 21.0 64.1 1593.3 1.3 74.1 991.8
6 30 720 21.0 67.8 1685.2 14.4 71.5 1172.4
7 31 744 21.0 69.6 1730.0 15.8 70.1 1257.7
8 31 744 21.0 68.9 1712.6 15.3 70.6 1226.7
9 30 720 21.0 64.4 1600.7 11.6 73.9 1008.9
10 31 744 21.0 60.2 1496.3 7.0 76.8 769.0
11 30 720 21.0 57.7 1434.2 1.8 79.2 550.6
12 31 744 21.0 56.7 1409.3 -2.4 80.5 402.6

Poznamka: Tai, RHi a Pi jsou prim. mési¢ni parametry vnitfniho vzduchu (teplota, relativni vinkost a ¢aste¢ny tlak

vodni pary) a Te, RHe a Pe jsou priim. mési¢ni parametry v prostfedi na vnéjsi strané konstrukce (teplota,
relativni vihkost a ¢aste€ny tlak vodni pary).

Teplota ve ymitinim a vnéjFim prostiedi [C]

Masic 7 5 3 4 5 6 7 & 3 11 91

Relativni vihkost ve vnitinim a vnéjiEim prostfedi [%]

RHe

RHi

Mézic 1 2 3 4 4] B v a q 10 1
Cast. tlak vodni pary ve vnitinim a vnéj§im prostiedi [Pa]

i ! i .
_,___,'___,_.,...--"'.—‘ i T i "-"‘—-—'\-ﬂ---‘..i_-.—.

Meészic 1 2 3 4 5 E ¥ 8 3 10 1

Primérna mésicni venkovni teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snizenao 2 C
(orientacni zohlednéni vymeény tepla salanim mezi stfechou a oblohou).

Pro vnitini prostredi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 4.123 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.235 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce Ukc:  0.25/0.28 /0.33/0.43 W/m2K
Uvedené orientaéni hodnoty plati pro riznou kvalitu feseni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfiraZkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difizni odpor a tepelné akumulacni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 9.0E+0012 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 243.9
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 9.3h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 18.96 C




Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.943
Obé hodnoty plati pro odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané Rsi=0,25 m2K/W.

Cislo Minimalni poZzadované hodnoty pfi max. Vypoctené
meésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty
80% 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 14.8 0.753 11.3 0.618 19.6 0.943 59.0
2 15.5 0.765 12.0 0.620 19.7 0.943 61.4
3 15.8 0.734 12.3 0.559 19.9 0.943 61.7
4 16.3 0.682 12.8 0.449 20.2 0.943 62.8
5 17.4 0.633 14.0 0.274 20.5 0.943 66.3
6 18.3 0.596 14.8 0.064 20.6 0.943 69.4
7 18.8 0.568 1562 - 20.7 0.943 70.9
8 18.6 0.577 151 - 20.7 0.943 70.3
9 17.5 0.629 14.0 0.258 20.5 0.943 66.5
10 16.5 0.675 13.0 0.428 20.2 0.943 63.2
11 15.8 0.728 12.3 0.549 19.9 0.943 61.7
12 15.5 0.766 121 0.619 19.7 0.943 61.5

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu, Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Diftize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a slunecni radiace)

Prabéh teplot a ¢aste¢nych tlakl vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 e

theta [C]: 20.2 191 19.0 18.9 -144 -145 -147

p [Pa]: 1367 1363 1362 292 285 222 138

p,sat [Pa]: 2360 2208 2203 2181 174 173 170

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste€ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

Teploty v typickém miszté konstrukce v ustilenich navrhovich podminkach

Zelezobeton 2
Azfaltonv natér
Glastek AL 40 mineral
Styrodur- 3000 C5
Glaztek: 30 sticker pluz
Elaztek 40 special mineral
TIC]
202
15,8
115
s
27
8
B0 |
10,38
4,70 L

Tlmzétk_v [m] 00654 01365 0.2052 02736 0.3420

Prfi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Kond.z6na Hranice kondenzaéni zény Kondenzujici mnozstvi
Cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]

1 0.3350 0.3350 1.239E-0010

Rocéni bilance zkondenzované a vyparené vodni pary:

MnozZstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0003 kg/(m2.rok)
MnozZstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 0.0093 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizSi nez 0.0 C.

Bilance zkondenzované a vyparené vodni pary podle EN ISO 13788:

Roéni cyklus €. 1
V konstrukci dochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzacéni zéna ¢. 1



Hranice kond.zény Dif.tok do/ze zény Kondenz./vypar. Akumul. vihkost

v m od interiéru v kg/m2 za mésic v kg/m2 za mésic v kg/m2 za mésic
Mésic leva prava g,in g,out Mc/Mev Ma
12 0.3350 0.3350 0.0003 0.0003 0.0000 0.0000
1 0.3350 0.3350 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001
2 0.3350 0.3350 0.0003 0.0003 0.0000 0.0001
3 - - 0.0003 0.0004 -0.0001 0.0000
4 — — — — — —
5 — — — — — —
6 — — — — — —
7 — — — — — —
8 — — — — — —
9 — — — — — —
10 -—- -—- - - - -
11 - - - - - -
Max. mnoZstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a:  0.0001 kg/m2
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a je min.: 0.0001 kg/m2
z toho se odpafi do exteriéru: 0.0001 kg/m2
...... a do interiéru: 0.0000 kg/m2

Na konci modelového roku je zéna sucha (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro pfedpoklad 1D $ifeni vodni pary pfevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoétu jen
orientagni. Pfesnégjsi vysledky Ize ziskat s pomoci 2D analyzy.

Rozmezi relativnich vlhkosti v jednotlivych materialech (pro posledni roéni cyklus):

Trvani prislusné relativni vihkosti v materialu ve dnech za rok

Cislo Nazev pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
1 Zelezobeton 2 31 272 62

2 Asfaltovy naté 31 272 62 - -—

3 Glastek AL 40 31 272 62 - -—

4 Styrodur 3000 - -— 153 61 151

5 Glastek 30 sti - -— 153 61 151

6 Elastek 40 spe - - 153 122 90

Poznamka: S pomoci této tabulky Ize zjednodusené odhadnout, jaké je riziko dosazeni nepfipustné hmotnostni
vlhkosti materiélu €i riziko jeho koroze.

Konkrétné pro dfevo piedepisuje CSN 730540-2/Z1 maximalni pfipustnou hmotnostni vihkost 18 %. Ze sorpéni
kfivky pro dany typ dieva lze odvodit, pfi jaké relativni vihkosti vzduchu dosahuje dfevo této kritické hmotnostni
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.

Pokud je v tabulce vy$e pro dfevo uveden dlouhodobéjsi vyskyt relativni vlhkosti nad 80 %,

Ize prfedpokladat, ze pozadavek CSN 730540-2 na maximalni hmotnostni vihkost dfeva nebude splnén.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



SHRNUTi VLASTNOSTi HODNOCENYCH KONSTRUKCI

Teplo 2017 EDU tepelna ochrana budov (CSN 730540, EN 1SO 6946, EN 1SO 13788)

Nazev kce Typ R [m2K/W] U [W/im2K] Ma,max[kg/m2] Odpareni DeltaT10 [C]
P11 - Stfecha jednopla... stfecha 6.184 0.158 0.0003 ano -
Vysvétlivky:

R tepelny odpor konstrukce

U soucinitel prostupu tepla konstrukce

Ma,max maximalni mnozstvi zkond. vodni pary v konstrukci za rok
DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.

KOMPLEXNi POSOUZENiI SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
e
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU

Nazev ulohy : P12 - Stfecha jednoplast'ova
Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalafska prace

Datum : 01.03.2018

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Stfecha jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [ [kg/m2]
1 Zelezobeton 2 0,2000 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000
2 Glastek AL 40 0,0040 0,2100 1470,0 1150,0 370000,0 0.0000
3 Isover EPS 150 0,1800 0,0350 1270,0 24,0 60,0 0.0000
4 Spadoveé kliny 0,0300 0,0350 1270,0 24,0 60,0 0.0000
5 Glastek 30 Sti 0,0030 0,2100 1470,0 1200,0 29000,0 0.0000
6 Elastek 50 gar 0,0050 0,2100 1470,0 1200,0 29000,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

(@]

islo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti

Zelezobeton 2 —
Glastek AL 40 mineral —
Isover EPS 150 S —
Spadoveé kliny - Isover EPS 150 S

Glastek 30 Sticker plus —
Elastek 50 garden —

[eNé)] A OWON -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W

dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W



Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 21.0C

Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vlhkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi[%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
1 31 744 21.0 54.0 1342.2 -4.3 81.1 345.4
2 28 672 21.0 56.5 1404.4 -2.6 80.7 396.8
3 31 744 21.0 57.6 1431.7 1.3 79.4 532.6
4 30 720 21.0 59.6 1481.4 6.2 77.2 731.6
5 31 744 21.0 64.1 1593.3 11.3 741 991.8
6 30 720 21.0 67.8 1685.2 14.4 71.5 1172.4
7 31 744 21.0 69.6 1730.0 15.8 701 1257.7
8 31 744 21.0 68.9 1712.6 15.3 70.6 1226.7
9 30 720 21.0 64.4 1600.7 11.6 73.9 1008.9
10 31 744 21.0 60.2 1496.3 7.0 76.8 769.0
11 30 720 21.0 57.7 1434.2 1.8 79.2 550.6
12 31 744 21.0 56.7 1409.3 2.4 80.5 402.6

Poznamka: Tai, RHi a Pi jsou prim. mésiéni parametry vnitiniho vzduchu (teplota, relativni vinkost a ¢aste¢ny tlak

vodni pary) a Te, RHe a Pe jsou prim. mési¢ni parametry v prostfedi na vnéjsi strané konstrukce (teplota,
relativni vihkost a ¢astecny tlak vodni pary).

Teplota yve ynitinim a ¥néj§im prostiedi [C]
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Pramérna mési¢ni venkovni teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snizenao 2 C
(orientagni zohlednéni vymény tepla salanim mezi stfechou a oblohou).

Pro vnitfni prostfedi byla uplatnéna pfirazka k vnitni relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoétem podle EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 6.184 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.158 Wim2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.18/0.21/0.26 / 0.36 W/m2K
Uvedené orientacni hodnoty plati pro rznou kvalitu fe$eni tep. mostl vyjadienou pfibliznou pfirazkou podle
poznamek k ¢&l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Diflizni odpor a tepelné akumulacni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 9.2E+0012 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 373.6
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 9.8 h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:




Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 19.61C

Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.961

Obé hodnoty plati pro odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané Rsi=0,25 m2K/W.

Cislo Minimalni pozadované hodnoty pfi max. Vypoctené

mésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty

80% 100% -------—-
Tsim[C] fRsim  Tsim[C] fRsim Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 14.8 0.753 11.3 0.618 20.0 0.961 57.4
2 15.5 0.765 12.0 0.620 20.1 0.961 59.8
3 15.8 0.734 12.3 0.559 20.2 0.961 60.4
4 16.3 0.682 12.8 0.449 20.4 0.961 61.7
5 17.4 0.633 14.0 0.274 20.6 0.961 65.6
6 18.3 0.596 14.8 0.064 20.7 0.961 68.9
7 18.8 0.568 152 - 20.8 0.961 70.5
8 18.6 0.577 151 - 20.8 0.961 69.8
9 17.5 0.629 14.0 0.258 20.6 0.961 65.9
10 16.5 0.675 13.0 0.428 20.5 0.961 62.2
11 15.8 0.728 12.3 0.549 20.3 0.961 60.4
12 15.5 0.766 121 0.619 20.1 0.961 59.9

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu, Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Diftize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:
(bez vlivu zabudované vilhkosti a slune¢ni radiace)

Pribéh teplot a ¢aste¢nych tlakd vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 e

theta [C]: 204 197 196 -97 -146 -146 -148

p [Pa]: 1367 1363 312 304 303 241 138

p,sat [Pa]: 2400 2295 2280 267 172 170 168

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢aste¢ny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

Teploty v typickém miszté konstrukce v ustilenich navrhovich podminkach

Zelezobeton 2
Glastek AL 40 rineral
|zover EPS 150 5
Spadové kling - 1zover EPS 150 5
Glaztek 30 Sticker plus
Elaztek 50 garden
T [C]
20,4
16.0
116
2
28
6
6.0

047
148 .

TlDl...I.éfk_',' [m] 0.0344 016583 0.2532 0,3376 04220

PFi venkovni navrhové teploté dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Kond.zéna Hranice kondenza¢ni zény Kondenzujici mnozstvi
Cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]

1 0.4140 0.4140 1.309E-0010

Roéni bilance zkondenzované a vypafené vodni pary:

Mnozstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a: 0.0003 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a: 0.0080 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté niz§i nez 0.0 C.

Bilance zkondenzované a vyparené vodni pary podle EN ISO 13788:

Ro¢ni cyklus €. 1
V konstrukci dochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.



Kondenzaéni zéna €. 1

Hranice kond.zény Dif.tok do/ze zény Kondenz./vypafr. Akumul. vihkost
v m od interiéru v kg/m2 za mésic v kg/m2 za mésic v kg/m2 za mésic
Mésic leva prava g,in g,out Mc/Mev Ma
12 0.4140 0.4140 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001
1 0.4140 0.4140 0.0003 0.0002 0.0001 0.0002
2 0.4140 0.4140 0.0003 0.0002 0.0001 0.0002
3 0.4140 0.4140 0.0003 0.0003 -0.0001 0.0002
4 -—- - 0.0002 0.0005 -0.0003 0.0000
5 — — — — — —
6 — — — — — —
7 — — — — — —
8 — — — — — —
9 — — — — — —
10 -—- -—- - - - -
11 - - - - - -
Max. mnoZstvi zkondenzované vodni pary za rok Mc,a:  0.0002 kg/m2
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a je min.: 0.0002 kg/m2
z toho se odpafi do exteriéru: 0.0002 kg/m2
...... a do interiéru: 0.0000 kg/m2

Na konci modelového roku je zéna sucha (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro pfedpoklad 1D $ifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoétu jen
orientagni. Pfesnéjsi vysledky Ize ziskat s pomoci 2D analyzy.

Rozmezi relativnich vlhkosti v jednotlivych materialech (pro posledni roéni cyklus):

Trvani prislusné relativni vihkosti v materialu ve dnech za rok

Cislo Nazev pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
1 Zelezobeton 2 90 244 31

2 Glastek AL 40 90 244 31 -— -—

3 Isover EPS 150 - - 334 31 -

4 Spadové kliny - -— 153 61 151

5 Glastek 30 Sti - -—- 153 61 151

6 Elastek 50 gar - -—- 153 91 121

Poznamka: S pomoci této tabulky Ize zjednoduSené odhadnout, jaké je riziko dosazeni nepfipustné hmotnostni
vlhkosti materiélu €i riziko jeho koroze.

Konkrétné pro dfevo piedepisuje CSN 730540-2/Z1 maximalni pfipustnou hmotnostni vihkost 18 %. Ze sorpéni
kfivky pro dany typ dieva lze odvodit, pfi jaké relativni vihkosti vzduchu dosahuje dfevo této kritické hmotnostni
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.

Pokud je v tabulce vy$e pro dfevo uveden dlouhodobéjsi vyskyt relativni vlhkosti nad 80 %,

Ize prfedpokladat, ze pozadavek CSN 730540-2 na maximalni hmotnostni vihkost dfeva nebude splnén.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



SHRNUTi VLASTNOSTi HODNOCENYCH KONSTRUKCI

Teplo 2017 EDU tepelna ochrana budov (CSN 730540, EN 1SO 6946, EN 1SO 13788)

Nazev kce Typ R [m2K/W] U [W/im2K] Ma,max[kg/m2] Odpareni DeltaT10 [C]
S1 - Obvodova sténa - ... sténa 5.025 0.189 nedochazi ke kondenzaci v.p. -
Vysvétlivky:

R tepelny odpor konstrukce

U soucinitel prostupu tepla konstrukce

Ma,max maximalni mnozstvi zkond. vodni pary v konstrukci za rok
DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.

KOMPLEXNi POSOUZENiI SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
e
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU

Néazev ulohy : S1 - Obvodova sténa - provétravana
Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalafska prace

Datum : 01.03.2018

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi dvouplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg-K)] [kg/m3] [ [kg/m2]
1 Zelezobeton 2 0,2500 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000
2 Isover Fassil 0,1800 0,0370* 800,0 50,0 1,0 0.0000
3 Tyvek UV Facad 0,0006 0,3500 1470,0 330,0 110,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po€ate€ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

* ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych mostd, stanovena internim vypoétem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Zelezobeton 2 -—-
2 Isover Fassil orientaéni pfirazka na vliv tep. mostl

Vychozi tepelna vodivost:  0.035 W/(m.K)
Cinitel tepelnych mostt: 0.050

3 Tyvek UV Facade -—-

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse : 0.13 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 21.0C



Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
1 31 744 21.0 54.0 1342.2 -2.3 81.1 409.0
2 28 672 21.0 56.5 1404.4 -0.6 80.7 468.9
3 31 744 21.0 57.6 1431.7 3.3 79.4 614.3
4 30 720 21.0 59.6 1481.4 8.2 77.2 839.1
5 31 744 21.0 64.1 1593.3 13.3 741 1131.2
6 30 720 21.0 67.8 1685.2 16.4 71.5 1332.9
7 31 744 21.0 69.6 1730.0 17.8 701 1428.0
8 31 744 21.0 68.9 1712.6 17.3 70.6 1393.5
9 30 720 21.0 64.4 1600.7 13.6 73.9 1150.4
10 31 744 21.0 60.2 1496.3 9.0 76.8 881.2
11 30 720 21.0 57.7 1434.2 3.8 79.2 634.8
12 31 744 21.0 56.7 1409.3 -0.4 80.5 475.5

Poznamka: Tai, RHi a Pi jsou prim. mési¢ni parametry vnitfniho vzduchu (teplota, relativni vinkost a ¢aste¢ny tlak

vodni pary) a Te, RHe a Pe jsou priim. mési¢ni parametry v prostfedi na vnéjsi strané konstrukce (teplota,
relativni vihkost a ¢aste€ny tlak vodni pary).

Teplota ve vnitinim a vnéjEim prostiedi [C]
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Pro vnitini prostredi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 5.025 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.189 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc:  0.21/0.24/0.29 /0.39 W/m2K
Uvedené orientaéni hodnoty plati pro riznou kvalitu feseni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfiraZkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difizni odpor a tepelné akumulacni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 4.0E+0010 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 399.6
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 10.9h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 19.33C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.954

Obé hodnoty plati pro odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané Rsi=0,25 m2K/W.



Cislo Minimalni poZzadované hodnoty pfi max. Vypoctené

meésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty
80% 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
1 14.8 0.732 11.3 0.586 19.9 0.954 57.7
2 15.5 0.743 12.0 0.585 20.0 0.954 60.1
3 15.8 0.704 12.3 0.510 20.2 0.954 60.6
4 16.3 0.632 12.8 0.363 20.4 0.954 61.8
5 17.4 0.538 14.0 0.085 20.6 0.954 65.5
6 18.3 0.420 148 - 20.8 0.954 68.7
7 18.8 0.298 1562 - 20.9 0.954 70.2
8 18.6 0.349 151 - 20.8 0.954 69.6
9 17.5 0.529 14.0 0.058 20.7 0.954 65.8
10 16.5 0.621 13.0 0.333 20.4 0.954 62.3
11 15.8 0.697 12.3 0.497 20.2 0.954 60.6
12 156.5 0.744 121 0.583 20.0 0.954 60.3

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu, Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Diftize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slunecni radiace)

Prabéh teplot a ¢aste¢nych tlakl vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:
rozhrani: i 1-2 2-3 e

theta [C]: 201 19.0 -14.1 -14A1
p [Pal: 1367 179 149 138
p,sat [Pal: 2354 2201 179 179
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢astecny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste€ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

Teploty v typickém misté konstrukce v ustalenpch navrhovich podminkach

Zelezobeton 2
lzanver Fazsil

Tywek Y Facade
T [C]

20.1
154
116
73
a0
1.3
5.6
-3.8
-14.1

Tloustky [m] 0.0861 01722 0.2584 0.3445 04306

PFi venkovni navrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 3.278E-0008 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vyparené vodni pary podle EN ISO 13788:

Roéni cyklus €. 1
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci vodni pary.

Poznamka: Hodnoceni difize vodni pary bylo provedeno pro pfedpoklad 1D $ifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen
orientaéni. Pfesnéjsi vysledky lze ziskat s pomoci 2D analyzy.

Rozmezi relativnich vihkosti v jednotlivych materidlech (pro posledni roéni cyklus):

Trvani prislusné relativni vlhkosti v materialu ve dnech za rok

Cislo Nazev pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
1 Zelezobeton 2 151 214 — — -
2 Isover Fassil - 31 334 - —



3 Tyvek UV Facad  --- 31 334 -— —

Poznamka: S pomoci této tabulky Ize zjednodusené odhadnout, jaké je riziko dosazeni nepfipustné hmotnostni
vlhkosti materialu ¢i riziko jeho koroze.

Konkrétné pro dfevo predepisuje CSN 730540-2/Z1 maximalni pfipustnou hmotnostni vinkost 18 %. Ze sorpéni
kfivky pro dany typ dfeva lze odvodit, pfi jaké relativni vihkosti vzduchu dosahuje dfevo této kritické hmotnostni
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.

Pokud je v tabulce vyse pro dievo uveden dlouhodobéjsi vyskyt relativni vihkosti nad 80 %,

Ize predpokladat, ze pozadavek CSN 730540-2 na maximalni hmotnostni vihkost dieva nebude splnén.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



SHRNUTi VLASTNOSTi HODNOCENYCH KONSTRUKCI

Teplo 2017 EDU tepelna ochrana budov (CSN 730540, EN 1SO 6946, EN 1SO 13788)

Nazev kce Typ R [m2K/W] U [W/im2K] Ma,max[kg/m2] Odpareni DeltaT10 [C]
S2 - Suterénni sténa... sténa 5.054 0.193 nedochazi ke kondenzaci v.p. -
Vysvétlivky:

R tepelny odpor konstrukce

U soucinitel prostupu tepla konstrukce

Ma,max maximalni mnozstvi zkond. vodni pary v konstrukci za rok
DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.

KOMPLEXNi POSOUZENiI SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
e
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU

Nazev tlohy : S2 - Suterénni sténa
Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalafska prace

Datum : 01.03.2018

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa suterénni
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg-K)] [kg/m3] [ [kg/m2]
1 Zelezobeton 2 0,2500 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000
2 Glastek 40 spe  0,0040 0,2100 1470,0 1150,0 29000,0 0.0000
3 Elastek 40 spe  0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 29000,0 0.0000
4 Lepidlo Baumit  0,0050 0,5700 1020,0 690,0 20,0 0.0000
5 Styrodur 3000 0,1600 0,0330 1270,0 40,0 70,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po€ate€ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

(o]

islo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti

Zelezobeton 2 -
Glastek 40 special mineral -
Elastek 40 special mineral -
Lepidlo Baumit Bitufix 2K -
Styrodur 3000 CS -

GORWN =

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.00 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : 50C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 21.0C



Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 100.0 %

Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
1 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
2 28 672 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
3 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
4 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
5 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
6 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
7 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
8 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
9 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
10 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
11 30 720 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9
12 31 744 21.0 65.5 1628.1 5.0 100.0 871.9

Poznamka: Tai, RHi a Pi jsou prim. mési¢ni parametry vnitfniho vzduchu (teplota, relativni vinkost a ¢aste¢ny tlak

vodni pary) a Te, RHe a Pe jsou priim. mési¢ni parametry v prostfedi na vnéjsi strané konstrukce (teplota,
relativni vihkost a ¢aste€ny tlak vodni pary).

Teplota ve vnitinim a vnéjEim prostiedi [C]
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Primérna mésicéni venkovni teplota Te byla vypoctena podle ¢l. 4.2.3 v EN ISO 13788
(vliv tepelné setrvacnosti zeminy).

Pro vnitini prostredi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 5.054 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.193 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce Ukc:  0.21/0.24/0.29 / 0.39 W/m2K
Uvedené orientagni hodnoty plati pro riznou kvalitu feseni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfiraZkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difizni odpor a tepelné akumulacni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.3E+0012 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 415.6
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 11.4h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 20.25C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.953




Obé hodnoty plati pro odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané Rsi=0,25 m2K/W.

Cislo Minimalni pozadované hodnoty pfi max. Vypoctené
meésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty
80% 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

1 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
2 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
3 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
4 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
5 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
6 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
7 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
8 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
9 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
10 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
11 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6
12 17.8 0.799 14.3 0.581 20.2 0.953 68.6

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu, Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Diftize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune¢ni radiace)

Prabéh teplot a ¢aste¢nych tlakl vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 e

theta [C]: 206 201 201 20.0 20.0 5.0

p [Pa]: 1367 1353 1123 894 894 872

p,sat [Pa]: 2425 2353 2344 2336 2332 872

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢aste¢ny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste€ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

Teploty v typickém misté konstrukce v ustalenich navrhovich podminkach

Zelezobeton 2
Glaztek 40 zpecial mineral
Elaztek 40 special mineral
Lepidlo Baumit Bitufis 2E.
Styradur 3000 C5

T [C]
206 |
18.6
16,7
147
128
10,8
8.3
E.3
5.0

Tloustky [m] 0.0246 01532 0.2538 0.3384 0,420

PFi venkovni navrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 3.953E-0010 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vyparené vodni pary podle EN ISO 13788:

Roéni cyklus €. 1
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci vodni pary.

Poznamka: Hodnoceni diflize vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D $ifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen
orientaéni. Pfesnéjsi vysledky lze ziskat s pomoci 2D analyzy.

Rozmezi relativnich vihkosti v jednotlivych materidlech (pro posledni roéni cyklus):

. Trvani prislusné relativni vlhkosti v materialu ve dnech za rok
Cislo  Nazev pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

1 Zelezobeton 2 — 365 — — —




Glastek 40 spe -—- 365 -— — -
Elastek 40 spe 365 -— — — —
Lepidlo Baumit 365 -— - — —
Styrodur 3000 - - — — 365

abhwd

Poznamka: S pomoci této tabulky Ize zjednoduSené odhadnout, jaké je riziko dosazeni nepfipustné hmotnostni
vlhkosti materidlu ¢i riziko jeho koroze.

Konkrétné& pro dfevo piedepisuje CSN 730540-2/Z1 maximalni pfipustnou hmotnostni vihkost 18 %. Ze sorpéni
kfivky pro dany typ dfeva lze odvodit, pfi jaké relativni vihkosti vzduchu dosahuje dfevo této kritické hmotnostni
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.

Pokud je v tabulce vy$e pro dfevo uveden dlouhodobéjsi vyskyt relativni vlhkosti nad 80 %,

Ize prfedpokladat, ze pozadavek CSN 730540-2 na maximalni hmotnostni vihkost dfeva nebude splnén.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



SHRNUTi VLASTNOSTi HODNOCENYCH KONSTRUKCI

Teplo 2017 EDU tepelna ochrana budov (CSN 730540, EN 1SO 6946, EN 1SO 13788)

Nazev kce Typ R [m2K/W] U [W/im2K] Ma,max[kg/m2] Odpareni DeltaT10 [C]
S3 - Obvodova sténa - ... sténa 5.062 0.191 nedochazi ke kondenzaci v.p. -
Vysvétlivky:

R tepelny odpor konstrukce

U soucinitel prostupu tepla konstrukce

Ma,max maximalni mnozstvi zkond. vodni pary v konstrukci za rok
DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.

KOMPLEXNi POSOUZENiI SKLADBY STAVEBNi
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SiRENi TEPLA A VODNi PARY
e
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU

Nazev tlohy : S3 - Obvodova sténa - sokl
Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalafska prace

Datum : 01.03.2018

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] Wim.K)]  [J/(kg.K)] [kg/m3] [ [kg/m2]
1 Zelezobeton 2 0,2500 1,5800 1020,0 2400,0 29,0 0.0000
2 Glastek 40 spe  0,0040 0,2100 1470,0 1150,0 29000,0 0.0000
3 Elastek 40 spe  0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 29000,0 0.0000
4 Lepidlo Baumit  0,0050 0,5700 1020,0 690,0 20,0 0.0000
5 Styrodur 3000 0,1600 0,0330 1270,0 40,0 70,0 0.0000
6 Lepidlo Baumit  0,0050 0,5700 1020,0 690,0 20,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstvé.

(@]

islo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti

Zelezobeton 2 -
Glastek 40 special mineral -—-
Elastek 40 special mineral -
Lepidlo Baumit Bitufix 2K -—
Styrodur 3000 CS -
Lepidlo Baumit Bitufix 2K -—

DOARWN -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W

dtto pro vypocet vnitfni povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W



Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 21.0C

Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vlhkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
1 31 744 21.0 54.0 1342.2 -2.3 81.1 409.0
2 28 672 21.0 56.5 1404.4 -0.6 80.7 468.9
3 31 744 21.0 57.6 1431.7 3.3 79.4 614.3
4 30 720 21.0 59.6 1481.4 8.2 77.2 839.1
5 31 744 21.0 64.1 1593.3 13.3 74.1 1131.2
6 30 720 21.0 67.8 1685.2 16.4 71.5 1332.9
7 31 744 21.0 69.6 1730.0 17.8 70.1 1428.0
8 31 744 21.0 68.9 1712.6 17.3 70.6 1393.5
9 30 720 21.0 64.4 1600.7 13.6 73.9 1150.4
10 31 744 21.0 60.2 1496.3 9.0 76.8 881.2
11 30 720 21.0 57.7 1434.2 3.8 79.2 634.8
12 31 744 21.0 56.7 1409.3 -0.4 80.5 475.5

Poznamka: Tai, RHi a Pi jsou prim. mési¢ni parametry vnitfniho vzduchu (teplota, relativni vinkost a ¢aste¢ny tlak

vodni pary) a Te, RHe a Pe jsou priim. mési¢ni parametry v prostfedi na vnéjsi strané konstrukce (teplota,
relativni vihkost a ¢aste€ny tlak vodni pary).

Teplota ve ymitinim a vnéjFim prostiedi [C]
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Pro vnitini prostredi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 5.062 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.191 W/im2K

Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc:  0.21/0.24/0.29 /0.39 W/m2K
Uvedené orientagni hodnoty plati pro riznou kvalitu feseni tep. mostl vyjadfenou pfibliznou pfiraZkou podle
poznamek k ¢l. B.9.2 v CSN 730540-4.

Difizni odpor a tepelné akumulacni vlastnosti:

Difuzni odpor konstrukce ZpT : 1.3E+0012 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 : 420.5
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 : 11.4h

Teplota vnitiniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitfni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p : 19.32C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p : 0.953

Obé hodnoty plati pro odpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané Rsi=0,25 m2K/W.



Cislo Minimalni pozadované hodnoty pfi max. Vypoctené

mésice  rel. vlhkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty
80% 100% ---------
Tsim[C] fRsim  Tsim[C] fRsim Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
1 14.8 0.732 11.3 0.586 19.9 0.953 57.7
2 15.5 0.743 12.0 0.585 20.0 0.953 60.1
3 15.8 0.704 12.3 0.510 20.2 0.953 60.6
4 16.3 0.632 12.8 0.363 20.4 0.953 61.8
5 17.4 0.538 14.0 0.085 20.6 0.953 65.5
6 18.3 0.420 148  ——- 20.8 0.953 68.7
7 18.8 0.298 162 - 20.9 0.953 70.2
8 18.6 0.349 151 - 20.8 0.953 69.6
9 17.5 0.529 14.0 0.058 20.7 0.953 65.8
10 16.5 0.621 13.0 0.333 20.4 0.953 62.3
11 15.8 0.697 12.3 0.497 20.2 0.953 60.6
12 15.5 0.744 121 0.583 20.0 0.953 60.3

Poznamka: RHsi je relativni vihkost na vnitfnim povrchu, Tsi je vnitfni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.

Diftize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:
(bez vlivu zabudované vilhkosti a slune¢ni radiace)

Pribéh teplot a ¢aste¢nych tlakd vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:

rozhrani: i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 e

theta [C]: 201 19.0 189 18.8 18.7 -14.7 -147

p [Pa]: 1367 1332 763 194 194 139 138

p,sat [Pa]: 2352 2198 2181 2163 2155 170 169

Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpokladany ¢aste¢ny tlak vodni pary

na rozhrani vrstev a p,sat je ¢aste¢ny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.

Teploty v typickém misté konstrukce v ustalenpch navrhovich podminkach

Zelezobeton 2
alaztek 40 zpecial mineral
Elastek 40 zpecial mineral
Lepidlo Baumit Bitufis 2K
Styrodur 3000 CS
Lepidlo Baurmit Bitufis 2K
TI[C]
20,1
15,8
11.4
w0
27
.7
6.0
10,48
470 =

Tlm..l.étky [m] 00856 0iaez 0.2565 03424 04230

Pfi venkovni navrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 9.804E-0010 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vyparené vodni pary podle EN ISO 13788:

Rocni cyklus €. 1
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci vodni pary.

Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro pfedpoklad 1D $ifeni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoétu jen
orientagni. Pfesnégjsi vysledky Ize ziskat s pomoci 2D analyzy.

Rozmezi relativnich vlhkosti v jednotlivych materialech (pro posledni roéni cyklus):

Trvani prislusné relativni vihkosti v materialu ve dnech za rok

Gislo  Nazev pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
1 Zelezobeton 2 90 244 31
2 Glastek 40 spe 90 244 31 - -—



3 Elastek 40 spe 273 92 -— — -
4 Lepidlo Baumit 365 — — — —
5 Styrodur 3000 - 31 334 - —
6 Lepidlo Baumit - 31 334 - —

Poznamka: S pomoci této tabulky Ize zjednoduSené odhadnout, jaké je riziko dosazeni nepfipustné hmotnostni
vlhkosti materidlu ¢i riziko jeho koroze.

Konkrétné& pro dfevo piedepisuje CSN 730540-2/Z1 maximalni pfipustnou hmotnostni vihkost 18 %. Ze sorpéni
kfivky pro dany typ dfeva lze odvodit, pfi jaké relativni vihkosti vzduchu dosahuje dfevo této kritické hmotnostni
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.

Pokud je v tabulce vy$e pro dfevo uveden dlouhodobéjsi vyskyt relativni vlhkosti nad 80 %,

Ize prfedpokladat, ze pozadavek CSN 730540-2 na maximalni hmotnostni vihkost dfeva nebude splnén.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



DVOUROZMERNE STACIONARNI POLE TEPLOT
A CASTECNYCH TLAKU VODNI PARY

|
podle EN ISO 10211 a CSN 730540 - MKP/FEM model

Area 2017 EDU

Nazev ulohy : Atika

Varianta

Zpracovatel :  Vojtéch Opl
Zakazka : Bakalarska prace
Datum : 24.04.2018

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Parametry pro vypocet teplotniho faktoru:
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0C
Teplota vzduchu v interiéru: 206C

Parametry charakterizujici rozsah ulohy:

Pocet svislych os: 48
Pocet vodorovnych os: 50
Pocet prvku: 4606
Pocet uzlovych bodu: 2400

Souradnice os sité - osa x [m] :

0.00000 0.03906 0.07812 0.11718 0.15624 0.19530 0.23436 0.27342 0.31248 0.35154
0.39060 0.42966 0.46872 0.50778 0.54684 0.58590 0.62496 0.67033 0.71570 0.76108
0.80645 0.85182 0.89719 0.94257 0.96526 0.97660 0.98227 0.98794 0.99294 0.99594
0.99994 1.00775 1.01556 1.03119 1.06244 1.12494 1.18744 1.24994 1.29494 1.33994
1.38494 1.40744 1.41869 1.42432 1.42713 1.42854 1.42995 1.43095

Soufadnice os sité - osay [m] :

0.00000 0.12500 0.25000 0.37500 0.50000 0.62500 0.75000 0.87500 1.00000 1.10000
1.15000 1.17500 1.18750 1.19375 1.20000 1.20400 1.21150 1.21900 1.23400 1.26400
1.32400 1.44400 1.56400 1.62400 1.65400 1.66900 1.67650 1.68400 1.68700 1.69200
1.70319 1.71438 1.73675 1.78150 1.87100 1.96050 2.00525 2.02763 2.03882 2.05001
2.05401 2.06151 2.06901 2.08401 2.11401 2.12651 2.13276 2.13901 2.14201 2.14701

Zadané materialy :

c. Nazev LambdaX LambdaY¥Y MiX MiY X1 X2 Y1 Y2
1 Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 1 38 9 15
2 Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 3 38 1 9
3  Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 31 38 15 40
4  |sover Fassil 0.035 0.035 1.000 1.000 38 47 1 45
5 CGlastek AL40 M 0.210 0.210 370000 370000 1 31 15 16
6 Glastek AL40 M 0.210 0.210 370000 370000 30 31 16 40
7 Glastek AL40 M 0.210 0.210 370000 370000 30 38 40 41
8  Styrodur 3000 C 0.033 0.033 70 70 30 38 41 45
9  OSB desky 0.130 0.130 50 50 30 47 45 48
10 Isover EPS 150 0.035 0.035 60 60 1 30 16 28
11 Glastek 30 Stic 0.210 0.210 29000 29000 1 30 28 29
12 Glastek 30 Stic 0.210 0.210 29000 29000 29 30 29 49
13  Glastek 30 Stic 0.210 0.210 29000 29000 30 47 48 49
14 Elastek 50 Gard 0.210 0.210 29000 29000 1 29 29 30
15 Elastek 50 Gard 0.210 0.210 29000 29000 28 29 30 50
16 Elastek 50 Gard 0.210 0.210 29000 29000 29 47 49 50
17  Tyvek UV Facade 0.350 0.350 110 110 47 48 1 50
Poznamka: LambdaX a LambdaY jsou navrhové hodnoty tepelné vodivosti materialu ve sméru osy X a 'Y ve W/(m.K);

Mix a MiY jsou navrhové faktory difzniho odporu materialu ve sméru osy X a Y; X1 a X2 jsou &isla os
ve sméru osy Xa Y1 a Y2 jsou Cisla os ve sméru osy Y vymezujici zadanou oblast.



Geometrie detailu
a zadané podminky:

Polet vertik. os: 48
Pofet horzont. os: 50
Podet prvki: 4608

Teplota Odpor Rs
- == o= 0,05
- 2= = 0,05
- = == 0,18
- = 0,17-0,24
- = =={,28

Zadané okrajové podminky a jejich rozmisténi :

cislo 1.uzel 2.uzel Teplota [C] Rs [m2K/W] RH [%] P [kPa] h,p [s/m]
1 1501 1509 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
2 9 1509 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
3 2351 2400 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
4 2350 2400 -15.00 0.04 84.0 0.14 0.00
5 1450 2350 -15.00 0.04 84.0 0.14 0.00
6 1400 1450 -15.00 0.04 84.0 0.14 0.00
7 1380 1400 -15.00 0.04 84.0 0.14 0.00
8 30 1380 -15.00 0.04 84.0 0.14 0.00

Poznamka: Rs je odpor pfi pfestupu tepla na pfislusném povrchu, RH je relativni vihkost v prostiedi ptsobicim

na pfislusny povrch, P je ¢astecny tlak vodni pary v prostfedi ptisobicim na dany povrch a h,p je souginitel
pfestupu vodni pary na pfislusném povrchu.

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENEHO DETAILU :

NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNEHO TOKU:
Prostredi T[C] Rs[m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK]

1 20.6 0.25 50 14.15 22.98256 0.64558
2 -15.0 0.04 84 -15.00 -22.98283 0.64559
Vysvétlivky:
T zadana teplota v daném prostredi [C]
Rs zadany odpor pfi pfestupu tepla v daném prostiedi [m2K/W]
R.H. zadana relativni vihkost v daném prostredi [%]
Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostfedi [C]

Tep.tok Q hustota tepelného toku z daného prostredi [W/m]
(hodnota je vztazena na 1m délky tepelného mostu, pfi¢emz ztrata je kladna a zisk je zaporny)
Propust. L tepelna propustnost mezi danym prostfedim a okolim [W/mK]
(Ize urcit jen pro maximalné 2 prostredi; pro urcité charakteristické vyseky Ize ziskat pramérny
soucinitel prostupu tepla vydélenim hodnoty L Sitkou hodnoceného vyseku konstrukce)



lzotermy:
— BooC -
— {00C —
— &00C
— 1300C N R
fﬂ_____ _______
& Tei=1415C s | e
* Tei=1500C F.
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NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY, TEPLOTNi FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prostredi Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
1 9.81 14.15 0.819 ne - -—
2 -16.87 -15.00 1.000 ne - -
Vysvétlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prostredi [C] - Ize urcit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostredi [C]
f,Rsi teplotni faktor dle CSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]

[rozdil minimalni povrchové teploty a vnéjsi teploty podéleny rozdilem

vnitfni ( 20.6 C) a vnéjsi (-15.0 C) teploty - pfesné Ize urgit jen pro max. 2 prostiedi
a pro rozdilnou vnitfni a vnéjsi teplotu, program nicméné urcuje orientacni hodnoty
i pro vice prostredi, pfi¢emz se uvazuje vnitfni teplota podle daného prostfedi

a konstantni vnéjsi teplota Te = -15.0 C]

KOND. oznacuje vznik povrchové kondenzace

RH,max maximalni mozna relativni vihkost pfi dané teploté v daném prostredi, ktera zajisti odstranéni
povrchové kondenzace [%]

T,min minimalni potfebna teplota pfi dané absolutni vihkosti v daném prostfedi, ktera zajisti

odstranéni povrchové kondenzace [C] - plati jen pro pfipad dvou prostfedi

Poznamka: Zde uvedené vyhodnoceni rizika povrchové kondenzace neodpovida hodnoceni
podle CSN 730540-2. Program pouze porovnava teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolnim prostiedi.



@ Tsi=14.15 C; fRsi=0.813

@ Tai=-16,00 C; fR=i=1,000
ODHAD CHYBY VYPOCTU:
Soucet tepelnych tok: -0.0003 W/m
Soucet abs.hodnot tep.tok(: 45.9654 W/m
Podil: -0.0000

Podil je mensi nez 0.001 - pozadavek EN ISO 10211 je spinén.

Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



DVOUROZMERNE STACIONARNI POLE TEPLOT
A CASTECNYCH TLAKU VODNI PARY

|
podle EN ISO 10211 a CSN 730540 - MKP/FEM model

Area 2017 EDU

Nazev tlohy : Okenni nadprazi

Varianta

Zpracovatel :  Vojtéch Opl
Zakazka : Bakalarska prace
Datum : 24.04.2018

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Parametry pro vypocet teplotniho faktoru:
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0C
Teplota vzduchu v interiéru: 206C

Parametry charakterizujici rozsah ulohy:

Pocet svislych os: 48
Pocet vodorovnych os: 49
Pocet prvku: 4512
Pocet uzlovych bodu: 2352

Souradnice os sité - osa x [m] :

0.00000 0.07813 0.15625 0.23438 0.31250 0.39063 0.46875 0.54688 0.62500 0.67063
0.71625 0.76188 0.80750 0.85313 0.89875 0.94438 0.96719 0.99000 1.00000 1.02038
1.04075 1.08150 1.12225 1.14263 1.16300 1.17150 1.18000 1.18600 1.19000 1.19800
1.20600 1.21000 1.22000 1.23300 1.25000 1.27246 1.29492 1.33983 1.38475 1.40720
1.41843 1.42405 1.42685 1.42826 1.42896 1.42966 1.43000 1.43066

Soufadnice os sité - osay [m] :

0.00000 0.20100 0.30150 0.35175 0.37688 0.40200 0.41100 0.41900 0.43100 0.44300
0.46100 0.47900 0.51800 0.59300 0.66800 0.71800 0.83475 0.95150 1.07044 1.18938
1.30831 1.42725 1.54619 1.66513 1.78406 1.90300 2.00300 2.10300 2.15300 2.18050
219425 2.20113 2.20800 2.21200 2.21600 2.21800 2.22146 2.22491 2.23183 2.24566
227331 2.32863 2.43925 254988 2.66050 2.77113 2.88175 2.99238 3.10300

Zadané materialy :

c. Nazev LambdaX LambdaY MiX MiY X1 X2 Y1 Y2
1 Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 1 35 26 28
2  Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 19 35 28 49
3 Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 19 35 16 26
4  Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 19 33 13 16
5 Tepelna izolace 0.023 0.023 5000 5000 33 35 13 16
6 Isover Fassil 0.035 0.035 1.000 1.000 35 47 15 49
7  Isover EPS Rigi 0.044 0.044 30 30 18 19 28 33
8 Isover EPS-T Ri 0.044 0.044 30 30 1 18 28 29
9  Cementovy potér 1.380 1.380 40 40 1 18 29 33
10 Tyvek UV Facade 0.350 0.350 110 110 46 48 15 49
11 (?ésti ramu z PV 0.170 0.170 50000 50000 27 35 10 13
12 Castirama z PV 0.170 0.170 50000 50000 25 34 8 12
13 Castiramd z PV 0.170 0.170 50000 50000 25 28 6 8
14 Céastirami z PV 0.170 0.170 50000 50000 32 34 6 8
15  Zaskleni ze skl 1.000 1.000 1000000 1000000 28 29 1 8
16 Zaskleni ze skl 1.000 1.000 1000000 1000000 31 32 1 8
17 Castiramt z PV 0.170 0.170 50000 50000 29 31 7 8
18  Stérka na bazi 1.380 1.380 40 40 1 19 33 35
19 Stérka na bazi 0.250 0.250 50000 50000 1 19 35 36
Poznamka: LambdaX a LambdaY jsou navrhové hodnoty tepelné vodivosti materialu ve sméru osy X a Y ve W/(m.K);

Mix a MiY jsou navrhové faktory difizniho odporu materialu ve sméru osy X a Y; X1 a X2 jsou €isla os
ve sméru osy Xa Y1 a Y2 jsou Cisla os ve sméru osy Y vymezujici zadanou oblast.



Geometrie detailu
a zadané podminky:

Foest vertik, os: 48
Poést horizont. os: 43
Poést prvki: 4512

Teplota  Odpor Rs
=a=0 =00
- = > 0,08
- = <= 0,18
- 0,17-0,24
- = =025

Zadané okrajové podminky a jejich rozmisténi :

cislo 1.uzel 2.uzel Teplota [C] Rs [m2K/W] RH [%] P [kPa] h,p [s/m]
1 1286 1287 20.60 0.13 50.0 1.21 10.00
2 1188 1286 20.60 0.13 50.0 1.21 10.00
3 1184 1188 20.60 0.13 50.0 1.21 10.00
4 1182 1184 20.60 0.13 50.0 1.21 10.00
5 1182 1329 20.60 0.13 50.0 1.21 10.00
6 1324 1329 20.60 0.13 50.0 1.21 10.00
7 26 908 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
8 898 908 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
9 895 898 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
10 895 1287 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
11 1520 1525 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
12 1525 1623 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
13 1623 1625 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
14 1625 1627 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
15 1627 1676 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
16 1676 1679 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
17 1679 1681 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
18 1681 2220 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
19 2220 2269 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
20 2269 2318 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
21 2318 2352 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
22 918 931 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
23 36 918 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00

Poznamka: Rs je odpor pfi pfestupu tepla na pfislusném povrchu, RH je relativni vihkost v prostfedi plisobicim

na prislusny povrch, P je ¢astecny tlak vodni pary v prostfedi plsobicim na dany povrch a h,p je soucinitel
pfestupu vodni pary na pfislusném povrchu.

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENEHO DETAILU :

NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNEHO TOKU:
Prostredi T[C] Rs[m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK]

1 20.6 0.13 50 13.26 7.71821 0.21680
2 20.6 0.25 50 14.13 23.31089 0.65480
3 -15.0 0.04 84 -15.00 -31.02828 0.87158

Vysvétlivky:

T zadana teplota v daném prostredi [C]

Rs zadany odpor pfi pfestupu tepla v daném prostfedi [m2K/W]

R.H. zadana relativni vihkost v daném prostiedi [%]

Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostfedi [C]

Tep.tok Q hustota tepelného toku z daného prostredi [W/m]
(hodnota je vztazena na 1m délky tepelného mostu, pficemz ztrata je kladna a zisk je zaporny)
Propust. L tepelna propustnost mezi danym prostfedim a okolim [W/mK]
(Ize urcit jen pro maximalné 2 prostfedi; pro urcité charakteristické vyseky Ize ziskat primérny
soucinitel prostupu tepla vydélenim hodnoty L Sitkou hodnoceného vyseku konstrukce)



lzotermy:

— B00cC
— -1,00C
— §00C
— 13,00 C

@ Tei=13258C
* Tei=1413C
o Tsi=-15,00C

NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY, TEPLOTNi FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prostredi Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
1 9.81 13.26 0.794 ne - -—
2 9.81 14.13 0.818 ne - -
3 -16.87 -15.00 1.000 ne -— -
Vysvétlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prosttedi [C] - Ize urcit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostiedi [C]
f,Rsi teplotni faktor dle CSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]

[rozdil minimalni povrchové teploty a vnéjSi teploty podéleny rozdilem

vnitfni ( 20.6 C) a vnéjSi (-15.0 C) teploty - pfesné Ize urcit jen pro max. 2 prostredi
a pro rozdilnou vnitfni a vnéjsi teplotu, program nicméné urcuje orientacni hodnoty
i pro vice prostredi, pfi€emz se uvazuje vnitini teplota podle daného prostredi

a konstantni vnéjsi teplota Te = -15.0 C]

KOND. oznacuje vznik povrchové kondenzace

RH,max maximalni mozna relativni vihkost pfi dané teploté v daném prostfedi, ktera zajisti odstranéni
povrchové kondenzace [%]

T,min minimalni potfebna teplota pfi dané absolutni vihkosti v daném prostfedi, ktera zajisti

odstranéni povrchové kondenzace [C] - plati jen pro pfipad dvou prostfedi

Poznamka: Zde uvedené vyhodnoceni rizika povrchové kondenzace neodpovida hodnoceni
podle CSN 730540-2. Program pouze porovnava teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolnim prostfedi.



INTERIER 2

ODHAD CHYBY VYPOCTU:

Soucet tepelnych toku: 0.0008 W/m
Soucet abs.hodnot tep.tok(: 62.0574 W/m
Podil: 0.0000

Podil je mensi nez 0.001 - pozadavek EN ISO 10211 je spInén.

Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

LEGENDA:

OKENNT NADPRAZ]

@ T5i=13.26 C; fRxi=0,794
@ Tsi=14.13C; (Rxi=0818
@ Tsi=-15,00 C; fRsi=1.000




DVOUROZMERNE STACIONARNI POLE TEPLOT

A CASTECNYCH TLAKU VODNI PARY
L]
podle EN ISO 10211 a CSN 730540 - MKP/FEM model

Area 2017 EDU

Nazev tlohy : Napojeni stropni konstrukce na obvodovou sténu
Varianta

Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalarska prace

Datum : 05.05.2018

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Parametry pro vypocet teplotniho faktoru:
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0C
Teplota vzduchu v interiéru: 206C

Parametry charakterizujici rozsah ulohy:

Pocet svislych os: 44
Pocet vodorovnych os: 44
Pocet prvku: 3698
Pocet uzlovych bodu: 1936

Souradnice os sité - osa x [m] :

0.00000 0.15626 0.31252 0.46878 0.62504 0.80756 0.89881 0.94444 0.99007 1.00007
1.03132 1.06257 1.12508 1.18758 1.21883 1.23445 1.25008 1.25408 1.25808 1.26808
1.27808 1.29808 1.33808 1.37808 1.39808 1.41808 1.42408 1.42708 1.43008 1.43108
1.43398 1.43689 1.44270 1.45431 1.47755 1.52402 1.61696 1.80283 1.98871 2.17458
2.36046 2.54633 2.73221 2.91808

Soufadnice os sité - osay [m] :

0.00000 0.06250 0.12500 0.18750 0.25000 0.31250 0.37500 0.43750 0.50000 0.56250
0.62500 0.68750 0.75000 0.81250 0.87500 0.93750 1.00000 1.10000 1.20000 1.25000
1.27500 1.28750 1.29375 1.30000 1.30400 1.30800 1.31000 1.31234 1.31469 1.31938
1.32875 1.34750 1.38500 1.46000 1.53499 1.60999 1.68374 1.75749 1.83124 1.90499
1.97874 2.05249 2.12624 2.19999

Zadané materialy :

c. Nazev LambdaX LambdaY MiX MiY X1 X2 Y1 Y2
1 Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 1 17 17 19
2  Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 10 17 1 17
3 Zelezobeton 2 1.580 1.580 29 29 10 17 19 44
4  Isover EPS-TRi 0.044 0.044 30 30 1 9 19 20
5 Isover EPS Rigi 0.044 0.044 30 30 9 10 19 24
6  Cementovy potér 1.380 1.380 40 40 1 9 20 24
7  Glastek 40 spec 0.210 0.210 29000 29000 17 18 1 36
8  Elastek 40 spec 0.210 0.210 29000 29000 18 19 1 36
9  Isover Styrodur 0.033 0.033 70 70 19 26 1 27
10 Isover Fassil 0.035 0.035 1.000 1.000 17 29 36 44
11 Tyvek UV Facade 0.350 0.350 110 110 29 30 36 44
12  Isover Styrodur 0.033 0.033 70 70 19 26 27 36
13 Stérka na bdzicem 1.380 1.380 40 40 1 10 24 26
14  Stérka na bazi Pupr 0.250 0.250 50000 50000 1 10 26 27
15 Hlina suchéa 0.700 0.700 1.500 1.500 26 44 1 27

Poznamka: LambdaX a LambdaY jsou navrhové hodnoty tepelné vodivosti materidlu ve sméru osy X a Y ve W/(m.K);

Mix a MiY jsou navrhové faktory difizniho odporu materialu ve sméru osy X a Y; X1 a X2 jsou €isla os
ve sméru osy Xa Y1 a Y2 jsou Cisla os ve sméru osy Y vymezujici zadanou oblast.



Geometrie detailu

a zadané podminky:
Foset vertik, os: 44
Poést horizont. os: 44
Poést prvki: 1658

Teplota Odpor Rs

- = o= 0,05 |
= > 0,05

- == 0,18

- = 0,17-40,24

- = =={,28

Zadané okrajové podminky a jejich rozmisténi :

cislo 1.uzel 2.uzel Teplota [C] Rs [m2K/W] RH [%] P [kPa] h,p [s/m]
1 397 413 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
2 17 413 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
3 423 440 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
4 27 423 20.60 0.25 50.0 1.21 10.00
5 1312 1320 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
6 1268 1312 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
7 1136 1268 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
8 1127 1136 -15.00 0.04 84.0 0.14 20.00
9 1127 1919 -15.00 0.00 84.0 0.14 0.00

Poznamka: Rs je odpor pfi pfestupu tepla na pfislusném povrchu, RH je relativni vihkost v prostfedi plisobicim

na prislusny povrch, P je ¢astecny tlak vodni pary v prostfedi plsobicim na dany povrch a h,p je soucinitel

prestupu vodni pary na pfislusném povrchu.

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENEHO DETAILU :

NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNEHO TOKU:

Prostiredi T[C] Rs[m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK]
1 20.6 0.25 50 19.01 13.16665 0.36985
2 -15.0 0.04 84 -15.00 -5.77686 0.16227
3 -15.0 0.00 84 -15.00 -7.39787 0.20781
Vysvétlivky:
T zadana teplota v daném prostredi [C]
Rs zadany odpor pfi pfestupu tepla v daném prostiedi [m2K/W]
R.H. zadana relativni vihkost v daném prostredi [%]
Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostfedi [C]
Tep.tok Q hustota tepelného toku z daného prostredi [W/m]
(hodnota je vztazena na 1m délky tepelného mostu, pfi¢emz ztrata je kladna a zisk je zaporny)
Propust. L tepelna propustnost mezi danym prostfedim a okolim [W/mK]

(Ize urcit jen pro maximalné 2 prostredi; pro urcité charakteristické vyseky Ize ziskat pramérny
soucinitel prostupu tepla vydélenim hodnoty L Sitkou hodnoceného vyseku konstrukce)



lzotermy:

— B00cC
— -1,00C
— §00C
— 13,00 C

® Tei=1501C

& Tei=—1500C

o Tsi=-1500C

NEJNIZSi POVRCHOVE TEPLOTY, TEPLOTNi FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prostredi Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
1 9.81 19.01 0.955 ne - -
2 -16.87 -15.00 1.000 ne - -
3 -16.87 -15.00 1.000 ne - -
Vysvétlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prosttedi [C] - Ize urcit jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimalni povrchova teplota v daném prostredi [C]
f,Rsi teplotni faktor dle CSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-]
[rozdil minimalni povrchové teploty a vnéjSi teploty podéleny rozdilem
vnitfni ( 20.6 C) a vnéjSi (-15.0 C) teploty - pfesné Ize urcit jen pro max. 2 prostredi
a pro rozdilnou vnitfni a vnéjsi teplotu, program nicméné urcuje orientacni hodnoty
i pro vice prostredi, pfi€emz se uvazuje vnitini teplota podle daného prostredi
a konstantni vnéjsi teplota Te = -15.0 C]
KOND. oznacuje vznik povrchové kondenzace
RH,max maximalni mozna relativni vihkost pfi dané teploté v daném prostfedi, ktera zajisti odstranéni
povrchové kondenzace [%]
T,min minimalni potfebna teplota pfi dané absolutni vihkosti v daném prostfedi, ktera zajisti
odstranéni povrchové kondenzace [C] - plati jen pro pfipad dvou prostfedi
Poznamka: Zde uvedené vyhodnoceni rizika povrchové kondenzace neodpovida hodnoceni

podle CSN 730540-2. Program pouze porovnava teplotu povrchu s teplotou rosného bodu
v okolnim prostfedi.



LEGENDA:

NAPOJNI STROPNI
Teplotni pole [C]:
AB0 114
1474
79. 43
VERY:
08, 28
2863
EXTERIER - B
INTERIER 1 | e,
te=157C : - 170 206
6=206°C
RH=84% ® Tsi=19.01 C: fRsi=0,955
RH=50% @ Ti=-15.00 C; fRsi=1,000
© Tsi=-15.00 C. fRsi=1.000

ZEMINA
INTERIER 2

ti=20.6°C
RH=50%

ODHAD CHYBY VYPOCTU:

Soucet tepelnych toku: -0.0081 W/m
Soucet abs.hodnot tep.tok(: 26.3414 W/m
Podil: -0.0003

Podil je mensi nez 0.001 - poZzadavek EN ISO 10211 je spInén.

Area 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software



TEORETICKY VYPOCET .
VZDUCHOVE A KROCEJOVE NEPRUZVUCNOSTI
STAVEBNICH KONSTRUKCI

dle J.Cechura: Stavebni fyzika 10, CVUT 1997
a CSN EN ISO 717-1 a CSN EN ISO 717-2 (1998)

NEPrazvuénost 2010
Nazev ulohy : PFicka zdéna
Zpracovatel : K124 FSv CVUT

Zakazka : Bakalarska prace
Datum: 7.5.2018

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT:

Zakladni parametry ulohy:

Typ konstrukce : jednoducha jednovrstva
Typ vypoctu : vazena neprizvuénost (index vzduch. neprizvucnosti)
Korekce k : 4,0dB

Zadané vrstvy konstrukce (od chranéné mistnosti):

Cislo Nazev D[m] Ro[kg/m3] c[m/s] eta[-] Ed[MPa]/alfa[-]
1 Zdivo cihelné 0,1150 1800,0 2108 0,035 -
TISK VYSLEDKU VYSETROVANI:
Kmitocet Neprizv. Ref. kfivka Rozdil
f[Hz] R[dB] Rref[dB]  deltaR[dB]
100 36,3 28 -
125 36,3 31 -
160 36,3 34 0
200 36,3 37 0,7
250 36,3 40 3,7
315 36,3 43 6,7
400 37,9 46 8,1
500 41,2 47 5,8
630 445 48 3,5
800 47,2 49 1,8
1000 49,2 50 0,8
1250 51,2 59 -
1600 53,2 59 -
2000 55,2 59 -
2500 57,2 59 -
3150 59,2 59 -
Soucet: 30,9
Pro frekvenci 400 Hz je nepfizniva odchylka vétsi nez 8 dB.
Vazena nepruzvucénost (laboratorni) Rw : 47 dB
Faktor pfizpusobeni spektru C : -1dB
Faktor pfizpisobeni spektru C,tr : -4 dB
Zapis dle CSN EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr) =47 (-1;-4) dB

Predpokladana vazena stavebni nepriizvuénost R'w : 43 dB

STOP, NEPrtizvuénost 2010



TEORETICKY VYPOCET .
VZDUCHOVE A KROCEJOVE NEPRUZVUCNOSTI
STAVEBNICH KONSTRUKCI

dle J.Cechura: Stavebni fyzika 10, CVUT 1997
a CSN EN ISO 717-1 a CSN EN ISO 717-2 (1998)

NEPrazvucénost 2010

Nazev dlohy :  Vnitini Zelezobetonova sténa
Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalarska prace

Datum: 7.5.2018

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT:

Zakladni parametry ulohy:

Typ konstrukce : jednoducha jednovrstva
Typ vypoctu : vazena neprizvuénost (index vzduch. neprizvucnosti)
Korekce k : 2,0dB

Zadané vrstvy konstrukce (od chranéné mistnosti):

Cislo Nazev D[m] Ro[kg/m3] c[m/s] eta[-] Ed[MPa]/alfa[-]
1 Zelezobeton 2 0,2500 2400,0 3228 0,080 -

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI:

Kmitocet Neprizv. Ref. kfivka Rozdil

f[Hz] R[dB] Rref[dB]  deltaR[dB]

100 36,4 39 2,6

125 39,7 42 2,3

160 43,0 45 2,0

200 46,2 48 1,8

250 48,1 51 29

315 50,1 54 3,9

400 52,1 57 49

500 54,1 58 3,9

630 56,1 59 29

800 58,1 60 1,9

1000 60,1 61 0,9

1250 62,1 62 0 -

1600 64,1 62 0 -

2000 66,1 62 0 -

2500 68,1 62

3150 70,1 62 0 -

Soucet: 29,9
Vazena neprazvucénost (laboratorni) Rw : 58 dB
Faktor pfizpusobeni spektru C : -2 dB
Faktor pfizpisobeni spektru C,tr : -6 dB
Zapis dle CSN EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr) = 58 (-2;-6) dB

Predpokladana vazena stavebni nepriizvuénost R'w : 56 dB

STOP, NEPrtizvuénost 2010



TEORETICKY VYPOCET )
VZDUCHOVE A KROCEJOVE NEPRUZVUCNOSTI

STAVEBNICH KONSTRUKCI

dle J.Cechura: Stavebni fyzika 10, CVUT 1997

a CSN EN ISO 717-1 a CSN EN ISO 717-2 (1998)

NEPrazvuénost 2010

Nazev ulohy :

Zpracovatel :  Vojtéch Opl
Zakazka : Bakalarska prace
Datum : 7.5.2018

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT:

Zakladni

parametry ulohy:

Typ konstrukce :
Typ vypoctu :

Korekce

Zadané vrstvy konstrukce (od chranéné mistnosti):

k: 2,0dB

jednoduché vrstvena
vazena neprizvuénost (index vzduch. neprizvucnosti)

Zelezobetonovy strop + plovouci podlaha

gislo  Nazev D[m] Ro[kg/m3] c[mis] eta[-] Ed[MPa]/alfa[-]
1 Beton hutny 1 0,0500 1980,0 2963 0,007 .
2 ISOVER EPS Rig 0,0500 13,5 1730 0,200 0,46
3 Zelezobeton 2 0,2000 2400,0 3228 0,080 —————-
Suma: 0,3000 1932,3 3305 0,080

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI:

Kmitocet Nepriizv. Ref. kfivka Rozdil

f[Hz] R[dB] Rref[dB]  deltaR[dB]

100 37,1 39 1,9

125 40,5 42 1,5

160 43,7 45 1,3

200 45,9 48 21

250 47,8 51 3,2

315 49,8 54 4,2

400 51,8 57 52

500 53,8 58 4,2

630 55,8 59 3,2

800 57,8 60 22

1000 59,8 61 1,2

1250 61,8 62 0,2

1600 63,8 62 0

2000 65,8 62 0

2500 67,8 62

3150 69,8 62 0

Soucet: 30,2
Vazena neprazvucénost (laboratorni) Rw : 58 dB
Faktor pfizpusobeni spektru C : -2dB
Faktor pfizpisobeni spektru C,tr : -6 dB

Zapis dle CSN EN ISO 717-1:

Predpokladana vazena stavebni nepriizvuénost R'w :

STOP, NEPrdzvuénost 2010

56 dB

Rw (C;Ctr) = 58 (-2;-6) dB



TEORETICKY VYPOCET )
VZDUCHOVE A KROCEJOVE NEPRUZVUCNOSTI
STAVEBNICH KONSTRUKCI

dle J.Cechura: Stavebni fyzika 10, CVUT 1997
aCSN EN ISO 717-1 a CSN EN ISO 717-2 (1998)

NEPrazvuénost 2010

Nazev Ulohy :  Zelezobetonova sténa + provétravana fasada
Zpracovatel : K124 FSv CVUT

Zakazka : Bakalarska prace

Datum : 7.5.2018

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT:

Zakladni parametry ulohy:

Typ konstrukce : jednoducha vrstvena
Typ vypoctu : vazena neprizvuénost (index vzduch. neprizvucnosti)
Korekce k : 4,0 dB

Zadané vrstvy konstrukce (od chranéné mistnosti):

gislo  Nazev D[m] Ro[kg/m3] c[mis] eta[-] Ed[MPa}/alfa[-]
1 Isover Fassil 0,1800 50,0 1730 0,020 R
2 Zelezobeton 2 0,2500 2400,0 3228 0,080 —————-
Suma: 0,4300 1416,3 3943 0,080

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI:

Kmitocet Nepriizv. Ref. kfivka Rozdil

f[Hz] R[dB] Rref[dB]  deltaR[dB]

100 38,0 39 1,0

125 41,3 42 0,7

160 442 45 0,8

200 46,3 48 1,7

250 48,3 51 27

315 50,3 54 3,7

400 52,3 57 4,7

500 54,3 58 3,7

630 56,3 59 27

800 58,3 60 1,7

1000 60,3 61 0,7

1250 62,3 62 0

1600 64,3 62 0

2000 66,3 62 0

2500 68,3 62 0

3150 70,3 62 0

Soucet: 24,3
Vazena neprazvuénost (laboratorni) Rw : 58 dB
Faktor prizplsobeni spektru C : -1 dB
Faktor pfizplsobeni spektru C,tr : -5dB
Zapis dle CSN EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr) = 58 (-1;-5) dB

Predpokladana vazena stavebni nepriizvuénost R'w : 54 dB

STOP, NEPrlzvuénost 2010



TEORETICKY VYPOCET .
VZDUCHOVE A KROCEJOVE NEPRUZVUCNOSTI
STAVEBNICH KONSTRUKCI

dle J.Cechura: Stavebni fyzika 10, CVUT 1997
a CSN EN ISO 717-1 a CSN EN ISO 717-2 (1998)

NEPrazvucénost 2010

Nazev tlohy :  Zelezobetonovy strop + plovouci podlaha
Zpracovatel :  Vojtéch Opl

Zakazka : Bakalarska prace

Datum: 7.5.2018

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT:

Zakladni parametry ulohy:

Typ konstrukce : strop s plovouci podlahou
Typ vypoctu : vazena norm. hladina kro€. zvuku (index krocej. hluku)
Korekce k : 2,0dB

Zadané vrstvy konstrukce (od chranéné mistnosti):

Cislo Nazev D[m] Ro[kg/m3] c[m/s] eta[-] Ed[MPa]/alfa[-]
1 Beton hutny 1 0,0500 1980,0 2963 0,007 = -——--
2 IVSOVER EPS Rig 0,0500 13,5 1730 0,200 0,46
3 Zelezobeton 2 0,2000 2400,0 3228 0,080 -

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI:

Kmitocet Kro€.atlum Norm. hladina krocej. zvuku:

podlahou stropu r.desky = VYSLEDNA Ref.kfivka Rozdil
f[Hz] DL[dB] Ln2[dB] Ln1[dB] Ln[dB] Ln,r[dB] dL[dB]
100 8,7 71,9 62,1 51,0 38 13,0
125 13,8 73,5 64,5 48,1 38 10,1
160 18,2 75,5 64,2 43,9 38 5,9
200 22,6 77,5 63,9 39,6 38 1,6
250 26,7 79,5 63,8 35,8 38 0 -
315 30,7 81,5 64,8 32,9 38
400 34,6 83,5 65,8 30,2 37
500 38,3 86,2 66,8 27,6 36
630 417 89,2 67,8 25,4 3%
800 44.8 91,9 68,8 23,4 34 0 -
1000 47,3 91,6 69,8 21,8 33
1250 491 91,3 70,8 21,0 30 -
1600 50,3 91,1 71,8 20,6 27
2000 541 92,1 72,8 17,8 24 -
2500 59,9 93,1 73,8 13,0 21
3150 64,4 941 74,8 9,5 18
Soucet: 30,6

Pro frekvenci 100 Hz je nepfizniva odchylka vétsi nez 8 dB.
Pro frekvenci 125 Hz je nepfizniva odchylka vétsi nez 8 dB.

Vazena normalizovana hladina kro¢ejového zvuku Lnw : 36 dB
Faktor pfizpusobeni spektru Cl : 3dB
Predpokladana (stavebni) vazena norm. hladina kro€. zvuku L'nw : 38dB

STOP, NEPriizvuénost 2010
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