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OSADIT TRNY A

AKUSTICKOU PODLOŽKU

NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON V ŘEZU

MATERIÁLY:

ZÁKLADOVÁ DESKA: C 30/37, XC4, XA2, XF1, XD1,

 D

max

 22 mm, Cl 0,20, S4

VÝZTUŽ - B500B

-3,600

-3,800

SNÍŽENÉ ŽEBRO PODKLADNÍHO

BETONU V MÍSTĚ VJEZDU

1
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HYDROIZOLACE SKLOBIT 40 MINERAL

PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM

PODKLADNÍ BETON: C 16/20 , X0
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TEPELNÁ IZOLACE ISOVER XPS

TL. 80 MM

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

DÍL Č.

OBOR KATEDRA
JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

STUPEŇ PD : PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ

R K124

4. ING. BĚLA STIBŮRKOVÁ,CSc.

JAKUB KRÁSL

A0 (16xA4)

1:50

05/2018

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PROJEKT BYTOVÉHO DOMU

ZÁKLADY

MÍSTO STAVBY : PRAHA 12 - K.Ú. MODŘANY

AKCE :

±0,000 = 347,500 m n.m. (Bpv)
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ŽELEZOBETON TL. 250 MM

POROTHERM 11,5 Profi (497x115x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

PŘÍČKY YTONG P2-500, TL. 100 MM, VYZDĚNY DO VÝŠKY 2250

MM OD ČISTÉ PODLAHY, NA ZDÍCÍ MALTU YTONG

LEGENDA MATERIÁLŮ:
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PLASTOVÉ OKNO VEKRA DESIGN EVO (TROJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ČEDIČOVÁ ŠEĎ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE OKEN

D02

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE DVEŘÍ

D03 SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA LOMAX EXCELLENT, POVRCH STUCCO, BARVA HNĚDÁ

K05

K06

SVODOVÁ ROURA LINDAB SRÖR, Ø 100MM, MAT. POZINK, BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ (RAL: 7016)

OKENNÍ PARAPETY - POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM, BAREVNÝ (ŠEDÁ BARVA)

R01

R02

P01

POJÍZDNÝ ŽLAB S MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM FASERFIX DN 150

ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEST MEAHOME, DÉLKA 2000 MM

ROZMĚRY 134x94 MM

SVĚTLÍK MEA MULTINORM 125x100x40 CM, MATERIÁL PLAST, S NEREZOVÝM POCHOZÍM ROŠTEM

P02 SVĚTLÍK MEA MULTINORM 150x150x70 CM, MATERIÁL PLAST, S NEREZOVÝM POCHOZÍM ROŠTEM

LEGENDA MATERIÁLU POVRCHŮ:
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SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE,

DN 100, MATERIÁL PLAST

VEDENO POD STOPEM

SKLADBA P11 - PŘÍJEZDOVÁ RAMPA DO GARÁŽE

- ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ STŘEDOZRNNÝ ACO 11, TLOUŠŤKA 40 MM
- SPOJOVACÍ POSTŘIK
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ HRUBUOZRNNÝ ACO 16+, TLOUŠŤKA 50 MM
- SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C1,5/2,0, TLOUŠŤKA 120 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠDB , TLOUŠŤKA MIN. 150 MM
- GEOTEXTILIE TL. 2 MM

P11

SKLADBY:

SKLADBA PODLAHY P5 - MEZIPODESTY SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- POLYETYLÉNOVÁ PODLOŽKA ETHAFOAM 2 x 5 MM

SKLADBA P6 - RAMENA SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- PREFA. SCHODIŠŤOVÉ RAMENO
- STĚRKOVÁ HMOTA + ŠTUK (MAX. ZRNITOST 0,3 MM)

SKLADBA P9 - TECH. MÍSTNOSTI, SKLEPY, CHODBY - 1.PP

- BEZESPÁRÝ SYNTETICKÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR IZOBAN, ŠEDÉ BARVY, SOKL 100 MM
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ VE STŘEDU PRŮŘEZU
  (SÍŤ TL. 5MM, 150 X 150 MM), TLOUŠŤKA 100 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE

SKLADBA P8 - KERAMICKÁ DLAŽBA (VSTUPNÍ CHODBA 1.PP)

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKY 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKY 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS 100 Z, TLŮOUŠŤKY 40 MM

SKLADBA P10 - GARÁŽOVÁ STÁNÍ, KOMUNIKACE

- BEZESPÁRÝ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC SIKAFLOOR GARAGE, ŠEDÉ BARVY,
  SOKL 150 MM
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ VE STŘEDU PRŮŘEZU
  (SÍŤ TL. 5MM, 150 X 150 MM), TLOUŠŤKA 100 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
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HYDROIZOLACE SKLOBIT 40 MINERAL

VSTUP

KOMUNIKACE

CHODBA 1

ZÁDVEŘÍ

CHODBA 2

SCHODIŠTĚ

CHODBA 3

TECH. MÍSTNOST

263,3

[m²]

PLOCHA

001

05

08

06

07

02

01

03

04

NÁZEV MÍSTNOSTIOZN. POZNÁMKAPODLAHA

POJÍZDNÝ NÁTĚR

KOTELNA

MALBAPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

KERAMICKÝ SOKL

STĚNY

42,1

8,5

30,3

46,7

13,8

12,4

13,9

21,3

21,1

14,0

12,4

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

ŠTUK. OMÍTKA

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

13,8

12,4

10,8

15,3

22,4

13,8

12,4

13,8

12,4

13,0

-01 , SPOLEČNÉ PROSTORY

P , STÁNÍ

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚR SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚR SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚR SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚR SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚR SOKL-NÁTĚR 100 MM

[m²]

PLOCHA

001

NÁZEV MÍSTNOSTIOZN. POZNÁMKAPODLAHA

POCHOZÍ NÁTĚR ŠTUK. OMÍTKASKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

STĚNY

4,5

026

P , STÁNÍ

S , SKLEPY

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

12,4

026

12,9

13,8

023

024

025

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POJÍZDNÝ NÁTĚRPARKOVACÍ STÁNÍ SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

POCHOZÍ NÁTĚRSKLEP SOKL-NÁTĚR 100 MM

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

13,8

13,8

13,8

4,5

4,5

4,7

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8
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4,9

4,9
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4,9

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,1

4,9

4,6

P10

P8

P8

P5,P6

P9
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P9

P9

P9

P9

P9

P9
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P9

P9

P9

P9

P9

P9

P9

P9
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P9
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P9

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

P10

MALBA

STROP

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

ŠTUK. OMÍTKA

STROP

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

SDK

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

MALBA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

DÍL Č.

OBOR KATEDRA
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STUPEŇ PD : PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
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4. ING. BĚLA STIBŮRKOVÁ,CSc.
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PROJEKT BYTOVÉHO DOMU

PŮDORYS 1.PP

MÍSTO STAVBY : PRAHA 12 - K.Ú. MODŘANY

AKCE :

±0,000 = 347,500 m n.m. (Bpv)
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VSTUPNÍ HALA

SCHODIŠTĚ

CHODBA

SKLAD 1

SKLAD 2

SKLAD 3

ÚKLID

WC

20,2

[m²]

PLOCHA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

001.01

01.10

01.05

01.09

01.08

01.06

01.07

01.02

01.01

01.03

01.04

NÁZEV MÍSTNOSTIOZN. POZNÁMKAPODLAHA

KUCHYŇE

WC

KOUPELNA

TERASA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

-

KERAMICKÁ DLAŽBA

ZELENÁ STŘECHA

OBÝVACÍ POKOJ

SKLAD 4

LAMINÁT. PODLAHA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

POKOJ

LOŽNICE

ZÁDVEŘÍ KERAMICKÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL 

KERAMICKÝ SOKL

ÚPRAVA POVRCHU

10,8

65,8

2,2

2,5

1,8

12,9

32,5

22,5

21,0

15,0

1,9

8,8

125,8 -

001.02

001.03

001.04a

001.04b

001.05

001.06

001.07

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUK. OM. + SDK PODHL.

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

OBKLAD DO V. 1500 MM

(1500)

(1500)

OBKLAD DO V. 1500 MM

DŘEVĚNÝ SOKL 

DŘEVĚNÝ SOKL 

OBKLAD DO V. 1500 MM

OBKLAD DO V. 2200 MM

002.01

KUCHYŇE

WC

KOUPELNA

TERASA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

-ZELENÁ STŘECHA

OBÝVACÍ POKOJ

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

POKOJ

LOŽNICE

ZÁDVEŘÍ KERAMICKÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL 

-

002.02

002.03

002.04a

002.04b

002.05

002.06

002.07

DŘEVĚNÝ SOKL 

DŘEVĚNÝ SOKL 

OBKLAD DO V. 1500 MM

OBKLAD DO V. 2200 MM

003.01

KUCHYNĚ

WC

KOUPELNA

BALKON

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

-KERAMICKÁ DLAŽBA

OBÝVACÍ POKOJ

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

POKOJ

LOŽNICE

ZÁDVEŘÍ KERAMICKÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL 

26,9

23,1

38,5

6,9

003.02

003.03

003.04a

003.04b

003.05
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HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE DVEŘÍ

O08

K01

K03

K05

K06

OPLECHOVÁNÍ ATIK - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

SVODOVÁ ROURA LINDAB SRÖR, Ø 100MM, MAT. POZINK, BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ (RAL: 7016)

OKENNÍ PARAPETY - POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM, BAREVNÝ (ŠEDÁ BARVA)

K07 PARAPET POD BALKONOVÉ DVEŘE - LITÝ MRAMOR TL. 20 MM, ŠEDÝ

OPLECHOVÁNÍ BALKONŮ - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

Z01

Z02

Z04

Z03

P01

TERASOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

ZÁBRADLÍ PRO FRANCOUZSKÁ OKNA, MAT. NEREZ

PLOT - POPLASTOVANÉ PLETIVO A SLOUPKY Ø38 MM (VČ. VZPĚR),

VÝŠKA 150 CM, BARVA ANTRACIT

SVĚTLÍK MEA MULTINORM 125x100x40 CM, MATERIÁL PLAST, S NEREZOVÝM POCHOZÍM ROŠTEM

P02 SVĚTLÍK MEA MULTINORM 150x150x70 CM, MATERIÁL PLAST, S NEREZOVÝM POCHOZÍM ROŠTEM

Z05 ZÁBRADLÍ NA VSTUPNÍM SCHODIŠTI, MAT. NEREZ

LEGENDA MATERIÁLU POVRCHŮ:

±0,000

±0,000

KAČÍREK

TERASA - ZELENÁ STŘECHA

BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS F

TL. 80-200 MM (VIZ DETAILY)

P03

P03

P03 PLASTOVÁ KRYCÍ ŠACHTA TOPWET TWZ 300x300x330 MM, PERFOROVANÁ

PLASTOVÉ OKNO VEKRA DESIGN EVO (TROJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ČEDIČOVÁ ŠEĎ), ROZMĚRY A

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE OKEN
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SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE,

DN 100, MATERIÁL PLAST

Z07 VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ

Z07

Z07

STŘEŠNÍ VPUST TOPWET TW 110 PVC S, DN 100

S PVC MANŽETOU

SO1

STŘEŠNÍ VPUST TOPWET TW 110 BIT S, DN 100

S BITUMENOVOU MANŽETOU

SO2

SKLADBA S5 - NEPOCHOZÍ FOLIOVÁ STŘECHA

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32 MM, TLOUŠŤKA MIN. 50 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- PVC-P FOLIE DEKPLAN 76, TLOUŠŤKA 2 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  ISOVER EPS 200 S VE SPÁDU MIN. 3% DLE VÝKRESU, TLOUŠŤKA 0-50 MM

- DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S, TLOUŠŤKA 50 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 140 MM

S5

SKLADBY STŘECH (TERAS):

SKLADBA STŘECHY S4 - BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH (CHODNÍK)

- BETONOVÉ DLAŽDICE 400X400X50 - TYP BÍLOČERNÁ DRŤ 2-5, DO VÝŠKOVĚ
  NASTAVITELNÝCH TERČŮ, TLOUŠŤKA 30-150 MM
- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 2 X SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS:
  SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PYE G200 S4 (PODKLADNÍ PÁS BODOVĚ
  NATAVEN), TLOUŠŤKA 5 MM
  SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS AXTERTOP JARDIN S5 (HORNÍ PÁS S
  ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ), TLOUŠŤKA 5 MM
- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200S
  VE SPÁDU MIN. 2% DLE  VÝKRESU - LEPENO K PODKLADU, TLOUŠŤKA 50-170 MM
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM  GLASTEK 50
  SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE-DEKPRIMER
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

SKLADBA S3 - STŘEŠNÍ TERASA SE ZELENOU STŘECHOU

- ZEMINA - SUBSTRÁT PRO TRÁVNÍK DEK S300 - V NASYC. STAVU MAX 1000 kg/m3,

  TLOUŠŤKA MIN. 180 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI V HORNÍM POVRCHU DEKDREN L40 GARDEN,

  VÝŠKA NOPŮ 20 MM A TL. STĚNY 1 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS AXTERTOP JARDIN S5

  (S ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ), TLOUŠŤKA 5 MM

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PYE G200 S4 (BODOVĚ NATAVEN),

  TLOUŠŤKA 5 MM

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS

  200 S VE SPÁDU MIN. 2% DLE VÝKRESU (LEPENO K PODKLADU),

  TLOUŠŤKA 50-170 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM
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SKLADBY PODLAH:

SKLADBA PODLAHY P5 - MEZIPODESTY SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- POLYETYLÉNOVÁ PODLOŽKA ETHAFOAM 2 x 5 MM

SKLADBA PODLAHY P1 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA (POKOJE, KUCHYNĚ)

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + AKUSTICKÁ PODLOŽKA MIRELON 3 MM, TLOUŠŤKA 10 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 50 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P7 - BALKÓNY

- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6,
  TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1K 1,5KG/M2 VČ. PENETRACE FORTE PANATRAL A PŘÍPRAVY
  POVRCHU, BARVA ŠEDÁ
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR JEMNOZRNNÝ - PEVNOST MIN. 25 MPA V TLAKU A 5 MPA V TAHU
  (WEBER.BAT BALKONOVÝ), MIN. SPÁD 2%, TLOUŠŤKA 20-50 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ KONZOLOVÁ DESKA NA ISONOSNÍKU, TLOUŠŤKA 170 MM
- VENKOVNÍ OMÍTKA TERRANOVA, SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKOVINA PROBARVENÁ VE HMOTĚ
  WEBER-PAS EXTRACLEAN, VEL. ZRNA 2.0 MM, TLOUŠŤKA CCA 5 MM

SKLADBA PODLAHY P2 - KERAMICKÁ DLAŽBA (KOUPELNY. WC)

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1,5 KG/M2 (AUSTIS) DO VANY A STĚN SPRCH. KOUTŮ, VČ. PENETRACE FORTA
  PENETRAL 0,2 KG/M2 (AUSTIS)
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P3 - KERAMICKÁ DLAŽBA (PŘEDSÍNĚ)

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P4 - DOMOVNÍ CHODBY, SKLÍPKY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA P6 - RAMENA SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- PREFA. SCHODIŠŤOVÉ RAMENO
- STĚRKOVÁ HMOTA + ŠTUK (MAX. ZRNITOST 0,3 MM)
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KOČÁRKÁRNA 26,6 KERAMICKÁ DLAŽBA ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ SOKLP4
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ŽELEZOBETON TL. 250 MM

POROTHERM 44 Profi (248x440x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 30 Profi (247x300x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 25 AKU Z Profi (330x250x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 11,5 Profi (497x115x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

PŘIZDÍVKY A PŘÍČKY YTONG P2-500,

TL. 100-150 MM, NA ZDÍCÍ MALTU YTONG

LEGENDA MATERIÁLŮ:

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS F

TL. 80-200 MM (VIZ DETAILY)

CHODBA

SKLAD 1

SKLAD 2

SKLAD 3

60,5

[m²]

PLOCHA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

005.01

02.05

02.06

02.07

02.02

02.01

02.03

02.04

NÁZEV MÍSTNOSTIOZN. POZNÁMKAPODLAHA

KUCHYŇE

WC

KOUPELNA

BALKON

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

-

OBÝVACÍ POKOJ

SKLAD 4

LAMINÁT. PODLAHA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

POKOJ

LOŽNICE

SCHODIŠTĚ

ZÁDVEŘÍ KERAMICKÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL 

KERAMICKÝ SOKL

ÚPRAVA POVRCHU

10,8

2,2

3,5

12,9

32,5
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1,9
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6,9
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KERAMICKÝ SOKL
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DŘEVĚNÝ SOKL 

OBKLAD DO V. 1500 MM

OBKLAD DO V. 2200 MM

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD

006.01
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WC
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-
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SKLAD 5

+3,000

POROTHERM 19 AKU Z Profi (330x190x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

V1 V2
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O01

D01

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE DVEŘÍ

O08

K03

K05

K06

SVODOVÁ ROURA LINDAB SRÖR, Ø 100MM, MAT. POZINK, BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ (RAL: 7016)

OKENNÍ PARAPETY - POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM, BAREVNÝ (ŠEDÁ BARVA)

K07 PARAPET POD BALKONOVÉ DVEŘE - LITÝ MRAMOR TL. 20 MM, ŠEDÝ

OPLECHOVÁNÍ BALKONŮ - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

Z02

Z03

BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

ZÁBRADLÍ PRO FRANCOUZSKÁ OKNA, MAT. NEREZ

LEGENDA MATERIÁLU POVRCHŮ:

PLASTOVÉ OKNO VEKRA DESIGN EVO (TROJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ČEDIČOVÁ ŠEĎ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE OKEN

SP

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE,

DN 100, MATERIÁL PLAST

Z07
VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ

SP

SP

SP

SP

SKLADBY PODLAH:

SKLADBA PODLAHY P5 - MEZIPODESTY SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- POLYETYLÉNOVÁ PODLOŽKA ETHAFOAM 2 x 5 MM

SKLADBA PODLAHY P1 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA (POKOJE, KUCHYNĚ)

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + AKUSTICKÁ PODLOŽKA MIRELON 3 MM, TLOUŠŤKA 10 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 50 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P7 - BALKÓNY

- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6,
  TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1K 1,5KG/M2 VČ. PENETRACE FORTE PANATRAL A PŘÍPRAVY
  POVRCHU, BARVA ŠEDÁ
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR JEMNOZRNNÝ - PEVNOST MIN. 25 MPA V TLAKU A 5 MPA V TAHU
  (WEBER.BAT BALKONOVÝ), MIN. SPÁD 2%, TLOUŠŤKA 20-50 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ KONZOLOVÁ DESKA NA ISONOSNÍKU, TLOUŠŤKA 170 MM
- VENKOVNÍ OMÍTKA TERRANOVA, SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKOVINA PROBARVENÁ VE HMOTĚ
  WEBER-PAS EXTRACLEAN, VEL. ZRNA 2.0 MM, TLOUŠŤKA CCA 5 MM

SKLADBA PODLAHY P2 - KERAMICKÁ DLAŽBA (KOUPELNY. WC)

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1,5 KG/M2 (AUSTIS) DO VANY A STĚN SPRCH. KOUTŮ, VČ. PENETRACE FORTA
  PENETRAL 0,2 KG/M2 (AUSTIS)
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P3 - KERAMICKÁ DLAŽBA (PŘEDSÍNĚ)

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P4 - DOMOVNÍ CHODBY, SKLÍPKY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA P6 - RAMENA SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- PREFA. SCHODIŠŤOVÉ RAMENO
- STĚRKOVÁ HMOTA + ŠTUK (MAX. ZRNITOST 0,3 MM)
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ŽELEZOBETON TL. 250 MM

POROTHERM 44 Profi (248x440x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 30 Profi (247x300x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 11,5 Profi (497x115x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

PŘIZDÍVKY A PŘÍČKY YTONG P2-500,

TL. 100-150 MM, NA ZDÍCÍ MALTU YTONG

LEGENDA MATERIÁLŮ:

BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS F

TL. 80-200 MM (VIZ DETAILY)

CHODBA

SKLAD 1

SKLAD 2

60,5

[m²]

PLOCHA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

025.01

06.02

06.01

06.03

06.04

NÁZEV MÍSTNOSTIOZN. POZNÁMKAPODLAHA

KUCHYŇE

KOUPELNA, WC

KOUPELNA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

OBÝVACÍ POKOJ

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

SCHODIŠTĚ

ZÁDVEŘÍ KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

ÚPRAVA POVRCHU

10,8

9,5

9,5

14,3

20,5

18,0

4,3

10,8

025.02a

025.02b

025.03

025.04

025.05

025.06

025.07

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL 

DŘEVĚNÝ SOKL 

OBKLAD DO V. 1500 MM

OBKLAD DO V. 2200 MM

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD

P4

P4

P4

LAMINÁT. PODLAHA

LAMINÁT. PODLAHA

P3

P1

P1

P2

P2

POROTHERM 19 AKU Z Profi (330x190x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

P5,P6

06.01

06.04

06.03

06.02

025.08

025.09

BALKON -6,9025.10 KERAMICKÁ DLAŽBA P7 KERAMICKÝ SOKL

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

POKOJ

LOŽNICE

DŘEVĚNÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL 

20,0

21,6

LAMINÁT. PODLAHA

LAMINÁT. PODLAHA

P1

P1

ŠTUKOVÁ OMÍTKAPOKOJ
DŘEVĚNÝ SOKL

28,6 LAMINÁT. PODLAHA
P1

WC KERAMICKÁ DLAŽBA2,4

OBKLAD DO V. 2200 MM

KERAMICKÝ OBKLADP2

TERASA -133,7 DLAŽBA NA TERČÍCH S2 -

026.01

KUCHYŇE

KOUPELNA, WC

KOUPELNA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

OBÝVACÍ POKOJ

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ZÁDVEŘÍ KERAMICKÝ SOKL14,3

20,5

18,0

4,3

10,8

026.02a

026.02b

026.03

026.04

026.05

026.06

026.07

DŘEVĚNÝ SOKL 

DŘEVĚNÝ SOKL 

OBKLAD DO V. 1500 MM

OBKLAD DO V. 2200 MM

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD

LAMINÁT. PODLAHA

LAMINÁT. PODLAHA

P3

P1

P1

P2

P2

026.08

026.09

BALKON -6,9026.10 KERAMICKÁ DLAŽBA P7 KERAMICKÝ SOKL

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

POKOJ

LOŽNICE

DŘEVĚNÝ SOKL

DŘEVĚNÝ SOKL 

20,0

21,6

LAMINÁT. PODLAHA

LAMINÁT. PODLAHA

P1

P1

ŠTUKOVÁ OMÍTKAPOKOJ
DŘEVĚNÝ SOKL

28,6 LAMINÁT. PODLAHA
P1

WC KERAMICKÁ DLAŽBA2,4

OBKLAD DO V. 2200 MM

KERAMICKÝ OBKLADP2

TERASA -120,2 DLAŽBA NA TERČÍCH S2 -

BALKON -6,9026.11 KERAMICKÁ DLAŽBA P7 KERAMICKÝ SOKL

SKLADBY PODLAH:

SKLADBA PODLAHY P5 - MEZIPODESTY SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- POLYETYLÉNOVÁ PODLOŽKA ETHAFOAM 2 x 5 MM

SKLADBA PODLAHY P1 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA (POKOJE, KUCHYNĚ)

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + AKUSTICKÁ PODLOŽKA MIRELON 3 MM, TLOUŠŤKA 10 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 50 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P7 - BALKÓNY

- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6,
  TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1K 1,5KG/M2 VČ. PENETRACE FORTE PANATRAL A PŘÍPRAVY
  POVRCHU, BARVA ŠEDÁ
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR JEMNOZRNNÝ - PEVNOST MIN. 25 MPA V TLAKU A 5 MPA V TAHU
  (WEBER.BAT BALKONOVÝ), MIN. SPÁD 2%, TLOUŠŤKA 20-50 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ KONZOLOVÁ DESKA NA ISONOSNÍKU, TLOUŠŤKA 170 MM
- VENKOVNÍ OMÍTKA TERRANOVA, SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKOVINA PROBARVENÁ VE HMOTĚ
  WEBER-PAS EXTRACLEAN, VEL. ZRNA 2.0 MM, TLOUŠŤKA CCA 5 MM

SKLADBA PODLAHY P2 - KERAMICKÁ DLAŽBA (KOUPELNY. WC)

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1,5 KG/M2 (AUSTIS) DO VANY A STĚN SPRCH. KOUTŮ, VČ. PENETRACE FORTA
  PENETRAL 0,2 KG/M2 (AUSTIS)
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P3 - KERAMICKÁ DLAŽBA (PŘEDSÍNĚ)

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA PODLAHY P4 - DOMOVNÍ CHODBY, SKLÍPKY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

SKLADBA P6 - RAMENA SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- PREFA. SCHODIŠŤOVÉ RAMENO
- STĚRKOVÁ HMOTA + ŠTUK (MAX. ZRNITOST 0,3 MM)

SKLADBY STŘECH (TERAS):

SKLADBA STŘECHY S2 - BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH

- BETONOVÉ DLAŽDICE 400X400X50 - TYP BÍLOČERNÁ DRŤ 2-5, DO VÝŠKOVĚ
  NASTAVITELNÝCH TERČŮ, TLOUŠŤKA 70-235 MM
- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 2 X SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS:
  SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PYE G200 S4 (PODKLADNÍ PÁS SAMOLEP.), TLOUŠŤKA 5 MM
  SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS AXTERTOP JARDIN S5 (HORNÍ PÁS), TLOUŠŤKA 5 MM
- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200S
  VE SPÁDU MIN. 3% DLE  VÝKRESU - LEPENO K PODKLADU, TLOUŠŤKA 0-165 MM
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE-DEKPRIMER
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

S2

O01 O08

K01

K03

K06

OPLECHOVÁNÍ ATIK - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

OKENNÍ PARAPETY - POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM, BAREVNÝ (ŠEDÁ BARVA)

K07 PARAPET POD BALKONOVÉ DVEŘE - LITÝ MRAMOR TL. 20 MM, ŠEDÝ

OPLECHOVÁNÍ BALKONŮ - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

Z01

Z02

Z03

TERASOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

ZÁBRADLÍ PRO FRANCOUZSKÁ OKNA, MAT. NEREZ

LEGENDA MATERIÁLU POVRCHŮ:

PLASTOVÉ OKNO VEKRA DESIGN EVO (TROJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ČEDIČOVÁ ŠEĎ), ROZMĚRY A

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE OKEN

SP

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE,

DN 100, MATERIÁL PLAST

Z07 VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ

STŘEŠNÍ VPUST TOPWET TW 110 BIT V, DN 100

S BITUMENOVOU MANŽETOU (VODOROVNÁ VPUST)

SO3

K01

K01

K04
SBĚRNÝ KOTLÍK PREFA, ROZMĚR 220/220/300, BARVA ANTRACITOVÁ (RAL: 7016)

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE TOPWET TWOP 110 PVC, DN 100

VÝLEZ NA STŘECHU VELUX 203 CXP S ČIROU KOPULÍ, 900x1200 MM

SK

SV

Z01

Z01

SO3

SO3

SO3

SO3

K04

K04

300 300
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STŘEŠNÍ VPUST TOPWET TW 110 PVC S, DN 100

S PVC MANŽETOU

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE TOPWET TWOP 110 PVC, DN 100

VÝLEZ NA STŘECHU VELUX 203 CXP S ČIROU KOPULÍ, 900x1200 MM
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K08
K08

DRENÁŽNÍ ŽLAB ACO PROFILINE S POCHOZÍM ROŠTEM, ŠÍŘKA ŽLABU 300 MM

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL, PERFOROVANÝ

K08

K08

STŘEŠNÍ KRYTINA RHEINZINK S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU, TL. PLECHU 0,7 MM

MATERIÁL TITANZINEK
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SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ FOLIOVÁ STŘECHA

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32 MM, TLOUŠŤKA MIN. 50 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- PVC-P FOLIE DEKPLAN 76, TLOUŠŤKA 2 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  ISOVER EPS 200 S VE SPÁDU MIN. 3% DLE VÝKRESU, TLOUŠŤKA 0-210 MM

- DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S, TLOUŠŤKA 220 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

S1

SKLADBY STŘECH:
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM
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ŽELEZOBETON TL. 170-340 MM, DLE VÝKRESU, VIZ

STATICKÁ ČÁST

POROTHERM 44 Profi (248x440x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 30 Profi (247x300x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 11,5 Profi (497x115x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

PŘIZDÍVKY A PŘÍČKY YTONG P2-500,

TL. 100-150 MM, NA ZDÍCÍ MALTU YTONG

LEGENDA MATERIÁLŮ:

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS F

TL. 80-200 MM (VIZ DETAILY)

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER XPS

TL. 50-100 MM (VIZ DETAILY)

KAČÍREK

ZHUTNĚNÉ NÁSYPY

ROSTLÁ PŮVODNÍ ZEMINA

PROSTÝ BETON C16/20, TL. 100 MM

CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW S KARI VÝZTUŽÍ (5x150x150)

TL. 100 MM

-2,300

±0,000

GABIONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA

-2,300

GABIONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA

KRYT DILATAČNÍ SPÁRY

Mifasol Zip Block
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Z07
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O01

HLINÍKOVÉ OKNO VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE OKEN

O08

D03 SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA LOMAX EXCELLENT, POVRCH STUCCO, BARVA HNĚDÁ

K01

K02

K04

K03

K05

OPLECHOVÁNÍ ATIK - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY DOJEZDU VÝTAHU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

SBĚRNÝ KOTLÍK PREFA, ROZMĚR 220/220/300, BARVA ANTRACITOVÁ (RAL: 7016)

SVODOVÁ ROURA LINDAB SRÖR, Ø 100MM, MAT. POZINK, BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ (RAL: 7016)

K07 PARAPET POD BALKONOVÉ DVEŘE - LITÝ MRAMOR TL. 20 MM, ŠEDÝ

OPLECHOVÁNÍ BALKONŮ - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

Z01

Z02

Z04

Z03

TERASOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

ZÁBRADLÍ PRO FRANCOUZSKÁ OKNA, MAT. NEREZ

PLOT - POPLASTOVANÉ PLETIVO A SLOUPKY Ø38 MM (VČ. VZPĚR), VÝŠKA 150 CM, BARVA ANTRACIT

P02 SVĚTLÍK MEA MULTINORM 150x150x70 CM, MATERIÁL PLAST, S NEREZOVÝM POCHOZÍM ROŠTEM

ST05 GABIONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA

Z07 VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ

K05

K04

LEGENDA MATERIÁLU POVRCHŮ:
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K03
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K07 K07
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Z03

Z03

Z03

P02

Z01
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K01

P03

P03

P03

P03

P03 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100, MAT. PLAST

1.PP

1.NP

SKLADBA P11 - PŘÍJEZDOVÁ RAMPA DO GARÁŽE

- ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ STŘEDOZRNNÝ ACO 11, TLOUŠŤKA 40 MM
- SPOJOVACÍ POSTŘIK
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ HRUBUOZRNNÝ ACO 16+, TLOUŠŤKA 50 MM
- SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C1,5/2,0, TLOUŠŤKA 120 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠDB , TLOUŠŤKA MIN. 150 MM
- GEOTEXTILIE TL. 2 MM

SKLADBY:

SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ FOLIOVÁ STŘECHA

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32 MM, TLOUŠŤKA MIN. 50 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- PVC-P FOLIE DEKPLAN 76, TLOUŠŤKA 2 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  ISOVER EPS 200 S VE SPÁDU MIN. 3% DLE VÝKRESU, TLOUŠŤKA 0-210 MM

- DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S, TLOUŠŤKA 220 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

S1

P11

SKLADBA S3 - STŘEŠNÍ TERASA SE ZELENOU STŘECHOU

- ZEMINA - SUBSTRÁT PRO TRÁVNÍK DEK S300 - V NASYC. STAVU MAX 1000 kg/m3,

  TLOUŠŤKA MIN. 180 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI V HORNÍM POVRCHU DEKDREN L40 GARDEN,

  VÝŠKA NOPŮ 20 MM A TL. STĚNY 1 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS AXTERTOP JARDIN S5

  (S ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ), TLOUŠŤKA 5 MM

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PYE G200 S4 (BODOVĚ NATAVEN),

  TLOUŠŤKA 5 MM

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS

  200 S VE SPÁDU MIN. 2% DLE VÝKRESU (LEPENO K PODKLADU),

  TLOUŠŤKA 50-170 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

S3

S3

SKLADBA S3 - STŘEŠNÍ TERASA S BETON. DLAŽBOU NA TERČÍCH

- BETONOVÉ DLAŽDICE 400X400X50 - TYP BÍLOČERNÁ DRŤ 2-5, DO VÝŠKOVĚ  NASTAVITELNÝCH
  TERČŮ, TLOUŠŤKA 70-235 MM
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 2 X SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS:
  SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS HYRENE SPOT ST (PODKLADNÍ PÁS SAMOLEP.)
  SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS FORCE 4000 S (HORNÍ)
- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S,
  VE SPÁDU MIN. 3% DLE  VÝKRESU - LEPENO K PODKLADU, TLOUŠŤKA 0-165 MM
- DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S- LEPENO K PODKLADU,
  TLOUŠŤKA 220 MM
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM, GLASTEK 50 SPECIAL
  MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE-DEKPRIMER
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TOUŠŤKA 230 MM

S2

SKLADBA P1 - LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + AKUSTICKÁ PODLOŽKA, DŘEVĚNÉ SOKLOVÉ
  LIŠTY, TLOUŠŤKA 10 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU,TLOUŠŤKA 50 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

P1

SKLADBA P2 - KERAMICKÁ DLAŽBA - KOUPELY, WC

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1,5 KG/M2 (AUSTIS) DO VANY A STĚN SPRCH. KOUTŮ,
  VČ. PENETRACE FORTA PENETRAL 0,2 KG/M2 (AUSTIS)
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU,TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

P2

SKLADBA P4 - KERAMICKÁ DLAŽBA - CHODBY,SKLEPY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU,TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

P4

SKLADBA P10 - GARÁŽOVÁ STÁNÍ, KOMUNIKACE

- BEZESPÁRÝ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC SIKAFLOOR GARAGE, ŠEDÉ BARVY,
  SOKL 150 MM
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ VE STŘEDU PRŮŘEZU
  (SÍŤ TL. 5MM, 150 X 150 MM), TLOUŠŤKA 100 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE

P10

SKLADBA P5 - MEZIPODESTY SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- POLYETYLÉNOVÁ PODLOŽKA ETHAFOAM 2 X 5MM, TLOUŠŤKA 10 MM

P5

SKLADBA P6 - RAMENA SCHODIŠŤ

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- PREFA. SCHODIŠŤOVÉ RAMENO

P6

SKLADBA P9 - TECH. MÍSTNOSTI, SKLEPY, CHODBY - 1.PP

- BEZESPÁRÝ SYNTETICKÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR IZOBAN, ŠEDÉ BARVY, SOKL 100 MM
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ VE STŘEDU PRŮŘEZU
  (SÍŤ TL. 5MM, 150 X 150 MM), TLOUŠŤKA 100 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE

P9

SKLADBA P8 - VSTUPNÍ CHODBA - 1.PP

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKY 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKY 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS 100 Z, TLŮOUŠŤKY 40 MM
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ŽELEZOBETON TL. 170-340 MM, DLE VÝKRESU, VIZ

STATICKÁ ČÁST

POROTHERM 44 Profi (248x440x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 30 Profi (247x300x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

POROTHERM 11,5 Profi (497x115x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

PŘIZDÍVKY A PŘÍČKY YTONG P2-500,

TL. 100-150 MM, NA ZDÍCÍ MALTU YTONG

LEGENDA MATERIÁLŮ:

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS F

TL. 80-200 MM (VIZ DETAILY)

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER XPS

TL. 50-100 MM (VIZ DETAILY)

KAČÍREK

ZHUTNĚNÉ NÁSYPY

ROSTLÁ PŮVODNÍ ZEMINA

PROSTÝ BETON C16/20, TL. 100 MM

CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW S KARI VÝZTUŽÍ (5x150x150)

TL. 100 MM

POROTHERM 19 AKU Profi (372x190x249 MM)

NA MALTU POROTHERM PRO TENKÉ SPÁRY

HYDROIZOLACE
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S1

O01

HLINÍKOVÉ OKNO VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE OKEN

O08

K01

K02

K03

OPLECHOVÁNÍ ATIK - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY DOJEZDU VÝTAHU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

OPLECHOVÁNÍ BALKONŮ - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

Z02

Z03

BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

ZÁBRADLÍ PRO FRANCOUZSKÁ OKNA, MAT. NEREZ

ST05 GABIONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA

LEGENDA MATERIÁLU POVRCHŮ:

P03 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100, MAT. PLAST

K02

K01

K01

K01

D02

ST05

D02

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE DVEŘÍ

P01 SVĚTLÍK MEA MULTINORM 125x100x40 CM, MATERIÁL PLAST, S NEREZOVÝM POCHOZÍM ROŠTEM

O03

O03

O03

O03

O03

O03

Z05 ZÁBRADLÍ NA VSTUPNÍM SCHODIŠTI, MAT. NEREZ

Z05

P01

SKLADBY:

SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ FOLIOVÁ STŘECHA

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32 MM, TLOUŠŤKA MIN. 50 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- PVC-P FOLIE DEKPLAN 76, TLOUŠŤKA 2 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  ISOVER EPS 200 S VE SPÁDU MIN. 3% DLE VÝKRESU, TLOUŠŤKA 0-210 MM

- DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S, TLOUŠŤKA 220 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

S1

SKLADBA S5 - NEPOCHOZÍ FOLIOVÁ STŘECHA

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32 MM, TLOUŠŤKA MIN. 50 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- PVC-P FOLIE DEKPLAN 76, TLOUŠŤKA 2 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  ISOVER EPS 200 S VE SPÁDU MIN. 3% DLE VÝKRESU, TLOUŠŤKA 0-50 MM

- DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S, TLOUŠŤKA 50 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 140 MM

S5

P8 P8 P9

P12

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P1

P1

P1

P1

P1

P13

SKLADBA P1 - LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + AKUSTICKÁ PODLOŽKA, DŘEVĚNÉ SOKLOVÉ
  LIŠTY, TLOUŠŤKA 10 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU,TLOUŠŤKA 50 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

P1

SKLADBA P4 - KERAMICKÁ DLAŽBA - CHODBY,SKLEPY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU,TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM

P4

SKLADBA P9 - TECH. MÍSTNOSTI, SKLEPY, CHODBY - 1.PP

- BEZESPÁRÝ SYNTETICKÝ PODLAHOVÝ NÁTĚR IZOBAN, ŠEDÉ BARVY, SOKL 100 MM
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ VE STŘEDU PRŮŘEZU
  (SÍŤ TL. 5MM, 150 X 150 MM), TLOUŠŤKA 100 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE

P9

SKLADBA P9 - VSTUPNÍ CHODBA - 1.PP

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKY 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKY 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS 100 Z, TLŮOUŠŤKY 40 MM

P8 SKLADBA PODLAHY P12 - DLAŽBA PŘED VSTUPNÍMI DVEŘMI

- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6, TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1K 1,5KG/M2 VČ. PENETRACE FORTE
  PENATRAL A PŘÍPRAVY POVRCHU,BARVA ŠEDÁ
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ VE STŘEDU
  PRŮŘEZU (SÍŤ TL. 5 MM, 150 x 150 MM), TLOUŠŤKA 65 MM
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN SYNTHOS XPS PRIME G 30 L, TLOUŠŤKA 40 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 180 MM
- SDK PODHLED, TLOUŠŤKA 120 MM

SKLADBA P13 - CHODNÍK PŘED  VSTUPEM

- BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KARO 200X200X60, TLOUŠŤKA 60 MM
- LOŽE Z DRTĚ FRAKCE 4-8, TLOUŠŤKA 30 MM
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32, TLOUŠŤKA 150 MM

P13

P12

2
5

3
0
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O04

O02

O01

O06

D02

O03

O05

O02
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O01

O01

O01

O01

O04

O03

O03

O03

O03

O03

O01

O01

O01

O01

O01

O05

O05

O05

O05

O06 O06
O06

O06 O06 O06

O06

O07

O07

O07

O07

O07

ST01

ST01

ST01

ST03

ST04

ST04

ST01ST01

ST01

ST01 ST01

ST01

ST02

ST02

ST02

ST02

ST02

K01

K01 K01

K01

K01

K02

K01

K03

K03

K03

K03

K03

K03

K03

K03

K03

K03

ST02

ST02

ST02

ST02

ST02

Z02

Z01 Z01

Z01

Z02

Z02

Z02

Z02

Z02

Z02

Z02

Z02

Z02

Z03

Z03

Z03

Z03

Z03

ST03

ST03

ST03

ST03

ST03

K01

K05

K04

K05

K04

K06 K06 K06 K06

K06

K06

K06

K06

K06

K07

K06

K06

K06

K06

K06

K06

K06

K06

K06K07

K07

K07

K07

K06

K06

K06

K06

K06

K06

P01

P01

Z04

+15,950

+16,570

+18,700

+18,930

+15,950

+16,570

+16,570

+16,090

+14,710

+15,900

+13,090

+11,710

+12,900

+10,090

+8,710

+9,900

+7,090

+5,710

+6,900

U.T. = -0,110

+0,770

+1,290

+1,890

-0,120

+4,090

+2,710

+3,900

-0,120-0,120

+0,550

+0,900

+1,090

-0,290

+3,900

+4,090

+2,710

+6,900

+7,090

+5,710

+9,900

+10,090

+8,710

+12,900

+13,090

+11,710

-0,090

+0,110

+2,910

+3,110

+5,910

+6,110

+8,910

+9,110

+11,910

+12,110

+15,180

+14,880

-0,620

-1,170

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+11,380

+11,345

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+2,380

+2,345

+5,380

+5,345

+8,380

+8,345

+11,380

+11,345

+14,380

+14,345

+3,000

+6,000

+9,000

+12,000

+15,000

+17,380

+17,345

+3,480

+3,445

+2,880

+6,480

+6,445

+5,880

+9,480

+9,445

+8,880

+12,480

+12,445

+11,880

+15,480

+15,445

+14,880

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+11,380

+11,345

+2,380

+2,345

±0,000

+1,200

+5,380

+5,345

+3,000

+4,200

+8,380

+8,345

+6,000

+7,200

+11,380

+11,345

+9,000

+10,200

+14,380

+14,345

+12,000

+13,200

+17,650

+17,615

+17,650

+17,615

-0,620

-0,655

-1,370

-0,620

-1,370

-0,620

-0,655

-1,370

-0,620

-0,655

-1,370

-0,620

-0,655

-1,370

-0,620

-0,655

-1,370

-0,800

-0,835

-1,550

-0,800

-0,835

-1,550

-2,170

-3,000

±0,000 = 347,500 m n.m.

1.NP

+3,000 = 350,500 m n.m.

2.NP

+6,000 = 353,500 m n.m.

3.NP

+9,000 = 356,500 m n.m.

4.NP

+12,000 = 359,500 m n.m.

5.NP

+15,000 = 362,500 m n.m.

6.NP

+2,380

+2,345

+5,380

+5,345

+8,380

+8,345

+11,380

+11,345

+14,380

+14,345

-1,620

+18,700 = 366,200 m n.m.

ATIKA

±0,000 -3,350 +1,120

-0,060

-0,060

-0,060

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

-11,020-11,000 -11,000-11,020

-4,660

-4,660

-4,660

-4,660

-4,660

POHLED JIŽNÍ

P02

P02 P02

K06 K06 K06

O02

O02

O02

O02

O02

O02

O02

O08

O08

ST03

ST03

ST03

ST03

ST03

ST02

ST02

ST02

ST02

ST02

ST02

ST02

ST02

ST02

ST01

ST01

ST04

ST03

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

K05

K04

K01

K02

K01

K03

K03

K03

K03

K03

Z05

Z01

Z01

Z04

Z01

Z02

Z02

Z02

Z02

Z02

K06

O06 O06 O06

K01

K07

K07

K07

K07

K07

+3,880

+4,080

+2,710

+6,880

+7,080

+5,710

+9,880

+10,080

+8,710

+12,880

+13,080

+11,710

+2,910

+3,110

+5,910

+6,110

+8,910

+9,110

+11,910

+12,110

-0,290

+3,880

+4,080

+2,710

+6,880

+7,080

+5,710

+9,880

+10,080

+8,710

+12,880

+13,080

+11,710

-0,110

+2,910

+3,110

+5,910

+6,110

+8,910

+9,110

+11,910

+12,110

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+11,380

+11,345

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+11,380

+11,345

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+17,380

+17,345

+15,880

+2,380

+2,345

+5,380

+5,345

+8,380

+8,345

+11,380

+11,345

+14,380

+14,345

+2,380

+2,345

+5,380

+5,345

+8,380

+8,345

+11,380

+11,345

+14,380

+14,345

+15,880

+16,080

+14,910

+15,110

+17,380

+17,345

+14,710

+16,090

+14,710

+15,900

+13,090

+11,710

+12,900

+10,090

+8,710

+9,900

+7,090

+5,710

+6,900

+4,090

+2,710

+3,900

+13,090

+11,710

+12,900

+10,090

+8,710

+9,900

+7,090

+5,710

+6,900

+4,090

+2,710

+3,900

+0,900

+1,090

U.T. = -0,110
U.T. = -0,110

+15,950

+16,570

+18,700

+18,930

+18,860

-0,800

-0,835

-1,550

-1,610

-0,800

-0,835

-1,550

-1,610

-0,800

-0,835

-1,550

-1,610

+1,890

+1,290
+1,290

+15,180

+14,880

+1,000

±0,000

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

-10,680

-11,080

-11,080

-11,080

-11,080

-11,080

-25,040

-25,040

-25,040

-25,040

-25,040

+10,660

±0,000

±0,000

POHLED VÝCHODNÍ

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O02

ST02

K03

Z02

ST02

ST02

ST02

ST02

O01

K06

O01

K06

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST03

ST03

ST03

ST03

ST03

ST03

ST04

ST04

ST04

ST04 ST04

Z05Z05 Z05

O06

K06

P01

D01

K01

Z01

Z04

K05

K04

K01

K02

K01

Z01

K04

K05

Z06

ST01

ST01 ST01

K07

+3,880

+4,080

+2,710

+6,880

+7,080

+5,710

+9,880

+10,080

+8,710

+12,880

+13,080

+11,710

+2,910

+3,110

+5,910

+6,110

+8,910

+9,110

+11,910

+12,110

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+11,380

+11,345

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+11,380

+11,345

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+11,380

+11,345

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+16,090

+14,710

+15,900

+13,090

+11,710

+12,900

+10,090

+8,710

+9,900

+7,090

+5,710

+6,900

+4,090

+2,710

+3,900

+16,090

+14,710

+15,900

+13,090

+11,710

+12,900

+10,090

+8,710

+9,900

+7,090

+5,710

+6,900

+4,090

+2,710

+3,900

U.T. = -0,110

-2,600= 344,900 m n.m.

+18,700

+18,930

+18,860

-0,800

-0,835

-1,550

-1,620

-0,800

-0,835

-1,550

-1,620

-0,620

-0,655

-1,370

-1,620

-0,620

-0,850

-2,600

-0,620

-0,655

-1,370

-1,620

-0,620

-0,655

-1,370

-1,620

-0,620

-0,655

-1,370

-1,620

-0,620

-0,655

-1,370

-0,620

-0,655

-1,370

-0,120 -0,120

-0,120

+1,290

+0,770

-0,850

+0,150

-1,930

±0,000

+2,550

+2,380

+2,345

±0,000

+1,200

+5,380

+5,345

+3,000

+4,200

+8,380

+8,345

+6,000

+7,200

+11,380

+11,345

+9,000

+10,200

+14,380

+14,345

+12,000

+13,200

+17,380

+17,345

+2,380

+2,345

±0,000

+1,200

+5,380

+5,345

+3,000

+4,200

+8,380

+8,345

+6,000

+7,200

+11,380

+11,345

+9,000

+10,200

+14,380

+14,345

+12,000

+13,200

+17,380

+17,345

+16,200
+16,200

+5,380

+5,345

+8,380

+8,345

+11,380

+11,345

+14,380

+14,345

+17,380

+17,345

+15,880

+16,080

+15,880

+17,380

+17,345

+15,880

+17,380

+17,345

+15,880

+17,380

+17,345

+14,710

+15,950

+16,570

+1,090

-0,290

+0,900

+1,000

±0,000

±0,000

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

-17,250

-0,060

-0,060

-0,060

-17,310

POHLED SEVERNÍ

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O02

ST02

K03

Z02

ST02

ST02

ST02

ST02

ST02

O01

K06

O08

K06

ST02

K03

Z02

K01

Z01

Z06

Z06

Z05

K01

K02

K04

K05

ST03

ST03

ST03

ST03

ST03

ST01 ST01ST01

ST03

ST01

ST01

ST01

ST01

ST01

D03

ST02

K03

Z02

ST04 ST04 ST04

ST02

K07

+0,880

+1,080

-0,290

+3,880

+4,080

+2,710

+6,880

+7,080

+5,710

+9,880

+10,080

+8,710

+12,880

+13,080

+11,710

-0,090

+0,110

+2,910

+3,110

+5,910

+6,110

+8,910

+9,110

+11,910

+12,110

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+11,380

+11,345

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+2,380

+2,345

+0,880

+5,380

+5,345

+3,880

+8,380

+8,345

+6,880

+11,380

+11,345

+9,880

+14,380

+14,345

+12,880

+13,090

+11,710

+12,900

+10,090

+8,710

+9,900

+7,090

+5,710

+6,900

+4,090

+2,710

+3,900

+16,090

+14,710

+15,900

+13,090

+11,710

+12,900

+10,090

+8,710

+9,900

+7,090

+5,710

+6,900

+4,090

+2,710

+3,900

-2,600 = 344,900 m n.m.

+18,700

+18,930

+18,860

-0,120
-0,120

-0,120

U.T. = -0,110

-0,850

+0,150

+2,380

+2,345

±0,000

+1,200

+5,380

+5,345

+3,000

+4,200

+8,380

+8,345

+6,000

+7,200

+11,380

+11,345

+9,000

+10,200

+14,380

+14,345

+12,000

+13,200

+2,380

+2,345

+5,380

+5,345

+8,380

+8,345

+11,380

+11,345

+14,380

+14,345

+17,380

+17,345

+15,880

+16,080

+14,710

+15,880

+17,380

+17,345

+15,180

+14,880

+15,950

+16,570

+1,000

+1,090

-0,290

+0,900

-0,620

-1,170

-0,620
-0,620

ST04

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

+1,500

±0,000 +4,500

-0,060

+4,440

-19,200

-19,260

-10,680

POHLED ZÁPADNÍ

ST01

ST02

ST04

O01

TENKOVRSTVÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA WEBER.PAS EXTRA CLEAN,

POVRCH ZRNITÝ 2,0 MM. BAREVNÝ ODSTÍN ZL1D (SVĚTLE BÉŽOVÁ)

TENKOVRSTVÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA WEBER.PAS EXTRA CLEAN,

POVRCH ZRNITÝ 2,0 MM. BAREVNÝ ODSTÍN SE2C (ŠEDÁ)

KAMENNÝ OBKLAD DEKSTONE N 3003-BLACK STATE (TMAVĚ ŠEDÝ)

HLINÍKOVÉ OKNO VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE OKEN

D01

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE DVEŘÍ

ST03

TENKOVRSTVÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA WEBER.PAS EXTRA CLEAN,

POVRCH ZRNITÝ 2,0 MM. BAREVNÝ ODSTÍN HN1A (HNĚDÁ)

O08

D02

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA FUTURA STANDARD (DVOJSKLO)

BAREVNÝ ODSTÍN RAL 9023 (ŠEDÁ), ROZMĚRY A ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ VIZ. SPECIFIKACE DVEŘÍ

D03
SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA LOMAX EXCELLENT, POVRCH STUCCO, BARVA HNĚDÁ

K01

K02

K04

K03

K05

K06

OPLECHOVÁNÍ ATIK - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY DOJEZDU VÝTAHU - TITANZINKOVÝ

PLECH TL. 0,6 MM

SBĚRNÝ KOTLÍK PREFA, ROZMĚR 220/220/300, BARVA ANTRACITOVÁ (RAL: 7016)

SVODOVÁ ROURA LINDAB SRÖR, Ø 100MM, MAT. POZINK, BARVA BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ (RAL: 7016)

OKENNÍ PARAPETY - POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,5 MM, BAREVNÝ (ŠEDÁ BARVA)

K07
PARAPET POD BALKONOVÉ DVEŘE - LITÝ MRAMOR TL. 20 MM,

ŠEDÝ

OPLECHOVÁNÍ BALKONŮ - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM

Z01

Z02

Z04

Z03

P01

TERASOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ, MAT. NEREZ

ZÁBRADLÍ PRO FRANCOUZSKÁ OKNA, MAT. NEREZ

PLOT - POPLASTOVANÉ PLETIVO A SLOUPKY Ø38 MM (VČ. VZPĚR), VÝŠKA 150 CM, BARVA ANTRACIT

SVĚTLÍK MEA MULTINORM 125x100x40 CM, MATERIÁL PLAST, S NEREZOVÝM POCHOZÍM ROŠTEM

P02
SVĚTLÍK MEA MULTINORM 150x150x70 CM, MATERIÁL PLAST, S NEREZOVÝM POCHOZÍM ROŠTEM

Z05
ZÁBRADLÍ NA VSTUPNÍM SCHODIŠTI, MAT. NEREZ

Z06
ZÁBRADLÍ NA TERÉNNÍM SCHODIŠTI, MAT. NEREZ

+18,860

-2,300

ST05

ST05

ST05

ST05
GABIONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA

ST05

ST05

U.T. -2,600

-2,400

U.T. -2,600

-2,400

-0,655

K06

K06

K06

K06

±0,000 = 347,500 m n.m.

1.NP

+3,000 = 350,500 m n.m.

2.NP

+6,000 = 353,500 m n.m.

3.NP

+9,000 = 356,500 m n.m.

4.NP

+12,000 = 359,500 m n.m.

5.NP

+15,000 = 362,500 m n.m.

6.NP

K06

K06

K06

K06

O08

O08

O08

O08

O08

O08

O08

O08

O08

K06

K06

K06

K06

K06

K06

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

+18,700 = 366,200 m n.m.

ATIKA

+18,700 = 366,200 m n.m.

ATIKA

+18,700 = 366,200 m n.m.

ATIKA

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

±0,000 = 347,500 m n.m.

1.NP

+3,000 = 350,500 m n.m.

2.NP

+6,000 = 353,500 m n.m.

3.NP

+9,000 = 356,500 m n.m.

4.NP

+12,000 = 359,500 m n.m.

5.NP

+15,000 = 362,500 m n.m.

6.NP

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O08

K06

O08

K06

O08

K06

O08

K06

O08

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

+15,000

±0,000 = 347,500 m n.m.

1.NP

+3,000 = 350,500 m n.m.

2.NP

+6,000 = 353,500 m n.m.

3.NP

+9,000 = 356,500 m n.m.

4.NP

+12,000 = 359,500 m n.m.

5.NP

+15,000 = 362,500 m n.m.

6.NP

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O02

K03

Z02

K07

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O01

K06

O06

K06

P01

O06

K06

O06

K06

O06

K06

O06

K06
P01 P01 P01 P01

O06

K06

O06

K06

+15,000

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

O05

Z03

K06

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST02

K03

Z02

ST05

LEGENDA MATERIÁLU POVRCHŮ:

Z01
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PROJEKT BYTOVÉHO DOMU

TECHNICKÉ POHLEDY

MÍSTO STAVBY : PRAHA 12 - K.Ú. MODŘANY

AKCE :

±0,000 = 347,500 m n.m. (Bpv)

POHLED
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POHLED
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±0,000 = 347,500 m n.m.

1.NP

+3,000 = 350,500 m n.m.

2.NP

+6,000 = 353,500 m n.m.

3.NP

+9,000 = 356,500 m n.m.

4.NP

+12,000 = 359,500 m n.m.

5.NP

+15,000 = 362,500 m n.m.

6.NP

+18,700 = 366,200 m n.m.

ATIKA

±0,000 = 347,500 m n.m.

1.NP

+3,000 = 350,500 m n.m.

2.NP

+6,000 = 353,500 m n.m.

3.NP

+9,000 = 356,500 m n.m.

4.NP

+12,000 = 359,500 m n.m.

5.NP

+15,000 = 362,500 m n.m.

6.NP

+18,700 = 366,200 m n.m.

ATIKA

±0,000 = 347,500 m n.m.

1.NP

+3,000 = 350,500 m n.m.

2.NP

+6,000 = 353,500 m n.m.

3.NP

+9,000 = 356,500 m n.m.

4.NP

+12,000 = 359,500 m n.m.

5.NP

+15,000 = 362,500 m n.m.

6.NP

+18,700 = 366,200 m n.m.

ATIKA

POHLED JIŽNÍ
POHLED VÝCHODNÍ

POHLED SEVERNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

±0,000 = 347,500 m n.m.

1.NP

+3,000 = 350,500 m n.m.

2.NP

+6,000 = 353,500 m n.m.

3.NP

+9,000 = 356,500 m n.m.

4.NP

+12,000 = 359,500 m n.m.

5.NP

+15,000 = 362,500 m n.m.

6.NP

+18,700 = 366,200 m n.m.

ATIKA
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MÍSTO STAVBY : PRAHA 12 - K.Ú. MODŘANY

AKCE :

±0,000 = 347,500 m n.m. (Bpv)
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440 100

5
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1
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2
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0

140300

4
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0

±0,000
±0,000

+0,090

+0,125

2%

3
0
0

PURENIT 550MD v.120 mm

NA CELOU DÉLKU OTVORU

VYFRÉZOVANÝ PRO POUŽITÝ OKENNÍ PROFIL

S OZUBEM PRO ZATAŽENÍ HYDROIZOLACE

300

P1

1030 50

S3

S4

NOPOVÁ FOLIE S NAKAŠÍROVANOU

TEXTILIÍ, TL. 20 MM

GEOTEXTILIE

XPS TL. 140 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU

MARMOLIT

540

1
3
2

1
4
0

2
0
5

3
0

3
0

9
8 1

5
0

1
8
0

5

1
2
0

6
0
0

PREFA. BET. OBRUBNÍK (50X220 MM)

DO MALTOVÉHO LOŽE

O02

X
P

S

2
0
0

60

3
0

3
0

5
0

1
0

5
0

8
0
,
5

1
2
,
5

SDK RIGIPS,

 TL. 12,5 MM

(BÍLÉ DESKY)

TEP. IZOLACE ISOVER

UNI, TL. 80 MM

2
7

CD PROFIL

SKLADBA PODLAHY P1 - POKOJE, KUCHYNĚ
- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + AKUSTICKÁ PODLOŽKA MIRELON 3 MM, TLOUŠŤKA 10 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 50 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

SKLADBA STŘECHY S4 - BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH (CHODNÍK)
- BETONOVÉ DLAŽDICE 400X400X50 - TYP BÍLOČERNÁ DRŤ 2-5, DO VÝŠKOVĚ
  NASTAVITELNÝCH TERČŮ, TLOUŠŤKA 30-150 MM
- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 2 X SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS:
  SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PYE G200 S4 (PODKLADNÍ PÁS BODOVĚ
  NATAVEN), TLOUŠŤKA 5 MM
  SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS AXTERTOP JARDIN S5 (HORNÍ PÁS S
  ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ), TLOUŠŤKA 5 MM
- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200S
  VE SPÁDU MIN. 2% DLE  VÝKRESU - LEPENO K PODKLADU, TLOUŠŤKA 50-170 MM
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM  GLASTEK 50
  SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE-DEKPRIMER
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

SKLADBA S3 - STŘEŠNÍ TERASA SE ZELENOU STŘECHOU

- ZEMINA - SUBSTRÁT PRO TRÁVNÍK DEK S300 - V NASYC. STAVU MAX 1000 kg/m3,

  TLOUŠŤKA MIN. 180 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI V HORNÍM POVRCHU DEKDREN L40 GARDEN,

  VÝŠKA NOPŮ 20 MM A TL. STĚNY 1 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS AXTERTOP JARDIN S5

  (S ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ), TLOUŠŤKA 5 MM

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PYE G200 S4 (BODOVĚ NATAVEN),

  TLOUŠŤKA 5 MM

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS

  200 S VE SPÁDU MIN. 2% DLE VÝKRESU (LEPENO K PODKLADU),

  TLOUŠŤKA 50-170 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM
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U.T. -0,110

+0,090

+0,770

+0,760

PREFA. BET. OBRUBNÍK (50X220 MM)

DO MALTOVÉHO LOŽE

GEOTEXTILIE

OBLÁZKOVÝ ZÁSYP

KAMENNÝ OBKLAD DEKSTONE N-3003 BLACK STATE

TL. 10-30 MM

XPS TL. 70 MM

OSB DESKA TL. 15 MM

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM +

PLECHOVÁ PŘÍPONKA KOTVENÁ DO OSB DESKY

S3

OBLÁZKOVÝ ZÁSYP

GEOTEXTILIE

NÁBĚHOVÝ KLÍN EPS

XPS TL. 70 MM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MARMOLIT

3
9
0

2
3
0

Z01

ZÁBRADLÍ TERASY

MAT. NEREZ

8
8
0

1
9
0

300 10 70

15 50 10 200
10

70
30

HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 2x SBS

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

EPS MEZI DŘEVĚNÝMI SPÁDOVÝMI KLÍNY

TL. 20-40 MM

385

380

K03

K03

HMOŽDINKA KNAUF SMARTfix S

+VÍČKO EPS TL. 20 MM

2
7
0

210

500

SKLADBA S3 - STŘEŠNÍ TERASA SE ZELENOU STŘECHOU

- ZEMINA - SUBSTRÁT PRO TRÁVNÍK DEK S300 - V NASYC. STAVU MAX 1000 kg/m3,

  TLOUŠŤKA MIN. 180 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI V HORNÍM POVRCHU DEKDREN L40 GARDEN,

  VÝŠKA NOPŮ 20 MM A TL. STĚNY 1 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS AXTERTOP JARDIN S5

  (S ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ), TLOUŠŤKA 5 MM

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PYE G200 S4 (BODOVĚ NATAVEN),

  TLOUŠŤKA 5 MM

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS

  200 S VE SPÁDU MIN. 2% DLE VÝKRESU (LEPENO K PODKLADU),

  TLOUŠŤKA 50-170 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

300
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+18,700

+18,420

-17,650

S1

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM +

PLECHOVÁ PŘÍPONKA KOTVENÁ DO OSB DESKY

STĚRKOVÁ HMOTA + ŠTUK

VÁPENNOCEMENTOVÁ STROJNĚ

STŘÍKANÁ OMÍTKA

OSB DESKA TL. 15 MM

EPS MEZI DŘEVĚNÝMI SPÁDOVÝMI KLÍNY

TL. 20-40 MM

KOTVENÍ FOLIE

EPS F TL. 50 MM

EPS F TL. 200 MM

ST01 TENKOVRSTVÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA WEBER.PAS EXTRA

CLEAN S VÝZTUŽNOU TKANINOU, POVRCH ZRNITÝ 2,0 MM.

BAREVNÝ ODSTÍN ZL1D (SVĚTLE BÉŽOVÁ)

EPS F TL. 100 MM

K01

K01

HMOŽDINKA KNAUF SMARTfix S

+VÍČKO EPS TL. 20 MM

SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ FOLIOVÁ STŘECHA

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32 MM, TLOUŠŤKA MIN. 50 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- PVC-P FOLIE DEKPLAN 76, TLOUŠŤKA 2 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  ISOVER EPS 200 S VE SPÁDU MIN. 3% DLE VÝKRESU, TLOUŠŤKA 0-210 MM

- DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S, TLOUŠŤKA 220 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM
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15 340 200 10

540

440 100

540

2%

+2,950

1
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ODTOKOVÝ OTVOR VÝŠKY 100 MM

BALKONOVÝ PROFIL LIKOV, LAKOVANÝ

HLINÍK RAL 7001, ŠEDÁ

ROHOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM +

PLECHOVÁ PŘÍPONKA KOTVENÁ DO OSB DESKY

K03

Z02 BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ

MAT. NEREZ

EPS F 200 MM + FASÁDNÍ

OMÍTKA S ARM. SÍTÍ

STĚRKOVÁ HMOTA

+ ŠTUK

VÁPENNOCEMENTOVÁ STROJNĚ

STŘÍKANÁ OMÍTKA

XPS TL. 200 MM

PARAPET-LITÝ MRAMOR

PODKLADNÍ BALKONOVÝ PROFIL  120 MM

K07

O02

O02

SOKL PROVEDEN I V OTVORU

3
5

PUR PĚNA

SKLADBA PODLAHY P1 - POKOJE, KUCHYNĚ
- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + AKUSTICKÁ PODLOŽKA MIRELON 3 MM, TLOUŠŤKA 10 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 50 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

SKLADBA PODLAHY P7 - BALKÓNY
- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,6,
  TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1K 1,5KG/M2 VČ. PENETRACE FORTE PANATRAL A PŘÍPRAVY
  POVRCHU, BARVA ŠEDÁ
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR JEMNOZRNNÝ - PEVNOST MIN. 25 MPA V TLAKU A 5 MPA V TAHU
  (WEBER.BAT BALKONOVÝ), MIN. SPÁD 2%, TLOUŠŤKA 20-50 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ KONZOLOVÁ DESKA NA ISONOSNÍKU, TLOUŠŤKA 170 MM
- VENKOVNÍ OMÍTKA TERRANOVA, SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKOVINA PROBARVENÁ VE HMOTĚ
  WEBER-PAS EXTRACLEAN, VEL. ZRNA 2.0 MM, TLOUŠŤKA CCA 5 MM
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KRYT DILATAČNÍ SPÁRY

MIFASOL ZIP BLACK, MATERIÁL EPDM

R01

POJÍZDNÝ ŽLAB S MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM

FASERFIX DN150, NAPOJENÝ DO VNĚJŠÍ

KANALIZACE

-2,995

P11

TMELOVÝ PU UZÁVĚR SIKA PRO 3WF (POJÍZDNÝ,

ODOLNÝ PROTI UV, ROPNÝM PRODUKTŮM)

P10
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SNÍŽENÝ PODKLADNÍ BETON V

MÍSTĚ GARÁŽOVÝCH VRAT

-2,300

GABIONOVÁ STĚNA

8
0
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2
0
0

400

500

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100

GEOTEXTILIE

ŠTĚRK FRAKCE 16/32

ZHUTNĚNÝ NÁSYP

5
0

5
0

SKLADBA PODLAHY P10 - GARÁŽOVÁ STÁNÍ, KOMUNIKACE
- BEZESPÁRÝ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC SIKAFLOOR GARAGE, ŠEDÉ BARVY,
  SOKL 150 MM
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ VE STŘEDU PRŮŘEZU
  (SÍŤ TL. 5MM, 150 X 150 MM), TLOUŠŤKA 100 MM
• SEPARAČNÍ PE FOLIE
• ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA, TLOUŠŤKA 400 MM
• GEOTEXTILIE + PE FÓLIE 0,2 MM
• HYDROIZOLAČNÍ AFLATOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 4 MM
• PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C16/20, TLOUŠŤKA 100 MM

SKLADBA P11 - PŘÍJEZDOVÁ RAMPA DO GARÁŽE

- ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ STŘEDOZRNNÝ ACO 11, TLOUŠŤKA 40 MM
- SPOJOVACÍ POSTŘIK
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ HRUBUOZRNNÝ ACO 16+, TLOUŠŤKA 50 MM
- SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C1,5/2,0, TLOUŠŤKA 120 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠDB , TLOUŠŤKA MIN. 150 MM
- GEOTEXTILIE TL. 2 MM
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P13

ÚNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ O.29

ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEST MEAHOME

LEMOVACÍ PLECH

DÉLKA 2000 MM, ROZMĚR 134/94   

XPS TL. 140 MM

PURENIT 550MD v.120 mm

NA CELOU DÉLKU OTVORU

VYFRÉZOVANÝ PRO POUŽITÝ OKENNÍ PROFIL

S OZUBEM PRO ZATAŽENÍ HYDROIZOLACE

60

SNÍŽENÝ PODKLADNÍ BETON V

MÍSTĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍDRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100
GEOTEXTILIE

ŠTĚRK FRAKCE 16/32
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GABIONOVÁ STĚNA

SKLADBA P13 - CHODNÍK PŘED BEZBARIÉROVÝM VSTUPEM
- BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KARO 200X200X60, TLOUŠŤKA 60 MM
- LOŽE Z DRTĚ FRAKCE 4-8, TLOUŠŤKA 30 MM
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32, TLOUŠŤKA 150 MM

SKLADBA P8 - CHODBA 1.PP

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 40 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA, TLOUŠŤKA 400 MM
- GEOTEXTILIE + PE FÓLIE 0,2 MM
- HYDROIZOLAČNÍ AFLATOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 4 MM
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C16/20, TLOUŠŤKA 100 MMR02
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BETONOVÝ STUPEŇ BEST CANTO

DO MALTOVÉHO LOŽE

ŽELEZOBETONOVÉ PREFA RAMENO

ŠIKMÉ NÁBĚHY PO STRANÁCH PRO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

290

10

275

DILATAČNÍ LIŠTA Mifasol GFSW 20.0

ŠÍŘKA SPÁRY 20 MM, ŠÍŘKA LIŠTY 63 MM

XPS TL. 20 MM

PRYŽOVÁ PODLOŽKA

BELAR 0,9

KAMENNÝ OBKLAD DEKSTONE N-3003

BLACK STATE, TL. 10-30 MM

SKLEPNÍ SVĚTLÍK MEA MULTINORM 125x100x40 CM

MAT. PLAST

P01

ZHUTNĚNÝ NÁSYP

VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET

PUR PĚNA

VNĚJŠÍ NEREZOVÝ PARAPET

O06

K06

NEREZOVÝ ROŠT

OKO 30/30 MM

MONTÁŽNÍ IZOLAČNÍ DESKA MEAFIX S INTEGROVANÝMI

OTVORY PRO MONTÁŽ SVĚTLÍKU, TL. 100 MM

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR MEA AQUA

HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 2x SBS

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

SDK RIGIPS, TL. 12,5 MM

(BÍLÉ DESKY)

TEP. IZOLACE ISOVER

UNI, TL. 80 MM

2
7

CD PROFIL

U.T. -0,850

±0,000

U.T. -0,850

-1,450

-1,620

-0,620

-0,655

3
5

SKLADBA PODLAHY P12 - DLAŽBA PŘED VSTUPNÍMI DVEŘMI
- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO
TŘENÍ MIN. 0,6, TLOUŠŤKA 15 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA FORTISOL 1K 1,5KG/M2 VČ. PENETRACE FORTE
  PENATRAL A PŘÍPRAVY POVRCHU,BARVA ŠEDÁ
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR CEMFLOW, S VLOŽENOU KARI SÍTÍ VE STŘEDU
  PRŮŘEZU (SÍŤ TL. 5 MM, 150 x 150 MM), TLOUŠŤKA 65 MM
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN SYNTHOS XPS PRIME G 30 L, TLOUŠŤKA 40 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 180 MM
- SDK PODHLED, TLOUŠŤKA 120 MM

P13

SKLADBA P13 - CHODNÍK PŘED  VSTUPEM
- BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KARO 200X200X60, TLOUŠŤKA 60 MM
- LOŽE Z DRTĚ FRAKCE 4-8, TLOUŠŤKA 30 MM
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32, TLOUŠŤKA 150 MM
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PRYŽOVÁ PODLOŽKA

BELAR 09 TL. 10 MM

PRYŽOVÁ PODLOŽKA

BELAR 09 TL. 10 MM

10 5

510

STĚRKOVÁ HMOTA + ŠTUK

STĚRKOVÁ HMOTA + ŠTUK

VÝPLŇOVÝ PU PROVAZEC

+ TMEL DEN BRAVEN S-T1

VÝPLŇOVÝ PU PROVAZEC

+ TMEL DEN BRAVEN S-T1

TMEL DEN BRAVEN S-T1

VÝPLŇOVÝ PU PROVAZEC
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SDK RIGIPS, TL. 12,5 MM

(BÍLÉ DESKY)

TEP. IZOLACE ISOVER

UNI, TL. 80 MM

CD PROFIL

SKLADBA PODLAHY P4 - DOMOVNÍ CHODBY, SKLÍPKY
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- EPS-T 4000 KROČEJOVÝ, TLOUŠŤKA 30 MM
- EPS 100 Z, TLOUŠŤKA 30 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

SKLADBA PODLAHY P5 - MEZIPODESTY SCHODIŠŤ
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR CA - C20 - F4, DILATACE OD STĚN PÁSKEM Z
  MIRELONU, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU, TLOUŠŤKA 45 MM
- POLYETYLÉNOVÁ PODLOŽKA ETHAFOAM 2 x 5 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 220 MM

P6

SKLADBA PODLAHY P6 - SCHODIŠŤOVÁ RAMENA
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU - SOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,3, TLOUŠŤKA 15 MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 220 MM
- STĚRKOVÁ HMOTA + ŠTUK (MAX ZRNITOST 0,3 MM)
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STŘEŠNÍ VPUST

TOPWET TW 110 BIT S,

DN 100 MM

NÁSTAVEC VPUSTI TOPWET

TWN v300 BIT, DN 100 MM

TEPELNÁ IZOLACE (ROHOŽ) Orstech DP 65 Z KAMENNÉ VLNY,

TL. 40 MM

KOŠ TOPWET

TWOK v33

-17,650

MANŽETA PRO NAPOJENÍ

HYDROIZOLACE

MANŽETA PRO NAPOJENÍ

HYDROIZOLACE

SKLADBA S3 - STŘEŠNÍ TERASA SE ZELENOU STŘECHOU

- ZEMINA - SUBSTRÁT PRO TRÁVNÍK DEK S300 - V NASYC. STAVU MAX 1000 kg/m3, TLOUŠŤKA MIN. 180 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI V HORNÍM POVRCHU DEKDREN L40 GARDEN,

  VÝŠKA NOPŮ 20 MM A TL. STĚNY 1 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS AXTERTOP JARDIN S5

  (S ODOLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ), TLOUŠŤKA 5 MM

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS PYE G200 S4 (BODOVĚ NATAVEN), TLOUŠŤKA 5 MM

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S

  VE SPÁDU MIN. 2% DLE VÝKRESU (LEPENO K PODKLADU), TLOUŠŤKA 50-170 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

 GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

S3

PERFOROVANÁ REVIZNÍ ŠACHTA

TOPWET TWZ 300x300x330 (ŠxDxV)

KAČÍREK FRAKCE 16-32

GEOTEXTILIE

FILTEK 300
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S1

-17,650

STĚRKOVÁ MALTA + ŠTUK

KOŠ TOPWET

TWOK v33

DRENÁŽNÍ ŽLAB ACO

PROFILINE, Š. 300 MM

NEREZOVÝ POCHOZÍ

ROŠT

MANŽETA PRO NAPOJENÍ

HYDROIZOLACE

MANŽETA PRO NAPOJENÍ

HYDROIZOLACE

SKLADBA S1 - NEPOCHOZÍ FOLIOVÁ STŘECHA

- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32 MM, TLOUŠŤKA MIN. 50 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- PVC-P FOLIE DEKPLAN 76, TLOUŠŤKA 2 MM

- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU FILTEK 300

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  ISOVER EPS 200 S VE SPÁDU MIN. 3% DLE VÝKRESU,

  TLOUŠŤKA 0-210 MM

- DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS 200 S,

  TLOUŠŤKA 220 MM

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM

  GLASTEK 50 SPECIAL MINERAL, TLOUŠŤKA 5 MM

- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE DEKPRIMER

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, TLOUŠŤKA 230 MM

STŘEŠNÍ VPUST

TOPWET TW 110 PVC S,

DN 100 MM

NÁSTAVEC VPUSTI TOPWET

TWN v300 PVC, DN 100 MM

TEPELNÁ IZOLACE (ROHOŽ) Orstech DP 65 Z KAMENNÉ VLNY,

TL. 40 MM

62,5
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