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20,002 kgNerezová ocel 440CISO 4762 - M3 x 20  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem21
20,000 kgNerezová ocel, austenitickáISO 2338 - 3 m6 x 8  Válcové kolíky, nekalené20
10,067 kgE295 (11 500)ČSN 42 5510.11 KR 110 - 8KROUŽEK 519
10,186 kg    KOLO ENKODÉRU, MODUL 1, 109 ZUBŮ18
10,100 kg    ENKODÉR LENORD - MiniCODER GEL 244917
13,058 kgE295 (11 500) BP - 04VÝKOVEKPŘÍRUBA 116
166,034 kg16MnCr5 (14 220)  VÝKOVEKTUBUS15

180,007 kgNerezová ocel 440CISO 4762 - M6 x 16  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem14
15,230 kgE295 (11 500) BP - 05VÝKOVEKPŘÍRUBA 213
11,200 kg    MATICE KMTA 1812
11,347 kgE295 (11 500)  VÝKOVEKPŘÍRUBA 311
10,317 kgE295 (11 500)ČSN 42 5510.11 KR 110 - 25KROUŽEK 410
21,226 kg    SKUPINA LOŽISEK B - FAG - B7018-C-T-P4S9
11,450 kg    MATICE KMTA 228
10,313 kgE295 (11 500)ČSN 42 5510.11 KR 125 - 25KROUŽEK 37
12,872 kgE295 (11 500)ČSN 42 5510.11 KR 220 - 150KROUŽEK 16
12,029 kgE295 (11 500)ČSN 42 5510.11 KR 125 - 150 KROUŽEK 25
42,097 kg    SKUPINA LOŽISEK A- FAG - XCB7022-E-T-P4S4
146,764 kg16MnCr5 (14 220) BP - 03VÝKOVEKROTOR VŘETENE3
20,040 kgNerezová ocel 440CISO 4762 - M12 x 25  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem2
20,089 kg    UNÁŠECÍ KAMENY1
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 142,155 kg
 SESTAVA 

TYP:
 KUSOVNÍK 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /1 

 ČÁP Marek
 ČÁP Marek

 4. 6. 2018
 4. 6. 2018

VŘETENO

BP - 02

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:2  
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POHON VŘETENE JEDNOTKOU REDEX GM 1300
MAXIMÁLNÍ OTÁČKY VŘETENE 6000 /MIN
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