
10,344 kgS235JR (11 375)lano  Popis102
10,654 kgOcel, měkkáCSN 02 1411 - M42 x 1,5  Šestihranné s drážkou a korunové matice101
10,114 kgS355J0W (15 217)podlozka hlavni hridele  Popis98
10,102 kgOcel, měkkáCSN 02 2562 - 18x11x70  Těsná pera zaoblená97
10,157 kgHliníkhliníkový profil  Popis96
90,006 kgNerezová ocel 

440C
ISO 4032 - M8  Šestihranné matice, styl 1 – s jemným 

metrickým závitem. Výrobní řada A a B
94

40,023 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M10 x 16  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

93

40,034 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M12 x 18  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

89

40,050 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M10 x 60  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

87

320,034 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M10 x 35  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

86

400,006 kgOcel, měkkáCSN 02 1402 - M10  Malé šestihranné matice85
110,033 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M12 x 16  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
84

50,041 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M12 x 25  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

83

40,017 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M8 x 25  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

82

40,014 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M8 x 18  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

81

40,015 kgOcel, měkkáCSN 02 1143 - M8 x 20  Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

80

20,125 kgOcel, měkkáCSN 024630 ZKL - ZKL 
6205A

  Ložiska ZKL77

20,009 kgOcel, měkkáCSN 02 2931 - 52  Pojistné kroužky pro otvory76
20,538 kgS235JR (11 375)domekFF  Popis75
22,728 kgS235JR (11 375)upinaci nastavec  Popis74
10,333 lbmass ganter_din_469-200-v19

-d
   72

10,251 kgS235JR (11 375)mezikus3  Popis71
10,440 kgS235JR (11 375)mezikus2  Popis70
30,008 kgOcel, měkkáCSN 02 2562 - 8x7x20  Těsná pera zaoblená69
20,002 kgOcel, měkkáCSN 02 2930 - 25  Pojistné hřídelové kroužky. Rozměry68
10,185 kgS235JR (11 375)1748-02-00-05  Popis67
10,034 kgOcel, měkkáISO 2982-2 - M25 x 1,5 

x 32
  Pojistné matice a pojistná zařízení – 

rozměry – pojistné matice (4 zářezy)
66

10,006 kgOcel, měkkáCSN 02 3640 - MB5  Valivá ložiska. Pojistné matice a podložky 
pro matice upínacích pouzder

65

10,012 kgS235JR (11 375)podlozka sneku  Popis64
10,030 kgOcel, měkkáCSN 02 2562 - 8x7x70  Těsná pera zaoblená63
10,025 kgS235JR (11 375)krouzek sneku  Popis62
10,057 lbmass ganter_din_469-80-v12-

d
   61

10,780 kgVšeobecnéwinch   32
11,364 kgS235JR (11 375)drzak navijaku  Popis31
16,462 kgOceltr sroub   28
20,319 lbmass 207_wnn   26
20,382 kgS235JR (11 375)nosic domku  Popis25
10,195 kgGenerickýFK25  STEP AP20324
119,780 kg 1748-03-00-00  VOZÍK - SESTAVA22
12,744 kgOcelspeedy_fishplate_120_10

0B
   21

20,040 kgVšeobecnéspeedy_fishplate_120_10
0A

   20

40,081 kgVšeobecnéspeedy_fishplate_120_2
00

   19

160,026 kgS235JR (11 375)tvarova podlozka  Popis18
216,031 kgHliník 6061speedy120   17
112,023 kgOcel, litáUPROFIL   15
20,109 kgOcel, měkkáCSN 024630 ZKL - ZKL 

6006A
  Ložiska ZKL12

10,636 kgS235JR (11 375)hridel sneku  Popis11
12,657 kgS235JR (11 375)drzak sneku  Popis10
10,016 kgVšeobecnékrouzek   8
14,251 kgOcelspojnice   7
116,238 lbmass 4_8_b   6
14,704 kgOcelhridel   5
21,804 kgOcel, měkkáCSN 024645 ZKL (A) - 

ZKL 7313B
  Kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým 

dotykem ZKL
4

13,594 kgOcelzkouska   3
16,465 kgOcelupinaci deska   2
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