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Legenda: AOV  Automatický odvzdušňovací ventil Automatický odvzdušňovací ventil HM  Regulační armatura HM Regulační armatura HM K  Kotel - Stacionární kondenzační kotel Kotel - Stacionární kondenzační kotel   Buderus Logano Plus GB212-30 (28 kW) KK  Kulový kohout Kulový kohout KLC-M Trubkové otopné těleso Koralux Linear Claasic Trubkové otopné těleso Koralux Linear Claasic se spodním středovým připojením KSP l/b Sálavý panel délka/šířka [mm] Sálavý panel délka/šířka [mm] R  Rozdělovač - RS MINI 4.0 Rozdělovač - RS MINI 4.0 TRV  Termostatický regulační ventil Termostatický regulační ventil RHŠ  Regulační H-šroubení Regulační H-šroubení VKL  Deskové otopné těleso v provedení ventil Deskové otopné těleso v provedení ventil kompakt s levým spodním připojením VV  Vyvažovací ventil Vyvažovací ventil Přívodní potrubí Vratné potrubí Poznámky: Nekótované průměry potrubí jsou rozměru  15x1-Cu a opatřené tepelnou izolací Mirelon Pro 15/20 mm.Ocelová potrubí jsou běžná závitová. V halách jsou rozvody vedeny pod střechou, v přístavku jsou vedeny podlahou. V technické místnosti 109 jsou všechna potrubí izolována tepelnou izolací Mirelon Pro. Sálavé panely jsou ve výrobní hale zavěšeny ve výšce 6,4 metrů a ve skladovací hale ve výšce 6 metrů.
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