
  

Příloha: Deformace silentbloků 

 

Varianta 1 a 4: maximální vzletový výkon a 75% zatížení 

 
Provozní zatížení Početní zatížení 

 
Silentblok ∆𝒙 [𝒎𝒎] ∆𝒚 [𝒎𝒎] ∆𝒛 [𝒎𝒎] ∆𝒙𝒑 [𝒎𝒎] ∆𝒚

𝒑
 [𝒎𝒎] ∆𝒛𝒑 [𝒎𝒎] 

A Přední 2.7200 0.2340 -2.7468 4.0785 0.3509 -4.1198 

  Zadní levý 2.8398 -0.0701 1.9326 4.2583 -0.1052 2.8995 

  Zadní pravý 2.6101 -0.0754 -8.5459 3.9136 -0.1131 -12.8183 

C Přední 1.6841 0.2121 -3.5736 2.5262 0.3181 -5.3604 

  Zadní levý 1.8194 -0.0633 1.2434 2.7290 -0.0949 1.8651 

  Zadní pravý 1.5587 -0.0687 -9.3869 2.3381 -0.1030 -14.0803 

D Přední 0.0353 0.1718 -3.0151 0.0529 0.2577 -4.5227 

  Zadní levý 0.1967 -0.0507 2.0102 0.2951 -0.0761 3.0153 

  Zadní pravý -0.1041 -0.0561 -8.5423 -0.1561 -0.0842 -12.8134 

E Přední 0.4977 0.1696 1.5448 0.7466 0.2543 2.3172 

  Zadní levý 0.6561 -0.0502 6.4846 0.9842 -0.0754 9.7269 

  Zadní pravý 0.3891 -0.0552 -3.2864 0.5837 -0.0829 -4.9297 

F Přední 1.3600 0.1876 2.2867 2.0401 0.2815 3.4300 

  Zadní levý 1.5056 -0.0559 7.1116 2.2585 -0.0839 10.6674 

  Zadní pravý 1.2646 -0.0608 -2.5240 1.8969 -0.0912 -3.7861 

G Přední 1.1112 0.1839 1.5682 1.6668 0.2758 2.3522 

  Zadní levý 1.2600 -0.0547 6.4291 1.8901 -0.0821 9.6437 

  Zadní pravý 1.0091 -0.0597 -3.3315 1.5136 -0.0895 -4.9973 

boční Přední -0.1377 5.0338 0.0044 -0.2065 7.5507 0.0066 

zleva Zadní levý -0.4754 3.1645 5.4546 -0.7131 4.7468 8.1819 

  Zadní pravý 0.5761 3.1602 -5.4603 0.8642 4.7403 -8.1904 

boční Přední 0.1067 -4.7099 0.0017 0.1601 -7.0648 0.0026 

zprava Zadní levý 0.7744 -3.2601 4.5804 1.1617 -4.8902 6.8707 

  Zadní pravý -0.8525 -3.2661 -4.5827 -1.2788 -4.8991 -6.8740 

 

 

 

  



  

 Varianta 2 a 5: maximální trvalý výkon a 100% zatížení 

 
Provozní zatížení Početní zatížení 

 
Silentblok ∆𝒙 [𝒎𝒎] ∆𝒚 [𝒎𝒎] ∆𝒛 [𝒎𝒎] ∆𝒙𝒑 [𝒎𝒎] ∆𝒚

𝒑
 [𝒎𝒎] ∆𝒛𝒑 [𝒎𝒎] 

A Přední 3.6329 0.2474 -3.6636 5.4493 0.3711 -5.4954 

  Zadní levý 3.7269 -0.0744 0.5767 5.5903 -0.1117 0.8651 

  Zadní pravý 3.5352 -0.0795 -9.3929 5.3028 -0.1192 -14.0894 

C Přední 2.2517 0.2182 -4.7660 3.3775 0.3273 -7.1490 

  Zadní levý 2.3662 -0.0653 -0.3422 3.5493 -0.0979 -0.5134 

  Zadní pravý 2.1334 -0.0704 -10.5141 3.2001 -0.1057 -15.7712 

D Přední 0.0532 0.1645 -4.0214 0.0798 0.2468 -6.0321 

  Zadní levý 0.2027 -0.0486 0.6801 0.3041 -0.0729 1.0202 

  Zadní pravý -0.0837 -0.0538 -9.3880 -0.1255 -0.0806 -14.0821 

E Přední 0.6701 0.1615 2.0593 1.0051 0.2423 3.0889 

  Zadní levý 0.8155 -0.0479 6.6467 1.2232 -0.0719 9.9701 

  Zadní pravý 0.5742 -0.0526 -2.3794 0.8612 -0.0788 -3.5691 

F Přední 1.8191 0.1856 3.0470 2.7287 0.2784 4.5704 

  Zadní levý 1.9475 -0.0555 7.4813 2.9212 -0.0832 11.2220 

  Zadní pravý 1.7408 -0.0600 -1.3645 2.6112 -0.0900 -2.0468 

G Přední 1.4883 0.1806 2.0904 2.2325 0.2709 3.1356 

  Zadní levý 1.6210 -0.0539 6.5727 2.4315 -0.0808 9.8590 

  Zadní pravý 1.4011 -0.0585 -2.4395 2.1016 -0.0877 -3.6593 

boční Přední -0.1774 6.6475 0.0047 -0.2661 9.9712 0.0070 

zleva Zadní levý -0.6935 4.2387 5.2728 -1.0403 6.3580 7.9091 

  Zadní pravý 0.8233 4.2349 -5.2787 1.2350 6.3524 -7.9180 

boční Přední 0.1484 -6.3447 0.0011 0.2227 -9.5171 0.0016 

zprava Zadní levý 0.9730 -4.3280 4.1071 1.4596 -6.4920 6.1607 

  Zadní pravý -1.0817 -4.3339 -4.1085 -1.6225 -6.5008 -6.1628 

 

 

 

 

 

 

  



  

 Varianta 3 a 6: maximální výkon a 100% zatížení  

 
Provozní zatížení Početní zatížení 

 
Silentblok ∆𝒙 [𝒎𝒎] ∆𝒚 [𝒎𝒎] ∆𝒛 [𝒎𝒎] ∆𝒙𝒑 [𝒎𝒎] ∆𝒚

𝒑
 [𝒎𝒎] ∆𝒛𝒑 [𝒎𝒎] 

A Přední 3.6318 0.2580 -3.6634 5.4478 0.3869 -5.4951 

  Zadní levý 3.7366 -0.0776 0.9043 5.6049 -0.1163 1.3565 

  Zadní pravý 3.5262 -0.0829 -9.7208 5.2893 -0.1244 -14.5811 

C Přední 2.2507 0.2288 -4.7658 3.3760 0.3431 -7.1487 

  Zadní levý 2.3760 -0.0684 -0.0146 3.5640 -0.1026 -0.0219 

  Zadní pravý 2.1244 -0.0739 -10.8420 3.1865 -0.1109 -16.2630 

D Přední 0.0522 0.1751 -4.0212 0.0783 0.2626 -6.0318 

  Zadní levý 0.2125 -0.0517 1.0077 0.3187 -0.0776 1.5116 

  Zadní pravý -0.0927 -0.0572 -9.7159 -0.1391 -0.0858 -14.5738 

E Přední 0.6690 0.1721 2.0595 1.0036 0.2581 3.0892 

  Zadní levý 0.8252 -0.0511 6.9743 1.2378 -0.0766 10.4615 

  Zadní pravý 0.5651 -0.0560 -2.7073 0.8477 -0.0840 -4.0609 

F Přední 1.8181 0.1962 3.0472 2.7272 0.2943 4.5707 

  Zadní levý 1.9573 -0.0586 7.8089 2.9359 -0.0879 11.7134 

  Zadní pravý 1.7318 -0.0634 -1.6924 2.5976 -0.0952 -2.5386 

G Přední 1.4873 0.1912 2.0906 2.2309 0.2868 3.1359 

  Zadní levý 1.6307 -0.0570 6.9003 2.4461 -0.0855 10.3504 

  Zadní pravý 1.3921 -0.0619 -2.7674 2.0881 -0.0929 -4.1511 

boční Přední -0.1784 6.6581 0.0049 -0.2676 9.9871 0.0073 

zleva Zadní levý -0.6838 4.2356 5.6004 -1.0257 6.3533 8.4005 

  Zadní pravý 0.8143 4.2314 -5.6066 1.2214 6.3472 -8.4098 

boční Přední 0.1474 -6.3342 0.0013 0.2212 -9.5012 0.0019 

zprava Zadní levý 0.9828 -4.3312 4.4347 1.4742 -6.4967 6.6521 

  Zadní pravý -1.0907 -4.3374 -4.4364 -1.6360 -6.5060 -6.6545 

 

 

Nouzové přistání 

 Silentblok ∆𝒙 [𝒎𝒎] ∆𝒚 [𝒎𝒎] ∆𝒛 [𝒎𝒎] 

  Přední -61.1791 -1.4214 -4.3825 

nouzové Zadní levý -60.2289 0.4432 3.4901 

  Zadní pravý -61.8398 0.4411 2.1009 

 

 


