
  

Příloha: Hmotnostní rozbor lože 

 

Díl m [kg] X [mm] Y [mm] Z [mm] 

Přední část lože 1.420 4466.6 -19.1 1526.9 

Pravá část lože 0.878 4642.9 267.1 1501.4 

Levá část lože 1.060 4641.8 -234.8 1500.9 

Zadní část lože 2.787 4961.3 4.8 1483.6 

Pravý přední závěs 0.135 4310.0 309.5 1405.9 

Levý přední závěs 0.135 4310.0 -312.2 1407.2 

Pravý zadní závěs 0.077 4849.2 311.2 1191.7 

Levý zadní závěs 0.077 4849.5 -310.9 1192.0 

Spoj lože se závěsem (6x) - - - - 

STAVITELNÉ OKO SKF SA 6 E 0.030 - - - 

ZÁVITOVÁ VLOŽKA K0978 0.009 - - - 

ČEP ISO 2341 – B - 8x18 - St 0.010 - - - 

PODLOŽKA ČSN EN ISO 7090 - 8 0.004 - - - 

ZÁVLAČKA ISO 1234 - 2x14 0.001 - - - 

Pozice: Přední 1 0.054 4339.8 303.7 1416.5 

Pozice: Přední 2 0.054 4326.2 258.6 1419.8 

Pozice: Přední 3 0.054 4331.1 -267.5 1425.6 

Pozice: Přední 4 0.054 4340.0 -306.1 1417.6 

Pozice: Zadní 1 0.054 4859.3 298.7 1216.9 

Pozice: Zadní 2 0.054 4860.0 -299.3 1217.2 

Spojení přední části lože s bočními (2x) - - - - 

ZÁVITOVÁ VLOŽKA K0978 0.009 - - - 

ŠROUB SE ŠESTIHRANOU HLAVOU 

ČSN ISO 4014 – M8x25 – 8,8 
0.014 - - - 

Pozice: Pravý 0.023 4516.0 244.9 1536.8 

Pozice: Levý 0.023 4519.3 -195.2 1536.8 

Spojení zadní části lože s bočními (2x) - - - - 

ZÁVITOVÁ VLOŽKA K0978 0.009 - - - 

ŠROUB SE ŠESTIHRANOU HLAVOU 

ČSN ISO 4014 – M8x45 – 8,8 
0.022 - - - 

Pozice: Pravý 0.031 4976.7 258.4 1543.5 

Pozice: Levý 0.031 4975.8 -247.0 1542.1 

Suma 7.001 4721.4 -3.9 1482.6 

 


