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A BC

40,51 kgNerezová ocel 
440C

 M24 x 110ISO 4014Šroub se šestihrannou hlavou M24x11011

100,03Nerezová ocel  24 - 140 HVISO 7089Podložka 24 řada A10
100,4Nerezová ocel 

440C
 M42ISO 4035Nízká matice M429

100,13Nerezová ocel 
440C

 M24ISO 4032Matice M248

60,44 kgNerezová ocel 
440C

 M24 x 90ISO 4014Šroub se šestihrannou hlavou M24x907

270,06 kgNerezová ocel 
440C

 M12 x 55ISO 4017Šroub se šestihrannou hlavou M12x556

103 kgS355GLM-01-05-00  Ocelová podložka5
102,6 kgPOZINKGLM-01-04  Stavěcí šroub M424
1307 kg GLM-01-03-00  Zarážedlo II3
1245 kg GLM-01-02-00  Zarážedlo I2
43546 kg GLM-01-01-00  Nosný prvek1
KSHMOTNOSTMATERIÁLČ. VÝKRESUROZMĚRNORMANÁZEVPOZ
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Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 3829,273 kg
 SESTAVA 

TYP:
 KUSOVNÍK 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor
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 Jan Pól
 Jan Pól

 30.05.2018
 24.06.2018

Pojezdová dráha

GLM-01-00-00
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 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
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