Priloha €.10: Zdén¢ prace nad urovni teréenu SO0S pro 3.NP - 5.NP

Legenda:
L
SOQS  stavebni objek &.5
0] Q @] D] @
© 00 © 0o o 00 esemememew  Pevné zabradli kolem celého objektu
1 I, - 1k I - 1 4 - 11
® - ! to oo ® Komunika¢ni jadro zakryté pevnou podlazkou
- g
= ~aan Zabradli v mist¢ vytahové Sachty v misté prefabrikovaného
: = — - P s
é Y _a . - é schodisté a v misté velkych Sachet
o - : 22 =2 g
8 - Y ] & 840 8 8 H'Eﬂ 8 8 =) | & [ | Zakryti otvort instalaénich Sachet pevnymi podlazkami
- B - 2 € 4
© = =) e o o * © OCHRANNE ZNACKY NA STAVENISTI
, E i = = o &
8r Fm L5 e w : é &) o Z-0 Unikovy vjchod vpravo
o b | 3
Oy Eq a8 E 3 a H T ! =] < © Unikov§ vchod vievo
- = 2 \ Unikové schodité vpravo doli
© - B8 ‘ S ,
e et 8 Unikové schodisté vlevo doli
) ] = : \ = Unikové schodité vpravo nahoru
e ] . | a B | B > &R Unikové schodisté vlevo nahoru
=y & » Smér uniku (oboustranny)
© ] ) E ) E E 0 é = Telefonni &isla pro pfipad nouze
| i i : [+ Prvni pome®setiovna nebo oznaceni lékaricky
s L
- g8 8 22 T
é = ) f 2 B - Ohlasovna pozaru
¥ ] w25 y m— e . 2 ﬂ Tabulka oznaceni pozarni hadice/ hydrantu
IS | - = ‘ = 1S S \ Y & Tabulka /samolepka hasici ptistroj
® S r — T z S
& i \ E Q @ Zakaz vtsupu / nepovolanym vstup zakazan
] 3 > ®
=] ¢ 3 % g Zakaz koufeni a manipulace s plamenem
?_ 8 =] 5 g Nehas vodou ani pénovymi piistroji elektricka zafizeni
=] a8 50 3
@/ ’ g Nezapinej! Na zafizeni se pracuje
@ ®
H t & : = V\% A Pii pracich na zvySenych pracovistich, leseni
0., 0. O o
E Pii provozu jefabu se nepohybuj pod
o ] 6] 0] 6] © 0] ®© © [©] ] ® ® O = zavéenymi biemeny
Prostupy podlahou / stropni kci
- Po odbednéni betonovaného stropu budou prostupy stropem stropem
(AR N4 W e . . W I4 N , . , . tovex .
Z a lstenl B OZP rl re all Z aCl Z den Ch piekryty pevnym zaklopem, ktery bude mechanicky zajistén proti
J p y nahodnému posunuti
e , v 7 - Prostupy stropem v misté velkych instalacnich Sachet budou po
konstl 1 |kCl VvV nadze N |n10h pOdlaZICh odbednéni stropu ohrazeny pevnym zabradlim spliiujici tvarové a mechanické
Pad z vysky: pozadavky na zabradli.

Zdéna konstrukce:
Pad zdiciho materialu

Instalace pevného zabradli
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