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Vstup na pracoviště

Rampa Zajištění BOZP při realizaci ŽB
konstrukcí v podzemních podlažích
Pád z výšky:
Pád z výšky a do hloubky
 - Veškeré prostupy neprodleně opatřit pevným zábradlím
 popř. zabednit
 - Nevstupovat na hranu možného pádu
 - Volné hrany pádu neprodleně opatřit pevným zábradlím
 - Při realizaci bednění stropu používat zachycovací postroje
 a bezpečnostní lano
 . Používat pouze systémových a certifikovaných plošin
 pro práce na zvýšených pozicích

Žebříky:
Používání žebříků
 - Používat pouze schválené a certifikované výrobky
 - Zajistt žebřík proti posunutí a překlopení
 - Zajistit dostatečný přesah žebříku přes hranu
 - Upravit nástupní a výstupní plochu pro bezpečný nástup na žebřík
 a opatřit nástupní plochu zábradlím

Jeřáby na staveišti:
Pohyb v ohroženém prostoru jeřábu
 - Používat předepsané OOPP - ochranná helma a výstražná vesta
 - Nevstupovat pod zavěšená břemena
 - Uvazovat náklad na jeřáb smí pouze pověřené a proškolené osoby
 - V místě křížení jeřábových výložníků dbát na zvýšenou opatrnost
 - Se zavěšeným břemenem manipulovat pouze ve vymezených
 prostorech (viz. výkres 3)

Manipulace s těžkými dílci:
Skladování bednících dílců
 - Bednící dílce skladovat pouze na určených skládkách
 ve stabilní poloze
 - Při odebírání dílců zajistit jejich polohu proti posunutí
 a nevstupovat do ohroženého prostoru

Manipulace s výztuží:
Transport materiálu
 - K transportu výztuže používat poze k tomu určené vázací prostředky
 - Výztuž uvazovat tak, aby bylo zajištěno její vyvážení na úvazích
 - Používat předepsané OOPP

Manipulace s bádií:
Bádie bez obsluhy
 - Manipulace s bádií provádí pouze proškolená osoba z místa betonáže.
 - Bádie musí být naváděna tak, aby nedošlo ke střetu s osobou provádějící betonáž
 
Bádie s obsluhou
 - Obsluha bádie musí být řádně proškolená
 - Dále musí být provedeno dostatečné zajištění proti pádu

OCHRANNÉ ZNAČKY NA STAVENIŠTI

Ohlašovna požáru

Tabulka označení požární hadice/ hydrantu

Tabulka /samolepka hasící přístroj

Zákaz vtsupu / nepovolaným vstup zakázán

Zákaz kouření a manipulace s plamenem

Nehas vodou ani pěnovými přístroji elektrická zařízení

Nezapínej! Na zařízení se pracuje

Únikový východ vpravo

Únikový východ vlevo

Únikové schodiště vpravo dolů

Únikové schodiště vlevo dolů

Únikové schodiště vpravo nahoru

Únikové schodiště vlevo nahoru

Směr úniku (oboustranný)

Telefonní čísla pro případ nouze

První pomoc–ošetřovna nebo označení lékárničky

Při pracích na zvýšených pracovištích, lešení

Při provozu jeřábu se nepohybuj pod
zavěšenými břemeny

Legenda:

Příloha č.4: Monolitické práce pod úrovní terénu SO01 pro 2.PP - 1.NP


