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Annotation

The diploma thesis deals with the design of the air-conditioning system of the sports center. At 
the beginning of the work is familiar with the object. 

Further, the work is devoted to the calculations, based on the design of the ventilation systems 
in the individual zones of the building. These are calculations of heat losses, the amount of incoming 
and outgoing air in individual rooms, pipe dimensioning, taps, air lines, choice of ventilation units and 
fans. 

The content of the diploma thesis is also drawing documentation, listing of materials, list of 
used distribution, fre and regulation elements.

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem systému vzduchotechniky sportovního centra. V úvodu 
práce je seznámení s objektem.

Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh systémů větrání v jednotlivých 
zónách objektu. Jedná se o výpočty tepelných ztrát, množství přiváděného a odváděného vzduchu v 
jednotlivých místnostech, dimenzování potrubí, výustek, tras pro vedení vzduchu, volbu 
vzduchotechnických jednotek a ventilátorů. 

Obsahem diplomové práce je též výkresová dokumentace, výpis materiálů, seznam použitých 
distribučních, protipožárních i regulačních prvků.
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1. POPIS OBJEKTU

Návrh sportovního centra byl zadáním předmětu Ateliér architektonické tvorby,  který 
jsem absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT. Nachází se na Praze 5  -Košíře,mezi ulicemi 
Vrchlického a Plzeňská. Součástí návrhu byl areál Vysoké školy, který však v tomto projektu 
není řešen.

Navrhované centrum je poměrně rozsáhlý projekt, který obsahuje spoustu funkčních 
provozů. Nachází se zde venkovní hřiště, podzemní tělocvična, vstupní hala, šatny, sprchy, 
kavárna, wellness centrum, posilovna a cvičební sál. Dům je nárožní, tedy pouze severní 
fasádou sousedí se stávající zástavbou.  

2. ÚVODEM

Projekt  řeší  způsob  větrání  ve  sportovním  centru.  To  je  rozděleno  do  zón  podle
provozních požadavků. Rozdělení do provozních zón:

Zóna 1
Obsahuje: 4x šatnu  a sprchy v 1.pp (2x25 lidí + 2x20 lidí) pro podzemní tělocvičnu.
                  2x šatna a sprchy v 1.np (2x20 lidí) pro venkovní hřiště.
                  Vstupní hala + recepce (centrum celé budovy).
                  2x šatna a sprcha v 2.np (2x25 lidí) pro wellness, posilovnu a cvičební sál.

Zóna 2
Obsahuje: wellness centrum a chodbu s ním spojenou.

Zóna 3
3
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Obsahuje: Posilovna a cvičební sál.

Zóna 4
Obsahuje: Podzemní tělocvičnu.

Zóna 5
Obsahuje: Kavárnu.

Jednotlivé zóny mají rozdílné požadavky na kvalitu vnitřního prostředí, je zde proto rozdílný 
princip vytápění (chlazení) a větrání.

Zóna 1
VZT jednotka pro šatny v 1.pp (Jan Hřebec HL4 TP12105) v technické místnosti v 1.pp
VZT jednotka pro 1.np a 2.np (Jan Hřebec H6.3 TP12105) v technické místnosti v 6.np.
Zdroj tepla v technické místnosti v 6.np.

Zóna 2
VZT jednotka(Jan Hřebec H2.5 TP12105) ve 3.np.
Zdroj tepla v technické místnosti v 6.np

Zóna 3
VZT jednotka(Jan Hřebec H4 TP12105) v technické místnosti v 6.np.
Zdroj tepla v technické místnosti v 6.np.

Zóna 4
VZT jednotka(Jan Hřebec H20 TP12105) v 1.pp v prostoru tělocvičny.
Zdroj tepla v technické místnosti v 6.np
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Zóna 5
VZT jednotka(Jan Hřebec H6.3 TP12105) v 6.np v technické místnosti v 6.np.
Zdroj tepla v technické místnosti v 6.np.

Z hlediska vzduchotechniky jsou řešeny všechny provozní zóny.

3. VÝCHOZÍ PODKLADY

Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 
-  studie
- platné  normy ČSN EN 15665/Z1 – Větrání  budov – Stanovení  výkonových kritérií  pro
větrací systémy obytných budov 
- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím 
- Nařízení vlády č.272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č.361/2007 - NV kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- technické podklady
- Vyhláška č.6/2003 Sb.
- Vyhláška č. 410/2005 Sb.
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Množství  přiváděné vzduchu je navrženo tak,  aby v jednotlivých místnostech bylo
dodáno požadované množství čerstvého vzduchu dle funkce místnosti a požadavků na vnitřní
prostředí této místnosti.

Parametry vnějšího a vnitřního prostředí (výpočtové hodnoty):
- Místo stavby: Praha 5
- Zimní výpočtová teplota:                         temin = -12 °C
- Entalpie: hmin = -11 kJ/kg

- Letní výpočtová teplota:                         temax = 30 °C
- Entalpie: hmax = 58 kJ/kg

4. POŽADAVKY A VÝPOČTY VĚTRANÉHO VZDUCHU

VZT systém ve sportovním centru je rozdělen na větrání jednotlivých částí(zón), které
jsou charakterizovány v následujících odstavcích. Do všech zón je přiváděn čerstvý vzduch s
možností rekuperace a mísení s vzduchem odpadním. Součástí  úpravy vzduchu je i ohřev,
chlazení a vlhčení vzduchu.
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Požadavky pro stanovení průtoku vzduchu pro větrání:

Vyhláška č.6/2003 Sb.
umyvadlo 30 m3/h.ks
sprcha 35 - 110 m3/h.ks
WC 50 m3/h.ks
pisoár   25 m3/h.ks
(dávka vzduchu)

Vyhláška č. 410/2005 Sb.
žáci ve školách 20 - 30 m3/h.os
šatní místo 20 - 25 m3/h.os
sprcha 100 - 200 m3/h.os
(odvod vzduchu)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
práce v sedě 50 m3/h.os
Práce lehká 70 m3/h.os
práce těžká 90 m3/h.os
(přívod vzduchu)

výměna vzduchu (doporučené hodnoty):
tělocvičny min. 2x, dop. 4x
bazény min 2x, dop. 4x
obytné místnosti, šatny, haly min 0,5x

Výpočty množství větraného vzduchu:

Šatny :
počet osob: n = 20 os (max 24 osob)
čerstvý vzduch pro jednu osobu: Vpos = 30 m3/(h*os)
Min. čerstvý vzduch celkem: Ve = n * Vpos = 30*20 = 600 m3/h (720m3/h)
 
Sprchy + WC:
Požadavky na větrání podle zařizovacích předmětů:
umyvadlo: V = 30 m3/h
2x WC: V = 50 m3/h
5x Sprcha: V = 100 m3/h
Min. čerstvý vzduch celkem Ve= 100*5 + 30+ 50*2 = m3/h

Vstupní hala:
počet osob: n (cca) = 24 os
Práce lehká 70 m3/h.os
Min. čerstvý vzduch celkem: Ve = 24*70 = 1680  m3/h

Wellness:
Objem místnosti 480 m3/h
násobnost výměny vzduchu: 6x
Min. čerstvý vzduch celkem: Ve  =480*6 = 2890 m3/h
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Posilovna a cvičební sál
Objem místnosti 9,8*16*3,6 = 570m3/h
násobnost výměny vzduchu: 4x
Min. čerstvý vzduch celkem: Ve  = 570 *4= 2280 m3/h
Tělocvična + cvič. sál = 2*2280 = 4560 m3/h

Tělocvična:
Objem místnosti 20*36*10 = 7200 m3/h
násobnost výměny vzduchu: 4x
Min. čerstvý vzduch celkem: Ve = 7200*4= 28800 m3/h

5. POŽADAVKY NA ENERGIE

VZT jednotka (Jan Hřebec HL4)
PŘÍVODNÍ ČÁST výkon ODVODNÍ ČÁST výkon
Ohřev 3,9 kW Ventilátor 1,5 kW
Chlazení 8,9 kW
Ventilátor 1,1kW

VZT jednotka (Jan Hřebec H6.3)
PŘÍVODNÍ ČÁST výkon ODVODNÍ ČÁST výkon
Ohřev 9,7 kW Ventilátor 4 kW
Chlazení 28 kW
Ventilátor 4 kW

VZT jednotka (Jan Hřebec H2.5)
PŘÍVODNÍ ČÁST výkon ODVODNÍ ČÁST výkon
Ohřev 8 kW Ventilátor 1,5 kW
Chlazení 4,7 kW
Ventilátor 2,2 kW

VZT jednotka (Jan Hřebec H4)
PŘÍVODNÍ ČÁST výkon ODVODNÍ ČÁST výkon
Ohřev 8,8 kW Ventilátor ,2 kW
Chlazení 32,3 kW
Ventilátor 3 kW

VZT jednotka (Jan Hřebec HL20)
PŘÍVODNÍ ČÁST výkon ODVODNÍ ČÁST výkon
Ohřev 453,5 kW Ventilátor 7,5 kW
Chlazení 218,5 kW
Ventilátor 18,5 kW
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6. POPIS SPOLEČNÝCH PRVKŮ

Vzduchotechnické potrubí

V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným ocelovým pozinkovaným potrubím. Potrubí 
bude zavěšeno na závěsech s gumovou podložkou proti přenosu vibrací. Koncové přívodní a 
odvodní elementy, osazované do podhledu, budou na VZT napojeny pomocí ohebných hadic.

Protihluková opatření

V objektu budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního 
prostoru i do větraných místností.
Potrubní rozvody budou od klimatizačního soustrojí odděleny pryžovými vložkami.
Vzduchotechnické jednotky i potrubí na závěsech podloženy gumou.
Vřazení tlumičů hluku do potrubních rozvodů k zamezení šíření hluku od ventilátoru do 
místností.
Rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy budou zvoleny tak, aby proudění 
vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk.

Protipožární opatření

Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872 a ČSN 73 
0802. Dělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno návrhem požární ochrany.

Izolace a nátěry

Použité tepelné izolace budou splňovat požadavky na úsporu tepla a budou sloužit k útlumu 
hluku vznikajícího provozem vzduchotechnických zařízení. V souladu s těmito požadavky a s 
přihlédnutím k hygienickým požadavkům bude navrženo provedení izolací.
Tepelná izolace min tl. 10 mm s oplechováním. Budou použity minerální izolační desky nebo 
rohože s příčným vláknem. Kotvení na VZT potrubí bude pomocí lepicích nebo navařovacích 
trnů. Mezi jednotlivými deskami nesmí vznikat mezery. Všechny spoje by měly být 
provedeny na tupo a utěsněné samolepicí páskou.
Dodávka a provedení izolací bude součástí profese VZT.
 Případné nátěry po dohodě s investorem.

7. OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Součástí  návrhu  jsou  tlumiče  hluku  vypočtené  a  navržené  viz.  Příloha  hluk  ve
vzduchotechnice. Výsledné hladiny hluku vyhovují požadavkům nařízení vlády 272/2011 O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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8. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Z hlediska protipožárních úprav bude instalace provedena dle ČSN 73 0872. Jednotlivé
rozvody  VZT jsou  instalovány  v několika  požárních  úsecích.  Na  hranici  mezi  požárními
úseky je vždy umístěny požární klapka CU-LT. 

Rozvody budou provedeny pozinkovaného potrubí a izolace bude provedena minerální
vatou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Veškeré součásti  vzduchotechniky budou dodány v takovém provedení,  aby splňovaly
veškeré  bezpečnostní  požadavky  na  ochranu  zdraví  a  přírodního  prostředí.  Vzduch
vyfukovaný  vzduchotechnickými  zařízeními  do  venkovního  prostředí  nebude  obsahovat
žádnou sledovanou zdraví škodlivou látku.

10. BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A POUŽÍVÁNÍ

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup
prací z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  pracujících  a  řídit  se  N.V.  č.361/2007  O
bezpečnosti  práce a technických zařízení  při  stavebních pracích.  Mimo jiné při  organizaci
práce  a  pracovních  postupech  je  nutno,  aby  pracovníci  nebyli  ohroženi  padajícími  nebo
vymrštěnými předměty nebo materiály,  aby byli  chránění  proti  pádu nebo zřícení,  aby na
pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka.

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle
možností  provádějící  firmy  a  dispozičního  řešení  montážního  prostoru  s  bezpečnostními
zásadami, provádění prací ve výškách.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště
a pracovní prostředí. 

11. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

Stavební práce
Stavba zajistí níže uvedené požadavky VZT z důvodu minimalizace množství kolizí v 

době montáže mezi vzduchotechnickým zařízením a stavbou:
Provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami, příčkami, stropy a střechou, 

rozměry otvorů jsou přibližně o 50 – 100 mm, symetricky na každou stranu než je rozměr 
vzduchovodu.

Dozdění a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody 
v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění.

Základové rámy pro VZT a kondenzační jednotky na střeše.
Zajistí přístup ke všem požárním klapkám.
Zajistí servisní otvory v podhledech dle požadavků projektanta VZT 

9



Fakulta stavební ČVUT  v Praze

Katedra technických zařízení budov, 125DPM

Zajistí stavební výpomoc v průběhu montáže VZT dle požadavků šéfmontéra.
Dodávka a instalace dveřních mřížek nebo podřezaných dveří bez prahu - viz 

půdorysy.

Elektroinstalace
Napojení ventilátorů na elektrickou síť,včetně jejich ovládání a odpovídajícího jištění.
Zabezpečit uzemnění VZT zařízení včetně potrubních rozvodů

- zajistit regulaci jednotky
- přívodní ventilátory: různé viz. technické listy VZT jednotek
- odvodní ventilátor:  technické listy VZT jednotek

ZTI
množství vody pro vlhčení: 8 g/s

Ze  vzduchotechnické  jednotky  a  stoupačky  odpadního  vzduchu  musí  být  odveden
kondenzát,  který bude napojen  do nejbližšího  odpadu přes  zápachovou uzávěrku.  Dále  je
nutné  zajistit  sifon  pro  odvod  kondenzátu:  rekuperační  komora,  chladící  komora,  vlhčící
komora.

Topná voda
- výkon ohřívače: různé viz. tabulka str. 7
- teplotní spád v systému:  80/60 °C
- množství vody pro vlhčení: 8 g/s
Je  nutné  připojení  ohřívače  VZT  jednotky  na  rozvod  topného  média  včetně  osazení

regulačních,  uzavíracích  a  všech  dalších  příslušných  armatur  zajišťující  správnou  funkci
zařízení.

Chlazení
- výkon chladiče: viz. tabulka str. 7
- teplotní spád v systému:  9/15°C
- množství vodní páry zkondenzované na chladiči: 3,4 g/s
Je nutné připojení  chladiče VZT jednotky na rozvod chladícího  média včetně osazení

regulačních,  uzavíracích  a  všech  dalších  příslušných  armatur  zajišťující  správnou  funkci
zařízení.

Měření a regulace
Větrací  jednotky  je  vybavena  vlastním  regulátorem,  který  je  součástí  dodávky

jednotky. Montáž zajistí dodavatel VZT.
Zajistí instalaci a propojení kanálových čidel a snímačů tlakové diference a ovládání

servopohonů směšovacích/uzavíracích klapek.
Automatická regulace zabezpečuje pro VZT jednotku následující funkce:

- přepínání otáček ventilátorů
- ovládaní klapky by-passu
- signalizace zanesení filtrů
- signalizace chodu ventilátorů
- ovladač umístěný v blízkosti jednotky nebo jinde v prostoru dle požadavku investora
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12. POKYNY PRO MONTÁŽ

Veškeré součásti  vzduchotechniky budou dodány v takovém provedení,  aby splňovaly
veškeré bezpečnostní požadavky na ochranu zdraví a přírodního prostředí. Montáž zařízení je
třeba provádět podle pokynů uvedených dle dodavatele.

Po  ukončení  montáží  bude  provedena  komplexní  zkouška  celého  zařízení,  aby  se
prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení.

13. UVEDENÍ DO PROVOZU

Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat, že zařízení splňuje požadované funkce a je
schopno trvalého provozu v daných klimatických podmínkách. Seřízení vzduchového výkonu
bude podle projektové dokumentace s přesností ± 15%.

Ke kolaudaci  musí  být  předložen  protokol  o  seřízení  a  odzkoušení  VZT zařízení  na
projektované hodnoty.

14. POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Obsluhu  a  údržbu  veškerého  zařízení  je  třeba  provádět  podle  průvodní  dokumentace
výrobce.  Pravidelně  je  třeba  provádět  předepsané  revize  zařízení.  Obsluha  zařízení  bude
spočívat  v  jeho  spuštění  nebo  vypnutí  dle  potřeby.  Při  provozu  větrací  zařízení  pracuje
automaticky a nevyžaduje jiné obsluhy. 

Běžná údržba  spočívá  zejména v  pravidelném čištění,  případně výměně,  vložek filtrů
větrací jednotky. Interval výměny nebo regenerace všech filtračních vložek je závislý na době
a  intenzitě  větrání  i  na  stupni  znečištění  vzduchu  a  je  třeba  jej  vysledovat  na  zařízení
ve skutečném provozu. Pravidelnou údržbu větrací  jednotky je  nutné provádět  dle  návodu
výrobce. 

15. ZÁVĚR

Projekt byl zpracován podle současně platných norem. Způsob větrání je navržen jako od-
povídající všem platným vyhláškám a zákonům. Odpadní vzduch neobsahuje žádné škodlivi-
ny a provoz vzduchotechnického zařízení nemá žádný vliv na znečištění životního prostředí.

V Praze, dne 5. 1. 2019

Bc. Vít Pálka
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Seznam místností

1. pp
číslo místnosti Funkce
0.01 Šatna 725
0.02 Sprchy + WC 650
0.03 Šatna 725
0.04 Sprchy + WC 650
0.05 Chodba 200
0.06 Tech. Místnost 100
0.07 Chodba 200
0.08 Šatna 600
0.09 Sprchy + WC 450
0.10 Šatna 600
0.11 Sprchy + WC 500
0.12 Tělocvična 28800

1.np
číslo místnosti Funkce
1.01 Vstupní hala 1680
1.02 WC 600
1.03 Úklid místnost 50
1.04 Zázemí recepce 750
1.05 Chodba 430
1.06 Šatna 600
1.07 Sprchy + WC 450
1.08 Šatna 600
1.09 Sprchy + WC 500
1.10 Kavárna 1420
1.11 Zázemí kavárna 420

2.np
číslo místnosti Funkce
2.01 Chodba wellness 300
2.02 Sprchy + WC 725
2.03 Sprchy + WC 725
2.04 Šatna 450
2.05 Šatna 450
2.06 Chodba 300
2.07 Tech. Zázemí 50
2.08 Tech. Místnost 50

3.np
číslo místnosti Funkce
3.01 Wellness 2890
3.02 Zázemí obsluha 465
3.03 Chodba 100
3.04 Tech. Zázemí 100

4.np
číslo místnosti Funkce
4.01 Posilovna 2280
4.02 WC 150
4.03 Chodba 100
4.04 Tech. Zázemí 75

5.np
číslo místnosti Funkce
5.01 Posilovna 2280
5.02 WC 150
5.03 Chodba 100
5.04 Tech. Zázemí 75

6.np
číslo místnosti Funkce
6.01 Tech. Místnost 300
6.02 Chodba 100
6.03 Úklid místnost 50

Potřeba vzduchu [m³/h]

Potřeba vzduchu [m³/h]

Potřeba vzduchu [m³/h]

Potřeba vzduchu [m³/h]

Potřeba vzduchu [m³/h]

Potřeba vzduchu [m³/h]

Potřeba vzduchu [m³/h]
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Distribuční prvky

Prvek číslo prvku Objem. Průtok [m³/h] rozměr prvku [mm] místnost č. místnosti funkce
Anemostat 0.01 725 625/625 [48 lamel] šatna 0.01 přívod
Anemostat 0.02 725 625/625 [48 lamel] šatna 0.03 přívod
Anemostat 0.03 600 625/625 [48 lamel] šatna 0.09 přívod
Anemostat 0.04 600 625/625 [48 lamel] šatna 0.10 přívod
Anemostat 1.05 840 625/625 [54 lamel] Vstupní hala 1.01 přívod
Anemostat 1.06 840 625/625 [54 lamel] Vstupní hala 1.01 přívod
Anemostat 1.07 600 625/625 [48 lamel] šatna 1.07 přívod
Anemostat 1.08 600 625/625 [48 lamel] šatna 1.08 přívod
Anemostat 1.09 1420 825/825 [72 lamel] kavárna 1.10 přívod
Anemostat 2.10 450 625/625 [24 lamel] šatna 2.04 přívod
Anemostat 2.11 450 625/625 [24 lamel] šatna 2.05 přívod
Anemostat 2.12 300 500/500 [24 lamel] chodba 2.01 přívod
Anemostat 3.13 465 625/625 [24 lamel] wellness 3.01 přívod
Anemostat 3.14 465 625/625 [24 lamel] wellness 3.01 přívod
Anemostat 4.15 570 625/625 [48 lamel] posilovna 4.01 přívod
Anemostat 4.16 570 625/625 [48 lamel] posilovna 4.01 přívod
Anemostat 4.17 570 625/625 [48 lamel] posilovna 4.01 přívod
Anemostat 4.18 570 625/625 [48 lamel] posilovna 4.01 přívod
Anemostat 5.19 570 625/625 [48 lamel] cvič. Sál 5.01 přívod
Anemostat 5.20 570 625/625 [48 lamel] cvič. Sál 5.01 přívod
Anemostat 5.21 570 625/625 [48 lamel] cvič. Sál 5.01 přívod
Anemostat 5.22 570 625/625 [48 lamel] cvič. Sál 5.01 přívod

Prvek číslo prvku Objem. Průtok [m³/h] rozměr prvku [mm] místnost č. místnosti funkce
Dýza 0.01 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.02 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.03 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.04 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.05 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.06 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.07 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.08 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.09 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.10 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.11 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.12 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.13 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.14 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.15 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod
Dýza 0.16 1800 Ø400 tělocvična 0.12 přívod

Prvek číslo prvku Objem. Průtok [m³/h] rozměr prvku [mm] místnost č. místnosti funkce
štěrb. Výustka 3.01 465 wellness 3.01 přívod
štěrb. Výustka 3.02 465 wellness 3.01 přívod
štěrb. Výustka 3.03 465 wellness 3.01 přívod
štěrb. Výustka 3.04 465 zázemí 3.02 přívod

Prvek číslo prvku Objem. Průtok [m³/h] rozměr prvku [mm] místnost č. místnosti funkce
mřížka 0.01 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.02 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.03 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.04 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.05 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.06 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.07 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.08 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.09 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.10 2800 825/400 tělocvična 0.12 odvod
mřížka 0.11 550 500/100 sprchy 0.02 odvod
mřížka 0.12 550 500/100 sprchy 0.04 odvod
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mřížka 0.13 400 325/100 sprchy 0.08 odvod
mřížka 0.14 400 325/100 sprchy 0.11 odvod
mřížka 1.15 250 300/100 wc recepce 1.04 odvod
mřížka 1.16 500 500/100 zázemí r. 1.04 odvod
mřížka 1.17 400 325/100 sprchy 1.05 odvod
mřížka 1.18 430 400/100 chodba 1.06 odvod
mřížka 1.19 400 325/100 sprchy 1.09 odvod
mřížka 1.20 1000 600/200 kavárna 1.10 odvod
mřížka 1.21 420 400/100 zázemí k. 1.11 odvod
mřížka 2.22 625 600/100 sprchy 2.02 odvod
mřížka 2.23 625 600/100 sprchy 2.03 odvod
mřížka 3.24 990 600/200 wellness 3.01 odvod
mřížka 3.25 950 600/200 wellness 3.02 odvod
mřížka 3.26 950 600/200 wellness 3.03 odvod
mřížka 4.27 570 600/100 posilovna 4.01 odvod
mřížka 4.28 570 600/100 posilovna 4.01 odvod
mřížka 4.29 570 600/100 posilovna 4.01 odvod
mřížka 5.30 570 600/100 cvič. Sál 5.01 odvod
mřížka 5.31 570 600/100 cvič. Sál 5.01 odvod
mřížka 5.32 570 600/100 cvič. Sál 5.01 odvod

Prvek číslo prvku Objem. Průtok [m³/h] rozměr prvku [mm] místnost č. místnosti funkce
talíř. Ventil 0.01 50 Ø80 WC 0.02 odvod
talíř. Ventil 0.02 50 Ø80 WC 0.02 odvod
talíř. Ventil 0.03 50 Ø80 WC 0.04 odvod
talíř. Ventil 0.04 50 Ø80 WC 0.04 odvod
talíř. Ventil 0.05 200 Ø100 chodba 0.05 odvod
talíř. Ventil 0.06 200 Ø100 chodba 0.07 odvod
talíř. Ventil 0.07 50 Ø80 WC 0.08 odvod
talíř. Ventil 0.08 50 Ø80 WC 0.11 odvod
talíř. Ventil 1.09 200 Ø100 WC 1.02 odvod
talíř. Ventil 1.10 200 Ø100 WC 1.02 odvod
talíř. Ventil 1.11 200 Ø100 WC 1.02 odvod
talíř. Ventil 1.12 50 Ø80 WC 1.06 odvod
talíř. Ventil 1.13 50 Ø80 WC 1.09 odvod
talíř. Ventil 1.14 50 Ø80 WC 1.09 odvod
talíř. Ventil 2.15 300 Ø150 chodba 2.01 přívod
talíř. Ventil 2.16 50 Ø80 WC 2.02 odvod
talíř. Ventil 2.17 50 Ø80 WC 2.02 odvod
talíř. Ventil 2.18 50 Ø80 WC 2.03 odvod
talíř. Ventil 2.19 50 Ø80 WC 2.03 odvod
talíř. Ventil 2.20 50 Ø80 zázemí 2.07 odvod
talíř. Ventil 3.21 100 Ø100 zázemí 3.04 odvod
talíř. Ventil 4.22 75 Ø100 zázemí 4.04 odvod
talíř. Ventil 4.23 50 Ø80 WC 4.02 odvod
talíř. Ventil 4.24 50 Ø80 WC 4.02 odvod
talíř. Ventil 4.25 50 Ø80 WC 4.02 odvod
talíř. Ventil 5.26 75 Ø100 zázemí 5.04 odvod
talíř. Ventil 5.27 50 Ø80 WC 5.02 odvod
talíř. Ventil 5.28 50 Ø80 WC 5.02 odvod
talíř. Ventil 5.29 50 Ø80 WC 5.02 odvod

Prvek číslo prvku Objem. Průtok [m³/h] rozměr prvku [mm] místnost č. místnosti funkce
požární klapka 0.01 2650 560/315 tech.m. 0.06 přívod
požární klapka 0.02 1350 350/280 tech.m . 0.06 odvod
požární klapka 0.03 1200 400/225 Chodba 0.07 přívod
požární klapka 0.04 900 350/250 Chodba 0.07 odvod
požární klapka 1.05 2620 500/355 chodba 1.05 přívod
požární klapka 1.06 2800 560/355 hodba 1.05 odvod
požární klapka 1.07 1420 355/280 Kavárna 1.10 přívod
požární klapka 1.08 1420 400/280 Kavárna 1.10 odvod
požární klapka 2.09 300 180/125 Chodba 2.06 přívod
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číslo prvku Objem. Průtok [m³/h] rozměr prvku [mm] funkce
protidešťová žaluzie 0.01 28800 1250/1000 sání
protidešťová žaluzie 0.02 28800 1250/1000 výtlak
protidešťová žaluzie 6.03 2650 400/355 sání
protidešťová žaluzie 6.04 2650 400/355 výtlak
protidešťová žaluzie 6.05 5800 560/500 sání
protidešťová žaluzie 6.06 5800 560/500 výtlak
protidešťová žaluzie 6.07 2890 450/315 sání
protidešťová žaluzie 6.08 2980 450/315 výtlak
protidešťová žaluzie 6.09 4560 500/450 sání
protidešťová žaluzie 6.10 4650 500/450 výtlak
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VZT sportovní centrum
1.PP šatny

hl. stoupací potrubí
číslo prvku prvek rozměr [mm] rychlost [m/s] délka [m] Měrná tlak. Ztráta [Pa/m] Tlak. Ztráta prvku [Pa]

přívod 1.01 potrubí 400/355 5,18 2 0,783 1,566
1.02 koleno 400/355 5,18 1 2,29
1.03 potrubí 400/355 5,18 23,5 0,783 18,4005
1.04 koleno 400/355 5,18 1 2,29
1.05 koleno 400/355 5,18 1 2,29
1.06 potrubí 400/355 5,18 1,05 0,783 0,82215
1.07 koleno 400/355 5,18 1 2,29
1.08 potrubí 400/355 5,18 0,5 0,783 0,3915
1.110 protidešt. Žalu 400/355 22

Tlak. ztráty celkem 27,65865

odvod 1.09 potrubí 400/355 5,18 2,4 0,783 1,8792
1.10 koleno 400/355 5,18 0,5 2,29
1.11 potrubí 400/355 5,18 22,2 0,783 17,3826
1.12 koleno 400/355 5,18 0,5 2,29
1.13 potrubí 400/355 5,18 1,4 0,783 1,0962
1.14 koleno 400/355 5,18 0,5 2,29
1.15 potrubí 400/355 5,18 0,95 0,783 0,74385
1.111 protidešt. Žalu 400/355 37

Tlak. ztráty celkem 64,97185

přípojky
přívod 1.16 potrubí 560/315 4,17 0,25 0,481 0,12025

1.17 koleno 560/315 4,17 0,5 1,93
1.18 potrubí 560/315 4,17 1,1 0,481 0,5291
1.19 koleno 560/315 4,17 0,5 1,93
1.20 potrubí 560/315 4,17 4,8 0,481 2,3088
1.21 odbočka 560/315_400/250_400/225 4,03 0,7 12,27
1.22 potrubí 400/250 4,03 2,3 0,638 1,4674
1.23 odbočka 400/250_225/225 x2 3,98 0,7 10,58
1.24 anemostat 29
1.25 potrubí 225/225 3,98 4,5 0,958 4,311
1.26 anemostat 29
1.27 potrubí 400/225 3,7 2,6 0,623 1,6198
1.28 koleno 400/225 3,7 0,6 1,43
1.29 potrubí 400/225 3,7 9,8 0,623 6,1054
1.30 odbočka 400/225_225/225 x2 3,29 0,5 8,63
1.31 potrubí 225/225 3,29 2,7 0,675 1,8225
1.32 anemostat 20
1.33 potrubi 225/225 3,29 3 0,675 2,025
1.34 koleno 225/225 3,29 0,5 0,902
1.35 potrubí 225/225 3,29 2,7 0,675 1,8225
1.36 anemostat 20
1.04 požár. Klapka 560/315 3,3
1.05 požár. Klapka 400/225 4,22
1.108 tlumič hluku 1200/560/315 4,17 1,2 34

Tlak. ztráty celkem 165,32375

odvod 1.37 potrubí 560/315 4,17 0,25 0,481 0,12025
1.38 koleno 560/315 4,17 0,5 1,93
1.39 potrubí 560/315 4,17 1,8 0,481 0,8658
1.40 koleno 560/315 4,17 0,5 1,93
1.41 odbočka 560/315_350/280 x2 3,64 0,7 10,48
1.42 potrubí 350/280 3,68 7 0,516 3,612
1.43 koleno 350/280 3,68 0,5 2,56
1.44 koleno 350/280 3,68 0,5 2,56
1.45 potrubí 350/280 3,68 0,2 0,516 0,1032
1.46 odbočka 350/280_280/225_225/160 3,64 0,5 6,98
1.47 mřížka 500/100 9
1.48 potrubí 280/225 3,75 2,5 0,755 1,8875
1.49 odbočka 280/225_225/200_125/125 3,56 0,5 3,57
1.50 potrubí 125/125 3,56 1,1 0,486 0,5346
1.51 T-kus 125/125_90/90 x2 3,43 0,25 7,34
1.52 potrubí 90/90 3,43 0,3 2,71 0,813
1.53 talíř. Ventil 40
1.54 potrubí 90/90 3,43 0,7 2,71 0,005
1.55 talíř. Ventil 40
1.56 potrubí 225/200 4,01 2,2 1,05 2,31
1.57 odbočka 225/200_200/160_125/125 3,56 0,5 3,57
1.58 potrubí 125/125 3,56 1,1 0,486 0,5346
1.59 T-kus 125/125_90/90 x2 3,43 0,25 7,34
1.60 potrubí 90/90 3,43 0,3 2,71 0,813
1.61 talíř. Ventil 40
1.62 potrubí 90/90 3,43 0,7 2,71 1,897
1.63 talíř. Ventil 40
1.64 potrubí 200/160 3,91 3 1,24 3,72
1.65 mřížka 500/100 9
1.66 koleno 350/280 3,84 0,5 1,67
1.67 koleno 350/280 3,84 0,5 1,67
1.68 potrubí 350/280 3,84 5,1 0,516 2,6316
1.69 koleno 350/280 3,84 0,5 1,67
1.70 koleno 350/280 3,84 0,5 1,67
1.71 potrubí 350/280 3,84 0,4 0,516 0,2064
1.72 koleno 350/280 3,84 0,5 1,67
1.73 koleno 350/280 3,84 0,5 1,67
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1.74 T-kus 350/280_100/100_350/250 3,81 0,5 6,47
1.75 potrubi 100/100 4,17 4 3,1 12,4
1.76 talíř. Ventil 40
1.77 potrubi 350/250 3,76 4,8 0,597 2,8656
1.78 odbočka 350/250_200/180_250/200 4,1
1.79 koleno 200/180 3,82 0,3 1,83
1.80 koleno 200/180 3,82 0,3 1,83
1.81 potrubí 200/180 3,82 0,3 0,523 0,1569
1.82 koleno 200/180 3,82 0,3 1,83
1.83 koleno 200/180 3,82 0,3 1,83
1.84 potrubí 200/180 3,82 1,5 0,523 0,7845
1.85 odbočka 200/180x2_90/90 3,56 8,42
1.86 mřížka 315/100 9
1.87 potrubi 90/90 3,43 1 2,71 2,71
1.88 koleno 90/90 3,43 0,5 0,2
1.89 potrubi 90/90 3,43 1,6 2,71 4,336
1.90 talíř. Ventil 40
1.91 potrubí 250/200 3,89 9 0,932 8,388
1.92 odbočka 250/200_200/180_160/100 3,86 0,5 16,29
1.93 talíř. Ventil 40
1.94 potrubi 200/180 3,86 1,7 1,12 1,904
1.95 odbočka 200/180_180/180_125/125 3,52 0,5 40
1.96 mřížka 3515/100 3,52 8,2
1.97 potrubi 125/125 3,56 3,5 1,69 5,915
1.98 koleno 125/125 3,56 0,4 2,03
1.99 potrubi 125/125 3,56 1,7 1,69 2,873
1.100 odbočka 125/125_90/90 x2 3,43 0,25 7,34
1.101 talíř. Ventil 3,17 40
1.102 potrubi 90/90 3,1 0,7 2,71 1,897
1.103 talíř. Ventil 3,17 40
1.106 požár. Klapka 350/280 4,25
1.107 požár. Klapka 350/250 5
1.109 tlumič hluku 1200/560/315 4,17 1,2 34

Tlak. ztráty celkem 619,18395
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VZT Sportovní centrum

1.NP,2.NP
Hl. stoupací potrubí

číslo prvku prvek rozměr [mm] rychlost [m/s] délka [m] Měrná tlak. Ztráta [Pa/m] Tlak. Ztráta prvku [Pa]
přívod 2.01 potrubí 560/500 5,75 2,3 0,808 1,8584

2.02 koleno 560/500 5,75 0,7 2,36
2.03 potrubí 560/500 5,75 4,5 0,808 3,636
2.04 koleno 560/500 5,75 0,7 2,36
2.05 potrubí 560/500 5,75 5 0,808 4,04
2.150 protidešť. Žaluz560/500 22

Tlak. ztráty celkem 36,2544

odvod 2.06 potrubí 560/500 5,75 2,8 0,808 2,2624
2.07 koleno 560/500 5,75 0,7 2,36
2.08 potrubí 560/500 5,75 4,5 0,808 3,636
2.09 koleno 560/500 5,75 0,7 2,36
2.10 potrubí 560/500 5,75 8 0,808 6,464
2.151 protidešť. Žaluz560/500 37

Tlak. ztráty celkem 54,0824

přípojky
přívod 2.11 potrubí 560/500 5,75 0,5 0,262 0,131

2.12 koleno 560/500 5,75 1 1,31
2.13 potrubí 560/500 5,75 5 0,262 1,31
2.14 koleno 560/500 5,75 1 1,31
2.15 potrubí 560/500 5,75 12 0,262 3,144
2.16 odbočka 560/500_355/250_560/500 3,76 1 26,22
2.17 potrubí 355/250 3,76 0,5 0,156 0,078
2.18 odbočka 355/250x2_180/125 3,7 1 24,6
2.19 potrubí 355/250 3,76 0,5 0,156 0,078
2.20 koleno 355/250 3,76
2.21 potrubí 355/250 3,76 6,5 0,156 1,014
2.22 křižovatka 355/250_200/160x2_180/125 3,7 1 24,6
2.23 anemostat 14
2.24 potrubí 200/160 3,7 7,4 1,24 9,176
2.25 anemostat 14
2.26 potrubí 180/125 3,91 2,8 1,45 4,06
2.27 koleno 180/125 3,91 0,4 2,5
2.28 potrubí 180/125 3,91 3,5 1,45 5,075
2.29 anemostat 16
2.30 potrubí 560/500 5,75 3,6 0,3 1,08
2.31 koleno 560/500 5,75 1 2,48
2.32 potrubí 560/500 5,75 1,5 0,3 0,45
2.33 odbočka 560/500_400/315_500/355 4,1 0,8 15,75
2.34 potrubí 400/315 3,7 5 0,46 2,3
2.35 odbočka 400/315_315/200x2 3,89 0,7 16,7
2.36 anemostat 13
2.37 potrubí 315/200 3,89 9,5 0,757 7,1915
2.38 anemostat 13
2.39 potrubí 500/355 4,1 12 0,449 5,388
2.138 koleno 500/355 4,1 0,75 2,24
2.139 potrubí 500/355 4,1 12 0,449 5,388
2.140 koleno 500/355 4,1 0,25 2,24
2.141 potrubí 500/355 4,1 5,6 0,449 2,5144
2.40 odbočka 500/355_400/355_225/225 3,29 0,5 8,63
2.41 potrubí 225/225 3,29 3,5 0,675 2,3625
2.42 anemostat 20
2.43 potrubí 400/355 3,95 3 0,56 1,68
2.44 odbočka 400/355_225/225_355/280 3,97 25
2.45 potrubí 225/225 3,29 3,3 0,675 2,2275
2.46 anemostat 20
2.47 potrubí 355/280 3,97 4 0,607 2,428
2.48 koleno 355/280 3,97 4 1,47
2.49 potrubí 355/280 3,97 4 0,607 2,428
2.50 koleno 355/280 3,97 4 1,47
2.51 požár. Klapka 355/280 3,97 1 4,2
2.52 koleno 355/280 3,97 4 1,47
2.53 potrubí 355/280 3,97 1 0,607 0,607
2.54 koleno 355/280 3,97 4 1,47
2.55 potrubí 355/280 3,97 6,5 0,607 3,9455
2.56 anemostat 40
2.138 potrubí 180/150 3,91 1 1,45 1,45
2.139 talíř. Ventil 40
2.142 požár klapka 500/355 12
2.145 požár klapka 180/125 13,9
2.146 tlumič hluku 1500/560/500 5,75 1,5 35
2.147 potrubí 560/500 5,75 0,25 0,262 0,0655

Tlak. ztráty celkem 386,8854

odvod 2.57 potrubí 560/500 5,75 0,5 0,262 0,131
2.58 koleno 560/500 5,75 1 1,31
2.59 potrubí 560/500 5,75 5 0,262 1,31
2.60 koleno 560/500 5,75 1 1,31
2.61 potrubí 560/500 5,75 11,6 0,262 3,0392
2.62 odbočka 560/500x2_355/250 4,19 1 26,22
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2.63 potrubí 355/250 4,19 1,7 0,356 0,6052
2.64 koleno 355/250 4,19 0,6 2,31
2.65 potrubí 355/250 4,19 2,2 0,356 0,7832
2.66 odbočka 355/280_280/200x2 3,6 0,6 12,25
2.67 potrubí 280/200 3,6 1,2 0,462 0,5544
2.68 křižovatka 280/200_100/100x2_200/200
2.69 potrubí 100/100 3,62 0,5 2,1 1,05
2.70 talíř. Ventil 90/90 60
2.71 potrubi 90/90 3,1 0,7 2,71 1,897
2.72 talíř. Ventil 90/90 3,17 30
2.73 potrubí 100/100 3,62 1,2 2,1 2,52
2.74 talíř. Ventil 90/90 60
2.75 potrubi 90/90 3,1 0,7 2,71 1,897
2.76 talíř. Ventil 90/90 3,17 60
2.77 potrubí 200/200 3,99 3,5 1,1 3,85
2.78 mřížka 600/100 6
2.79 potrubí 280/200 3,99 2 1,1 2,2
2.80 odbočka 280/200_200/200_80/80 3,99 0,5 20,46
2.81 mřížka 600/100 6
2.82 potrubí 80/80 2,17 10,2 1,36 13,872
2.83 talíř. Ventil 40
2.84 potrubí 560/500 5,75 3,6 0,3 1,08
2.85 koleno 560/500 5,75 1 2,48
2.86 potrubí 560/500 5,75 0,675 0,3 0,2025
2.87 rozbočka 560/500_100/100_630/450 3,74 1 2,48
2.88 potrubí 100/100 4,2 1,5 0,84 1,26
2.89 talíř. Ventil 40
2.90 potrubí 630/450 3,87 2,5 0,312 0,78
2.91 křižovatka 630/450_100/100x2_630/400 3,87 0,8 12,5
2.92 potrubí 100/100 3,92 0,5 2,1 1,05
2.93 talíř ventil 40
2.94 potrubí 630/400 3,7 1,5 0,31 0,465
2.95 odbočka 630/400_200/180_630/400 3,91 1 16,12
2.96 potrubí 200/180 3,92 0,5 2,1 1,05
2.97 koleno 200/180 3,92 0,5 1,87
2.98 odbočka 200/180x2_160/100 3,92 2,22
2.99 mřížka 300/100 9
2.100 potrubí 200/100 3,92 0,5 2,1 1,05
2.101 mřížka 500/100 6
2.102 potrubí 560/355 3,91 5,9 0,46 2,714
2.103 koleno 560/355 3,91 0,8 2,1
2.104 potrubí 560/355 3,91 0,5 0,46 0,23
2.105 koleno 560/355 3,91 0,8 2,1
2.106 potrubí 560/355 3,91 3,4 0,46 1,564
2.107 odbočka 560/355_450/355_200/180 3,86 0,8 22,32
2.108 potrubí 200/180 3,82 1,5 0,523 0,7845
2.109 odbočka 200/180x2_90/90 3,56 8,42
2.110 Mřížka 325/100 6
2.111 potrubi 90/90 3,43 0,6 2,71 1,626
2.112 koleno 90/90 3,43 0,25 0,2
2.113 potrubi 90/90 3,43 1 2,71 2,71
2.114 koleno 90/90 3,43 0,25 0,2
2.115 potrubi 90/90 3,43 0,6 2,71 1,626
2.116 talíř. Ventil 60
2.117 potrubí 450/355 4 5,5 0,454 2,497
2.118 odbočka 450/355_200/140_450/315 3,76 0,8 26,8
2.119 mřížka 400/100 5
2.120 potrubí 450/315 3,76 6 0,443 2,658
2.121 koleno 450/315 3,76 0,6 2,31
2.122 potrubí 450/315 3,76 1,5 0,443 0,6645
2.123 odbočka 450/315_180/180_400/280 4,02 18,66
2.124 mřížka 325/100 6
2.125 potrubi 400/280 4,02 3,5 1,69 5,915
2.126 koleno 400/280 4,02 0,4 2,03
2.127 potrubi 400/280 4,02 1,7 1,69 2,873
2.128 odbočka 400/280x2_90/90 3,43 0,25 7,34
2.129 talíř. Ventil 3,17 60
2.130 potrubi 400/280 3,1 0,7 2,71 1,897
2.131 odbočka 400/280x2_90/90 3,43 0,25 7,34
2.132 talíř. Ventil 3,17 60
2.133 potrubi 400/280 3,52 2,2 1,69 3,718
2.134 odbočka 400/280_180/180_280/280 3,54 0,7 18
2.135 mřížka 600/200 4
2.136 potrubi 180/180 3,54 14 1,05 14,7
2.137 mřížka 400/100 8
2.143 požár. Klapka 560/355 3,4
2.144 požár. Klapka 400/280 6
2.148 tlumič hluku 1500/560/500 5,75 1,5 35
2.149 potrubí 560/500 5,75 0,9 0,262 0,2358

Tlak. ztráty celkem 831,7505
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VZT sportovní centrum
1.PP šatny

hl. stoupací potrubí číslo prvku prvek rozměr [mm] rychlost [m/s] délka [m] Měrná tlak. Ztráta [Pa/m] Tlak. Ztráta prvku [Pa]
přívod 3.01 potrubí 450/315 5,88 1,5 1,01 1,515

3.02 koleno 450/315 5,88 0,6 3,25
3.03 potrubí 450/315 5,88 11,4 1,01 11,514
3.04 koleno 450/315 5,88 0,6 3,25
3.05 potrubí 450/315 5,88 0,25 1,01 0,2525
3.06 koleno 450/315 5,88 0,6 3,25
3.07 potrubí 450/315 5,88 0,1 1,01 0,101
3.55 protidešť.žaluz450/315 5,88 22

Tlak. ztráty celkem 45,1325

odvod 3.08 potrubí 450/315 5,88 3 1,01 3,03
3.09 koleno 450/315 5,88 0,6 3,25
3.10 potrubí 450/315 5,88 11,4 1,01 11,514
3.11 koleno 450/315 5,88 0,6 3,25
3.12 potrubí 450/315 5,88 0,75 1,01 0,7575
3.13 koleno 450/315 5,88 0,6 3,25
3.14 potrubí 450/315 5,88 0,4 1,01 0,404
3.56 protidešť.žaluz450/315 5,88 37

Tlak. ztráty celkem 62,4555

přípojka 3.15 potrubí 560/400 3,72 0,5 0,324 0,162
přívod 3.16 koleno 560/400 3,72 0,8 2,79

3.17 potrubí 560/400 3,72 0,75 0,324 0,243
3.18 koleno 560/400 3,72 0,8 2,79
3.19 potrubí 560/400 3,72 4,2 0,324 1,3608
3.20 odbočka 560/400_400/280x2 3,72 0,8 10,84
3.21 potrubí 400/280 3,97 0,4 0,785 0,314
3.22 odbočka 400/280_200/180_280/250 3,97 0,8 16,12
3.23 anemostat 500m3/h 12
3.24 potrubí 280/250 3,97 5,7 0,785 4,4745
3.25 T-kus 280/250_200/180x2 3,97 0,8 22,44
3.26 štěrb.výustka 1000/80      500m3/h 87,8
3.27 potrubí 200/180 3,86 4 1,12 4,48
3.28 štěrb.výustka 1000/80 87,8
3.29 potrubí 400/280 3,72 3,5 0,505 1,7675
3.30 odbočka 400/280_200/180_280/250 3,97 0,8 16,12
3.31 anemostat 500m3/h      500m3/h 12
3.32 potrubí 280/250 3,97 5,7 0,785 4,4745
3.33 odbočka 280/250_200/180x2 3,97 0,8 22,44
3.34 štěrb.výustka 1000/80      500m3/h 87,8
3.35 potrubí 200/180 3,86 4 1,12 4,48
3.36 štěrb.výustka 1000/80 87,8
3.53 tlumič hluku 1000/560/400 3,72 1 23

Tlak. ztráty celkem 402,6963

odvod 3.37 potrubí 560/400 3,72 0,5 0,324 0,162
3.38 koleno 560/400 3,72 0,8 2,79
3.39 potrubí 560/400 3,72 0,75 0,324 0,243
3.40 koleno 560/400 3,72 0,8 2,79
3.41 potrubí 560/400 3,72 4,8 0,324 1,5552
3.42 křižovatka 560/400_355/250_250/250 4,02 0,8 26,56
3.43 potrubí 355/250 4,02 2,3 0,555 1,2765
3.44 odbočka 355/250_250/250x2 3,84 0,5 18,4
3.45 mřížka 400/200 3,84 24
3.46 potrubí 250/250 3,84 2 0,844 1,688
3.47 mřížka 400/200 3,84 24
3.48 odbočka 250/250x2_90/90 3,84 0,6 15,6
3.49 mřížka 400/150 39
3.50 koleno 90/90 3,43 0,2 2,46
3.51 potrubí 90/90 3,43 6,5 2,71 17,615
3.52 talíř. Ventil 100m3/h 24
3.54 tlumič hluku 1000/560/400 3,72 1 23

Tlak. ztráty celkem 160,5247
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VZT sportovní centrum
4.NP,5.NP tělocvična

hl. stoupací potrubí číslo prvku prvek rozměr [mm] rychlost [m/s] délka [m] Měrná tlak. Ztráta [Pa/m] Tlak. Ztráta prvku [Pa]
přívod 4.01 potrubí 500/450 5,63 1 0,886 0,886

4.02 koleno 500/450 5,63 1 2,86
4.03 potrubí 500/450 5,63 2,5 0,886 2,215
4.04 koleno 500/450 5,63 1 2,86
4.05 koleno 500/450 5,63 1 2,86
4.127 potrubí 500/450 5,63 0,5 0,886 0,443
4.130 protidešť. Žalu500/450 5,63 0,1 22

Tlak. ztráty celkem 33,238

odvod 4.06 potrubí 500/450 5,63 1 0,886 0,886
4.07 koleno 500/450 5,63 1 2,86
4.08 potrubí 500/450 5,63 1,5 0,886 1,329
4.09 koleno 500/450 5,63 1 2,86
4.10 potrubí 500/450 5,63 0,5 0,886 0,443
4.128 koleno 500/450 5,63 1 2,86
4.129 potrubí 500/450 5,63 0,5 0,886 0,443
4.131 protidešť. Žalu500/450 5,63 0,1 37

Tlak. ztráty celkem 48,681

přípojka
přívod 4.11 potrubí 710/450 3,96 3,2 0,384 1,2288

4.12 koleno 710/450 3,96 1 1,58
4.13 potrubí 710/450 3,96 1,3 0,384 0,4992
4.14 koleno 710/450 3,96 1 1,58
4.15 potrubí 710/450 3,96 2,5 0,384 0,96
4.16 odbočka 710/450_450/355X2 3,96 1 12,51
4.17 potrubí 450/355 3,96 0,2 0,446 0,0892
4.18 koleno 450/355 3,96 0,5 0,64
4.19 potrubí 450/355 3,96 5,8 0,446 2,5868
4.20 odbočka 450/355_355/250x2 3,57 0,8 24,594
4.21 potrubí 355/250 3,96 0,725 0,664 0,4814
4.22 odbočka 355/250_250/160x2 3,96 0,8 1,54
4.23 anemostat 18
4.24 potrubí 250/160 3,96 3,7 1,13 4,181
4.25 anemostat 44
4.26 potrubí 355/250 3,57 4,6 0,543 2,4978
4.27 koleno 355/250 3,57 0,6 1,42
4.28 potrubí 355/250 3,57 0,725 0,543 0,393675
4.29 odbočka 355/250_250/160x2 3,96 0,8 0,625 0,5
4.30 anemostat 14
4.31 potrubí 250/160 3,96 3,4 1,13 3,842
4.32 anemostat 570m3/h 14
4.33 potrubí 450/355 3,57 4,6 0,543 2,4978
4.34 koleno 450/355 3,57 0,6 1,42
4.35 potrubí 450/355 3,96 0,2 0,446 0,0892
4.36 koleno 450/355 3,96 0,5 0,64
4.37 potrubí 450/355 3,96 5,8 0,446 2,5868
4.38 odbočka 450/355_355/250x2 3,57 0,8 24,594
4.39 potrubí 355/250 3,96 0,725 0,664 0,4814
4.40 odbočka 355/250_250/160x2 3,96 0,8 1,54
4.41 anemostat 14
4.42 potrubí 250/160 3,96 3,7 1,13 4,181
4.43 anemostat 14
4.44 potrubí 355/250 3,57 4,6 0,543 2,4978
4.45 koleno 355/250 3,57 0,6 1,42
4.46 potrubí 355/250 3,57 0,725 0,543 0,393675
4.47 odbočka 355/250_250/160x2 3,96 0,8 0,625 0,5
4.48 anemostat 570m3/h 14
4.49 potrubí 250/160 3,96 3,4 1,13 3,842
4.50 anemostat 570m3/h 14
4.125 tlumič hluku 2000/710/450 3,96 2 18

Tlak. ztráty celkem 253,80755

odvod 4.51 potrubí 710/450 3,96 4 0,384 1,536
4.52 koleno 710/450 3,96 1 1,58
4.53 potrubí 710/450 3,96 3,5 0,384 1,344
4.54 koleno 710/450 3,96 1 1,58
4.55 potrubí 710/450 3,96 7,5 0,384 2,88
4.56 odbočka 710/450_450/355X2 3,96 1 12,51
4.57 potrubí 450/355 3,96 0,25 0,446 0,1115
4.58 odbočka 450/355_90/90_180/125_450/315 3,68 0,8 17,54
4.59 potrubí 180/125 3,7 0,6 1,45 0,87
4.60 rozbočka 180/125_100/100_90/90 3,7 0,5 22,45
4.61 potrubí 90/90 3,43 1 2,71 2,71
4.62 talíř ventil 60
4.63 potrubí 100/100 4,44 1,6 1,82 2,912
4.64 T-kus 100/100_90/90x2 3,43 0,5 36,1
4.65 potrubí 90/90 3,43 0,25 2,71 0,6775
4.66 talíř ventil 60
4.67 potrubí 90/90 3,43 0,65 2,71 1,7615
4.68 talíř ventil 24
4.69 potrubí 90/90 3,43 6,5 2,71 17,615
4.70 koleno 90/90 3,43 0,2 1,33
4.71 potrubí 90/90 3,43 1,5 2,71 4,065
4.72 talíř ventil 60
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4.73 potrubí 450/315 3,68 4,5 0,427 1,9215
4.74 koleno 450/315 3,68 0,5 1,678
4.75 koleno 450/315 3,68 0,5 1,678
4.76 potrubí 450/315 3,68 0,5 0,427 0,2135
4.77 koleno 450/315 3,68 0,5 1,678
4.78 koleno 450/315 3,68 0,5 1,678
4.79 potrubí 450/315 3,68 1,8 0,427 0,7686
4.80 T-kus 450/315_250/180_315/280 3,95 0,6 13,55
4.81 koleno 250/180 3,87 0,35 1,87
4.82 koleno 250/180 3,87 0,35 1,87
4.83 potrubí 250/180 3,87 0,9 0,996 0,8964
4.84 mřížka 600/100 5
4.85 potrubí 315/280 3,95 2 0,646 1,292
4.86 odbočka 315/280_250/180x2 3,87 0,5 18,26
4.87 mřížka 600/100 5
4.88 potrubí 250/180 3,87 3,4 0,996 3,3864
4.89 mřížka 600/100 5
4.90 potrubí 450/355 3,96 3 0,446 1,338
4.91 koleno 450/355 3,96 0,6 1,93
4.92 potrubí 450/355 3,96 0,25 0,446 0,1115
4.93 odbočka 450/355_90/90_180/125_450/315 3,68 0,8 17,54
4.94 potrubí 180/125 3,7 1,1 1,45 1,595
4.95 T-kus 180/125_100/100_90/90 3,7 0,5 22,45
4.96 potrubí 90/90 3,43 1 2,71 2,71
4.97 talíř ventil 60
4.98 potrubí 100/100 4,44 1,6 1,82 2,912
4.99 T-kus 100/100_90/90x2 3,43 0,5 36,1
4.100 potrubí 90/90 3,43 0,25 2,71 0,6775
4.101 talíř ventil 60
4.102 potrubí 90/90 3,43 0,65 2,71 1,7615
4.103 talíř ventil 60
4.104 potrubí 90/90 3,43 6,5 2,71 17,615
4.105 koleno 90/90 3,43 0,2 1,33
4.106 potrubí 90/90 3,43 1,5 2,71 4,065
4.107 talíř ventil 60
4.108 potrubí 450/315 3,68 4,5 0,427 1,9215
4.109 koleno 450/315 3,68 0,5 1,678
4.110 koleno 450/315 3,68 0,5 1,678
4.111 potrubí 450/315 3,68 0,5 0,427 0,2135
4.112 koleno 450/315 3,68 0,5 1,678
4.113 koleno 450/315 3,68 0,5 1,678
4.114 potrubí 450/315 3,68 1,8 0,427 0,7686
4.115 T-kus 450/315_250/180_315/280 3,95 0,6 13,55
4.116 koleno 250/180 3,87 0,35 1,87
4.117 koleno 250/180 3,87 0,35 1,87
4.118 potrubí 250/180 3,87 0,9 0,996 0,8964
4.119 mřížka 600/100 5
4.120 potrubí 315/280 3,95 2 0,646 1,292
4.121 odbočka 315/280_250/180x2 3,87 0,5 18,26
4.122 mřížka 600/100 5
4.123 potrubí 250/180 3,87 3,4 0,996 3,3864
4.124 mřížka 600/100 5
4.126 tlumič hluku 2000/710/450 3,96 2 18

Tlak. ztráty celkem 817,1888
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VZT Sportovní centrum

Tělocvična
Hl. stoupací potrubí

číslo prvku prvek rozměr [mm] rychlost [m/s] délka [m] Měrná tlak. Ztráta [Pa/m] Tlak. Ztráta prvku [Pa]
přívod 0.01 potrubí 1250/1000 6,4 1,5 0,325 0,4875

0.02 koleno 1250/1000 6,4 1 4,2
0.03 potrubí 1250/1000 6,4 12 0,325 3,9
0.04 koleno 1250/1000 6,4 1 4,2
0.05 potrubí 1250/1000 6,4 0,5 0,325 0,1625
0.113 protidešť. Žaluzie1250/1000 6,4 0,1 22

Tlak. ztráty celkem 34,95

odvod 0.06 potrubí 1250/1000 6,4 1,5 0,325 0,4875
0.07 koleno 1250/1000 6,4 1 4,2
0.08 potrubí 1250/1000 6,4 10 0,325 3,25
0.09 koleno 1250/1000 6,4 1 4,2
0.10 potrubí 1250/1000 6,4 0,5 0,325 0,1625
0.108 koleno 1250/1000 6,4 1 4,2
0.109 koleno 1250/1000 6,4 1 4,2
0.110 potrubí 1250/1000 6,4 0,25 0,325 0,08125
0.114 protidešť. Žaluzie1250/1000 6,4 0,1 37

Tlak. ztráty celkem 57,78125

přípojky
přívod 0.11 potrubí 1600/1250 4 0,25 0,101 0,02525

0.12 koleno 1600/1250 4 1 1,46
0.13 potrubí 1600/1250 4 4,8 0,101 0,4848
0.14 koleno 1600/1250 4 1 1,46
0.15 potrubí 1600/1250 4 9,1 0,101 0,9191
0.16 křižovatka 1600/1250x560/450x2 3,97 1,5 19,57
0.17 potrubí 1250/1250 3,84 6 0,106 0,636
0.18 křižovatka 1250/1250x560/450 x2 3,97 1,5 18,86
0.19 potrubí 1250/800 4 6 0,154 0,924
0.20 křižovatka 1250/800x560/450 x2 3,97 1,5 18,76
0.21 potrubí 800/630 3,97 6 0,218 1,308
0.22 T-kus 800/630x560/450 x2 3,97 1,2 22,6
0.23 potrubí 560/450 3,97 2 0,334 0,668
0.24 T-kus 560/450x400/315 x2 3,97 1 12
0.25 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.26 dýza 100
0.27 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.28 dýza 100
0.29 potrubí 560/450 3,97 2 0,334 0,668
0.30 T-kus 560/450x400/315 x2 3,97 1 12
0.31 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.32 dýza 100
0.33 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.34 dýza 100
0.35 potrubí 560/450 3,97 2 0,334 0,668
0.36 T-kus 560/450x400/315 x2 3,97 1 12
0.37 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.38 dýza 100
0.39 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.40 dýza 100
0.41 potrubí 560/450 3,97 2 0,334 0,668
0.42 T-kus 560/450x400/315 x2 3,97 1 12
0.43 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.44 dýza 100
0.45 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.46 dýza 100
0.47 potrubí 560/450 3,97 2 0,334 0,668
0.48 T-kus 560/450x400/315 x2 3,97 1 12
0.49 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.50 dýza 100
0.51 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.52 dýza 100
0.53 potrubí 560/450 3,97 2 0,334 0,668
0.54 T-kus 560/450x400/315 x2 3,97 1 12
0.55 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.56 dýza 100
0.57 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.58 dýza 100
0.59 potrubí 560/450 3,97 2 0,334 0,668
0.60 T-kus 560/450x400/315 x2 3,97 1 12
0.61 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.62 dýza 100
0.63 potrubí 400/315 3,97 1 0,523 0,523
0.64 dýza 100
0.111 tlumič hluku 2000/1250/1600 4 2 30

Tlak. ztráty celkem 1583,00515

odvod 0.65 potrubí 1600/1250 4 0,25 0,101 0,02525
0.66 koleno 1600/1250 4 1 1,46
0.67 potrubí 1600/1250 4 7 0,101 0,707
0.68 koleno 1600/1250 4 1 1,46
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0.69 potrubí 1600/1250 4 7 0,101 0,707
0.70 T-kus 1600/1250x1250/800 x2 4 1,5 26,4
0.71 potrubí 1250/800 4 1,5 0,151 0,2265
0.72 koleno 1250/800 4 1 1,75
0.73 koleno 1250/800 4 1 1,75
0.74 potrubí 1250/800 4 4,6 0,151 0,6946
0.75 koleno 1250/800 4 1 1,75
0.76 potrubí 1250/800 4 0,5 0,151 0,0755
0.77 mřížka 825/400 5
0.78 změna průřezu 1250/800_1000/800 4 0,5 0,155
0.79 potrubí 1000/800 4 5,4 0,168 0,9072
0.80 mřížka 825/400 5
0.81 změna průřezu 1000/800_800/710 4,23 0,5 0,208
0.82 potrubí 800/710 4,23 5,4 0,226 1,2204
0.83 mřížka 825/400 5
0.84 změna průřezu 800/710_710/560 4,02 0,5 0,192
0.85 potrubí 710/560 4,02 6,5 0,259 1,6835
0.86 mřížka 825/400 5
0.87 změna průřezu 710/560_560/450 3,17 1 0,136
0.88 potrubí 560/450 3,17 5,4 0,223 1,2042
0.89 mřížka 825/400 5
0.90 koleno 1250/800 4 1 1,75
0.91 koleno 1250/800 4 1 1,75
0.92 potrubí 1250/800 4 2,4 0,151 0,3624
0.93 koleno 1250/800 4 1 1,75
0.94 potrubí 1250/800 4 0,5 0,151 0,0755
0.95 mřížka 825/400 5
0.96 změna průřezu 1250/800_1000/800 4 0,5 0,155
0.97 potrubí 1000/800 4 5,4 0,168 0,9072
0.98 mřížka 825/400 5
0.99 změna průřezu 1000/800_800/710 4,23 0,5 0,208
0.100 potrubí 800/710 4,23 5,4 0,226 1,2204
0.101 mřížka 825/400 5
0.102 změna průřezu 800/710_710/560 4,02 0,5 0,192
0.103 potrubí 710/560 4,02 6,5 0,259 1,6835
0.104 mřížka 825/400 5
0.105 změna průřezu 710/560_560/450 3,17 1 0,136
0.106 potrubí 560/450 3,17 5,4 0,223 1,2042
0.107 mřížka 825/400 5
0.112 tlumič hluku 2000/1250/1600 4 2 30

Tlak. ztráty celkem 104,10635
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Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné
ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti
popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

5  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy Chráněná  ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te 5  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 22  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti vnitřní místnost   => přirážka p3 = 0  ???

Počet těsných dveří 0  ???  

Počet netěsných dveří 1  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 0.7  ???  

Tepelný zisk Qz 4000  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 30  m Půdorysný rozměr
b

8,5  m Půdorysná plocha místnosti P
255

m2 ???

Konstrukční výška
VK

3,8
m ???

Světlá výška VS
3,5
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
m2 ???

Vytápěný objem V Objem místnosti Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí

ŠATN

802.6

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/25-venkovni-vypoctove-teploty-a-otopna-obdobi-dle-lokalit
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javascript:napoveda('mistnost_p3');
javascript:napoveda('mistnost_m');
javascript:napoveda('mistnost_m');
javascript:napoveda('mistnost_m');
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969  m3 Vm  m3 ∑S2

m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv -12  °C ???

 Intenzita výměny vzduchu n
 Objemový průtok

0.5  h-1 ???

 m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SO 1 3 0,18  10 3,8
 

38 0 0 38 130 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 1 3 0,18  16 3,8
 

60.8 0 0 60.8 207.9 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SO 1 3 0,18  3 3,8
 

11.4 0 0 11.4 39 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,18  13,5 3,8
 

51.3 0 0 51.3 314 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

SN 1 15 0,25  6,4 3,8
 

0 0 42.6 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

SO 1 3 0,18  30 3,8
 

114 0 0 114 389.9 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

PDL 1 5 0,22  0 0
 

225 0 0 225 841.5 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

STR 1 18 0,3  0 0
 

200 0 0 200 240 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

DN 0 18 0  3 1,2
 

3.6 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

892.5 724.8

24.32 24.32
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https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
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 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo 2205 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc 0.162 W/m2K ???

Přirážka p1 0.02 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 0 ???

Qp 2258 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 5479 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 5479 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 0.5 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 3737 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 3.9 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
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Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné
ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti
popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

-12  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy Chráněná  ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te -12  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 22  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti vnitřní místnost   => přirážka p3 = 0  ???

Počet těsných dveří 2  ???  

Počet netěsných dveří 0  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 0.7  ???  

Tepelný zisk Qz  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 5,2  m Půdorysný rozměr
b

14,2  m Půdorysná plocha místnosti P
m2 ???

Konstrukční výška
VK

3,6
m ???

Světlá výška VS
3,3
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
m2 ???

Vytápěný objem V  m3 Objem místnosti
Vm

 m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2 m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv -12  °C ???

 Intenzita výměny vzduchu n 0.5  h-1 ???

73.84

287.3

265.8 243.6
263.6
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 Objemový průtok  m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SN 1 20 1,45  8 3,6
 

28.8 0 0 28.8 83.5 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  11,6 3,6
 

0 0 213 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  5,2 3,6
 

0 0 95.5 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  13,6 3,6
 

0 0 249.7 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

PDL 1 22 0,15  11,4 5,5
 

62.7 0 0 62.7 0 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

STR 1 -12 0,15  11,4 5,5
 

62.7 0 0 62.7 319.8 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

41.76 41.76

18.72 18.72

48.96 48.96

javascript:napoveda('mistnost_vetraci_objem');
javascript:napoveda('stena');
javascript:napoveda('stena_te');
javascript:napoveda('stena_u');
javascript:napoveda('stena_d');
javascript:napoveda('stena_v');
javascript:napoveda('stena_s');
javascript:napoveda('stena_sd');
javascript:napoveda('stena_sv');
javascript:napoveda('stena_snet');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/32-soucinitel-prostupu-tepla-a-soucinitel-sparove-pruvzdusnosti-oken-a-dveri-dle-csn-73-0540
javascript:napoveda('stena_l');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci


13. 4. 2018 Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210 - TZB-info

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210 3/3

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo 961 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc 0.098 W/m2K ???

Přirážka p1 0.01 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 0 ???

Qp 976 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 1496 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 1496 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 0.5 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 2471 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 9.3 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
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Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné
ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti
popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

-12  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy Chráněná  ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te -12  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 20  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti J   => přirážka p3 =  ???

Počet těsných dveří 0  ???  

Počet netěsných dveří 1  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 0.7  ???  

Tepelný zisk Qz 500  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 10  m Půdorysný rozměr
b

16  m Půdorysná plocha místnosti P
160

m2 ???

Konstrukční výška
VK

4
m ???

Světlá výška VS
3,7
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
528

m2 ???

Vytápěný objem V 640  m3 Objem místnosti
Vm

592  m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2

523

m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv -12  °C ???

 Intenzita výměny vzduchu n 0.5  h-1 ???

vstup

-0.05
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 Objemový průtok  m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SSD 1 -12 0,5  7 2,5
 

17.5 0 0 17.5 280 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SSD 1 -12 0,5  10 2,5
 

25 0 0 25 400 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SSD 1 -12 0,5  2 2,5
 

5 0 0 5 80 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  2 4
 

8 0 0 8 38.4 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

SN 1 22 1,8  3 4
 

12 0 0 12 -43.2 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

SN 1 24 1,8  4,5 4
 

18 0 0 18 -129.6 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

SN 1 15 1,8  1,5 4
 

6 0 0 6 54 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

SN 1 22 1,8  16 4
 

64 0 0 64 -230.4 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  2,5 4
 

10 0 0 10 48 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  7 1,5
 

10.5 0 0 10.5 50.4 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  16 1,5
 

24 0 0 24 115.2 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  2 1,5
 

3 0 0 3 14.4 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

PDL 1 22 1,45  10 0
 

160 0 0 160 -464 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

STR 1 22 1,45  0 0
 

160 0 0 160 -464 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

javascript:napoveda('mistnost_vetraci_objem');
javascript:napoveda('stena');
javascript:napoveda('stena_te');
javascript:napoveda('stena_u');
javascript:napoveda('stena_d');
javascript:napoveda('stena_v');
javascript:napoveda('stena_s');
javascript:napoveda('stena_sd');
javascript:napoveda('stena_sv');
javascript:napoveda('stena_snet');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/32-soucinitel-prostupu-tepla-a-soucinitel-sparove-pruvzdusnosti-oken-a-dveri-dle-csn-73-0540
javascript:napoveda('stena_l');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci


13. 4. 2018 Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210 - TZB-info

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210 3/3

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo -251 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc -0.015 W/m2K ???

Přirážka p1 0 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 -0.05 ???

Qp -238 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 3420 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 3420 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 0.5 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 2683 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 4.2 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
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Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty
budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti popisující
počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

-12  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy
Chráněná

 ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy
B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te -12  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 23  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti J   => přirážka p3 =  ???

Počet těsných dveří 0  ???  

Počet netěsných dveří 0  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 1  ???  

Tepelný zisk Qz 3000  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 10  m Půdorysný rozměr
b

8  m Půdorysná plocha místnosti P
80

m2 ???

Konstrukční výška
VK

3,6
m ???

Světlá výška VS
3,3
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
m2 ???

Vytápěný objem V 288  m3 Objem místnosti
Vm

264  m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2 m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv 15  °C ???

satny

-0.05

289.6

281.6
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 Intenzita výměny vzduchu n
 Objemový průtok

0.5  h-1 ???

1850  m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 
[W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 

[m2]
Sd ???

 
[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv 
[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SN 1 28 1,45  10 3,6
 

36 0 0 36 -261 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  8 3,6
 

28.8 8 0 20.8 109.2 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SN 1 15 0,6  10 3,6
 

36 0 0 36 172.8 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

SN 1 22 0,5  8 3,6
 

28.8 0 0 28.8 14.4 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

PDL 1 18 0,7  0 0
 

80 0 0 80 280 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

STR 1 2,8 0,7  0 0
 

80 0 0 80 1131.2 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4
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 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 
[W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 

[m2]
Sd ???

 
[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv 
[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo 1447 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc 0.143 W/m2K ???

Přirážka p1 0.02 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 -0.05 ???

Qp 1405 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 5344 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 5344 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 7.01 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 3750 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 13 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
 

javascript:napoveda('stena');
javascript:napoveda('stena_te');
javascript:napoveda('stena_u');
javascript:napoveda('stena_d');
javascript:napoveda('stena_v');
javascript:napoveda('stena_s');
javascript:napoveda('stena_sd');
javascript:napoveda('stena_sv');
javascript:napoveda('stena_snet');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/32-soucinitel-prostupu-tepla-a-soucinitel-sparove-pruvzdusnosti-oken-a-dveri-dle-csn-73-0540
javascript:napoveda('stena_l');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
javascript:napoveda('mistnost_qo');
javascript:napoveda('mistnost_kc');
javascript:napoveda('mistnost_p1');
javascript:napoveda('mistnost_p2');
javascript:napoveda('mistnost_p3');
javascript:napoveda('mistnost_qp');
javascript:napoveda('mistnost_qinf');
javascript:napoveda('mistnost_qvv');
javascript:napoveda('mistnost_qv');
javascript:napoveda('mistnost_n_vyp');
javascript:napoveda('mistnost_qc');
javascript:napoveda('mistnost_qcm');
javascript:napoveda('steny_change');
javascript:napoveda('stena');
javascript:napoveda('steny_change_u1');
javascript:napoveda('steny_change_u2');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci


14. 4. 2018 Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210 - TZB-info

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210 1/3

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné
ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti
popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

-12  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy Chráněná  ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te -12  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 15  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti V   => přirážka p3 = 0.05  ???

Počet těsných dveří 0  ???  

Počet netěsných dveří 0  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 1  ???  

Tepelný zisk Qz 200  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 5,2  m Půdorysný rozměr
b

10  m Půdorysná plocha místnosti P
52

m2 ???

Konstrukční výška
VK

3,6
m ???

Světlá výška VS
3,3
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
m2 ???

Vytápěný objem V  m3 Objem místnosti
Vm

 m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2 m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv -12  °C ???

 Intenzita výměny vzduchu n 0.5  h-1 ???

213.4

187.2 171.6
220.4
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 Objemový průtok 150  m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SN 1 22 0,7  10 3,6
 

36 0 0 36 -176.4 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  5,2 3,6
 

5,2 0 54.8 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  17 3,6
 

61.2 17 0 44.2 179 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

SN 1 22 0,7  5,2 3,6
 

0 0 -91.7 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

PDL 1 20 0,7  0 0
 

54 0 0 54 -189 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

STR 1 28 0,7  0 0
 

54 0 0 54 -491.4 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.72 13.52

18.72 18.72
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 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo -715 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc -0.12 W/m2K ???

Přirážka p1 -0.02 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 0.05 ???

Qp -738 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 1463 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 1463 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 0.87 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 525 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 2.8 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
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Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné
ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti
popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

-12  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy Chráněná  ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te -12  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 28  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti J   => přirážka p3 =  ???

Počet těsných dveří 0  ???  

Počet netěsných dveří 0  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 1  ???  

Tepelný zisk Qz  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 10  m Půdorysný rozměr
b

16  m Půdorysná plocha místnosti P
160

m2 ???

Konstrukční výška
VK

3,6
m ???

Světlá výška VS
3
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
m2 ???

Vytápěný objem V 576  m3 Objem místnosti
Vm

480  m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2 m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv -12  °C ???

 Intenzita výměny vzduchu n 0.5  h-1 ???

-0.05

20000

507.2

431.8
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 Objemový průtok 2890  m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  10 3,6
 

36 10 0 26 156 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  16 3,6
 

57.6 16 0 41.6 249.6 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  17 3,6
 

61.2 17 0 44.2 265.2 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

PDL 1 23 0,7  0 0
 

160 0 0 160 560 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

STR 1 15 0,2  0 0
 

160 0 0 160 416 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4
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 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo 1647 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc 0.081 W/m2K ???

Přirážka p1 0.01 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 -0.05 ???

Qp 1585 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 41744 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 41744 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 6.02 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 23329 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 40.5 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
 

javascript:napoveda('stena');
javascript:napoveda('stena_te');
javascript:napoveda('stena_u');
javascript:napoveda('stena_d');
javascript:napoveda('stena_v');
javascript:napoveda('stena_s');
javascript:napoveda('stena_sd');
javascript:napoveda('stena_sv');
javascript:napoveda('stena_snet');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/32-soucinitel-prostupu-tepla-a-soucinitel-sparove-pruvzdusnosti-oken-a-dveri-dle-csn-73-0540
javascript:napoveda('stena_l');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
javascript:napoveda('mistnost_qo');
javascript:napoveda('mistnost_kc');
javascript:napoveda('mistnost_p1');
javascript:napoveda('mistnost_p2');
javascript:napoveda('mistnost_p3');
javascript:napoveda('mistnost_qp');
javascript:napoveda('mistnost_qinf');
javascript:napoveda('mistnost_qvv');
javascript:napoveda('mistnost_qv');
javascript:napoveda('mistnost_n_vyp');
javascript:napoveda('mistnost_qc');
javascript:napoveda('mistnost_qcm');
javascript:napoveda('steny_change');
javascript:napoveda('stena');
javascript:napoveda('steny_change_u1');
javascript:napoveda('steny_change_u2');
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/68-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci


17. 4. 2018 Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210 - TZB-info

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210 1/3

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty
budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti popisující
počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

-12  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy
Chráněná

 ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy
B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te -12  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 15  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti J   => přirážka p3 =  ???

Počet těsných dveří 1  ???  

Počet netěsných dveří 0  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 0.7  ???  

Tepelný zisk Qz 4000  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 16  m Půdorysný rozměr
b

10  m Půdorysná plocha místnosti P
160

m2 ???

Konstrukční výška
VK

3,6
m ???

Světlá výška VS
3,3
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
m2 ???

Vytápěný objem V 576  m3 Objem místnosti
Vm

528  m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2 m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv 7,75  °C ???

-0.05

507.2

489.4
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 Intenzita výměny vzduchu n
 Objemový průtok

0.5  h-1 ???

2280  m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 
[W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 

[m2]
Sd ???

 
[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv 
[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  10 3,6
 

36 10 0 26 105.3 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  16 3,6
 

57.6 16 0 41.6 168.5 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  17 3,6
 

61.2 17 0 44.2 179 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

SN 1 22 0,7  16 3,6
 

57.6 0 0 57.6 -282.2 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

PDL 1 28 0,2  0 0
 

160 0 0 160 -416 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

STR 1 15 1  0 0
 

160 0 0 160 0 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4
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 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 
[W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 

[m2]
Sd ???

 
[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv 
[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo -245 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc -0.018 W/m2K ???

Přirážka p1 0 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 -0.05 ???

Qp -233 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 5969 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 5969 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 4.32 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 1737 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 3 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
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Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty
budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti popisující
počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

-12  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy
Chráněná

 ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy
B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te -12  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 15  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti J   => přirážka p3 =  ???

Počet těsných dveří 1  ???  

Počet netěsných dveří 0  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 0.7  ???  

Tepelný zisk Qz 4000  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 16  m Půdorysný rozměr
b

10  m Půdorysná plocha místnosti P
160

m2 ???

Konstrukční výška
VK

3,6
m ???

Světlá výška VS
3,3
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
m2 ???

Vytápěný objem V 576  m3 Objem místnosti
Vm

528  m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2 m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv 7,75  °C ???

-0.05

507.2

489.4
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 Intenzita výměny vzduchu n
 Objemový průtok

0.5  h-1 ???

2280  m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 
[W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 

[m2]
Sd ???

 
[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv 
[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  10 3,6
 

36 10 0 26 105.3 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  16 3,6
 

57.6 16 0 41.6 168.5 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  17 3,6
 

61.2 17 0 44.2 179 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

SN 1 22 0,7  16 3,6
 

57.6 0 0 57.6 -282.2 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

PDL 1 15 0,2  0 0
 

160 0 0 160 0 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

SCH 1 -12 0,16  0 0
 

160 0 0 160 691.2 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4
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 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 
[W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 

[m2]
Sd ???

 
[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv 
[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo 862 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc 0.063 W/m2K ???

Přirážka p1 0.01 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 -0.05 ???

Qp 827 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 5969 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 5969 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 4.32 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 2796 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 4.9 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
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Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty
budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti popisující
počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

10  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy
Chráněná

 ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy
B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te 10  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 15  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti vnitřní místnost   => přirážka p3 = 0  ???

Počet těsných dveří 0  ???  

Počet netěsných dveří 0  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 1  ???  

Tepelný zisk Qz 8800  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 36  m Půdorysný rozměr
b

20  m Půdorysná plocha místnosti P
720

m2 ???

Konstrukční výška
VK

10
m ???

Světlá výška VS
9
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
2560

m2 ???

Vytápěný objem V 7200  m3 Objem místnosti
Vm

6480  m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2

2560

m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv 12  °C ???

telocv
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 Intenzita výměny vzduchu n
 Objemový průtok

4  h-1 ???

 m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 
[W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 

[m2]
Sd ???

 
[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv 
[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SO 2 10 0,2  36 10
 

360 0 0 720 720 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 2 10 0,2  20 10
 

200 0 0 400 400 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

PDL 1 10 0,2  36 20
 

720 0 0 720 720 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

STR 1 -12 0,16  36 20
 

720 0 0 720 3110.4 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4
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 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 
[W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 

[m2]
Sd ???

 
[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv 
[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo 4950 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc 0.387 W/m2K ???

Přirážka p1 0.06 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 0 ???

Qp 5238 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 28080 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 28080 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 4 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 24518 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 3.4 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
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Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

POZOR: Norma již byla zrušena. Pro orientační výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na
vytápění použijte naší on-line kalkulačku Zelená úsporám
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné
ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti uvažujte jako vlastnosti
popisující počítanou budovu (rozměry budovy jsou rozměry venkovní).

Lokalita a vlastnosti budovy

Praha (Karlov)  (Tabulka)

Venkovní výpočtová teplota
te

-12  °C 

Nastavit teplotu u stěn

Krajina Normální

Poloha budovy Chráněná  ???

Druh budovy Osamělá  ???

Charakteristické číslo budovy B 4  Pa0.67 ???

Přirážka p2 na urychlení
zátopu 

0  ???

Místnost (u obálkové metody to jsou další vlastnosti budovy)
Číslo a název místnosti

Zvětšení char. čísla budovy ΔB 0  Pa0.67 ???   

Venkovní výpočtová teplota te -12  °C ??? Nastavit teplotu u stěn

Vnitřní výpočtová teplota ti 20  °C (Tabulka)  

Orientace místnosti J   => přirážka p3 =  ???

Počet těsných dveří 0  ???  

Počet netěsných dveří 0  ???  

Charakteristické číslo místnosti M 1  ???  

Tepelný zisk Qz 1200  W ???  

Rozměry
 

Půdorysný rozměr a 4,5  m Půdorysný rozměr
b

20,3  m Půdorysná plocha místnosti P
m2 ???

Konstrukční výška
VK

3,6
m ???

Světlá výška VS
3,3
m ???

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1
m2 ???

Vytápěný objem V  m3 Objem místnosti
Vm

 m3 Sečtená plocha všech obálkových konstrukcí
∑S2 m2 ???

Teplota větracího vzduchu tvv -12  °C ???

 Intenzita výměny vzduchu n 0.5  h-1 ???

kavar

-0.05

91.35

361.2

328.8 301.4
154.5
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 Objemový průtok  m3/h ???

Parametry obálkové konstrukce (místnosti / budovy)
 

 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

1.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  5 3,6
 

18 1,6 0 16.4 78.7 x 10−4

2.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  20,3 3,6
 

0 268.4 x 10−4

3.
vložit

 smazat
 

SO 1 -12 0,15  4 3,6
 

14.4 5,28 0 43.8 x 10−4

4.
vložit

 smazat
 

SN 1 15 0,8  20,3 3,6
 

0 0 292.3 x 10−4

5.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

6.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

7.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

8.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

9.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

10.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

11.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

12.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

13.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

14.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

15.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

16.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

17.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

18.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

19.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

73.08 17,16 55.92

9.120

73.08 73.08
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 Typ ???
 konstr.

Počet
te,i ???

 [°C]
U ???

 [W/m2K]

Plocha konstrukce
Qo

 [W]

Infiltrace

d ???
 [m]

v ???
 [m]

S ???
 [m2]

Sd ???
 

[m2]

Sv ???
 

[m2]

S-Sd-Sv
 

[m2] ???

iL(Tabulka)
 

[m3/m.s.Pa0.67]
L ???

 [m]

20.
vložit

 smazat
 

 0 -12 0  0 0
 

0 0 0 0 0 x 10−4

Tepelná ztráta prostupem
 

∑Qo 683 W ???

Průměrný součinitel prostupu tepla kc 0.059 W/m2K ???

Přirážka p1 0.01 ???

Přirážka p2 0 ???

Přirážka p3 -0.05 ???

Qp 655 W ???

Tepelná ztráta větráním / infiltrací
 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf = 0 W ???

Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v = 1742 W ???

Tepelná ztráta větráním Qv = 1742 W ???

Vypočtená intenzita výměny vzduchu nvypočtená = 0.5 ???

Celková tepelná ztráta místnosti
Tepelná ztráta místnosti Qc = 1197 W ???

Měrná tepelná ztráta místnoti qc = 3.6 W/m3 ???

Změny obálkových konstrukcí ???

Typ ???
 konstr.

U1 ???
 

[W/m2K]

U2 ???
 

[W/m2K]
 

   Zaměnit součinitel prostupu tepla

Autor: Ing. Zdeněk Reinberk
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 Ulice, číslo:

 PSČ, místo:

 Typ budovy:

 Objemový faktor tvaru A/V:

m
2

m
2
/m

3

 Celková energeticky vztažná plocha: 1876 m
2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Budova pro sport

 Plocha obálky budovy:

0,44

5600

8839,1 A 7515,7

5287,8 5923,5

8839,1 B 7515,7

17770,4

8839,1 E 7515,7

8839,1 F 7515,7

26438,9

7931,7 8885,2

8839,1 C 7515,7

10575,5 11846,9

21151,1 23693,9

Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty  kWh/(m
2
.rok)

Hodnoty pro celou budovu  

MWh/rok

8839,1 D 7515,7

15863,3

14102,39

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

29617,3

8839,1 G 7515,7

Vrchlického, Košíře, Praha 5

16585,66

G  
Mimořádně 
nehospodárná 

FVelmi 
nehospodárná 

E      Nehospodárná 

D     
Méně 
úsporná 

C Úsporná 

B 
Velmi 
úsporná 

A Mimořádně 
úsporná 



výpočetní nástroj NKN II verze 3.2 (01/2016) (c)

  Mimořádně úsporná

A
1 103 0 29

1 154 0 43

1 205 0 57

1 308 0 86

2 410 0 115

2 513 0 143

  Mimořádně nehospodárná

Střechu:

Podlahu:

  Jiné:  

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:

Opatření pro Stanovena

P
o
p
is

 o
p
a
tř

e
n
í 
je

 v
 p

ro
to

k
o
lu

 p
rů

k
a
z
u
 a

 v
y
h
o
d
n
o
c
e
n
í 
je

jic
h
 d

o
p
a
d
u
 m

a
 

e
n
e
rg

e
ti
c
k
o
u
 n

á
ro

č
n
o
s
t 
je

 z
n
á
z
o
rn

ě
n
 š

ip
k
o
u
 

D
o

p
o

ru
č
e

n
í

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok

Vnější stěny:

Vytápění:

Chlazení/klimatizaci:

Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení

Uem W/(m
2
.K) Dílčí dodaná energie    Měrné hodnoty  kWh/(m

2
.rok)

PODÍL ENERGONOSITELŮ                                  

NA DODANÉ ENERGII

Okna a dveře:

1,1 8715,7 13,6

8715,7 13,6

0,36 108,6

0,36 108,6 0,0 1,1

8715,7 13,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy Vytápění

0,36 108,6 0,0 1,1

0,0

1,1

1,1

13,6

8715,7 13,6

0,36 108,6 0,0 1,1 8715,7 13,6

Osvědčení č.:

Kontakt: nevyplněno

Podpis: 

16354,1

nevyplněnoZpracovatel:

0,0
Hodnoty pro celou budovu 

MWh/rok
203,8 0,0 25,6

nevyplněnoVyhotoveno dne:

nevyplněno

2,1

0,36

1,1 8715,7 13,60,36 108,6 0,0

0,36 108,6 0,0

108,6 0,0

8715,7

    B 

     C 

     D 

        E 

          F 

           G 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

28,19 0,00 0,00 

11 821,22 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zemní plyn  

Černé uhlí 

Hnědé uhlí 

Propan-butan/LPG 

Topný olej 

Elektřina 

Dřevěné peletky 

Kusové dřevo, dřevní štěpka 

Energie okolního prostředí (elektřina a 
teplo) 

Elektřina - dodávka mimo budovu 

Teplo - dodávka mimo budovu 

CZT s vyšším než 80% podílem OZE 

CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 80 % 
podílem OZE 

CZT s 50% a nižším podílem OZE 

Ostatní neuvedené energonositele 

   A 
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VZDUCHOTECHNIKA SPORTOVNÍHO CENTRA

Návrh vzduchotechnických jednotek, jejich provozní stavy a H-X diagramy,
hluk ve vzduchotechnice

Vypracoval:                                                      Bc. Vít Pálka
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Technická specifikace: 

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu

Zákazník:

Název projektu: telocvicna

Projektant: Datum: 19.12.2018

Poř. Pozice Velikost Průtok Počet

kusů

Cena

jednotky

Cena

příslušenství

Cena

regulačních 

prvků

[Kč] [Kč] [Kč]

1 telocvicna H20 př.: 28800 m3/h

od.: 28800 m3/h

1 ? ? ?

Celková cena jednotek / celková cena příslušenství / cena regulačních prvků

celkem

0.-- 0.-- 0.--

Celková cena
0.-- Kč



Technická specifikace: stránka 2/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu: telocvicna
Projektant: Datum: 19.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: telocvicna Vlastní rozměry (mm): 7135 x 1500 x 3130
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 7645 x 1630 x 3130
Velikost jednotky: H20 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 4.08 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 130 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 2525 kg
Průtok vzduchu - přívod: 28800 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 28800 m3/h

Pohled ze strany obsluhy

SUP3

ETA SUP1

EHA1

SUP2 ODA

EHA2EHA3

V x Š: , ODA=1300x1300 mm, SUP3=1300x1300 mm, ETA=1300x1300 mm, EHA2=1300x1300 mm, EHA3=1300x700 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch



Pohled ze strany obsluhy
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
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Pohled z perspektivy

Technická specifikace: stránka 4/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 4 Pa
Hmotnost komory: 25 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 109 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 2 / 402 x 592, 4 / 490 x 592
Hmotnost komory: 79 kg

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 4 Pa
Vzduch: 28800 m3/h Externí tlaková ztráta: 150 Pa
Ventilátor: ER80C Otáčky: 1547 ot/min Statická účinnost: 64.81% Výkon: 16.8 kW
Dynamický tlak: 118 Pa Celkový tlak: 1641 Pa
Motor: 2P180M4 Napětí: 400/690 V Zapojení: D/Y Proud: 34.0/19.6 A
SFP: 2.350 kW/(m3/s), SFP5 Otáčky: 1470 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 18,5 kW
Prac. bod ventilátoru: 53 Hz (max. 53 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 3x400V, 18.5kW, IP20 Kryty svorek: 18-22 kW
Hmotnost komory: 501 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 50.0 63.0 66.0 65.0 60.0 53.0 43.0 36.0 65.2
Do sání 58.0 76.0 81.0 84.0 86.0 87.0 81.0 70.0 91.4
Do výtlaku 56.0 72.0 75.0 74.0 75.0 75.0 66.0 48.0 79.8

Rekuperační komora
Desková Bypass a směšování 0 Pa
Přívod: 28800 m3/h -12.0°C, 90%/-12.0°C
Odvod: 28800 m3/h 25.0°C, 50%/25.0°C
Statická účinnost: 0.0% Tepelný zisk: 0.0 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks



Ohřívací komora

Technická specifikace: stránka 5/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Vodní pětiřadá 317 Pa
Vzduch: 28800 m3/h -12.0/35.0°C
Přípojka topného média G: 2 1/2" Výkon: 453.5 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 20.045 m3/h 11.1 kPa
Hmotnost komory: 183 kg

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Zvlhčovací komora
Vodní 0 Pa
Vzduch: 28800 m3/h 25.0°C, 40%/15.0°C, 90%
Navlhčení: 0 l/h příkon čerpadla: 0.0 kW
Hmotnost komory: 0 kg

Chladící komora
Přímý výparník 1 okruh 460 Pa
Vzduch: 28800 m3/h 30.0/15.0°C
Eliminátor kapek 65 Pa chladivo R 410A
Výparná teplota: 5.0°C Výkon: 218.5 kW
Entalpie: 63.0/40.2 kJ/kg
Hmotnost komory: 150 kg
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks

Ohřívací komora
Vodní třířadá 202 Pa
Vzduch: 28800 m3/h 20.0/35.0°C
Přípojka topného média G: 2" Výkon: 144.7 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 6.397 m3/h 2.4 kPa
Hmotnost komory: 133 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 109 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 2 / 402 x 592, 4 / 490 x 592
Hmotnost komory: 79 kg

Koncový panel
s velkým otvorem Klapka 4 Pa
Hmotnost komory: 25 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 4 Pa
Hmotnost komory: 25 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 109 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 2 / 402 x 592, 4 / 490 x 592
Hmotnost komory: 79 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 0 Pa



Ventilátorová komora
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

s volným oběžným kolem 4 Pa
Vzduch: 28800 m3/h Externí tlaková ztráta: 100 Pa
Ventilátor: ER80C Otáčky: 1123 ot/min Statická účinnost: 36.29% Výkon: 5.1 kW
Dynamický tlak: 118 Pa Celkový tlak: 385 Pa
Motor: 2P160M6 Napětí: 400/690 V Zapojení: D/Y Proud: 15.9/9.2 A
SFP: 0.736 kW/(m3/s), SFP2 Otáčky: 970 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 7,5 kW
Prac. bod ventilátoru: 58 Hz (max. 60 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 3x400V, 11kW, IP20 Kryty svorek: 11-15  kW
Hmotnost komory: 501 kg

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 50.0 62.0 63.0 63.0 57.0 53.0 33.0 37.0 63.0
Do sání 56.0 71.0 74.0 76.0 76.0 79.0 62.0 61.0 82.1
Do výtlaku 60.0 78.0 83.0 89.0 89.0 93.0 78.0 79.0 95.8
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Technická specifikace: 

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu

Zákazník:

Název projektu:

Projektant: Datum: 19.12.2018

Poř. Pozice Velikost Průtok Počet

kusů

Cena

jednotky

Cena

příslušenství

Cena

regulačních 

prvků

[Kč] [Kč] [Kč]

1 1.pp HL4 př.: 2650 m3/h

od.: 2650 m3/h

1 ? ? ?

Celková cena jednotek / celková cena příslušenství / cena regulačních prvků

celkem

0.-- 0.-- 0.--

Celková cena
0.-- Kč
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu:
Projektant: Datum: 19.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: 1.pp Vlastní rozměry (mm): 4284 x 900 x 1200
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 4794 x 1030 x 1200
Velikost jednotky: HL4 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 2.04 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 515 kg
Průtok vzduchu - přívod: 2650 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 2650 m3/h

Pohled ze strany obsluhy

SUP3

ETA SUP1SUP2

EHA1

ODA

EHA2EHA3

V x Š: , ODA=450x800 mm, SUP3=450x800 mm, ETA=450x800 mm, EHA2=450x800 mm, EHA3=370x312 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch



Pohled ze strany obsluhy
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
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Pohled z perspektivy

Technická specifikace: stránka 4/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 20 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 402
Hmotnost komory: 26 kg

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 2650 m3/h Externí tlaková ztráta: 170 Pa
Ventilátor: ER25C Otáčky: 4086 ot/min Statická účinnost: 52.05% Výkon: 0.9 kW
Dynamický tlak: 102 Pa Celkový tlak: 867 Pa
Motor: 2P080M2 Napětí: 230/400 V Zapojení: D/Y Proud: 3.87/2.24 A
SFP: 1.470 kW/(m3/s), SFP4 Otáčky: 2880 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 1,1 kW
Prac. bod ventilátoru: 72 Hz (max. 75 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 1.5 kW, Kryty svorek: 1.5 kW, 3f-2.2kW
Hmotnost komory: 57 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 42.0 43.0 46.0 51.0 50.0 45.0 32.0 28.0 53.2
Do sání 50.0 56.0 61.0 70.0 76.0 79.0 70.0 62.0 81.9
Do výtlaku 51.0 57.0 57.0 65.0 71.0 76.0 64.0 51.0 78.2

Rekuperační komora
Desková Bypass a směšování 299 Pa
Přívod: 2650 m3/h -12.0°C, 90%/17.6°C
Odvod: 2650 m3/h 22.0°C, 50%/0.3°C
Statická účinnost: 87.0% Tepelný zisk: 27.9 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks



Ohřívací komora
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Vodní jednořadá 27 Pa
Vzduch: 2650 m3/h 17.6/22.0°C
Přípojka topného média G: 1" Výkon: 3.9 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 0.173 m3/h 0.1 kPa
Hmotnost komory: 29 kg

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Zvlhčovací komora
Vodní 0 Pa
Vzduch: 2650 m3/h 32.0°C, 40%/18.0°C, 50%
Navlhčení: 0 l/h příkon čerpadla: 0.0 kW
Hmotnost komory: 0 kg

Chladící komora
Vodní pětiřadá 76 Pa
Vzduch: 2650 m3/h 30.0/22.0°C
Eliminátor kapek 21 Pa
Přípojka chladícího média G 1" Výkon: 8.9 kW
Médium: voda 6/12°C Průtok: 1.309 m3/h 2.3 kPa
Entalpie 63.0/52.9 kJ/kg
Hmotnost komory: 76 kg
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks

Ohřívací komora
Vodní jednořadá 27 Pa
Vzduch: 2650 m3/h 17.6/22.0°C
Přípojka topného média G: 1" Výkon: 3.9 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 0.173 m3/h 0.1 kPa
Hmotnost komory: 29 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 20 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 402
Hmotnost komory: 26 kg

Koncový panel
s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 20 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 402
Hmotnost komory: 26 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 341 Pa



Ventilátorová komora
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 2650 m3/h Externí tlaková ztráta: 620 Pa
Ventilátor: ER25C Otáčky: 4376 ot/min Statická účinnost: 54.62% Výkon: 1.1 kW
Dynamický tlak: 102 Pa Celkový tlak: 1136 Pa
Motor: 2P090S2 Napětí: 230/400 V Zapojení: D/Y Proud: 5.7/3.3 A
SFP: 1.893 kW/(m3/s), SFP4 Otáčky: 2900 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 1,5 kW
Prac. bod ventilátoru: 76 Hz (max. 82 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 1.5 kW, Kryty svorek: 1.5 kW, 3f-2.2kW
Hmotnost komory: 57 kg

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 44.0 46.0 48.0 52.0 52.0 46.0 34.0 29.0 54.7
Do sání 52.0 59.0 63.0 71.0 78.0 80.0 72.0 63.0 83.5
Do výtlaku 54.0 62.0 68.0 78.0 84.0 86.0 79.0 71.0 89.6
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Technická specifikace: 

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu

Zákazník:

Název projektu: 1.np,2.np

Projektant: Datum: 19.12.2018

Poř. Pozice Velikost Průtok Počet

kusů

Cena

jednotky

Cena

příslušenství

Cena

regulačních 

prvků

[Kč] [Kč] [Kč]

1 1.np,2.np H6.3 př.: 5800 m3/h

od.: 5800 m3/h

1 ? ? ?

Celková cena jednotek / celková cena příslušenství / cena regulačních prvků

celkem

0.-- 0.-- 0.--

Celková cena
0.-- Kč



Technická specifikace: stránka 2/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu: 1.np,2.np
Projektant: Datum: 19.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: 1.np,2.np Vlastní rozměry (mm): 4794 x 850 x 1800
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 5304 x 980 x 1800
Velikost jednotky: H6.3 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 2.86 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 780 kg
Průtok vzduchu - přívod: 5800 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 5800 m3/h

Pohled ze strany obsluhy

ETA EHA1

SUP3

SUP1SUP2 ODAEHA2

EHA3

V x Š: , ODA=750x750 mm, SUP3=750x750 mm, ETA=750x750 mm, EHA2=670x412 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch



Pohled ze strany obsluhy

Technická specifikace: stránka 3/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
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Pohled z perspektivy

Technická specifikace: stránka 4/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 2 Pa
Hmotnost komory: 12 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 52 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 287 x 287, 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 287 1 / 402 x 402
Hmotnost komory: 31 kg

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 2 Pa
Vzduch: 5800 m3/h Externí tlaková ztráta: 390 Pa
Ventilátor: ER40C Otáčky: 2862 ot/min Statická účinnost: 60.52% Výkon: 3.3 kW
Dynamický tlak: 76 Pa Celkový tlak: 1556 Pa
Motor: 2P112M2 Napětí: 400/690 V Zapojení: D/Y Proud: 7.78/4.5 A
SFP: 2.445 kW/(m3/s), SFP5 Otáčky: 2880 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 4 kW
Prac. bod ventilátoru: 49 Hz (max. 52 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 3x400V, 4kW, IP20 Kryty svorek: 1f-2.2kW, 3.0 - 7.5 kW
Hmotnost komory: 103 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 45.0 48.0 59.0 55.0 54.0 44.0 35.0 32.0 57.4
Do sání 53.0 61.0 74.0 74.0 80.0 78.0 73.0 66.0 83.6
Do výtlaku 54.0 62.0 70.0 69.0 75.0 75.0 67.0 55.0 79.4

Rekuperační komora
Desková Bypass a směšování 522 Pa
Přívod: 5800 m3/h -12.0°C, 90%/17.0°C
Odvod: 5800 m3/h 22.0°C, 50%/0.8°C
Statická účinnost: 85.4% Tepelný zisk: 59.9 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks



Ohřívací komora

Technická specifikace: stránka 5/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Vodní jednořadá 86 Pa
Vzduch: 5800 m3/h 17.0/22.0°C
Přípojka topného média G: 1" Výkon: 9.7 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 0.429 m3/h 0.2 kPa
Hmotnost komory: 36 kg

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Zvlhčovací komora
Vodní 0 Pa
Vzduch: 5800 m3/h 22.0°C, 40%/15.0°C, 50%
Navlhčení: 0 l/h příkon čerpadla: 0.0 kW
Hmotnost komory: 0 kg

Chladící komora
Vodní šestiřadá 160 Pa
Vzduch: 5800 m3/h 32.0/20.0°C
Eliminátor kapek 37 Pa
Přípojka chladícího média G 5/4" Výkon: 28.0 kW
Médium: voda 6/12°C Průtok: 3.927 m3/h 7.9 kPa
Entalpie 63.0/48.5 kJ/kg
Hmotnost komory: 112 kg
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks

Ohřívací komora
Vodní jednořadá 86 Pa
Vzduch: 5800 m3/h 17.0/22.0°C
Přípojka topného média G: 1" Výkon: 9.7 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 0.429 m3/h 0.2 kPa
Hmotnost komory: 36 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G3 Coarse 50% 360 41 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 287 x 287, 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 287 1 / 402 x 402
Hmotnost komory: 31 kg

Koncový panel
s velkým otvorem Klapka 2 Pa
Hmotnost komory: 12 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 2 Pa
Hmotnost komory: 12 kg

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 2 Pa
Vzduch: 5800 m3/h Externí tlaková ztráta: 840 Pa
Ventilátor: ER40C Otáčky: 2904 ot/min Statická účinnost: 60.88% Výkon: 3.4 kW
Dynamický tlak: 76 Pa Celkový tlak: 1617 Pa
Motor: 2P112M2 Napětí: 400/690 V Zapojení: D/Y Proud: 7.78/4.5 A
SFP: 2.531 kW/(m3/s), SFP5 Otáčky: 2880 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 4 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 52 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 3x400V, 4kW, IP20 Kryty svorek: 1f-2.2kW, 3.0 - 7.5 kW
Hmotnost komory: 103 kg



Hladiny akustických výkonů
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 45.0 49.0 59.0 55.0 54.0 44.0 35.0 32.0 57.7
Do sání 53.0 63.0 77.0 79.0 84.0 82.0 78.0 72.0 88.1
Do výtlaku 55.0 65.0 79.0 81.0 86.0 84.0 80.0 74.0 90.1

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Rekuperační komora
Desková viz přívod 594 Pa

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 52 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 287 x 287, 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 287 1 / 402 x 402
Hmotnost komory: 31 kg



Technická specifikace: stránka 1/6

C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Technická specifikace: 

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu

Zákazník:

Název projektu: 3.np

Projektant: Datum: 19.12.2018

Poř. Pozice Velikost Průtok Počet

kusů

Cena

jednotky

Cena

příslušenství

Cena

regulačních 

prvků

[Kč] [Kč] [Kč]

1 3.np H2.5 př.: 2890 m3/h

od.: 2890 m3/h

1 ? ? ?

Celková cena jednotek / celková cena příslušenství / cena regulačních prvků

celkem

0.-- 0.-- 0.--

Celková cena
0.-- Kč
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu: 3.np
Projektant: Datum: 19.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: 3.np Vlastní rozměry (mm): 3695 x 600 x 1300
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 4205 x 730 x 1300
Velikost jednotky: H2.5 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 3.21 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 405 kg
Průtok vzduchu - přívod: 2890 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 2890 m3/h

Pohled ze strany obsluhy

SUP3

ETA SUP1SUP2

EHA1

ODA

EHA2EHA3

V x Š: , ODA=500x500 mm, SUP3=500x500 mm, ETA=500x500 mm, EHA2=500x500 mm, EHA3=420x312 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch



Pohled ze strany obsluhy
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
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Pohled z perspektivy
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 3 Pa
Hmotnost komory: 7 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 51 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 490 x 490
Hmotnost komory: 20 kg

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 3 Pa
Vzduch: 2890 m3/h Externí tlaková ztráta: 410 Pa
Ventilátor: ER25C Otáčky: 5114 ot/min Statická účinnost: 54.39% Výkon: 1.8 kW
Dynamický tlak: 121 Pa Celkový tlak: 1706 Pa
Motor: 2P090L2 Napětí: 230/400 V Zapojení: D/Y Proud: 7.6/4.4 A
SFP: 2.914 kW/(m3/s), SFP5 Otáčky: 2890 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 2,2 kW
Prac. bod ventilátoru: 89 Hz (max. 90 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 2.2 kW, Kryty svorek: 1f-2.2kW, 3.0 - 7.5 kW
Hmotnost komory: 49 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 49.0 51.0 53.0 57.0 56.0 50.0 39.0 34.0 59.0
Do sání 57.0 64.0 68.0 76.0 82.0 84.0 77.0 68.0 87.6
Do výtlaku 58.0 64.0 66.0 73.0 79.0 81.0 72.0 59.0 84.4

Rekuperační komora
Desková Bypass a směšování 464 Pa
Přívod: 2890 m3/h -12.0°C, 90%/18.8°C
Odvod: 2890 m3/h 28.0°C, 40%/4.4°C
Statická účinnost: 77.0% Tepelný zisk: 31.4 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks



Ohřívací komora
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Vodní jednořadá 71 Pa
Vzduch: 2890 m3/h 18.8/28.0°C
Přípojka topného média G: 1/2" Výkon: 8.9 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 0.394 m3/h 1.5 kPa
Hmotnost komory: 22 kg

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Chladící komora
Vodní osmiřadá 376 Pa
Vzduch: 2890 m3/h 32.0/28.0°C
Eliminátor kapek 54 Pa
Přípojka chladícího média G 1" Výkon: 4.7 kW
Médium: voda 6/12°C Průtok: 0.651 m3/h 0.9 kPa
Entalpie 63.0/58.2 kJ/kg
Hmotnost komory: 70 kg
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 51 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 490 x 490
Hmotnost komory: 20 kg

Koncový panel
s velkým otvorem Klapka 3 Pa
Hmotnost komory: 7 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 3 Pa
Hmotnost komory: 7 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 51 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 490 x 490
Hmotnost komory: 20 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 509 Pa

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 3 Pa
Vzduch: 2890 m3/h Externí tlaková ztráta: 170 Pa
Ventilátor: ER25C Otáčky: 4323 ot/min Statická účinnost: 49.93% Výkon: 1.0 kW
Dynamický tlak: 121 Pa Celkový tlak: 906 Pa
Motor: 2P090S2 Napětí: 230/400 V Zapojení: D/Y Proud: 5.7/3.3 A
SFP: 1.572 kW/(m3/s), SFP4 Otáčky: 2900 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 1,5 kW
Prac. bod ventilátoru: 75 Hz (max. 82 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 1.5 kW, Kryty svorek: 1.5 kW, 3f-2.2kW
Hmotnost komory: 49 kg



Hladiny akustických výkonů
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pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 43.0 45.0 48.0 53.0 52.0 47.0 34.0 30.0 55.2
Do sání 51.0 58.0 63.0 72.0 78.0 81.0 72.0 64.0 84.1
Do výtlaku 53.0 61.0 68.0 79.0 84.0 87.0 79.0 72.0 90.3

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz

Technická specifikace: 

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu

Zákazník:

Název projektu: 4.np,5.np

Projektant: Datum: 19.12.2018

Poř. Pozice Velikost Průtok Počet

kusů

Cena

jednotky

Cena

příslušenství

Cena

regulačních 

prvků

[Kč] [Kč] [Kč]

1 4.np,5.np H4 př.: 4560 m3/h

od.: 4560 m3/h

1 ? ? ?

Celková cena jednotek / celková cena příslušenství / cena regulačních prvků

celkem

0.-- 0.-- 0.--

Celková cena
0.-- Kč
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C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., Na Zlaté stezce 1075, 263 01 Dobříš, Česká republika, T +420 326 531 311, F +420 326 531 312, E info@cic.cz, www.cic.cz
IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu: 4.np,5.np
Projektant: Datum: 19.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: 4.np,5.np Vlastní rozměry (mm): 4772 x 700 x 1500
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 5282 x 830 x 1500
Velikost jednotky: H4 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 3.52 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 520 kg
Průtok vzduchu - přívod: 4560 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 4560 m3/h

Pohled ze strany obsluhy

SUP3

ETA SUP1SUP2

EHA1

ODA

EHA2EHA3

V x Š: , ODA=600x600 mm, SUP3=600x600 mm, ETA=600x600 mm, EHA2=600x600 mm, EHA3=520x412 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch
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Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 3 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 59 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 592x 592
Hmotnost komory: 24 kg

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 3 Pa
Vzduch: 4560 m3/h Externí tlaková ztráta: 1 Pa
Ventilátor: ER31C Otáčky: 3965 ot/min Statická účinnost: 57.70% Výkon: 2.7 kW
Dynamický tlak: 125 Pa Celkový tlak: 1653 Pa
Motor: 2P100L2 Napětí: 230/400 V Zapojení: D/Y Proud: 10.3/5.99 A
SFP: 2.648 kW/(m3/s), SFP5 Otáčky: 2870 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 3 kW
Prac. bod ventilátoru: 68 Hz (max. 70 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 3x400V, 3kW, IP20 Kryty svorek: 1f-2.2kW, 3.0 - 7.5 kW
Hmotnost komory: 65 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 44.0 47.0 51.0 56.0 55.0 47.0 37.0 32.0 57.8
Do sání 52.0 60.0 66.0 75.0 81.0 81.0 75.0 66.0 85.6
Do výtlaku 54.0 62.0 64.0 73.0 79.0 81.0 73.0 62.0 84.7

Rekuperační komora
Desková Bypass a směšování 632 Pa
Přívod: 4560 m3/h -12.0°C, 90%/14.2°C
Odvod: 4560 m3/h 20.0°C, 50%/0.0°C
Statická účinnost: 82.0% Tepelný zisk: 42.7 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks



Ohřívací komora
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Vodní jednořadá 82 Pa
Vzduch: 4560 m3/h 14.2/20.0°C
Přípojka topného média G: 1" Výkon: 8.8 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 0.390 m3/h 0.3 kPa
Hmotnost komory: 27 kg

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Zvlhčovací komora
Vodní 0 Pa
Vzduch: 4560 m3/h 30.0°C, 40%/15.0°C, 90%
Navlhčení: 0 l/h příkon čerpadla: 0.0 kW
Hmotnost komory: 0 kg

Chladící komora
Přímý výparník 1 okruh 442 Pa
Vzduch: 4560 m3/h 25.0/15.0°C
Eliminátor kapek 60 Pa chladivo R 410A
Výparná teplota: 5.0°C Výkon: 32.3 kW
Entalpie: 63.0/41.7 kJ/kg
Hmotnost komory: 47 kg
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 1 ks

Ohřívací komora
Vodní jednořadá 82 Pa
Vzduch: 4560 m3/h 14.2/20.0°C
Přípojka topného média G: 1" Výkon: 8.8 kW
Médium: voda 80/60°C Průtok: 0.390 m3/h 0.3 kPa
Hmotnost komory: 27 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 59 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 592x 592
Hmotnost komory: 24 kg

Koncový panel
s velkým otvorem Klapka 3 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 3 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 59 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 592x 592
Hmotnost komory: 24 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 714 Pa



Ventilátorová komora
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s volným oběžným kolem 3 Pa
Vzduch: 4560 m3/h Externí tlaková ztráta: 170 Pa
Ventilátor: ER31C Otáčky: 3526 ot/min Statická účinnost: 55.35% Výkon: 1.9 kW
Dynamický tlak: 125 Pa Celkový tlak: 1124 Pa
Motor: 2P090L2 Napětí: 230/400 V Zapojení: D/Y Proud: 7.6/4.4 A
SFP: 1.805 kW/(m3/s), SFP4 Otáčky: 2890 ot/min Krytí: IP55 Výkon: 2,2 kW
Prac. bod ventilátoru: 61 Hz (max. 64 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: 1x230V=>3x230V, 2.2 kW, Kryty svorek: 1f-2.2kW, 3.0 - 7.5 kW
Hmotnost komory: 65 kg

IČ 26758733, DIČ CZ26758733, Registrováno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka číslo 91806. Společnost má certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 41.0 45.0 51.0 55.0 54.0 45.0 34.0 30.0 56.8
Do sání 49.0 58.0 66.0 74.0 80.0 79.0 72.0 64.0 83.9
Do výtlaku 51.0 61.0 71.0 81.0 86.0 85.0 79.0 72.0 90.1
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∅80

TV 2.18
50 m3/h
∅80

TV 2.19
50 m3/h
∅80

TV 2.20
50 m3/h
∅80

A 2.11
450m3/h

A 2.12
300m3/h

VM 2.23
625 m3/h
600/100

450m3/h

0

450m3/h

0

300m3/h

0

300m3/h

0

50m3/h

0

100m3/h

0

100m3/h

0

725m3/h

0

725m3/h

0

2.17

2.18
2.138

2.139

2.19

2.20 2.21 2.22

2.23

2.24

2.25

2.26 2.27

2.29

2.28

2.63

2.64 2.65 2.66

2.67

2.68
2.692.702.712.72 2.73 2.74 2.75

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80

2.81
2.82

2.83 2.84

2.01

15°C

22°C

2.08

2.03

2.02

2.04

2.05

2.06

2.07

28°C

22°C

22°C

24°C

15°C

24°C

22°C

PK 2.09
180/125

2.145

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.0X

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

Číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB 0.0X
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

Půdorys - šatny v 2.np

4

1:50

x.xxx Podlaží.číslo prvku



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

2. 1. 2019

A3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

A06 A06

450/315

450/315

450/315

450/315 560/400
400/280

400/280

280/250

200/180

280/250

200/180

560/400

355/250

90/90

TV 3.21
100 m3/h
∅80

A 3.13
465m3/h

VM 3.24
990 m3/h
600/200

VM 3.26
950 m3/h
600/200

VM 3.25
950 m3/h
600/200

A 3.14
465m3/h

ŠV 3.01
465m3/h

ŠV 3.02
465m3/h

ŠV 3.03
465m3/h

ŠV 3.04
465m3/h

2890m3/h

2890m3/h

0

100m3/h
3.05

3.06 3.07
3.12

3.13 3.14

3.15

3.18 3.19 3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25 3.263.273.28

3.29
3.30

3.31

3.32

3.333.34 3.35 3.36

3.37 3.40 3.41
3.42

3.43

3.44
3.45

3.46
3.47

3.48

3.49
3.50

3.51 3.52

Větrací mřížka u stropu
sauny 300/200
500m3/h

3.01
28°C

22°C

15°C

3.02

3.03

3.04
22°C

VZT jednotka 3.04
2890m3/h

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.0X

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

Číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB 0.0X
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

Půdorys - Wellness ve 3.np

5

x.xxx Podlaží.číslo prvku

1:50



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

2. 1. 2019

A3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

A07A07

4.03

4.04

4.01

4.02

TV 4.22
75 m3/h
∅80

VM 3.26
950 m3/h
400/200

TV 4.23
50 m3/h
∅80

TV 4.24
50 m3/h
∅80

TV 4.25
50 m3/h
∅80

VM 4.27
685 m3/h
600/100

A 4.15
570m3/h

450/355

450/355

355/250

355/250

250/160250/160

450/355 450/355

90/90

90/90

180/125

90/90 100/100

90/90

90/90

450/315450/315

250/180

315/280

250/180

VM 4.28
685 m3/h
600/100

VM 4.29
685 m3/h
600/100

A 4.16
570m3/h

A 4.17
570m3/h

A 4.18
570m3/h

2280m3/h

2055m3/h

0

75m3/h

0

150m3/h

18°C

15°C

15°C

1°C

4.35

4.36

4.374.38

4.39

4.40

4.41
4.42

4.43

4.444.45

4.46

4.47

4.48

4.49

4.50

4.914.924.93

4.94

4.95
4.96

4.97
4.98 4.99

4.100
4.101

4.102

4.103

4.104

4.105
4.106

4.107

4.1084.1094.1134.114
4.115

4.116

4.1184.119

4.120

4.1214.122

4.123

4.124

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.0X

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

Číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB 0.0X
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

Půdorys - Posilovna ve 4.np

1:50

6

x.xxx Podlaží.číslo prvku



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

2. 1. 2019

A3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11121314151617181920

A0
8

5.03

5.04

5.01

5.02

450/355

450/355

355/250

355/250

250/160250/160

450/355 710/450

90/90

90/90

180/125

90/90 100/100

90/90

90/90

450/315450/315

250/180

315/280

250/180

TV 5.26
75 m3/h
∅80

TV 5.27
50 m3/h
∅80

TV 5.28
50 m3/h
∅80

TV 5.29
50 m3/h
∅80

VM 5.30
685 m3/h
600/100

A 5.19
570m3/h

VM 5.31
685 m3/h
600/100

VM 5.32
685 m3/h
600/100

A 5.20
570m3/h

A 5.21
570m3/h

A 5.22
570m3/h

2280m3/h

2055m3/h

0

75m3/h

0

150m3/h

15°C

15°C

15°C

18°C

4.17

4.18

4.194.20

4.21

4.22

4.23
4.24

4.25

4.264.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.574.58

4.59

4.60
4.61

4.62
4.63 4.64

4.65
4.66

4.67

4.68

4.69

4.70
4.71

4.72

4.734.744.784.79
4.80

4.81

4.834.84

4.85

4.86 4.87

4.88

4.89

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.0X

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

Číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB 0.0X
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

Půdorys - cvičební sál v 5.np

1:50

7

x.xxx Podlaží.číslo prvku



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

2. 1. 2019

A3

A09 A09

B03
B03

710/560

710/450

400/355

400/355

710/450

450/315

450/315

560/500
710/560500/450

560/500

560/500

560/500

560/500

1.01

1.09

2.01

2.02
2.03 2.04

2.052.06

2.57

2.59

3.013.02

3.08

4.01

4.06

4.07
4.08

4.09

4.129

4.11

4.12 4.13

6.01
10oC

6.02
15oC

6.03
10oC

VZT jednotka 6.03
5800m3/h

VZT jednotka 6.05
4560m3/h

2.148

4.125

2.149

4.130

4.131

1.110

1.111

2.150

2.151

3.55

3.56

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.0X

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

Číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB 0.0X
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx Podlaží.číslo prvku Půdorys - Technická místnost a střecha v 6.np

1:50

8



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

1:50

2.1. 2019

A1

30
0

20
0

8 
35

0
1 

25
0

1 
02

0
20

0

50
0

10
 6

20
20

0

-9,600

±0,000

-1,250

-0,800
-0,630

-0,400-0,450

-2,210

+1,000

0.13

0.12

0.14

0.15 0.16 0.17 0.18

0.19 0.20

0.21 0.22

0.63

0.64

0.111

Řez A01 - přívodní potrubí v tělocvičně v 1.pp

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku 9



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

1:50

2.1. 2019

A1

30
0

20
0

5 
80

0
3 

00
0

80
0

1 
02

0
20

0

50
0

10
 6

20
20

0

51
0

8 
79

0
1 

82
0

20
0

-9,600

±0,000

-1,250

-2,600

-0,800 -0,710 -0,800
-0,560 -0,800

-0,450

0.01

0.02

0.03

0.04

0.07

0.08

0.09

0.69 0.70

0.93

0.91

0.94 0.95 0.97

0.96

0.98
0.100

0.99

0.101
0.103
0.102

0.104
0.106
0.105

0.107

Řez A02 - odvodní potrubí v tělocvičně v 1.pp

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku 10



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

II. prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce
1:50

2. 1. 2019

A4

50
0

26
80

34
0

28
010

0 20
0

50
0

26
80

72
0

20
0

50
0

3 
40

0
20

0

-3,600

-0,200

-0,300

-0,615

-1,000

-0,580

-0,300

0,580

-0,900 -0,960

-3,400

1.39

1.19
1.20

1.40 1.41 1.66

1.67
1.68 1.69

1.70 1.71 1.72

1.73

1.108

1.37

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku Řez A03 - 1.pp

11



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

1:50

2. 1. 2019

A2

20
0

2 
91

0
43

5
35

510
0

20
0

20
0

2 
91

0
89

0
20

0

20
0

3 
80

0
20

0

20
0

2 
25

5
34

0
35

5 6049
0

20
0

2 
25

5
75

5
49

0

20
0

30
10

49
0

+2,910

±0,000

+3,350

+2,960

+3,700

+2,600

±3,155

+2,350
+2,450 +2,400

+2,730

±3,2002.39 2.138

2.139

2.140 2.141 2.40 2.43 2.44
2.47

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku Řez A04 - 1.np

12



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

2. 1. 2019

A3

20
0

2 
72

0
33

0
25

010
0

20
0

20
0

2 
72

0
88

0
20

0
3 

40
0

20
0

+6,850

+7,600

+6,900

+7,150
+7,275

+7,400

+7,300

+4,000

2.138

2.139

2.21 2.22
2.26

2.65

Řez A05 - 2.np

1:50

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku

13



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

2. 1. 2019

A3

34
00

20
0

26
40

10
0 56

0
10

0
20

0

60
0

35
0

300 400
315

300
250

695 1330 250 580
210

250300 400
300 1 220 3065 1020

+7,950

10,235
+10,335

+10,780

10,235

3.05

3.06 3.38

3.54

3.40
3.41 3.42

3.51

3.52

+10,900

+11,200

3.07

3.39

3.37

+7,600

Řez A06 - 3.np

1:50

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.0X

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

Číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB 0.0X
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku

14



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

2. 1. 2019

A3

20
0

2 
72

5
22

0
35

510
0

20
0

2 
72

5
67

5
20

0

+14,500

+14,250

+13,900
+14,125

+13,975+13,925

4.374.38
4.44

1:50

Řez A07 - 4.np

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.0X

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

Číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB 0.0X
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku

16



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

II. prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce
1:50

2. 1. 2019

A4

2 
62

0
78

0
20

0
3 

40
0

20
0

20
0

2 
62

0
52

0 16
010

0 20
0

2 
62

0
78

0
20

0
20

0
3 

40
0

20
0

+14,800

+18,200
+18,400

+18,100

+17,940 +17,920+17,820

+17,420

+17,850

+17,470

4.21 4.22
4.24

4.25

4.83

4.84

4.85 4.86

4.87

4.88

4.89

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku Řez A08 - 5.np

17



GSEducationalVersion

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce

II.

2. 1. 2019

A3

20
0

3 
00

0
20

0
20

0
3 

20
0

+18,400

+18,200

+19,360

+20,020

+21,020

+21,650

+18,800

+19,460

+20,670

+21,450

+20,570

+20,120

3.03 3.10

4.01
4.02

4.03

4.04

4.08
4.09

4.10

2.59 2.60

2.61

2.14
2.13

2.146

2.147

2.148

2.149

2.15

4.05

4.128

Řez A09 - 6.np

1:50

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku

17
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MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

II. prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce
1:50

2. 1. 2019

A4

150
450

390

600 600 390 2620 1335
100

250 1250 450 1 250 165 300

20
0

20
0

12
50

20
0

12
50

10
0

6745 1 095 150 1500 300

50
0

30
00

-9,600

0.03

0.030.03

0.65

0.12

0.67

0.13

0.11 0.100.110

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku Řez B01 - řez technickou místností v tělocvičně
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MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

II. prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce
1:50

2. 1. 2019

A4

150 810 925 150 450 1189 695
400

150

150

355 520 300

10
0

50
0 10

050
0 15

0

10
0

12
00

150 810 3 100 1010 300

-3,600
1.15

1.081.38 1.37

1.17

1.16

1.18 1.39

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku Řez B02 - řez technickou místností v 1.pp
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MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Budovy a prostředí k125

II. prof. Ing. K. Kabele, CSc.
Vít Pálka

125DPM - diplomová práce
1:50

2. 1. 2019

A4

2500 710
100

150 1030
150

450

220

580
600 220 1472 810 150 738

3310 150 1330 4352 1692

20
0

60
0

10
0

60
0

15
00

210
500 100

+21,650

4.05

4.114.12 4.129 4.128

4.10

4.514.52 +18,400

LEGENDA:

X1

XXXm³/h

0.XX

XX°C

Odvod odpadního vzduchu

Přívod čerstvého vzduchu

Dveřní větrací mřížka

distribuční prvek vzduchotechniky

Stoupací šachta

Poměr čerstvého přívodního vzduchu
a odvodního vzduchu

.podlaží. číslo místnosti

Navrhovaná teplota místnosti

xxx/xxx Rozměr potrubí

AB X.XX
XXXX m3/h Objem vzduchu

XX m3/h

Název distribučního prvku + označení

x.xxx podlaží.číslo prvku Řez B03 - řez technickou místností v 6.np

20
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