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TELESKOP TGF 02 5/11,5

TELESKOP TGF 02 5/11,5

TELESKOP TGF 02 5/11,5

TELESKOP TGF 02 5/11,5

TECHNICKÉ PARAMETRY PRO TELESKOP TGF 02 5/11,5

- Hmotnost: 1 700kg

- Maximální uhel náklonu: 7,5°

- Maximální tahové zatížení na zadní patky: 02 kN

- Maximální tlakové zatížení na zadní patky: 08 kN

- Maximální tlakové zatížení na přední patky: 24 kN

(PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÉ LISTY)
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Tabulka místností 1.NP

Č.

101
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114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Název místnosti

RECEPCE - KURÝŘI

VSTUP

CHODBA

ČAJOVÁ KUCHYŇKA

ZASEDACÍ MÍSTNOST

ŠATNA Ž

KANCELÁŘ

KANCELÁŘ

CHODBA

WC M -KURÝŘI

WC M + IMOB

ÚKLID

ŠATNA M

SKLAD

SPISOVNA

KANCELÁŘ

SERVER

VKLADOMAT

KURÝŘI

KLEC - REKLAMACE

HALA LNHL

KRČEK - 1

KRČEK - 2

Plocha (m2)

7,18

2,97

17,38

4,88

22,48

13,16

20,41

14,13

6,70

5,83

4,97

2,04

14,06

3,43

6,61

23,57

8,18

7,08

22,48

17,65

735,51

1 151,14

865,73

2 977,57 m

2

 

Nášlapná vrstva

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

PVC

PVC ANTISTATIK

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

Úprava stěn

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

VÝMALBA, PVC SOKL

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

VÝMALBA, PVC SOKL

VÝMALBA, PVC SOKL

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm + NÁTĚR

KERAMICKÝ OBKLAD, VÝMALBA

KERAMICKÝ OBKLAD, VÝMALBA

KERAMICKÝ OBKLAD, VÝMALBA

KERAMICKÝ OBKLAD, VÝMALBA

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

VÝMALBA, PVC SOKL

VÝMALBA, PVC SOKL

VÝMALBA, PVC SOKL

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

VÝMALBA, KER. SOKL 70mm

TVAROVANÝ PLECH

TVAROVANÝ PLECH

TVAROVANÝ PLECH

Úprava stropu

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

SDK ČTVERCE 600/600mm

TVAROVANÝ PLECH

TVAROVANÝ PLECH

TVAROVANÝ PLECH

TVAROVANÝ PLECH

S

Pozn.: Okna se zvýšeným parapetem budou otevírány pomocí pákového mechanismu

umístěným ve výšce max. 1,6m nad podlahou.
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