
ZATEPLENÍ ANGL. DVORKŮ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM TL.140MM,

POVRCH IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU

F01

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR (PODKLAD-ŽB KCE)

- LEPÍCÍ TMEL

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 30 TL. 140MM (VAFLOVANÝ)

- ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU

POZN. U OKENNÍCH OTVORŮ POUŽÍT TL. IZOLANTU

V NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU 30MM

ZATEPLENÍ PODZEMNÍCH STĚN EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM TL.140MM

S HYDROIZOLACÍ

F02

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ ŽB KCE STĚN

- SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIK.OVANÝ VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU ROHOŽÍ

  VÝZTUŽNÁ VLOŽKA STABILIZOVANÝ POLYESTER 120 G/M2

  TL. PÁSU MIN. 2,5 MM

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS MODIFIKOVANÝ PRO PLNOPLOŠNÉ A BODOVÉ NATAVENÍ

  VÝZTUŽNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 200 G/M2, TL. PÁSU MIN. 4 MM

  CELOPLOŠNĚ NATAVIT, SPOJE VODOTĚSNĚ PROVAŘIT

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 30 TL. 140MM (VROUBKOVANÝÝ)

  KOTVEN PUK LEPIDLEM (ZATEPLENÍ CCA 1000MM POD TERÉNEM)

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE

  S OCHRANNÝM BŘIDLICOVÝM POSYPEM  KOTVEN PUK LEPIDLEM

- ZÁSYP PROSÁTOU ZEMINOU Z VÝKOPU-ZÁHOZ BUDE PROLOŽEN VRSTVAMI

  ŠTĚRKU PO MAX. VRSTVÁCH TL.300MM NA ÚNOSNOST /Id=0,90/

F03

DILATACE TL.30MM S VLOŽENÝM EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM TL.30MM

A HYDROIZOLACÍ (U SO-02)

- STÁVAJÍCÍ ŽB KCE STĚN

- SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIK.OVANÝ VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU ROHOŽÍ

  VÝZTUŽNÁ VLOŽKA STABILIZOVANÝ POLYESTER 120 G/M2

  TL. PÁSU MIN. 2,5 MM

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS MODIFIKOVANÝ PRO PLNOPLOŠNÉ A BODOVÉ NATAVENÍ

  VÝZTUŽNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 200 G/M2, TL. PÁSU MIN. 4 MM

  CELOPLOŠNĚ NATAVIT, SPOJE VODOTĚSNĚ PROVAŘIT

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 30 TL. 140MM (VROUBKOVANÝ)

  KOTVEN PUK LEPIDLEM (ZATEPLENÍ NA CELOU VÝŠKU ZÁKLADU)

DILATACE TL.30MM S VLOŽENÝM EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM TL.30MM

A HYDROIZOLACÍ (U SO-02)

F04

- STÁVAJÍCÍ ŽB KCE STĚN

- SAMOLEPÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIK.OVANÝ VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU ROHOŽÍ

  VÝZTUŽNÁ VLOŽKA STABILIZOVANÝ POLYESTER 120 G/M2

  TL. PÁSU MIN. 2,5 MM

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS MODIFIKOVANÝ PRO PLNOPLOŠNÉ A BODOVÉ NATAVENÍ

  VÝZTUŽNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA 200 G/M2, TL. PÁSU MIN. 4 MM

  CELOPLOŠNĚ NATAVIT, SPOJE VODOTĚSNĚ PROVAŘIT

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 30 TL. 140MM (VROUBKOVANÝ)

  KOTVEN PUK LEPIDLEM (ZATEPLENÍ NA CELOU VÝŠKU ZÁKLADU/STĚNY)

F05

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S OMÍTKOU,

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.140MM

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PODKLAD - ŽB KCE(POPŘ. ZDĚNÁ KCE)

- LEPÍCÍ TMEL

- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS 30 TL. 140MM

  (VROUBKOVANÝ) KOTVENY TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI 6KS/M V PLOŠE, 8KS/M V ROZÍCH

- ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- RÝHOVANÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

  BAREVNOST DLE VÝKRESU POHLEDŮ A ODSOUHLASENÍ VZORKŮ ARCHITEKTEM

- BEZBARVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

  POZN. U OKENNÍCH OTVORŮ POUŽÍT IZOLANT NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU TL.30MM

F06

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S OMÍTKOU,

POLYSTYRÉN/MINERÁLNÍ VLNA TL.140MM

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PODKLAD - ŽB KCE(POPŘ. ZDĚNÁ KCE)

- LEPÍCÍ TMEL

- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH SAMOZHÁŠIVÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH

  DESEK EPS 70 F NEBO V POŽÁRNÍCH PÁSECH MINERÁLNÍ VLNA

  S PODÉLNÝMI VLÁKNY TL. 140 MM KOTVENY TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI

  6KS/M V PLOŠE, 8KS/M V ROZÍCH

- ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- RÝHOVANÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, BAREVNOST

  DLE VÝKRESU POHLEDŮ A ODSOUHLASENÍ VZORKŮ ARCHITEKTEM

- BEZBARVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

  POZN. U OKENNÍCH OTVORŮ POUŽÍT IZOLANT NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU TL.30MM

F07

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S KERAMICKÝM OBKLADEM,

POLYSTYRÉN S PŘÍMĚSÍ GRAFIT. ČÁSTIC TL.120MM

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PODKLAD - ŽB KCE(POPŘ. ZDĚNÁ KCE)

- LEPÍCÍ TMEL

- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH SAMOZHÁŠIVÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH

  DESEK EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITOVÝCH ČÁSTIC TL. 120 MM

- ARMOVACÍ TMEL S VTLAČENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S KOVOVÝM VRUTEM-ŠROUBOVACÍ

  MONTÁŽ HMOŽDINEK PŘES ZAMÁČKNUTOU TKANINU

  POČET MIN. 6KS/M V PLOŠE, 8KS/M V ROZÍCH

- LEPÍCÍ TMEL K PŘESTĚRKOVÁNÍ HMOŽDINEK

- LEPÍCÍ TMEL

- KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PÁSKY 80x200MM, - KERAMICKÉ BAREVNOST DLE VÝKRESU

  POHLEDŮ A ODSOUHLASENÍ VZORKŮ ARCHITEKTEM + SPÁROVACÍ HMOTA

  O ODSTÍN TMAVŠÍ NEŽ KERAMICKÉ PÁSKY

- BEZBARVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

  POZN. U OKENNÍCH OTVORŮ POUŽÍT TL. IZOLANTU V NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU TL.30MM

F08

OMÍTKA BEZ ZATEPLENÍ

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

- OČIŠTĚNÍ PODKLADU

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PODKLAD - ŽB KCE (POPŘ. ZDĚNÁ KCE)

- LEPÍCÍ TMEL PRO SROVNÁNÍ PODKLADU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- RÝHOVANÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL.2MM

  BAREVNOST DLE VÝKRESU POHLEDŮ A ODSOUHLASENÍ VZORKŮ ARCHITEKTEM

- BEZBARVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

F09

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S OMÍTKOU,

POLYSTYRÉN S PŘÍMĚSÍ GRAFIT. ČÁSTIC/MINERÁLNÍ VLNA TL.120MM

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PODKLAD - ŽB KCE(POPŘ. ZDĚNÁ KCE)

- LEPÍCÍ TMEL

- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH SAMOZHÁŠIVÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH

  DESEK EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITOVÝCH ČÁSTIC TL. 120 MM

  NEBO V POŽÁRNÍCH PÁSECH MINERÁLNÍ VLNA S PODÉLNÝMI VLÁKNY TL. 120 MM

  KOTVENY TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI 6KS/M V PLOŠE, 8KS/M V ROZÍCH

- ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- RÝHOVANÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL.2MM)

  BAREVNOST DLE VÝKRESU POHLEDŮ A ODSOUHLASENÍ VZORKŮ ARCHITEKTEM

- BEZBARVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

  POZN. U OKENNÍCH OTVORŮ POUŽÍT TL. IZOLANTU V NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU TL.30MM

F10

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S OMÍTKOU,

POLYSTYRÉN S PŘÍMĚSÍ GRAFIT. ČÁSTIC/MINERÁLNÍ VLNA TL.80MM

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PODKLAD - ŽB KCE(POPŘ. ZDĚNÁ KCE)

- LEPÍCÍ TMEL

- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH SAMOZHÁŠIVÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH

  DESEK EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITOVÝCH ČÁSTIC TL. 80 MM

  KOTVENY TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI  6KS/M V PLOŠE, 8KS/M V ROZÍCH

- ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- RÝHOVANÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL.2MM

  BAREVNOST DLE VÝKRESU POHLEDŮ A ODSOUHLASENÍ VZORKŮ ARCHITEKTEM

- BEZBARVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

  POZN. U OKENNÍCH OTVORŮ A PO BOCÍCH PŘEDSAZENÝCH ŽB T-PRVKŮ

  POUŽÍT TL. POLYSTYRÉNU V NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU TL.30MM

F11

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S OMÍTKOU,

VYROVNÁNÍ FASÁDY- POLYSTYRÉNEM S PŘÍMĚSÍ GRAFIT. ČÁSTIC TL.180-190MM

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PODKLAD - ŽB KCE(POPŘ. ZDĚNÁ KCE)

- LEPÍCÍ TMEL

- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH SAMOZHÁŠIVÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH

  DESEK EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITOVÝCH ČÁSTIC TL. 180-190 MM

  KOTVENY TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI 6KS/M V PLOŠE, 8KS/M V ROZÍCH

- ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- RÝHOVANÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL.2MM

  BAREVNOST DLE VÝKRESU POHLEDŮ A ODSOUHLASENÍ VZORKŮ ARCHITEKTEM

- BEZBARVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

  POZN. U OKENNÍCH OTVORŮ POUŽÍT TL. IZOLANTU V NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU TL.30MM

F12

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

  STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE PO OČIŠTĚNÍ PODKLADU BUDE VYROVNÁN STAVEBNÍM LEPIDLEM

- NOSNÝ ROŠT JEDNOSMĚRNÝ VODOROVNÝ:

   A KONZOLA FeZn V. 200MM, RS 120MM, TL. 2MM

   PROFIL Z 50 FeZn RS 615MM, TL. 1,25MM

- MEZI NOSNÝ ROŠT BUDE VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ

  VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z ČERNÉ NETKANÉ SKLOTEXTILIE

 TL. 160MM MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI

 4KS/M V PLOŠE

- DIFUZNÍ FOLIE PŘIPEVNĚNA OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU

- SVISLÝ FASÁDNÍ KAZETOVÝ OBKLAD JE TVOŘEN FASÁDNÍMI

  OBDÉLNÍKOVÝMI KAZETAMI Š.200MM.

 POPIS

 OBDÉLNÍKOVÝMI KAZETAMI FASÁDNÍ KAZETA JE OBDÉLNÍKOVÝ OHÝBANÝ PRVEK

 SE SYSTÉMEM DO SEBE ZAPADAJÍCÍCH ZÁMKŮ, KTERÝ SE PŘIPEVŇUJE ŠROUBY

 K NOSNÉMU ROŠTU. HRANA KAZETY SE ZASOUVÁ DO ZÁMKU KAZETY JIŽ PŘIPEVNĚNÉ.

 DRUHÁ HRANA SE ŠROUBUJE K NOSNÉMU ROŠTU. DÍKY TOMU, ŽE JSOU PŘIPEVŇOVACÍ

 ŠROUBY SKRYTÉ V ZÁMKU KAZETY, VZNIKÁ NA FASÁDĚ PRAVIDELNÝ RASTR SPÁR.

 ŠÍŘKA SVISLÉ SPÁRY JE 20 MM. MINIMÁLNÍ HORIZONTÁLNÍ SPÁRA MEZI KAZETAMI

 JE 5 MM. STANDARDNÍ TLOUŠŤKA MATERIÁLU DO JMENOVITÉ ŠÍŘKY 450 MM JSOU

 Z PLECHU TLOUŠŤKY 1 MM.

 ŠÍŘKA LAMEL V ŘADĚ JE VŽDY ZACHOVÁNA. SOUČÁSTÍ SYSTÉMU JE NOSNÝ ROŠT

 PRO KOTVENÍ DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY, VEŠKERÉ UKONČOVACÍ A LEMOVACÍ

 LIŠTY U OKEN, VENKOVNÍ PARAPETY,  OPLECHOVÁNÍ ATIKY.

 POUŽITÝ MATERIÁL

 ZÁKLADNÍM MATERIÁLEM LAMEL JE OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DX51 D OPATŘEN

 POLYESTEROVÝM POVRCHEM V TL. 25 MICRO M

 BAREVNÉ ŘEŠENÍ

 BAREVNĚ BUDOU VŠECHNY PRVKY ŘEŠENY V ODSTÍNU TMAVĚ ŠEDÁ SOUČÁSTÍ SYSTÉMU

 JSOU DOPLŇKOVÉ PRVKY JAKO KRYCÍ PROFILY NÁROŽÍ, OSTĚNÍ KOUTŮ, OPLECHOVÁNÍ

 ATIK, OKAPNICE, VĚTRACÍ MŘÍŽKY. TYTO PRVKY NEJSOU SPECIFIKOVÁNY VE STAVEBNÍ

 ČÁSTI, JSOU SOUČÁSTÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU DODAVATELE.

 FASÁDA DO VÝŠKY 300MM NAD ROVINOU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

- DO VÝŠKY 300MM NAD ÚROVEŇ STŘECHY BUDE VYTAŽENA NA  SVISLOU TEPELNOU

IZOLACI 2x HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU - VIZ.

SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

F13

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S OMÍTKOU,

POLYSTYRÉN/MINERÁLNÍ VLNA TL.100MM

- STÁVAJÍCÍ/NOVÉ KCE STĚN

- ZÁKLADOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PODKLAD - ŽB KCE(POPŘ. ZDĚNÁ KCE)

- LEPÍCÍ TMEL

- TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH SAMOZHÁŠIVÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH

  DESEK EPS 70 F NEBO V POŽÁRNÍCH PÁSECH MINERÁLNÍ VLNA

  S PODÉLNÝMI VLÁKNY TL. 100 MM KOTVENY TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI

  6KS/M V PLOŠE, 8KS/M V ROZÍCH

- ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- RÝHOVANÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL.2MM

  BAREVNOST DLE VÝKRESU POHLEDŮ A ODSOUHLASENÍ VZORKŮ ARCHITEKTEM

- BEZBARVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR ANTIGRAFITI

KAZETOVÝ PLECHOVÝ FASADNÍ OBKLAD

ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU TL.160MM

S01

PODESTY VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ

- MOZAIKOVÁ ŽULOVÁ KOSTKA 60/60/40 MM TL. 40 MM

- PODKLADNÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE TL. 40 MM

- DVOUSLOŽKOVÁ PIGMENTOVANÁ VODOTĚSNÁ PRYSKYŘICE NA BÁZI PMMA

  VHODNÉ PRO TĚŽCE VODOTĚSNĚ OPRACOVATELNÉ DETAILY

- ŽB DESKA TL. 200 MM, BETON C 25/30-XC2, OCEL B 500B, SÍTĚ BSt500M

S02

STUPNĚ VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ

- ŽULOVÉ STUPNĚ 153/360/5400 MM TL. 153 MM

- CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO STŘDNĚ SILNÉ LOŽE PRO POKLÁDÁNÍ OBKLADŮ

  Z PŘÍRODNÍCH KAMENŮ

- DVOUSLOŽKOVÁ PIGMENTOVANÁ VODOTĚSNÁ PRYSKYŘICE NA BÁZI PMMA

  VHODNÉ PRO TĚŽCE VODOTĚSNĚ OPRACOVATELNÉ DETAILY

- ŽB DESKA TL. 200 MM, BETON C 25/30-XC2, OCEL B 500B, SÍTĚ BSt500M

S03

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD 8.NP A 9.NP

NOSNÁ KONSTRUKCE BETONOVÉ PANELY

- ELASTOMEROVÝ BITUMENOVÝ PÁS URČENÝ K PLNOPLOŠNÉMU NATAVENÍ

  POUŽITÍ NA PLOCHÉ STŘECHYVÝZTUŽNÁ VLOŽKA NETKANÁ POLYESTEROVÁ TKANINA

  (250 G/M2), KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (4950 G/M2), POVRCH POSYP

  Z GRANULÁTU BŘIDLICE, TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 5 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY

  PODÉLNĚ -800 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 800 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

- SAMOLEPÍCÍ PÁS - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU

  POLYESTEROVOU ROHOŽÍ, VÝZTUŽNÁ VLOŽKA STABILIZOVANÝ POLYESTER (120 G/M2)

  KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (3000 G/M2), POVRCH JEMNOZRNNÝ POSYP

  TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 2,5 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ -450 N/50 MM

  PŘÍČNĚ - 270 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

- TEPELNÁ IZOLACE  - STABILIZOVANÉ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ZATÍŽENÍ TLAKEM (EPS 150 S)

  SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI (DEKLAROVANÝ) ΛD 0,035 WM-1K-1

  NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 150 KPA TL. 220 MM

- PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 150 PRO KONSTRUKCE S POŽADAVKY NA ZATÍŽENÍ TLAKEM

  DESKY SOUČASNĚ VYTVÁŘEJÍ POŽADOVANÉ VYSPÁDOVÁNÍ, SOUČINITEL TEPELNÉ

  VODIVOSTI (DEKLAROVANÝ) ΛD 0,035 WM-1K-1, NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 150 KPA

  TL. MIN. 20 MM SPÁD OD 2%

- PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ VLOŽKOU

  Z ANTIKOROZNÍ AL FÓLI A SKELNÉ ROHOŽE S THERM SYSTÉMEM, VÝZTUŽNÁ (120 G/M2)

  KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (3900 G/M2), POVRCH THERM PRUHY (20 G/M2)

  TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 2,8 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ -500 N/50 MM

  PŘÍČNĚ - 350 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

- PROVOZNÍ VRSTVA CHRÁNÍCÍ INTERIÉR OBJEKTU PROTI ZATEČENÍ OXIDOVANÝ

  BITUMENOVÝ PÁS URČENÝ K PLNOPLOŠNÉMU NATAVENÍ, VÝZTUŽNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA

  (60 G/M2), KRYCÍ VRSTVA OXIDOVANÝ BITUMEN (3500 G/M2)

  POVRCH JEMNOZRNNÝ MINERÁLNÍ POSYP, TLOUŠŤKA PÁSU MIN 3,3 MM, MAXIMÁLNÍ

  TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ -500 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 350 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

  TENTO PÁS BUDE PRAVDĚPODOBNĚ PONIČEN PROVOZEM BĚHEM PRÁCE PŘI DEMONTÁŽÍCH

  PROTO JE DÁLE NAVRŽEN PLNOHODNOTNÝ PAROTĚSNÍCÍ PÁS, KTERÝ BUDE NATAVEN

  AŽ PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ

- PENETRACE ASFALTOVÝ NÁTĚR VYSOCEPŘILNAVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA

  NA BÁZI ELASTOMEROVÉHO BITUMENU, PŘILNAVOST PŘI 105 OC - 50 %

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ

S06

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU

- ELASTOMEROVÝ BITUMENOVÝ PÁS URČENÝ K PLNOPLOŠNÉMU NATAVENÍ

  POUŽITÍ NA PLOCHÉ STŘECHYVÝZTUŽNÁ VLOŽKA NETKANÁ POLYESTEROVÁ TKANINA

  (250 G/M2), KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (4950 G/M2), POVRCH POSYP

  Z GRANULÁTU BŘIDLICE, TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 5 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY

  PODÉLNĚ -800 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 800 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

- SAMOLEPÍCÍ PÁS - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ STABILIZOVANOU

  POLYESTEROVOU ROHOŽÍ, VÝZTUŽNÁ VLOŽKA STABILIZOVANÝ POLYESTER (120 G/M2)

  KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (3000 G/M2), POVRCH JEMNOZRNNÝ POSYP

  TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 2,5 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ -450 N/50 MM

  PŘÍČNĚ - 270 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

- TEPELNÁ IZOLACE  - STABILIZOVANÉ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

  PRO KONSTRUKCE S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ZATÍŽENÍ TLAKEM (EPS 150 S)

  SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI (DEKLAROVANÝ) ΛD 0,035 WM-1K-1

  NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 150 KPA TL. 220 MM, MECHANICKY KOTVENÉ

- PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ VLOŽKOU

  Z ANTIKOROZNÍ AL FÓLI A SKELNÉ ROHOŽE S THERM SYSTÉMEM, VÝZTUŽNÁ (120 G/M2)

  KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (3900 G/M2), POVRCH THERM PRUHY (20 G/M2)

  TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 2,8 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ -500 N/50 MM

  PŘÍČNĚ - 350 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

- PROVOZNÍ VRSTVA CHRÁNÍCÍ INTERIÉR OBJEKTU PROTI ZATEČENÍ OXIDOVANÝ

  BITUMENOVÝ PÁS URČENÝ K PLNOPLOŠNÉMU NATAVENÍ, VÝZTUŽNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA

  (60 G/M2), KRYCÍ VRSTVA OXIDOVANÝ BITUMEN (3500 G/M2)

  POVRCH JEMNOZRNNÝ MINERÁLNÍ POSYP, TLOUŠŤKA PÁSU MIN 3,3 MM, MAXIMÁLNÍ

  TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ -500 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 350 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

  TENTO PÁS BUDE PRAVDĚPODOBNĚ PONIČEN PROVOZEM BĚHEM PRÁCE PŘI DEMONTÁŽÍCH

  PROTO JE DÁLE NAVRŽEN PLNOHODNOTNÝ PAROTĚSNÍCÍ PÁS, KTERÝ BUDE NATAVEN

  AŽ PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ

- PENETRACE ASFALTOVÝ NÁTĚR VYSOCEPŘILNAVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA

  NA BÁZI ELASTOMEROVÉHO BITUMENU, PŘILNAVOST PŘI 105 OC - 50 %

- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ

P01

PODLAHA GARÁŽÍ VE 2.PP

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ HYDROIZOLAČNÍ

  ELASTICKÝ SYSTÉM TL. 4,5-5MM VHODNÝ PRO POJÍŽDĚNÉ PLOCHY GARÁŽÍ

- DRÁTKOBETON TL. 180MM

- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE Ø8-32MM NEBO BETONOVÝ

  RECYKLÁT TL.1175MM, EDEF2=50MPA

- ŽB DESKA BETON C 25/30-XC2, OCEL B 500B, SÍTĚ BST500M TL.400MM

- HYDROIZOLAČNÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, VÝZTUŽNÁ VLOŽKA

  STABILIZOVANÝ POLYESTER (250 G/M2), KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (4300 G/M2)

  POVRCH LEHCE TAVITELNÁ FOLIE, TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 3,8 MM

  MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ - 780 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 700 N/ 50 MM

  (DEKLAROVANÉ HODNOTY) - CELOPLOŠNĚ NATAVEN, SPOJE VODOTĚSNĚ PROVAŘIT

- HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, POUŽITÍ PRO SPODNÍ STAVBU

  PRO PLNOPLOŠNÉ NEBO BODOVÉ NATAVENÍ, VÝZTUŽNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA

  (200 G/M2), KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (4000 G/M2), POVRCH POSYP JEMNOZRNNÝ PÍSEK

  TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 4 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ -1000 N/50 MM

  PŘÍČNĚ - 1000 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY) - BODOVĚ NATAVIT

- PENETRACE ASFALTOVÝ NÁTĚR VYSOCEPŘILNAVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA

  NA BÁZI ELASTOMEROVÉHO BITUMENU, PŘILNAVOST PŘI 105 OC - 50 %

- PODKLADNÍ BETON TL.100MM

- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD 8.NP A 9.NP

NOSNÁ KONSTRUKCE BETONOVÉ PANELY

S04

S05

SKLADBA SOUVRSTVÍ NOVÉ RAMPY

NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT. BETON

- POCHŮZNÁ VRSTVA - BETONOVÉ DLAŽDICE VYMÝVANÉ 50/50/5 CM S KOEFICIENTEM

  TŘENÍ MIN. 0,75, TŘÍDA PROTISKLUZNOSTI T4

- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ DLAŽBY

- DVOUSLOŽKOVÁ PIGMENTOVANÁ VODOTĚSNÁ PRYSKYŘICE NA BÁZI PMMA

  VHODNÉ PRO TĚŽCE VODOTĚSNĚ OPRACOVATELNÉ DETAILY

- ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z VYZTUŽENÉ A DILATOVANÉ BETONOVÉ MAZANINY C 20/25

  TL. 50 MM S KARI SÍTÍ 100/100/4 MM VE SPÁDU

- DRENÁŽNÍ VRSTVA, PROFILOVANÉ FÓLIE S INTEGROVANOU DRENÁŽNÍ TEXTILIÍ

  VÝŠKA NOPŮ 8 MM

- HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, POUŽITÍ PRO SPODNÍ STAVBU

  PRO PLNOPLOŠNÉ NEBO BODOVÉ NATAVENÍ, VÝZTUŽNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA

  (200 G/M2), KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (4000 G/M2), POVRCH POSYP

  JEMNOZRNNÝ PÍSEK, TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 4 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY

  PODÉLNĚ -1000 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 1000 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

  CELOPLOŠNĚ NATAVEN, SPOJE VODOTĚSNĚ PROVAŘIT

- KOMPLETIZOVANÝ DÍLEC EPS 200 S SPÁDOVÝ KLÍN 20-75 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENO

- LEPENÍ STAVEBNÍM LEPIDLEM NA BÁZI POLYURETANU NEBO NA BÁZI ASFALTU ZA HORKA

- HYDROIZOLAČNÍ A PAROTĚSNÍCÍ BITUMENOVÝ PÁS, PRO PLNOPLOŠNÉ NEBO BODOVÉ NATAVENÍ

  VÝZTUŽNÁ VLOŽKA HLINÍKOVÁ FÓLIE (1100 G/M2), KRYCÍ VRSTVA OXIDOVANÝ BITUMEN (4000 G/M2)

  JEMNOZRNNÝ MINERÁLNÍ POSYP, TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 3,9 MM

  MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ - 400 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 300 N/ 50 MM

  (DEKLAROVANÉ HODNOTY) - BODOVĚ NATAVIT

-  PENETRACE ASFALTOVÝ NÁTĚR VYSOCEPŘILNAVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA

  NA BÁZI ELASTOMEROVÉHO BITUMENU, PŘILNAVOST PŘI 105 OC - 50 %

- PODKLADNÍ VYSPRAVENÁ KONSTRUKCE

- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU

- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÝ PŘEDPJATÝ PANEL VVÚ ETA 190 MM

- POCHŮZNÁ VRSTVA - BETONOVÉ DLAŽDICE VYMÝVANÉ 50/50/5 CM S KOEFICIENTEM

  TŘENÍ MIN. 0,75, TŘÍDA PROTISKLUZNOSTI T4

- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ DLAŽBY

- DVOUSLOŽKOVÁ PIGMENTOVANÁ VODOTĚSNÁ PRYSKYŘICE NA BÁZI PMMA

  VHODNÉ PRO TĚŽCE VODOTĚSNĚ OPRACOVATELNÉ DETAILY

- ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z VYZTUŽENÉ A DILATOVANÉ BETONOVÉ MAZANINY C 20/25

  TL. 50 MM S KARI SÍTÍ 100/100/4 MM VE SPÁDU

- DRENÁŽNÍ VRSTVA, PROFILOVANÉ FÓLIE S INTEGROVANOU DRENÁŽNÍ TEXTILIÍ

  VÝŠKA NOPŮ 8 MM

- HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, POUŽITÍ PRO SPODNÍ STAVBU

  PRO PLNOPLOŠNÉ NEBO BODOVÉ NATAVENÍ, VÝZTUŽNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA

  (200 G/M2), KRYCÍ VRSTVA SBS BITUMEN (4000 G/M2), POVRCH POSYP

  JEMNOZRNNÝ PÍSEK, TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 4 MM, MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY

  PODÉLNĚ -1000 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 1000 N/ 50 MM (DEKLAROVANÉ HODNOTY)

  CELOPLOŠNĚ NATAVEN, SPOJE VODOTĚSNĚ PROVAŘIT

- KOMPLETIZOVANÝ DÍLEC EPS 200 S SPÁDOVÝ KLÍN 20-75 MM, CELOPLOŠNĚ LEPENO

- LEPENÍ STAVEBNÍM LEPIDLEM NA BÁZI POLYURETANU NEBO NA BÁZI ASFALTU ZA HORKA

- HYDROIZOLAČNÍ A PAROTĚSNÍCÍ BITUMENOVÝ PÁS, PRO PLNOPLOŠNÉ NEBO BODOVÉ NATAVENÍ

  VÝZTUŽNÁ VLOŽKA HLINÍKOVÁ FÓLIE (1100 G/M2), KRYCÍ VRSTVA OXIDOVANÝ BITUMEN (4000 G/M2)

  JEMNOZRNNÝ MINERÁLNÍ POSYP, TLOUŠŤKA PÁSU MIN. 3,9 MM

  MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ SÍLY PODÉLNĚ - 400 N/50 MM, PŘÍČNĚ - 300 N/ 50 MM

  (DEKLAROVANÉ HODNOTY) - BODOVĚ NATAVIT

-  PENETRACE ASFALTOVÝ NÁTĚR VYSOCEPŘILNAVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA

  NA BÁZI ELASTOMEROVÉHO BITUMENU, PŘILNAVOST PŘI 105 OC - 50 %

- NOSNÁ ŽB DESKA TL. 250 MM

revize 11/2017


	Listy a pohledy
	Rozvržení1


