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DĚLICÍ ČÁRA
Š=0,125m

JÍZDNÍ PRUH

MO2k/7,5/7,5/30

VODICÍ PROUŽEK NÁTĚREM
Š=0,25m

VODICÍ PROUŽEK NÁTĚREM
Š=0,25m

DOSYPÁVKA KRAJNICE 100% PS
DLE ČSN 73 6133

DOSYPÁVKA KRAJNICE 100% PS
DLE ČSN 73 6133

SEJMUTÍ ORNICE TL. DLE
PEDOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

JÍZDNÍ PRUH

SMĚROVÝ SLOUPEK PVC, V=0,8m
VZDÁLENOST JEDNOTLIVÝCH SLOUPKŮ
DLE ČSN 73 6101

ROZPROSTŘENÍ  ORNICE TL. 0,15m

ROZPROSTŘENÍ  ORNICE TL.
0,15m

ZPEVNĚNÍ ZEMNÍ KRAJNICE
TL. 0,15m ŠD 0-32

ZPEVNĚNÍ ZEMNÍ
KRAJNICE
TL. 0,15m ŠD 0-32
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ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU SMA 11S   40 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNOU VRSTVU ACL 16+   60 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 16+   50 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 300 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6121-1
CELKEM MIN. 450mm
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KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-2 TDZIV(PIII)
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
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JÍZDNÍ PRUH

S 4,0/30, P 4,0/30
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ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11   50 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121
R-MATERIÁL R-MAT   50 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121
ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠDB 200 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6121-1
CELKEM MIN. 300 mm

4,00

KONSTRUKCE VOZOVKY D2-N-3 TDZIV(PIII)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
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AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 m

AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 m
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VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
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