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ZÁSYP ZHUTNĚNÝM R-MATERIÁLEM,
TL. MIN. 10 cm

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZHUTNĚNÝM
R-MATERIÁLEM, TL. 15 cm,

stávající terén

OHUMUSOVÁNÍ V TL.15 CM A
OSETÍ TRAVOU

6,20

2,00

2,00

1,5
0

2,40

1,9
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PODKLADNÍ BETON
TL. 10 cm

KONSTRUKCE VOZOVKY

ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU DLE 5.4 ČSN
736244, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX.
300 mm

PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM

S.R. 291,00

2,41% 1,83%

1,30

JEDNOSTRANNÉ MOSTNÍ ZÁBRADELNÍ
SVODIDLO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H2
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OPEVNĚNÍ SVAHŮ A DNA PŘÍKOPU
KAMENEM DO BETONU C20/25nXF3

ZAKONČENÍ BET.
PRAHEM š. 15cm, v. 20cm

Z BETONU C25/30nXF3

0,6% 0,6%
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ZAKONČENÍ BET.
PRAHEM š. 15cm, v. 20cm
Z BETONU C25/30nXF3

OPEVNĚNÍ SVAHŮ A DNA PŘÍKOPU
KAMENEM DO BETONU C20/25nXF3

0,80

4%

PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU

0,4
0

4%

8,80

JEDNOSTRANNÉ MOSTNÍ ZÁBRADELNÍ
SVODIDLO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H2

stávající terén

OCHRANNÝ NÁTĚR

PODKLADNÍ BETON
TL. 10 cm

ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA

ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA

OCHRANNÝ NÁTĚR

PODKLADNÍ BETON
TL. 10 cm

PODKLADNÍ BETON
TL. 10 cm

OS
A 
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MU
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KA

CE

3,10 3,10

BETONOVÉ ČELO
PROPUSTKU

SVATOJANSKÝ ÚJEZDLÁZNĚ BĚLOHRAD

SVATOJANSKÝ ÚJEZDLÁZNĚ BĚLOHRAD

KRAJNICENEZPEVNĚNÝ SJEZD

BETONOVÝ RÁMOVÝ
PROPUSTEK 2,0 x 1,5 m

BETONOVÝ ŽLAB Š.0,5m
HRANY ZALITÉ MODIFIK. ASF. ZÁLIVKOU

BETONOVÝ ŽLAB Š.0,5m
HRANY ZALITÉ MODIFIK. ASF. ZÁLIVKOU

KONSTRUKCE VOZOVKY
ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PS-C 0,4 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PI-C 0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1
ŠDA min 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
CELKEM min 440 mm
Edef,2 na pláni = 45 MPa

AKTIVNÍ ZÓNA tl. 400mm V SOULADU S
ČSN 736133

297,56OS
A 

KO
MU

NI
KA

CE

SVATOJANSKÝ ÚJEZDLÁZNĚ BĚLOHRAD

S.R. 293,00

KONSTRUKCE VOZOVKY
ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PS-C 0,4 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PI-C 0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1
ŠDA min 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
CELKEM min 440 mm
Edef,2 na pláni = 45 MPa

297,82
297,72

KONSTRUKCE VOZOVKY
ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PS-C 0,4 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PI-C 0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1
ŠDA min 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
CELKEM min 440 mm
Edef,2 na pláni = 45 MPa

2,00

1,5
0

2,40

1,9
4

1:1,5

0,4
0

1,0
0

2,00

1:1,5

JEDNOSTRANNÉ MOSTNÍ ZÁBRADELNÍ
SVODIDLO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ H2

stávající terén

PODKLADNÍ BETON
TL. 10 cm

OBETONOVÁNÍ ČELA
PROPUSTKU

ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA

POHLED NA ČELO PROPUSTKU

BETONOVÝ RÁMOVÝ
PROPUSTEK 2,0 x 1,5 m

SVATOJANSKÝ ÚJEZDLÁZNĚ BĚLOHRAD

SKLUZ

DOSYPÁVKA NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM
MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝM DLE ČSN 73
6133

DOSYPÁVKA NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM
MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝM DLE ČSN 73
6133

NAPOJENÍ NA
STÁV. STAV

PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ

OS
A 
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MU
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CE

300,47
300,46

KONSTRUKCE VOZOVKY
ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PS-C 0,4 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PI-C 0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
SC C8/10 130 mm ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1
ŠDA min 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
CELKEM min 440 mm
Edef,2 na pláni = 45 MPa

2,50%

3,00%

3,25 6,20

V4

S.R. 295,00

V4
2,50%

3,00%

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV VOZOVKA

 CHODNÍK: D2-D-1-CH-PIII
 BETONOVÁ DLAŽBA DL 60             60 mm ČSN 73 6131
 LOŽNÁ VRSTVA L 30       30 mm ČSN 73 6126-1
 ŠTĚRKODRŤ ŠDB min 150 mm ČSN 73 6126-1
  CELKEM min 240 mm
  Edef,2 na pláni = min. 30 MPa

TĚSNĚNÍ MODIFIK.
ZÁLIVKOU

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BETONOVÝ, NÁŠLAP +0,17m,
DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU, BETON C16/20nXF1

AKTIVNÍ ZÓNA tl. 400mm
V SOULADU S ČSN 736133

2,50

NÁSTUPIŠTĚ

1:2,5

V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ TĚLESA DOSYPÁVKA
MATERIÁLEM MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝM

DLE ČSN 73 6133

PARKOVÝ OBRUBNÍK BETONOVÝ, NÁŠLAP +0,06m,
DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU, BETON C16/20nXF1

0,75
KRAJNICE

2,00%

3,00%

SS
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K

SS
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K

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZHUTNĚNÝM
R-MATERIÁLEM, TL. 15 cm,

8,00%
1:2,5

V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ TĚLESA DOSYPÁVKA
MATERIÁLEM MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝM

DLE ČSN 73 6133

OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1.2
km 0,840 00

 EXTRAVILÁN, PROPUSTEK

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1.1
km 0,380 00

 EXTRAVILÁN, NEZPEVNĚNÝ SJEZD

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1.3
km 1,020 00

 EXTRAVILÁN, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

ob
ec
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.

2,50%

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ČESKÉ VYSOKÉ

UČENÍ TECHNICKÉ

V PRAZE

ČVUT

Fakuta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7/2077
Praha 6 Dejvice
166 29
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Rekonstrukce silnice
II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
Ing. Petr Pánek, Ph.D., katedra silniČních staveb, Fakulta stavební
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