
TĚSNĚNÍ MODIFIK.
ZÁLIVKOU

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BETONOVÝ, NÁŠLAP +0,17m,
DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU, BETON C16/20nXF1

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-6-IV-PIII
ACO 11+            40 mm       ČSN EN 13108-1, ČSN 73 612
PS-C  0,4 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACP 16+           70 mm       ČSN EN 13108-1, ČSN 73 612
PI-C  0,5 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808
SC C8/10 130 mm ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1
ŠDA min 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM min 440 mm
Edef,2 na pláni = 45 MPa

LOKÁLNÍ VÝMĚNA OBRUB

VYROVNÁNÍ
- ŠDB (POD DLAŽBU)

TĚSNĚNÍ MODIFIK.
ZÁLIVKOU

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
POVRCH V ŠÍŘCE DO 0,50 m,
LOKÁLNÍ PŘEDLÁŽDĚNÍ

VOZOVKA
ACO 11+          40 mm       ČSN EN 13108-1, ČSN 73 612
PS-C  0,4 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACL 16+ 70 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PS-C  0,5 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808
CELKEM     110 mm

TĚSNĚNÍ MODIFIK.
ZÁLIVKOU

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BETONOVÝ, NÁŠLAP +0,17m,
DO BETONOVÉHO LOŽE S
OPĚROU, BETON C16/20nXF1

JÍZDNÍ PRUHNAPOJENÍ NA
STÁV. STAV JÍZDNÍ PRUH AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

OS
A 

KO
MU

NI
KA

CE

FRÉZOVÁNÍ V
TL. 100 mm

AKTIVNÍ ZÓNA tl. 400mm
V SOULADU S ČSN 736133

VYROVNÁNÍ
- ŠDB (POD DLAŽBU)

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POVRCH V ŠÍŘCE DO 0,50 m
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY

NÁSTUPIŠTĚ

LOKÁLNÍ OPRAVY VÝTLUKŮ A TRHLIN
 ACP 22+         60 mm       ČSN EN 13108-1, ČSN 73 612
 PI-C  0,5 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808
CELKEM  60 mm

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3.1
km 0,020 00

 INTRAVILÁN, AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

 CHODNÍK: D2-D-1-CH-PIII
 BETONOVÁ DLAŽBA DL 60             60 mm ČSN 73 6131
 LOŽNÁ VRSTVA L 30       30 mm ČSN 73 6126-1
 ŠTĚRKODRŤ ŠDB min 150 mm ČSN 73 6126-1
  CELKEM min 240 mm
  Edef,2 na pláni = min. 30 MPa

STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA = 9,13

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 15 cm
A OSETÍ TRAVOU

PŘEDLÁŽDĚNÍ
- NAPOJENÍ

NA STÁV. STAV

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3.3
km 1,040 00

 INTRAVILÁN, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

JÍZDNÍ PRUHNAPOJENÍ NA
STÁV. STAV JÍZDNÍ PRUH

STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA = 7,10

NAPOJENÍ NA
STÁV. STAV

TRATIVOD HDPE nebo PP, DN150, ZÁSYP FRAKCÍ
16/32, ČSN 13285, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl. 0,10m

TRATIVOD HDPE nebo PP, DN150, ZÁSYP FRAKCÍ
16/32, ČSN 13285, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl. 0,10m

DVOJŘÁDEK Z KAMENNÝCH KOSTEK
DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU,
BETON C16/20nXF1

TĚSNĚNÍ MODIFIK.
ZÁLIVKOU

TĚSNĚNÍ MODIFIK.
ZÁLIVKOU

AKTIVNÍ ZÓNA tl. 400mm
V SOULADU S ČSN 736133

LOKÁLNÍ VÝMĚNA OBRUB

VYROVNÁNÍ
- ŠDB (POD DLAŽBU)

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POVRCH
 V ŠÍŘCE DO 0,50 m,
LOKÁLNÍ PŘEDLÁŽDĚNÍ

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3.2
km 0,780 00

 INTRAVILÁN, PŘEDLÁŽDĚNÍ DVOJŘÁDKU

TĚSNĚNÍ MODIFIK.
ZÁLIVKOU

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BETONOVÝ, NÁŠLAP +0,10 m
DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU, BETON C16/20nXF1

DOPLNĚNÍ OBRUBY Z
DŮVODU ODVODNĚNÍ

KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-6-IV-PIII
ACO 11+            40 mm       ČSN EN 13108-1, ČSN 73 612
PS-C  0,4 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACP 16+           70 mm       ČSN EN 13108-1, ČSN 73 612
PI-C  0,5 kg/m2 ČSN 736129, ČSN EN 13808
SC C8/10 130 mm ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1
ŠDA min 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM min 440 mm
Edef,2 na pláni = 45 MPa

TRATIVOD HDPE nebo PP, DN150, ZÁSYP FRAKCÍ
16/32, ČSN 13285, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl. 0,10m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ČESKÉ VYSOKÉ

UČENÍ TECHNICKÉ

V PRAZE

ČVUT

Fakuta stavební ČVUT v Praze
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SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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