
s. r. o. VÌŽOVÝ JEØÁB

samostavitelný

63 K

protizátìž váha konstrukce

18800 kgr = 3,6 m 26000 kg

ca. 19800 kg

32,7 m

30,3 m

27,9 m

25,5 m

23,1 m

13,7 m

16,0 m
7,5 m 2,4 - 2,7 m

4
,0

 m

2,5 m

1150 kg

1350 kg

1750 kg

2500 kg

ca. 18140 kg

16,0 m
6,4 m

4
,0

 m

2,5 m
2,4 - 2,7 m

1,3 m

0,3 m

0,3 m



VYLOŽ ENÍ A NOSNOST

Èechy

Støedisko Praha
Nedokonèená ulice 1236
190 00  Praha 9
Tel.: +420 603 470 380

Slovensko

Støedisko Bratislava
Hattalova 12/A
831 03  Bratislava
Tel.: +421 911 116 728

s. r. o. Morava

Centrála Otrokovice
Napajedelská 1779
765 02  Otrokovice
Tel.: +420 603 267 889
Tel./fax: +420 577 922 212www.jvsjeraby.cz

MONTÁŽ NÍ SCHÉMA PŘ ÍKONY A RYCHLOST 
EL. MOTORŮ

m/kg

2160

2300

2510
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1890
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1780
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1880
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1490
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1440

1300

1390
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1350

1220 1150118043,0
3,3 – 19,5
3050
3,3 – 20,6
3050
3,3 – 21,7
3050
3,3 – 25,3
3050

40,0

35,0

30,0

24,0 26,0 28,0 29,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0m m/kg

1800

1900

2110

2500

1740

1850

2030

30,0 31,0

Vyložení

pøívodní kabel jistiè

2 99 m  /  4x16 mm   /  380 V 28 kVA

rychlost kg m/min

rychlost spotøeba

3000
6000

3000
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6,5
3,25
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14,0
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3,0 kW

1,5 / 2,2 kW20,0 / 40,0 m/min

0      0,8
U/min.
sl./min
tr./min

m/kg
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15,6 kW

m/kg
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2540
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1350
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Šikmý výložník 30

2680 2500

1750


