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8.

otopné potrubí

vratné potrubí

Korado Radik Klasik, typ 10
800 x 600 mm

55/45
Q = 249 W

Korado Radik Klasik, typ 10
800 x 600 mm

55/45
Q = 249 W

1.PP

1.NP

2.NP
T2

A-A

Korado Radik Klasik, typ 10
700 x 700 mm

55/45
Q = 250 W

0.01 0.02

2.02

B-BB-B

Korado Radik Klasik, typ 10
800 x 600 mm

55/45
Q = 249 W

0.01
Korado Radik Klasik, typ 10

800 x 600 mm
55/45

Q = 249 W

0.02

C-C

Korado Radik Klasik, typ 33
1800 x 500 mm

55/45
Q = 1899 W

1.02

C-C

Korado Radik Klasik, typ 10
1800 x 500 mm

55/45
Q = 474 W

1.01

D-D D-D

Korado Radik Klasik, typ 33
1600 x 600 mm

55/45
Q = 1938 W

2.06
Korado Radik Klasik, typ 10

700 x 700 mm
55/45

Q = 250 W

2.02
Korado Radik Klasik, typ 21

1200 x 700 mm
55/45

Q = 796 W

2.01

22
x1

22x1

15x1

12x1

12
x1

12
x1

12
x1

12
x1

12
x1

12
x1

12
x1

12
x1

12
x1

12
x1


