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VYZTUZ dle CSN EN 1992, CSN EN 10080 BETON dle CSN EN 1992, CSN EN 206-1 P VZNAMKA . .. . . . . .. ; OBOR: STAVEBNI INJENYR — K VYPRACOVAL:
- PRI VYSTAVBE MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY A TECHNICKE NORMY PLATNE V CESKE TEORA T 33BAPK N OLRCh
10505 (R) - FYZIKALNE-MECHANICKE VLASTNOSTIDLE ESN EN 1982-0-1 REPUBLICE - PRI VYSTAVBE JE NUTNE VZAJEMNE KOORDINOVAT VESKERGU DOKUMENTACI —— n
(PEVNGST V TLAKU A TAHU, MODUL PRUZNGSTI, SOUCINITELE SMRSTOVANI - v osv . . . . v . . d
B500B A DOTVAROVAN] - VIZ TECHNICKA ZPRAVA) STAVEBNI A KONSTRUKCNI CASTI 'S NAVAZNOST NA PROJEKTY INSTALACI, POZARNI WUSUJICH: Ing. Michal DrahorGd, Ph.D.
L, BEZPECNOSTI A POD. AKCE:
- - SVISLE NOSNE KONSTRUKCE v N, v p .
KRYTI VYZTUZE dle CSN EN 1992 C40/50 - XC2 ) ) - POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNGSTEM NEBO NEPREDVIDANYM OKGOLNOSTEM JE BAKALARSKA PRACE
,, C40/50 - XC2 - VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE  NUTNO NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALST POSTUP PRAC
SVISLE NOSNE KONSTRUKCE .. 30mm AKCE: FORMAT: Exad
VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE . 30mm NAVRZENG DLE CSN EN 1992, CSN EN 206-1 POHLED A-A MERITKO: 1:50
DATUM: 2019/05
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