
PODÉLNÝ SKLON 1,0 % TRUBKA ODVODNÌNÍ, DN 100

OCHRANNÝ OBSYP S DRENÁŽNÍ FCÍ, tl.: 600 mm
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VELKOPRÙMÌROVÉ PILOTY, tl.: 900 mm
PLOŠINA PRO VRTÁNÍ PILOT
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PODKLADNÍ BETON tl.: 150 mm

M: 1:50

ULOŽENÍ KONSTRUKCE NA OPĚRU

ŽLÁBEK PRO ODVODNÌNÍ ÚLOŽNÉHO PRAHU R= 50 mm

- ZÁSYP ZA OPÌROU

- TÌSNÍCÍ VRSTVA

- ZÁSYP ZA OPÌROU

- PODKLADNÍ PØECHODOVÝ KLÍN DLE ÈSN 73 6133

- PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm

- PØECHODOVÁ DESKA - C25/30, tl. 300 mm

- KONSTRUKCE VOZOVKY
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NÁVRH ESTAKÁDY V RÁMCI OBCHVATU V PLZNI

3.4. 2019

ULOŽENÍ KONSTRUKCE NA OPĚRU

MATERIÁL:

PØEDPÍNACÍ OCEL .....

BETONÁØSKÁ VÝZTUŽ B500B

OCEL:

C25/30 - XA1, XC2 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON VELKOPRÙMÌROVÝCH PILOT:

C25/30 - XA2, XC2 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON ZÁKLADÙ:

C30/37 - XF4, XD2, XC4 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON OPÌRY A PILÍØÙ:

C30/37 - XF4, XD3, XC4 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON ØÍMSY:

C45/55 - XF2, XD1, XC4 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON NOSNÉ KONSTRUKCE:

PØEDPÍNACÍ OCEL .....

BETONÁØSKÁ VÝZTUŽ B500B

OCEL:

C25/30 - XA1, XC2 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON VELKOPRÙMÌROVÝCH PILOT:

C25/30 - XA2, XC2 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON ZÁKLADÙ:

C30/37 - XF4, XD2, XC4 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON OPÌRY A PILÍØÙ:

C30/37 - XF4, XD3, XC4 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON ØÍMSY:

C45/55 - XF2, XD1, XC4 (CZ F.2) - Cl...

DLE ÈSN EN 206 + A1 a ÈSN P 73 2404

BETON NOSNÉ KONSTRUKCE:

- NOSNÁ KONSTRUKCE 

85  mm- KCE VOZOVKY

- PEÈETÍCÍ VRSTVA

 5 mm  - NAIP

40 mm- MA 16  IV

40 mm- ACO 11+

MOSTNÍ ZÁVÌR

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ, VÝŠKY 1100 mm

ZKOSENÍ 100/100

RADČIDSKÁKARLOVARSKÁ

NOSNÁ KONSTRUKCE

PØESAH NOSNÉ KCE ZA OSOU ULOŽENÍ

- ZÁSYP ZA OPÌROU, DLE ÈSN 73 6133

- PODKLADNÍ BETON, tl. 400 mm

- NAIP tl.: 5 mm

- KONSTRUKCE OPÌRY
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