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Beton:

Podkladní beton C12/15 - X0

Základy podpěr C30/37 - XF1 + XA1 + XC2

Dříky opěr C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Dříky pilířů C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Úložné prahy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Závěrné zídky C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Křídla C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Ložiskové bloky C30/37 - XF4 + XD3

Přechodové desky C25/30 - XF1 + XC3
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Ocel:

Předpínací výztuž - Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž - B500B



OP1

k
m

 
9
,
3

6
7
 
0
3
4

P1s

k
m

 
9
,
4

0
6
 
8
3
4

P2s

k
m

 
9

,
4
5

6
 
8

3
4

P3s

k
m

 
9
,
5

0
6

 
8
3

4

P4s

k
m

 
9

,
5
5

6
 
8

3
4

P5s

k
m

 
9
,
6
0
6

 
8
3

4

P6s

k
m

 
9
,
6

5
6
,
8
3
4

P7s

k
m

 
9

,
7
0

6
 
8

3
4

P8s

k
m

 
9
,
7

5
6

 
8
3

4

P9s

k
m

 
9

,
8
0

6
 
8

3
4

P10s

k
m

 
9
,
8

5
6

 
8
3

4

P11s

k
m

 
9

,
9
0

6
 
8

3
4

OP2

k
m

 
9
,
9
3
7

 
0
3

4

1
8
0
0

1

:

1

,

5

hrncová ložiska podélně posuvná

přechodová deska dl. 8,0m

mostní dilatační závěr typ LW320

1

:

1

,

5

1
8
0
0

hrncová ložiska podélně posuvná

přechodová deska dl. 8,0m

mostní dilatační závěr typ LW320

2

:

1

2

:

1

750 6000 750

2
5
0
0

500 1000 500

2000

4,0%4,0%

zpětný zásyp

podkladní beton tl. 150mm

1
1
0
0
0

2
5
0
0

8
5
0
0

2

:

1

4,0%4,0%

6

:
1

1000 7500 750

2
5
0
0

1
0
0
0
0

1
5
0
0

1
0
0
0
0

1
5
0
0

1
0
0
0
0

2
5
0
0

3
5
5
0
0

500 1500 500

2500

hrncová ložiska podélně posuvná

2
5
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

9
6
0
0

750 2000

750

3500

6
0
1
0
0

kotvená monolitická pažící stěna tl. 500mm

hrncová ložiska podélně posuvná

2

:

1

podkladní beton tl. 250mm

zpětný zásyp

9600

6
2
0
0

4650

4
8
0
0

4650

4
8
0
0

500 1500 500

2500

2
5
0
0

9
2
1
5

1
5
0
0

9
2
1
5

2
2
4
3
0

hrncová ložiska podélně posuvná

5500 5500

11000

1
4
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

9
0
0
0

3
4
5
5

hrncová ložiska podélně posuvná

4
3
7
5

hrncová ložiska podélně pevná

500 1500 500

2500

2
5
0
0

1
0
7
8
5

1
5
0
0

1
0
7
8
5

2
5
5
7
0

hrncová ložiska podélně posuvná

3

3

2

0

1

9

7

9

zpětný zásyp

podkladní beton tl. 250mm

kotvená monolitická pažící stěna tl. 500mm

2
5
0
0

1
1
1
5
0

2
0
0
0

1
1
1
5
0

2
0
0
0

1
1
1
5
0

2
0
0
0

1
1
1
5
0

2
0
0
0

1
1
1
5
0

6
6
2
4
8

750

2000 750

3500

hrncová ložiska podélně posuvná

500 1500 500

2500

2

:

1

4,0%4,0%

750 7500 1000

2
5
0
0

1
0
0
0
0

1
5
0
0

1
0
0
0
0

1
5
0
0

1
0
0
0
0

2
5
0
0

3
4
8
0
5

hrncová ložiska podélně posuvná

500 1500 500

2500

2

:

1

4,0%4,0%

750 6500

2
5
0
0

2
5
0
0

6
6
2
5

1
5
0
0

6
6
2
5

1
7
2
5
0

hrncová ložiska podélně posuvná

750

zpětný zásyp

2

:

1

1000 500

2000

2

:

1

2

:

1

6000

4,0%4,0%

podkladní beton tl. 150mm

zpětný zásyp

hrncová ložiska podélně posuvná

500

750750

2
5
0
0

7
5
0
0

2
5
0
0

1
0
0
5
5

1,3%

3000

3000

3000

3000

114840 123000

6
6
0
2
4

4
0
0
0

5
6
7
4
1

4
0
0
0

4
0
0
0

2
0
0
0

3
7
5
0

1
3
5

Praha - Březiněves

Praha - Ruzyně

2400 7000 21800 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 30000 9000 2000 9000 14200 5000 2400

39800 50000 50000

Hlavní mostní pole 250000

50000 50000 50000 30200

50000 50000 50000 50000 50000

Délka nosné konstrukce 57280010900 10450

Délka mostu 594150

zpětný zásyp

7

5

0

0

z

á

r

o

d

e

k

 

o

b

l

o

u

k

u

zásyp základu za opěrou

zásyp za opěrou

ochranný zásyp

7

5

0

0

z

á

r

o

d

e

k

 

o

b

l

o

u

k

u

5500 5500

11000

1
7
2
5
0

4
0
0
0

5
0
0
0

9
0
0
0

pažení stavební jámy

U
l
i
c
e
 
V

 
z
á

m
c
í
c
h

k
m

 
9

,
7

2
8

 
8

0
3

D
v
o
u

k
o

l
e
j
n

á
 
ž
e

l
e
z
n

i
č
n

í
 
t
r
a

ť

k
m

 
9

,
5

2
4
 
8
3

5

S
i
l
n

i
c
e

 
I
I
/
2

4
2

k
m

 
9

,
5

4
3

 
4

6
8

hřebíkování svahu + stříkaný beton

6

:
1

zpětný zásyp

hřebíkování svahu + stříkaný beton

výrobní plošina pro podélný výsun, dl. 75,0m

500 1500 500

2500

500 1500 500

2500

P
r
a
h
a

K
r
a
l
u
p
y
 
n
.
 
V

l
t
.

R
o
z
t
o
k
y

S
e
d
l
e
c

B
r
n
k
y

B
o
h
n
i
c
e

1

:

1

1

:

1

obrusná vrstva SMA 11+ 40mm

ložná vrstva ACL 16+ 50mm

ochrana izolace MA 11 IV 40mm

izolace NAIP 5mm

pečetící vrstva

135mm

4
5
0
0

1
7
5
0

1000 7000 2000 1500

11500

4,0%

hrncová ložiska podélně posuvná

1500 2000 6500 1000

11000

5
5
0
0

1
7
5
0

4,0%

14001400

28700 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 19100

lamela 1 lamela 2 lamela 3 lamela 4 lamela 5 lamela 6 lamela 7 lamela 8 lamela 9 lamela 10 lamela 11 lamela 12 lamela 13 lamela 14 lamela 15 lamela 16 lamela 17 lamela 18 lamela 19 lamela 20 lamela 21 lamela 22 lamela 23

4

0

0

0

4

0

0

0

VLTAVA - minimální plavební hladina - 175,0 m n. m.

3
8
8
5

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

2

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

3

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

4

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

5

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

6

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

7

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

8

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

9

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

0

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

1

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

2

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

3

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

4

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 

1

5

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 

1

6

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 

1

7

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 
1

8

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 
1

9

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 
2

0

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 
2

1

5
0
0
0

la
m

e
la

 
2
2

5
0
0
0

la
m

e
la

 2
3

5000

la
m

ela
 2

4

5000

lamela 25

5000

lamela 26

1220

5
0
0
0

la
m

e
la

 2
6

5
0
0
0

la
m

e
la

 2
5

5
0
0
0

la
m

e
la

 
2
4

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 
2

3
5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 
2

2

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 
2

1

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 
2

0

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 

1

9

5

0

0

0

l
a

m

e

l
a

 

1

8

5

0

0

0l

a

m

e

l

a

 

1

7

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

6

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

5

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

4

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

3

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

2

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

1

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

0

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

9

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

8

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

7

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

6

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

5

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

4

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

3

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

2

5

0

0

0

l

a

m

e

l

a

 

1

255,038

254,396

253,754

253,112

252,724

255,680

256,321

256,963

257,605

258,247

258,889

259,531

260,042

249,195

241,434

216,292

184,550

250,665

175,192

211,779

229,407

236,015

240,877

237840

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

Vyučující:
Jméno a podpis studenta:

Obsah:

Úloha:

Katedra:

K133 - Katedra bet. a zděných kcí

Vlastimil Prokop

13×2 A4

1:250

D2

Podélný řez - Severní most

ČVUT
Semestr:

LS 2018/2019 doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

18.05.2019

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Obor:

Diplomová práce - výkresová dokumentace vybrané varianty 

Konstrukce a dopravní stavby

MATERIÁLY:

Beton:

Podkladní beton C12/15 - X0

Základy podpěr C30/37 - XF1 + XA1 + XC2

Dříky opěr C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Dříky pilířů C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Úložné prahy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Závěrné zídky C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Křídla C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Ložiskové bloky C30/37 - XF4 + XD3

Přechodové desky C25/30 - XF1 + XC3

Oblouk C40/50 - XF2 + XD2 + XC4

Mostovka C50/60 - XF2 + XD3 + XC4

Římsy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Ocel:

Předpínací výztuž - Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž - B500B



P1j

k
m

 
9

,
3

9
7

 
2

3
4

OP1j

k
m

 
9

,
3

6
7

 
0

3
4

P2j

k
m

 
9

,
4

4
7

 
2

3
4

P3j

k
m

 
9

,
4

9
7

 
2

3
4

P4j

k
m

 
9

,
5

4
7

 
2

3
4

P5j

k
m

 
9

,
5

9
7

 
2

3
4

P6j

k
m

 
9

,
6

4
7

 
2

3
4

P7j

k
m

 
9

,
6

9
7

 
2

3
4

P8j

k
m

 
9

,
7

4
7

 
2

3
4

P9j

k
m

 
9

,
7

9
7

 
2

3
4

P10j

k
m

 
9

,
8

4
7

 
2

3
4

OP2j

k
m

 
9

,
9

3
7

 
0

3
4

P11j

k
m

 
9

,
8

9
7

 
2

3
4

OP1s

k
m

 
9

,
3

6
7

 
0

3
4

P1s

k
m

 
9

,
4

0
6

 
8

3
4

P2s

k
m

 
9

,
4

5
6

 
8

3
4

P3s

k
m

 
9

,
5

0
6

 
8

3
4

P4s

k
m

 
9

,
5

5
6

 
8

3
4

P5s

k
m

 
9

,
6

0
6

 
8

3
4

P6s

k
m

 
9

,
6

5
6

,
8

3
4

P7s

k
m

 
9

,
7

0
6

 
8

3
4

P8s

k
m

 
9

,
7

5
6

 
8

3
4

P9s

k
m

 
9

,
8

0
6

 
8

3
4

P10s

k
m

 
9

,
8

5
6

 
8

3
4

P11s

k
m

 
9

,
9

0
6

 
8

3
4

OP2s

k
m

 
9

,
9

3
7

 
0

3
4

vyústění rubové drenáže

vyústění rubové drenáže

vyústění rubové drenáže

vyústění rubové drenáže

D

v

o

u

k

o

l

e

j

n

á

 

ž

e

l

e

z

n

i

č

n

í

 

t

r

a

ť

 

k

m

 

9

,

5

1

8

 

6

7

4

S

i

l

n

i

c

e

 

I

I

/

2

4

2

k

m

 

9

,

5

3

8

 

1

7

9

U

l

i

c

e

 

V

 

z

á

m

c

í

c

h

k

m

 

9

,

7

3

0

 

0

7

5

30200 50000 50000

50000 50000 50000 50000 50000

50000 50000 50000 39800

Hlavní mostní pole 250000

Délka nosné konstrukce 572810

Délka mostu 594160

39800 50000 50000

Hlavní mostní pole 250000

50000 50000 50000 30200

50000 50000 50000 50000 50000

Délka nosné konstrukce 572810

Délka mostu 594160

6

3

,

2

6

8

°

6

8

,

6

8

4

°

6

8

,

2

8

3

°

3
0

0
2

5
0

0
5

0
0

1
5

5
0

0
2

5
0

0
3

0
0

2
5

0
0

5
0

0
1

5
5

0
0

4
5

0
0

6
0

0

8
8

0
0

6
0

0

4
5

0
0

1
5

0
0

4
5

0
0

1
2

5
0

7
5

0
0

1
2

5
0

4
5

0
0

3
0

0
3

0
0

1
9

0
0

0

1
5

0
0

1
9

0
0

0

3
9

5
0

0

1
9

6
0

0

9
0

0

1
9

6
0

0

4
0

1
0

0

5500

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2000

6000

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2500

11000

1
4

5
0

0

8
0

0
0

3500

7467 3533

8
0

0
0

2500

8
0

0
0

2
2

5
0

2500

3
5

0
0

2
2

5
0

1
2

0
0

0

7
5

0
5

0
0

0

5
0

0

5
0

0
0

7
5

0

8
0

0
0

2
2

5
0

2500

3
5

0
0

2
2

5
0

8
0

0
0

2
2

5
0

2500

3
5

0
0

2
2

5
0

8
0

0
0

2
2

5
0

2500

3
5

0
0

2
2

5
0

8
0

0
0

2500

8
0

0
0

2500

8
0

0
0

2500

11000

1
4

5
0

0

8
0

0
0

3500

3668 7332

11000

1
4

5
0

0

8
0

0
0

3500

7467 3533

11000

1
4

5
0

0

8
0

0
0

3500

3668 7332

6000

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2500

6000

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2500

5500

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2000

5500

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2000

6000

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2500

6000

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2500

6000

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2500

5500

1
1

0
0

0

8
0

0
0

2000

N

-1036850,635

-
7

4
4

0
0

0
,
6

8
6

2
6

0
.
2

2
9

-
7

4
3

5
7

0
,
4

7
4

-1036891,805

2
5

4
.
6

8
1

skluz z příkopových tvárnic

9600

Praha - Ruzyně

Praha - Březiněves

skluz z příkopových tvárnic skluz z příkopových tvárnic

skluz z příkopových tvárnic

9600

9600 9600 9600 9600 9600

9600 9600 9600 9600

1,3%

1,3%

2
,
5

%

2
,
5

%

2
,
5

%

2
,
5

%
4

%

4
%

P

r

a

h

a

S

e

d

l

e

c

B

o

h

n

i

c

e

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko pevné

hrncové ložisko příčně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko podélně pohyblivé

hrncové ložisko všesměrně pohyblivé

hrncové ložisko pevné

hrncové ložisko příčně pohyblivé

K

r

a

l
u

p

y

 

n

.

 

V

l
t

.

R

o

z

t

o

k

y

B

r

n

k

y

V

L

T

A

V

A

2
0
0

1

9

0

2
1
0

2
2
0

2

3

0

2

4

0

2

4

5

2

4

5

2

5

0

1

8

5

2

0

0

2

1

0

2
2
0

2
3
0 2

3
5

2
4
0

2

4

5

montážní plošina pro podélný výsun

montážní plošina pro podélný výsun

B
o

d
 
k
ř
í
ž
e

n
í

k
m

 
9

,
7

3
6

 
0

0
5

B
o

d
 
k
ř
í
ž
e

n
í

k
m

 
9

,
5

3
7

 
6

6
9

B
o

d
 
k
ř
í
ž
e

n
í

k
m

 
9

,
5

1
8

 
0

1
5

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

Vyučující:
Jméno a podpis studenta:

Obsah:

Úloha:

Katedra:

K133 - Katedra bet. a zděných kcí

Vlastimil Prokop

14×2 A4

1:250

D3

Půdorys

ČVUT
Semestr:

LS 2018/2019 doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

18.05.2019

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Obor:

Diplomová práce - výkresová dokumentace vybrané varianty 

Konstrukce a dopravní stavby

MATERIÁLY:

Beton:

Podkladní beton C12/15 - X0

Základy podpěr C30/37 - XF1 + XA1 + XC2

Dříky opěr C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Dříky pilířů C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Úložné prahy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Závěrné zídky C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Křídla C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Ložiskové bloky C30/37 - XF4 + XD3

Přechodové desky C25/30 - XF1 + XC3

Oblouk C40/50 - XF2 + XD2 + XC4

Mostovka C50/60 - XF2 + XD3 + XC4

Římsy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Ocel:

Předpínací výztuž - Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž - B500B
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MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

Vyučující:
Jméno a podpis studenta:

Obsah:

Úloha:

Katedra: Předmět

K133 - Katedra bet. a zděných kcí

Vlastimil Prokop

5×A4

1:50

D4

Vzorový příčný řez

Výkresová dokumentace vybrané varianty

ČVUT
Semestr:

LS 2018/2019 doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

Diplomová práce

18.05.2019

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

POZNÁMKY:

- všechny hrany budou zkoseny 15/15mm osazením lišty do bednění, není-li uvedeno jinak

MATERIÁLY:

Beton:

Podkladní beton C12/15 - X0

Základy podpěr C30/37 - XF1 + XA1 + XC2

Dříky opěr C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Dříky pilířů C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Úložné prahy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Závěrné zídky C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Křídla C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Ložiskové bloky C30/37 - XF4 + XD3

Přechodové desky C25/30 - XF1 + XC3

Oblouk C40/50 - XF2 + XD2 + XC4

Mostovka C50/60 - XF2 + XD3 + XC4

Římsy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Ocel:

Předpínací výztuž - Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž - B500B
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MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

Vyučující:
Jméno a podpis studenta:

Obsah:

Úloha:

Katedra:

K133 - Katedra bet. a zděných kcí

Vlastimil Prokop

4×A4

1:100

D5

Příčný řez - Pohled na opěru OP1

ČVUT
Semestr:

LS 2018/2019 doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

18.05.2019

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

POZNÁMKY:

- rub opěry bude izolován Alp + NAIP, všechny ostatní zasypané plochy se opatří nátěry

1xAlp + 2xAln

Obor:

Diplomová práce - výkresová dokumentace vybrané varianty 

Konstrukce a dopravní stavby

MATERIÁLY:

Beton:

Podkladní beton C12/15 - X0

Základy podpěr C30/37 - XF1 + XA1 + XC2

Dříky opěr C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Dříky pilířů C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Úložné prahy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Závěrné zídky C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Křídla C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Ložiskové bloky C30/37 - XF4 + XD3

Přechodové desky C25/30 - XF1 + XC3

Oblouk C40/50 - XF2 + XD2 + XC4

Mostovka C50/60 - XF2 + XD3 + XC4

Římsy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Ocel:

Předpínací výztuž - Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž - B500B
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MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

Vyučující:
Jméno a podpis studenta:

Obsah:

Úloha:

Katedra:

K133 - Katedra bet. a zděných kcí

Vlastimil Prokop

3×A4

1:100

D6

Podélný řez - Opěra OP1

ČVUT
Semestr:

LS 2018/2019 doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

18.05.2019

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

POZNÁMKY:

- rub opěry bude izolován Alp + NAIP, všechny ostatní zasypané plochy se opatří nátěry

1xAlp + 2xAln

Obor:

Diplomová práce - výkresová dokumentace vybrané varianty 

Konstrukce a dopravní stavby

MATERIÁLY:

Beton:

Podkladní beton C12/15 - X0

Základy podpěr C30/37 - XF1 + XA1 + XC2

Dříky opěr C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Dříky pilířů C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Úložné prahy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Závěrné zídky C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Křídla C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Ložiskové bloky C30/37 - XF4 + XD3

Přechodové desky C25/30 - XF1 + XC3

Oblouk C40/50 - XF2 + XD2 + XC4

Mostovka C50/60 - XF2 + XD3 + XC4

Římsy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Ocel:

Předpínací výztuž - Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž - B500B
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MĚŘÍTKO
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Č. VÝKR.

Vyučující:
Jméno a podpis studenta:

Obsah:

Úloha:

Katedra:

K133 - Katedra bet. a zděných kcí

Vlastimil Prokop

4×A4

1:100

D7

Příčný řez - Pohled na pilíř P2 / P3

ČVUT
Semestr:

LS 2018/2019 doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

18.05.2019

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Obor:

Diplomová práce - výkresová dokumentace vybrané varianty 

Konstrukce a dopravní stavby

MATERIÁLY:

Beton:

Podkladní beton C12/15 - X0

Základy podpěr C30/37 - XF1 + XA1 + XC2

Dříky opěr C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Dříky pilířů C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Úložné prahy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Závěrné zídky C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Křídla C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Ložiskové bloky C30/37 - XF4 + XD3

Přechodové desky C25/30 - XF1 + XC3

Oblouk C40/50 - XF2 + XD2 + XC4

Mostovka C50/60 - XF2 + XD3 + XC4

Římsy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Ocel:

Předpínací výztuž - Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž - B500B
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Č. VÝKR.

Vyučující:
Jméno a podpis studenta:

Obsah:

Úloha:

Katedra:

K133 - Katedra bet. a zděných kcí

Vlastimil Prokop

4×A4

1:100

D8

Příčný řez - pohled na pilíř P4 / P5

ČVUT
Semestr:

LS 2018/2019 doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D.

18.05.2019

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Obor:

Diplomová práce - výkresová dokumentace vybrané varianty 

Konstrukce a dopravní stavby

MATERIÁLY:

Beton:

Podkladní beton C12/15 - X0

Základy podpěr C30/37 - XF1 + XA1 + XC2

Dříky opěr C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Dříky pilířů C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Úložné prahy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Závěrné zídky C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Křídla C30/37 - XF2 + XD3 + XC4

Ložiskové bloky C30/37 - XF4 + XD3

Přechodové desky C25/30 - XF1 + XC3

Oblouk C40/50 - XF2 + XD2 + XC4

Mostovka C50/60 - XF2 + XD3 + XC4

Římsy C30/37 - XF4 + XD3 + XC4

Ocel:

Předpínací výztuž - Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž - B500B
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Skupina Int-H - kabely v horní desce

Předpětí vnitřními kabely se soudržností

Předpětí volnými kabely

Ext-P-1 - 4x37 lan L = 32,2 + 1,7m (přesah) = 33,9 m

Skupina Ext-P - přímé volné kabely

Skupina Ext-L - lomené volné kabely

Ext-P-2 - 4x37 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-3 - 4x37 lan L =  41,8 + 1,7m (přesah) = 43,5 m

Ext-L-1 - 4x22 lan L = 32,65 + 1,7m (přesah) = 33,95 m

Ext-P-2 - 4x37 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-2 - 4x37 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-2 - 4x37 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-2 - 4x37 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-2 - 4x37 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-2 - 4x37 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-2 - 4x34 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-2 - 4x34 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-P-2 - 4x37 lan L =  52,0 + 1,7m (přesah) = 53,7 m

Ext-L-2 - 4x22 lan L = 32,65 + 1,7m (přesah) = 33,95 m
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16000 16000 16000 2000

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m
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16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

16000 16000 16000 2000

14000 10800 13000 2000

Ext-L-5 - 4x22 lan L = 42,1 + 1,7m (přesah) = 43,8 m

14000 10800 13000 2000

Ext-L-6 - 4x22 lan L = 42,1 + 1,7m (přesah) = 43,8 m
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2000

2000

Příčný řez - 1:100 Podélný řez - 1:500/100

Příčný řez - 1:100 Podélný řez - 1:500/100

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-3 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Ext-L-4 - 4x22 lan L = 52,25 + 1,7m (přesah) = 53,95 m

Int-H-1a - 4x37 lan L = 19,1 + 1,7m (přesah) = 20,8 m

Int-H-2 - 6x37 lan L = 44,1 + 1,7m (přesah) = 45,8 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-1b - 2x19 lan L = 19,1 + 1,7m (přesah) = 20,8 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-4 - 6x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3a - 4x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-3b - 2x19 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-H-5a - 4x37 lan L = 53,7 + 1,7m (přesah) = 55,4 m

Int-H-6 - 6x37 lan L = 28,7 + 1,7m (přesah) = 30,4 m

Int-H-5b - 2x19 lan L = 53,7 + 1,7m (přesah) = 55,4 m

Skupina Int-D - kabely v dolní desce

Int-D-1a - 2x37 lan L = 19,1 + 1,7m (přesah) = 20,8 m

Int-D-2 - 2x37 lan L = 44,1 + 1,7m (přesah) = 45,8 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-1b - 2x27 lan L = 19,1 + 1,7m (přesah) = 20,8 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-5a - 2x37 lan L = 53,7 + 1,7m (přesah) = 55,4 m

Int-D-6 - 6x37 lan L = 28,7 + 1,7m (přesah) = 30,4 m

Int-D-5b - 2x27 lan L = 53,7 + 1,7m (přesah) = 55,4 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3a - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-3b - 2x27 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m

Int-D-4 - 2x37 lan L = 50,0 + 1,7m (přesah) = 51,7 m
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Diplomová práce - výkresová dokumentace vybrané varianty 

Konstrukce a dopravní stavby

LEGENDA

Aktivní kotva

Pasivní kotva

Kabelová spojka

Trvalý kabel

Dočasný kabel

MATERIÁLY:

Beton: C50/60 - XF2 + XD3 + XC4

Předpínací výztuž Y1860 S7-15,7

Betonářská výztuž: B500B

KRYTÍ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE:

minimální c

min

 = 80 mm

nominální c

nom

 = 90 mm

ZAOBLENÍ POLYGONU PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ

lomené volné kabely budou zaobleny minimálním povoleným poloměrem uváděným výrobcem,

pro volné kabely o 20 lanech platí R

min

 = 3,00 m



1     Podélná výztuž: 378 x Ø32 à 125mm / 1. vrstva 92ks; 2. vrstva 94ks; 3. vrstva 96ks; 4. vrstva 96ks
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1     Podélná výztuž: 378 x Ø32 à 125mm / 1. vrstva 92ks; 2. vrstva 94ks; 3. vrstva 96ks; 4. vrstva 96ks
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10   Ø20 à 250mm; L = 0,56 m; 152ks
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Schéma výztuže typické lamely oblouku
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Diplomová práce - výkresová dokumentace vybrané varianty 

Konstrukce a dopravní stavby

MATERIÁLY:

Beton: C40/50 - XF2 + XD2 + XC4

Betonářská výztuž: B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE:

minimální c

min

 = 50 mm

jmenovité c

nom

 = 60 mm

Při provádění podélné výztuže (položky 1 a 2) bude vždy stykována polovina prutů.

Přesahy prutů výztuže jsou uvažovány délkou 1300 mm (l

s,min

 = 1295 mm)

Počty prutů jsou uvažovány na jednu typickou lamelu délky 5,0 m.
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