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Velkoprůměrové piloty Ø900 mm

Základový blok

Jednosměrně pnuté hrncové ložisko

Podložiskový blok

Hrncové ložisko všesměrně pohyblivé
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Objekt SO 123

Úroveň Q100
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Nezpevněná krajnice

Nezpevněná krajnice

Přechodová deska

dl. 5,7 m, tl. 0,3 m
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Odláždění

Obrubník

Odvodňovací skluz

1:1,5

Velkoprůměrové vrtané piloty Ø1200mm

Odvodnění rubu opěry, DN 150

Povrchový mostní závěr

Revizní schodiště

Odvodnění rubu opěry,

vyústění ve svahu

Odvodnění rubu opěry,

vyústění ve svahu

Monolitická ŽB římsa

Osa odvodnění

Osa odvodnění
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Nezpevněná krajnice

Nezpevněná krajnice

Přechodová deska

dl. 5,7 m, tl. 0,3 m

Odvodňovací skluz

Odvodnění rubu opěry, DN 150

Povrchový mostní závěr

Odvodňovací skluz

Odvodnění rubu opěry,

vyústění ve svahu

Odláždění

Obrubník
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1:1,5

Odláždění

Obrubník

Velkoprůměrové vrtané piloty Ø1200mm
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Revizní schodiště

Odvodnění rubu opěry,

vyústění ve svahu

Délka nosné konstrukce 245 m

Délka mostu 268,45 m

Délka přemostění 243,301 m

1:1,5

1:1,5

Odvodňovač

Odvodňovací trubička

Hrncové ložisko

jednosměrně posuvné uložení

Hrncové ložisko

jednosměrně posuvné uložení

Hrncové ložisko

všesměrně pohyblivé

ČVUTČVUT
akce:

vypracoval:

Magdalena BOROVIČKOVÁ

vedoucí BP:

datum:

měřítko:

formát:
7xA4

Fakulta stavební

příloha:

1:250

PŮDORYS
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Návrh dvou mostních objektů na silnici I/9 Nový Bor - Dolní Libchava

čísl.výkr.

1.1.

stavební objekt:

SO 206 - MOST PŘES ŠPORKU A BIOCENTRUM

PODKLADNÍ BETON (OPĚRY, PILÍŘE) C16/20 - XA2, X0

PILOTY C25/30 - XA2

ZÁKLADY OPĚR A PILÍŘŮ C25/30 - XA2, XC2, XF1

DŘÍKY OPĚR, MOSTNÍ KŘÍDLA C30/37 - XC2, XF2, XD1

ÚLOŽNÉ PRAHY C30/37 - XC2, XF4, XD1

ZÁVĚRNÉ ZÍDKY C30/37 - XC2, XF2, XD1

DŘÍKY PILÍŘŮ C30/37 - XF2, XD1

PŘECHODOVÉ DESKY C25/30 - XF3

NOSNÁ KONSTRUKCE C30/37 - XD1, XF2

ŘÍMSY C30/37 - XF4, XD3

PODKLADNÍ BETON DLAŽEB C20/25n - XF3

BETONY:

DETAILY BYLY URČENY DLE VZOROVÝCH LISTŮ

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL4 (květen 2015)

POZNÁMKY:
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