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Náklady a návratnost investice – rekuperační jednotky 

V tabulce je proveden odhad nákladů na provoz rekuperačních jednotek. 

Hodinový provoz dvou režimů jednotek je určen dle předpokládané potřeby 

přiváděného vzduchu pro osoby v závislosti na jejich přítomnosti v dané místnosti. 

K regulaci průtoku vzduchu dochází automaticky dle relativní vlhkosti vzduchu. 

V obývacím pokoji (1 05) je potřeba dvou jednotek k zajištění dostatečného množství 

čerstvého vzduchu, v ložnicích (1 06, 2 04, 2 05) by jednotky byly instalovány po jedné. 

Cena elektrické energie se uvažuje jako vážený průměr dle dvou tarifů. 

 

Odhad provozních nákladů lokálních rekuperačních 

jednotek 

 min max 

Průtok vzduchu [m3/h] 23 47 

Spotřeba jednotky [W] 4,6 16 

Provoz 

1 05 

[hod/den] 

20 4 

20 4 

1 06 24 0 

2 04 24 0 

 2 05  14 10 

Celková spotřeba [kWh/rok] 171,3 105,1 

Cena el. energie [kč/kWh] 3,61 

Provozní náklady [kč/rok] 997 

 

Z odhadu provozních nákladů je možné dopočítat návratnost investice.  

 

Lokální rekuperační jednotka - návratnost investice 

Cena za kus 15 515 Kč 

Potřebný počet 5 

Pořizovací náklady celkem 77 575 Kč 

Odhad provozních nákladů 997 Kč 

Roční náklady na vytápění bez rekuperace 13 150 Kč 

Roční náklady na vytápění s rekuperací 9 246 Kč 

Roční úspory 2 907 Kč 

Návratnost investice 27 

 

 



ventilátor Cata e100 GTH 

  

 

 



Přisávací štěrbina EMMA 

 

 

 

 
 

 


