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SO01 BYTOVÝ DŮM
±0,000 = 287,8 m.n.m.
STŘECHA = 300,61 m.n.m.
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PŘEDZÁSOBENÍ 3 DNY

SKLADOVACÍ PLOCHA
ZDIVA (42,4m2)

SKLAD VÝZTUŽE (21m2)
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ČISTÍCÍ PLOCHA
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2X CHEMICKÉ WC
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MOBILNÍ ČERPADLO
BETONU

AUTODOMÍCHÁVAČ

UT = 284,75 = -3,050
PT = 285,48 = -2,320

UT = 287,45 = -0,350
PT = 287,52 = -0,280

UT = 287,45 = -0,350
PT = 287,58 = -0,220

UT = 284,75 = -3,050
PT = 285,97 = -1,830

UT = 284,75 = -3,050
PT = 287,56 = -0,200
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Zařízení staveniště - hrubá stavba
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Název výkresu

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Novostavba objektu provedena suchým zděním
systému STAVSI

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

PLYNOVOD STL

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VODOVODNÍ ŘÁD

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

LEGENDA STAVENIŠŤNÍCH ROZVODŮ

VEDENÍ STAVENIŠTNÍ ELEKTRO

KANALIZACE

VODOVOD

VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVENIŠTĚ

VJEZD VOZIDEL NA STAVENIŠTĚ

VCHOD DO OBJEKTU

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÉ PANELY

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŠTĚRKODRŤ

STAVENIŠTNÍ OPLOCENÍ 2,0 m

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HRUBÁ STAVBA


