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P1.01 - posilovna

T.Z. = 459 W

20°C

P1.02 - sklad

T.Z. = 24 W

14°C

P1.03 - tech.místnost

T.Z. = 24 W

15°C

P1.04 - sauna, whirlpool

T.Z. = 619 W

24°C

P1.06 - chodba, schodiště

T.Z. = 69 W

15°C

P1.05 - sklad

T.Z. = 15 W

14°C

Popis otopného tělesa:

- označení

- výkon

- název otopného tělesa

- typ ventilu

- typ šroubení

vedeno pod stropem

vedeno pod stropem

Trubky k otopným tělesům - CUT 6101 SUPERSAN 1

DN 15

I = 0 mm

DN 12

I = 0 mm

DN 10

I = 0 mm

okruh č. 1

Q = 0,6 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 300 mm

Vytápěná plocha 19,6 m

2

Výkon okruhu 482 W

okruh č. 2

Q = 0,7 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 300 mm

Vytápěná plocha 20,9 m

2

Výkon okruhu 703 W

Dilatační páska / lišta - okolo zdi každé místnosti

Stoupačka a rozvod k rozdělovačům v Cu trubkách,

ve stěně izolovat

Prostorové termostaty a prostorové regulátory

podlahového topení budou rozmístěny podle

požadavků investora

přívodní potrubí 45 °C

zpětné potrubí 35 °C

Rozdělovač a sběrač

2 okruhy

REHAU - RKV D2

okruh č. 1 okruh č. 2

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracoval:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:50

VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 1.PP
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KLC-070075-00

Eclipse 15/15/1

Regulux/15/1,3ot.

107-01

Qp = 100 W

N1.10 - dílna

T.Z. = 15 W

- °C

N1.09 - garáž

T.Z. = 45 W

- °C

N1.08 - vstup

T.Z. = 657 W

15 °C

N1.03 - šatna

T.Z. = 0 W

15 °C

N1.04 - kuchyně, jídelna

T.Z. = 490 W

20 °C

N1.05 - obývací pokoj

T.Z. = 562 W

20 °C

N1.06 - WC

T.Z. = 0 W

18 °C

N1.07 - koupelna

T.Z. = 204 W

24 °C

N1.01 - chodba, schodiště

T.Z. = 45 W

15 °C

±0,000

vedeno v podlaze

DN 10

I = 20 mm

DN 10

I = 20 mm

DN 12

I = 20 mm

okruh č. 1

Q = 0,6 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 300 mm

Vytápěná plocha 23,7 m

2

Výkon okruhu 746 W

okruh č. 2

Q = 0,6 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 300 mm

Vytápěná plocha 23,9 m

2

Výkon okruhu 673 W

okruh č. 3

Q = 0,1 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 100 mm

Vytápěná plocha 2,4 m

2

Výkon okruhu 121 W

Popis otopného tělesa:

- označení

- výkon

- název otopného tělesa

- typ ventilu

- typ šroubení

Trubky k otopným tělesům - CUT 6101 SUPERSAN 1

Dilatační páska / lišta - okolo zdi každé místnosti

Stoupačka a rozvod k rozdělovačům v Cu trubkách,

ve stěně izolovat

Prostorové termostaty a prostorové regulátory

podlahového topení budou rozmístěny podle

požadavků investora

přívodní potrubí 45 °C

zpětné potrubí 35 °C

Rozdělovač a sběrač

3 okruhy

REHAU - RKV D3

okruh č. 1 okruh č. 2

okruh č. 3

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracoval:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:50
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N2.01 - chodba, schodiště

T.Z. = 104 W

15 °C

N2.06 - ložnice 3 + šatna

T.Z. = 617 W

20 °C

N2.05 - ložnice 2

T.Z. = 328 W

20 °C

N2.04 - ložnice 1

T.Z. = 294 W

20 °C

N2.03 - koupelna

T.Z. = 157 W

24 °C

vedeno v podlaze

DN 12

I = 20 mm

okruh č. 1

Q = 0,1 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 300 mm

Vytápěná plocha 5,4 m

2

Výkon okruhu 241 W

okruh č. 2

Q = 0,3 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 300 mm

Vytápěná plocha 15,3 m

2

Výkon okruhu 428 W

okruh č. 3

Q = 0,3 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 300 mm

Vytápěná plocha 15,4 m

2

Výkon okruhu 431 W

okruh č. 4

Q = 0,5 l/min

Trubka - HAKA PE-Xc 16x2 mm

Rozteč hadic 300 mm

Vytápěná plocha 16,9 m

2

Výkon okruhu 662 W

Popis otopného tělesa:

- označení

- výkon

- název otopného tělesa

- typ ventilu

- typ šroubení

Trubky k otopným tělesům - CUT 6101 SUPERSAN 1

Dilatační páska / lišta - okolo zdi každé místnosti

Stoupačka a rozvod k rozdělovačům v Cu trubkách,

ve stěně izolovat

Prostorové termostaty a prostorové regulátory

podlahového topení budou rozmístěny podle

požadavků investora

přívodní potrubí 45 °C

zpětné potrubí 35 °C

Rozdělovač a sběrač

4 okruhy

REHAU - RKV D4

okruh č. 2 okruh č. 3

okruh č. 4

okruh č. 1

Číslo výkresu:

1:50
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Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracoval:

Předmět:

Vedoucí práce: Školní rok:

ČVUT
Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:50
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