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Kategorie Produkty

Hlinikovy systém Pergola

Hlinikovy systém - View Crystal Plus - Sklenéné zabradli
Hlinikovy systém - Pfedokenni sklenéné zabradli
Hlinikové profily pro zabradli

Hlinikové profily standardni

Hlinikové profily standardni Eloxované

Hlinikové profily standardni RAL

Hlinikové profily standardni Dfevodekor
Hlinikové chladice

Hlinikovy systém pro vystavnictvi

Hlinikové profily pro stinéni

Profily kotveni BOND

Hlinikové profily pro fotovoltaiku

Vykresové profily

Vykresové profily v barvé

Hlinikové plechy

Barevné hlinikové plechy

Obchodni podminky

O firmé

Kontakty

A

EN AW-1050 0 (AlI99,5 W7), EN AW - 1050A H14/H24 (AI99,5 F11/G11)

EII\HM-{I)OSO 0 (Al99,5 W7), EN AW - 1050A H14/H24 (Al99,5

< Zpét na technické udaje

Obecné udaje

EN AW - 1050A je nelegovany hlinik s maximalnim podilem necistot 0,5%. Material je tepelné nevytvrditelny. ZvySeni pevnosti je mozné jen tvarenim za studena

(valcovanim, tazenim apod.), kdy zvySeni pevnosti souvisi se snizenim pruznosti a tim i tvafitelnosti. Ve mékce Zihaném stavu (0) je material vyborné tvarny (ohybem, hlubokym
taZzenim apod.). Ve vytvrzenych stavech H14 a H24 je tvafitelnost podstatné nizsi. Je nutno brat v Uvahu, Ze stav H24 vykazuje o néco lepsi tvaritelnost nez stav H14. PouZiva se mim
jiné pfi vyrobé zasobnich nadrzi, vyméniku tepla, reflektort, obalovych materialt apod.

Odolnost proti korozi

Odolnost proti korozi je v ,,normalnich” atmosférickych podminkach vyborna. Odolnost proti korozi je moZno eventuelné zlepSit technickou anodickou oxidaci vyrobkd.
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Svaritelnost

Nelegovany hlinik je dobfe svaritelny vSemi béZznymi postupy svarovani hliniku (pfedevsim v postupech svarovani plynovym obloukem MIG a TIG). U svafovani EN AW-1050 (Al99,5)
ve stavech H14 a H24 je nutno pocitat v pfechodovém pasmu se sniZzenim pevnosti na uroven stavu mékkého zihani. Doporuceny pfidavny material: viz tabulka vybéru svafovacich
materiall v kapitole Spojovaci technika.

Chemické slozeni

viz. tabulky zde

Tepelné zpracovani

PFi urcitych podminkach mlze byt nutné material Zihat namékko. Teplota Zihani namékko: 320 az 350°C.

Mechanické vlastnosti EN AW-1050A podie EN 485-2 (plechy a pasy)

1) pouze pro informaci, t = tloustka materialu
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Ochrana osobnich udaju

Obchodni podminky

Jak nakupovat

o
[ J
e Normy tvrdosti hlinikovych slitin
o
[ J

Technické udaje

Zakaznicky servis

Kontaktujte nas
Reklamace
Mapa stranek

Maj Géet

MUj_ucet

Historie objednavek

EN AW - Specifikovana Pevnost v tahu 0,2% Taznost |Polomér oblouku Tvrdost )
tloustka mm N/mm *? mez kluzu min.% |(zakfiveni) ) HBS
nad do min. max. min. A50mm 18€ 909
1050A O 0,2 0,5 60 90 15 23 Ot 0t :
(A199,5 W7) 0,5 1,5 60 90 15 25 0t 0t 18
1,5 3,0 60 90 15 29 Ot Ot 18
3,0 6,0 60 90 15 32 05t] 0,5t 18
6,0 12,5 60 90 15 35 05t| 05t 18
1050A H14 0,2 0,5 100 140 70 4 05t| Ot 32
(AI99,5F11) 0,5 1,5 100 140 70 4 05t | 05t 32
1,5 3,0 100 140 70 5 1,0t | 10t 32
3,0 6,0 100 140 70 6 15t 32
6,0 12,5 100 140 70 7 25t 32
1050A H24 0,2 0,5 100 140 60 7 0,5t Ot 26
(Al99,5G11) 0,5 1,5 100 140 60 8 05t| Ot 26
1,5 3,0 100 140 60 10 05t| 05t 26
3,0 6,0 100 140 60 12 1,0t 26
6,0 12,5 100 140 60 15 20t 26
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