Virobce: Junkers

Typ: Condens 23001 W 15 P23
Vikon: 2,5-16,1 kW (modulagn?)
/asobnTk TUV:116 |

% NN NN
ochéma ulozenT potrubT pod systémovou deskou
Otopny had v jednotlivich mistnostech ulozeny v systémové desce.
OA (78,6 m) 0B (90,6 m)
Systémova deska Gabotherm 1.2.3
Zaizolované privodnT potrub? do jednotlivich mistnosti.
Vedeno pod systémovou deskou.
Tabulka podlahoveého vytapéni
'\CAE'}O Nézev Plocha [m? |Obvod [m] I [m]; t, [°C; tn [°C]; Q. [W] —110-
101 Chodba 8.1 17.43 0,15, 22,85; 28; 310 200
102 Tech. prac. 10.78 15.92 0,15; 22,85; 28, 382
N
103 Tech. mist. Nevytapéno L b
104 Koupelna 8.40 12.08 0,15, 25,45, 28; 175 T (T
105 Poko] 17.52 22.18 0,15; 22,85; 28, 599 L/ NI
106 Koupelna 3.34 8.12 0,15; 25,45; 28, 79 . -
107 Sklad potr. Nevytapéno ) '
108 Kuchyh 493 10.50 0,15, 22,85 28; 189 ] ]
109 Jidelna-A 14.60 16.59 0,3; 22,44, 28; 434 ) (
109 Jidelna-B 13.97 15.00 0,3, 22,44, 28; 411 : !
110 Ob.pokoj=A~|11.00 13.36 0,15; 22,85; 28; 372
10 Ob. pokoj-B  [12.21 15.50 0,15, 22,85 28; 416 <)
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Legenda:

Privodn potrubi-Cu

Vratné potrubi-CU

Privodni potrubT otopného hadu
Vratné potrub? otopnéha hadu

Hranice plochy podlahového vytapént

O—Z(J): Trubkové otopné téleso Korado Linear MAX-E

K — Kotel:Condens 23001 W 15 P23

R1 — Rozdglovact sestava lvar.CS 553 VP (4 otopné okruhy)

R2 - Rozdglovact sestava lvar.CS 553 VP (5 otopnfch okruhu)

PT - Regqulator Bosh CW 100 pro ekvitermn requlaci se zpétnou vazbou na f
te — senzor venkovni teploty

01 — Stoupaci potrubT do 2.NP

Poznamka:

YV celem 1.NP jsou pouZity systémovée desky Gabotherm 123 typ 30-2. Veskeré pfivodni a odvodni potrubT je
vedeno pod systémovou deskou a opatieno tepelnou previekovou izolacT.Veskeré pouzité potrubi pro otopné
hady je od firmy Gabotherm z polybutenovich trubek rozméru @ 15x1,5. Rozdélovaci stanice jsou opatfeny
sestavou rozdglova¢ / sbérac Ivar.CS 553 VP. Budou zde instalovany elektromagnetické hlavice Ivar.TE 3040 s
napojenim na prostorové termostaty lvar. TASOZM v jednotlivich mTstnostech. Topny okrun JB v mTstnosti 109

Je vyveden i do mistnosti 106.
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