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1     LANOVÝ BUBEN10
1     PŘEVODOVKA TRANSTECNO 

CMB-90-3-U-39,26-D35-90-B5
9

1     ELEKTROMOTOR SIEMENS 1LE1002-0EB42 S 
BRZDOU

8

160,010 kg  M10ISO 4032ŠESTIHRANNÁ MATICE7
120,009 kg  10DIN 434PODLOŽKA6
40,003 kg  10ČSN 02 1703PODLOŽKA5
160,002 kg  10ČSN 02 1740PODLOŽKA4
120,037 kg  M10 x 40ISO 4762ŠROUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM3
40,034 kg  M10 x 35ISO 4762ŠROUB S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM2
15,810 kg   SVAŘENECRÁM1
KSHMOTNOSTMATERIÁLČ. VÝKRESUROZMĚRNORMANÁZEVPOZ
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 30,650 kg
 SESTAVA 

TYP:
 KUSOVNÍK 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /

 Dolejš Jaroslav
 Dolejš Jaroslav

 22.6.2019
 25.6.2019

POHON ZDVIHÁNÍ

S-01-01-04

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:5  
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