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Přehled konstrukcí
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

MŠ Křejpského
Praha 11

MŠ Křejpského.STV
Bc. Jan Novák

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

14.10.2019

SO2 V1 Sklepní stěna

ČSN 73 0540-2:2011: Stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
0,85
0,85

Urec,20 =
Urec =

0,60
0,60

Upas,20,h =
Upas,h =

0,45
0,45

Upas,20,d =
Upas,d =

0,30
0,30

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 3,581 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1

Rse
101-022

Odpor při přestupu
Železobeton (2400)
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr. 200,00 1,340 0,00 1,340
0,130
0,149
0,000
0,279

= (1/RT)+DUtbk
3,581

SO1 V1 Obvodová stěna

ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
0,30
0,30

Urec,20 =
Urec =

0,25
0,25

Upas,20,h =
Upas,h =

0,18
0,18

Upas,20,d =
Upas,d =

0,12
0,12

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 0,238 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1
2

Rse

101-022
633b-022

Odpor při přestupu
Železobeton (2400)
Isover NF 333
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr.
Z vr.

200,00
160,00

1,580
0,041

0,00
0,00

1,580
0,041

0,130
0,127
3,902
0,040
4,199

= (1/RT)+DUtbk
0,238

SN2 V1 Vnitřní příčka

ČSN 73 0540-2:2011: Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
1,30
1,30

Urec,20 =
Urec =

0,90
0,90

Upas,20,h =
Upas,h =

0,00
0,00

Upas,20,d =
Upas,d =

0,00
0,00

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 1,639 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1

Rse
217g-015

Odpor při přestupu
POROTHERM 11,5 AKU
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr. 115,00 0,330 0,00 0,330
0,130
0,350
0,130
0,610

= (1/RT)+DUtbk
1,639

SN1 V1 Vnitřní nosná stěna

ČSN 73 0540-2:2011: Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
1,30
1,30

Urec,20 =
Urec =

0,90
0,90

Upas,20,h =
Upas,h =

0,00
0,00

Upas,20,d =
Upas,d =

0,00
0,00

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 2,590 W/(m2.K)
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Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1

Rse
101-022

Odpor při přestupu
Železobeton (2400)
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr. 200,00 1,587 0,00 1,587
0,130
0,126
0,130
0,386

= (1/RT)+DUtbk
2,590

SCH1 V1 Střecha plochá

ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
0,24
0,24

Urec,20 =
Urec =

0,16
0,16

Upas,20,h =
Upas,h =

0,15
0,15

Upas,20,d =
Upas,d =

0,10
0,10

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 0,148 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1
2

Rse

101-011
107-02

Odpor při přestupu
Beton hutný (2100)
Polystyren vytlačovaný - XPS
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr.
Z vr.

200,00
220,00

1,230
0,034

0,00
0,00

1,230
0,034

0,100
0,163
6,471
0,040
6,773

= (1/RT)+DUtbk
0,148

PDL3 V1 Sklepní podlaha

ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha temperovaného prostoru přilehlá k zemině

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
0,85
0,85

Urec,20 =
Urec =

0,60
0,60

Upas,20,h =
Upas,h =

0,45
0,45

Upas,20,d =
Upas,d =

0,30
0,30

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 3,132 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1

Rse
101-022

Odpor při přestupu
Železobeton (2400)
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr. 200,00 1,340 0,00 1,340
0,170
0,149
0,000
0,319

= (1/RT)+DUtbk
3,132

PDL2 V1 Podlaha mezi 1NP a 2NP

ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
1,05
1,05

Urec,20 =
Urec =

0,70
0,70

Upas,20,h =
Upas,h =

0,00
0,00

Upas,20,d =
Upas,d =

0,00
0,00

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 0,635 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1
2
3

Rse

101-011
406b-014
101-011

Odpor při přestupu
Beton hutný (2100)
Steprock HD
Beton hutný (2100)
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr.
Z vr.
Z vr.

60,00
40,00

200,00

1,243
0,039
1,243

0,00
0,00
0,00

1,243
0,039
1,243

0,170
0,048
1,026
0,161
0,170
1,575

= (1/RT)+DUtbk
0,635

PDL1 V1 Podlaha ke sklepu

ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
0,60
0,60

Urec,20 =
Urec =

0,40
0,40

Upas,20,h =
Upas,h =

0,30
0,30

Upas,20,d =
Upas,d =

0,20
0,20

W/(m2.K)
W/(m2.K)
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Korekční činitel DUtbk = 0,000 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 0,353 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1
2
3
4

Rse

101-011
406b-014
101-011
108a-045

Odpor při přestupu
Beton hutný (2100)
Steprock HD
Beton hutný (2100)
Minerální vlna MVV (150)
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.

60,00
40,00

200,00
60,00

1,243
0,039
1,243
0,048

0,00
0,00
0,00
0,00

1,243
0,039
1,243
0,048

0,170
0,048
1,026
0,161
1,255
0,170
2,830

= (1/RT)+DUtbk
0,353
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Přehled konstrukcí varianty 1
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

MŠ Křejpského
Praha 11

MŠ Křejpského.STV
Bc. Jan Novák

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

14.10.2019

1.Výplně otvorů z vytápěného prostoru do venkovního prostředí

ČSN 73 0540-2:2011: Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí,
kromě dveří

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
1,50
1,50

Urec,20 =
Urec =

1,20
1,20

Upas,20,h =
Upas,h =

0,80
0,80

Upas,20,d =
Upas,d =

0,60
0,60

W/(m2·K)
W/(m2·K)

OK Popis Var ZZ U
W/(m2·K)

X
m

Y
m

iLV g FF
%

OJD4
OJD3
OJD2
OJD1

Okno 2200/1400
Okno 1300/1400
Okno 1200/1400
Okno 4300/1400

V1
V1
V1
V1

0
0
0
0

1,200
1,200
1,200
1,200

2,20
1,30
1,20
4,30

1,40
1,40
1,40
1,40

0,000
0,000
0,000
0,000

0,67
0,67
0,67
0,67

0,0
0,0
0,0
0,0

ČSN 73 0540-2:2011: Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
1,70
1,70

Urec,20 =
Urec =

1,20
1,20

Upas,20,h =
Upas,h =

0,90
0,90

Upas,20,d =
Upas,d =

0,00
0,00

W/(m2·K)
W/(m2·K)

OK Popis Var ZZ U
W/(m2·K)

X
m

Y
m

iLV g FF
%

DN5 Dveře prosklené 900 V1 0 1,200 0,90 2,30 0,000 0,67 0,0

3.Výplně otvorů z vytápěného do temperovaného prostoru

ČSN 73 0540-2:2011: Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
3,50
3,50

Urec,20 =
Urec =

2,30
2,30

Upas,20,h =
Upas,h =

1,70
1,70

Upas,20,d =
Upas,d =

0,00
0,00

W/(m2·K)
W/(m2·K)

OK Popis Var ZZ U
W/(m2·K)

X
m

Y
m

iLV g FF
%

DN4
DN3
DN2
DN1

Dveře 1000
Dveře 900
Dveře 800
Dveře 700

V1
V1
V1
V1

0
0
0
0

2,300
2,300
2,300
2,300

1,00
0,90
0,80
0,70

1,97
1,97
1,97
1,97

0,000
0,000
0,000
0,000

0,67
0,67
0,67
0,67

0,0
0,0
0,0
0,0
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Výpočet budovy - varianta 1
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

MŠ Křejpského
Praha 11

MŠ Křejpského.STV
Bc. Jan Novák

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

14.10.2019

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -13 °C       tib = 14,6 °C       n50 = 2,5     systém rozměrů: E - vnější

podl. č.m. účel úsek ti

°C

Vmi

m3

Api

m2

FVm

W

FTm

W

FHLm

W

Qcm

W

qcm

W.m-2

ÚSEK 0
0
S úsek N
ÚSEK 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S úsek 1 ÚSEK 1
ÚSEK 2
1
1

S001

A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A201
A202
A203
A204
A205
A208
A209
A210
A211
A212
A213
A214
A215
A216
A217
A218

A'101
A'102

Sklep

Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Sklad
WC
Chodba
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba
Sklad
Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Jídelna
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště

Herna/lehárna
Herna

N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

5

22
22
22
20
15
15
15
24
24
22
22
20
24
20
24
20
20
15
15
15
22
22
22
20
20
24
24
22
22
20
24
20
24
20
20
15

22
22

1 933,5
1 933,5

128,1
88,0

112,1
30,3
7,7
6,8
6,8

43,4
19,0
8,7

11,0
36,0
24,3
8,3
3,7
3,7

30,9
30,9
11,3
19,0

128,1
88,0

112,1
30,3
22,5
43,4
19,0
8,7

11,0
36,0
24,3
8,3
3,7
3,7

30,9
30,9

1 230,9

128,1
88,0

1 074,2
1 074,2

55,7
38,3
48,7
13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

55,7
38,3
48,7
13,2
9,8

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4

535,2

55,7
38,3

0
0

3 048
2 095
2 667

679
0

130
33

1 091
477

0
0

202
611
47
93
0

173
147
54
18

3 048
2 095
2 667

679
126

1 091
477

0
0

202
611
47
93
0

173
147

23 023

3 048
2 095

-5 587
-5 587

1 458
772

1 421
509

-208
35

-48
494
142
-15
-13
111
632
113
75

-50
573

-231
275
302

1 416
740

1 219
375
265
473
131
-19
-19
104
623
112
73

-51
572

-220
12 139

1 514
772

0
0

4 506
2 868
4 088
1 188

0
165

0
1 585

619
0
0

313
1 243

160
167

0
746

0
329
320

4 464
2 836
3 886
1 054

391
1 563

608
0
0

306
1 234

159
165

0
746

0
35 708

4 562
2 868

0
0

4 506
2 868
4 088
1 188

0
165

0
1 585

619
0
0

313
1 243

160
167

0
746

0
329
320

4 464
2 836
3 886
1 054

391
1 563

608
0
0

306
1 234

159
165

0
746

0
35 708

4 562
2 868

0,0

80,9
74,9
83,9
90,3
0,0

55,6
0,0

84,1
75,1
0,0
0,0

20,0
117,7
44,0

104,6
0,0

55,5
0,0

67,1
38,7
80,2
74,1
79,8
80,1
39,9
82,9
73,7
0,0
0,0

19,5
116,9
43,7

103,3
0,0

55,5
0,0

81,9
74,9
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podl. č.m. účel úsek ti

°C

Vmi

m3

Api

m2

FVm

W

FTm

W

FHLm

W

Qcm

W

qcm

W.m-2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S úsek 2 ÚSEK 2
ÚSEK 3
1
1
2
S úsek 3 ÚSEK 3
ÚSEK 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A'103
A'104
A'105
A'106
A'107
A'108
A'109
A'110
A'111
A'112
A'113
A'114
A'115
A'116
A'117
A'118
A'119
A'120
A'201
A'202
A'203
A'204
A'205
A'208
A'209
A'210
A'211
A'212
A'213
A'214
A'215
A'216
A'217
A'218

C101
C102
C201

D101
D102
D103
D104
D105
D106
D107
D108
D109
D110
D111
D112
D113
D114
D115
D116
D117

Herna
Kuchyňka
Sklad
WC
Chodba
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba
Sklad
Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Jídelna
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště

Chodba
Sklad (zahrada)
Chodba

Chodba
Sklad
Sklad
Chodba
Sklad
Sklad
Sklad
Chodba
Kancelář
Kancelář (zázemí)
WC - umyvadlo
WC
Chodba
Sklad
Kancelář
Umývárna/šatna
WC

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

22
20
15
15
15
24
24
22
22
20
24
20
24
20
20
15
15
15
22
22
22
20
20
24
24
22
22
20
24
20
24
20
20
15

15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
15
15
20
20
20

112,1
30,3
7,7
6,8
6,8

43,4
19,0
8,7

11,0
36,0
24,3
8,3
3,7
3,7

30,9
30,9
11,3
19,0

128,1
88,0

112,1
30,3
22,5
43,4
19,0
8,7

11,0
36,0
24,3
8,3
3,7
3,7

30,9
30,9

1 230,9

74,7
52,0
74,7

201,4

12,9
10,3
18,0
12,9
6,6
3,3

18,0
9,2

42,7
24,1
3,6
2,8
7,7

14,2
25,8
33,8
3,0

48,7
13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

55,7
38,3
48,7
13,2
9,8

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4

535,2

32,5
22,6
32,5
87,6

5,6
4,5
7,8
5,6
2,9
1,4
7,8
4,0

18,6
10,5
1,6
1,2
3,4
6,2

11,2
14,7
1,3

2 667
679

0
130
33

1 091
477

0
0

202
611
47
93
0

173
147
54
18

3 048
2 095
2 667

679
126

1 091
477

0
0

202
611
47
93
0

173
147

23 023

356
0

356
711

61
0
0

61
0
0
0

44
239
135
20
62
37
0

145
759
67

1 421
508

-208
35

-48
493
142
-15
-13
111
632
113
75

-50
573

-231
275
302

1 416
740

1 219
375
266
471
131
-20
-20
101
625
111
73

-52
572

-228
12 182

-81
299
-42
176

144
83

323
-75
29
17

128
-209
637
468
115
179
-94
-68
780
669
141

4 088
1 187

0
165

0
1 584

619
0
0

313
1 243

160
167

0
746

0
329
320

4 464
2 836
3 886
1 055

393
1 562

609
0
0

303
1 236

158
166

0
746

0
35 762

275
299
314
887

205
83

323
0

29
17

128
0

877
603
135
241

0
0

924
1 427

208

4 088
1 187

0
165

0
1 584

619
0
0

313
1 243

160
167

0
746

0
329
320

4 464
2 836
3 886
1 055

393
1 562

609
0
0

303
1 236

158
166

0
746

0
35 762

275
299
314
887

205
83

323
0

29
17

128
0

877
603
135
241

0
0

924
1 427

208

83,9
90,2
0,0

55,6
0,0

84,0
75,1
0,0
0,0

20,0
117,7
44,0

104,6
0,0

55,5
0,0

67,1
38,7
80,2
74,1
79,8
80,1
40,1
82,9
73,8
0,0
0,0

19,4
117,1
43,5

103,6
0,0

55,5
0,0

8,5
13,2
9,7

36,6
18,5
41,3
0,0

10,1
11,5
16,3
0,0

47,2
57,7
86,8

200,7
0,0
0,0

82,5
97,1

159,8
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podl. č.m. účel úsek ti

°C

Vmi

m3

Api

m2

FVm

W

FTm

W

FHLm

W

Qcm

W

qcm

W.m-2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S úsek 4 ÚSEK 4
ÚSEK 5
1
S úsek 5 ÚSEK 5
S budovy

D118
D119
D120
D121
D122
D123
D124
D125
D126
D127
D128
D129
D130
D131
D132
D133
D134
D135
D136

F101-103

Chodba
Chodba
Sklad
Chodba
Sklad
Prádelna
Sklad
Sklad
Sklad kuchyně
Kuchyň
Chodba
Technická místnost
Byt - chodba
Byt - chodba
Byt - koupelna
Byt - pokoj
Chodba
Byt - kuchyň
Byt - pokoj

Chodba (spojovací)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
15
15
15
15
24
20
20
20
20

15

16,0
33,5
30,6
29,0
7,9

10,5
11,4
14,8
25,8

104,1
7,7

26,4
4,8
5,8
8,5

33,5
8,0

24,7
42,7

694,3

55,7
55,7

5 346,6

7,0
14,6
13,3
12,6
3,4
4,6
4,9
6,4

11,2
45,2
3,4

11,5
2,1
2,5
3,7

14,6
3,5

10,8
18,6

301,9

24,2
24,2

2 558,1

76
159

0
138

0
50
0
0

25
1 413

37
0

23
28

160
188
45

139
239

4 349

265
265

51 370

13
188

2
113
-55
-63
111
-43
111

1 563
188

-123
-43

-209
472
612
116
315
661

7 193

1 239
1 239

27 341

89
347

2
251

0
0

111
0

136
2 975

225
0
0
0

632
800
161
454
901

12 283

1 504
1 504

86 143

89
347

2
251

0
0

111
0

136
2 975

225
0
0
0

632
800
161
454
901

12 283

1 504
1 504

12,8
23,8
0,1

20,0
0,0
0,0

22,5
0,0

12,1
65,8
66,9
0,0
0,0
0,0

171,8
54,9
46,0
42,2
48,5

62,1

Legenda
FVm

FHLm

Qcm

FTm

-
-
=
=

návrhová tepelná ztráta místnosti větráním
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
FHLm + Qz

návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
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Výpočet budovy - varianta 1
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

MŠ Křejpského
Praha 11

MŠ Křejpského.STV
Bc. Jan Novák

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

14.10.2019

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -13 °C       tib = 14,6 °C       n50 = 2,5     systém rozměrů: E - vnější

podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

ÚSEK 0
0
ÚSEK 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

S001

A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A201
A202
A203
A204
A205
A208
A209
A210
A211
A212
A213
A214
A215
A216
A217
A218

Sklep

Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Sklad
WC
Chodba
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba
Sklad
Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Jídelna
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště

N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

22
22
22
20
15
15
15
24
24
22
22
20
24
20
24
20
20
15
15
15
22
22
22
20
20
24
24
22
22
20
24
20
24
20
20
15

0,0

2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
2,0
0,5
2,0
2,0
0,0
0,0
0,5
2,0
0,5
2,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,5
2,0
2,0
0,0
0,0
0,5
2,0
0,5
2,0
0,0
0,5
0,5

0,0

256,1
176,1
224,1
60,5
0,0

13,7
3,4

86,7
37,9
0,0
0,0

18,0
48,6
4,2
7,4
0,0

15,5
15,5
5,6
0,0

256,1
176,1
224,1
60,5
11,3
86,7
37,9
0,0
0,0

18,0
48,6
4,2
7,4
0,0

15,5
15,5

0,0

19,2
8,8

16,8
3,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
5,4
2,4
0,8
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
1,9

19,2
8,8

16,8
3,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
5,4
2,4
0,8
0,0
0,0
0,0
3,1

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

ÚSEK 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ÚSEK 3
1
1
2
ÚSEK 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A'101
A'102
A'103
A'104
A'105
A'106
A'107
A'108
A'109
A'110
A'111
A'112
A'113
A'114
A'115
A'116
A'117
A'118
A'119
A'120
A'201
A'202
A'203
A'204
A'205
A'208
A'209
A'210
A'211
A'212
A'213
A'214
A'215
A'216
A'217
A'218

C101
C102
C201

D101
D102
D103
D104
D105
D106
D107
D108
D109

Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Sklad
WC
Chodba
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba
Sklad
Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Jídelna
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště

Chodba
Sklad (zahrada)
Chodba

Chodba
Sklad
Sklad
Chodba
Sklad
Sklad
Sklad
Chodba
Kancelář

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

22
22
22
20
15
15
15
24
24
22
22
20
24
20
24
20
20
15
15
15
22
22
22
20
20
24
24
22
22
20
24
20
24
20
20
15

15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
20

2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
2,0
0,5
2,0
2,0
0,0
0,0
0,5
2,0
0,5
2,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,5
2,0
2,0
0,0
0,0
0,5
2,0
0,5
2,0
0,0
0,5
0,5

0,5
0,0
0,5

0,5
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5

256,1
176,1
224,1
60,5
0,0

13,7
3,4

86,7
37,9
0,0
0,0

18,0
48,6
4,2
7,4
0,0

15,5
15,5
5,6
0,0

256,1
176,1
224,1
60,5
11,3
86,7
37,9
0,0
0,0

18,0
48,6
4,2
7,4
0,0

15,5
15,5

37,4
0,0

37,4

6,4
0,0
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
4,6

21,3

19,2
8,8

16,8
3,0
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
5,4
2,4
0,8
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
1,9

19,2
8,8

16,8
3,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
5,4
2,4
0,8
0,0
0,0
0,0
3,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÚSEK 5
1

D110
D111
D112
D113
D114
D115
D116
D117
D118
D119
D120
D121
D122
D123
D124
D125
D126
D127
D128
D129
D130
D131
D132
D133
D134
D135
D136

F101-103

Kancelář (zázemí)
WC - umyvadlo
WC
Chodba
Sklad
Kancelář
Umývárna/šatna
WC
Chodba
Chodba
Sklad
Chodba
Sklad
Prádelna
Sklad
Sklad
Sklad kuchyně
Kuchyň
Chodba
Technická místnost
Byt - chodba
Byt - chodba
Byt - koupelna
Byt - pokoj
Chodba
Byt - kuchyň
Byt - pokoj

Chodba (spojovací)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5

20
20
20
15
15
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
15
15
15
15
24
20
20
20
20

15

0,5
0,5
2,0
0,5
0,0
0,5
2,0
2,0
0,5
0,5
0,0
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0

15,0
0,5
0,0
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

12,0
1,8
5,5
3,9
0,0

12,9
67,6
6,0
8,0

16,7
0,0

14,5
0,0
5,2
0,0
0,0
0,0

1 560,8
3,9
0,0
2,4
2,9

12,7
16,7
4,0

12,4
21,3

27,8

2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6

15,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
2,5
4,3

8,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

416,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
ÚSEK 0
S001
S úsek N
ÚSEK 1
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113

N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 933,5
1 933,5

128,1
88,0

112,1
30,3
7,7
6,8
6,8

43,4
19,0
8,7

11,0
36,0
24,3

1 074,2
1 074,2

55,7
38,3
48,7
13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6

-310
-310

42
22
41
15
-7
1

-2
13
4
0
0
3

17

0
0

87
60
76
21
0
5
1

29
13
0
0
6

17

-5 587
-5 587

1 458
772

1 421
509

-208
35

-48
494
142
-15
-13
111
632

0
0

3 048
2 095
2 667

679
0

130
33

1 091
477

0
0

202
611

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4 506
2 868
4 088
1 188

0
165

0
1 585

619
0
0

313
1 243

0
0

4 506
2 868
4 088
1 188

0
165

0
1 585

619
0
0

313
1 243

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A201
A202
A203
A204
A205
A208
A209
A210
A211
A212
A213
A214
A215
A216
A217
A218
S úsek 1 ÚSEK 1
ÚSEK 2
A'101
A'102
A'103
A'104
A'105
A'106
A'107
A'108
A'109
A'110
A'111
A'112
A'113
A'114
A'115
A'116
A'117
A'118
A'119
A'120
A'201
A'202
A'203
A'204
A'205

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8,3
3,7
3,7

30,9
30,9
11,3
19,0

128,1
88,0

112,1
30,3
22,5
43,4
19,0
8,7

11,0
36,0
24,3
8,3
3,7
3,7

30,9
30,9

1 230,9

128,1
88,0

112,1
30,3
7,7
6,8
6,8

43,4
19,0
8,7

11,0
36,0
24,3
8,3
3,7
3,7

30,9
30,9
11,3
19,0

128,1
88,0

112,1
30,3
22,5

3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

55,7
38,3
48,7
13,2
9,8

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4

535,2

55,7
38,3
48,7
13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

55,7
38,3
48,7
13,2
9,8

3
2

-2
17
-8
10
11
40
21
35
11
8

13
4

-1
-1
3

17
3
2

-2
17
-8

347

43
22
41
15
-7
1

-2
13
4
0
0
3

17
3
2

-2
17
-8
10
11
40
21
35
11
8

1
3
0
5
5
2
1

87
60
76
21
4

29
13
0
0
6

17
1
3
0
5
5

659

87
60
76
21
0
5
1

29
13
0
0
6

17
1
3
0
5
5
2
1

87
60
76
21
4

113
75

-50
573

-231
275
302

1 416
740

1 219
375
265
473
131
-19
-19
104
623
112
73

-51
572

-220
12 139

1 514
772

1 421
508

-208
35

-48
493
142
-15
-13
111
632
113
75

-50
573

-231
275
302

1 416
740

1 219
375
266

47
93
0

173
147
54
18

3 048
2 095
2 667

679
126

1 091
477

0
0

202
611
47
93
0

173
147

23 023

3 048
2 095
2 667

679
0

130
33

1 091
477

0
0

202
611
47
93
0

173
147
54
18

3 048
2 095
2 667

679
126

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

160
167

0
746

0
329
320

4 464
2 836
3 886
1 054

391
1 563

608
0
0

306
1 234

159
165

0
746

0
35 708

4 562
2 868
4 088
1 187

0
165

0
1 584

619
0
0

313
1 243

160
167

0
746

0
329
320

4 464
2 836
3 886
1 055

393

160
167

0
746

0
329
320

4 464
2 836
3 886
1 054

391
1 563

608
0
0

306
1 234

159
165

0
746

0
35 708

4 562
2 868
4 088
1 187

0
165

0
1 584

619
0
0

313
1 243

160
167

0
746

0
329
320

4 464
2 836
3 886
1 055

393

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
A'208
A'209
A'210
A'211
A'212
A'213
A'214
A'215
A'216
A'217
A'218
S úsek 2 ÚSEK 2
ÚSEK 3
C101
C102
C201
S úsek 3 ÚSEK 3
ÚSEK 4
D101
D102
D103
D104
D105
D106
D107
D108
D109
D110
D111
D112
D113
D114
D115
D116
D117
D118
D119
D120
D121
D122
D123
D124
D125
D126
D127
D128
D129
D130
D131
D132

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

43,4
19,0
8,7

11,0
36,0
24,3
8,3
3,7
3,7

30,9
30,9

1 230,9

74,7
52,0
74,7

201,4

12,9
10,3
18,0
12,9
6,6
3,3

18,0
9,2

42,7
24,1
3,6
2,8
7,7

14,2
25,8
33,8
3,0

16,0
33,5
30,6
29,0
7,9

10,5
11,4
14,8
25,8

104,1
7,7

26,4
4,8
5,8
8,5

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4

535,2

32,5
22,6
32,5
87,6

5,6
4,5
7,8
5,6
2,9
1,4
7,8
4,0

18,6
10,5
1,6
1,2
3,4
6,2

11,2
14,7
1,3
7,0

14,6
13,3
12,6
3,4
4,6
4,9
6,4

11,2
45,2
3,4

11,5
2,1
2,5
3,7

13
4

-1
-1
3

17
3
2

-2
17
-8

348

-3
11
-1
6

5
3

12
-3
1
1
5

-7
19
14
3
5

-3
-2
24
20
4
0
7
0
4

-2
-2
4

-2
4

47
7

-4
-2
-7
13

29
13
0
0
6

17
1
3
0
5
5

659

13
0

13
25

2
0
0
2
0
0
0
2
7
4
1
2
1
0
4

23
2
3
6
0
5
0
2
0
0
1

43
1
0
1
1
4

471
131
-20
-20
101
625
111
73

-52
572

-228
12 182

-81
299
-42
176

144
83

323
-75
29
17

128
-209
637
468
115
179
-94
-68
780
669
141
13

188
2

113
-55
-63
111
-43
111

1 563
188

-123
-43

-209
472

1 091
477

0
0

202
611
47
93
0

173
147

23 023

356
0

356
711

61
0
0

61
0
0
0

44
239
135
20
62
37
0

145
759
67
76

159
0

138
0

50
0
0

25
1 413

37
0

23
28

160

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 562
609

0
0

303
1 236

158
166

0
746

0
35 762

275
299
314
887

205
83

323
0

29
17

128
0

877
603
135
241

0
0

924
1 427

208
89

347
2

251
0
0

111
0

136
2 975

225
0
0
0

632

1 562
609

0
0

303
1 236

158
166

0
746

0
35 762

275
299
314
887

205
83

323
0

29
17

128
0

877
603
135
241

0
0

924
1 427

208
89

347
2

251
0
0

111
0

136
2 975

225
0
0
0

632

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
D133
D134
D135
D136
S úsek 4 ÚSEK 4
ÚSEK 5
F101-103
S úsek 5 ÚSEK 5
S budovy

4
4
4
4

5

33,5
8,0

24,7
42,7

694,3

55,7
55,7

5 346,6

14,6
3,5

10,8
18,6

301,9

24,2
24,2

2 558,1

19
4

10
20

219

44
44

653

6
1
4
7

135

9
9

1 487

612
116
315
661

7 193

1 239
1 239

27 341

188
45

139
239

4 349

265
265

51 370

0
0
0
0
0

0
0
0

800
161
454
901

12 283

1 504
1 504

86 143

800
161
454
901

12 283

1 504
1 504

86 143

0
0
0
0
0

0
0
0

Legenda
Vnp

Vn50

fRH
FTm

FVm

FRHm

FHLm

Qcm

-
-
-
-
-
-
-
=

hygienická výměna vzduchu
výměna vzduchu pláštěm budovy
zátopový součinitel
tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
tepelná ztráta místnosti větráním
tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
FHLm + Qz
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1 Souhrnné údaje
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

MŠ Křejpského
Praha

MŠ Křejpského.gdwp
Bc. Jan Novák

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

19.11.2019

2 Místnosti

2.1 Provozní skupina 1a ÚSEK 1 tw1 = 75,0 °C Dt = 10,0 K
U.Č.M. Popis Ap

m2
Aup
m2

At
m2

Ldp
m

Ldl
m

ti
°C

QMc
W

QMu
W

QMi
W

DQ
W

QMi
%

Qd
W

Qu
W

S001
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A'101
A'102
A'103
A'104
A'105
A'106
A'107
A'108
A'109
A'110
A'111
A'112
A'113
A'114
A'115
A'116
A'117
A'118
A'119
A'120
C101
C102
D101
D102
D103
D104
D105
D106
D107
D108
D109
D110
D111
D112
D113
D114
D115
D116
D117
D118
D119
D120
D121
D122
D123
D124
D125
D126
D127
D128
D129
D130
D131
D132
D133
D134
D135
D136

F101-103
A201

Sklep
Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Sklad
WC
Chodba
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba
Sklad
Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Sklad
WC
Chodba
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba
Sklad
Chodba
Sklad (zahrada)
Chodba
Sklad
Sklad
Chodba
Sklad
Sklad
Sklad
Chodba
Kancelář
Kancelář (zázemí)
WC - umyvadlo
WC
Chodba
Sklad
Kancelář
Umývárna/šatna
WC
Chodba
Chodba
Sklad
Chodba
Sklad
Prádelna
Sklad
Sklad
Sklad kuchyně
Kuchyň
Chodba
Technická místnost
Byt - chodba
Byt - chodba
Byt - koupelna
Byt - pokoj
Chodba
Byt - kuchyň
Byt - pokoj
Chodba (spojovací)
Herna/lehárna

1 074,2
55,7
38,3
48,7
13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

55,7
38,3
48,7
13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

32,5
22,6
5,6
4,5
7,8
5,6
2,9
1,4
7,8
4,0

18,6
10,5
1,6
1,2
3,4
6,2

11,2
14,7
1,3
7,0

14,6
13,3
12,6
3,4
4,6
4,9
6,4

11,2
45,2
3,4

11,5
2,1
2,5
3,7

14,6
3,5

10,8
18,6
24,2
55,7

1 074,2
55,7
38,3
48,7
13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

55,7
38,3
48,7
13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

32,5
22,6
5,6
4,5
7,8
5,6
2,9
1,4
7,8
4,0

18,6
10,5
1,6
1,2
3,4
6,2

11,2
14,7
1,3
7,0

14,6
13,3
12,6
3,4
4,6
4,9
6,4

11,2
45,2
3,4

11,5
2,1
2,5
3,7

14,6
3,5

10,8
18,6
24,2
55,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5,0
22,0
22,0
22,0
20,0
15,0
15,0
15,0
24,0
24,0
22,0
22,0
20,0
24,0
20,0
24,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
22,0
22,0
22,0
20,0
15,0
15,0
15,0
24,0
24,0
22,0
22,0
20,0
24,0
20,0
24,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
15,0
20,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
24,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
22,0

0
4 506
2 868
4 088
1 188

0
165

0
1 585

619
0
0

313
1 243

160
167

0
746

0
329
320

4 562
2 868
4 088
1 187

0
165

0
1 584

619
0
0

313
1 243

160
167

0
746

0
329
320
275
299
205
83

323
0

29
17

128
0

877
603
135
241

0
0

924
1 427

208
89

347
2

251
0
0

111
0

136
2 975

225
0
0
0

632
800
161
454
901

1 504
4 464

0
4 506
2 868
4 088
1 188

0
165

0
1 585

619
0
0

313
1 410

160
0
0

746
0

329
320

4 562
2 868
4 088
1 187

0
165

0
1 584

619
0
0

313
1 410

160
0
0

746
0

329
320
275
299
205
83

323
0

29
17

128
0

877
603
376

0
0
0

924
1 635

0
89

347
2

251
0
0

111
0

136
2 975

225
0
0
0

632
800
161
454
901

1 504
4 464

0
4 968
3 036
4 412
1 310

0
0
0

1 652
653

0
0

397
1 436

0
0
0

756
0
0
0

4 968
3 036
4 412
1 310

0
0
0

1 652
653

0
0

397
1 436

0
0
0

756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

922
670
411

0
0
0

1 006
1 660

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 738
0
0
0
0

662
838

0
503
922

1 518
4 968

0
462
168
324
122

0
-165

0
67
34
0
0

84
26

-160
0
0

10
0

-329
-320
406
168
324
123

0
-165

0
68
34
0
0

84
26

-160
0
0

10
0

-329
-320
-275
-299
-205
-83

-323
0

-29
-17

-128
0

45
67
35
0
0
0

82
25
0

-89
-347

-2
-251

0
0

-111
0

-136
-237
-225

0
0
0

30
38

-161
49
21
14

504

0,0
110,3
105,9
107,9
110,3

0,0
0,0
0,0

104,2
105,4

0,0
0,0

127,0
101,8

0,0
0,0
0,0

101,3
0,0
0,0
0,0

108,9
105,9
107,9
110,4

0,0
0,0
0,0

104,3
105,4

0,0
0,0

127,0
101,8

0,0
0,0
0,0

101,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

105,2
111,1
109,4

0,0
0,0
0,0

108,9
101,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

92,0
0,0
0,0
0,0
0,0

104,7
104,8

0,0
110,8
102,4
101,0
111,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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U.Č.M. Popis Ap
m2

Aup
m2

At
m2

Ldp
m

Ldl
m

ti
°C

QMc
W

QMu
W

QMi
W

DQ
W

QMi
%

Qd
W

Qu
W

A202
A203
A204
A205
A208
A209
A210
A211
A212
A213
A214
A215
A216
A217
A218
A'201
A'202
A'203
A'204
A'205
A'208
A'209
A'210
A'211
A'212
A'213
A'214
A'215
A'216
A'217
A'218
C201

S

Herna
Herna
Kuchyňka
Jídelna
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Herna/lehárna
Herna
Herna
Kuchyňka
Jídelna
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba

38,3
48,7
13,2
9,8

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
55,7
38,3
48,7
13,2
9,8

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
32,5

2 558,1

38,3
48,7
13,2
9,8

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
55,7
38,3
48,7
13,2
9,8

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
32,5

2 558,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0

22,0
22,0
20,0
20,0
24,0
24,0
22,0
22,0
20,0
24,0
20,0
24,0
20,0
20,0
15,0
22,0
22,0
22,0
20,0
20,0
24,0
24,0
22,0
22,0
20,0
24,0
20,0
24,0
20,0
20,0
15,0
15,0

2 836
3 886
1 054

391
1 563

608
0
0

306
1 234

159
165

0
746

0
4 464
2 836
3 886
1 055

393
1 562

609
0
0

303
1 236

158
166

0
746

0
314

86 144

2 836
4 277
1 054

0
1 563

608
0
0

306
1 399

159
0
0

746
0

4 464
2 836
4 279
1 055

0
1 562

609
0
0

303
1 402

158
0
0

746
0

314
86 144

3 036
4 412
1 164

0
1 652

653
0
0

397
1 436

0
0
0

756
0

4 968
3 036
4 412
1 164

0
1 652

653
0
0

397
1 436

0
0
0

756
0
0

86 038

200
135
110

0
89
45
0
0

91
37

-159
0
0

10
0

504
200
133
109

0
90
44
0
0

94
34

-158
0
0

10
0

-314
-106

107,1
103,2
110,4

0,0
105,7
107,4

0,0
0,0

129,9
102,6

0,0
0,0
0,0

101,4
0,0

111,3
107,1
103,1
110,4

0,0
105,8
107,3

0,0
0,0

131,0
102,4

0,0
0,0
0,0

101,4
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0

Výkon otopných těles 86 038 W

2.2 Provozní skupiny celkem
Ap
m2

At
m2

QMc
W

QMu
W

QMi
W

DQ
W

QMi
%

Qd
W

QTe
W

Qu
W

QPdl
W

Qd+QTe+Qu+QPdl
W

2 558,1 0,0 86 144 86 144 86 038 -106 99,9 0 86 038 0 0 86 038
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3 Energetická bilance místností

3.1 Provozní skupina číslo 1a ÚSEK 1 tw1 = 75,0 °C Dt = 10,0 K
U.Č.M. Popis Ap

m2
At
m2

ti
°C

QMu
W

QMi
W

DQ
W

QMi
%

Qd
W

Qu
W

Zdroj Specifikace Délka
m

A
m2

Výkon
W

S001
A101

A102

A103

A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A'101

A'102

A'103

A'104
A'105
A'106
A'107
A'108
A'109
A'110
A'111
A'112
A'113
A'114
A'115
A'116
A'117
A'118
A'119
A'120
C101
C102
D101
D102
D103
D104
D105
D106
D107
D108
D109
D110
D111
D112
D113
D114
D115
D116

D117
D118
D119
D120
D121
D122
D123
D124
D125
D126
D127

D128
D129
D130
D131
D132
D133
D134
D135
D136

F101-103
A201

A202

A203

A204

Sklep
Herna/lehárna

Herna

Herna

Kuchyňka
Sklad
WC
Chodba
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba
Sklad
Herna/lehárna

Herna

Herna

Kuchyňka
Sklad
WC
Chodba
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba
Sklad
Chodba
Sklad (zahrada)
Chodba
Sklad
Sklad
Chodba
Sklad
Sklad
Sklad
Chodba
Kancelář
Kancelář (zázemí)
WC - umyvadlo
WC
Chodba
Sklad
Kancelář
Umývárna/šatna

WC
Chodba
Chodba
Sklad
Chodba
Sklad
Prádelna
Sklad
Sklad
Sklad kuchyně
Kuchyň

Chodba
Technická místnost
Byt - chodba
Byt - chodba
Byt - koupelna
Byt - pokoj
Chodba
Byt - kuchyň
Byt - pokoj
Chodba (spojovací)
Herna/lehárna

Herna

Herna

Kuchyňka

1 074,2
55,7

38,3

48,7

13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

55,7

38,3

48,7

13,2
3,4
3,0
3,0

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
4,9
8,3

32,5
22,6
5,6
4,5
7,8
5,6
2,9
1,4
7,8
4,0

18,6
10,5
1,6
1,2
3,4
6,2

11,2
14,7

1,3
7,0

14,6
13,3
12,6
3,4
4,6
4,9
6,4

11,2
45,2

3,4
11,5
2,1
2,5
3,7

14,6
3,5

10,8
18,6
24,2
55,7

38,3

48,7

13,2

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

5,0
22,0

22,0

22,0

20,0
15,0
15,0
15,0
24,0
24,0
22,0
22,0
20,0
24,0
20,0
24,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
22,0

22,0

22,0

20,0
15,0
15,0
15,0
24,0
24,0
22,0
22,0
20,0
24,0
20,0
24,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
15,0
20,0
20,0

20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0

15,0
15,0
15,0
15,0
24,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
22,0

22,0

22,0

20,0

0
4 506

2 868

4 088

1 188
0

165
0

1 585
619

0
0

313
1 410

160
0
0

746
0

329
320

4 562

2 868

4 088

1 187
0

165
0

1 584
619

0
0

313
1 410

160
0
0

746
0

329
320
275
299
205
83

323
0

29
17

128
0

877
603
376

0
0
0

924
1 635

0
89

347
2

251
0
0

111
0

136
2 975

225
0
0
0

632
800
161
454
901

1 504
4 464

2 836

4 277

1 054

0
4 968

3 036

4 412

1 310
0
0
0

1 652
653

0
0

397
1 436

0
0
0

756
0
0
0

4 968

3 036

4 412

1 310
0
0
0

1 652
653

0
0

397
1 436

0
0
0

756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

922
670
411

0
0
0

1 006
1 660

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 738

0
0
0
0

662
838

0
503
922

1 518
4 968

3 036

4 412

1 164

462

168

324

122

67
34

84
26

10

406

168

324

123

68
34

84
26

10

45
67
35

82
25

-237

30
38

49
21
14

504

200

135

110

0,0
110,3

105,9

107,9

110,3
0,0
0,0
0,0

104,2
105,4

0,0
0,0

127,0
101,8

0,0
0,0
0,0

101,3
0,0
0,0
0,0

108,9

105,9

107,9

110,4
0,0
0,0
0,0

104,3
105,4

0,0
0,0

127,0
101,8

0,0
0,0
0,0

101,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

105,2
111,1
109,4

0,0
0,0
0,0

108,9
101,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

92,0

0,0
0,0
0,0
0,0

104,7
104,8

0,0
110,8
102,4
101,0
111,3

107,1

103,2

110,4

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

a101-01
a101-02
a101-03
a101-04
a102-01
a102-02
a103-01
a103-02
a103-03
a103-04
a104-01

a108-01
a109-01

a112-01
a113-01

Z m.č.113

a117-01

a'101-01
a'101-02
a'101-03
a'101-04
a'102-01
a'102-02
a'103-01
a'103-02
a'103-03
a'103-04
a'104-01

a'108-01
a'109-01

a'112-01
a'113-01

Z m.č.133

a'117-01

d109-01
d110-01
d111-01
Z m.č.153

d115-01
d116-01
d116-02
Z m.č.158

d127-01
d127-02

d132-01
d133-01

d135-01
d136-01
f101-103-01
a201-01
a201-02
a201-03
a201-04
a202-01
a202-02
a203-01
a203-02
a203-03
a203-04
a204-01

32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050090-6S

32-060110-6S
32-050050-6S

32-030040-6S
32-050110-6S

32-070040-6S

32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050090-6S

32-060110-6S
32-050050-6S

32-030040-6S
32-050110-6S

32-070040-6S

20-050110-60
20-050080-60
KLM-090045-00M

20-050120-60
KLM-150060-00M
20-050090-60

20-060140-60
20-060140-60

KLM-122060-00M
20-050100-60

20-050060-60
20-050110-60
20-050160-60
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S

1 242
1 242
1 242
1 242
1 518
1 518
1 103
1 103
1 103
1 103
1 310

1 652
653

397
1 436

167

756

1 242
1 242
1 242
1 242
1 518
1 518
1 103
1 103
1 103
1 103
1 310

1 652
653

397
1 436

167

756

922
670
411
241

1 006
906
754
208

1 369
1 369

662
838

503
922

1 518
1 242
1 242
1 242
1 242
1 518
1 518
1 103
1 103
1 103
1 103
1 164



Dimenzování otopných soustav DIMOSW - GDSW v.5.7.2 © PROTECH spol. s r.o.
960265 - ČVUT v Praze
MŠ Křejpského.gdwp Režim výpočtu: vytápění

4 / 20

U.Č.M. Popis Ap
m2

At
m2

ti
°C

QMu
W

QMi
W

DQ
W

QMi
%

Qd
W

Qu
W

Zdroj Specifikace Délka
m

A
m2

Výkon
W

A205
A208
A209
A210
A211
A212
A213
A214
A215
A216
A217
A218
A'201

A'202

A'203

A'204
A'205
A'208
A'209
A'210
A'211
A'212
A'213
A'214
A'215
A'216
A'217
A'218
C201

Jídelna
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Herna/lehárna

Herna

Herna

Kuchyňka
Jídelna
Umývárna
WC
Sklad
Sklad
Šatna
Umývárna
Chodba
WC
Úklidová místnost
Šatna (přezouvárna)
Schodiště
Chodba

9,8
18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
55,7

38,3

48,7

13,2
9,8

18,9
8,3
3,8
4,8

15,7
10,6
3,6
1,6
1,6

13,4
13,4
32,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20,0
24,0
24,0
22,0
22,0
20,0
24,0
20,0
24,0
20,0
20,0
15,0
22,0

22,0

22,0

20,0
20,0
24,0
24,0
22,0
22,0
20,0
24,0
20,0
24,0
20,0
20,0
15,0
15,0

0
1 563

608
0
0

306
1 399

159
0
0

746
0

4 464

2 836

4 279

1 055
0

1 562
609

0
0

303
1 402

158
0
0

746
0

314

0
1 652

653
0
0

397
1 436

0
0
0

756
0

4 968

3 036

4 412

1 164
0

1 652
653

0
0

397
1 436

0
0
0

756
0
0

89
45

91
37

10

504

200

133

109

90
44

94
34

10

0,0
105,7
107,4

0,0
0,0

129,9
102,6

0,0
0,0
0,0

101,4
0,0

111,3

107,1

103,1

110,4
0,0

105,8
107,3

0,0
0,0

131,0
102,4

0,0
0,0
0,0

101,4
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z m.č.203
a208-01
a209-01

a212-01
a213-01

Z m.č.213

a217-01

a'201-01
a'201-02
a'201-03
a'201-04
a'202-01
a'202-02
a'203-01
a'203-02
a'203-03
a'203-04
a'204-01
Z m.č.223
a'208-01
a'209-01

a'212-01
a'213-01

Z m.č.233

a'217-01

32-060110-6S
32-050050-6S

32-030040-6S
32-050110-6S

32-070040-6S

32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S

32-060110-6S
32-050050-6S

32-030040-6S
32-050110-6S

32-070040-6S

391
1 652

653

397
1 436

165

756

1 242
1 242
1 242
1 242
1 518
1 518
1 103
1 103
1 103
1 103
1 164

393
1 652

653

397
1 436

166

756

Výkon otopných těles 86 038 W
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4 Seznam spotřebičů
Větev Úsek O.S. U.Č.M. ti

°C
Specifikace QTn

W
QTr
W

j tw1
°C

Dt
K

Délka
mm

Objem
dm3

tw1S
°C

QSS
%

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

1
2
4
6
7

10
12
13
15
17
20
22
23

1
2
4
5
8
9

11
12
15
16
19
20

1
2
4
6
8
9

11
13
15
16
19
20

1
2
4
6
7
9

1
3

1
2
4
6
8
9

11
13
15
16
19
20

1
2
4
5
8
9

11
12
15
16
19
20

1
2
4
6
7
9

1
3

d110-01
d111-01
d109-01
d116-01
d116-02
f101-103-01
d135-01
d136-01
d133-01
d132-01
d115-01
d127-01
d127-02

a201-01
a201-02
a202-01
a202-02
a102-01
a102-02
a101-01
a101-02
a201-03
a201-04
a101-03
a101-04

a204-01
a203-04
a203-03
a208-01
a104-01
a103-04
a103-03
a108-01
a203-01
a203-02
a103-01
a103-02

a209-01
a212-01
a213-01
a109-01
a112-01
a113-01

a217-01
a117-01

a'204-01
a'203-04
a'203-03
a'208-01
a'104-01
a'103-04
a'103-03
a'108-01
a'203-01
a'203-02
a'103-01
a'103-02

a'202-01
a'202-02
a'201-01
a'201-02
a'101-01
a'101-02
a'102-01
a'102-02
a'201-03
a'201-04
a'101-03
a'101-04

a'209-01
a'212-01
a'213-01
a'109-01
a'112-01
a'113-01

a'217-01
a'117-01

D110
D111
D109
D116
D116
F101-103
D135
D136
D133
D132
D115
D127
D127

A201
A201
A202
A202
A102
A102
A101
A101
A201
A201
A101
A101

A204
A203
A203
A208
A104
A103
A103
A108
A203
A203
A103
A103

A209
A212
A213
A109
A112
A113

A217
A117

A'204
A'203
A'203
A'208
A'104
A'103
A'103
A'108
A'203
A'203
A'103
A'103

A'202
A'202
A'201
A'201
A'101
A'101
A'102
A'102
A'201
A'201
A'101
A'101

A'209
A'212
A'213
A'109
A'112
A'113

A'217
A'117

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
20,0
20,0
20,0
24,0
20,0
20,0
20,0

22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0

20,0
22,0
22,0
24,0
20,0
22,0
22,0
24,0
22,0
22,0
22,0
22,0

24,0
20,0
24,0
24,0
20,0
24,0

20,0
20,0

20,0
22,0
22,0
24,0
20,0
22,0
22,0
24,0
22,0
22,0
22,0
22,0

22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0

24,0
20,0
24,0
24,0
20,0
24,0

20,0
20,0

20-050080-60
KLM-090045-00M
20-050110-60
KLM-150060-00M
20-050090-60
20-050160-60
20-050060-60
20-050110-60
20-050100-60
KLM-122060-00M
20-050120-60
20-060140-60
20-060140-60

32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S

32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-050090-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S

32-050050-6S
32-030040-6S
32-050110-6S
32-050050-6S
32-030040-6S
32-050110-6S

32-070040-6S
32-070040-6S

32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-050090-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S

32-050110-6S
32-050110-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S

32-050050-6S
32-030040-6S
32-050110-6S
32-050050-6S
32-030040-6S
32-050110-6S

32-070040-6S
32-070040-6S

670
411
922
906
754

1 341
503
922
838
736

1 006
1 369
1 369

1 310
1 310
1 601
1 601
1 601
1 601
1 310
1 310
1 310
1 310
1 310
1 310

1 164
1 164
1 164
1 843
1 310
1 164
1 164
1 843
1 164
1 164
1 164
1 164

728
397

1 601
728
397

1 601

756
756

1 164
1 164
1 164
1 843
1 310
1 164
1 164
1 843
1 164
1 164
1 164
1 164

1 601
1 601
1 310
1 310
1 310
1 310
1 601
1 601
1 310
1 310
1 310
1 310

728
397

1 601
728
397

1 601

756
756

670
411
922
906
754

1 518
503
922
838
662

1 006
1 369
1 369

1 242
1 242
1 518
1 518
1 518
1 518
1 242
1 242
1 242
1 242
1 242
1 242

1 164
1 103
1 103
1 652
1 310
1 103
1 103
1 652
1 103
1 103
1 103
1 103

653
397

1 436
653
397

1 436

756
756

1 164
1 103
1 103
1 652
1 310
1 103
1 103
1 652
1 103
1 103
1 103
1 103

1 518
1 518
1 242
1 242
1 242
1 242
1 518
1 518
1 242
1 242
1 242
1 242

653
397

1 436
653
397

1 436

756
756

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,13
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

1,00
0,95
0,95
0,90
1,00
0,95
0,95
0,90
0,95
0,95
0,95
0,95

0,90
1,00
0,90
0,90
1,00
0,90

1,00
1,00

1,00
0,95
0,95
0,90
1,00
0,95
0,95
0,90
0,95
0,95
0,95
0,95

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

0,90
1,00
0,90
0,90
1,00
0,90

1,00
1,00

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0

800
450

1 100
600
900

1 600
600

1 100
1 000

600
1 200
1 400
1 400

900
900

1 100
1 100
1 100
1 100

900
900
900
900
900
900

800
800
800

1 100
900
800
800

1 100
800
800
800
800

500
400

1 100
500
400

1 100

400
400

800
800
800

1 100
900
800
800

1 100
800
800
800
800

1 100
1 100

900
900
900
900

1 100
1 100

900
900
900
900

500
400

1 100
500
400

1 100

400
400

4
5
6

11
5
8
3
6
5
9
6
8
8

5
5
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

4
4
4
6
5
4
4
6
4
4
4
4

3
1
6
3
1
6

3
3

4
4
4
6
5
4
4
6
4
4
4
4

6
6
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5

3
1
6
3
1
6

3
3

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

75,0
75,0

111
109
105
107
131
101
111
102
105
105
109
92
92

111
111
107
107
106
106
110
110
111
111
110
110

110
103
103
106
110
108
108
104
103
103
108
108

107
130
103
105
127
102

101
101

110
103
103
106
110
108
108
104
103
103
108
108

107
107
111
111
109
109
106
106
111
111
109
109

107
131
102
105
127
102

101
101

QSS - poměr skutečného výkonu QSS při vstupní teplotě tw1S a požadovaného výkonu QTp tělesa vyjádřený v %.
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5 Regulace spotřebičů - větve

5.1 Spotřebiče větve V1 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

V4
V5
V6
V7

14 672
13 754
4 655
1 492

10,0
10,0
10,0
10,0

1 261,6
1 182,7

400,3
128,3

5.2 Spotřebiče větve V2 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

V9
V8
V10
V11

14 732
13 756
4 656
1 492

10,0
10,0
10,0
10,0

1 266,8
1 182,9

400,4
128,3

5.3 Spotřebiče větve V3 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

D110
D111
D109
D116
D116
F101-103
D135
D136
D133
D132
D115
D127
D127

d110-01
d111-01
d109-01
d116-01
d116-02
f101-103-01
d135-01
d136-01
d133-01
d132-01
d115-01
d127-01
d127-02

20-050080-60
KLM-090045-00M
20-050110-60
KLM-150060-00M
20-050090-60
20-050160-60
20-050060-60
20-050110-60
20-050100-60
KLM-122060-00M
20-050120-60
20-060140-60
20-060140-60

603
376
877
850
577

1 504
454
901
800
632
924

1 488
1 488

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

51,9
32,3
75,4
73,1
49,6

129,3
39,0
77,5
68,8
54,3
79,5

128,0
128,0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KORADO 2015
KORADO HM*P
KORADO 2015
KORADO HM*P
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO HM*P
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015

T
P
T
P
T
T
T
T
T
P
T
T
T

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

6,4
0,9
7,0
2,7
4,3
8,0
2,7
6,8
5,4
0,6
3,7
6,5
6,7

IVAR.DD 343

IVAR.DD 343

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P

P

P
P
P
P
P

P
P
P

15

15

15
15
15
15
15

15
15
15

2,7

2,9

2,0
4,5
1,7
2,8
2,3

1,9
2,8
2,8

5.4 Spotřebiče větve V4 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A201
A201
A202
A202
A102
A102
A101
A101
A201
A201
A101
A101

a201-01
a201-02
a202-01
a202-02
a102-01
a102-02
a101-01
a101-02
a201-03
a201-04
a101-03
a101-04

32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S

1 116
1 116
1 418
1 418
1 434
1 434
1 126
1 126
1 116
1 116
1 126
1 126

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

96,0
96,0

121,9
121,9
123,3
123,3
96,8
96,8
96,0
96,0
96,8
96,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

5,6
5,3
7,7
8,0
7,3
8,0
5,3
5,1
5,9
6,3
5,4
5,7

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

2,4
2,3
3,2
4,5
3,0
3,6
2,3
2,2
2,5
2,7
2,3
2,5

5.5 Spotřebiče větve V5 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A204
A203
A203
A208
A104
A103
A103
A108
A203
A203
A103
A103

a204-01
a203-04
a203-03
a208-01
a104-01
a103-04
a103-03
a108-01
a203-01
a203-02
a103-01
a103-02

32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-050090-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S

1 054
1 069
1 069
1 563
1 188
1 022
1 022
1 585
1 069
1 069
1 022
1 022

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

90,6
91,9
91,9

134,4
102,2
87,9
87,9

136,3
91,9
91,9
87,9
87,9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

6,7
6,1
5,0
8,0
7,6
5,6
4,6
8,0
5,5
5,2
4,8
4,6

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

2,8
2,6
2,2
4,5
3,1
2,4
2,1
3,6
2,4
2,3
2,1
2,1

5.6 Spotřebiče větve V6 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A209
A212
A213
A109
A112
A113

a209-01
a212-01
a213-01
a109-01
a112-01
a113-01

32-050050-6S
32-030040-6S
32-050110-6S
32-050050-6S
32-030040-6S
32-050110-6S

608
306

1 399
619
313

1 410

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

52,3
26,3

120,3
53,2
26,9

121,2

1
1
1
1
1
1

KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015

T
T
T
T
T
T

15
15
15
15
15
15

2,9
1,2
7,4
2,6
1,0
7,6

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P
P
P
P
P

15
15
15
15
15
15

1,7
1,3
4,5
1,7
1,3
3,1

5.7 Spotřebiče větve V7 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A217
A117

a217-01
a117-01

32-070040-6S
32-070040-6S

746
746

10,0
10,0

64,1
64,1

1
1

KORADO 2015
KORADO 2015

T
T

15
15

4,8
4,8

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P

15
15

2,2
2,1
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5.8 Spotřebiče větve V8 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A'204
A'203
A'203
A'208
A'104
A'103
A'103
A'108
A'203
A'203
A'103
A'103

a'204-01
a'203-04
a'203-03
a'208-01
a'104-01
a'103-04
a'103-03
a'108-01
a'203-01
a'203-02
a'103-01
a'103-02

32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-050090-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S

1 055
1 070
1 070
1 562
1 187
1 022
1 022
1 584
1 070
1 070
1 022
1 022

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

90,7
92,0
92,0

134,3
102,1
87,9
87,9

136,2
92,0
92,0
87,9
87,9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

6,4
5,9
4,9
8,0
7,2
5,4
4,5
8,0
5,2
5,0
4,8
4,6

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

2,7
2,6
2,2
4,5
3,0
2,4
2,0
3,6
2,3
2,2
2,1
2,1

5.9 Spotřebiče větve V9 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A'202
A'202
A'201
A'201
A'101
A'101
A'102
A'102
A'201
A'201
A'101
A'101

a'202-01
a'202-02
a'201-01
a'201-02
a'101-01
a'101-02
a'102-01
a'102-02
a'201-03
a'201-04
a'101-03
a'101-04

32-050110-6S
32-050110-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S

1 418
1 418
1 116
1 116
1 141
1 141
1 434
1 434
1 116
1 116
1 141
1 141

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

121,9
121,9
96,0
96,0
98,1
98,1

123,3
123,3
96,0
96,0
98,1
98,1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7,7
8,0
5,3
5,1
5,2
5,0
7,3
8,0
5,5
5,9
5,5
5,8

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3,2
4,5
2,3
2,2
2,3
2,2
3,0
3,6
2,4
2,5
2,4
2,5

5.10 Spotřebiče větve V10 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A'209
A'212
A'213
A'109
A'112
A'113

a'209-01
a'212-01
a'213-01
a'109-01
a'112-01
a'113-01

32-050050-6S
32-030040-6S
32-050110-6S
32-050050-6S
32-030040-6S
32-050110-6S

609
303

1 402
619
313

1 410

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

52,4
26,1

120,6
53,2
26,9

121,2

1
1
1
1
1
1

KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015

T
T
T
T
T
T

15
15
15
15
15
15

3,0
1,2
7,5
2,7
1,1
7,6

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P
P
P
P
P

15
15
15
15
15
15

1,8
1,3
4,5
1,7
1,3
3,1

5.11 Spotřebiče větve V11 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A'217
A'117

a'217-01
a'117-01

32-070040-6S
32-070040-6S

746
746

10,0
10,0

64,1
64,1

1
1

KORADO 2015
KORADO 2015

T
T

15
15

5,2
4,8

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P

15
15

2,3
2,1
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6 Regulace spotřebičů - místnosti
U.Č.M. O.S. Specifikace Q

W
Dt
K

M
kg·h-1

1.RP - ventil, 3. RP - šroubení
RP ozn. pr. DN N/P

2. RP - šroubení
ozn. pr. DN N/P

A101
A'101
A101
A'101
A101
A'101
A101
A'101
A102
A'102
A102
A'102
A103
A'103
A103
A'103
A103
A'103
A103
A'103
A104
A'104
A108
A'108
A109
A'109
A112
A'112
A113
A'113
A117
A'117
A201
A'201
A201
A'201
A201
A'201
A201
A'201
A202
A'202
A202
A'202
A203
A'203
A203
A'203
A203
A'203
A203
A'203
A204
A'204
A208
A'208
A209
A'209
A212
A'212
A213
A'213
A217
A'217
D109
D110
D111
D115
D116
D116
D127
D127
D132
D133
D135
D136
F101-103

a101-01
a'101-01
a101-02
a'101-02
a101-03
a'101-03
a101-04
a'101-04
a102-01
a'102-01
a102-02
a'102-02
a103-01
a'103-01
a103-02
a'103-02
a103-03
a'103-03
a103-04
a'103-04
a104-01
a'104-01
a108-01
a'108-01
a109-01
a'109-01
a112-01
a'112-01
a113-01
a'113-01
a117-01
a'117-01
a201-01
a'201-01
a201-02
a'201-02
a201-03
a'201-03
a201-04
a'201-04
a202-01
a'202-01
a202-02
a'202-02
a203-01
a'203-01
a203-02
a'203-02
a203-03
a'203-03
a203-04
a'203-04
a204-01
a'204-01
a208-01
a'208-01
a209-01
a'209-01
a212-01
a'212-01
a213-01
a'213-01
a217-01
a'217-01
d109-01
d110-01
d111-01
d115-01
d116-01
d116-02
d127-01
d127-02
d132-01
d133-01
d135-01
d136-01
f101-103-01

32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-060110-6S
32-060110-6S
32-050050-6S
32-050050-6S
32-030040-6S
32-030040-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-070040-6S
32-070040-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-050080-6S
32-060110-6S
32-060110-6S
32-050050-6S
32-050050-6S
32-030040-6S
32-030040-6S
32-050110-6S
32-050110-6S
32-070040-6S
32-070040-6S
20-050110-60
20-050080-60
KLM-090045-00M
20-050120-60
KLM-150060-00M
20-050090-60
20-060140-60
20-060140-60
KLM-122060-00M
20-050100-60
20-050060-60
20-050110-60
20-050160-60

1 126
1 141
1 126
1 141
1 126
1 141
1 126
1 141
1 434
1 434
1 434
1 434
1 022
1 022
1 022
1 022
1 022
1 022
1 022
1 022
1 188
1 187
1 585
1 584

619
619
313
313

1 410
1 410

746
746

1 116
1 116
1 116
1 116
1 116
1 116
1 116
1 116
1 418
1 418
1 418
1 418
1 069
1 070
1 069
1 070
1 069
1 070
1 069
1 070
1 054
1 055
1 563
1 562

608
609
306
303

1 399
1 402

746
746
877
603
376
924
850
577

1 488
1 488

632
800
454
901

1 504

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

96,8
98,1
96,8
98,1
96,8
98,1
96,8
98,1

123,3
123,3
123,3
123,3
87,9
87,9
87,9
87,9
87,9
87,9
87,9
87,9

102,2
102,1
136,3
136,2
53,2
53,2
26,9
26,9

121,2
121,2
64,1
64,1
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0

121,9
121,9
121,9
121,9
91,9
92,0
91,9
92,0
91,9
92,0
91,9
92,0
90,6
90,7

134,4
134,3
52,3
52,4
26,3
26,1

120,3
120,6
64,1
64,1
75,4
51,9
32,3
79,5
73,1
49,6

128,0
128,0
54,3
68,8
39,0
77,5

129,3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO HM*P
KORADO 2015
KORADO HM*P
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO HM*P
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015
KORADO 2015

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
P
T
P
T
T
T
P
T
T
T
T

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

5,3
5,2
5,1
5,0
5,4
5,5
5,7
5,8
7,3
7,3
8,0
8,0
4,8
4,8
4,6
4,6
4,6
4,5
5,6
5,4
7,6
7,2
8,0
8,0
2,6
2,7
1,0
1,1
7,6
7,6
4,8
4,8
5,6
5,3
5,3
5,1
5,9
5,5
6,3
5,9
7,7
7,7
8,0
8,0
5,5
5,2
5,2
5,0
5,0
4,9
6,1
5,9
6,7
6,4
8,0
8,0
2,9
3,0
1,2
1,2
7,4
7,5
4,8
5,2
7,0
6,4
0,9
3,7
2,7
4,3
6,5
6,7
0,6
5,4
2,7
6,8
8,0

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

IVAR.DD 343

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343
IVAR.DD 343

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P
P
P

P
P
P
P

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

15
15
15

15
15
15
15

2,3
2,3
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
3,0
3,0
3,6
3,6
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,4
2,4
3,1
3,0
3,6
3,6
1,7
1,7
1,3
1,3
3,1
3,1
2,1
2,1
2,4
2,3
2,3
2,2
2,5
2,4
2,7
2,5
3,2
3,2
4,5
4,5
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,6
2,6
2,8
2,7
4,5
4,5
1,7
1,8
1,3
1,3
4,5
4,5
2,2
2,3
2,9
2,7

1,9

2,0
2,8
2,8

2,3
1,7
2,8
4,5
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7 Výpočet - větve. Metoda výpočtu: po větvích. Kapalina: voda, tw1 = 75,0 °C, r = 974,13 kg·m-3

Větev Typ tw1
°C

Dt
K

tw2
°C

tw1vyp
°C

Dtvyp
K

tw2vyp
°C

u Dpmin1
Pa

ZadDT1
Pa

Q
W

M1
kg·h-1

VV
dm3

SkDT2
Pa

V1
V2
V3

V4->V1
V5->V1
V6->V1
V7->V1
V8->V2
V9->V2

V10->V2
V11->V2

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

34683
38333
11864
13210
13294
9460
4357

13522
13547
9283
4943

34683
38333
11864
13210
13294
9460
5000

13522
13547
9283
5000

34573
34636
11474
14672
13754
4655
1492

13756
14732
4656
1492

2 972,9
2 978,4

986,7
1 261,6
1 182,7

400,3
128,3

1 182,9
1 266,8

400,4
128,3

175,7
217,4
120,2
84,7
75,8
24,8
6,3

76,0
85,2
24,6
6,0

31 448
31 460
32 009
32 832
34 400
34 388
34 954
35 778

Celkový výkon
Celkový hmotnostní průtok
Celkový vodní objem

Q =
M =
V =

80 683,0
6 937,9

896,6

W
kg·h-1

dm3
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8 Výpočet úseků. Metoda výpočtu: po větvích.

8.1 Výpočet úseků větve V1 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS

Pa
dif
Pa

V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z

V4

V5

V6

V7

14 672

13 754

28 426

4 655

33 081

1 492

34 573

0,50
0,50
0,50
0,50

10,65
10,65
0,50
0,50
9,20
9,20
0,20
0,20

22,68
22,68

35
35
35
35
54
54
22
22
54
54
15
15
54
54

35x1,5
35x1,5
35x1,5
35x1,5
54x1,5
54x1,5
22x1,5
22x1,5
54x1,5
54x1,5
15x1,2
15x1,2
54x1,5
54x1,5

1 261,6
1 261,6
1 182,7
1 182,7
2 444,4
2 444,4

400,3
400,3

2 844,6
2 844,6

128,3
128,3

2 972,9
2 972,9

0,447
0,445
0,419
0,417
0,341
0,339
0,403
0,400
0,397
0,395
0,293
0,292
0,415
0,413

0,88
1,52
0,96
1,73
0,43
0,35
1,87
0,53
0,42
0,59
2,90

1,00
1,00

24 278

31 460

20 961

6 832

120
184
112
180
278
279
202
98

319
340
143

848
867

7 170

0

11 048

26 000

7 170

0

11 048

26 000

8.2 Výpočet úseků větve V2 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z

V9

V8

V10

V11

14 732

13 756

28 488

4 656

33 144

1 492

34 636

0,50
0,50
0,50
0,50

10,65
10,65
0,50
0,50
9,20
9,20
0,20
0,20

32,88
32,88

35
35
35
35
54
54
22
22
54
54
15
15
54
54

35x1,5
35x1,5
35x1,5
35x1,5
54x1,5
54x1,5
22x1,5
22x1,5
54x1,5
54x1,5
15x1,2
15x1,2
54x1,5
54x1,5

1 266,8
1 266,8
1 182,9
1 182,9
2 449,7
2 449,7

400,4
400,4

2 850,1
2 850,1

128,3
128,3

2 978,4
2 978,4

0,449
0,447
0,419
0,417
0,342
0,340
0,403
0,400
0,398
0,396
0,293
0,292
0,416
0,413

0,88
1,52
0,96
1,74
0,43
0,35
1,88
0,52
0,42
0,59
2,91

1,00
1,00

34 388

23 251

20 790

6 832

121
184
113
180
279
281
202
97

320
341
143

1 196
1 223

0

11 149

14 164

28 946

0

11 149

14 164

28 946

8.3 Výpočet úseků větve V3 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z
24
24z
25
25z

d110-01

d111-01

d109-01

d116-01

d116-02

f101-103-01

d135-01

d136-01

d133-01

d132-01

d115-01

d127-01

d127-02

603

376

979

877

1 856

850

577

1 427

3 283

1 504

4 787

454

901

1 355

800

2 155

632

2 787

7 574

924

8 498

1 488

1 488

2 976

11 474

0,20
0,20
6,13
6,13
3,95
3,95
0,20
0,20
0,80
0,80
4,03
4,03
0,20
0,20
1,60
1,60
8,11
8,11
7,68
7,68
9,74
9,74
0,20
0,20
2,65
2,65
1,45
1,45
2,55
2,55
3,99
3,99
4,64
4,64
7,45
7,45
4,83
4,83

11,97
11,97
1,30
1,30
1,15
1,15
2,25
2,25
2,27
2,27
3,45
3,45

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
15
15
22
22
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
28
28
15
15
28
28
16
16
16
16
18
18
35
35

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

18x1,2
18x1,2
15x1,2
15x1,2
22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

18x1,2
18x1,2
28x1,5
28x1,5
15x1,2
15x1,2
28x1,5
28x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2

18x1,2
18x1,2
35x1,5
35x1,5

51,9
51,9
32,3
32,3
84,2
84,2
75,4
75,4

159,6
159,6
73,1
73,1
49,6
49,6

122,7
122,7
282,3
282,3
129,3
129,3
411,6
411,6
39,0
39,0
77,5
77,5

116,5
116,5
68,8
68,8

185,3
185,3
54,3
54,3

239,7
239,7
651,3
651,3
79,5
79,5

730,7
730,7
128,0
128,0
128,0
128,0
255,9
255,9
986,7
986,7

0,131
0,130
0,082
0,081
0,212
0,211
0,190
0,189
0,402
0,400
0,184
0,183
0,125
0,124
0,309
0,308
0,421
0,419
0,296
0,294
0,414
0,412
0,098
0,098
0,195
0,194
0,294
0,292
0,173
0,172
0,467
0,465
0,137
0,136
0,358
0,355
0,378
0,376
0,182
0,181
0,425
0,422
0,323
0,321
0,323
0,321
0,382
0,380
0,350
0,348

5,54
3,71

15,58
14,78
10,44
10,59
7,38
3,79
2,83
3,35

10,99
10,82
9,02
3,67
3,19
4,28
4,87
4,18

12,89
11,13
3,25
3,00

11,81
3,22
7,55
7,26
3,77
3,53

17,16
10,51
2,58
3,08

12,58
21,50
5,02
3,93
0,26
0,26

10,36
2,13
1,10
0,82
6,98
7,68
6,98
7,68
3,24
2,29

21

16

45

84

19

132

12

48

37

46

50

130

130

102
69

150
146
733
747
281
150
623
713
582
582
148
62

510
622

1 634
1 609
1 361
1 311
1 377
1 387

118
34

440
433
495
479
639
440

1 612
1 746

380
540

1 149
1 106

351
360
711
596
206
185
890
968

1 039
1 121

516
457
152
156

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO HM*P

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO HM*P

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO HM*P

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15

15
15

15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

15

15
15

15
15
15
15

6,41
2,73
0,92

7,01
2,91

2,74

4,28
1,98

8,00
4,50

2,74
1,72
6,78
2,85

5,38
2,35

0,60

3,71
1,89

6,55
2,78
6,69
2,82

0,61
0,61
0,28

0,66
0,66

0,51

0,40
0,40

0,75
0,95

0,29
0,29
0,64
0,64

0,51
0,51

0,20

0,36
0,36

0,62
0,62
0,64
0,63

1 478

1 358

2 674

2 106

3 125

4 925

3 742

2 985

3 764

7 272

9 847

8 634

8 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.4 Výpočet úseků větve V4 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z

a201-01

a201-02

a202-01

1 116

1 116

2 232

1 418

2,35
2,35
0,20
0,20
1,53
1,53
0,20
0,20

16
16
16
16
16
16
16
16

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

96,0
96,0
96,0
96,0

191,9
191,9
121,9
121,9

0,242
0,241
0,242
0,241
0,484
0,481
0,307
0,306

8,63
9,00
6,90
3,80
2,70
3,74
4,83
3,29

666

666

1 075

703
730
424
242

1 063
1 321

486
340

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

5,58
2,42
5,31
2,32

7,67
3,16

0,53
0,53
0,50
0,50

0,72
0,72

6 780

7 547

5 828

0

0

0
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Větev čú O.S. Q
W

L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4

5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z

a202-02

a102-01

a102-02

a101-01

a101-02

a201-03

a201-04

a101-03

a101-04

1 418

2 836

5 068

1 434

1 434

2 868

1 126

1 126

2 252

10 188

1 116

1 116

2 232

2 232

1 126

1 126

2 252

4 484

14 672

2,35
2,35
2,53
2,53
2,60
2,60
0,20
0,20
2,35
2,35
2,53
2,53
2,35
2,35
0,20
0,20
1,53
1,53
4,47
4,47
0,20
0,20
2,35
2,35
0,93
0,93
2,60
2,60
0,20
0,20
2,35
2,35
0,93
0,93
5,27
5,27
4,40
4,40

16
16
18
18
22
22
16
16
16
16
18
18
16
16
16
16
16
16
35
35
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
22
22
35
35

16x2
16x2
18x2
18x2

22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
18x2
18x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

35x1,5
35x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
35x1,5
35x1,5

121,9
121,9
243,9
243,9
435,8
435,8
123,3
123,3
123,3
123,3
246,6
246,6
96,8
96,8
96,8
96,8

193,6
193,6
876,1
876,1
96,0
96,0
96,0
96,0

191,9
191,9
191,9
191,9
96,8
96,8
96,8
96,8

193,6
193,6
385,6
385,6

1 261,6
1 261,6

0,307
0,306
0,452
0,449
0,438
0,436
0,311
0,309
0,311
0,309
0,457
0,454
0,244
0,243
0,244
0,243
0,488
0,485
0,311
0,309
0,242
0,241
0,242
0,241
0,484
0,481
0,439
0,436
0,244
0,243
0,244
0,243
0,488
0,485
0,388
0,386
0,447
0,445

8,63
9,00
6,51
7,04

0,97
4,83
3,29
8,63
9,00
6,85
5,70
8,63
9,00
6,90
3,80
3,10
2,00
4,74
3,83
6,90
3,80
8,63
9,00
2,00
2,00
4,90
5,04
6,90
3,80
8,63
9,00
3,20
2,95
3,13
6,72

1 075

1 099

1 099

678

678

666

666

678

678

1 117
1 160
1 712
1 822

326
426
497
348

1 142
1 186
1 813
1 610

715
743
433
246

1 178
925
383
344
424
242
703
730
733
739

1 006
1 035

433
246
715
743

1 035
981
763

1 041
300
308

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

8,00
4,50

7,31
3,03
8,00
3,60

5,31
2,32
5,07
2,24

5,87
2,53
6,26
2,67

5,38
2,35
5,67
2,45

0,75
0,95

0,69
0,69
0,75
0,82

0,50
0,50
0,48
0,48

0,56
0,56
0,60
0,59

0,51
0,51
0,54
0,53

4 377

6 547

5 064

7 675

8 454

6 093

5 326

7 464

6 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.5 Výpočet úseků větve V5 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z

a204-01

a203-04

a203-03

a208-01

a104-01

a103-04

a103-03

a108-01

a203-01

a203-02

a103-01

a103-02

1 054

1 069

2 123

1 069

3 192

1 563

4 755

1 188

1 022

2 210

1 022

3 232

1 585

9 572

1 069

1 069

2 138

2 138

1 022

1 022

2 044

4 182

13 754

4,13
4,13
0,20
0,20
2,15
2,15
0,20
0,20
1,48
1,48
2,31
2,31
2,60
2,60
4,13
4,13
0,20
0,20
2,15
2,15
0,20
0,20
1,48
1,48
2,31
2,31
7,02
7,02
2,35
2,35
0,20
0,20
1,88
1,88
2,60
2,60
2,35
2,35
0,20
0,20
1,88
1,88
1,52
1,52
2,85
2,85

16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
22
22
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
28
28
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
22
22
35
35

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
16x2
16x2

28x1,5
28x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
35x1,5
35x1,5

90,6
90,6
91,9
91,9

182,6
182,6
91,9
91,9

274,5
274,5
134,4
134,4
408,9
408,9
102,2
102,2
87,9
87,9

190,0
190,0
87,9
87,9

277,9
277,9
136,3
136,3
823,1
823,1
91,9
91,9
91,9
91,9

183,8
183,8
183,8
183,8
87,9
87,9
87,9
87,9

175,8
175,8
359,6
359,6

1 182,7
1 182,7

0,229
0,227
0,232
0,230
0,460
0,458
0,232
0,230
0,389
0,387
0,339
0,337
0,411
0,409
0,258
0,256
0,222
0,220
0,479
0,476
0,222
0,220
0,394
0,392
0,344
0,342
0,478
0,475
0,232
0,230
0,232
0,230
0,464
0,461
0,420
0,418
0,222
0,220
0,222
0,220
0,443
0,441
0,362
0,360
0,419
0,417

8,93
9,06
6,84
3,80
3,55
3,26
6,02
2,93
1,74
2,19

10,01
12,84

1,15
8,37
8,46
7,58
3,78
3,43
3,14
6,40
2,84
2,49
0,95

10,83
9,00
3,93
3,02
8,63
9,00
6,90
3,80
2,00
2,00
4,55
4,83
8,63
9,00
6,90
3,80
3,22
2,95
3,14
6,79
1,00
1,00

594

611

611

1 306

754

558

558

1 343

611

611

558

558

776
792
387
222

1 307
1 258

342
175
488
570

1 503
1 841

292
395
937
954
390
202

1 384
1 331

332
155
631
368

1 643
1 434
1 169
1 087

647
672
390
222
918
930
899
938
593
616
357
203

1 087
1 044

337
573
259
264

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

6,69
2,82
6,12
2,62

5,02
2,22

8,00
4,50

7,56
3,13
5,58
2,42

4,62
2,07

8,00
3,65

5,51
2,40
5,25
2,30

4,75
2,12
4,58
2,06

0,64
0,63
0,58
0,58

0,47
0,47

0,75
0,95

0,71
0,71
0,53
0,53

0,43
0,43

0,75
0,83

0,52
0,52
0,49
0,49

0,45
0,44
0,43
0,43

4 183

5 125

7 782

5 318

4 195

5 690

8 510

6 134

6 386

7 093

8 002

8 651

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.6 Výpočet úseků větve V6 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z

a209-01

a212-01

a213-01

a109-01

a112-01

608

306

914

1 399

2 313

619

313

2,55
2,55
0,20
0,20
1,60
1,60
1,35
1,35
2,60
2,60
2,55
2,55
0,20
0,20

16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2

52,3
52,3
26,3
26,3
78,6
78,6

120,3
120,3
198,9
198,9
53,2
53,2
26,9
26,9

0,132
0,131
0,066
0,066
0,198
0,197
0,303
0,302
0,455
0,452
0,134
0,133
0,068
0,067

7,55
7,26

11,82
3,22
4,84
6,35
7,38
7,86

1,02
7,55
7,27

11,77
3,23

198

50

1 046

205

52

206
192
54
15

284
347
851
899
581
701
213
200
56
16

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

15
15
15
15

2,89
1,75
1,16
1,28

7,44
4,50

2,61
1,69
1,04
1,25

0,30
0,30
0,15
0,15

0,70
0,95

0,28
0,28
0,13
0,14

6 189

6 666

4 620

7 504

7 998

0

0

0

0

0



Dimenzování otopných soustav DIMOSW - GDSW v.5.7.2 © PROTECH spol. s r.o.
960265 - ČVUT v Praze
MŠ Křejpského.gdwp Režim výpočtu: vytápění

12 / 20

Větev čú O.S. Q
W

L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V6
V6
V6
V6
V6
V6

8
8z
9
9z
10
10z

a113-01

932

1 410

4 655

1,60
1,60
1,35
1,35
4,12
4,12

16
16
16
16
22
22

16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5

80,1
80,1

121,2
121,2
400,3
400,3

0,202
0,201
0,306
0,304
0,403
0,400

4,81
2,00
7,74
6,00

1 063

294
181
897
738
445
457

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15

7,57
3,13

0,72
0,71

5 899 0

8.7 Výpočet úseků větve V7 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V7
V7
V7
V7
V7
V7
V7
V7

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z

a217-01

a117-01

746

746

746

1 492

0,60
0,60
2,60
2,60
0,60
0,60
0,49
0,49

16
16
15
15
16
16
15
15

16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2

64,1
64,1
64,1
64,1
64,1
64,1

128,3
128,3

0,162
0,161
0,147
0,146
0,162
0,161
0,293
0,292

6,00
6,00
4,63
5,00
8,49
7,21

298

298

183
184
131
137
248
216
51
53

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15

15
15

4,84
2,15

4,80
2,14

0,45
0,45

0,45
0,45

4 103

4 173

0

0

8.8 Výpočet úseků větve V8 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z

a'204-01

a'203-04

a'203-03

a'208-01

a'104-01

a'103-04

a'103-03

a'108-01

a'203-01

a'203-02

a'103-01

a'103-02

1 055

1 070

2 125

1 070

3 195

1 562

4 757

1 187

1 022

2 209

1 022

3 231

1 584

9 572

1 070

1 070

2 140

2 140

1 022

1 022

2 044

4 184

13 756

4,03
4,03
0,20
0,20
2,15
2,15
0,20
0,20
0,98
0,98
3,11
3,11
2,60
2,60
4,03
4,03
0,20
0,20
2,15
2,15
0,20
0,20
0,98
0,98
3,11
3,11
7,02
7,02
2,35
2,35
0,20
0,20
4,98
4,98

2,35
2,35
0,20
0,20
2,38
2,38
1,52
1,52
2,85
2,85

16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
22
22
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
28
28
16
16
16
16
15
15
18
18
16
16
16
16
16
16
22
22
35
35

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
16x2
16x2

28x1,5
28x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
18x2
18x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
35x1,5
35x1,5

90,7
90,7
92,0
92,0

182,7
182,7
92,0
92,0

274,7
274,7
134,3
134,3
409,1
409,1
102,1
102,1
87,9
87,9

190,0
190,0
87,9
87,9

277,8
277,8
136,2
136,2
823,1
823,1
92,0
92,0
92,0
92,0

184,0
184,0
184,0
184,0
87,9
87,9
87,9
87,9

175,8
175,8
359,8
359,8

1 182,9
1 182,9

0,229
0,227
0,232
0,231
0,461
0,458
0,232
0,231
0,390
0,387
0,339
0,337
0,411
0,409
0,257
0,256
0,222
0,220
0,479
0,476
0,222
0,220
0,394
0,392
0,343
0,341
0,478
0,475
0,232
0,231
0,232
0,231
0,421
0,418
0,341
0,339
0,222
0,220
0,222
0,220
0,443
0,441
0,362
0,360
0,419
0,417

8,93
9,06
6,84
3,80
3,55
3,26
6,02
2,93
1,74
2,19

10,01
12,85

1,15
8,37
8,46
7,57
3,78
3,43
3,14
6,40
2,84
2,49
0,95

10,83
9,00
3,93
3,02
8,63
9,00
4,49
3,21
2,00
2,00
4,05
4,32
8,63
9,00
6,90
3,80
3,22
2,95
3,14
6,79
1,00
1,00

595

612

612

1 304

753

558

558

1 341

612

612

558

558

770
786
387
223

1 309
1 261

343
175
424
503

1 620
1 961

292
395
928
944
390
202

1 383
1 329

332
155
564
300

1 762
1 556
1 169
1 087

648
674
259
191

1 145
1 174

425
454
593
616
357
203

1 206
1 166

337
573
259
264

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

6,40
2,72
5,93
2,55

4,92
2,18

8,00
4,50

7,23
3,00
5,42
2,36

4,53
2,04

8,00
3,65

5,25
2,30
4,97
2,20

4,76
2,12
4,58
2,06

0,61
0,61
0,56
0,56

0,46
0,46

0,75
0,95

0,68
0,68
0,51
0,51

0,42
0,42

0,75
0,83

0,49
0,49
0,47
0,47

0,45
0,44
0,43
0,43

4 548

5 477

8 139

5 311

4 581

6 056

8 873

6 123

7 097

7 969

7 989

8 638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.9 Výpočet úseků větve V9 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z

a'202-01

a'202-02

a'201-01

a'201-02

a'101-01

a'101-02

a'102-01

a'102-02

a'201-03

a'201-04

1 418

1 418

2 836

1 116

1 116

2 232

5 068

1 141

1 141

2 282

1 434

1 434

2 868

10 218

1 116

1 116

0,20
0,20
2,35
2,35
3,33
3,33
2,35
2,35
0,20
0,20
0,93
0,93
2,60
2,60
2,35
2,35
0,20
0,20
0,93
0,93
0,20
0,20
2,35
2,35
3,33
3,33
4,47
4,47
0,20
0,20
2,35
2,35

16
16
16
16
18
18
16
16
16
16
16
16
22
22
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
35
35
16
16
16
16

16x2
16x2
16x2
16x2
18x2
18x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
18x2
18x2

35x1,5
35x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2

121,9
121,9
121,9
121,9
243,9
243,9
96,0
96,0
96,0
96,0

191,9
191,9
435,8
435,8
98,1
98,1
98,1
98,1

196,2
196,2
123,3
123,3
123,3
123,3
246,6
246,6
878,6
878,6
96,0
96,0
96,0
96,0

0,307
0,306
0,307
0,306
0,452
0,449
0,242
0,241
0,242
0,241
0,484
0,481
0,438
0,436
0,247
0,246
0,247
0,246
0,495
0,492
0,311
0,309
0,311
0,309
0,457
0,454
0,312
0,310
0,242
0,241
0,242
0,241

4,83
3,29
8,63
9,00
6,51
7,04
8,63
9,00
6,90
3,80
2,70
3,74

0,97
8,63
9,00
6,90
3,80
3,09
2,00
4,83
3,29
8,63
9,00
6,85
5,70
4,75
3,83
4,49
3,21
8,63
9,00

1 075

1 075

666

666

696

696

1 099

1 099

666

666

486
340

1 117
1 160
1 874
1 988

703
730
424
242
897

1 150
326
426
733
762
444
252

1 034
770
497
348

1 142
1 186
1 979
1 779

386
346
282
207
703
730

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

7,67
3,16
8,00
4,50

5,34
2,33
5,10
2,25

5,20
2,28
4,97
2,20

7,31
3,03
8,00
3,61

5,52
2,40
5,92
2,55

0,72
0,72
0,75
0,95

0,50
0,50
0,48
0,48

0,49
0,49
0,47
0,47

0,69
0,69
0,75
0,82

0,52
0,52
0,56
0,56

5 828

4 377

7 445

8 212

8 247

9 046

6 540

5 057

6 927

5 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Větev čú O.S. Q
W

L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9

17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z

a'101-03

a'101-04

2 232

2 232

1 141

1 141

2 282

4 514

14 732

4,13
4,13

0,20
0,20
2,35
2,35
1,53
1,53
5,27
5,27
4,40
4,40

15
15
18
18
16
16
16
16
16
16
22
22
35
35

15x1,2
15x1,2
18x2
18x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
35x1,5
35x1,5

191,9
191,9
191,9
191,9
98,1
98,1
98,1
98,1

196,2
196,2
388,2
388,2

1 266,8
1 266,8

0,439
0,436
0,356
0,353
0,247
0,246
0,247
0,246
0,495
0,492
0,390
0,388
0,449
0,447

2,00
2,00
4,47
4,59
6,90
3,80
8,63
9,00
3,20
2,95
3,12
6,68

696

696

1 056
1 081

510
524
444
252
733
762

1 234
1 184

771
1 051

302
310

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

5,49
2,39
5,80
2,50

0,52
0,52
0,55
0,55

7 342

6 543

0

0

8.10 Výpočet úseků větve V10 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z

a'209-01

a'212-01

a'213-01

a'109-01

a'112-01

a'113-01

609

303

912

1 402

2 314

619

313

932

1 410

4 656

2,65
2,65
0,20
0,20
1,70
1,70
0,55
0,55
2,60
2,60
2,65
2,65
0,20
0,20
1,70
1,70
0,55
0,55
4,12
4,12

16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5

52,4
52,4
26,1
26,1
78,4
78,4

120,6
120,6
199,0
199,0
53,2
53,2
26,9
26,9
80,1
80,1

121,2
121,2
400,4
400,4

0,132
0,131
0,066
0,065
0,198
0,197
0,304
0,302
0,455
0,452
0,134
0,133
0,068
0,067
0,202
0,201
0,306
0,304
0,403
0,400

7,53
7,24

11,96
3,19
4,85
6,38
7,38
7,85

1,02
7,55
7,27

11,77
3,23
4,82
2,00
7,74
6,00

198

49

1 051

205

52

1 063

209
195
53
15

290
353
756
803
582
702
216
202
56
16

300
187
799
637
445
458

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

2,96
1,76
1,17
1,28

7,45
4,50

2,65
1,70
1,07
1,25

7,55
3,12

0,31
0,31
0,15
0,15

0,71
0,95

0,28
0,28
0,14
0,14

0,71
0,71

5 991

6 476

4 626

7 309

7 808

5 920

0

0

0

0

0

0

8.11 Výpočet úseků větve V11 - tw1 = 75,0 °C; výkon požadovaný
Větev čú O.S. Q

W
L
m

DN
d1 x s

M
kg·h-1

w
m·s-1

SZ Dps
Pa

Dpu
Pa

1.a2.RP DNv N/P kv
m3·h-1

DTRS
Pa

dif
Pa

V11
V11
V11
V11
V11
V11
V11
V11

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z

a'217-01

a'117-01

746

746

746

1 492

3,10
3,10

0,50
0,50
0,49
0,49

12
12
16
16
16
16
15
15

12x1,2
12x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2

64,1
64,1
64,1
64,1
64,1
64,1

128,3
128,3

0,253
0,251
0,162
0,161
0,162
0,161
0,293
0,292

4,00
4,00
4,63
5,00
8,49
7,21

298

298

477
489
123
132
244
212
51
53

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15

15
15

5,20
2,28

4,80
2,14

0,49
0,49

0,45
0,45

3 517

4 181

0

0
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9 Popis úseků

9.1 Úseky větve V1
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z

3
3z
3
3z
5
5z
5
5z
7
7z
7
7z
0
0z

V4

V5

V6

V7

SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

35
35
35
35
54
54
22
22
54
54
15
15
54
54

35x1,5
35x1,5
35x1,5
35x1,5
54x1,5
54x1,5
22x1,5
22x1,5
54x1,5
54x1,5
15x1,2
15x1,2
54x1,5
54x1,5

Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800

35,00
35,00
35,00
35,00
54,00
54,00
22,00
22,00
54,00
54,00
15,00
15,00
54,00
54,00

50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
40,00
40,00
30,00
30,00
40,00
40,00

9.2 Úseky větve V2
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2
V2

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z

3
3z
3
3z
5
5z
5
5z
7
7z
7
7z
0
0z

V9

V8

V10

V11

SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

35
35
35
35
54
54
22
22
54
54
15
15
54
54

35x1,5
35x1,5
35x1,5
35x1,5
54x1,5
54x1,5
22x1,5
22x1,5
54x1,5
54x1,5
15x1,2
15x1,2
54x1,5
54x1,5

Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800

35,00
35,00
35,00
35,00
54,00
54,00
22,00
22,00
54,00
54,00
15,00
15,00
54,00
54,00

50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
40,00
30,00
30,00
40,00
40,00
30,00
30,00
40,00
40,00

9.3 Úseky větve V3
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3
V3

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z
24
24z
25
25z

3
3z
3
3z
5
5z
5
5z
9
9z
8
8z
8
8z
9
9z
11
11z
11
11z
19
19z
14
14z
14
14z
16
16z
16
16z
18
18z
18
18z
19
19z
21
21z
21
21z
25
25z
24
24z
24
24z
25
25z
0
0z

d110-01

d111-01

d109-01

d116-01

d116-02

f101-103-01

d135-01

d136-01

d133-01

d132-01

d115-01

d127-01

d127-02

D110

D111

D109

D116

D116

F101-103

D135

D136

D133

D132

D115

D127

D127

20-050080-60

KLM-090045-00M

20-050110-60

KLM-150060-00M

20-050090-60

20-050160-60

20-050060-60

20-050110-60

20-050100-60

KLM-122060-00M

20-050120-60

20-060140-60

20-060140-60

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO HM*P

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO HM*P

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO HM*P

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15

15
15

15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

15

15
15

15
15
15
15

6,41
2,73
0,92

7,01
2,91

2,74

4,28
1,98

8,00
4,50

2,74
1,72
6,78
2,85

5,38
2,35

0,60

3,71
1,89

6,55
2,78
6,69
2,82

PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
15
15
22
22
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
28
28
15
15
28
28
16
16
16
16
18
18
35
35

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

18x1,2
18x1,2
15x1,2
15x1,2
22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

18x1,2
18x1,2
28x1,5
28x1,5
15x1,2
15x1,2
28x1,5
28x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2

18x1,2
18x1,2
35x1,5
35x1,5

TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00
22,00
22,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
28,00
28,00
15,00
15,00
28,00
28,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
35,00
35,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
30,00
30,00
40,00
40,00
30,00
30,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
50,00
50,00
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9.4 Úseky větve V4
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4
V4

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z

3
3z
3
3z
7
7z
6
6z
6
6z
7
7z
14
14z
10
10z
10
10z
14
14z
13
13z
13
13z
14
14z
23
23z
17
17z
17
17z
18
18z
22
22z
21
21z
21
21z
22
22z
23
23z
0
0z

a201-01

a201-02

a202-01

a202-02

a102-01

a102-02

a101-01

a101-02

a201-03

a201-04

a101-03

a101-04

A201

A201

A202

A202

A102

A102

A101

A101

A201

A201

A101

A101

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050110-6S

32-050110-6S

32-050110-6S

32-050110-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

5,58
2,42
5,31
2,32

7,67
3,16
8,00
4,50

7,31
3,03
8,00
3,60

5,31
2,32
5,07
2,24

5,87
2,53
6,26
2,67

5,38
2,35
5,67
2,45

PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
22
22
16
16
16
16
18
18
16
16
16
16
16
16
35
35
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
22
22
35
35

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
18x2
18x2

22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
18x2
18x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

35x1,5
35x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
35x1,5
35x1,5

TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
35,00
35,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
35,00
35,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
50,00
50,00

9.5 Úseky větve V5
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5
V5

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z

3
3z
3
3z
5
5z
5
5z
7
7z
7
7z
14
14z
10
10z
10
10z
12
12z
12
12z
14
14z
14
14z
23
23z
17
17z
17
17z
18
18z
22
22z
21
21z
21
21z
22
22z

a204-01

a203-04

a203-03

a208-01

a104-01

a103-04

a103-03

a108-01

a203-01

a203-02

a103-01

a103-02

A204

A203

A203

A208

A104

A103

A103

A108

A203

A203

A103

A103

32-050080-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

32-060110-6S

32-050090-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

32-060110-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

6,69
2,82
6,12
2,62

5,02
2,22

8,00
4,50

7,56
3,13
5,58
2,42

4,62
2,07

8,00
3,65

5,51
2,40
5,25
2,30

4,75
2,12
4,58
2,06

PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená

16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
22
22
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
28
28
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
16x2
16x2

28x1,5
28x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
18,00
18,00
22,00
22,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
18,00
18,00
28,00
28,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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Větev Úseky
čú čpú

Spotřebič
O.S. U.Č.M. Specifikace

1. a 2. RP
Ozn DNv N/P

Trubka
Ozn. DN d1 x s

Izolace
Ozn. d(mm) s(mm)

V5
V5
V5
V5

22
22z
23
23z

23
23z
0
0z

SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

22
22
35
35

22x1,5
22x1,5
35x1,5
35x1,5

Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800

22,00
22,00
35,00
35,00

30,00
30,00
50,00
50,00

9.6 Úseky větve V6
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6
V6

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z

3
3z
3
3z
5
5z
5
5z
10
10z
8
8z
8
8z
10
10z
10
10z
0
0z

a209-01

a212-01

a213-01

a109-01

a112-01

a113-01

A209

A212

A213

A109

A112

A113

32-050050-6S

32-030040-6S

32-050110-6S

32-050050-6S

32-030040-6S

32-050110-6S

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

2,89
1,75
1,16
1,28

7,44
4,50

2,61
1,69
1,04
1,25

7,57
3,13

PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5

TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00

9.7 Úseky větve V7
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V7
V7
V7
V7
V7
V7
V7
V7

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z

2
2z
4
4z
4
4z
0
0z

a217-01

a117-01

A217

A117

32-070040-6S

32-070040-6S

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15

15
15

4,84
2,15

4,80
2,14

PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

16
16
15
15
16
16
15
15

16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2

TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800

18,00
18,00
15,00
15,00
18,00
18,00
15,00
15,00

10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
30,00
30,00

9.8 Úseky větve V8
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8
V8

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z

3
3z
3
3z
5
5z
5
5z
7
7z
7
7z
14
14z
10
10z
10
10z
12
12z
12
12z
14
14z
14
14z
23
23z
17
17z
17
17z
18
18z
22
22z
21
21z
21
21z
22
22z
23
23z
0
0z

a'204-01

a'203-04

a'203-03

a'208-01

a'104-01

a'103-04

a'103-03

a'108-01

a'203-01

a'203-02

a'103-01

a'103-02

A'204

A'203

A'203

A'208

A'104

A'103

A'103

A'108

A'203

A'203

A'103

A'103

32-050080-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

32-060110-6S

32-050090-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

32-060110-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

32-050080-6S

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

6,40
2,72
5,93
2,55

4,92
2,18

8,00
4,50

7,23
3,00
5,42
2,36

4,53
2,04

8,00
3,65

5,25
2,30
4,97
2,20

4,76
2,12
4,58
2,06

PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
22
22
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
28
28
16
16
16
16
15
15
18
18
16
16
16
16
16
16
22
22
35
35

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
20x2
20x2
16x2
16x2

28x1,5
28x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
18x2
18x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
35x1,5
35x1,5

TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
18,00
18,00
22,00
22,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
18,00
18,00
28,00
28,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
35,00
35,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
50,00
50,00
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9.9 Úseky větve V9
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9
V9

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z
11
11z
12
12z
13
13z
14
14z
15
15z
16
16z
17
17z
18
18z
19
19z
20
20z
21
21z
22
22z
23
23z

3
3z
3
3z
7
7z
6
6z
6
6z
7
7z
14
14z
10
10z
10
10z
14
14z
13
13z
13
13z
14
14z
23
23z
17
17z
17
17z
18
18z
22
22z
21
21z
21
21z
22
22z
23
23z
0
0z

a'202-01

a'202-02

a'201-01

a'201-02

a'101-01

a'101-02

a'102-01

a'102-02

a'201-03

a'201-04

a'101-03

a'101-04

A'202

A'202

A'201

A'201

A'101

A'101

A'102

A'102

A'201

A'201

A'101

A'101

32-050110-6S

32-050110-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050110-6S

32-050110-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

32-050090-6S

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

15
15
15
15

7,67
3,16
8,00
4,50

5,34
2,33
5,10
2,25

5,20
2,28
4,97
2,20

7,31
3,03
8,00
3,61

5,52
2,40
5,92
2,55

5,49
2,39
5,80
2,50

PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

16
16
16
16
18
18
16
16
16
16
16
16
22
22
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
35
35
16
16
16
16
15
15
18
18
16
16
16
16
16
16
22
22
35
35

16x2
16x2
16x2
16x2
18x2
18x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
18x2
18x2

35x1,5
35x1,5
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
18x2
18x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5
35x1,5
35x1,5

TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800
Rockwool 800

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
35,00
35,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00
35,00
35,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
50,00
50,00

9.10 Úseky větve V10
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10
V10

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z
5
5z
6
6z
7
7z
8
8z
9
9z
10
10z

3
3z
3
3z
5
5z
5
5z
10
10z
8
8z
8
8z
10
10z
10
10z
0
0z

a'209-01

a'212-01

a'213-01

a'109-01

a'112-01

a'113-01

A'209

A'212

A'213

A'109

A'112

A'113

32-050050-6S

32-030040-6S

32-050110-6S

32-050050-6S

32-030040-6S

32-050110-6S

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343
KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15
15
15

15
15

15
15
15
15

15
15

2,96
1,76
1,17
1,28

7,45
4,50

2,65
1,70
1,07
1,25

7,55
3,12

PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
22
22

16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2
16x2

22x1,5
22x1,5

TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
22,00
22,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00

9.11 Úseky větve V11
Větev Úseky

čú čpú
Spotřebič

O.S. U.Č.M. Specifikace
1. a 2. RP

Ozn DNv N/P
Trubka

Ozn. DN d1 x s
Izolace

Ozn. d(mm) s(mm)
V11
V11
V11
V11
V11
V11
V11
V11

1
1z
2
2z
3
3z
4
4z

2
2z
4
4z
4
4z
0
0z

a'217-01

a'117-01

A'217

A'117

32-070040-6S

32-070040-6S

KORADO 2015
IVAR.DD 343

KORADO 2015
IVAR.DD 343

15
15

15
15

5,20
2,28

4,80
2,14

SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
PEX/AL/PEX Iz10 červená
SANHA -Therm 24000
SANHA -Therm 24000

12
12
16
16
16
16
15
15

12x1,2
12x1,2
16x2
16x2
16x2
16x2

15x1,2
15x1,2

Rockwool 800
Rockwool 800
TUBEX
TUBEX
TUBEX
TUBEX
Rockwool 800
Rockwool 800

15,00
15,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
15,00

20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
30,00
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10 Seznam výrobků pro:
Všechny větve

10.1 Seznam těles
Značka Kat Model Typ LT

mm
Specifikace Počet Cena/1ks Cena Měna

KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018
KORADO tělesa 2018

P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80
P80

KORALUX LINEAR MAX - M
KORALUX LINEAR MAX - M
KORALUX LINEAR MAX - M
RADIK MATERNELLE VK
RADIK MATERNELLE VK
RADIK MATERNELLE VK
RADIK MATERNELLE VK
RADIK MATERNELLE VK
RADIK MATERNELLE VK
RADIK MATERNELLE VK
RADIK VK
RADIK VK
RADIK VK
RADIK VK
RADIK VK
RADIK VK
RADIK VK
RADIK VK

KLMM 1220
KLMM 1500
KLMM 900
32 MAT VK/300
32 MAT VK/500
32 MAT VK/500
32 MAT VK/500
32 MAT VK/500
32 MAT VK/600
32 MAT VK/700
20 VK/500
20 VK/500
20 VK/500
20 VK/500
20 VK/500
20 VK/500
20 VK/500
20 VK/600

600
600
450
400
500
800
900

1 100
1 100

400
600
800
900

1 000
1 100
1 200
1 600
1 400

KLM-122060-00M
KLM-150060-00M
KLM-090045-00M
32-030040-6S
32-050050-6S
32-050080-6S
32-050090-6S
32-050110-6S
32-060110-6S
32-070040-6S
20-050060-60
20-050080-60
20-050090-60
20-050100-60
20-050110-60
20-050120-60
20-050160-60
20-060140-60

1
1
1
4
4

18
18
12
4
4
1
1
1
1
2
1
1
2

2 870
3 264
2 299
4 325
5 705
6 779
7 136
7 850
8 415
6 153
3 387
3 763
3 951
4 140
4 326
4 513
5 262
5 402

2 870
3 264
2 299

17 300
22 820

122 022
128 448
94 200
33 660
24 612
3 387
3 763
3 951
4 140
8 652
4 513
5 262

10 804
495 967

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

10.2 Seznam ventilů
Značka Kat KC Typ DN kvs

m3·h-1
Provedeni Objednací

číslo
Počet Cena/MJ Cena Měna

IMI - HEIMEIER
 
IMI - TA

 
IMI - TA
 
IMI - TA

 
IVAR CS
 
KORADO

P80

P80

P80

P80

P80

P80

IMI 10100

IMI 21100

IMI 24201

IMI 24203

IVA 15501

KOR 13701

KORADO 2015

STAD*PN25

STAP 5-25

STAP 10-60

IVAR.DD 343

KORADO HM*P

15

10
15
20

15

20
25

15

15

0,750

1,320
2,300
5,370

1,400

3,300
5,500

0,955

1,100

T - s tělesem

P - přímý

P - přímý
P - přímý

P - přímý

P - přímý

vložka 2015

52 851-010
52 851-015
52 851-020

52 265-115

52 265-020
52 265-020

500844

Z-DO23

74

2
2
5

4

2
2

74

3

324

999

23 976

2 997
26 973

Kč

Kč
Kč

10.3 Seznam trubek
Značka Kat KC Typ DN d1 x s

mm
Objednací

číslo
L
m

Cena/MJ Cena Měna

KIIPTHERM

 
SANHA

P80

P80

KIP 6915

SAN 4511

PEX/AL/PEX Iz10 červená

SANHA -Therm 24000

16
18
20

12
15
18
22
28
35
54

16x2
18x2
20x2

12x1,2
15x1,2
18x1,2
22x1,5
28x1,5
35x1,5
54x1,5

K889HIS116
K889HIS118
K889HIS120

12400012
12400015
12400018
12400022
12400028
12400035
12400054

303,80
23,44
9,84

6,20
86,28
35,66
85,92
40,34
57,78

190,52

46
47
55
73

103
133
221

285
4 055
1 961
6 272
4 155
7 685

42 105

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

10.4 Seznam izolací
Značka Kat KC Typ d2

mm
s

mm
Objednací

číslo
L
m

S
m2

Cena/MJ Cena Měna

ROCKWOOL

 
TUBEX

P70

P70

701

TUB 101

Rockwool 800 20mm
Rockwool 800 30mm
Rockwool 800 30mm
Rockwool 800 30mm
Rockwool 800 40mm
Rockwool 800 40mm
Rockwool 800 50mm

TUBEX 10 mm
TUBEX 10 mm
TUBEX 20 mm

15,00
15,00
18,00
22,00
28,00
54,00
35,00

18,00
22,00
18,00

20,00
30,00
30,00
30,00
40,00
40,00
50,00

10,00
10,00
20,00

Rockwool 800 d15/20
Rockwool 800 d15/20
Rockwool 800 d18/20
Rockwool 800 d22/20
Rockwool 800 d28/40
Rockwool 800 d54/40
Rockwool 800 d35/50

TUBEX d18/10 mm
TUBEX d22/10 mm
TUBEX d18/20 mm

6,20
86,28
35,66
85,92
40,34

190,52
57,78

317,96
9,84
9,28

10
12
30

3 243
119
275

3 637

Kč
Kč
Kč

10.5 Seznam čerpadel
Značka Kat KC Název Provedení 2 DN Počet

GRUNDFOS 2016
GRUNDFOS 2016
GRUNDFOS 2016

P70
P70
P70

206206
206207
206312

MAGNA 3 32-40 180
MAGNA 3 32-40 F 220
ALPHA2 25-40

E
E
E

1
1
1
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11 Paty větví - vyvažovací ventily

11.1 Vyvažovací ventily VP
Větev M1

kg·h-1
M2, MVP

kg·h-1
Pata KC Typ Kód DN SkDT1

Pa
DTVP

Pa
NpVP kv

m3·h-1
DpVP

Pa
Zdvih

%
SkDT2

Pa
V3

V4->V1
V5->V1
V6->V1
V7->V1
V8->V2
V9->V2
V10->V2
V11->V2

986,7
1 261,6
1 182,7

400,3
128,3

1 182,9
1 266,8

400,4
128,3

986,7
1 261,6
1 182,7

400,3
128,3

1 182,9
1 266,8

400,4
128,3

21
13
13
13
13
13
13
13
13

IMI 21100
IMI 21100
IMI 21100
IMI 21100
IMI 21100
IMI 21100
IMI 21100
IMI 21100
IMI 21100

STAD*PN25
STAD*PN25
STAD*PN25
STAD*PN25
STAD*PN25
STAD*PN25
STAD*PN25
STAD*PN25
STAD*PN25

129
129
129
129
129
129
129
129
129

20
20
20
15
10
20
20
15
10

11 864
13 210
13 294
9 460
5 000

13 522
13 547
9 283
5 000

0
7 170

0
11 048
26 000
11 149

0
14 164
28 946

4,00
2,86
4,00
2,71
1,91
2,57
4,00
2,60
1,86

5,370
3,568
5,370
1,078
0,250
2,984
5,370
0,976
0,238

3 465
12 836
4 980

14 157
26 970
16 130
5 713

17 275
29 916

100
72

100
68
48
64

100
65
47

31 448
31 460
32 009
32 832
34 400
34 388
34 954
35 778

M1 hmotnostní tok na počátku větve
M2 hmotnostní tok na počátku paty větve
MVP (MVS, MVO), hmotnostní tok pro výpočet nastavení vyvažovacího ventilu
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12 Paty větví - regulátory diferenčního tlaku
Větev M1

kg·h-1
V

m3·h-1
Pata KC Typ DN Vmax

m3·h-1
kvs

m3·h-1
Fc

kPa
Dpkvs

Pa
Nastavení

kPa
DpSET

kPa
Info

V4->V1
V5->V1
V6->V1
V7->V1
V8->V2
V9->V2
V10->V2
V11->V2

1 261,6
1 182,7

400,3
128,3

1 182,9
1 266,8

400,4
128,3

1,295
1,214
0,411
0,132
1,214
1,300
0,411
0,132

13
13
13
13
13
13
13
13

IMI 24203
IMI 24203
IMI 24201
IMI 24201
IMI 24203
IMI 24203
IMI 24201
IMI 24201

STAP 10-60
STAP 10-60
STAP 5-25
STAP 5-25
STAP 10-60
STAP 10-60
STAP 5-25
STAP 5-25

25
20
15
15
25
20
15
15

3,010
1,700
0,700
0,700
3,010
1,700
0,700
0,700

5,500
3,300
1,400
1,400
5,500
3,300
1,400
1,400

0
0
0
0
0
0
0
0

5 402
13 186
8 392

862
4 748

15 128
8 396

862

10 - 60
10 - 60
5 - 25
5 - 25

10 - 60
10 - 60
5 - 25
5 - 25

13,210
13,294
9,460
5,000

13,522
13,547
9,283
5,000

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

DpSET
Info = ANO
Info = NE
Info = ?

hodnota požadovaného dispozičního tlaku pro chráněnou větev.
regulátor vyhovuje.
regulátor nevyhovuje. Vmax < V nebo možné nastavení regulátoru < DpSET.
nastavení ventilů chráněné větve je provedeno pro menší hodnotu Dp než je možná hodnota Dp na regulátoru.
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