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VSTUPNÁ ŠACHTA 1,

1000mm

VSTUPNÁ ŠACHTA 2,

1000mm

ODLUČOVAČ TUKOV

NAPOJENIE DAŹĎOVEJ

KANALIZÁCIE DO

AKUMULAČNEJ NÁDRŽE

Výkaz místností 2.PP

Číslo Název Plocha
-2.01 Parking 2786,8 m²
-2.02 ÚTCH 76,2 m²
-2.03 Chodba 20,7 m²
-2.04 Strojovna SHZ 31,5 m²
-2.05 Nádrž SHZ 73,0 m²
-2.40 Rozvodna NN/SLB 5,3 m²
-2.41 Rozvodna NN/SLB 5,6 m²
-2.50 Schodišťový prostor 45,2 m²
-2.51 Schodišťový prostor 19,9 m²

V.-2.01 Evakuační výtah 5,2 m²
V.-2.02 Výtah 5,1 m²
V.-2.03 Výtah 5,2 m²
Š.-2.01 Šachta 12,1 m²
Š.-2.02 Šachta 6,9 m²
Š.-2.03 Šachta 1,6 m²

Celkový součet: 3100,2 m²

LEGENDA:

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

STÚPAČKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

STÚPAČKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

Sx

Tx

SPLAŠKOVÁ KANLIZÁCIA

TUKOVÁ KANALIZÁCIA

STÚPAČKA TUKOVEJ KANALIZÁCIE

Dx

Spätné využitie odpadných vôd
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