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TLAKOVÉ ZTRÁTY POTRUBÍ – ZÁZEMÍ + PRACOVIŠTĚ

Řez Velikost (mm) Průtok Rychlost Tlaková ztráta Tření Dynamický tlak Délka

18 150 60,00 m³/h 0,9 m/s 1,1 Pa 0,12 Pa/m 0,5 Pa 9,080 m

20 150 70,00 m³/h 1,1 m/s 0,2 Pa 0,15 Pa/m 0,7 Pa 8,125 m

10 150 120,00 m³/h 1,9 m/s 2,9 Pa 0,39 Pa/m 2,1 Pa 7,415 m

11 150 145,00 m³/h 2,3 m/s 0,1 Pa 0,55 Pa/m 3,1 Pa 0,230 m

13 175 200,00 m³/h 2,3 m/s 0,2 Pa 0,47 Pa/m 3,2 Pa 0,320 m

6 225 425,00 m³/h 3,0 m/s 1,2 Pa 0,54 Pa/m 5,3 Pa 2,275 m

7 225 485,00 m³/h 3,4 m/s 4,0 Pa 0,68 Pa/m 6,9 Pa 5,890 m

4 275 710,00 m³/h 3,3 m/s 2,7 Pa 0,51 Pa/m 6,6 Pa 5,330 m

2 275 735,00 m³/h 3,4 m/s 2,3 Pa 0,55 Pa/m 7,1 Pa 4,245 m

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 2. NP

11 150 50,00 m³/h 0,8 m/s 0,6 Pa 0,08 Pa/m 0,4 Pa 7,545 m

13 150 50,00 m³/h 0,8 m/s 0,7 Pa 0,08 Pa/m 0,4 Pa 7,770 m

2 200 75,00 m³/h 0,7 m/s 0,0 Pa 0,04 Pa/m 0,3 Pa 1,025 m

9 200 265,00 m³/h 2,3 m/s 1,1 Pa 0,41 Pa/m 3,3 Pa 2,815 m

7 225 480,00 m³/h 3,4 m/s 3,7 Pa 0,67 Pa/m 6,8 Pa 5,485 m

4 275 555,00 m³/h 2,6 m/s 0,5 Pa 0,33 Pa/m 4,1 Pa 1,370 m

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 3. NP

13 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,2 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 7,640 m

15 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,2 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 7,725 m

12 100 30,00 m³/h 1,1 m/s 0,5 Pa 0,24 Pa/m 0,7 Pa 1,965 m

4 200 50,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,02 Pa/m 0,1 Pa 0,930 m

10 200 240,00 m³/h 2,1 m/s 0,8 Pa 0,34 Pa/m 2,7 Pa 2,295 m

7 225 455,00 m³/h 3,2 m/s 0,3 Pa 0,61 Pa/m 6,1 Pa 0,515 m

8 225 485,00 m³/h 3,4 m/s 3,3 Pa 0,68 Pa/m 6,9 Pa 4,835 m

2 275 535,00 m³/h 2,5 m/s 0,4 Pa 0,31 Pa/m 3,8 Pa 1,370 m

4_Čerstvý_společné_zázemí + pracoviště

15 275 500,00 m³/h 2,3 m/s 2,7 Pa 0,27 Pa/m 3,3 Pa 10,020 m

6 275 505,00 m³/h 2,4 m/s 2,8 Pa 0,28 Pa/m 3,4 Pa 10,005 m

2 275 535,00 m³/h 2,5 m/s 2,7 Pa 0,31 Pa/m 3,8 Pa 8,645 m

10 275 735,00 m³/h 3,4 m/s 7,3 Pa 0,55 Pa/m 7,1 Pa 13,350 m

12 325 1235,00 m³/h 4,1 m/s 1,9 Pa 0,63 Pa/m 10,3 Pa 2,990 m

7 355 1740,00 m³/h 4,9 m/s 2,2 Pa 0,76 Pa/m 14,3 Pa 2,940 m

3 425 2275,00 m³/h 4,5 m/s 0,5 Pa 0,52 Pa/m 11,9 Pa 0,900 m

TLAKOVÉ ZTRÁTY POTRUBÍ – ZÁZEMÍ + PRACOVIŠTĚ

Řez Velikost (mm) Průtok Rychlost Tlaková ztráta Tření Dynamický tlak Délka

2 275 735,00 m³/h 3,4 m/s 3,8 Pa 0,55 Pa/m 7,1 Pa 7,010 m

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 2. NP

22 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 0,190 m

24 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 1,885 m

3 200 50,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,02 Pa/m 0,1 Pa 1,725 m

8 125 50,00 m³/h 1,1 m/s 0,0 Pa 0,20 Pa/m 0,8 Pa 0,130 m

9 125 100,00 m³/h 2,3 m/s 0,0 Pa 0,69 Pa/m 3,1 Pa 0,050 m

11 150 130,00 m³/h 2,0 m/s 0,0 Pa 0,46 Pa/m 2,5 Pa 0,020 m

12 200 130,00 m³/h 1,1 m/s 0,0 Pa 0,11 Pa/m 0,8 Pa 0,035 m

19 150 150,00 m³/h 2,4 m/s 0,8 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 1,310 m

13 200 280,00 m³/h 2,5 m/s 0,0 Pa 0,45 Pa/m 3,7 Pa 0,090 m

15 225 430,00 m³/h 3,0 m/s 0,6 Pa 0,55 Pa/m 5,4 Pa 1,155 m

16 225 455,00 m³/h 3,2 m/s 4,0 Pa 0,61 Pa/m 6,1 Pa 6,585 m

5 275 505,00 m³/h 2,4 m/s 0,1 Pa 0,28 Pa/m 3,4 Pa 0,270 m

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 3. NP

24 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 0,190 m

26 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 1,885 m

1 100 30,00 m³/h 1,1 m/s 0,4 Pa 0,24 Pa/m 0,7 Pa 1,880 m

8 200 50,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,02 Pa/m 0,1 Pa 1,755 m

10 125 50,00 m³/h 1,1 m/s 0,0 Pa 0,20 Pa/m 0,8 Pa 0,130 m

11 125 100,00 m³/h 2,3 m/s 0,0 Pa 0,69 Pa/m 3,1 Pa 0,050 m

13 150 130,00 m³/h 2,0 m/s 0,0 Pa 0,46 Pa/m 2,5 Pa 0,020 m

14 200 130,00 m³/h 1,1 m/s 0,0 Pa 0,11 Pa/m 0,8 Pa 0,030 m

21 150 150,00 m³/h 2,4 m/s 0,8 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 1,370 m

15 200 280,00 m³/h 2,5 m/s 0,1 Pa 0,45 Pa/m 3,7 Pa 0,120 m

17 225 430,00 m³/h 3,0 m/s 0,6 Pa 0,55 Pa/m 5,4 Pa 1,125 m

18 225 455,00 m³/h 3,2 m/s 2,6 Pa 0,61 Pa/m 6,1 Pa 4,215 m

2 225 485,00 m³/h 3,4 m/s 1,5 Pa 0,68 Pa/m 6,9 Pa 2,140 m

4 275 535,00 m³/h 2,5 m/s 0,1 Pa 0,31 Pa/m 3,8 Pa 0,280 m

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 1. NP

11 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,2 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 7,545 m

8 200 50,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,02 Pa/m 0,1 Pa 0,965 m

1 200 200,00 m³/h 1,8 m/s 0,6 Pa 0,25 Pa/m 1,9 Pa 2,260 m

3 250 450,00 m³/h 2,5 m/s 2,6 Pa 0,36 Pa/m 3,9 Pa 7,130 m

5 275 500,00 m³/h 2,3 m/s 0,4 Pa 0,27 Pa/m 3,3 Pa 1,345 m

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 1. PP

21 150 15,00 m³/h 0,2 m/s 0,0 Pa 0,01 Pa/m 0,0 Pa 1,850 m

15 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,1 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 5,680 m

22 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,1 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 4,610 m

16 150 40,00 m³/h 0,6 m/s 0,2 Pa 0,06 Pa/m 0,2 Pa 2,700 m

9 150 50,00 m³/h 0,8 m/s 0,8 Pa 0,08 Pa/m 0,4 Pa 9,220 m

19 150 50,00 m³/h 0,8 m/s 0,3 Pa 0,08 Pa/m 0,4 Pa 3,545 m

17 150 55,00 m³/h 0,9 m/s 0,7 Pa 0,10 Pa/m 0,4 Pa 7,255 m

TLAKOVÉ ZTRÁTY POTRUBÍ – ZÁZEMÍ + PRACOVIŠTĚ

Řez Velikost (mm) Průtok Rychlost Tlaková ztráta Tření Dynamický tlak Délka

4_Odpadní_společné_zázemí + pracoviště

12 325 235,00 m³/h 0,8 m/s 0,1 Pa 0,03 Pa/m 0,4 Pa 2,990 m

7 355 270,00 m³/h 0,8 m/s 0,1 Pa 0,03 Pa/m 0,3 Pa 2,940 m

15 275 500,00 m³/h 2,3 m/s 2,4 Pa 0,27 Pa/m 3,3 Pa 8,930 m

6 275 505,00 m³/h 2,4 m/s 2,5 Pa 0,28 Pa/m 3,4 Pa 8,915 m

2 275 535,00 m³/h 2,5 m/s 2,3 Pa 0,31 Pa/m 3,8 Pa 7,555 m

10 275 735,00 m³/h 3,4 m/s 6,7 Pa 0,55 Pa/m 7,1 Pa 12,255 m

3 425 2275,00 m³/h 4,5 m/s 0,4 Pa 0,52 Pa/m 11,9 Pa 0,840 m

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 1. NP

33 150 20,00 m³/h 0,3 m/s 0,0 Pa 0,02 Pa/m 0,1 Pa 0,165 m

31 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 0,190 m

2 200 35,00 m³/h 0,3 m/s 0,0 Pa 0,01 Pa/m 0,1 Pa 0,330 m

15 200 35,00 m³/h 0,3 m/s 0,0 Pa 0,01 Pa/m 0,1 Pa 0,285 m

28 200 50,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,02 Pa/m 0,1 Pa 1,670 m

3 200 85,00 m³/h 0,8 m/s 0,0 Pa 0,05 Pa/m 0,3 Pa 0,160 m

16 200 85,00 m³/h 0,8 m/s 0,0 Pa 0,05 Pa/m 0,3 Pa 0,090 m

4 200 135,00 m³/h 1,2 m/s 0,1 Pa 0,12 Pa/m 0,9 Pa 1,150 m

17 200 135,00 m³/h 1,2 m/s 0,0 Pa 0,12 Pa/m 0,9 Pa 0,035 m

18 200 185,00 m³/h 1,6 m/s 0,0 Pa 0,21 Pa/m 1,6 Pa 0,220 m

5 200 320,00 m³/h 2,8 m/s 0,2 Pa 0,57 Pa/m 4,8 Pa 0,405 m

6 200 350,00 m³/h 3,1 m/s 0,0 Pa 0,67 Pa/m 5,8 Pa 0,050 m

8 225 430,00 m³/h 3,0 m/s 2,9 Pa 0,55 Pa/m 5,4 Pa 5,355 m

10 250 450,00 m³/h 2,5 m/s 1,3 Pa 0,36 Pa/m 3,9 Pa 3,735 m

12 275 500,00 m³/h 2,3 m/s 0,1 Pa 0,27 Pa/m 3,3 Pa 0,245 m

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 1. PP

41 150 15,00 m³/h 0,2 m/s 0,0 Pa 0,01 Pa/m 0,0 Pa 2,125 m

28 150 20,00 m³/h 0,3 m/s 0,0 Pa 0,02 Pa/m 0,1 Pa 0,115 m

43 150 20,00 m³/h 0,3 m/s 0,0 Pa 0,02 Pa/m 0,1 Pa 2,140 m

33 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 0,175 m

35 150 25,00 m³/h 0,4 m/s 0,0 Pa 0,03 Pa/m 0,1 Pa 0,150 m

37 150 40,00 m³/h 0,6 m/s 0,1 Pa 0,06 Pa/m 0,2 Pa 2,165 m

4 125 50,00 m³/h 1,1 m/s 0,0 Pa 0,20 Pa/m 0,8 Pa 0,130 m

18 150 50,00 m³/h 0,8 m/s 0,0 Pa 0,08 Pa/m 0,4 Pa 0,305 m

31 150 50,00 m³/h 0,8 m/s 0,1 Pa 0,08 Pa/m 0,4 Pa 0,615 m

39 150 60,00 m³/h 0,9 m/s 0,2 Pa 0,12 Pa/m 0,5 Pa 2,140 m

29 150 70,00 m³/h 1,1 m/s 0,4 Pa 0,15 Pa/m 0,7 Pa 2,765 m

5 125 100,00 m³/h 2,3 m/s 0,0 Pa 0,69 Pa/m 3,1 Pa 0,010 m

19 150 120,00 m³/h 1,9 m/s 0,4 Pa 0,39 Pa/m 2,1 Pa 1,135 m

7 150 130,00 m³/h 2,0 m/s 0,0 Pa 0,46 Pa/m 2,5 Pa 0,095 m

15 150 150,00 m³/h 2,4 m/s 0,8 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 1,370 m

20 150 160,00 m³/h 2,5 m/s 2,7 Pa 0,66 Pa/m 3,8 Pa 4,025 m

22 175 200,00 m³/h 2,3 m/s 2,5 Pa 0,47 Pa/m 3,2 Pa 5,370 m

24 200 260,00 m³/h 2,3 m/s 0,7 Pa 0,39 Pa/m 3,2 Pa 1,885 m

9 200 280,00 m³/h 2,5 m/s 0,1 Pa 0,45 Pa/m 3,7 Pa 0,120 m

25 200 280,00 m³/h 2,5 m/s 0,8 Pa 0,45 Pa/m 3,7 Pa 1,820 m

11 225 430,00 m³/h 3,0 m/s 0,6 Pa 0,55 Pa/m 5,4 Pa 1,100 m

12 275 710,00 m³/h 3,3 m/s 0,9 Pa 0,51 Pa/m 6,6 Pa 1,815 m

TLAKOVÉ ZTRÁTY OHEBNÉHO POTRUBÍ – ZÁZEMÍ +...

Řez

Volná

velikost Průtok Rychlost

Tlaková

ztráta Tření

Dynamický

tlak Délka

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 1. PP

3 175 mm 225,00 m³/h 2,6 m/s 0,8 Pa 0,58 Pa/m 4,1 Pa 1,312 m

5 175 mm 225,00 m³/h 2,6 m/s 0,6 Pa 0,58 Pa/m 4,1 Pa 0,978 m

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 2. NP

1 100 mm 25,00 m³/h 0,9 m/s 0,2 Pa 0,17 Pa/m 0,5 Pa 1,151 m

6 175 mm 215,00 m³/h 2,5 m/s 0,7 Pa 0,53 Pa/m 3,7 Pa 1,276 m

8 175 mm 215,00 m³/h 2,5 m/s 0,7 Pa 0,53 Pa/m 3,7 Pa 1,223 m

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 3. NP

3 100 mm 25,00 m³/h 0,9 m/s 0,2 Pa 0,17 Pa/m 0,5 Pa 1,126 m

12 100 mm 30,00 m³/h 1,1 m/s 0,3 Pa 0,24 Pa/m 0,7 Pa 1,195 m

6 175 mm 215,00 m³/h 2,5 m/s 0,6 Pa 0,53 Pa/m 3,7 Pa 1,038 m

9 175 mm 215,00 m³/h 2,5 m/s 0,6 Pa 0,53 Pa/m 3,7 Pa 1,174 m

TLAKOVÉ ZTRÁTY OHEBNÉHO POTRUBÍ – ZÁZEMÍ +...

Řez

Volná

velikost Průtok Rychlost

Tlaková

ztráta Tření

Dynamický

tlak Délka

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 1. NP

26 100 mm 25,00 m³/h 0,9 m/s 0,7 Pa 0,17 Pa/m 0,5 Pa 4,136 m

22 100 mm 30,00 m³/h 1,1 m/s 0,3 Pa 0,24 Pa/m 0,7 Pa 1,23 m

1 100 mm 35,00 m³/h 1,2 m/s 0,2 Pa 0,31 Pa/m 0,9 Pa 0,752 m

14 100 mm 35,00 m³/h 1,2 m/s 0,2 Pa 0,31 Pa/m 0,9 Pa 0,69 m

19 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,4 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 2,417 m

20 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,2 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 2 m

21 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,0 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 1,685 m

24 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,1 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 1,889 m

25 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,2 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 1,994 m

23 125 mm 80,00 m³/h 1,8 m/s 1,3 Pa 0,46 Pa/m 2,0 Pa 2,804 m

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 1. PP

16 100 mm 30,00 m³/h 1,1 m/s 0,1 Pa 0,24 Pa/m 0,7 Pa 0,617 m

3 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,0 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 1,644 m

13 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,2 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 1,981 m

14 150 mm 150,00 m³/h 2,4 m/s 0,5 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 0,909 m

15 150 mm 150,00 m³/h 2,4 m/s 0,9 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 1,589 m

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 2. NP

1 100 mm 25,00 m³/h 0,9 m/s 0,7 Pa 0,17 Pa/m 0,5 Pa 4,143 m

20 100 mm 30,00 m³/h 1,1 m/s 0,1 Pa 0,24 Pa/m 0,7 Pa 0,528 m

7 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 0,9 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 1,612 m

17 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,4 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 2,453 m

18 150 mm 150,00 m³/h 2,4 m/s 0,4 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 0,749 m

19 150 mm 150,00 m³/h 2,4 m/s 1,0 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 1,618 m

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 3. NP

6 100 mm 25,00 m³/h 0,9 m/s 0,7 Pa 0,17 Pa/m 0,5 Pa 4,143 m

1 100 mm 30,00 m³/h 1,1 m/s 0,3 Pa 0,24 Pa/m 0,7 Pa 1,261 m

22 100 mm 30,00 m³/h 1,1 m/s 0,1 Pa 0,24 Pa/m 0,7 Pa 0,529 m

9 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 0,9 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 1,612 m

19 100 mm 50,00 m³/h 1,8 m/s 1,4 Pa 0,59 Pa/m 1,9 Pa 2,453 m

20 150 mm 150,00 m³/h 2,4 m/s 0,5 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 0,783 m

21 150 mm 150,00 m³/h 2,4 m/s 0,9 Pa 0,59 Pa/m 3,3 Pa 1,556 m

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 1. NP

7 100 mm 25,00 m³/h 0,9 m/s 0,2 Pa 0,17 Pa/m 0,5 Pa 1,151 m

1 200 mm 200,00 m³/h 1,8 m/s 0,3 Pa 0,25 Pa/m 1,9 Pa 1,084 m

10 175 mm 250,00 m³/h 2,9 m/s 0,8 Pa 0,70 Pa/m 5,0 Pa 1,081 m

SYSTÉMY POTRUBÍ – ZÁZEMÍ + PRACOVIŠTĚ

Název systému Průtok Statický tlak

VZT jednotka D14.3.01.004

4_Odpadní_společné_zázemí + pracoviště 2275,00 m³/h 23,4 Pa

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 1. NP 500,00 m³/h 53,3 Pa

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 1. PP 735,00 m³/h 67,2 Pa

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 2. NP 505,00 m³/h 47,7 Pa

4_Odváděný_zázemí + pracoviště 3. NP 535,00 m³/h 48,4 Pa

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 1. NP 500,00 m³/h 41,4 Pa

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 1. PP 735,00 m³/h 79,5 Pa

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 2. NP 555,00 m³/h 52,6 Pa

4_Přívodní_zázemí + pracoviště 3. NP 535,00 m³/h 76,5 Pa

4_Čerstvý_společné_zázemí + pracoviště 2275,00 m³/h 23,4 Pa
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