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C 180-S
Únosnost dle SN EN 1993-1-3:

ádek . 1 :     Únosnost bez vlivu osové síly (návrhová hodnota)
ádek . 2 :     Únosnost s vlivem osové síly 15 kN (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu)
ádek . 3 :     Únosnost pro sání bez vlivu osové síly (návrhová hodnota)
ádek . 4 :     Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kN (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu)
ádek . 5 :     Maximální zatížení pro deformaci L/200 (charakteristická hodnota, únosnost dle MSÚ není zohledn na)
ádek . 6 :     Maximální zatížení pro deformaci L/300 (charakteristická hodnota, únosnost dle MSÚ není zohledn na)

PROSTÝ NOSNÍK
Profil P ípustné rovnom rné zatížení [kN/m] pro pole rozp tí L [m]

G [kg/m] 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00
1 6.38 5.44 4.69 4.08 3.59 3.18 2.84 2.54 2.30 2.08 1.90 1.74 1.60 1.47 1.36 1.26 1.17
2 4.58 3.86 3.28 2.82 2.45 2.13 1.86 1.64 1.45 1.29 1.15 1.04 0.93 0.83 0.75 0.67 0.60

C 180/1,5 3 -2.34 -2.05 -1.82 -1.64 -1.48 -1.35 -1.23 -1.13 -1.05 -0.97 -0.91 -0.85 -0.80 -0.74 -0.68 -0.64 -0.59
4 -1.71 -1.48 -1.30 -1.15 -1.03 -0.93 -0.85 -0.77 -0.71 -0.66 -0.61 -0.57 -0.53 -0.49 -0.45 -0.41 -0.38

G =3,94 kg/m 5 6.52 5.13 4.10 3.34 2.75 2.29 1.93 1.64 1.41 1.22 1.06 0.93 0.81 0.72 0.64 0.57 0.51

6 4.35 3.42 2.74 2.22 1.83 1.53 1.29 1.09 0.94 0.81 0.71 0.62 0.54 0.48 0.43 0.38 0.34

1 10.07 8.58 7.40 6.45 5.66 5.02 4.48 4.02 3.63 3.29 3.00 2.74 2.52 2.32 2.15 1.99 1.85
2 8.17 6.90 5.89 5.09 4.43 3.86 3.40 3.00 2.67 2.38 2.14 1.93 1.74 1.57 1.41 1.27 1.16

C 180/2,0 3 -3.44 -3.05 -2.73 -2.48 -2.26 -2.06 -1.89 -1.75 -1.63 -1.52 -1.42 -1.34 -1.27 -1.17 -1.09 -1.01 -0.94
4 -2.88 -2.53 -2.26 -2.03 -1.84 -1.68 -1.53 -1.41 -1.31 -1.22 -1.14 -1.07 -1.01 -0.93 -0.86 -0.79 -0.74

G = 5,26 kg/m 5 9.23 7.26 5.81 4.72 3.89 3.25 2.73 2.33 1.99 1.72 1.50 1.31 1.15 1.02 0.91 0.81 0.73

6 6.15 4.84 3.87 3.15 2.60 2.16 1.82 1.55 1.33 1.15 1.00 0.87 0.77 0.68 0.60 0.54 0.48

SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH
Profil P ípustné rovnom rné zatížení [kN/m] pro pole rozp tí L [m]

G [kg/m] 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00
1 3.29 2.85 2.50 2.21 1.97 1.79 1.64 1.50 1.39 1.29 1.21 1.13 1.06 0.99 0.92 0.86 0.81
2 2.57 2.21 1.94 1.71 1.52 1.38 1.26 1.16 1.07 0.99 0.93 0.87 0.81 0.75 0.69 0.63 0.59

C 180/1,5 3 -3.63 -3.08 -2.64 -2.29 -2.01 -1.87 -1.76 -1.66 -1.57 -1.50 -1.44 -1.39 -1.34 -1.25 -1.17 -1.10 -1.03
4 -2.96 -2.53 -2.19 -1.92 -1.69 -1.54 -1.41 -1.29 -1.20 -1.11 -1.04 -0.98 -0.92 -0.83 -0.75 -0.68 -0.62

G =3,94 kg/m 5 15.7 12.3 9.86 8.02 6.61 5.51 4.64 3.95 3.39 2.92 2.54 2.23 1.96 1.73 1.54 1.38 1.23

6 10.4 8.22 6.58 5.34 4.41 3.68 3.10 2.63 2.26 1.95 1.70 1.48 1.31 1.16 1.03 0.92 0.82

1 4.86 4.22 3.71 3.30 2.96 2.69 2.47 2.27 2.11 1.96 1.84 1.73 1.63 1.52 1.42 1.33 1.25
2 4.20 3.64 3.20 2.84 2.54 2.31 2.12 1.95 1.81 1.69 1.58 1.48 1.40 1.30 1.22 1.14 1.07

C 180/2,0 3 -5.68 -4.94 -4.35 -3.87 -3.47 -3.19 -2.96 -2.76 -2.58 -2.43 -2.30 -2.19 -2.09 -1.95 -1.83 -1.72 -1.63
4 -4.82 -4.17 -3.65 -3.23 -2.88 -2.64 -2.44 -2.27 -2.12 -1.99 -1.88 -1.78 -1.69 -1.54 -1.40 -1.28 -1.18

G = 5,26 kg/m 5 22.2 17.4 13.9 11.3 9.36 7.81 6.57 5.59 4.79 4.14 3.60 3.15 2.77 2.45 2.18 1.95 1.75

6 14.8 11.6 9.30 7.55 6.24 5.20 4.38 3.73 3.19 2.76 2.40 2.10 1.85 1.64 1.45 1.30 1.16

SPOJITÝ NOSNÍK O 3 POLÍCH
Profil P ípustné rovnom rné zatížení [kN/m] pro pole rozp tí L [m]

G [kg/m] 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 5.00
1 3.97 3.43 2.99 2.64 2.35 2.13 1.95 1.79 1.66 1.54
2 3.10 2.66 2.32 2.04 1.81 1.64 1.50 1.38 1.27 1.18

C 180/1,5 3 -3.41 -2.95 -2.58 -2.28 -2.03 -1.86 -1.71 -1.58 -1.48 -1.38
4 -2.56 -2.18 -1.89 -1.65 -1.45 -1.32 -1.21 -1.11 -1.03 -0.96

G =3,94 kg/m 5 12.3 9.69 7.75 6.30 5.20 4.34 3.65 3.11 2.66 2.30

6 8.22 6.46 5.17 4.20 3.47 2.89 2.44 2.07 1.78 1.53

1 5.84 5.06 4.43 3.92 3.50 3.19 2.92 2.70 2.50 2.33
2 5.05 4.37 3.82 3.38 3.01 2.74 2.51 2.31 2.14 2.00

C 180/2,0 3 -4.95 -4.30 -3.79 -3.37 -3.02 -2.78 -2.57 -2.40 -2.24 -2.11
4 -4.19 -3.62 -3.17 -2.80 -2.49 -2.29 -2.11 -1.96 -1.83 -1.72

G = 5,26 kg/m 5 17.5 13.7 11.0 8.94 7.37 6.14 5.17 4.40 3.77 3.26

6 11.6 9.16 7.33 5.96 4.91 4.09 3.45 2.93 2.51 2.17
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III - LTB CALCULATION

Requested number of modes : 1

Blocked moment diagram : No

Blocked axial force diagram : No

III.1 - LTB modes

Table 3 : LTB modes.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 1,212 -85,37 4,75 0 4,75

III.2 - Mode shapes

- Mode 1

Table 4 : Mode 1.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 1,212 -85,37 4,75 0 4,75

Figure 12 : Mode shape in 3D (Mode 1).
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pozitivní

dle SN EN 1993-1-3: 2010  M0 =

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

qd1 4,69 4,25 3,88 3,55 3,26 3,00 2,78 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,83 1,72 1,62 1,53 1,45 1,37 1,30 1,23 1,17

0,75 12,00 qd2 1,84 1,75 1,67 1,60 1,53 1,47 1,42 1,36 1,32 1,27 1,23 1,19 1,15 1,12 1,08 1,05 1,02 1,00 0,97 0,94 0,92

qk 4,05 3,50 3,05 2,67 2,35 2,08 1,85 1,65 1,48 1,33 1,20 1,09 0,99 0,90 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59 0,55 0,51

qd1 6,00 5,44 4,96 4,54 4,17 3,84 3,55 3,29 3,06 2,85 2,67 2,50 2,34 2,20 2,08 1,96 1,85 1,75 1,66 1,58 1,50

0,88 14,08 qd2 2,72 2,59 2,48 2,37 2,27 2,18 2,09 2,02 1,95 1,88 1,82 1,76 1,70 1,65 1,60 1,56 1,51 1,47 1,43 1,40 1,36

 qk 4,89 4,22 3,67 3,22 2,83 2,50 2,23 1,99 1,78 1,60 1,45 1,31 1,19 1,09 1,00 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61

qd1 7,01 6,36 5,79 5,30 4,87 4,48 4,15 3,84 3,58 3,33 3,11 2,92 2,74 2,57 2,42 2,29 2,16 2,05 1,94 1,84 1,75

1,00 16,00 qd2 3,70 3,53 3,37 3,22 3,09 2,96 2,85 2,74 2,64 2,55 2,47 2,39 2,31 2,24 2,18 2,12 2,06 2,00 1,94 1,84 1,75

 qk 5,62 4,86 4,23 3,70 3,26 2,88 2,56 2,29 2,05 1,85 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05 0,96 0,89 0,82 0,76 0,70

qd1 8,12 7,36 6,71 6,14 5,64 5,19 4,80 4,45 4,14 3,86 3,61 3,38 3,17 2,98 2,81 2,65 2,50 2,37 2,25 2,13 2,03

1,13 18,08 qd2 4,78 4,55 4,35 4,16 3,98 3,82 3,68 3,54 3,41 3,30 3,19 3,08 2,99 2,90 2,81 2,65 2,50 2,37 2,25 2,13 2,03

 qk 6,40 5,53 4,81 4,21 3,70 3,27 2,91 2,60 2,33 2,10 1,90 1,72 1,56 1,42 1,30 1,19 1,10 1,01 0,93 0,86 0,80

qd1 9,26 8,40 7,65 7,00 6,43 5,93 5,48 5,08 4,72 4,40 4,12 3,85 3,62 3,40 3,20 3,02 2,86 2,71 2,56 2,43 2,31

1,25 20,00 qd2 5,89 5,61 5,35 5,12 4,91 4,71 4,53 4,36 4,21 4,06 3,93 3,80 3,62 3,40 3,20 3,02 2,86 2,71 2,56 2,43 2,31

 qk 7,07 6,11 5,31 4,65 4,09 3,62 3,22 2,87 2,58 2,32 2,10 1,90 1,73 1,57 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,95 0,88

qd1 12,22 11,08 10,10 9,24 8,49 7,82 7,23 6,71 6,23 5,81 5,43 5,09 4,77 4,49 4,23 3,99 3,77 3,57 3,39 3,21 3,06

1,50 24,00 qd2 6,31 6,01 5,74 5,49 5,26 5,05 4,86 4,68 4,51 4,35 4,21 4,07 3,95 3,83 3,71 3,61 3,51 3,41 3,32 3,21 3,06

 qk 8,56 7,40 6,43 5,63 4,96 4,38 3,90 3,48 3,12 2,81 2,54 2,30 2,09 1,91 1,74 1,60 1,47 1,35 1,25 1,15 1,07

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

qd1 3,51 3,27 3,05 2,85 2,67 2,50 2,36 2,22 2,10 1,98 1,88 1,78 1,69 1,61 1,54 1,47 1,40 1,34 1,28 1,23 1,18

0,75 12,00 qd2 2,46 2,34 2,23 2,14 2,05 1,96 1,89 1,82 1,75 1,69 1,61 1,53 1,46 1,39 1,33 1,27 1,22 1,17 1,12 1,08 1,03

qk 9,77 8,44 7,34 6,42 5,65 5,00 4,45 3,97 3,56 3,20 2,89 2,62 2,38 2,17 1,99 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,22

qd1 4,78 4,43 4,13 3,85 3,60 3,38 3,17 2,99 2,82 2,66 2,52 2,39 2,27 2,15 2,05 1,95 1,86 1,78 1,70 1,63 1,56

0,88 14,08 qd2 3,63 3,46 3,30 3,16 3,03 2,88 2,71 2,56 2,42 2,30 2,18 2,07 1,97 1,88 1,79 1,71 1,64 1,57 1,50 1,44 1,38

qk 11,78 10,18 8,85 7,75 6,82 6,03 5,36 4,79 4,29 3,86 3,49 3,16 2,88 2,62 2,40 2,20 2,02 1,86 1,72 1,59 1,47

qd1 6,02 5,58 5,18 4,83 4,51 4,22 3,96 3,73 3,51 3,31 3,13 2,97 2,81 2,67 2,54 2,42 2,31 2,20 2,10 2,01 1,93

1,00 16,00 qd2 4,94 4,70 4,40 4,11 3,86 3,62 3,41 3,22 3,04 2,88 2,73 2,59 2,47 2,35 2,24 2,14 2,04 1,95 1,87 1,79 1,72

qk 13,55 11,70 10,18 8,91 7,84 6,94 6,17 5,51 4,94 4,44 4,01 3,64 3,31 3,02 2,76 2,53 2,32 2,14 1,98 1,83 1,69

qd1 7,27 6,72 6,24 5,81 5,42 5,07 4,75 4,46 4,20 3,96 3,74 3,54 3,36 3,19 3,03 2,88 2,74 2,62 2,50 2,39 2,29

1,13 18,08 qd2 6,15 5,72 5,33 4,98 4,66 4,37 4,12 3,88 3,66 3,46 3,28 3,11 2,96 2,81 2,68 2,56 2,44 2,33 2,23 2,14 2,05

qk 15,41 13,31 11,58 10,13 8,92 7,89 7,01 6,26 5,62 5,05 4,57 4,14 3,76 3,43 3,14 2,87 2,64 2,43 2,25 2,08 1,93

qd1 8,46 7,81 7,24 6,74 6,28 5,87 5,50 5,16 4,85 4,57 4,32 4,08 3,87 3,67 3,48 3,31 3,16 3,01 2,87 2,74 2,62

1,25 20,00 qd2 7,19 6,67 6,21 5,80 5,43 5,09 4,78 4,51 4,25 4,02 3,80 3,61 3,42 3,26 3,10 2,96 2,82 2,69 2,58 2,47 2,36

qk 17,03 14,72 12,80 11,20 9,86 8,72 7,75 6,92 6,21 5,59 5,05 4,57 4,16 3,79 3,47 3,18 2,92 2,69 2,48 2,30 2,13

qd1 9,53 8,83 8,21 7,65 7,14 6,69 6,28 5,90 5,56 5,25 4,96 4,70 4,46 4,23 4,03 3,83 3,66 3,49 3,33 3,19 3,05

1,50 24,00 qd2 8,07 7,51 7,00 6,55 6,14 5,77 5,43 5,12 4,84 4,58 4,35 4,13 3,92 3,74 3,56 3,40 3,25 3,11 2,97 2,85 2,73

 qk 20,63 17,82 15,50 13,56 11,94 10,56 9,39 8,38 7,52 6,77 6,11 5,54 5,04 4,59 4,20 3,85 3,54 3,26 3,01 2,78 2,58

5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00

qd1 4,21 3,92 3,66 3,42 3,21 3,01 2,84 2,68 2,53 2,39 2,27 2,16 2,05 1,95 1,86 1,78 1,70 1,62 1,55 1,49 1,43

0,75 12,00 qd2 2,30 2,19 2,09 2,00 1,92 1,84 1,77 1,71 1,64 1,59 1,53 1,49 1,44 1,40 1,35 1,32 1,28 1,24 1,21 1,18 1,15

qk 7,71 6,66 5,79 5,07 4,46 3,95 3,51 3,13 2,81 2,53 2,28 2,07 1,88 1,72 1,57 1,44 1,32 1,22 1,12 1,04 0,96

qd1 5,75 5,34 4,97 4,64 4,35 4,08 3,84 3,61 3,41 3,23 3,05 2,90 2,75 2,62 2,49 2,38 2,27 2,17 2,07 1,99 1,90

0,88 14,08 qd2 3,40 3,24 3,09 2,96 2,84 2,72 2,62 2,52 2,43 2,35 2,27 2,20 2,13 2,06 2,00 1,95 1,89 1,84 1,79 1,74 1,67

qk 9,30 8,03 6,99 6,11 5,38 4,76 4,23 3,78 3,39 3,05 2,75 2,50 2,27 2,07 1,89 1,73 1,59 1,47 1,36 1,25 1,16

qd1 7,27 6,74 6,27 5,84 5,46 5,12 4,81 4,52 4,27 4,03 3,81 3,61 3,43 3,26 3,10 2,95 2,81 2,69 2,57 2,46 2,35

1,00 16,00 qd2 4,63 4,41 4,21 4,02 3,86 3,70 3,56 3,43 3,31 3,19 3,09 2,99 2,89 2,80 2,70 2,58 2,46 2,36 2,26 2,17 2,08

qk 10,69 9,24 8,03 7,03 6,19 5,47 4,87 4,35 3,90 3,51 3,17 2,87 2,61 2,38 2,18 2,00 1,83 1,69 1,56 1,44 1,34

qd1 8,80 8,15 7,57 7,05 6,58 6,16 5,78 5,43 5,12 4,83 4,56 4,32 4,10 3,89 3,70 3,52 3,36 3,20 3,06 2,93 2,80

1,13 18,08 qd2 5,98 5,69 5,43 5,20 4,98 4,78 4,60 4,43 4,27 4,12 3,96 3,76 3,57 3,40 3,24 3,09 2,95 2,83 2,71 2,59 2,49

qk 12,16 10,50 9,14 8,00 7,04 6,23 5,53 4,94 4,43 3,99 3,60 3,27 2,97 2,71 2,48 2,27 2,09 1,92 1,77 1,64 1,52

qd1 10,26 9,49 8,81 8,20 7,65 7,15 6,70 6,30 5,93 5,59 5,28 4,99 4,73 4,49 4,27 4,06 3,87 3,69 3,52 3,37 3,22

1,25 20,00 qd2 7,36 7,01 6,69 6,40 6,13 5,89 5,66 5,43 5,13 4,85 4,59 4,36 4,14 3,94 3,75 3,58 3,42 3,27 3,13 3,00 2,87

qk 13,44 11,61 10,10 8,84 7,78 6,88 6,12 5,46 4,90 4,41 3,98 3,61 3,28 2,99 2,74 2,51 2,31 2,12 1,96 1,81 1,68

qd1 11,51 10,67 9,93 9,26 8,65 8,11 7,62 7,17 6,76 6,38 6,04 5,72 5,43 5,16 4,91 4,68 4,46 4,26 4,07 3,90 3,73

1,50 24,00 qd2 7,89 7,51 7,17 6,86 6,58 6,31 6,07 5,84 5,64 5,44 5,23 4,97 4,73 4,50 4,30 4,10 3,92 3,75 3,60 3,45 3,31

 qk 16,28 14,06 12,23 10,70 9,42 8,33 7,41 6,62 5,93 5,34 4,82 4,37 3,97 3,62 3,31 3,04 2,79 2,57 2,37 2,20 2,03

LEGENDA Prostý nosník Spojité nosníky

qd1  návrhová hodnota únosnosti : p esah TR plechu min. 309 mm za podporu ší ka vnit ní podpory min. 300 mm, ší ka krajní podpory min. 150 mm

qd2  návrhová hodnota únosnosti : ší ka  podpory min. 40 mm ší ka vnit ní podpory min. 160 mm, ší ka krajní podpory min. 40 mm

q k charakteristická (normová) hodnota zatížení pro pružnou deformaci L/200, pro jinou mezní deformaci L/xxx p enásobte tabelizovanou hodnotou qk koeficientem 200/xxx

vydání 07.2013/Munk

Pro jiné než tabelované parametry nebo pro atypické zadání kontaktujte technické odd lení firmy Kovové profily spol. s r.o.

Tabulky platí pouze pro daný trapézový profil ze sortimentu firmy Kovové profily, spol. s r. o. z materiálu S320GD.

Rozp tí   [m]

Statický návrh trapézových plech  smí provád t pouze oprávn ná osoba. 

Statické tabulky slouží jako pom cka, jejíž použití nesnímá z autora statického návrhu zodpov dnost za bezpe ný návrh.

g

[kg/m²]

Rozp tí   [m]

tN

[mm]

g

[kg/m²]

L/200

g

[kg/m²]

tN

[mm]

Pro zatížení osam lým b emenem (záv sem do vlny) je spolup sobení sousedních vln minimální, bez podrobné analýzy spolup sobení je nutné posoudit únosnost jedné samostatné vlny. 

TR 206/375

1,00 Deformace =

Rozp tí   [m]

P ípustné rovnom rné zatížení       [kN/m²]  

tN

[mm]
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LTBeamNLTBeamN
v 1.0.3v 1.0.3

26/12/2019 16 / 22Software use conditions apply

III - LTB CALCULATION

Requested number of modes : 1

Blocked moment diagram : No

Blocked axial force diagram : No

III.1 - LTB modes

Table 3 : LTB modes.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 1,714 -45,39 3,675 0 3,675

III.2 - Mode shapes

- Mode 1

Table 4 : Mode 1.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 1,714 -45,39 3,675 0 3,675

Figure 12 : Mode shape in 3D (Mode 1).

12 / 41



13 / 41



LTBeamNLTBeamN
v 1.0.3v 1.0.3

28/12/2019 16 / 22Software use conditions apply

III - LTB CALCULATION

Requested number of modes : 1

Blocked moment diagram : No

Blocked axial force diagram : No

III.1 - LTB modes

Table 3 : LTB modes.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 2,395 -44,85 3,3 0 3,3

III.2 - Mode shapes

- Mode 1

Table 4 : Mode 1.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 2,395 -44,85 3,3 0 3,3

Figure 12 : Mode shape in 3D (Mode 1).
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Martin Pavelka
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 Praha

Strana: 3/18

Oddíl: 1

ZATÍŽENÍ

Datum: 27.12.2019 Projekt: Příklady

Ukázkové úlohy

 Model: hlavní vazba vetknutí

2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení

stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
kočky se pohybují) výpočet)

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS10 jeřáb (střední pole volné a 
kočky se pohybují)

Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární 
výpočet)

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS11 jeřáb (střední pole s 
nosníkem a kočka se pohybuje)

Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární 
výpočet)

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS12 Teplota -5°C Způsob výpočtu : Teorie II. řádu (P-Delta)
Možnosti : Zohlednit příznivé tahové účinky

: Vztáhnout vnitřní síly na přetvořený 
systém pro:

Normálové síly N
Smykové síly Vy a Vz

Momenty My, Mz a MT

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS13 Teplota 40°C Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární 
výpočet)

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

ZS14 Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární 
výpočet)

Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení

zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
KZ1 sníh +stálé 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha

2 1.50 ZS2 sníh běžný
3 1.35 ZS6 jeřáb (všechny nosníky v jedno 

poli)
4 0.90 ZS12 Teplota -5°C
5 1.00 ZS14

KZ2 navátý sníh +stálé 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 sníh navátý
3 1.35 ZS6 jeřáb (všechny nosníky v jedno 

poli)
4 0.90 ZS12 Teplota -5°C
5 1.00 ZS14

KZ3  západní vítr+ min stálé 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.90 ZS4 vítr západní
3 1.35 ZS8 jeřáb (střední pole s nosníkem)
4 0.90 ZS12 Teplota -5°C
5 1.00 ZS14

KZ4 severní vítr + min stálé 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 vítr severní
3 1.35 ZS8 jeřáb (střední pole s nosníkem)
4 0.90 ZS12 Teplota -5°C
5 1.00 ZS14

KZ5 0,6sníh +západní vítr+ stálé 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS2 sníh běžný
3 1.50 ZS4 vítr západní
4 1.35 ZS6 jeřáb (všechny nosníky v jedno 

poli)
5 0.90 ZS12 Teplota -5°C
6 1.00 ZS14

KZ6 0,6 sníh + severní vítr +stálé 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS2 sníh běžný
3 1.50 ZS5 vítr severní
4 1.35 ZS6 jeřáb (všechny nosníky v jedno 

poli)
5 0.90 ZS12 Teplota -5°C
6 1.00 ZS14

KZ7 P sníh+stálé 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 sníh běžný
3 1.00 ZS6 jeřáb (všechny nosníky v jedno 

poli)
4 0.50 ZS12 Teplota -5°C
5 1.00 ZS14

KZ8 P navátý sníh+ stálé 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 sníh navátý
3 1.00 ZS6 jeřáb (všechny nosníky v jedno 

poli)
4 0.50 ZS12 Teplota -5°C
5 1.00 ZS14

KZ9 P západní vítr + min stálé 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 vítr západní
3 0.50 ZS12 Teplota -5°C
4 1.00 ZS14

KZ10 P severní vítr + min stálé 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 vítr severní
3 0.50 ZS12 Teplota -5°C
4 1.00 ZS14

KZ11 P 0,6 sníh +západní vítr + stálé 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 sníh běžný
3 1.00 ZS4 vítr západní
4 0.50 ZS12 Teplota -5°C
5 1.00 ZS14

KZ12 P 0,6 sníh + severní vítr + stálé 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 sníh běžný
3 1.00 ZS5 vítr severní
4 0.50 ZS12 Teplota -5°C
5 1.00 ZS14

 RSTAB Student 8.20.02 - Prostorové prutové konstrukce  www.dlubal.cz
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Prùøezová charakteristika Symbol Hodnota Jednotky 

Výška h 450,000 mm 

Šíøka pásnice nahoøe bh 550,000 mm 

Tlouš ka pásnice nahoøe th 40,000 mm 

Tlouš ka stojiny s 15,000 mm 

Šíøka pásnice dole bd 300,000 mm 

Tlouš ka pásnice dole td 30,000 mm 

Tlouš ka koutového svaru nahoøe ah 15,000 mm 

Tlouš ka koutového svaru dole ad 15,000 mm 

Plocha prùøezu A 36700,000 mm2 

Smyková plocha Ay 22272,300 mm2 

Smyková plocha Az 5841,000 mm2 

Vzdálenost tìžištì ez 154,400 mm 

Moment setrvaènosti (plošný moment 2. stupnì) Iy 1211000000,000 mm4 

Moment setrvaènosti (plošný moment 2. stupnì) Iz 622200000,000 mm4 

Polární moment setrvaènosti Ip 1833000000,000 mm4 

Polární moment setrvaènosti Ip,M 2126000000,000 mm4 

Moment setrvaènosti vztažený k menší pásnici Iy,SF 1221000000,000 mm4 

Polomìr setrvaènosti iy 181,600 mm 

Polomìr setrvaènosti iz 130,200 mm 

Polární polomìr setrvaènosti ip 223,500 mm 

Polární polomìr setrvaènosti ip,M 240,900 mm 

Hmotnost prùøezu G 288,100 kg/m 

Plocha pláštì Apláš  2,570 m2/m 

Moment tuhosti v kroucení It 14190000,000 mm4 

Vzdálenost od støedu smyku k tìžišti zM -89,300 mm 

Výseèový moment setrvaènosti vztažený na M I@v 10340000000000,000 mm6 

Souèinitel tlumení λ 0,001 1/mm 

Elastický prùøezový modul Wy,max 4095880,000 mm3 

Elastický prùøezový modul Wy,min -7840000,000 mm3 

Elastický prùøezový modul Wz 2262510,000 mm3 

Výseèový prùøezový modul W@v 186300000,000 mm4 

Statický moment Sy,max 3054650,000 mm3 

Statický moment Sz,max 1512230,000 mm3 

Výseèová souøadnice ϖmax 55493,200 mm2 

Výseèová plocha (plošný moment 1. stupnì 
výseèe) S@v,max 124900000,000 mm4 

Stabilitní parametr podle Kindema ry,Kindem 92,400 mm 

Stabilitní parametr rM,z 271,100 mm 

Poloha osy plochy vztažená k S fz -121,000 mm 

Plastický prùøezový modul Wpl,y,max 5053780,000 mm3 

Plastický prùøezový modul Wpl,z,max 3721380,000 mm3 

Plastický tvarový souèinitel αpl,y,max 1,234   

Plastický tvarový souèinitel αpl,z,max 1,645   

Vzpìrná køivka (DIN 18800-2:2008-11) VKy,DIN c   

Vzpìrná køivka (DIN 18800-2:2008-11) VKz,DIN c   

Vzpìrná køivka podle EN VKy,EN b   

Vzpìrná køivka podle EN VKz,EN c   

Vzpìrná køivka podle EN pro ocel S 460 VKy,EN,S460 b   

Vzpìrná køivka podle EN pro ocel S 460 VKz,EN,S460 c   
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Prùøezová charakteristika Symbol Hodnota Jednotky 

Šíøka pásnice nahoøe bh 700,000 mm 

Tlouš ka pásnice nahoøe th 23,000 mm 

Tlouš ka výztuhy sh 23,000 mm 

Tlouš ka stojiny s 12,000 mm 

Výška h 500,000 mm 

Šíøka pásnice dole bd 300,000 mm 

Tlouš ka pásnice dole td 23,000 mm 

Výška výztuhy tv 200,000 mm 

Tlouš ka koutového svaru nahoøe ah 5,000 mm 

Tlouš ka koutového svaru dole ad 5,000 mm 

Plocha prùøezu A 36590,000 mm2 

Smyková plocha Ay 15073,100 mm2 

Smyková plocha Az 5055,700 mm2 

Vzdálenost tìžištì ez 159,200 mm 

Moment setrvaènosti (plošný moment 2. stupnì) Iy 1279000000,000 mm4 

Moment setrvaènosti (plošný moment 2. stupnì) Iz 1643000000,000 mm4 

Polární moment setrvaènosti Ip 2921000000,000 mm4 

Polární moment setrvaènosti Ip,M 4245000000,000 mm4 

Polomìr setrvaènosti iy 186,900 mm 

Polomìr setrvaènosti iz 211,900 mm 

Polární polomìr setrvaènosti ip 282,600 mm 

Polární polomìr setrvaènosti ip,M 340,600 mm 

Hmotnost prùøezu G 287,200 kg/m 

Plocha pláštì Apláš  3,684 m2/m 

Moment tuhosti v kroucení It 5648600,000 mm4 

Vzdálenost od støedu smyku k tìžišti zM -189,500 mm 

Výseèový moment setrvaènosti vztažený na M I@v 20330000000000,000 mm6 

Výseèový polomìr setrvaènosti i@v,M 69,200 mm 
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Souèinitel tlumení λ 0,000 1/mm 

Elastický prùøezový modul Wy,max 3752330,000 mm3 

Elastický prùøezový modul Wy,min -8030000,000 mm3 

Elastický prùøezový modul Wz 4692910,000 mm3 

Výseèový prùøezový modul W@v 261200000,000 mm4 

Statický moment Sy,max 2878000,000 mm3 

Statický moment Sz,max 2786680,000 mm3 

Výseèová souøadnice ϖmax 77813,300 mm2 

Výseèová plocha (plošný moment 1. stupnì 
výseèe) S@v,max 134200000,000 mm4 

Stabilitní parametr podle Kindema ry,Kindem 78,700 mm 

Stabilitní parametr rM,z 457,600 mm 

Poloha osy plochy vztažená k S fz -98,400 mm 

Plastický prùøezový modul Wpl,y,max 5271290,000 mm3 

Plastický prùøezový modul Wpl,z,max 6107410,000 mm3 

Plastický tvarový souèinitel αpl,y,max 1,405   

Plastický tvarový souèinitel αpl,z,max 1,301   

Vzpìrná køivka (DIN 18800-2:2008-11) VKy,DIN c   

Vzpìrná køivka (DIN 18800-2:2008-11) VKz,DIN c   

Vzpìrná køivka podle EN VKy,EN b   

Vzpìrná køivka podle EN VKz,EN c   

Vzpìrná køivka podle EN pro ocel S 460 VKy,EN,S460 b   

Vzpìrná køivka podle EN pro ocel S 460 VKz,EN,S460 c   
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DEFORMACE 1) KLOUBOVÉ PATKY 

 

DEFORMACE 2) VETKNUTÉ PATKY 

 

DEFORMACE 3) KRAJNÍ VETKNUÉ A VNITŘNÍ KLOUBOVÉ PATKY 

 

 

 

 

X

115.7

Z

Y

Ve směru YKZ 7: P sníh+stálé
Globální deformace u

Součinitel pro deformace: 75.00
Max u: 115.7, Min u: 0.0 [mm]

X

73.6

Z

Y

Ve směru YKZ 7: P sníh+stálé
Globální deformace u

Součinitel pro deformace: 93.00
Max u: 73.6, Min u: 0.0 [mm]

X

82.3

Z

Y

Ve směru YKZ 7: P sníh+stálé
Globální deformace u

Součinitel pro deformace: 86.00
Max u: 82.3, Min u: 0.0 [mm]
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DEFORMACE 4) KLUBOVÉ PATKY A TÁHLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

60.3

Z

Y

Ve směru YKZ 7: P sníh+stálé
Globální deformace u

Součinitel pro deformace: 110.00
Max u: 60.3, Min u: 0.0 [mm]
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VNITŘNÍ SÍLY  

KZ1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ SNÍH 

Normálová síla 

 

Posouvající síla 

 

Ohybový moment 

 

 

-900.723

-382.195

-122.884
-108.820 -149.674

-917.602

-346.168

-1140.090-374.702

-58.290

-455.895

-339.209

-125.370

-215.186

59.216

Y

-451.602

0.078Z 0.136

X

-0.312

-166.013

-222.366

-165.572

-58.719

-100.087

-1123.110

Ve směru YKZ 1: sníh +stálé
Vnitřní síly N

Max N: 59.216, Min N: -1140.086 [kN]

153.300

12.457

72.286

72.642

151.892

75.359

149.665

104.255

214.782

331.038

5.811

104.255

70.992

104.255

206.722

-217.837-224.528

-107.375

-210.789

Y

Z

-9.031

X

-16.990

214.140

330.963

-107.166

-9.754

-108.385

-106.737

Ve směru YKZ 1: sníh +stálé
Vnitřní síly V-z

Max V-z: 331.038, Min V-z: -224.528 [kN]

-77.196

-339.863

-203.145

-753.797

81.696

295.878

-868.657

-292.275

-362.179

-273.742

-668.922
-823.586

-658.650

-77.480

-668.922

215.036

416.755

753.797

Y

Z

40.075

X305.450

176.908

378.434

0.238

379.464

44.383 44.708

Ve směru YKZ 1: sníh +stálé
Vnitřní síly M-y

Max M-y: 753.797, Min M-y: -868.657 [kNm]
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KZ2 STÁLÉ ZATÍŽENÍ + NAVÁTÝ SNÍH 

Normálová síla 

 

Posouvající síla 

 

Ohybový moment 

 

 

 

-824.278 -217.113

-22.418

-807.398

59.121

-19.434 -61.563

-1046.750-209.771

-58.359

-362.573

-174.260

-34.492

-49.751

Y

-358.225

0.224Z 0.158

X

-64.729-73.139

-181.465

-57.011

-58.623

-21.266

-1029.780

Ve směru YKZ 2: navátý sníh +stálé
Vnitřní síly N

Max N: 59.121, Min N: -1046.754 [kN]

182.152

104.255 104.255

82.12160.013

331.026
48.226

-17.993

-3.078

-176.480

-18.794

-185.125
-18.816

-19.150

166.100

Y

104.255

84.869
Z

330.980

X

0.063

61.676

61.447

8.663

60.686

61.974

62.033

Ve směru YKZ 2: navátý sníh +stálé
Vnitřní síly V-z

Max V-z: 331.026, Min V-z: -185.125 [kN]

-236.876

-77.313
-203.083

-288.643-356.751

97.932

-292.215

-526.023

-154.903

-248.632

-154.903

-77.590

-560.150

-165.559

-54.239

257.951132.614

236.876

Y

Z

147.028

X

214.627
-44.797

0.628

44.635 0.121

157.451

44.436

Ve směru YKZ 2: navátý sníh +stálé
Vnitřní síly M-y

Max M-y: 257.951, Min M-y: -560.150 [kNm]
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KZ3 MINIMÁLNÍ STÁLE + ZÁPADNÍ VÍTR 

Normálová síla 

 

Posouvající síla 

 

Ohybový moment 

 

 

 

22.073

29.756 4.608
21.722

-370.980

0.575
22.65414.360

6.99929.349 0.24024.396

-40.047
-0.023

-3.954

X

Z

Y

-98.010-10.886

-37.244 -110.456 -66.386

-358.554

Ve směru YKZ 3:  západní vítr+ min stálé
Vnitřní síly N

Max N: 29.756, Min N: -370.980 [kN]

-2.507

95.419

15.236

21.767

3.315

21.750-1.972

-29.084

-2.507

-2.218 -22.116

-8.899

14.578

322.232

25.246

X

Z

Y

23.566

2.490

60.226

21.409

25.246

3.831

Ve směru YKZ 3:  západní vítr+ min stálé
Vnitřní síly V-z

Max V-z: 322.232, Min V-z: -29.084 [kN]

-18.393

-111.914

-13.959

-14.331

111.151

-24.046

-18.357

-23.435

-35.545

-32.087

-241.422

-71.056

-230.352 Y

8.224

59.273

Z

21.059

X

69.318

17.149
0.017

40.849

95.681

95.681

Ve směru YKZ 3:  západní vítr+ min stálé
Vnitřní síly M-y

Max M-y: 111.151, Min M-y: -241.422 [kNm]
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KZ4 MINIMÁLNÍ STÁLE + SEVERNÍ VÍTR 

Normálová síla 

 

Posouvající síla 

 

Ohybový moment 

 

 

 

0.060

82.942
74.115

79.980

53.314

1.596

68.299

50.140 119.364

79.895

65.135 126.466

82.312

-240.660Y

85.335

-13.748

Z

-228.235

X

-1.301 119.245
0.856

-1.488

126.357

82.510

Ve směru YKZ 4: severní vítr + min stálé
Vnitřní síly N

Max N: 126.466, Min N: -240.660 [kN]

-4.020

-54.695

-78.085

-56.053

95.419

-8.297 -2.943

-59.360

-6.440

-8.268

-8.311

-17.467-20.617 -8.267

11.868

Y

62.311

25.246

Z

322.232

X

40.471

12.285

6.96458.049 9.6855.773

75.351

Ve směru YKZ 4: severní vítr + min stálé
Vnitřní síly V-z

Max V-z: 322.232, Min V-z: -78.085 [kN]

-18.397 -18.419

-90.628

-249.366

-18.341

-241.636

-88.977

-5.846

-90.178

-71.015

-71.378

-92.814

249.366

46.092

234.026

X

Z

Y

206.932

22.651

215.072

215.072

121.615

237.101

Ve směru YKZ 4: severní vítr + min stálé
Vnitřní síly M-y

Max M-y: 249.366, Min M-y: -249.366 [kNm]
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KZ5 STÁLÉ ZATÍŽENÍ ZÁPADNÍ VÍTR + 0,6 SNÍH 

Normálová síla 

 

Posouvající síla 

 

Ohybový moment 

 

 

 

-22.710 -49.852

-150.939

-31.275

59.280

-558.175

-575.163 -853.545

-26.525

-58.701

-113.429

-186.498

-4.039
-32.708

Y

-165.067

0.348Z 0.264

X

-85.530

-59.386

-209.903

-245.603

-58.783

-59.692

-836.548

Ve směru YKZ 5: 0,6sníh +západní vítr+ stálé
Vnitřní síly N

Max N: 59.280, Min N: -853.545 [kN]

1.776

104.255

30.799

79.306

-5.604

77.178

115.399

330.966

67.369

104.255

80.5926.703

80.862

104.255

Y

-9.750

-45.516

Z

-81.655

X

77.043

76.754

53.528

2.310

-29.395

74.617

330.951

Ve směru YKZ 5: 0,6sníh +západní vítr+ stálé
Vnitřní síly V-z

Max V-z: 330.966, Min V-z: -81.655 [kN]

-309.711-261.440
-315.739

-445.450-354.823

-77.274

-292.315

-356.461

-77.685

-60.326

-60.326
-202.780

-95.536

-327.165

211.701

Y

309.711

156.749

Z

142.665

X

128.111

44.694

-44.918

145.708
0.16044.756

106.594

Ve směru YKZ 5: 0,6sníh +západní vítr+ stálé
Vnitřní síly M-y

Max M-y: 309.711, Min M-y: -445.450 [kNm]
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KZ6 STÁLÉ ZATÍŽENÍ + SEVERNÍ VÍTR + 0,6 SNÍH 

Normálová síla 

 

Posouvající síla 

 

Ohybový moment 

 

 

 

-542.606

-36.305

-748.127-525.711

-58.410

-160.809

-16.534

-190.291

-58.372

-80.895-30.104

-765.022

-154.752

49.806

Y -196.373

31.350

Z 58.910

X

0.162

-76.490

-6.771

0.265

-16.676

41.084

Ve směru YKZ 6: 0,6 sníh + severní vítr +stálé
Vnitřní síly N

Max N: 58.910, Min N: -765.022 [kN]

36.961

13.889

71.058

70.024

104.255

0.958

75.52163.461

32.513

104.255

331.024

70.713

33.670

104.255

-56.522

Y

-0.042-4.526

Z

-41.493

X

2.857

-61.577

64.529

64.909

-1.185

331.017

-9.500

Ve směru YKZ 6: 0,6 sníh + severní vítr +stálé
Vnitřní síly V-z

Max V-z: 331.024, Min V-z: -61.577 [kN]

-235.309

-127.632

-203.071

-161.622
-210.101

116.239

-77.388

-292.083

-77.544

-280.958

-62.117

-5.051

-77.622

-62.117

-197.589 225.329160.849

127.632

Y

Z

65.552

X

44.475

-266.539

-44.636

44.446
0.045

93.079103.018

Ve směru YKZ 6: 0,6 sníh + severní vítr +stálé
Vnitřní síly M-y

Max M-y: 225.329, Min M-y: -292.083 [kNm]
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LTBeamNLTBeamN
v 1.0.3v 1.0.3

27/12/2019 12 / 18Software use conditions apply

III - LTB CALCULATION

Requested number of modes : 1

Blocked moment diagram : No

Blocked axial force diagram : Yes

III.1 - LTB modes

Table 3 : LTB modes.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 137,46 -4304 0 -1030,6 0

III.2 - Mode shapes

- Mode 1

Table 4 : Mode 1.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 137,46 -4304 0 -1030,6 0

Figure 12 : Mode shape in 3D (Mode 1).
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LTBeamNLTBeamN
v 1.0.3v 1.0.3

27/12/2019 12 / 18Software use conditions apply

III - LTB CALCULATION

Requested number of modes : 1

Blocked moment diagram : No

Blocked axial force diagram : Yes

III.1 - LTB modes

Table 3 : LTB modes.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 4,668 3518,6 9,8 -1030,6 0

III.2 - Mode shapes

- Mode 1

Table 4 : Mode 1.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 4,668 3518,6 9,8 -1030,6 0

Figure 12 : Mode shape in 3D (Mode 1).
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Prùøezová charakteristika Symbol Hodnota Jednotky 

Plocha prùøezu A 20065,300 mm2 

Smyková plocha Ay 9072,300 mm2 

Smyková plocha Az 8595,900 mm2 

Vzdálenost tìžištì ez 434,100 mm 

Moment setrvaènosti (plošný moment 2. stupnì) Iy 1737000000,000 mm4 

Moment setrvaènosti (plošný moment 2. stupnì) Iz 40040000,000 mm4 

Polární moment setrvaènosti Ip 1778000000,000 mm4 

Polomìr setrvaènosti iy 294,200 mm 

Polomìr setrvaènosti iz 44,700 mm 

Polární polomìr setrvaènosti ip 297,400 mm 

Hmotnost prùøezu G 157,500 kg/m 

Plocha pláštì Apláš  2,805 m2/m 

Moment tuhosti v kroucení It 1711440,000 mm4 

Vzdálenost od støedu smyku k tìžišti zM 19,600 mm 

Výseèový moment setrvaènosti vztažený na M I@v 4493000000000,000 mm6 

Souèinitel tlumení λ 0,000 1/mm 

Elastický prùøezový modul Wy,max 4501510,000 mm3 

Elastický prùøezový modul Wy,min -4000000,000 mm3 

Elastický prùøezový modul Wz 381308,000 mm3 

Výseèový prùøezový modul W@v 96140000,000 mm4 

Statický moment Sy,max 2600750,000 mm3 

Statický moment Sz,max 95493,500 mm3 

Výseèová souøadnice ϖmax 46736,200 mm2 

Výseèová plocha (plošný moment 1. stupnì 

výseèe) S@v,max 42200000,000 mm4 

Stabilitní parametr podle Kindema ry,Kindem -64,600 mm 

Stabilitní parametr rM,z -103,700 mm 

Poloha osy plochy vztažená k S fz 100,400 mm 

Plastický prùøezový modul Wpl,y,max 5009830,000 mm3 

Plastický prùøezový modul Wpl,z,max 601093,000 mm3 
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ICU IPE 550 + IPE 550-270 | Ferona - DIN 1025-5:1994 + Ferona - DIN 1025-5:1994
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Plastický tvarový souèinitel αpl,y,max 1,250   

Plastický tvarový souèinitel αpl,z,max 1,577   

Vzpìrná køivka (DIN 18800-2:2008-11) VKy,DIN b   

Vzpìrná køivka (DIN 18800-2:2008-11) VKz,DIN c   
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LTBeamNLTBeamN
v 1.0.3v 1.0.3

27/12/2019 18 / 24Software use conditions apply

III - LTB CALCULATION

Requested number of modes : 1

Blocked moment diagram : No

Blocked axial force diagram : No

The TAPER effect is taken into account

III.1 - LTB modes

Table 3 : LTB modes.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 5,847 -5185,9 22,5 -642,26 0

III.2 - Mode shapes

- Mode 1

Table 4 : Mode 1.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 5,847 -5185,9 22,5 -642,26 0

Figure 14 : Mode shape in 3D (Mode 1).
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LTBeamNLTBeamN
v 1.0.3v 1.0.3

27/12/2019 18 / 24Software use conditions apply

III - LTB CALCULATION

Requested number of modes : 1

Blocked moment diagram : No

Blocked axial force diagram : Yes

The TAPER effect is taken into account

III.1 - LTB modes

Table 3 : LTB modes.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 2,327 694,2 22,5 37,57 0

III.2 - Mode shapes

- Mode 1

Table 4 : Mode 1.

Mode cr Mmax,cr [kN.m] x(Mmax) [m] Nmax,cr [kN] x(Nmax) [m]

1 2,327 694,2 22,5 37,57 0

Figure 14 : Mode shape in 3D (Mode 1).
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VNITŘNÍ SÍLY VE ZTUŽIDLECH A REAKCE  

 

 

BRZDNÉ ZTUŽIDLO 

VNITŘNÍ SÍLY A REAKCE 

 

 

 

-62.415-62.415

-62.304-62.304

-59.560-59.560

-56.946-56.946

-42.848 -42.848

-42.825-42.825

-36.737-36.737 -31.600-31.600

-30.668-30.668

-21.884 -21.884

-21.674 -21.674

-21.642-21.642

-16.714

-16.678-16.678-13.117 -13.117

-13.066-12.030 -12.030

-10.149-10.149

-3.481-3.481

65.254

155.898

Y

65.254

Z

155.898

X

34.020

40.005
36.705

40.00540.005

34.020
36.70536.705 36.705 36.705 36.705

17.010 17.010

1.344 1.344

1.4031.403

1.872 1.8722.0542.054

8.314 8.314

8.399

8.717 8.717 11.93511.935

14.23414.234 17.37017.370

25.64325.643 26.893 26.893 36.22636.226

18.235

18.235

19.547

19.54743.777 43.77750.444

50.444 50.445

50.445

Ve směru ZKZ 1: 1.35*ZS1 + 1.5*ZS2
Zatížení [kN]
Vnitřní síly N
Podporové reakce[kN]

Max P-Z': -18.235, Min P-Z': -50.445 kN
Max P-Y': 155.898, Min P-Y': 0.000 kN
Max P-X': 0.000, Min P-X': 0.000 kN
Max N: 43.777, Min N: -62.415 [kN]

-63.665

-63.079

Z

72.247

-8.005

-61.586

36.617

70.604

131.426

XY
64.060

-90.790
66.668

81.169

-5.736

19.558

-31.041

-77.719

29.280

25.218

37.418

76.230

72.833

49.686

28.403

37.41837.418

-31.803

-0.300

Ve směru YKZ 1: ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.5*ZS3
Zatížení [kN]
Vnitřní síly N
Podporové reakce[kN]

Max P-Z': 81.169, Min P-Z': -131.426 kN
Max P-X': 66.668, Min P-X': 64.060 kN
Max N: 72.833, Min N: -90.790 [kN]
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