
Měrná kapacita
akumulátoru vztažena

k instalovanému
výkonu

Měrná kapacita
akumulátoru vztažena

k instalovanému
výkonu

>= 1,25
kWh/kWp

Velikost celkového
využitelného zisku

>= 1,75
kWh/kWp

Dotace
110 000

Kč

Dotace
100 000

Kč
Je zdroj umístěn

v Karlovarském kraji

Ne

Ne

Datum podání žádosti
Ano

< 13.9.2018

>= 13.9.2018Ano

Datum podání žádosti

Je zdroj umístěn
v Moravskoslezském

či Ústeckém kraji

< 9.6.2017

>= 9.6.2017

>= 4000
kWh/rok

>= 3000
&&

<4000
kWh/rok

Dotace 77
000 Kč

Dotace 70
000 Kč

Je zdroj umístěn
v Karlovarském kraji

Ne

Ne

Datum podání žádosti
Ano

< 13.9.2018

>= 13.9.2018Ano

Je zdroj umístěn
v Moravskoslezském

či Ústeckém kraji

>= 1700
&& <
3000

kWh/rok

< 1700
kWh/rok

Dotace
150 000

Kč
Je zdroj umístěn

v Karlovarském kraji

Ne

Ne

Datum podání žádosti
Ano

< 13.9.2018

>= 13.9.2018Ano

Je zdroj umístěn
v Moravskoslezském

či Ústeckém kraji

Dotace
165 000

Kč

< 1,25
kWh/kWp

< 1,75
kWh/kWp

Start Datum podání žádosti

Umístění objektu
<= 31.12.2021

> 31.12.2021

Česká
republika

Jiné

Typ použitých
fotovoltaických článků

Kraj kde se objekt
nachází

Bytový dům

Hlavní
město
Praha

Jiné

Velikost
instalovaného výkonu

> 30 kW

<= 30 kW

Účinnost zařízení pro
sledování bodu

maximálního výkonu

< 98 %

>= 98 %
Účinnost

instalovaného měniče

>= 94 %

<92 %

Rodinný dům

<= 10 kW

Měrný objem
akumulačního

zásobníku vztažený k
instalovanému

výkonu

Účinnost
monokrystalického či

polykrystalického
panelu

Účinnost
tenkovrstvého

amorfního panelu

Zdroj je umístěn na
rodinném či bytovém

domě nebo
pozemcích jim

náležejícím

< 10 %

>= 10 %

>= 15 %

< 15 %

Jiné

Mono a
polykrystalické

články

Tenkovsrtvé
amorfní články

Ne

Ano Instalace obsahuje
technologii pro
sledování bodu

maximálního výkonu

Ne

Ano
Typ objektu

Je zdroj propojen s
distribuční síti

Ne

Ano Využití elektřiny pro
krytí spotřeby v místě
výroby z celkového
teoretického výkonu

>= 70 %

< 70 %

Řídící systém je
schopen zajistit

optimální využívání
vyrobené energie pro

vlastní spotřebu

Ano

Ne

Je zdroj připojen k
distribuční soustavě

Obsahuje instalace
akumulační zásobník

tepla

Ne

Ne

>= 80
l/kWp

Pokrytí potřeby tepla
na přípravu teplé

vody

>= 50 %
Je zdroj umístěn

v Moravskoslezském
či Ústeckém kraji

< 80
l/kWp

< 50 %

Akumulátory
na bázi lithia

>= 3000
kWh/rok

Obsahuje instalace
samostatné vysoko a

nízkoteplotní
akumulační
zásobníky

Podíl nízkoteplotní
části tvoří alespoň
polovinu celkového

objemu

Ano

Ne

Ano

Instalace obsahuje
tepelné čerpadlo

Ne

Ano

Ne

Ano
Obě části akumulace
lze ohřívat tepelným

čerpadlem s
automatickým
přepínámím

Ano

Ne

Obě částí mají
zajištěny samostatný
ohřev pomocí plynule
řízené topné tyče či

elektrokotle

Regulační systém je
schopen maximalizovat

spotřebu energie a
minimalizovat přetoky

do sítě

Ne Ne

Ano Regulační systém musí
upřednostňovat využití
tepelného čerpadla s

ohledem na jeho provoz

Ano

Ne

Rozsah řízení výkonu
tepelného čerpadla

Ano

Jiné

Rozsah řízení topných
tyčí či elektrokotle

35 až
100 %

Jiné

Počet fází zdroje

2 až 100
%

Celkový využitelný
zisk

Celkový využitelný
zisk

3

1

< 4000
kWp/rok

Je zdroj umístěn
v Moravskoslezském,

Ústeckém či
Karlovarském kraji

>= 3000
kWp/rok

>= 4000
kWp/rok

< 3000
kWp/rok

Míra využití vyrobené
elektřiny k pokrytí
spotřeby v místě

výroby

Ano

< 70 %

Ano

Je měnič hybridní

Ano

Ne

> 92 &&
< 94 %

Dotace
165 000

Kč

Dotace
150 000

Kč

Ne

Ano

Dotace 35
000 Kč

Dotace 38
500 Kč

Je zdroj umístěn
v Karlovarském kraji

Ne

Ne

Datum podání žádosti
Ano

< 13.9.2018

>= 13.9.2018Ano

Ne

Velikost celkového
využitelného zisku

Datum žádosti

>= 1700
&& <
3000

kWh/rok

< 1700
kWh/rok

Objem zásobníku

Je zdroj umístěn
v Moravskoslezském,

Ústeckém či
Karlovarském kraji

Dotace 88
000 Kč

Dotace 80
000 Kč

Ne

Ano

>= 31.1.2020

Datum žádosti
Je výpočtem
doloženo, že

postačuje objem nižší
Měrný objem

zásobníku
Je objem zásobníku

alespoň 120 litrů

Je zdroj umístěn
v Karlovarském kraji

Ne
Ne

Datum podání žádosti
Ano

< 13.9.2018

>= 13.9.2018Ano

Je zdroj umístěn
v Moravskoslezském

či Ústeckém kraji

Dotace 60
500 Kč

Dotace 55
000 Kč

< 31.1.2020

>= 31.1.2020

< 80 l/kWp

>= 80 l/kWp

Ano

Ne

Ano

Ne

>= 200 l

>= 120 && < 200 l

Datum podání žádosti

Objem zásobníku

Měrný objem
zásobníku

< 180
l/kWp

>= 180
l/kWp

>= 600 l

< 600 l

>= 31.1.2020

>= 13.9.2018
&& < 31.1.2020

> 13.9.2018

< 120 l

Datum podání žádosti

>= 31.1.2020

< 31.1.2020

 Dotace 12
500×instalovaný

výkon Kč

 Dotace 15
500×instalovaný

výkon Kč

Jsou v instalaci
použity olověné

startovací či Ni-Cd
akumulátory

Ano

Ne

Obsahuje instalace
akumulační zásobník

tepla s oddělenou
nízko a

vysokoteplotní částí

Obsahuje instalace
akumulační zásobník

tepla

Ano

Ne

Ostatní

>= 70 %
Velikost

instalovaného výkonu
Účinnost

instalovaného měniče

> 10 kW< 92 %

> 92 &&
< 94 %

Je měnič hybridní

Ne

Ano

>= 94 %

Účinnost zařízení pro
sledování bodu

maximálního výkonu
Obsahuje akumulátor

elektrické energie

>= 98 %

< 98 %

Typ použitého
akumulátoru

Ano

Ne


