
8

17

1

0

x

1

7

3

x

2

8

0

1

0

x

1

7

3

x

2

8

0

1

0

x

1

7

3

x

2

8

0

33

42

51

60

±0,000

-0,400

+4,500

+9,000

+13,500

-4,000

+4,200

+8,700

+12,500

+13,000

+12,700

-0,025

+3,450

+13,950

-2,790

+1,470

+5,970

-1,060

+3,200

+7,700

-2,990

-1,260

-3,000

+1,270

+5,770

+7,500

±0,000

-0,400

-4,000

+3,150

+2,850

+7,700

+9,000

+13,450

+8,550

+3,000

+13,950

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

-5,350

-4,590

-4,420

3
6

0
0

1
0

0

2
0

0

1
2

0

1
7

0

7
6

0

2
5

0

1
5

0
3

9
0

0

2
0

0

1
0

0

3
9

0
0

2
0

0

1
0

0

3
2

0
0

2
0

0

1
5

0

2
0

0

4
0

0

1
0

1
0

2
0

0

4
0

6
0

2
0

0

4
3

0
0

2
0

0

6
5

3
0

2
7

4
0

2
0

0

4
0

6
0

2
0

0

4
3

0
0

2
0

0

4
8

0
0

-4,000

3
6

0
0

2
5

0
1

5
0

3
9

0
0

2
0

0

1
0

0

3
2

0
0

5
0

8
0

0

1
2

0

2
0

0

8
5 4
5

3
6

0
0

2
5

0
1

5
0

2
8

5
0

5
0

8
0

0

1
2

0

2
0

0

8
5 4
5

3
0

0
4

5
5

0

3
6

0
0

2
5

0
1

5
0

2
8

5
0

2
0

0
1

0
0

4
5

5
0

5
0

8
0

0

1
2

0

2
3

0

1
0

0

3
5

0
0

2
0

0

1
5

0

2
0

0

4
0

0

A3

A6

A1

A6

A9

A2

A2

A2

A1

A3

A4

A7

A4

A1

A3

A5

A8

A9

A10

A10

A10

A10 A10

A10

A10

SKLADBY:

A1

-EPOXIDOVÁ STĚRKA tl. 20 mm 

-SEPARAČNÍ VRSTVA - PE folie

-TEPELNÁ IZOLACE tl. 50 mm

-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB tl. 250 mm

-BETONOVÁ MAZANINA tl. 40 mm

-SEPARAČNÍ FOLIE DEKsepar

-TEPELNÁ IZOLACE DEKPRIMETR SD tl. 50 mm

-ŽB DESKA tl. 200 mm

-PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE

-PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA tl. 120 mm

-ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 170 mm

-ROSTLÝ TERÉN

-GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

-KERAMICKÉ DLAŽDICE RAKO TAURUS PORFYR 300x300x100 mm

-LEPÍCÍ TMEL 6 mm

-PENETRACE

-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB tl. 200 mm

A2

A3

-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm

-PROTISKLUZNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR tl. 10 mm

-ANHYDRITOVÝ POTĚR DILATOVANÝ 

-SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO 

 VYTÁPĚNÍ tl. 30 mm

 PÁSKEM MIRELON tl. 50 mm

-DŘEVĚNÁ DVOUVRSTVÁ PODLAHA DUB 

-SEPARAČNÍ VRSTVA - PE folie

-TEPELNÁ IZOLACE tl. 50 mm

-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB tl. 250 mm

A4

-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm

-ANHYDRITOVÝ POTĚR DILATOVANÝ 

-SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO 

 VYTÁPĚNÍ tl. 30 mm

 PÁSKEM MIRELON tl. 50 mm

 + LEPIDLO tl. 20 mm 

-EPOXIDOVÁ STĚRKA tl. 20 mm 

-SEPARAČNÍ VRSTVA - PE folie

-TEPELNÁ IZOLACE tl. 50 mm

-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB tl. 200 mm

A5

-ANHYDRITOVÝ POTĚR DILATOVANÝ 

-SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO 

 VYTÁPĚNÍ tl. 30 mm

 PÁSKEM MIRELON tl. 50 mm

A5

A5 A5

A5

ŽELEZOBETON C20/30, XC2 (CZ); C30/37, XC1 (CZ) 

ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 11,5, 

YTONG P4 - 550, 50x249x599, tl. 50 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

PERLITBETON - SPÁDOVÁ VRSTVA

PROSTÝ BETON C30/37, XC1 (CZ)

ZEMINA PŮVODNÍ

NÁSYP

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 150  tl. 150 mm
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-KOTVÍCÍ SYSTÉM SDK (pouze taneční sál)

-SDK DESKY tl. 12,5 mm (pouze taneční sál)

-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm

-KOTVÍCÍ SYSTÉM SDK 

-SDK DESKY tl. 12,5 mm 

A10
-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT

-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA tl. 200 mm

-TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 tl. 150 mm 

-NOSNÝ ROŠT HLINÍKOVÝ KOTVENÝ DO OBVODOVÉ ZDI

-POHLEDOVÁ FASÁDA Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK 

 UKOTVENÝCH NA HLINÍKOVÉM ROŠTU

-DŘEVĚNÁ DVOUVRSTVÁ PODLAHA DUB 

-SEPARAČNÍ VRSTVA - PE folie

-TEPELNÁ IZOLACE tl. 35 mm

-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB tl. 200 mm

A6

-ANHYDRITOVÝ POTĚR DILATOVANÝ 

+SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO 

 VYTÁPĚNÍ tl. 50 mm

 PÁSKEM MIRELON 

 + LEPIDLO tl. 15 mm 

A7
-POVRCH STŘEŠNÍHO HŘIŠTĚ tl. 40 mm

-ODVODŇOVACÍ DÍLCE PERMAVOID tl. 85 mm

-VRCHNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. 4 mm 

-PODKLADNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl 3 mm

-EPS 100 STABIL tl. 200 mm

-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA tl. 3 mm

-ASFALTOVÝ MOD. PENETRČNÍ NÁTĚR

-ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 70 mm

-TRAPÉZOVÝ PLECH tl. 50 mm

-OCELOVÝ SVAŘOVANÝ NOSNÍK - výška 800 mm 

-AKUSTICKÝ PODHLED 

A8

-EPS 100 STABIL tl. 230 mm

-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA tl. 3 mm

-ASFALTOVÝ MOD. PENETRČNÍ NÁTĚR

-ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 70 mm

-TRAPÉZOVÝ PLECH tl. 50 mm

-OCELOVÝ SVAŘOVANÝ NOSNÍK - výška 800 mm 

-AKUSTICKÝ PODHLED 

-EPOXIDOVÁ STĚRKA tl. 20 mm 

-SEPARAČNÍ VRSTVA - PE folie

-ANHYDRITOVÝ POTĚR DILATOVANÝ 

A9
-PLAVENÉ KAMENIVO fr 16/32 tl. 120 mm

-OCHRANNÁ FILTRAČNÍ TEXTILIE 2 mm

-VRCHNÍ MOFIDIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl. 4 mm 

-PODKLADNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS tl 3 mm

-EPS 100 STABIL tl. 200 mm

-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA tl. 3 mm

-ASFALTOVÝ MOD. PENETRČNÍ NÁTĚR

-NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA tl. 200 mm

-SPÁDOVÁ VRSTVA PERLITBETON 30-120 mm

-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm

-KOTVÍCÍ SYSTÉM SDK 

-SDK DESKY tl. 12,5 mm 

-VNITŘNÍ OMÍTKA BAUMIT tl. 10 mm

-KOTVÍCÍ SYSTÉM SDK 

-SDK DESKY tl. 12,5 mm 

 497x238x115 mm, P10, tl. 115 mm
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