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Projekt
Datum : 27.04.2020

Norma
Norma EN 1992-1-1/Česko.

1 Drill and Blast - Mladý beton-single reinforced rib
1.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

nosník
XA2

Průřez

Y

Z

1000,0

25
0,

0

Materiály
Beton: C 30/37 (uživ.)
fck = 3,0 MPa; fctm = 0,3 MPa; Ecm = 3300 MPa

Ocel podélná: B500B
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa

Ocel příčná: B500
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa

Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)

č. Název zatěžovacího případu
NEd
[kN]

MEdy
[kNm]

VEdz
[kN]

QP koef.
[-]

1
2
3

Zat. případ 1
Zat. případ 2
Zat. případ 3

-69,26
-27,68
-16,74

-1,22
0,81
0,00

0,00
0,00
0,00

1,000
1,000
1,000

Podélná výztuž
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

6 20 50,0 dolní výztuž

6x20-kr.50,0

S tlačenou výztuží je počítáno.
 
Smyková výztuž
Průřez bez smykové výztuže.
Minimální krytí
165,0 mm (uživ.)
 
1.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):
rs,t
rs

= 0,00992
= 0,00754

ł
Ł
rs,min
rs,max

= 0,0013
= 0,04

Ţ
Ţ

Vyhovuje
Vyhovuje
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Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd
[kN]

NRd
[kN]

MEdy
[kNm]

MRdy
[kNm]

VEdz
[kN]

VRdz
[kN]

Využití
[%]

Posouzení

1
2
3

Zat. případ 1
Zat. případ 2
Zat. případ 3

-69,26
-27,68
-16,74

-1253,98
-1253,98
-1253,98

-1,22
0,81
0,00

27,91
30,29
30,91

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

> 300
> 300
> 300

Nevyh, kód 4
Nevyh, kód 4
Nevyh, kód 4

Seznam chybových kódů:
Kód 4: x > xMax Ţ Drcení betonu před dosažením meze kluzu oceli
 
Mezní stav únosnosti NEVYHOVUJE - > 300 %
 
Celkové posouzení - Průřez NEVYHOVUJE
Využití: 6,0 %
 
Interakční diagram

-1500,00

-1200,00

-900,00

-600,00

-300,00

0,00

300,00

600,00

900,00

-7
5,

00

-6
0,

00

-4
5,

00

-3
0,

00

-1
5,

00

0,
00

15
,0

0

30
,0

0

45
,0

0

60
,0

0

75
,0

0

-N

+N

-My
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 MRd= 57,09
 NRd= 878,26

 MRd= -54,50
 NRd= -1178,26

 MRd= 66,86
 NRd= 614,78

 MRd= -68,20
 NRd= -1091,44

 MRd= 31,86 MRd= -3,33
1  

 MEdy= -1,22
 NEd= -69,26

2  
 MEdy= 0,81
 NEd= -27,68

3  
 MEdy= 0,00
 NEd= -16,74
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2 Drill and Blast - Starý beton-single reinforce rib
2.1 Vstupní data
Typ prvku:
Prostředí:

nosník
XA2

Průřez

Y

Z

1000,0

25
0,

0

Materiály
Beton: C 30/37
fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa

Ocel podélná: B500B
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa

Ocel příčná: B500
fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa

Vnitřní síly - základní návrhová (MSÚ)

č. Název zatěžovacího případu
NEd
[kN]

MEdy
[kNm]

VEdz
[kN]

QP koef.
[-]

1
2
3
4

Zat. případ 1
Zat. případ 2
Zat. případ 3
Zat. případ 4

-176,58
-113,27
-186,60
-34,29

-9,86
7,43
-9,56
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,000
1,000
1,000
1,000

Podélná výztuž
Počet Profil [mm] Krytí [mm] Umístění

6 20 50,0 dolní výztuž

6x20-kr.50,0

S tlačenou výztuží je počítáno.
 
Smyková výztuž
Průřez bez smykové výztuže.
Minimální krytí
165,0 mm (uživ.)
 
2.2 Výsledky
Posouzení min. a max. stupně vyztužení
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):
rs,t
rs

= 0,0314
= 0,00754

ł
Ł
rs,min
rs,max

= 0,00151
= 0,04

Ţ
Ţ

Vyhovuje
Vyhovuje

Posouzení mezního stavu únosnosti

č. Název
NEd
[kN]

NRd
[kN]

MEdy
[kNm]

MRdy
[kNm]

VEdz
[kN]

VRdz
[kN]

Využití
[%]

Posouzení

1
2
3

Zat. případ 1
Zat. případ 2
Zat. případ 3

-176,58
-113,27
-186,60

-5753,98
-5753,98
-5753,98

-9,86
7,43
-9,56

-40,79
148,38
-41,51

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

> 300
5,6

> 300

Nevyh, kód 4
Vyhovuje

Nevyh, kód 4



! Pouze pro nekomerční využití !
4

[FIN EC - Beton (studentská licence) | verze 11.2020.10.0 | hardwarový klíč 1779 / 1 | Boltnar Vojtěch | Copyright © 2020 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]

č. Název
NEd
[kN]

NRd
[kN]

MEdy
[kNm]

MRdy
[kNm]

VEdz
[kN]

VRdz
[kN]

Využití
[%]

Posouzení

4 Zat. případ 4 -34,29 -5753,98 0,00 142,50 0,00 0,00 0,6 Vyhovuje
Seznam chybových kódů:
Kód 4: x > xMax Ţ Drcení betonu před dosažením meze kluzu oceli
 
Mezní stav únosnosti NEVYHOVUJE - > 300 %
 
Celkové posouzení - Průřez NEVYHOVUJE
Využití: 21,3 %
 
Interakční diagram
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 MRd= 57,09
 NRd= 878,26

 MRd= -56,75
 NRd= -5307,15

 MRd= 196,97
 NRd= -1061,43

 MRd= -204,44
 NRd= -3351,88

 MRd= 139,89 MRd= -28,14
1  

 MEdy= -9,86
 NEd= -176,58

2  
 MEdy= 7,43
 NEd= -113,27

3  
 MEdy= -9,56
 NEd= -186,60

4  
 MEdy= 0,00
 NEd= -34,29
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