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Příčný řez č. 3
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Kolejnice tvaru 49 E1
Betonový pražec dl. 2,4m

Štěrkodrť 0/63 250 mm
Štěrk 32/63      350 mm

Drcené kamenivo 0/90 250 mm
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Kolejnice tvaru 49 E1
Betonový pražec dl. 2,4m

Štěrkodrť 0/63 250 mm
Štěrk 32/63      350 mm

Drcené kamenivo 0/90 200 mm
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Štěrk 16/32      850 mm

Vyrovnávací štěrkopískový podsyp       50 mm

1:1,25

3681

3000

1:1,25

3430

Trativodka DN150, mat. PVC

249,587

Zásyp z vyzískané zeminy 100 mm
Vyrovnávací vrstva štěrkopísku 50 mm

Obetonovaný hlavní sběrač, 300mm

Trativodka DN150, mat. PVC

Sběrné potrubí DN250

Štěrk 31,5/63Štěrk 31,5/63
Štěrkodrť 4/16 50 mm

Štěrk 31,5/63
Štěrkodrť 4/16 50 mm
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Příčný řez č. 4
km 19,200 000
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Kolejnice tvaru 49 E1
Betonový pražec dl. 2,4m

Štěrkodrť 0/63 250 mm
Štěrk 32/63      350 mm

Drcené kamenivo 0/90 250 mm
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Kolejnice tvaru 49 E1
Betonový pražec dl. 2,4m

Štěrkodrť 0/63 250 mm
Štěrk 32/63      350 mm

Drcené kamenivo 0/90 200 mm
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Nástupištní prefabrikát typu  "L" 
(s předsazenou hranou a protiskluzovou úpravou)

Podkladní beton C20/25 XF3 min. tl. 150 mm
Cementová malta MC 10 tl. 10 mm

Vyrovnávací vrstva ŠD 0/16 tl. 50 mm

Velkoformátová dlažba 300x300 tl. 80mm

ŠD 0/32 min. tl. 200mm 
Lože - drobné drcené kamenivo 4/8 tl. 40 mm

Násypový nenamrzavý materiál hutněný
po vrstvách max. tl. 300 mm na Id=0,95

5330
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Betonová dlaždice VLsVP typu A 80
s optickým značením šířky 150 mm

Edef=60MPa

Edef=30MPa

550

Nástupiště č. I
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Štěrk 16/32      850 mm

Vyrovnávací štěrkopískový podsyp       50 mm

Trativodka DN150, mat. PVC

248,837

Zásyp z vyzískané zeminy 100 mm
Vyrovnávací vrstva štěrkopísku 50 mm

Obetonovaný hlavní sběrač, 300mm

Trativodka DN150, mat. PVC

Sběrné potrubí DN250

21612000

2%251,404 251,364

Obrubník 150 x 400 mm
Podkladní beton C20/25 XF3 min. tl. 200 mm
Vyrovnávací vrstva ŠD 0/16 tl. 50 mm

Dosypávka z nesoudržné, nenamrzavé zeminy

Štěrk 31,5/63

Štěrk 31,5/63
Štěrkodrť 4/16 50 mm

Martin Turek
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