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1 Hliník 6061-AHC   ČÁST BOČNÍCE (OKOLÍ)0
18,642 kg BP - 02 - 01  KONZOLA S POLOHOVATELNOU VZPĚROU1
20,137 kgHliník 2014-T6BP - 04 - 02  KÁMEN KRATŠÍ2
10,185 kgHliník 2014-T6BP - 04 - 03  KÁMEN DELŠÍ3
20,067 kgTermoplastická pryskyřiceBP - 04 - 04  PRYŽOVÝ ELEMENT4
20,154 kgHliník 2014-T6BP - 04 - 05  PŘÍTLAČNÝ T - KUS5
10,771 kgHliník 2014-T6BP - 04 - 06  VYMEZOVACÍ KOSTKA6
20,068 kgNerezová ocel 440C M10 x 90ISO 4762ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANNEM7
40,044 kgNerezová ocel 440C M10 x 55ISO 4017ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU8
60,003 kgOcel, měkká 11CSN 02 1721PODLOŽKA9
KSHMOTNOSTMATERIÁLČ. VÝKRESUROZMĚRNORMANÁZEVPOZ
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 28,097 kg
 SESTAVA BP - 02 - 00 - 1

TYP:
 KUSOVNÍK 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /1 

 Eliáš David
 Eliáš David

 11.04.2020
 11.04.2020

UPEVNĚNÍ KONZOLY DO SKŘÍNĚ VOZIDLA

BP - 02 - 00

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:5 (1:1)
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