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Název místnosti

Centrální hala/jídelna

Zádveří

Kuchyně

Třída/herna

Třída/herna

Třída/ložnice

Třída/ložnice

Šatna

Šatna

Umývárna

Umývárna

Ředitelna

Sborovna

Tech.m.

Sklad pomůcek

Sklad pomůcek

Prádelna

Sklad prádelna

Výlevka

Předsíň k WC

WC

Sprcha

Chodba
Chodba
WC

Umývárna nádobí

Chodba

Výlevka

Sklad potravin

Sklad potravin

Sklad- zahrada

Sklad- zahrada

Hrubá příprava zeleniny

Vedoucí stravování

Šatna personál

Sprcha

WC

Sklad potravin

Sklad pomůcek

Plocha (m2)

114,33

17,25

45,92

85,60

80,36

50,50

49,85

14,88

15,10

15,09

16,14

12,43

11,61

31,25

3,67

4,46

7,53

8,64

1,73

3,15

3,05

3,66

9,78
10,18
2,42

6,76

15,65

2,03

12,17

10,68

5,99

7,87

6,60

6,00

7,38

2,18

1,79

2,68

3,65

D1

D2

D3

D4

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

TV7

TV8

TV9

MD1

MD2

MD3

MD4

MS1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø200/200 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/200 odvod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/160 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/250 přívod, odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø100 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø100 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø125 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø125 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø160 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø160 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø200 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø200 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø80 odvod

DVEŘNÍ MŘÍŽKA Elektrodesign DME 200x100 mm

DVEŘNÍ MŘÍŽKA Elektrodesign DME 500x100 mm

DVEŘNÍ MŘÍŽKA Elektrodesign DME 500x400 mm

DVEŘNÍ MŘÍŽKA Elektrodesign DME 500x160 mm

STĚNOVÁ MŘÍŽKA Elektrodesign MSU 1000x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø100

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø200

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø180

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 400x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø315

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 500x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø300

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø250

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 600x400 mm

P1 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 600x400 mm

P2 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x300 mm

P3 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 500x300 mm

P4 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x400 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

D1-D4 STROPNÍ DIFUZOR LINDAB INTEGRA
RC 14 Ø200-Ø250 S MB PLENUM BOX

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT A KPF Ø100-Ø200TV1-TV9

DIG KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ ATREA Variant-S
3800 x 1800 mm, 5075 m3/hod

MŘÍŽKA DVEŘNÍ Elektrodesign MDEMD1-MD4

MŘÍŽKA STĚNOVÁ Elektrodesign SMUMS1

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex12000 Roto-NVZT1

VZT2 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex 7500 Mul  Eco

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

T1 TLUMIČ HLUKU LINDAB Tune-S 100/60 800/600 550

R1-R9 REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DSU, LINDAB JSM

XX
YY

PŘÍVOD VZDUCHU m3/hod
ODVOD VZDUCHU m3/hod

POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 - předpokladP1-P4
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Název místnosti

Centrální hala/galerie

Třída/herna

Třída/herna

Třída/ložnice

Třída/ložnice

Šatna

Šatna

Umývárna

Umývárna

WC

Plocha (m2)

129,43

79,34

79,30

43,25

49,79

12,55

17,20

16,29

16,99

2,92

D1

D2

D3

D4

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

TV7

TV8

TV9

MD1

MD2

MD3

MD4

MS1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø200/200 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/200 odvod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/160 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/250 přívod, odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø100 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø100 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø125 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø125 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø160 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø160 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø200 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø200 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø80 odvod

DVEŘNÍ MŘÍŽKA Elektrodesign DME 200x100 mm

DVEŘNÍ MŘÍŽKA Elektrodesign DME 500x100 mm

DVEŘNÍ MŘÍŽKA Elektrodesign DME 500x400 mm

DVEŘNÍ MŘÍŽKA Elektrodesign DME 500x160 mm

STĚNOVÁ MŘÍŽKA Elektrodesign MSU 1000x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø100

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø200

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø180

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 400x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø315

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 500x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø300

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø250

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 600x400 mm

P1 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 600x400 mm

P2 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x300 mm

P3 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 500x300 mm

P4 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x400 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

D1-D4 STROPNÍ DIFUZOR LINDAB INTEGRA
RC 14 Ø200-Ø250 S MB PLENUM BOX

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT A KPF Ø100-Ø200TV1-TV9

DIG KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ ATREA Variant-S
3800 x 1800 mm, 5075 m3/hod

MŘÍŽKA DVEŘNÍ Elektrodesign MDEMD1-MD4

MŘÍŽKA STĚNOVÁ Elektrodesign SMUMS1

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex12000 Roto-NVZT1

VZT2 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex 7500 Mul  Eco

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

T1 TLUMIČ HLUKU LINDAB Tune-S 100/60 800/600 550

R1-R9 REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DSU, LINDAB JSM
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PŘÍVOD VZDUCHU m3/hod
ODVOD VZDUCHU m3/hod

POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 - předpokladP1-P4
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ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

D1-D4 STROPNÍ DIFUZOR LINDAB INTEGRA
RC 14 Ø200-Ø250 S MB PLENUM BOX

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT A KPF Ø100-Ø200TV1-TV9

DIG KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ ATREA Variant-S
3800 x 1800 mm, 5075 m3/hod

MŘÍŽKA DVEŘNÍ Elektrodesign MDEMD1-MD4

MŘÍŽKA STĚNOVÁ Elektrodesign SMUMS1

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex12000 Roto-NVZT1

VZT2 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex 7500 Mul  Eco

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

T1 TLUMIČ HLUKU LINDAB Tune-S 100/60 800/600 550

R1-R9 REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DSU, LINDAB JSM

XX
YY

PŘÍVOD VZDUCHU m3/hod
ODVOD VZDUCHU m3/hod

POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 - předpokladP1-P4
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+2,750

+2,850
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VZT JEDNOTKA 2
ATREA DUPLEX 7500 Multi Eco
viz. ŘEZ A-A'
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POTRUBÍ OD VZT JEDNOTKY 1
ATREA DUPLEX 12000 Roto-N
viz. ŘEZ D-D'

POTRUBÍ OD VZT JEDNOTKY 1
ATREA DUPLEX 12000 Roto-N
viz. ŘEZ D-D'

POTRUBÍ OD JEDNOTKY 2
ATREA DUPLEX 7500 Multi Eco
viz. ŘEZ A-A'

P1

PROTIDEŠŤOVÁ
ŽALUZIE
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4
5
0

D1

D2

D3

D4

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

TV7

TV8

TV9

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø200/200 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/200 odvod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/160 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/250 přívod, odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø100 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø100 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø125 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø125 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø160 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø160 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø200 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø200 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø80 odvod

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex 7500 Mul  Eco

T1 TLUMIČ HLUKU LINDAB Tune-S 100/60 800/600 550

R1-R9 REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DSU, LINDAB JSM

POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 - předpokladP1-P4

MS1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø100

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø200

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø180

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 400x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø315

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 500x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø300

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø250

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 600x400 mm

P1 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 600x400 mm

P2 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x300 mm

P3 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 500x300 mm

P4 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x400 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

D1-D4 STROPNÍ DIFUZOR LINDAB INTEGRA
RC 14 Ø200-Ø250 S MB PLENUM BOX

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT A KPF Ø100-Ø200TV1-TV9

DIG KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ ATREA Variant-S
3800 x 1800 mm, 5075 m3/hod

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

J1 VENTILÁTOR PŘÍVOD

J2 VODNÍ CHLADIČ

J3 VODNÍ OHŘÍVAČ

J4 REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK

J5 VENTILÁTOR ODVOD

J6 FILTR ODVOD

J7 FILTR PŘÍVOD

ŘEZ A-A' ŘEZ B-B' LEGENDA ČAR A ZKRATEK:

LEGENDA PRVKŮ:

ZKRATKY VZT JEDNOTKA:

Vytápění a větrání mateřské školy

Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov
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D1
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D3

D4

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

TV7

TV8

TV9

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø200/200 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/200 odvod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/160 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/250 přívod, odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø100 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø100 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø125 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø125 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø160 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø160 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø200 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø200 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø80 odvod

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex 7500 Mul  Eco

T1 TLUMIČ HLUKU LINDAB Tune-S 100/60 800/600 550

R1-R9 REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DSU, LINDAB JSM

POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 - předpokladP1-P4

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR
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D1

204 m3/hod

D2

287 m3/hod

D2
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D2

287 m3/hod

MB PLENUM BOX

LINDAB

MB PLENUM BOX

LINDAB

MB PLENUM BOX

LINDAB

D1

204 m3/hod D2

287 m3/hod

POTRUBÍ OD VZT JEDNOTKY 1
ATREA DUPLEX 12000 Roto-N
viz. ŘEZ D-D'

POTRUBÍ OD VZT JEDNOTKY 1
ATREA DUPLEX 12000 Roto-N
viz. ŘEZ D-D'

P3

P2

P2

D1-D4 STROPNÍ DIFUZOR LINDAB INTEGRA
RC 14 Ø200-Ø250 S MB PLENUM BOX

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT A KPF Ø100-Ø200TV1-TV9

DIG KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ ATREA Variant-S
3800 x 1800 mm, 5075 m3/hod

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

LEGENDA ČAR A ZKRATEK: LEGENDA PRVKŮ:
MS1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø100

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø200

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø180

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 400x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø315

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 500x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø300

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø250

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 600x400 mm

P1 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 600x400 mm

P2 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x300 mm

P3 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 500x300 mm

P4 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x400 mm

Vytápění a větrání mateřské školy
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D1

D2

D3

D4

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

TV7

TV8

TV9

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø200/200 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/200 odvod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/160 přívod

DIFUZOR LINDAB INTEGRA RC 14  Ø250/250 přívod, odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø100 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø100 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø125 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø125 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø160 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø160 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT Ø200 přívod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø200 odvod

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPF Ø80 odvod

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
ATREA Duplex 7500 Mul  Eco

T1 TLUMIČ HLUKU LINDAB Tune-S 100/60 800/600 550

R1-R9 REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DSU, LINDAB JSM

XX
YY

POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 - předpokladP1-P4

MS1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø100

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø200

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø180

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 400x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø315

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 500x300 mm

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø300

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB DRU Ø250

REGULAČNÍ KLAPKA LINDAB JSM 600x400 mm

P1 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 600x400 mm

P2 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x300 mm

P3 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 500x300 mm

P4 POŽÁRNÍ KLAPKA LINDAB WK25 400x400 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR

D1-D4 STROPNÍ DIFUZOR LINDAB INTEGRA
RC 14 Ø200-Ø250 S MB PLENUM BOX

TALÍŘOVÝ VENTIL LINDAB KPT A KPF Ø100-Ø200TV1-TV9

DIG KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ ATREA Variant-S
3800 x 1800 mm, 5075 m3/hod

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB RACTANGULAR LKR VENKOVNÍ S IZOLACÍ 80 mm

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
LINDAB SAFE SR

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

KRUHOVÉ FLEXI POTRUBÍ PRO ODVOD VZDUCHU
Elektrogesign SONOFLEX MI, ALUFLEX MI

J1 VENTILÁTOR PŘÍVOD

J2 VODNÍ CHLADIČ

J3 VODNÍ OHŘÍVAČ

J4 REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK

J5 VENTILÁTOR ODVOD

J6 FILTR ODVOD

J7 FILTR PŘÍVOD
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J7
J4
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VZT JEDNOTKA 1
ATREA DUPLEX 12000 Roto-N

ČÁSTEČNĚ SNÍŽENÝ
PODHLED
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TV3

60 m3/hodØ
1
0
0

POTRUBÍ OD VZT JEDNOTKY 1
ATREA DUPLEX 12000 Roto-N

POTRUBÍ OD VZT JEDNOTKY 1
ATREA DUPLEX 12000 Roto-N

R9

±0,000

+2,750
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DIGESTOŘ ATREA VARIANT

3800x1800 mm, 5065 m3/hod

POTRUBÍ OD VZT JEDNOTKY 1
ATREA DUPLEX 12000 Roto-N
viz. ŘEZ D-D'

POTRUBÍ OD JEDNOTKY 2
ATREA DUPLEX 7500 Multi Eco
viz. ŘEZ A-A'

D2

287 m3/hod

TV8

210 m3/hod

MB PLENUM BOX

LINDAB
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Ø400
Ø280Ø280

ČÁSTEČNĚ SNÍŽENÝ

PODHLED

R7

ŘEZ D-D' ŘEZ E-E'

LEGENDA ČAR A ZKRATEK:

LEGENDA PRVKŮ:

ZKRATKY VZT JEDNOTKA:
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SEZNAM PŘÍLOH B.4 TECHNICKÉ LISTY

Vzduchotechnická jednotka č.1 Atrea

Vzduchotechnická jednotka č. 2 Atrea

Kuchyňská digestoř Atrea

Koncové prvky Lindab

Potrubí Lindab

Regulační klapky Lindab

Požární klapky Lindab

Dveřní a stěnové mřížky Elektrodesign

Tlumič hluku Lindab



DUPLEX 12000 Roto-NJednotka Specifikace:

DUPLEX 12000 Roto-N /60/0 -Me.117.EC3 -Mi.117.EC3 -RT -
Fe.K4 -Fi.K4 -T.2 -CHW.2 -CO.CHT -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-
SR -R-CHW3.TR 24-SR -He1.KZ -He2.900/1000 -Hi1.710/710 -
Hi2.900/1000 -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -
CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

Typ jednotky
- Nástřešní s rotačním rekuperátorem
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Provedení  60/0  nástřešní svislé     pohled z čela (ze strany dveří)Dodávka v 3 blocích
blok 1. 1765 x 1440 x 2330 mm, cca 540 kg
blok 2. 560 x 1790 x 2330 mm, cca 447 kg
blok 3. 1375 x 1440 x 2330 mm, cca 404 kg

Hmotnost: cca 1390 kg

hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) uzavírací klapka, eliminátor kapek
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 900 x 1000 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 710 x 710 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 900 x 1000 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
K výstup kondenzátu Ø 32/40 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

CHW Vodní chladič 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel
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Manipulační prostor

A otvírání dveří min. 1975 mm
B regulační modul min. 740 mm
C regulační uzel min. 800 mm
D odvod kondenzátu min. 200 mm
E horní prostor min. 600 mm

B

D
E

AC

D
E

Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu LwA (dB)

Frekvence [Hz] Total
dB (A)

63
dB(A)

125
dB(A)

250
dB(A)

500
dB(A)

1 k
dB(A)

2 k
dB(A)

4 k
dB(A)

8 k
dB(A)

sání e1 do okolí 76 50 65 71 71 69 62 52 41
výtlak e2 98 76 82 86 93 95 89 82 72
sání i1 76 55 66 71 71 69 61 50 40
výtlak i2 97 74 81 85 92 94 88 81 70
plášť do okolí 68 49 55 61 60 63 61 57 43

Akustický výkon do okolí je vypočten pro současný provoz obou ventilátorů a je změřen podle normy ISO
3744. Akustický výkon na hrdlech je změřen podle normy ISO 5136.
Hladina akustického tlaku LpA (dB)

sání e1 do okolí 55 29 44 50 51 49 41 31 <25
plášť do okolí 48 28 35 41 40 42 41 36 <25

Hladina akustického tlaku do okolí je uváděna ve vzdálenosti 3 m pro současný provoz obou ventilátorů a je
změřena podle normy ISO 3744.

Výkonová charakteristika jednotky:
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Zimní provoz:
e-přívod (400 V), i-odvod (400 V)
emax-přívod (400 V), imax-odvod (400 V)

Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyznačené oblasti.

Ventilátory přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 8948 8948
Externí statický tlak jednotky Pa 467 584
Napětí (jmenovité) V 400 400
Příkon (v pracovním bodě) kW 3,8 3,1
Počet otáček (v pracovním bodě) 1/min 1919 1813
Max. příkon (pro dimenzování) kW 5,4 5,4
Max. proud (pro dimenzování) A 8,6 8,6
SFP W.h/m3 0,423 0,351
Typ ventilátorů Me.117 Mi.117
Druh ventilátoru (s proměnlivými
otáčkami)

EC3 EC3 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Průtok vzduchu [m3/h]
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Ventilátor:  e, i - Me.117.EC3 (400 V)

Technický popis
Nominální hodnoty

Nabídka č.: 
Akce: Bakalářská práce
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DUPLEX 12000 Roto-NJednotka Specifikace:

DUPLEX 12000 Roto-N /60/0 -Me.117.EC3 -Mi.117.EC3 -RT -
Fe.K4 -Fi.K4 -T.2 -CHW.2 -CO.CHT -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-
SR -R-CHW3.TR 24-SR -He1.KZ -He2.900/1000 -Hi1.710/710 -
Hi2.900/1000 -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -
CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

Připojovací prvky přívod odvod
Vstupní hrdlo i1 mm - 710x710
  připojení - pevné
Výstupní hrdlo e2 mm 900x1000 -
  připojení pevné -
Odvod kondenzátu K mm 1 x Ø32/40

Regulační a uzavírací klapky Typ servopohonu
Uzavírací klapka e1 (součást jednotky) LF24

Rekuperační výměník přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 8948 8948
Vstupní teplota °C -12 20
Výstupní teplota °C 12 -0
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 36 100
Teplotní účinnost rekuperace
zimní (letní)

% 75 (73)

Vlhkostní účinnost rekuperace
zimní (letní)

% 43 (0)

Tepelný zisk celkový zimní (letní) kW 84,5 (13,3)
Tepelný zisk citelný zimní (letní) kW 70,1 (13)
Tepelný zisk vázaný zimní
(letní)

kW 14,4 (0)

Otáčky rekuperátoru ot/min 10-13
Typ rekuperačního výměníku R.T.1550 kondenzační

regenerační
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 Příslušenství (součástí dodávky)
  A protimrazový termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
  B odvzdušňovací ventil automatický 2)
  C odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
  D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
  E servopohon LM24A-SR 2)
  F kulový ventil 1" vnitřní 2)
  G čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/

6- RKC
2)

Ostatní:
  K výměník voda/etylenglykol 3)

1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno
3 - není součástí dodávky, doporučeno

Vodní ohřívač přívod
Topné médium etylenglykol 25%
Vzduchové množství m3/h 8948
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 12
Výstupní teplota (za ohřívačem) °C 21
Topný výkon kW 27,9
Teplotní spád topného média °C 50 / 45
Průtok média (ze zdroje) l/h 4805
Tlaková ztráta média
  ve výměníku kPa 6,61
  ve ventilu kPa 8,93
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní
Typ ohřívače T 12000 2R / typ 2

vestavěný
Omezení viz upozornění
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etylenglykol 25% výkon max.

Technický popis
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DUPLEX 12000 Roto-NJednotka Specifikace:

DUPLEX 12000 Roto-N /60/0 -Me.117.EC3 -Mi.117.EC3 -RT -
Fe.K4 -Fi.K4 -T.2 -CHW.2 -CO.CHT -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-
SR -R-CHW3.TR 24-SR -He1.KZ -He2.900/1000 -Hi1.710/710 -
Hi2.900/1000 -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -
CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

Vodní chladič přívod
Chladící médium voda
Vzduchové množství m3/h 8948
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 28
Výstupní teplota (za chladičem) °C 21
Vstupní vlhkost (za rekuperací) % r.h. 44
Výstupní vlhkost (za chladičem) % r.h. 65
Chladící výkon kW 20,0
Tvorba kondenzátu l/h 0
Teplotní spád vody °C 6 / 12
Průtok média (při max. výkonu) l/h 4050
Tlaková ztráta média
  ve výměníku kPa 25,97
  ve ventilu kPa 16,02
Připojovací rozměr 1" vnitřní
Typ chladiče W 12000 2R / typ 2

vestavěný
Omezení viz poznámka

Příslušenství (součástí dodávky)
  A odvzdušňovací ventil automatický 2)
  B odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: R-CHW3.TR 24-SR
  D třícestný kulový kohout R3020-B1 2)
  E servopohon TR 24-SR 2)
  F kulový ventil 1" vnitřní 2)
Ostatní:
  G čerpadlo 3)
  L zkratový obtok 3)

1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno
3 - není součástí dodávky
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Filtrace přívod odvod
Typ kazetový kazetový
Třída filtrace Coarse 60%

(G4)
Coarse 60%

(G4)
Počet filtrů ks 3 3
Rozměr kazety mm 1000x440x96 1000x440x96

Příslušenství (součástí dodávky)
Manostat PFe pro signalizaci zanesení přívodního filtru
Manostat PFi pro signalizaci zanesení odvodního filtru

Regulace: Digitální regulace
Základní funkce jednotky RD5 400V-EC / 400V-EC
Umístění regulačního modulu na jednotce

standardní poloha
Celkový příkon  (v pracovním bodě) 6,9 kW
Expandery RD4-IO
Ovládání CP Touch (B) barva bílá
Hlavní vypínač SW

Čidla (součástí dodávky)
Čidlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS TEa
Čidlo teploty odváděného vzduchu (ETA) ADS TEb
Čidlo teploty odpadního vzduchu (EHA) ADS TU2
Čidlo teploty přiváděného vzduchu (SUP) ADS TU1

Technický popis
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DUPLEX 12000 Roto-NJednotka Specifikace:

DUPLEX 12000 Roto-N /60/0 -Me.117.EC3 -Mi.117.EC3 -RT -
Fe.K4 -Fi.K4 -T.2 -CHW.2 -CO.CHT -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-
SR -R-CHW3.TR 24-SR -He1.KZ -He2.900/1000 -Hi1.710/710 -
Hi2.900/1000 -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -
CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

ErP (NRVU)
Informace o větracích jednotkách pro obytné budovy podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014, čl. 4 odst. 2
Název nebo ochranná známka výrobce: ATREA s.r.o.
Identifikační značka modelu: DUPLEX 12000 Roto-N
Typ jednotky: Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NRVU)

Obousměrná větrací jednotka (BVU)
Typ pohonu: s proměnlivými otáčkami
Typ systému pro zpětné získávání tepla: rotační regenerační výměník
Tepelná účinnost zpětného získávání tepla: 74 %
Jmenovitý průtok vzduchu: 2,49 m3/s
Efektivní elektrický příkon: 5,6 kW
SFP int: 489 Ws/m3
Účinná nátoková rychlost: 1,9 / 1,9 m/s   (přívod / odvod)
Jmenovitý vnější tlak: 467 / 584 Pa   (přívod / odvod)
Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: 140 / 151 Pa   (přívod / odvod)
Statická účinnost ventilátorů (dle 327/2011): 66,5 / 66,5 %   (přívod / odvod)
Max. vnější netěsnost: 0,5 %
Max. vnitřní netěsnost: 2,4 %
Energetická klasifikace filtrů: Zvolené filtry nepodléhají klasifikaci.
Upozornění V jednotce je nutno pravidelně měnit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry

způsobují snížení výkonu a celkové účinnosti větrací jednotky.
Internetová adresa návodu na demontáž: www.atrea.cz/erp
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
(ve výpočtu zahrnuta korekce filtru)

Upozornění:
Okruh vodního ohřívače nástřešní jednotky je nutné dostatečně tepelně chránit použitím nemrznoucí náplně s dostatečnou teplotní odolností.
Na hrdle i2 musí být připojení potrubí o minimální délce 3 m !
Instalace ohřívače T je přípustná zásadně do temperovaných prostorů,s minimální teplotou +5°C. Ohřívaný vzduch musí být filtrován a nesmí
obsahovat korozivně působící látky.
Okruh vodního chladiče je nutné dostatečně tepelně chránit použitím nemrznoucí náplně s dostatečnou teplotní odolností.

ErP parametry

Nabídka č.: 
Akce: Bakalářská práce

Pozice: Jednotka 1
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DUPLEX 7500 Multi EcoJednotka Specifikace:

DUPLEX 7500 Multi Eco /11/2 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C
-Fe.K4 -Fi.K4 -B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-
TPO4.LM24A-SR -R-CHW3.TR 24-SR -He1.710/900.P -
He2.400/1200.P -Hi1.710/900.P -Hi2.710/900.P -FT -RD5 -RD4-
IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

Typ jednotky
- Vnitřní s protiproudým rekuperátorem
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Provedení  11/2  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří) Dodávka v 3 blocích
blok 1. 1463 x 1630 x 2335 mm, cca 448 kg
blok 2. 1433 x 1630 x 2042 mm, cca 402 kg
blok 3. 844 x 1630 x 2042 mm, cca 316 kg

Hmotnost: cca 1166 kg

hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 710 x 900 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 400 x 1200 mm pružná manžeta
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 710 x 900 mm pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 900 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu Ø 32/40 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

CHW Vodní chladič 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel
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Manipulační prostor

A otvírání dveří min. 1600 mm
B regulační modul min. 720 mm
C regulační uzel min. 800 mm
D odvod kondenzátu min. 200 mm

B

C
D

A

C
D

Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu LwA (dB)

Frekvence [Hz] Total
dB (A)

63
dB(A)

125
dB(A)

250
dB(A)

500
dB(A)

1 k
dB(A)

2 k
dB(A)

4 k
dB(A)

8 k
dB(A)

sání e1 61 49 48 52 57 57 48 44 34
výtlak e2 87 52 58 72 79 84 82 77 72
sání i1 65 42 38 59 61 58 50 38 27
výtlak i2 87 68 68 75 82 83 79 74 69
plášť do okolí 70 45 52 69 57 53 49 45 45

Akustický výkon do okolí je vypočten pro současný provoz obou ventilátorů a je změřen podle normy ISO
3744. Akustický výkon na hrdlech je změřen podle normy ISO 5136.
Hladina akustického tlaku LpA (dB)

plášť do okolí 49 <25 32 49 36 32 28 25 25
Hladina akustického tlaku do okolí je uváděna ve vzdálenosti 3 m pro současný provoz obou ventilátorů a je
změřena podle normy ISO 3744.

Výkonová charakteristika jednotky:

0 2000 4000 6000 8000 10000
Průtok vzduchu [m3/h]

0

500

1000

1500

2000

Ex
te

rn
í s

ta
tic

ký
 tl

ak
 je

dn
ot

ky
 [P

a]

e,i

B

 e,emax 

 i,imax 

Zimní provoz:
e-přívod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass
emax-přívod (400 V), imax-odvod (400 V)

Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyznačené oblasti.

Ventilátory přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 6119 6119
Externí statický tlak jednotky Pa 324 378
Napětí (jmenovité) V 400 400
Příkon (v pracovním bodě) kW 1,8 1,8
Počet otáček (v pracovním bodě) 1/min 2219 2229
Max. příkon (pro dimenzování) kW 3,3 3,3
Max. proud (pro dimenzování) A 5,4 5,4
SFP W.h/m3 0,295 0,292
Typ ventilátorů Me.116 Mi.116
Druh ventilátoru (s proměnlivými
otáčkami)
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Ventilátor: e - Me.116.EC3 (400 V), i - Mi.116.EC3 (400 V)

Technický popis
Nominální hodnoty

Nabídka č.: 
Akce: Bakalářská práce

Pozice: Jednotka 2
Varianta: Varianta 2

strana 1 / 4

Verze programu: 8.97.450 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: Jednotky.adu
ze dne: 15.2.2020 Jana Hušková Datum tisku: 7.5.2020



DUPLEX 7500 Multi EcoJednotka Specifikace:

DUPLEX 7500 Multi Eco /11/2 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C
-Fe.K4 -Fi.K4 -B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-
TPO4.LM24A-SR -R-CHW3.TR 24-SR -He1.710/900.P -
He2.400/1200.P -Hi1.710/900.P -Hi2.710/900.P -FT -RD5 -RD4-
IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

Připojovací prvky přívod odvod
Vstupní hrdla e1, i1 mm 710x900 710x900
  připojení pružné pružné
Výstupní hrdla e2, i2 mm 400x1200 710x900
  připojení pružné pružné
Odvod kondenzátu K mm 3 x Ø32/40

Regulační a uzavírací klapky Typ servopohonu
Uzavírací klapka e1 (součást jednotky) LF24
By-passová klapka (integrovaná v jednotce) LM24A

Rekuperační výměník přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 6119 6119
Vstupní teplota °C -12 20
Výstupní teplota °C 17 -2
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 10 100
Účinnost rekuperace zimní (letní) % 91 (83)
Výkon výměníku zimní (letní) kW 61,6 (10,5)
Tvorba kondenzátu l/h 20,2
Typ rekuperačního výměníku S7.C rekuperační
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 Příslušenství (součástí dodávky)
  A protimrazový termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
  B odkalovací ventil zátka 2)
  C odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
  D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
  E servopohon LM24A-SR 2)
  F kulový ventil 1" vnitřní 2)
  G čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/

6- RKC
2)

1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno

Vodní ohřívač přívod
Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 6119
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 17
Výstupní teplota (za ohřívačem) °C 19
Topný výkon kW 4,8
Teplotní spád topného média °C 50 / 45
Průtok média (ze zdroje) l/h 828
Tlaková ztráta média
  ve výměníku kPa 0,79
  ve ventilu kPa 1,61
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní
Typ ohřívače T 7500 3R / typ 2

vestavěný
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Technický popis
Nominální hodnoty
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DUPLEX 7500 Multi EcoJednotka Specifikace:

DUPLEX 7500 Multi Eco /11/2 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C
-Fe.K4 -Fi.K4 -B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-
TPO4.LM24A-SR -R-CHW3.TR 24-SR -He1.710/900.P -
He2.400/1200.P -Hi1.710/900.P -Hi2.710/900.P -FT -RD5 -RD4-
IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

Vodní chladič přívod
Chladící médium voda
Vzduchové množství m3/h 6119
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 27
Výstupní teplota (za chladičem) °C 17
Vstupní vlhkost (za rekuperací) % r.h. 47
Výstupní vlhkost (za chladičem) % r.h. 78
Chladící výkon kW 27,0
Tvorba kondenzátu l/h 9
Teplotní spád vody °C 6 / 12
Průtok média (při max. výkonu) l/h 3990
Tlaková ztráta média
  ve výměníku kPa 27,25
  ve ventilu kPa 15,56
Připojovací rozměr 1" vnitřní
Typ chladiče W 7500 3R / typ 2

vestavěný

Příslušenství (součástí dodávky)
  B odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: R-CHW3.TR 24-SR
  D třícestný kulový kohout R3020-B1 2)
  E servopohon TR 24-SR 2)
  F kulový ventil 1" vnitřní 2)
Ostatní:
  G čerpadlo 3)
  L zkratový obtok 3)

1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno
3 - není součástí dodávkyD,E
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Filtrace přívod odvod
Typ kazetový kazetový
Třída filtrace Coarse 60%

(G4)
Coarse 60%

(G4)
Počet filtrů ks 1+3 1+3
Rozměr kazety mm 750x295x96

750x405x96
750x295x96
750x405x96

Příslušenství (součástí dodávky)
Manostat PFe pro signalizaci zanesení přívodního filtru
Manostat PFi pro signalizaci zanesení odvodního filtru

Regulace: Digitální regulace
Základní funkce jednotky RD5 400V-EC / 400V-EC
Umístění regulačního modulu na jednotce

standardní poloha
Celkový příkon  (v pracovním bodě) 3,6 kW
Expandery RD4-IO
Ovládání CP Touch (B) barva bílá
Hlavní vypínač SW

Čidla (součástí dodávky)
Čidlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS TEa
Čidlo teploty odváděného vzduchu (ETA) ADS TEb
Čidlo teploty odpadního vzduchu (EHA) ADS TU2
Čidlo teploty přiváděného vzduchu (SUP) ADS TU1

Technický popis
Nominální hodnoty

Nabídka č.: 
Akce: Bakalářská práce

Pozice: Jednotka 2
Varianta: Varianta 2
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DUPLEX 7500 Multi EcoJednotka Specifikace:

DUPLEX 7500 Multi Eco /11/2 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C
-Fe.K4 -Fi.K4 -B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-
TPO4.LM24A-SR -R-CHW3.TR 24-SR -He1.710/900.P -
He2.400/1200.P -Hi1.710/900.P -Hi2.710/900.P -FT -RD5 -RD4-
IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,2018

ErP (NRVU)
Informace o větracích jednotkách pro obytné budovy podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014, čl. 4 odst. 2
Název nebo ochranná známka výrobce: ATREA s.r.o.
Identifikační značka modelu: DUPLEX 7500 Multi Eco
Typ jednotky: Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NRVU)

Obousměrná větrací jednotka (BVU)
Typ pohonu: s proměnlivými otáčkami
Typ systému pro zpětné získávání tepla: deskový rekuperační výměník
Tepelná účinnost zpětného získávání tepla: 83 %
Jmenovitý průtok vzduchu: 1,70 m3/s
Efektivní elektrický příkon: 3,3 kW
SFP int: 710 Ws/m3
Účinná nátoková rychlost: 1,5 / 1,5 m/s   (přívod / odvod)
Jmenovitý vnější tlak: 324 / 378 Pa   (přívod / odvod)
Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: 185 / 210 Pa   (přívod / odvod)
Statická účinnost ventilátorů (dle 327/2011): 68,4 / 68,4 %   (přívod / odvod)
Max. vnější netěsnost: 0,9 %
Max. vnitřní netěsnost: 1,8 %
Energetická klasifikace filtrů: Zvolené filtry nepodléhají klasifikaci.
Upozornění V jednotce je nutno pravidelně měnit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry

způsobují snížení výkonu a celkové účinnosti větrací jednotky.
Akustický výkon skříně (LwA): 70 dB (A)
Internetová adresa návodu na demontáž: www.atrea.cz/erp
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
(ve výpočtu zahrnuta korekce filtru)

Upozornění:
Jednotka je určena do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, zejména dešti nebo sněhu !).
V případě, že je jednotka umístěna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostatečně tepelně chránit:
- topný okruh vodního ohřívače nemrznoucí náplní s odpovídající tepelnou odolností
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
Instalace ohřívače T je přípustná zásadně do temperovaných prostorů,s minimální teplotou +5°C. Ohřívaný vzduch musí být filtrován a nesmí
obsahovat korozivně působící látky.

ErP parametry
Nabídka č.: 

Akce: Bakalářská práce
Pozice: Jednotka 2
Varianta: Varianta 2
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Technická zpráva
Zakázka: 

Výpočet proveden s využitím návrhového programu firmy ATREA s.r.o.

Digestoř 1
Typ: VARIANT-S 3800 x 1800 mm, specifikace viz následující strana
Instalované spotřebiče
Pozice, název Výrobce Příkon Způsob Počet Příkon Citelné Vlhkost

Model odsáv. celkem teplo
[kW] [ks] [kW] [W] [g/h]

Myčka 9.50 2 1 9.50 0 0
Myčka 0.23 2 1 0.23 0 0
fritéza 15.00 1 1 15.00 1350 15450
kotel 24.00 1 1 24.00 840 7056
sporák 25.00 1 1 25.00 5000 2950
trouba 12.30 1 1 12.30 4305 3616
Způsob odsávání: 1 - pod digestoří, 2 - z prostoru přes digestoř, 3 - z prostoru

Vypočtený průtok vzduchu podle směrnice VDI 2052
Skupina pod digestoří 5075 m3/h
Mimo digestoř (z prostoru) 690 m3/h
  Z toho Myčka 467 m3/h

Myčka 223 m3/h
Mimo digestoř (přímo do potrubí) 0 m3/h
Korekce projektanta - skupina pod digestoří 2 m3/h
Celkem 5767 m3/h

Přívod vzduchu digestoří 5767 m3/h
Celkem 5767 m3/h

Digestoř není vybavena regulací firmy ATREA s.r.o.

datum tisku: 24.03.2020, verze programu: 5.60 1/2



Technická zpráva
Zakázka: 

Výpočet proveden s využitím návrhového programu firmy ATREA s.r.o.

Digestoř 1
Typ: VARIANT-S 3800 x 1800 mm
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Připojovací hrdla Přívod Odtah
Velikost: 4 x průměr 280 mm 2 x průměr 400 mm
Rychlost vzduchu: 6.5 m/s 6.4 m/s

Celková tlaková ztráta Přívod Odtah
91 Pa 69 Pa

Hmotnost digestoře: 239 kg
Počet závěsů: 8 ks

Příslušenství
Tukové filtry : STANDARD - 400x400 mm

počet: 9 ks, jednotkový průtok filtrem: 565 m3/h/ks
Osvětlení: 4 ks zářivkového osvětlení, celkový příkon: 144 W, 230 V
Regulace: Digestoř není vybavena regulací firmy ATREA s.r.o.
Ostatní: návod k obsluze a údržbě

čistící sada

datum tisku: 24.03.2020, verze programu: 5.60 2/2



12 We reserve the right to make changes without prior notice

Valve KPT

l indab | air valves

Description
Valve for supply air.

Designed for ceiling mounting.

Flat spring holders connect to duct.

Materials and finish

Material

Plastic.

Colour

White RAL 9003.

Dimensions

Ordering example

KPT 125

Product

Dimension  Ød

Ød
nom

ØD
[mm]

m
[kg]

80 0,08

100 0,10

125 0,16

160 0,22

200 0,55

Ød

ØD

KPT
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Valve KPT

l indab | air valves

Technical data
Air flow, q [l/s] and [m3/h],

total pressure drop, Δpt [Pa], and

A-weighted sound power level, LWA [dB], for different

settings, n [number of opening turns],

are shown in the graphs.

Sound power level, LWA [dB], A-weighted

is shown in the graphs.

Sound attenuation, ΔLA, [dB]

Measurement of air flow

Data is available in a separate brochure.

Ød

nom

Valve 

mounted in

Setting

n

[number of 

opening 

turns]

Attenuation

ΔLA

[dB]

100 Duct

0

2

3

4

6

8

10

8,5

8,5

8,5

8

8

8

8

125 Duct

0

4

5

6

7

8

9

14

8

8

7,5

7

6,5

6

160 Duct

0

6

8

10

12

14,5

6,5

6

6

6

200 Duct

0

7

9

11

13

15

15,5

6,5

6

5,5

5,5

5,5

Tolerance ±1
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50

100

5 10 20 50 [l/s]

∆
 p

t 
[P

a
]

20

q

50 100 180 [m3/h]

Ø 100

200

30 40

2 3 4 6
8

L
WA

 [dB]35

38

number of opening turns
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20

50

100

5 10 20 80 [l/s]

∆
 p

t 
[P

a
]

20

q

50 100 200 [m3/h]

Ø 125

200

30 40 50

4 5 6 7 8 9

number of opening turns

10

20

50

100

10 15 20 130 [l/s]

∆
 p

t 
[P

a
]

40

q

100 200 300 [m3/h]

Ø 160

200

30 40 50

400

100

L
WA

 [dB]

30

35

40

6 8 10 12

number of opening turns
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Valve KPT

l indab | air valves
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L
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number of opening turns
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Valve KPF

l indab | air valves

Description
Valve for exhaust air.

Designed for wall or ceiling mounting.

Flat spring holders connect to duct.

Materials and finish

Material

Plastic.

Colour

White RAL 9003.

Dimensions

Ordering example

KPF 100

Product

Dimension  Ød

Ød
nom

ØD
[mm]

m
[kg]

80 114 0,07

100 138 0,09

125 164 0,11

160 190 0,24

200 246 0,33

Ø
D

Ø
d

KPF
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Valve KPF

l indab | air valves

Technical data
Air flow, q [l/s] and [m3/h],

total pressure loss, Δpt [Pa], and

A-weighted sound power level, LWA [dB(A)], 

for different settings, n [number of opening turns],

are shown in the graphs.

Sound power level in octave bands, LWok [dB], 

is calculated as LWok = LWA + Kok.

Kok is found in the table below.

Sound attenuation, ΔL, [dB]

Measurement of air flow

Data is available in a separate brochure.

Ød

nom

Valve 

mounted in

Centre frequency 

[Hz]

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

80 Duct -12 -11 -9 -8 -5 -6 -9 -16

100 Duct -11 -10 -10 -8 -6 -5 -8 -15

125 Duct -10 -9 -7 -8 -6 -5 -8 -17

160 Duct -3 -2 -3 -5 -3 -8 -13 -22

200 Duct -3 -2 0 -4 -5 -8 -14 -22

Ød

nom

Valve 

mounted in

Centre frequency 

[Hz]

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

80 Duct 23 23 16 15 13 10 6 9

100 Duct 22 21 15 13 11 10 6 9

125 Duct 21 19 13 11 10 10 7 9

160 Duct 20 16 12 10 9 10 8 8

200 Duct 17 12 7 5 4 4 7 5
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2 5 10 30 [l/s]

∆
 p

t 
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a
]
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q

20 50 100 [m3/h]
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35
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L
WA
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number of opening turns
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∆
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a
]
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q
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35
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Valve KPF

l indab | air valves
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Swirl diffuser RC14

Description
RC14 is a circular swirl diffuser with fixed bars. The RC14

diffuser can be used for both supply air and extract. The

swirl pattern ensures high induction and a large dynamic

range, and is therefore ideal for the horizontal supply of very

cold air.

Installing a RC14 diffuser in a plenum box type MB can help

to achieve a stable flow of air to the diffuser as well as real-

ise the potential for individual adjustment.

Damper type B is an unique linear cone damper which

allows to use the full operational area (0-100%) and allows

to balance with a high pressure drop over the box with low

sound generation. Furthermore the construction of the

damper gives an accurate and reliable measurement.

Damper type C and E are with rotating blade dampers for

respectively supply and extract. Typically used in applica-

tions that don’t require a high balancing pressure in the ple-

num box. 

• Large dynamic range

• High induction

• Suitable for cooling at very low temperatures

• Can be used for both supply and extract air.

• Plenum box with several damper options

Dimensions

* ØU = ceiling grid opening

Ød 315, No mounting holes for MB !

RC14

Maintenance
The face plate and swirl insert can be removed to enable

cleaning of internal parts or to gain access to the duct or

box. The visible parts of the diffuser can be wiped with a

damp cloth.

Order code

Product RC14 a bbb

Type

RC14

Functional use

S = Supply air

E = Extract

Connection dim.

Ød 160-315

Example: RC14-S-250 

RC14 Ød ØA H ØU* m

mm mm mm  mm kg

160 360 140 370 5.30

200 360 140 370 5.40

250 460 140 470 7.40

315 540 140 550 8.10

Ød

ØU

11

ØA

6
0

H

3
0

Materials and finish
Material: Galvanised steel 

Standard finish: Powder-coated 

Standard colours: RAL 9003 and RAL 9010, gloss 30

The diffuser is available in other colours. Please contact

Lindab’s sales department for further information.
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l indab | ceil ing diffusers

Swirl diffuser RC14

Accessories

Mounting brackets DCZ

Extension piece MBZ

Order code - accessories

Module plate LM

RC14 + MB plenum box

* Using accessory MBZ the H dimension will increase:

Ød2 = 160 - 200 mm => H +40 mm

Ød2 = 250 - 315 mm => H +60 mm

Damper options

Product aaa bbb

Type

Size

Example: DCZ-200

Order code - module plate

Product LM a RC14 ccc

Type

Ceiling system

Diffuser

Size

Example: LM-1-RC14-250

Ceiling system - see introductory summary.

Ød1 Ød2 B C D e H* L W

mm mm

100 160 62 245 78 40 250 - 290 310 260

125 160 75 291 78 40 275 - 315 376 310

125 200 75 291 78 40 275 - 315 376 310

160 160 92 352 78 40 309 - 349 459 380

160 200 92 352 78 40 309 - 349 459 380

160 250 92 352 78 40 309 - 349 459 380

200 200 112 425 78 40 350 - 390 565 460

200 250 112 425 78 40 350 - 390 565 460

200 315 112 425 78 40 350 - 390 565 460

250 250 137 514 118 60 400 - 440 698 540

250 315 137 514 118 60 400 - 440 698 540

315 315 170 675 118 60 465 - 505 858 540

L x W

Ød
2

D

Ce

H

B

Ø
d

1

Order code

Product MB a bbb ccc d

Type

MB

Damper 

B = Linear cone damper

C = Blade damper supply

E = Blade damper extract

Duct connection Ød1

Ø100-315

Diffuser dimension Ød2

Ø160-315

Function ((Only for B damper)

S = Supply air E = Extract

Example 1: RC14-S-250+MBB-200-250-S

Example 2: RC14-200+MBC-125-200
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Swirl diffuser RC14

Technical data

Following RC14+plenum box data are valid for MBB-S/-E .

For MBC and MBE data, go to www.lindab.com .

Capacity
Air flow qv [l/s] and [m3/h], total pressure Δpt [Pa], throw l0.2

[m] and sound power level LWA [dB(A)] can be seen in the

diagrams.

Frequency-related sound power level
The sound power level in the frequency band is defined as

LWA+Kok. Kok values are specified in charts beneath the dia-

grams on the following pages.

Quick selection, supply air

Throw l0.2

Throw l0.2 [m] is specified at a terminal velocity of 0.2 m/s.

Sound attenuation
Sound attenuation of the diffusers ΔL from duct to room,

including end reflection - see table below.

 

Balancing
Balancing data is contained in a separate brochure.

RC14 + MBB-S Δpt ≥ 50 Pa Δpt ≥ 50 Pa

duct RC14 30 dB(A) 35 dB(A)

Ød1 Ød2 l/s m3/h l/s m3/h

100 160 37 133 44 158

125 160 44 158 54 194

125 200 50 180 62 223

160 160 48 173 57 205

160 200 56 202 67 241

160 250 67 241 84 302

200 200 62 223 74 266

200 250 82 295 96 346

200 315 102 367 126 454

250 250 92 331 106 382

250 315 117 421 139 500

315 315 141 508 166 598

RC14 + MBB-S/-E

duct RC14 Centre frequency  Hz

Ød1 Ød2 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

100 160 18 15 5 11 18 19 18 19

125 160 15 13 8 17 17 17 18 20

125 200 13 11 6 13 14 17 17 19

160 160 16 15 11 21 18 20 21 20

160 200 17 15 9 21 18 19 20 20

160 250 17 14 4 18 14 16 18 19

200 200 14 11 8 15 19 17 20 18

200 250 14 10 5 14 18 14 18 17

200 315 14 8 3 10 16 15 17 16

250 250 14 9 7 15 18 17 19 18

250 315 12 7 6 14 16 15 17 17

315 315 8 9 9 13 17 16 18 22

20 30 40 50 60 70 80 100 150 200 300 500

qV [l/s]
1

2

3

4

5

6

7

8

10
l0.2 [m]

80 100 150 200 300 500 700 1000 1500
qV [m3/h]

RC14-S

l0.2 [m]

160 200 250

315
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Swirl diffuser RC14

Technical data

RC14 without box – supply air RC14 - 160 + MBB-S - Supply air

30 40 50 60 70 80 100 150 200 300

qV [l/s]
5

7

10

15

20

30

50

70

100
pt [Pa]

150 200 300 400 500 700 1000
qV [m3/h]

RC14-S

LWA dB(A)

160 200 250

315

20

25

30

35

40

45

50

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 6 2 -3 0 -4 -15 -26 -32

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 9 5 0 -1 -5 -13 -19 -25

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 9 4 0 0 -6 -12 -16 -20

30 40 50 60 70 80 100 120 140 160

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200

250
pt [Pa]

150 200 300 400 500
qV [m

3
/h]

RC14-S-160+MBB-160-160-S

LWA dB(A)
20

25

30

35

40

45

50

20 25 30 40 50 60 70 80 100 120

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200

250
pt [Pa]

80 100 150 200 300 400
qV [m

3
/h]

RC14-S-160+MBB-125-160-S

LWA dB(A)

20

25

30

35

40

45

50

10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200

250

pt [Pa]

40 50 60 70 80 100 150 200 300
qV [m

3
/h]

RC14-S-160+MBB-100-160-S

LWA dB(A)

20

25

30

35

40

45

50
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Swirl diffuser RC14

Technical data

RC14 - 200 + MBB-S - Supply air RC14 - 250 + MBB-S - Supply air

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 11 3 -3 -1 -5 -12 -24 -33

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 14 4 -2 -2 -4 -12 -22 -30

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 8 6 1 -2 -6 -12 -17 -23

30 40 50 60 70 80 100 120 140 160

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200

250

pt [Pa]

150 200 300 400 500
qV [m

3
/h]

RC14-S-200+MBB-200-200-S

LWA dB(A)
20

25

30

35

40

45

50

30 40 50 60 70 80 100 120 140 160

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200

250
pt [Pa]

150 200 300 400 500
qV [m

3
/h]

RC14-S-200+MBB-160-200-S

LWA dB(A)

20

25

30

35

40

45

50

20 25 30 40 50 60 70 80 100 120 140

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200

250
pt [Pa]

80 100 150 200 300 400 500
qV [m

3
/h]

RC14-S-200+MBB-125-200-S

LWA dB(A)

20

25

30

35

40

45

50

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 10 1 -4 -1 -4 -14 -26 -37

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 9 5 -3 -2 -3 -12 -24 -32

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 13 4 -1 -3 -4 -13 -21 -26

50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 240 280

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200

250
pt [Pa]

200 300 400 500 700 1000
qV [m

3
/h]

RC14-S-250+MBB-250-250-S

LWA dB(A)20
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35

40

45

50

50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 240

qV [l/s]
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15

20

30

50

70

100

150

200
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pt [Pa]

200 300 400 500 700
qV [m

3
/h]

RC14-S-250+MBB-200-250-S

LWA dB(A)
20

25

30

35

40

45

50

30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200
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pt [Pa]

150 200 300 400 500
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3
/h]
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LWA dB(A)
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50
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Swirl diffuser RC14

Technical data

RC14 - 315 + MBB-S - Supply air

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 14 3 -1 -1 -4 -13 -24 -33

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 11 3 -2 -2 -4 -11 -21 -30

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 10 7 -1 -2 -4 -13 -21 -27

50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400
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Swirl diffuser RC14

Technical data

RC14 without box – Extract air RC14 - 160 + MBB-E - Extract air

30 40 50 60 70 80 100 150 200 300
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20

25

30

35

40

45

50

5 10 15 20 25 30 40 50 60 80

qV [l/s]
10

15

20

30

50

70

100

150

200

250
pt [Pa]

20 30 40 50 60 70 80 100 150 200 300
qV [m

3
/h]

RC14-E-160+MBB-100-160-E

LWA dB(A)
20

25

30

35

40

45

50



8 We reserve the right to make changes without prior notice
30-03-2017

l indab | ceil ing diffusers

Swirl diffuser RC14

Technical data

RC14 - 200 + MBB-E - Extract air RC14 - 250 + MBB-E - Extract air

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 13 2 -4 -2 -3 -13 -22 -31

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 16 5 -2 -3 -4 -12 -21 -26

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 12 3 1 -1 -6 -12 -17 -23
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Swirl diffuser RC14

Technical data

RC14 - 315 + MBB-E - Extract air

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 10 3 1 -2 -4 -16 -24 -34

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 9 5 1 -2 -5 -13 -18 -26

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Kok 14 6 1 -2 -6 -11 -16 -24
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