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Příloha A Tepelná technika 
 
A.1 Střecha plochá dvouplášťová – S1 

A.1.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.2 Střecha plochá jednoplášťová – S2 

1.2.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.3 Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně – S3 

A.3.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.4 Stěna vnější – S4 

A.4.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.5 Stěna vnější sokl – S5 

A.5.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.6 Stěna temperovaného prostoru přilehlého k zemině – S6 

A.6.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.7 Podlaha vytápěného prostoru přilehlého k zemině (dřevěné parkety) – S7 

A.7.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.8 Podlaha vytápěného prostoru přilehlého k zemině (keramická dlažba) – S8 

A.8.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.9 Podlaha temperovaného prostoru přilehlého k zemině – S9 

A.9.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.10 Strop vnitřní z vytápěného prostoru k temperovanému (dřevěné parkety) – S10 

A.10.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.11 Strop vnitřní z vytápěného prostoru k temperovanému (keramická dlažba) – S11 

A.11.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - součinitel prostupu tepla 
A.11.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 - pokles dotykové teploty 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

A.1 Střecha plochá dvouplášťová – S1 
A.1.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 

 



4 
 

 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

  



8 
 

 
A.2 Střecha plochá jednoplášťová – S2 
A.2.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 
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A.3 Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně – S3 
A.3.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 
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A.4 Stěna vnější – S4 
A.4.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 
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A.5 Stěna vnější sokl – S5 
A.5.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017
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A.6 Stěna temperovaného prostoru přilehlého k zemině – S6 
A.6.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 
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A.7 Podlaha vytápěného prostoru přilehlého k zemině (dřevěné parkety) – S7 
A.7.2 Posouzení v softwaru TEPLO 
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A.8 Podlaha vytápěného prostoru přilehlého k zemině (keramická dlažba) -S8 
A.8.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 
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A.9 Podlaha temperovaného prostoru přilehlého k zemině – S9 
A.9.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017  
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A.10 Strop vnitřní z vytápěného prostoru k temperovanému (dřevěné parkety)- S10 
A.10.2 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 
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A.11 Strop vnitřní z vytápěného prostoru k temperovanému (keramická dlažba)- S11 
A.11.1 Posouzení v softwaru TEPLO 2017 
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Příloha B Akustika 
B.1 Stropní konstrukce – L’nw 

B.1.1 Výstup ze softwaru NEPRŮZVUČNOST 2011 

 
B.2 Stropní konstrukce – R‘w 

B.2.1 Výstup ze softwaru NEPRŮZVUČNOST 2011 
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B.1 Stropní konstrukce – L’nw 
B.1.1 Výstup ze softwaru NEPRŮZVUČNOST 2011  
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B.2 Stropní konstrukce – R’w  
B.2.1 Výstup ze softwaru NEPRŮZVUČNOST 2011  
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Příloha C Světelná technika 
 
C.1 Proslunění 

C.1.1 Byt č. 1 – Sluneční diagram – výstup ze softwaru SVĚTLO + 
C.1.2 Bytová jednotka 8 – Sluneční diagram – výstup ze softwaru SVĚTLO + 
C.1.3 Bytová jednotka 13 – Sluneční diagram – výstup ze softwaru SVĚTLO + 

C.2 Denní osvětlení 
C.2.1 Místnost 2.26 

C.2.1.1 Činitel denního osvětlení – původní stav 
C.2.1.2 Činitel denního osvětlení – upravený stav 

C.2.2 Místnost 1.61 
C.2.2.1 Činitel denního osvětlení – původní stav 
C.2.2.2 Činitel denního osvětlení – upravený stav 

C.2.3 Místnost 1.66 
C.2.3.1 Činitel denního osvětlení – původní stav 
C.2.3.2 Činitel denního osvětlení – upravený stav 

C.2.4 Místnost 2.06 
C.2.4.1 Činitel denního osvětlení – původní stav 
C.2.4.2 Činitel denního osvětlení – upravený stav 
C.2.4.2 Činitel denního osvětlení síť bodů – upravený stav 
C.2.4.3 Činitel denního osvětlení síť bodů v redukovaném prostoru – 
upravený stav 
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C.1 Proslunění  
C.1.1 Byt č. 1 – Sluneční diagram – výstup ze softwaru SVĚTLO + 
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C.1.2 Byt č. 8 – Sluneční diagram – výstup ze softwaru SVĚTLO + 
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C.1.3 Byt č. 13 – Sluneční diagram – výstup ze softwaru SVĚTLO + 
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C.2 Denní osvětlení  
C.2.1 Místnost 2.23 
C.2.1.1 Činitel denního osvětlení– původní stav 

 
C.2.1.1 Činitel denního osvětlení– upravený stav 
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C.2.2 Místnost 1.61 
C.2.2.1 Činitel denního osvětlení – původní stav 

 
C.2.2.2 Činitel denního osvětlení – upravený stav 
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C.2.3 Místnost 1.66 
C.2.3.1 Činitel denního osvětlení – původní stav 

 
C.2.3.2 Činitel denního osvětlení – upravený stav 
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C.2.4 Místnost 2.06 
C.2.4.1 Činitel denního osvětlení – původní stav 

 
C.2.4.2 Činitel denního osvětlení – upravený stav 
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C.2.4.3 Činitel denního osvětlení síť bodů – upravený stav 

 
 
C.2.4.4 Činitel denního osvětlení síť bodů v redukovaném prostoru – upravený stav 

 
 


