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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci na novostavbu požární  

zbrojnice v obci Hlušice v rozsahu pro stavební povolení. Jedná se o třípodlažní požární  

zbrojnici s plochou střechou. Podzemní podlaží je funkčně odděleno od dvou nadzemních  

podlaží a slouží jako posilovna se zázemím pro obyvatele obce, nadzemní podlaží slouží  

dobrovolným hasičům. Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonový skelet  

s obvodovými železobetonovými stěnami. Součástí dokumentace je předběžný statický návrh  

včetně návrhu stropní desky a základových konstrukcí, dále pak návrh skladeb konstrukcí a  

řešení vybraných detailů. 

 

Klíčová slova 

Požární zbrojnice, železový beton, pórobetonové tvárnice, plochá střecha, suterén, vertikální  

komunikace, garáž 
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Annotation 

The subject of the bachelor thesis is the elaboration of project documentation for fire station  

situated in Hlušice in the scope for construction proceedings. This fire station includes three  

floors and flat roof. The underground floor is functionally separated from the two above-ground  

floors operates as a gym with facilities for residents of the village, above-ground floors serve  

voluteer firefighters. The structure is designed with reinforced concrete pillar system with  

reinforced concrete main walls. The documentation includes static design including design of  

ceiling panel and foundation structures, also includes design of composition structures and  

solutions to selected details. 

 

Keywords 

Fire station, reinforced concrete, aerated concrete blocks, flat roof, basement, vertical  

communication, garage 
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Úvod 

Bakalářská práce obsahuje návrh, konstrukční a stavební řešení požární zbrojnice, která se  

nachází v obci Hlušice. Požární zbrojnice je navržena jako třípodlažní s plochou střechou.  

Podzemní podlaží je funkčně odděleno od dvou nadzemních podlaží a slouží jako posilovna se  

zázemím pro obyvatele obce, nadzemní podlaží slouží dobrovolným hasičům. Bakalářská práce  

je v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení, která obsahuje konstrukční a  

stavební řešení a vybrané konstrukční detaily včetně předběžných statických posouzení, návrhu  

stropní desky a základových konstrukcí a tepelně technického posouzení obalových konstrukcí  

v programu Teplo 2017 EDU. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci na novostavbu požární  

zbrojnice v obci Hlušice v rozsahu pro stavební povolení. Budova byla navržena pro užívání  

dobrovolnými hasiči a obyvateli obce Hlušice ve dvou funkčních celcích. Funkční celek pro  

dobrovolné hasiče se nachází v nadzemních podlažích s omezením přístupu veřejnosti a  

samostatným vchodem. Zahrnuje zázemí pro dobrovolné hasiče a požární techniku. Druhý  

funkční celek se nachází v suterénu a slouží obyvatelům obce jako posilovna se zázemím, který  

má samostatný vchod v zadní části budovy. V průběhu návrhu byl kladen důraz na volbu  

materiálů, které jsou vhodné pro provoz budovy. Nosná konstrukce budovy je navržena jako  

železobetonový skelet s obvodovými železobetonovými stěnami. Základové konstrukce jsou  

pasy, patky a základová deska. Stavba splňuje tepelně technické a požárně bezpečnostní  

požadavky a vyhovuje platným normám. Výstupem bakalářské práce je zpracovaná projektová  

dokumentace v požadovaném rozsahu. 
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